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Remont i modernizacja opaski (=murek) niecki basenowej

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont i modernizacja opaski (=murek) niecki basenowe;j
1 Modernizacja niecki basenowej cze$¢ nadziemna
1] KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1| 0801-04
analogia
121 m2 121,000
RAZEM 121,000
2| KNR AT-39 | Przygotowanie podtoza - mechaniczne skucie betonu w m2
d.1| 0101-02 [ miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm
poz.1 m2 121,000
RAZEM 121,000
3| KNR AT-39 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1| 0102-01
poz.1 m2 121,000
RAZEM 121,000
4| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo- m2
d.1| 0102-06 | cementowej
poz.1 m2 121,000
RAZEM 121,000
5| KNR AT-39 | Lokalne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm m2
d.1| 0102-02
poz.1 m2 121,000
RAZEM 121,000
6| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo- m2
d.1] 0102-06 | cementowej
poz.1 m2 121,000
RAZEM 121,000
7| KNR AT-39 | Wykonanie warstwy uzytkowej z ptytek gres porcelanowy z| m2
d.1| 0112-02 | krawedzig zaokraglong w kolorze piaskowym
analogia | np. libet unico stones 2.0, chambrod. 33x60cm gr.3cm
poz.1 m2 121,000
RAZEM 121,000
8| KNR 4-04 [ Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym szt
d.1| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtos¢ 15 km - 1 kontenery po 7 m3
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Optata za wysypisko t
d.1| kalk. wtasna
2,6 t 2,600
RAZEM 2,600
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