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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- mapa do celéw projektowych

- umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j

- wytyczne producentédw nawierzchni bezpiecznych

- konsultacje z Inwestorem

- wizja lokalna

- dokumentacja fotograficzna wiasna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690; j. t. Dz. U. z 2015
r. poz. 1422; Dz. U. z 2017 r. poz. 2285;Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pézn. zmianami ) oraz pozostate
obowigzujgce normy i przepisy

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w todzi przy ul
Wojewddzkiego, na dz. nr ew. 53/65, obreb W-35. Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw dla dzieci w
r6znym wieku, sitownie plenerowa dla dorostych, wykonanie elementéw matej architektury oraz remont
czesci istniejgcych utwardzeh wraz z wymiang nawierzchni boiska. Projekt ma za zadanie zwiekszy¢
atrakcyjnos¢ uzytkowanego terenu rekreacyjnego.

Projekt zaktada podziat inwestycji na dwa etapy:

ETAP I

Bedzie polegat na wykonaniu przewazajgcej czesci prac budowlanych w obrebie nieruchomosci, takich jak:
budowa placu zabaw, budowa sitowni plenerowej, renowacja ogrodzenia , demontaz ogrodzenia, wymiana
nawierzchni boiska, montaz el. matej architektury oraz naprawa zniszczonej kostki betonowe;j.

ETAP Il

Bedzie polegat na wykonaniu prac w poétnocnej czesci dziatki zwigzanych z zapewnieniem wymaganej
przepisami ilosci stanowisk postojowych obstugujacych inwestycje w tym wykonanie niezbednych utwardzen
w czesci parkingu i na dojsciu do Sciezek prowadzacych w gtab terenu rekreacyjnego.

UWAGA:
W czesci rysunkowej zaznaczono rozdziat na | i Il etap inwestycji.

Stan istniejacy

Dla przedmiotowego terenu opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata
nr XX/460/15 Rady Miejskiej w todzi z dnia 18 listopada 2015 r.

Powierzchnia dziatki 53/65 - 5163 m? (w tym powierzchnia podlegajaca przeksztatceniu - 4959 m?)

Jest to teren rekreacyjny zlokalizowany pomiedzy zabudowg wielorodzinng, obejmujacy utwardzenia, plac
zabaw dla dzieci, boisko do pitki noznej i plac do gry w koszykowke, elementy matej architektury (tawki,
kosze na $mieci itp.). Obszar jest ogrodzony i ptaski poza dwiema sztucznie uformowanymi gérkami. Od
strony zachodniej wzdluz granicy dziatki usytuowany jest cigg miejsc postojowych dla samochodow
osobowych. Teren jest o$wietlony latarniami zasilanymi z sieci miejskiej. Nawierzchnie wykonane sa z kostki
betonowej w kolorze szarym i czerwonym. Pozostata cze$é stanowi powierzchnie biologicznie czynng
porosnieta trawg oraz pojedynczymi drzewami.

Wiekszos¢ istniejgcych elementéw zagospodarowania takich jak urzgdzenia placu zabaw, mata architektura
(tawki, kosze na smieci...) jest w ztym stanie technicznym i nadaje sie do wymiany. Do pozostawienia nadaje
sie wieksza czesc¢ utwardzen z kostki. Fragmenty kostki sg zapadniete i wymagaja naprawy.

Ogrodzenie betonowe od strony zachodniej jest w dobrym stanie technicznym, wymaga jednak remontu i
odmalowania.

Stan projektowany

Opis ogolny

Z uwagi na ograniczony budzet na planowane zadanie przewiduje sie pozostawienie wiekszosci utwardzen z
kostki, ktére sg w dobrym stanie technicznym. W zwigzku z tym projektowany uktad zagospodarowania



bedzie wykonany w odniesieniu do istniejacych podziatéw. W potudniowej czesci w miejscu obecnego placu
zabaw zostanie zlokalizowana sitownia plenerowa, ktéra jest oddzielona od boiska goérkg. W srodkowe;j
czesci pozostanie boisko. Przewiduje sie wykonanie w jego obrebie nowej nawierzchni wraz z odpowiednimi
warstwami rozsgczajgcymi.

Plac zabaw zostanie zlokalizowany w p6tnocnej czesci dziatki, czesciowo po obrysie istniejacych utwardzen
z kostki betonowej. Kosz do koszykéwki zostanie zdemontowany i zamontowany w nowym miejscu.

Powyzej placu zabaw na zakonczeniu sciezki terenu rekreacyjnego przewiduje sie wykonanie 10 stanowisk
postojowych, ktorych konieczno$¢ budowy wynika z uwarunkowan zawartych w miejscowym planie
zagospodarowania terenu. Jedno ze stanowisk postojowych powinno by¢ przystosowane swoimi wymiarami
oraz oznakowaniem do korzystanie przez osoby niepetnosprawne.

Spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

Projektowany plac zostat zaprojektowany przy uwzglednieniu zachowania minimalnych odlegtosci
wynikajagcych z § 40. 3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,Odlegtos¢ placow i urzgdzen, o
ktérych mowa w ust. 1, od linii rozgraniczajgcych ulice, od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw powinna wynosi¢ co najmniej 10 m.”

Po wykonaniu analizy Nastonecznienie projektowanego placu zabaw dla dzieci bedzie wynosi¢ ponad 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 10°°-16,

Dojazd

Wijazd na teren placu zlokalizowano w pétnocnej czesci dziatki, z dziatki nr 53/64. Miejsca do parkowania
bedg wykonane z azurowej ptyty betonowej. Wzdluz parkingu bedzie wykonany chodnik (bezprogowy)
zapewniajgcy komfortowe korzystanie osobom niepetnosprawnym z miejsca parkingowego (ktére bedzie
odpowiednio oznakowane).

Dostosowanie do potrzeb osob niepetnosprawnych

Projekt zostat opracowany zgodnie z Zarzadzeniem nr 7120/VIl/17 Prezydenta Miasta todzi z dnia 20

pazdziernika 2017r. w sprawie ,£0dzkiego standardu dostepnosci oraz zgodnie z Kodeksem Krajobrazowym

dla todzi (Uchwata nr XXXVI11/966/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 listopada 2016 r.)

W projekcie przewidziano nastepujgce udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych:

- wsrdd wyposazenia placu zabaw dla dzieci przewidziano zestaw skiadajgcy sie z wielu elementow
dostosowany do dzieci niepetnosprawnych;

- zaprojektowano bezprogowe potgczenie pomiedzy utwardzeniem alei a nawierzchnig bezpieczng na
ktorej zlokalizowane bedzie urzgdzenie zabawowe dostosowane do dzieci niepetnosprawnych;

- szerokosci chodnikéw zostaty wykonane zgodnie z ww. Zarzgdzeniem;

- zaprojektowano bezprogowe potgczenie pomiedzy utwardzeniem parkingu a projektowanym chodnikiem
w czesci pétnocnej terenu;

Oswietlenie i nastonecznienie

Po wykonaniu analizy Nastonecznienie projektowanego placu zabaw dla dzieci bedzie wynosi¢ ponad 4
godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10°°-16.
Projekt przewiduje oswietlenie terenu.

Prace rozbiorkowe i prace ziemne

Elementy do rozbioérki, demontazu, utylizacji:

- czes$¢ starego ogrodzenia od strony pétnocnej, wschodniej i potudniowej dziafki

- elementy matej architektury (fawki, kosze na $mieci...);

- czes¢ utwardzen z kostki w poblizu starego placu zabaw oraz w poblizu istniejgcego kosza do
koszykowki (zgodnie z czescia rysunkows);

- nawierzchnia piaskowa w miejscu starego placu zabaw;

- stupki z daszkami od strony pétnocnej i potudniowej dziafki;

- wyposazenie placu zabaw ( transport w miejsce wskazane przez inwestora);

- kosz do koszykdwki do demontazu i ponownego montazu w nowym miejscu;



UWAGA:

- Istnieje mozliwos¢ wystepowania pod ziemig innych nieujawnionych elementéw, lub pozostatosci po
dawnym zagospodarowaniu. W razie ich odkrycia wykonawca winien je usungc¢ i zutylizowa¢ na wiasny
koszt.

- W trakcie wykonywania prac demontazowych nalezy zachowac¢ szczegdlng uwage przy pacach ziemnych
ze wzgledu na istniejgcg ujawniona i nieujawiong infrastrukture techniczng podziemna.

Po wyznaczeniu obiektu na gruncie nalezy usung¢ wierzchnig warstwe gleby na podbudowe nawierzchni,
zapewniajgcg uzyskanie wymaganych rzednych. Urobek nalezy zagospodarowaé na terenie budowy.
Ewentualny nadmiar wywiez¢ na sktadowisko i zutylizowaé. Nastepnie nalezy dokonaé profilowania podfoza.
Catos¢ gruntu rodzimego pod projektowane nawierzchnie nalezy zagesci¢ do okreslonego wskaznika
zageszczenia. Na tak przygotowanym i zageszczonym podtozu nalezy wykonac¢ warstwy konstrukcyjne w
zaleznosci od rodzaju nawierzchni, do osiggniecia zaktadanych rzednych projektowych poszczegdlinych
warstw.

Zielen istniejaca i projektowana

Na catym terenie usytuowane sag pojedyncze drzewa (w tym jarzebiny) oraz niewielkie skupisko drzew w
potudniowej czesci dziatki. Pozostaty teren, poza utwardzeniami i nawierzchnig pod plac zabaw, porosniety
jest zaniedbang trawa.

Z uwagi na ograniczony budzet planuje sie miejscowg rekultywacje trawnikéw i zatozenie nowych w
miejscach po dawnym utwardzeniu i fragmencie placu zabaw.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami ZZM.ZOM.506.188.2019:

- wszystkie prace w obrebie systeméw korzeniowych drzew nalezy prowadzi¢ recznie bez naruszania
stabilnosci gruntu, w szczegoélnosci w rejonie rzutéw koron drzew;

- zakaz odcinania korzeni szkieletowych oraz korzeni grubszych niz 3 cm, w przypadku odkrycia systemu
korzeniowego drzew nalezy go zabezpieczy¢, matg lub jutg oraz regularnie moczyé wodg w ceru
unikniecia przesuszenia bryty korzeniowej;

- w przypadku koniecznosci odstoniecia systemow korzeniowych krzewdw i drzew nalezy bezzwtocznie
ostoni¢ wszelkie korzenie matg lub juta, pamietajgc o regularnym nasaczaniu wodg celem zapobiegania
przesuszenia, w przypadku wysokich temperatur nalezy stosowac siatki cieniujgce na krzewy;

- zaleca sie nie stosowanie cementu jako dodatku do mieszanki stabilizujgcej pod nawierzchnie piesze w
obrebie korzeni drzew;

- zakazu sktadowania materiatbw budowlanych oraz postoju sprzetu w obrebie rzutu koron drzew;

- zakazu zmniejszania koron drzew bez wczeéniejszej konsultacji z ZZM

- uprzatniecia terenu do stanu zastanego

- wykonania prac zgodnie z art.87 a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody: ,,Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego, lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa, lub w obrebie korzeni lub peddéw krzewu,
przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom i krzewom™

Plac zabaw

Przewidywane urzadzenia zabawowe bedg dostosowane do réznych grup wiekowych dzieci. Wsrod
zabawek zaprojektowano pojedyncze zabawki oraz duzy wielofunkcyjny zestaw zapewniajgcy mozliwosé
jednoczesnej zabawy wielu dzieciom. Dodatkowo wydzielono strefe integracyjng o nawierzchni typu SBR z
zestawem zabawowym przeznaczonym do zabawy zarédwno przez dzieci petnosprawne jak i
niepetnosprawne. Na terenie placu zabaw, w strefach bezpiecznego upadku urzgdzen, przewiduje sie
nawierzchnie o grubosciach stosownie do zastosowanej zabawki. Ponadto planuje sie usytuowanie tablicy
informacyjnej. Szczegbtowy opis urzgdzen wg specyfikacji techniczne;.

Sitlownia

Sitownia bedzie przeznaczona bedzie dla mtodziezy, dorostych i senioréw o wzroscie powyzej 140 cm.
Projektuje sie nawierzchnie bezpieczna- piaskowa. Szczegdtowy opis urzadzen wg specyfikaciji technicznej.



Boisko do pitki noznej

Na istniejacym boisku zostanie wykonana nowa nawierzchnia zgodnie ze specyfikacjg techniczna. Istniejace
bramki bedg wyremontowane - zostang odmalowane i uzupetnione o brakujgce siatki. Za bramkami po obu
stronach boiska zostang ustawione pitkochwyty. Stupy do siatkéwki zostang oczyszczone i odmalowane. W
poblizu boiska przewiduje sie montaz dwoch tawek oraz kosza na $mieci.

Mala architektura

Na terenie przewidziano tawki do odpoczynku, kosze na $mieci oraz tablice informacyjna. Szczegdétowy opis
urzadzen wg specyfikacji technicznej.

Nawierzchnie i odwodnienie terenu

Gtéwne $Sciezki terenu rekreacyjnego sg do pozostawienia. Nalezy jg odczysci¢ i wykona¢ ewentualne
naprawy w miejscach zapadnietych. Ponadto projekt zaktada wykonanie nastepujgcych nawierzchni:

- nawierzchnia bezpieczna z ptyt SBR

- nawierzchnia trawiasta

- nawierzchnia betonowa gr 8 cm

- nawierzchnia piaszczysta gr 30 cm

- nawierzchnia parkingu z ptyt betonowych azurowych gr. 8cm

Ze wzgledu na naturalng chtonnos¢ gruntu oraz niewielkg ilos¢ utwardzen z kostki betonowej zaplanowano
odwodnienie powierzchniowe w kierunku terendéw zielonych biologicznie czynnych.

Infrastruktura techniczna

Wzdtuz gtéwnej alei zlokalizowany jest cigg lamp parkowych , stupy nalezy oczysci¢ i pomalowac na kolor
grafitowy, klosze wyczysci¢ i dokona¢ ew. wymian w razie stwierdzenia ich petnej dekapitalizacji.

Uwaga:

- W trakcie wykonywania prac demontazowych oraz montazowych nalezy zachowaé¢ najwyzszg ostroznosé
przy pacach ziemnych ze wzgledu na istniejgcg ujawniong i nieujawiong infrastrukture techniczng
podziemna.

Uwagi ogdlne

- Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

- Wszystkie materialty muszg mie¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do zastosowania.

- Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac
zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz kartami technicznymi wyrobdéw i zasadami okreslonymi
przez producenta urzgdzenia zabawowego.

- Wykonanie montazu urzgdzen mogg dokonywac¢ osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentdw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
producenta/dostawcy oraz nadzoru technicznego.

- Grubos¢ bezpiecznej nawierzchni w strefie bezpieczenstwa konkretnej zabawki, zalezy od wysokosci
swobodnego upadku okreslonej przez producenta.

- W razie watpliwo$ci nalezy bezzwiocznie skontaktowac sie z projektantem.

Opracowanie:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa: ,OLECHOWSKI LAS AKTYWNOSCI I ZABAWY” BUDOWA PLACU ZABAW, SILOWNI
PLENEROWEJ, BOISKA, ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY | MIEJSC POSTOJOWYCH

Adres: £o6dz, ul. Wojewddzkiego, dz. nr 53/65, obreb W-35

1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Elementy infrastruktury technicznej, urzgdzenia placu zabaw oraz elementy infrastruktury sportowe;j
2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przygotowanie terenu inwestycji uwzgledniajace potrzeby zagospodarowania placu budowy; roboty
rozbidrkowe; wykopy i roboty ziemne; roboty murarskie i betoniarskie; roboty montazowe i instalacyjne;
roboty spawalnicze; roboty izolacyjne; prace ogrodowe.

3 Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajagce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgce ujawnione i ew. nieujawnione elementy podziemnej infrastruktury technicznej

4 Przewidywane zagrozenia

Podczas realizowania robdt wystepowaé beda zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci,
wykonywaniem wykopdéw i robdt ziemnych, uzyciem maszyn i urzadzen mechanicznych i elektrycznych,
montazem elementéw wielkogabarytowych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu
wymienionych prac nalezy stosowac sie do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47,poz. 401) oraz odrebnych przepiséw BHP.

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca jest zobowigzany do opracowania
instrukcji bezpiecznego ich wykonania, zaznajomienia pracownikéw z zakresem wykonywanych przez nich
robdt i wykonania szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Na placu budowy powinny byé
udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy.

6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy pozarnej, posterunku policji, najblizszego punktu
telefonicznego. W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany: podjg¢ niezbedne dziatania
eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie. Teren budowy nalezy wtasciwie o$wietli¢, ogrodzié, ustalajac na
nim strefy niebezpieczne (oznakowane i odgrodzone) zwigzane z wykonywaniem prac ziemnych,
montazowych, pracg maszyn i urzgdzen przy pomocy $rodkéw technicznych opisanych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz odrebnych przepisow BHP. Na terenie
budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe dla pojazdéw dowozacych materiaty badz uzywanych w
trakcie budowy oraz miejsca utwardzone i odwodnione do sktadowania ewentualnych materiatéw i wyrobow.
Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie, lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Zagospodarowanie terenu budowy musi uwzgledni¢ mozliwos¢ ewakuacji pracownikdédw i pracownikow
zatrudnionych na budowie podczas ewentualnego pozaru lub awarii. Teren budowy powinien byé
wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw. Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim
sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane i sposobu wykonywania tych robo6t. Roboty montazowe konstrukcii
stalowych i prefabrykowanych elementéw mogg by¢ wykonywane na podstawie wytycznych producenta oraz
planu ,bioz” przez pracownikédw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych.

7 Uwagi koncowe

Projektowane roboty budowlano - montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét” i sztukg budowlang. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oso6b
posiadajgcych odpowiednie wyszkolenie i wymagane uprawnienia. Przy wykonywaniu robot przestrzegac
nalezy obowigzujacych przepisbw w zakresie BHP, dotyczacych wykonywania robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z 1972 r.; Dz. U. Nr 129 z 1997 r. oraz obowigzujacych
przepisow p. poz.

Opracowanie:



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Uwaga:

Wszystkie parametry podane w specyfikacji wraz ze zdjeciami okreslajg minimalny standard przyjetych przez
Inwestora urzgdzen. Dopuszcza sie zmiane parametréw pod warunkiem, ze beda nie gorsze niz przywotane
w dokumentacji oraz beda spetniaty wszystkie wymagania wynikajgce z obowigzujgcych przepisdéw i norm,
bedg posiadaty stosowne atesty i certyfikaty, a takze nie zmienig zatozen projektowych. Dla podanych
parametréw urzgdzen dopuszcza sie tolerancje wymiardw +/- 5 %.

Elementy taczace wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzen rekreacyjno - zabawowych oraz fancuchy
hustawek powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej, wystajgce koncéwki elementéw zigcznych
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy fundamentu
betonowego wg wytycznych producenta.



WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:
TABLICA PLACU ZABAW: T1

Stelaz tablicy wykonany z jednolitej rury stalowej o $rednicy 5/4 calca, wygietej w $rodkowej czesci o 180 stopni i
promieniu R= 500mm w ten sposob , iz wygiecie utworzy przestrzen wewnetrzng o szerokosci 1000mm, zakonczong w
gornej czesci tukiem. Przestrzen wewnetrzna powinna zosta¢ usztywniona przyspawanymi do nég katownikami,
tworzacymi elementy mocujgce tablice. Dlugosé catego stelaza powinna wynies¢ 2900mm, w tym 700mm do zakopania
w gruncie poprzez zabetonowanie.

W czesci tukowej tablicy umieszczony zostanie napis: ,Regulamin placu zabaw” a takze nawa miejskiej jednostki
organizacyjnej zarzgdzajacej placem zabaw z podaniem siedziby oraz kontaktowych numeréw telefondw, ponizej czesc
Regulaminu placu zabaw. Pod tablicg zostang umieszczone na poprzeczkach z katownikéw tabliczki informujace o
obowigzkach i zakazach;

Tablica zostanie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm, tto w kolorze zielonym, napisy w kolorze biatym. Tto i
napisy wykonane z kolorowej folii samoprzylepnej.

Tabliczki informacyjne powinny zosta¢ wykonane z blachy ocynkowanej minimum 0,5mm;

Tekst regulaminu placu zabaw musi by¢ zgodna z Zatgcznikiem nr 2 do zarzadzenia nr 4821/V/10 Prezydenta Miasta
todzi z dnia 30 wrzesnia 2010r.

Tablica kolorystyce szarej lub odpowiadajgcym jej odcieniu z kart koloréw danego producenta RGB 038,046,056

URZADZENIE NR : P1 ZESTAW INTEGRACYJNY

WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 642 cm
Szerokos¢ okoto 525 cm
Wysokos$¢ okoto 231cm
Przedziat wiekowy 1-8 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali
nierdzewnej;

- platformy i podesty oraz Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty
HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- dach i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

- Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych
oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem;

- luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
- gluchy telefon — kwiatki wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- atestowane, bezpieczne siedzisko;

- drazki, porecze ze stali nierdzewnej;

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewnej;

- bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu;



URZADZENIE NR : P2 ZESTAW WIELOFUNKCYJNY

WYMIARY:

Diugos¢ okoto 400 cm
Szerokos¢ okoto 356 cm
Wysokos$¢ okoto 373 cm
Przedziat wiekowy 3-14 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali
nierdzewnej;

- platformy i podesty oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej ptyty
HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- dach i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- 8lizgi ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- zjazd strazacki ze stali nierdzewnej;

- luneta wykonana ze stali nierdzewnej;

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tagczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium;

- drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz ze szczebli z tworzywa sztucznego;
- drazki, porecze ze stali nierdzewnej;

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewnej;

- bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu;



URZADZENIE NR : P3 BUJAK

WYMIARY:

Dtugosc¢ okotfo 80 cm
Szerokos¢ okoto 45 cm
Wysokos¢ okoto 80 cm
Przedziat wiekowy 1-12 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- stalowa sprezyna 20mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

- siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosfertycznych;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia; palcéw, gtowy i innych czesci
ciata;

- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami

- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 40cm wg wytycznych producenta;

URZADZENIE NR : P4 ZESTAW LINOWY

WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 640 cm
Szerokos¢ okoto 640 cm
Wysokos$¢ okoto 290 cm
Przedziat wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA URZADENIA:

- zestaw sprawnosciowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej , malowany proszkowo;

- sktadajacy sie z pieciu pionowych stupdw potgczonych ze sobg przejsciami linowymi;
- liny polipropylenowa z rdzeniem stalowym;

- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci wg wytycznych producenta;



URZADZENIE NR : P5 HUSTAWKA PODWOJNA

WYMIARY:

Diugos¢ okoto 195 cm
Szerokos¢ okoto 500cm
Wysokos¢ okoto 232cm
Przedziat wiekowy 3-14 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- hustawka podwdjna z siedziskiem ptaskim oraz bocianim gniazdem;

- konstrukcja ze stali ocynkowanej o profilu 80x80mm i malowanej proszkowo;
- tancuchy ze stali nierdzewnej;

Elementy ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- kotwienie na gruncie ptaskim wg wytycznych producenta;



WYPOSAZENIE SILOWNI:
TABLICA INFORMACYJNA: T2

f

WYMIARY:
Wysokos$¢ okoto 230cm
Szerokosé okoto 65cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- stupy wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- spody ndg pylona zakonczone obreczami do montazu urzadzenia do fundamentu a pomoca srub;
- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:
- kolorystyka szaro-grafitowa

URZADZENIA SILOWNI PLENEROWEJ:
W projekcie przewiduje sie nastepujace wyposazenie urzadzen sitowni plenerowe;j:
-wyciskanie;

-twister-steper;

-koordynator ruchu-klucznik;

-tawka do éwieczen;

-biegacz wolnostojacy;

-drgzek;

-rower;

-motyl;

-wioSlarz;

-narciarz;

Kolorystyka urzadzen sitowni wewnetrznej szaro-grafitowa



WYCISKANIE: S1

WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 105 cm
Szerokos¢ okoto 65cm
Wysokos¢ okoto 175cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;

- Sruby ostoniete zaslepkami;

- gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy okoto 140mm, , gr Scianki okoto 3,6mm;
- tozyska kulkowe typu zamknietego;

- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

STEPER TWISTER: S2

al

'*L‘f
SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;

- Sruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm;

- gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy okoto 140mm, , gr Scianki okoto 3,6mm;
- tozyska kulkowe typu zamknietego;

- urzadzenie twister z ogranicznikami ruchu;

- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

WYMIARY:

Diugosc¢ okoto 145cm
Szerokos¢ okoto 74cm
Wysokos¢ okoto 150cm

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa



BIEGACZ WOLNOSTOJACY:S3

WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 100 cm
Szerokos¢ okoto 50cm
Wysokos¢ okoto 140cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm:;

- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90mm, gr $cianki okofo 3,6mm;

- spos6b fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej140cm wzrostu;
- maksymalny cigezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

DRAZEK:S4

WYMIARY:

Diugosc¢ okoto 95 cm
Szerokos¢ okoto 83cm
Wysokos¢ okoto 220cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm:;

- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90mm, gr $cianki okofo 3,6mm;

- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny cigezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa



ROWER:S5

WYMIARY:

Diugosc¢ okoto 110 cm
Szerokos¢ okoto 55cm
Wysokos¢ okoto 110cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm:;

- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90mm, gr $cianki okoto 3,6mm;

- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny cigezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

MOTYL:S6

WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 95 cm
Szerokos¢ okoto 100cm
Wysokos$¢ okoto 190cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 140mm, gr Scianki okofo 3,6mm;;

- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa



WIOSLARZ:S7

WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 110 cm
Szerokos¢ okoto 88cm
Wysokos¢ okoto 121cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- gtéwna rura konstrukcyjna o srednicy 90mm, gr $cianki okoto 3,6mm;;

- spos6b fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny cigezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

NARCIARZ:S8

WYMIARY:

Diugosc¢ okoto 95 cm
Szerokos¢ okoto 55cm
Wysokos¢ okoto 140cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm;

- gtéwna rura konstrukcyjna o srednicy 90mm, gr scianki okoto 3,6mm;;

- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa



WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE:

KOSZ NA SMIECI:SM

WYMIARY:
- wysokos¢ ok. 95 cm
- szerokos$é ok. 43cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- kosz siatkowy z daszkiem;

- pojemnosc¢ kosza na $mieci ok. 35 litrow;

- stupek z profilu stalowego, pojemnik stalowy, cato$¢ malowana proszkowo na kolor RAL 7016

- sposbéb montazu poprzez zakotwienie stupka w fundamencie betonowym wg wytycznych producenta;

LAWKA:L

1500 - 1800

1700-2000

WYMIARY:

- Dlugo$c¢ tawki okoto 180-200 cm
- Szerokosc¢ tawki okoto 55 cm

- Wysoko$¢ catkowita okoto 75 cm
- Wysoko$¢ siedziska okoto 42 cm
- Szerokos¢ siedziska okoto 40 cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- Montaz: tawka przystosowana do montazu na state za pomocg srub przechodzacych przez stopy tawki
lub do zafundamentowania wg wytycznych producenta.

- Deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna swierkowego, fazowane na wszystkich
krawedziach, zabezpieczone warstwa farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo lakierem,

- Kolor drewna: tek i mahon.

- Siedzisko i oparcie sktadajace sie z 9 sztachet;

- Stalowy stabilny stelaz tawki wykonany z rury gietej ocynkowanej, malowanej proszkowo - w kolorystyce
szarej lub odpowiadajgcym jej odcieniu z kart koloréw danego producenta RAL7016.

- Podstawa wyposazona w otwory pozwalajgce trwale przymocowac tawke do podtoza.



PILKOCHWYTY:

WYMIARY:
Diugos¢ okoto 1200 cm
Wysokos¢ okoto 600 cm

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

- stupy konstrukcyjne tgczone do 4,5m profil 80x80mm gr. 3mm od 4,5m do 8m- 80x80mm gr. 2mm);
- stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005;

- siatka polipropylenowa, bezweztowa 10x10cm gr. 4 mm;

NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW:

1.NAWIERZCHNIA EPDM/SBR

Wieksza cze$¢ obszaru placu zabaw wytozona ptytami z granulatu gumowego SBR potaczone z wierzchnig
warstwa z granulatu EPDM lub SBR z granulatu gumowego SBR z barwiong wierzchnig warstwg o grubosci
dostosowanej do wymaganej przepisami wysokosci swobodnego upadu dla urzgdzen zabawowych. Obszar
obwodowo nalezy zakonczy¢ systemowymi obrzezami gumowymi gr. 8cm.

2.NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Nalezy zastosowac piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itbw o frakcji od 0,2-2mm. Warstwa
powierzchni piaszczystej powinna wynosi¢é min.30 cm zapewniajac wymagang przez producenta urzadzenia
grubosc¢ warstwy bezpiecznej dla danego urzadzenia. W przypadku strefy upadku przekraczajgcej 2m nalezy
zastosowaé grubosé nawierzchni piaskowej 40cm zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA:

Nalezy zastosowac trawe o podwyzszonej odpornosci na wydeptywanie np. trawe przeznaczong na miejsca
rekreacyjne i sportowe.

NAWIERZCHNIA BOISKA:

Przewiduje sie wymiane nawierzchni trawiastej w obrebie istniejacego boiska sportowego na nowg z
warstwami drenazowg i darniowg. Nalezy zastosowac trawe przeznaczong do uzytku w miejscach
sportowych.

Przyktadowa konstrukcja nawierzchni trawiastej boiska od gory:

1. Warstwa darniowa z mieszanki torfu i humusu rodzimego w stosunku 1:1- grubo$¢ 3 cm;

2. Warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej préchniczej, posp6tki i nawozow
w stosunku 5 jednostek humusu:2 jednostki torfu: 3 jednostki pospotki oraz 2,5 kg azofoski na 1m3
mieszanki- grubos¢ 15cm;

3. Warstwa drenazowa zwirowo-piaskowa- grubos¢ 15 cm

Dopuszcza sie wykorzystanie zdjetego z projektowanego boiska humusu.

NAWIERZCHNIA SILOWNI:

Nalezy zastosowac piasek ptukany, bez zawartosci czesci pylastych i itdw o frakcji od 0,2-2mm.

NAWIERZCHNIA BETONOWA-CIAGI PIESZE:

Nawierzchnia betonowa brukowa grubosci 8cm o wymiarze pojedynczego elementu 25¢m x 25cm



Nawierzchnia na podsypce piaskowo-cementowej w obszarze ciggu pieszego przylegajacego do parkingu.

NAWIERZCHNIA BETONOWA-PARKING:
Betonowa ptyta azurowa grubosci 8cm o wymiarze pojedynczego elementu 60x40 cm na podsypce
piaskowo cementowej z wypetnieniem otworéw drobnym ttuczniem.

NAWIERZCHNIA MIEJSC DO ODPOCZYNKU:

Kostka kamienna tupana 8x8x8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Ponizej warstwa kruszywa
kamiennego zageszanego mechanicznie, ttuczeh kamienny fi4-31,5mm gr. 15 cm oraz warstwa gruntu
stabilizowanego cementem 2,5MPa o gr. 10cm.

OBRZEZA BETONOWE:
Betonowe obrzeze grubosci 8cm i wymiarze pojedynczego elementu 30x100cm. Na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem.

STOJAK ROWEROWY:

Rama parkingowa typu U 700 - 1000mm
N
] !
Srednica rury -
i 200 mm .
max promien £
Opcjonalnie E
dolna rama N
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przytwierdzenie I_._‘ ]l S0mm
oy C Yoo | [2-7] 250 mm
nawierzchni it

Opcja 2 Ll 1 ‘Jl (min]
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wprowadzenie jej
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WYMIARY:
- Wysokos¢ ok. 75 cm
- Dlugos¢ ok. 100cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- Stojak wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo

- Rura 4,3cm;

- Montaz stojaka przez wbetonowanie w podioze lub montaz ramy do nawierzchni zgodnie z wytycznymi
producenta;

UWAGA:
Przy sytuowaniu roweréw rownolegle nalezy zachowac odlegto$¢ min. 1,2m osiowo pomiedzy stojakami.

T3-TABLICA INFORMACYJNA BUDZETU OBYWATELSKIEGO

2 | supzer
' | OBYWATELSKI

NAZWA PROJEKTU FUTURA BOLD LUB ARIAL BLACK

@ ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH
BUDZETU OBYWATELSKIEGO

l/_)'} DZIEKUIEMY ZA TWOJ GLOS

Dowiedz sig wigcej: www.lodz.pl/bo

Podkonstrukcja tablicy wykonana z aluminiowych profili zamknietych do zakopania w gruncie poprzez
zabetonowanie. Czes¢ tablicy zgodna z wymaganiami UM L6dz.



