todz, dnia £ Y kwietnia 2020 roku

L édzki Komendant Wojewodzki
Panstwowej Strazy Pozarnej
w Lodzi
WZ.5595.45.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w zwigzku z art. 6a ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1372) oraz na podstawie
§ 2 ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, dalej w.t.), po rozpatrzeniu wniosku Strony — Miasto £6dz — Zarzad Inwestycji
Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 £6dz oraz ,Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej
— Remont i przebudowa budynku kamienicy zlokalizowanego w todzi, ul. Piotrkowska 118’
ze stycznia 2020 roku (data wptywu do tut. Komendy: 25.03.2020 r.), opracowanej przez rzeczoznawce
budowlanego dr inz. Jana Kozickiego nr upr. 268/85WL oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Marka Jasinskiego nr upr. 453/2003, celem akceptacji wykazanych niezgodnoéci
z przepisami techniczno — budowlanymi dla przedmiotowego obiektu w zakresie:

1. wystepowania stropéw oddzielenia przeciwpozarowego miedzy strefami pozarowymi ZLIII NR1,
ZLIIINR2, ZLIII NR3 oraz ZLIV NR4 wykonane z materiatu palnego, wobec wymaganego z materiatu
niepalnego,

2. wystepowania drewnianych stropéw w pomieszczeniach w czesci frontowej oznaczonych A/1/05
i AI2/05 zlokalizowanych na | i Il kondygnacji, zabezpieczonych do klasy odpornosci ogniowej REI60,
tylko od gory, wobec wymaganego zabezpieczenia od dotu w klasie odpornosci ogniowej REI60,

3. zawezonej szerokoSci pionowego pasa z materiatu niepalnego wykonanego w klasie odpornosci
ogniowej EI60, przy klatce schodowej w oficynie pétnocnej B, na kondygnacji 0, miedzy strefami ZLIII
NR2 i ZLIV NR4, do wymiaru 1,34 m, wobec wymaganej 2 m,

4. parametrow gtownej klatki schodowej w czesci frontowej A:

a. wystepowania do wysokosci Il pietra na ceglanych biegach oraz spocznikach opartych
na konstrukcji stalowej zabezpieczonej do klasy odpornoéci ogniowej R60 stopnic
i podstopnic z oktadzing palng, doprowadzonych do warunku trudnozapalnosci,
wobec wymogu zastosowania materiatu niepalnego,

b. zawezonej szerokosci uzytkowej spocznikéw miedzypietrowych do wymiaru min. 0,99 m,
wobec wymaganej 1,5 m,

c. niespefnienia warunku wyrazonego wzorem 2h+s wynoszacego od 0,56 m do 0,64 m,
wobec wymaganego mieszczacego sie w przedziale od 0,6 m do 0,65 m,

d. wystepowania drzwi dwuskrzydtowych prowadzacych na zewnatrz obiektu o szerokosci
kazdego skrzydta wynoszacej 0,7 m, wobec wymaganego co najmniej jednego
nieblokowanego skrzydta o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m,

e. zanizonej wysoko$ci drzwi dwuskrzydtowych prowadzacych na zewnatrz obiektu do wymiaru
1,95 m, wobec wymaganej 2 m,

f.  wystepowania schodéw zabiegowych na zej$ciu do piwnicy,

5. parametrow klatki schodowej w oficynie pétnocnej B:
' a. wystepowania od parteru do wysokosci | pietra na ceglanych biegach oraz spocznikach
opartych na konstrukcji stalowej zabezpieczonej do klasy odporosci ogniowej R30,

stopnic i podstopnic z oktadzing palng, doprowadzonych do warunku trudnozapalnosci,
wobec wymogu zastosowania materiatu niepainego,
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b. zawezonej szerokodci uzytkowej biegbw do wymiaru min. 0,9 m, wobec wymaganej
o najmniej 1,2 m,
C. zawgzonej szerokosci uzytkowej spocznikow do wymiaru min. 0,97 m, wobec wymaganej
1,5m,
d. zawyzonej wysokoéci stopni do wartoSci maksymalnej wynoszacej 0,193 m,
wobec dopuszczalnej 0,175 m,

e. niespeinienia warunku wyrazonego wzorem 2h+s wynoszacego od 0,59 m do 0,61 m,
wobec wymaganego mieszczacego sie w przedziale od 0,6 m do 0,65 m,

f. wystepowania drzwi dwuskrzydtowych prowadzacych na zewnatrz obiektu o szerokosci
kazdego skrzydta wynoszacej 0,6 m, wobec wymaganego co najmniej jednego
nieblokowanego skrzydta o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m,

6. zawyzonej wysoko$ci stopni schodow wewnetrznych prowadzacych na antresole, w mieszkaniach
na Il pigtrze w oficynie pétnocnej B, do wymiaru 0,2 m, wobec dopuszczalnej maksymalnie 0,19 m,

7. parametrow klatki schodowej w oficynie potnocnej C:
a. zawezonej szerokoSci uzytkowej biegéw do wymiaru min. 1,12 m, wobec wymaganej
co najmniej 1,2 m,
b. zawgzonej szerokosci uzytkowej spocznikow do wymiaru min. 0,95 m, wobec wymaganej ‘
1,5 m,
C. zawyzonej wysokosci stopni do wartosci maksymalnej wynoszacej 0,216 m,
wobec dopuszczalnej 0,175 m,

d. niespetnienia warunku wyrazonego wzorem 2h+s wynoszacego od 0,595 m do 0,654 m,
wobec wymaganego mieszczacego sie w przedziale od 0,6 m do 0,65 m,

8. zawezonej szerokosci uzytkowej spocznikow schodéw wewnetrznych w lokalu ustugowym w oficynie
poinocnej C, biegnacych z parteru na | pietro, do wymiaru 1,2 m, wobec wymaganego 1,5 m,
9. parametrow klatki schodowej w oficynie poinocnej D:

a. zawezonej szerokosci uzytkowej biegbw do wymiaru min. 1,06 m, wobec wymagane]
o najmniej 1,2 m,

b. zawezonej szerokosci uzytkowej spocznikow do wymiaru min. 0,95 m, wobec wymaganej
1,6 m,

C. zawyzonej wysokosci stopni do wartosci maksymalnej wynoszacej 0,176 m,

~ wobec dopuszczalnej 0,175 m,

d. niespetnienia warunku wyrazonego wzorem 2h+s wynoszacego od 0,573 m do 0,633 m,
wobec wymaganego mieszczacego sie w przedziale od 0,6 m do 0,65 m, .

e. braku spocznika o szerokoéci uzytkowej 0,8 m, za drzwiami do piwnicy na parterze,

10. zawgzonej szerokosci uzytkowej spocznikow schodow wewnetrznych w oficynie potnocnej E
do wymiaru 1,2 m, wobec wymaganego 1,5 m,
11. parametrow Klatki schodowej w oficynie potudniowej F:

a. wystepowania do wysokosci | pietra na ceglanych biegach oraz spocznikach opartych
na konstrukcji stalowej zabezpieczonej do klasy odpomosci ogniowej R60, stopnic
| podstopnic z oktadzing palna, doprowadzonych do warunku trudnozapalnosci,
wobec wymogu zastosowania materiatu niepalnego,

b. zawezonej szerokosci uzytkowej biegdw do wymiaru min. 0,99 m, wobec wymagane;
co najmniej 1,2 m,

C. zawezonej szeroko$ci uzytkowej spocznikow do wymiaru min. 0,97 m, wobec wymagane;j
1,6 m,

d. zawyzonej wysokosci stopni do wartosci maksymalnej wynoszacej 0,176 m,
wobec dopuszczalnej 0,175 m,

e. niespefnienia warunku wyrazonego wzorem 2h+s wynoszacego od 0,55 m do 0,684 m,
wobec wymaganego mieszczacego sie w przedziale od 0,6 m do 0,65 m,
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f.  wystepowania drzwi dwuskrzydtowych prowadzacych na zewnatrz obiektu o szerokosci
kazdego skrzydta wynoszacej 0,6 m, wobec wymaganego co najmniej jednego
nieblokowanego skrzydia o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m,

g. braku spocznika o szerokosci uzytkowej 0,8 m, za drzwiami do piwnicy na parterze,

h. zawyzonej wysokosci stopni do piwnicy do wartosci maksymalnej wynoszacej 0,21 m,
wobec dopuszczalnej 0,2 m,

wystepowania drzwi do pomieszczen gospodarczych w piwnicy w czesci frontowej A o wysokosci
min. 1,6 m oraz szeroko$ci min. 0,7 m, wobec wymaganej wysoko$ci 2 m oraz szerokosci 0,8 m,
wystepowania drzwi do piwnicy w oficynie potudniowej F i do pomieszczen gospodarczych w tejze
piwnicy o wysokoSci min. 1,7 m oraz szerokosci min. 0,7 m, wobec wymaganej wysokosci 2 m
oraz szerokosci 0,8 m,

wystepowania w czesci frontowej A, na | pigtrze, drzwi dwuskrzydiowych do gtéwne;j klatki schodowej
oraz drzwi do pomieszczenia biurowego oznaczonego A/1/11 o szerokosci kazdego skrzydta
wynoszacej 0,6 m, wobec wymaganego co najmniej jednego nieblokowanego skrzydia o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9 m,

wystepowania w czesci frontowej A, na Il pietrze, drzwi dwuskrzydiowych do gtéwnej klatki schodowe;j
0 szerokosci kazdego skrzydta wynoszacej 0,6 m, wobec wymaganego co najmniej jednego
nieblokowanego skrzydta o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m,

zawgzenia szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy w oficynie potudniowej F,
przeznaczonej do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb, do wymiaru 1,17 m, z przewezeniem
wynoszacym 1,01 m, wobec wymaganej szerokosci 1,2 m,

wystepowania szesciu przewezen poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy w oficynie péinocnej D,
przeznaczonej do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob, o szerokosci od 0,96 m do 0,99 m,
wobec wymaganej szerokosci 1,2 m,

zanizonej wysokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy w oficynie D do wymiaru 1,8 m,
wobec wymaganej 2,2 m,

z okreslonymi nastgpujacymi rozwigzaniami rekompensujgcymi ww. niezgodnosci:

1.

2.
3.

4.

zastosowania instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w przestrzeni wszystkich drog
ewakuacyjnych o natezeniu 5 Ix,

wyposazeniu wszystkich drog ewakuacyjnych w znaki kierunkowe $wiecace na jasno,

wyposazenia stref pozarowych ZLIII w ponadnormatywng ilos¢ $rodka gasniczego tj. 4 kg lub 6 dm3
na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej,

oznaczenia drzwi do piwnicy w oficynie potnocnej D i w oficynie potudniowej F tabliczkg
,orak spocznika”,

wyraza sie zgode

na spefnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposob okreslony w powyZzszych
wskazaniach ekspertyzy technicznej tzn. w inny sposéb niz podany w § 68 ust. 1, § 69 ust. 4, § 216 ust. 1,
§232ust. 1,§ 235 ust. 2, § 239 ust. 1,416, § 240 ust. 1, § 242 ust. 2§ 3, § 244 ust. 1 pkt 2, § 249 ust. 3,
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. tj. z dnia 8 kwietnia 2019 . (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

UZASADNIENIE

Stanowisko w przedmiotowej sprawie podjeto po zapoznaniu sie z trescig przediozonej dokumentacii

w postaci:

wniosku Strony — Miasto £6dz — Zarzad Inwestycji Migjskich, ul. Piotrkowska 175, 90 — 447 t.6dz
(data wptywu: 25.03.2020 r.), reprezentowanej przez petnomocnika Panig Monike Kur,

.Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej — Remont i przebudowa budynku
kamienicy zlokalizowanego w todzi, ul. Piotrkowska 118", ze stycznia 2020 roku (data wplywu
do tut. Komendy: 25.03.2020 r), opracowanej przez rzeczoznawce budowlanego
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dr inz. Jana Kozickiego nr upr. 268/85WL oraz  rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych mgr inz. Marka Jasifiskiego nr upr. 453/2003,

e dokumentacji rysunkowej zataczonej do ww. opracowania,

Przedmiotem niniejszego postanowienia jest uzgodnienie rozwigzan zamiennych, w kontekscie
przewidzianych do pozostawienia niezgodnosci, dla budynku mieszkalno - ustugowego zlokalizowanego
w todzi przy ul. Piotrkowskiej 118 (dz. nr ewid. 255/7, dzielnica Srodmiescie, ob. S — 6). W zwiazku
z powyzszym mozliwe jest rozpatrzenie przez tut. organ PSP wystapienia w trybie przewidzianym
w § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 .
poz. 1065).

Przedmiotowy obiekt zaliczony jest do grupy wysokosci budynkow niskich (N), kategorii zagrozenia
ludzi ZL Ill, ZL IV i produkcyjni magazynowej PM, klasy odpornosci pozarowej ,C” dla czesci podziemnej
pod wszystkimi fragmentami budynku, w catej czesci frontowej A (ZL Ill), w czesci oficyny potnocnej B (ZL 111)
potaczonej komunikacyjnie z czescig frontowg A oraz w catej oficynie F i G (ZL Ill), klasy odpornosci
pozarowej ,E" w oficynie J oraz klasy odpornosci pozarowej ,D” w pozostatej czesci obiektu (ZL Il do 2
kondygnacji nadziemnych oraz ZL IV do 4 kondygnacii nad2|emnych) Budynek podzielony na 8 stref
pozarowych
o tacznej powierzchni 2929,71 m2. Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia pozaru o wydajnosci
20 I/s zostanie zapewnione przez istniejace hydranty zewnetrzne usytuowane na miejskiej sieci wodociagowej,
w odlegtosciach do 75 m i do 150 m od obiektu chronionego.

Projekty branzowe zastosowanych w budynku urzadzen przeciwpozarowych uzgodnione powinny
zostac z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania
jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb, potwierdzajacych prawidiowosé
ich dziatania.

Postanowienie rozpatruje sie facznie z ekspertyzg techniczng (data wptywu do tut. Komendy:
25.03.2020 r.), ze stycznia 2020 roku, opieczetowang przez Komende Wojewddzkg Panstwowej Strazy
Pozarnej w todzi.

POUCZENIE

Na ninigjsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, 00 - 463 Warszawa, za posrednictwem Lodzkiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP w Lodzi, w terminie 7 dni od dnia doreczenia ninigjszego postanowienia.

Otrzymuie:
1. Pani Monika Kur . \ (
PHU.Targos Tadeusz Rostowski /" ' -3 \ VE] STRAZY PO
ul. Diugie Ogrody 4/44, 80 — 765 Gdansk \ zZ1 — =
2~ Miasto £6d2 — Zarzad Inwestycji Migjskich H S 4 | T /)
ul. Piotrkowska 175;90—447 £ d? s / / P
3 al o \% £ ‘ 7 : ‘._K//
Do wiadomosci: N ‘ / \\\
1——Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lodzi ™.~ 790 > / k
ul. Warecka 3, 91=202+6dz.____ e [ .
2--Komenda Miejska PSP w todzi \
ul. Zgierska 47, 9T=446+-6dz \

5/KS



Klauzula informacyjna:

W zwigzku z wejsciem w zycie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw
(zwanej powszechnie ,spec ustawg”) (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) informuje, iz w okresie stanu zagrozenia epidemicznego Iub stanu epidemii ogtoszonego
z powodu COVID-19 bieg termindéw procesowych i sadowych m.in. w postepowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna sig, a rozpoczety ulega zawieszeniu
na ten okres, przy czym nie stosuje sie przepisow o bezczynnosci organéw, tj. art. 36 i 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz przepiséw o obowigzku organu i podmiotu, prowadzacych odpowiednio postgpowanie lub kontrole,
do powiadamiania strony lub uczestnika postepowania o niezafatwieniu sprawy w terminie (art. 36 wyzej przywotanej ustawy Kpa).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1, 2 i 3 ogolnego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej ,RODO", informuje sie, Ze:

1)
2)
3)

9)

administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest todzki Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozamej w todzi
(adres: 90 - 521 £0dz, ul. Wolczanska 111/113, tel. 42 63 15 103, tel. fax. 42 63 15 108, adres e-mail: sekretariat@straz.lodz.pl);

w Komendzie Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozamej w todzi wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych (adres: 90 - 521 todz,
ul. Wolczanska 111/113, tel. 42 63 15 161, tel. fax. 42 63 15 108, tel. kom. 0 695 232 441, e-mail: jod@straz.lodz.pl);

Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przetwarzane w nastepujacych celach: prowadzenia postgpowania dowodowego, administracyjnego, skargowo -
administracyjnego i wyjasniajacego, prowadzenia rejestru korespondencji przychodzacej iwychodzacej, czynnosci zwigzanych z przekazywaniem
korespondencji do organéw wiasciwych i udzielania odpowiedzi na korespondencie kierowang przez Panig/Pana do tut. organu;

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 it. c i lit. e RODO;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda te podmioty, ktorym administrator ma obowigzek przekazywania danych na gruncie obowigzujgcych
przepisow prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub-organizacji miedzynarodoweyj;

Pani/Pana dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaly zebrane, bedg przechowywane przez okres wynikajacy z wymogéw archiwalnych
okreslonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej oraz podlegajg, przegladowi, nie rzadziej niz co 5 lat
od dnia ich uzyskania;

posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu
na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody wyrazonej przed jej cofnieciem;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01, adres e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Pani/Pana narusza
przepisy RODO;

10) podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o ktorym mowa w pkt. 3; niepodanie

prawidtowych danych skutkuje brakiem mozliwosci zatatwienia sprawy;

11) przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

o0 ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporzgdzenia RODO.
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