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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5. Przebudowa, remont i rozbiérka budynkéw przy ul. Piotrowskiej 118 z zagospodaro-

waniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz.

Razem

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 5. Przebudowa, remont i rozbiorka budynkow przy ul. Piotrowskiej 118 z za-

gospodarowaniem

terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng

1 Przytacze kanalizacji deszczowej
11 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.1.1/0212-06 ktad w gruncie kat. Ill
1*3.6"230.8 m3 66.24
RAZEM 66.24
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
1*3.6"23"0.2 m3 16.56
RAZEM 16.56
3|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m2
d.1.1/0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
bidrka (szerokos¢ do 1m)
3.6*23*2 m?2 165.60
RAZEM 165.60
4/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1.1]0511-01
0.8*0.1*21 m3 1.68
RAZEM 1.68
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
0.8*21*0.5+0.46-(3.14*0.080.08*21) m3 8.44
RAZEM 8.44
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
66.24-(1.68+8.44+3.14*0.08*0.08*21) m3 55.70
RAZEM 55.70
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
16.56 m3 16.56
RAZEM 16.56
8/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1]0228-01
55.7+16.56 m3 72.26
RAZEM 72.26
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.1.1/0208-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1.68+8.44+3.14*0.08"0.08*21 m3 10.54
RAZEM 10.54
10/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
11|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych dwudzielne m
d.1.1/0408-01
3720 m 60.00
RAZEM 60.00
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
13/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
14/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.1.1]0903-06 4.0m
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Roboty montazowe
15|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  |m
d.1.2/0408-02 160x4,7mm
11.45+9.27 m 20.72
RAZEM 20.72
16|KNR-W 2-18 | Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. szt
d.1.2/0421-04 250/160 mm
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawag cementowg | szt.
d.1.2/0220-04 lub folig aluminiowg o $r. 150 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  |m
d.1.2/0408-02 160x4,7mm
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6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
19/KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.2/0421-02 zewn. 160 mm
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR-W 2-18 |Witgczecznie do istniejacego kanatu $r.350/160 szt
d.1.2/0421-06
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.1.2|0804-01
21.5 m 21.50
RAZEM 21.50
2 Zewnetrzna inst. kanalizacji deszczowej
21 Roboty ziemne
22|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.2.1/0212-06 ktad w gruncie kat. Ill
(174.3*124+0.8"2.8*215)*0.9 m3 913.32
RAZEM 913.32
23|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna |ms3
d.2.1/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
(174.3*124+0.8*2.8*215)*0.1 m3 101.48
RAZEM 101.48
24/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m?2
d.2.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
biorka (szerokos¢ do 1m)
2+2.8*215 m?2 1204.00
RAZEM 1204.00
25/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6.0 m |m?2
d.2.1/0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
biérka (szerokos¢ do 1m)
274124 m?2 992.00
RAZEM 992.00
26| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.2.1]0511-02
(0.8*124+0.8"215)*0.15 m3 40.68
RAZEM 40.68
27|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.2.1/0609-06 wa
0.8324*0.46+0.8*15%0.5-(3.1470.1*0.1*15+3.1370.08*0.08*324) m3 118.27
RAZEM 118.27
28|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |ms3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
913.32-(40.68+118.27+3.14*0.1*0.1*15+3.13*0.08*0.08*324+3.14*0.2*0.2*3.7* |[m3 701.56
21+3.14*0.55*0.55*4*2+3.14*0.65*0.65"4*5+3.14*0.25*0.25*2.5*4)
RAZEM 701.56
29|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
101.48 m3 101.48
RAZEM 101.48
30|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll ms3
d.2.1]0228-01
701.56+101.56 m3 803.12
RAZEM 803.12
31/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.2.1/0208-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
40.68+118.27+3.14*0.1*0.1*15+3.13"0.080.08*324+3.1470.2*0.2*3.7*21+ m3 211.76
3.14*0.55*0.55*4*2+3.14*0.65*0.65*4*5+3.14*0.25*0.25*2.5*4
RAZEM 211.76
32|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
33|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych dwudzielne m
d.2.1/0408-01
33 m 33.00
RAZEM 33.00
34|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
35/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.1/0903-01 4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
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36|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu kpl.
d.2.1/0903-06 4.0m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.2 Roboty montazowe
37|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  |m
d.2.2/0408-02 160x4,7mm
123.78+199.38 m 323.16
RAZEM 323.16
38|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  |m
d.2.2/0408-03 200x5,9mm
14.57 m 14.57
RAZEM 14.57
39|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z RHDPE $r. 225x12,8 m
d.2.2/0306-11
5 m 5.00
RAZEM 5.00
40|KNR-W 2-15 |Czyszczaki zeliwne kanalizacyjne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.2.2/0220-04 lub folig aluminiowa o $r. 150 mm
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
41|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  |m
d.2.2/0408-02 160x4,7mm
38.6 m 38.60
RAZEM 38.60
42|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o ér.  |szt
d.2.2/0421-02 zewn. 160 mm
15*3 szt 45.00
RAZEM 45.00
43|KNR-W 2-18 |Kaskada - Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
d.2.2/0421-02 wcisk o $r. 160 mm
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
44/KNR-W 2-18 |Kaskada - Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kieli-  |m
d.2.2/0408-02 chowe o $r. 160x4,7mm
30.6 m 30.60
RAZEM 30.60
45/KNR-W 2-18 |Kaskada - Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na  |szt
d.2.2/0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
19*3 szt 57.00
RAZEM 57.00
46| KNR-W 2-18 |Wigczecznie do istniejgcego kanatu $r.350/160 szt
d.2.2/0421-06
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2-18 |Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/0421-02 160 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-18 |Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/0421-03 200 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-18 |Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2/0421-03 200/160 mm
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR-W 2-18 |st. Dr - Regulator przeptywu kpl.
d.2.2/0206-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNNR 4 Studnie rewizyjna z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podtoze z beto- |[m3
d.2.2/1413-08 nu C12/15
3.14*0.55*0.55*0.15*2+3.14*0.65*0.65*0.15*5 m3 1.28
RAZEM 1.28
52|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjna z kregéw zelbetonowych o $r. 1,0 m stud.
d.2.2/0513-03 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C40/50. Krag
z dnem fi 1000/1000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C40/50. Krag
posredni fi 1000/500 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C40/50. Po-
krywa fi 1000/350/600 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1000 mm - beton C40/50. Piers-
cien odcigzajacy fi 1000/600 (mm)
Witaz zeliwny typ D400 $r. 600mm
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
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53|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.2/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
1 [0.5m] 1.00
stud.
RAZEM 1.00
54|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.2/0513-02 kazde 0.3 m roznicy gtebokosci stud.
2 [0.5m] 2.00
stud.
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjna z kregdw zelbetonowych o $r. 1,2 m stud.
d.2.2/0513-03 Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Krag
z dnem fi 1200/1000 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Krag
posredni fi 1200/500 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Po-
krywa fi 1200/350/600 (mm)
Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi 1200 mm - beton C40/50. Piers-
cien odcigzajacy fi 1200/600 (mm)
Witaz zeliwny typ D400 $r. 600mm
5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
56| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.2/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
8 [0.5m] 8.00
stud.
RAZEM 8.00
57|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.2/0513-04 kazde do 0.3 m roznicy gtebokosci stud.
4 [0.5m] 4.00
stud.
RAZEM 4.00
58| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r. 400 mm szt.
d.2.2/0517-02 kineta dn 400
rura karbowana
prefabrykowny betonowy pierscien odciazajacy 400
Witaz zeliwny typ D400 z logo
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
59|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.2|/0524-02 "zeliwna skrzynka klasy D400 o wymiarach 620/430mm i wysokosci h=150mm
z zawiasem i zamknieciem zatrzaskowym,
"prefabrykowany pierscien odcigzajacy,
"betonowe kregi posrednie 0,50 m,
"betonowy element przytaczeniowy 0,50m,
"dno osadnikowe betonowe 0,50m o wysokosci min.0,90m.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne 160mm szt.
d.2.2/0527-01
3+11 szt. 14.00
RAZEM 14.00
61|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne 200mm szt.
d.2.2/0527-01
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
62|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne 700mm szt.
d.2.2/0527-08
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
63|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
324 m 324.00
RAZEM 324.00
64|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
15 m 15.00
RAZEM 15.00
23 Zbiorniki retencyjne wéd deszczowych z rur DN 700mm
65/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od-|m3
d.2.3/0212-06 ktad w gruncie kat. Ill
3*128*4.3*0.9 m3 1486.08
RAZEM 1486.08
66|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |ms3
d.2.3/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I1l-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
3*128*4.3*0.1 m3 165.12
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RAZEM 165.12
67|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebokosci do 6.0 m  |m?2
d.2.3/0314-04 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
biorka (szerokos¢ do 1m)
128*4.3*2 m?2 1100.80
RAZEM 1100.80
68|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty zwir frakcji 8-16mm gr. 20 cm m3
d.2.3/0511-03
0.8*0.2*128 m3 20.48
RAZEM 20.48
69|KNNR 4 Podtoze z betonu B-15 m3
d.2.3/1413-08
0.8*0.3*128 m3 30.72
RAZEM 30.72
70|KNR-W 2-18 | Zbiornik retencyjny z rur polietylenowych PE-HD dn 700mm m
d.2.3/0407-06
128 m 128.00
RAZEM 128.00
71/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1486.08-(20.48+30.72+3.14*0.35*0.35*128) m3 1385.64
RAZEM 1385.64
72/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.3/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
165.12 m3 165.12
RAZEM 165.12
73|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.3/0228-01
1385.64+165.12 m3 1550.76
RAZEM 1550.76
74/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |- [m3
d.2.3/0208-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
20.48+30.72+3.1470.35"0.35"128 m3 100.44
RAZEM 100.44
3 Zewnetrzne inst. gazu
3.1 Roboty ziemne
75/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3.1/0215-04 gruncie kat. lll
0.8*1.5"1060.8 m3 101.76
RAZEM 101.76
76 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.3.1/0305-02 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. IlI
0.8*1.5"1060.2 m3 25.44
RAZEM 25.44
77 /KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m  |m2
d.3.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
biorka (szerokos¢ do 1m)
1.6"2*106 m?2 339.20
RAZEM 339.20
78/KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.3.1]0511-01
0.8*106*0.1 m3 8.48
RAZEM 8.48
79/KNR-W 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa ms3
d.3.1/0609-06
0.8*106*0.3-3.14*0.03*0.03*106 m3 25.14
RAZEM 25.14
80|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |ms3
d.3.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
101.76-(8.48+25.14+3.14*0.03*0.03*106) m3 67.84
RAZEM 67.84
81|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.3.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
25.44 m3 25.44
RAZEM 25.44
82|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV - |m3
d.3.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
s.8z.2.5.2.
9907-03
67.84+25.44 m3 93.28
RAZEM 93.28
83|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.3.1/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
8.48+25.14+3.14*0.03*0.03*106 m3 33.92
RAZEM 33.92
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Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5. Przebudowa, remont i rozbiérka budynkéw przy ul. Piotrowskiej 118 z zagospodaro-

waniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
3.2 Roboty montazowe
84|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r. 32x2,0mm |m
d.3.2/0301-03
4.27 m 4.27
RAZEM 4.27
85/KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r. 40x2,4mm |m
d.3.2/0301-04
6.98 m 6.98
RAZEM 6.98
86|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r. 50x3,0mm |m
d.3.2/0301-05
3.95 m 3.95
RAZEM 3.95
87|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r. 63x3,8mm |m
d.3.2/0301-06
60.33 m 60.33
RAZEM 60.33
88|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r. 75x4,5mm |m
d.3.2/0301-07
60.33 m 60.33
RAZEM 60.33
89|KNR-W 2-19 |Przejscie PE/stal dn32/DN25mm zlgcze
d.3.2/0303-03
1 ztacze 1.00
RAZEM 1.00
90| KNR-W 2-19 | Przejscie PE/stal dn40/DN32mm szt.
d.3.2/0303-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
91| KNR-W 2-19 | Przejscie PE/stal dn 50/DN40mm szt.
d.3.2/0303-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-19 |Przejscie PE/stal dn 63/DN50mm szt.
d.3.2/0303-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-19 |Przejscie PE/stal dn 75/DN65mm szt.
d.3.2/0303-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
94| KNR-W 2-19 |kolano 90 st. PE $r. 40mm szt.
d.3.2/0303-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95|KNR-W 2-19 |kolano 90 st. PE $r. 63mm szt.
d.3.2/0303-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96| KNR-W 2-19 |kolano 90 st. PE $r. 75mm szt.
d.3.2/0303-07
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
97|KNR-W 2-19 |tréjnik odgatezny redukcyjny $ér. 63/50 szt.
d.3.2/0303-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
98|KNR-W 2-19 |tréjnik odgatezny redukcyjny $r. 63/40 szt.
d.3.2/0303-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2-19 |tréjnik odgatezny redukcyjny $r. 75/32 szt.
d.3.2/0303-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100/ KNR-W 2-19 |Lagczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 50 mm metodg zgrzewania czoto- |pot.
d.3.2/0302-01 wego
10 pot. 10.00
RAZEM 10.00
101|KNR-W 2-19 |Lgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 63 mm metodg zgrzewania czoto-  |pot.
d.3.2/0302-02 wego
5+7 pot. 12.00
RAZEM 12.00
102/ KNR-W 2-19 |Lgczenie rur z polietylenu o $r. nominalnej 75 mm metodg zgrzewania czoto-  |pot.
d.3.2/0302-03 wego
8+4 pot. 12.00
RAZEM 12.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
103|KNR-W 2-19 |Montaz rurociagu niskiego i sredniego cisnienia gazociagi o $r. nominalnej 25 |m
d.3.2/0201-02 mm montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
104 KNR-W 2-19 |Montaz rurociagu niskiego i sredniego cisnienia gazociagi o $r. nominalnej 32 |m
d.3.2/0201-03 mm montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
105/ KNR-W 2-19 |Montaz rurociagu niskiego i sredniego cisnienia gazociagi o $r. nominalnej 40 |m
d.3.2/0201-04 mm montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
106 KNR-W 2-19 |Montaz rurociagu niskiego i sredniego cisnienia gazociagi o $r. nominalnej 50 |m
d.3.2/0201-05 mm montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
2.5 m 2.50
RAZEM 2.50
107|KNR-W 2-19 |Montaz rurociagu niskiego i Sredniego cisnienia gazociagi o $r. nominalnej m
d.3.2/0201-06 65mm montowanego przy uzyciu sprzetu recznego
8 m 8.00
RAZEM 8.00
108 KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.3.2/0312-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109/ KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.3.2/0312-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
110/ KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.3.2/0312-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
111/KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.3.2/0312-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3.2/0102-01 go
105.2 m 105.20
RAZEM 105.20
113|KNR-W 2-19 | Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytagczy domowych - montaz kpl.
d.3.2/0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
114 KNR-W 2-19 | Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych m
d.3.2/0220-02
105.2 m 105.20
RAZEM 105.20
4 Zewnetrzne inst. C.0., W.Z.,, C.W.U.i CYR
4.1 Roboty ziemne
115/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.4.1/0215-04 gruncie kat. lll
1.1*1.5*600.8 m3 79.20
RAZEM 79.20
116/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o $cianach pionowych wykonywa- |m3
d.4.1/0305-02 ne przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. IlI
1.1*1.560"0.2 m3 19.80
RAZEM 19.80
117/KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.4.1/0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z roz-
biorka (szerokos¢ do 1m)
1.6"2*60 m?2 192.00
RAZEM 192.00
118/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm ms3
d.4.1]0511-01
1*60*0.1 m3 6.00
RAZEM 6.00
119/ KNR-W 2-01 |Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.4.1/0609-06
1*60*0.3 m3 18.00
RAZEM 18.00
120 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
79.2-(6+18) m3 55.20
RAZEM 55.20
121 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.4.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19.8 m3 19.80
RAZEM 19.80
122|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV - |m3
d.4.1/0228-02 wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
s.sz.2.5.2.
9907-03
55.2+19.8 m3 75.00
RAZEM 75.00
123/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.4.1/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
6+18 m3 24.00
RAZEM 24.00
4.2 Roboty montazowe
124 KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r. do 48.3/110 mm m
d.4.2/0501-01 M=0
44+40+32 m 116.00
RAZEM 116.00
125/ KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r. do 76.1/140 mm m
d.4.2/0501-02 M=0
14+116+26 m 156.00
RAZEM 156.00
126/ KNR-W 2-20 |Montaz rur preizolowanych o $r. do 139.7/225 mm m
d.4.2/0501-04 M=0
54+36 m 90.00
RAZEM 90.00
127/ KNR-W 2-20 |Montaz ksztattek na rurach ostonowych o $r. do 90 mm kol.
d.4.2|0509-03 M=0
11+11+4 kol. 26.00
RAZEM 26.00
128 KNR-W 2-20 |Montaz ksztattek na rurach ostonowych o $r. do 110 mm kol.
d.4.2|0509-06 M=0
4 kol. 4.00
RAZEM 4.00
129/ KNR-W 2-20 |Montaz odgatezien o $r. 90 mm odg.
d.4.2/0512-01 M=0
12 odg. 12.00
RAZEM 12.00
130|KNR-W 2-20 |Montaz odgatezien o $r.110 mm odg.
d.4.2/0512-03 M=0
2 odg. 2.00
RAZEM 2.00
131|dostawa ma- | Zestawienie materiatéw preizolowanych do wykonania instalacji C.O. kpl.
d.4.2|teriatéw Rura preizolowana 50/111 DN40 6 bar - m 14
kalk. wlasna |Rura preizolowana 75/142 DN65 6 bar - m 26
Rura preizolowana 90/162 DN80 6 bar - m 54
Rura preizolowana 110/162 DN100 6 bar - m 36
Ztagczka przyt. PEX 6 bar gwint. 50x4,6mm - szt. 16
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 75x6,9mm - szt. 4
Ztagczka przyt. PEX 6 bar gwint. 90x8,2mm - szt. 4
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 110x10 mm - szt. 4
Kolano 90st. GW 50/50 - szt. 4
Trojnik réwnoprzelotowy GW 90/90/90 - szt. 2
Tréjnik réwnoprzelotowy GW 110/110/110 - szt. 2
Redukcja GZ/GW 63/50 - szt. 4
Redukcja GZ/GW 90/63 - szt. 2
Redukcja GZ/GW 90/75 - szt. 2
Redukcja GZ/GW 110/63 - szt. 2
Redukcja GZ/GW 110/90 - szt. 2
Kapturek dekiel CPX 50/111 - szt. 4
Kapturek dekiel CPX 75/142 - szt. 2
Kapturek dekiel CPX 110/162 - szt. 2
Mufa katowa 90 st. CPX-L (klips) 111/111 z PUR - szt. 4
Korpus T-PEX (klips) 162/142/111 z PUR - szt. 2
Korpus T-PEX (klips) 162/162/111 z PUR - szt. 2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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132|dostawa ma- | Zestawienie materiatow preizolowanych do wykonania instalacji C.W.U. i CYR. |kpl.
d.4.2|teriatéw Rura preizolowana 25/76 DN 20 6 bar - 7m

kalk. wlasna |Rura preizolowana 32/76 DN25 6 bar - 40m

Rura preizolowana 40/91 DN32 6 bar - 25m

Rura preizolowana 63/126 DN50 6 bar - 58m
Ztgczka przyt. PEX 6 bar gwint. 25x2,3mm - 8szt
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 32x2,9mm - 4szt
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 40x3,7mm - 10szt
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 63x5,7mm - 6szt
Kolano 90?7 GW 25/25 - 2szt

Kolano 90?7 GW 40/40 - 2szt

Tréjnik réwnoprzelotowy GW 32/32/32 - 1szt

Trojnik réwnoprzelotowy GW 40/40/40 - 1szt

Tréjnik réwnoprzelotowy GW 63/63/63 - 2szt
Redukcja GZ/GW 32/25 - 1szt

Redukcja GZ/GW 40/25 - 1szt

Redukcja GZ/GW 40/32 - 1szt

Redukcja GZ/GW 63/40 - 2szt

Kapturek dekiel CPX 25/76 ; 28/76 - 2szt

Kapturek dekiel CPX 32/76 - 1szt

Kapturek dekiel CPX 40/91 - 3szt

Kapturek dekiel CPX 63/126 - 2szt

Korpus T-PEX (klips) 76/76/76 z PUR - 1szt

Korpus T-PEX (klips) 91/76/76 z PUR - 1szt

Korpus T-PEX (klips) 126/91/126 z PUR - 2szt

Mufa katowa 90 st. CPX-L (klips) 76/76 z PUR - 2szt
Mufa katowa 90 st. CPX-L (klips) 91/91 z PUR - 2szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

133|dostawa ma- | Zestawienie materiatow preizolowanych do wykonania instalacji Z.W. kpl.
d.4.2|teriatow Rura preizolowana 25/76 DN 20 6 bar - 40m
kalk. wlasna |Rura preizolowana 40/91 DN32 6 bar - 7m
Rura preizolowana 63/126 DN50 6 bar - 58m
Ztgczka przyt. PEX 6 bar gwint. 25x2,3mm - 4szt
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 40x3,7mm - 8szt
Ztgczka przyt. PEX 6 bar gwint. 63x5,7mm - 6szt
Kolano 90? GW 25/25 - 1szt
Kolano 90?7 GW 40/40 - 2szt
Trojnik réwnoprzelotowy GW 63/63/63 - 2szt
Redukcja GZ/GW 63/40 - 2szt
Kapturek dekiel CPX 25/76 ; 28/76 - 2szt
Kapturek dekiel CPX 40/91 - 2szt
Kapturek dekiel CPX 63/126 - 2szt
Korpus T-PEX (klips) 126/91/126 z PUR - 2szt
Mufa katowa 90 st. CPX-L (klips) 76/76 z PUR - 1szt
Mufa katowa 90 st. CPX-L (klips) 91/91 z PUR - 2szt
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

134 KNR-W 2-20 |Préby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o srednicy do 150 mm m
d.4.2/0207-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00

135/KNR-W 2-20 |Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek do 100 m dtugosci o $r. 25- |szt.
d.4.2|0208-01 150 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5. Przebudowa, remont i rozbiérka budynkéw przy ul. Piotrowskiej 118 z zagospodaro-
waniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 6881.0178
RAZEM
Stownie:

11 -
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Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.63mm kLIl |m3 5.0358 5.0358
2.|beton B-15' m3 32.2560 32.2560
3.|beton C12/15 m3 1.3440 1.3440
4.|betonowe kregi posrednie 0,50 m, szt 4.0000 4.0000
5./ betonowy element przytgczeniowy 0,50m szt 4.0000 4.0000
6./ cement portlandzki z dodatkami 25' t 0.0280 0.0280
7.|czyszczak kanalizacyjny zeliwny o $r.150 mm szt. 17.0000 17.0000
8.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII' m3 1.8240 1.8240
9.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0.5440 0.5440
10.|/dno osadnikowe betonowe 0,50m o wysokosci |szt. 4.0000 4.0000
min.0,90m.
11.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste ms3 0.3100 0.3100
korowane $r.16-18cm
12.|drewno na stemple okrggte iglaste nasycone m3 4.3690 4.3690
13.|drut stalowy do spawania kg 0.1653 0.1653
14.|drut stalowy okragty miekki sr.5mm’ kg 248.0000 248.0000
15. |folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 6.5800 6.5800
16.klamry ciesielskie kg 479.2320 479.2320
17.|kolano 90 st. PE $r. 40mm szt 2.0200 2.0200
18. kolano 90 st. PE $r. 63mm szt 1.0100 1.0100
19. kolano 90 st. PE $ér. 75mm szt 3.0300 3.0300
20.|konstrukcja podwieszen |1=4,0m szt 0.3500 0.3500
21.|koryto drewniane szt 0.6200 0.6200
22.|krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm’ m3 0.9700 0.9700
23.|ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z  |szt. 108.0000 108.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
24.kurki gazowe przelotowe o $r. 25 mm szt. 1.0000 1.0000
25.|kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm szt. 1.0000 1.0000
26.|kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm szt. 1.0000 1.0000
27.|kurki gazowe przelotowe o $r. 50 mm szt. 1.0000 1.0000
28.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 4.5080 4.5080
nego B-10
29.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 1.5050 1.5050
nego B 7,5
30.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 11283.4400 11283.4400
31.|piasek do betonéw zwykty m3 227.1584 227.1584
32.|piasek do betonéw zwyktych m3 99.0336 99.0336
33.|Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-600 szt 21.0000 21.0000
34.|pospétka - kruszywo nienormowane m3 73.5448 73.5448
35.|pospétka -zwir frakcji 8-16mm m3 24.9856 24.9856
36.|prefabrykowany pierscien odcigzajacy, szt. 4.0000 4.0000
37.|Przejscie PE/stal dn 50/DN40mm szt. 1.0400 1.0400
38.|Przejscie PE/stal dn 63/DN50mm szt. 1.0400 1.0400
39.|Przejscie PE/stal dn 75/DN65mm szt. 1.0400 1.0400
40.|Przejscie PE/stal dn32/DN25mm szt 1.0400 1.0400
41.|Przejscie PE/stal dn40/DN32mm szt. 1.0400 1.0400
42.|Przejscie szczelne 200mm szt 18.0000 18.0000
43.|Przejscie szczelne 700mm szt 8.0000 8.0000
44.|przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 m 136.8536 136.8536
45.|Przewdd LY-750V 1,5mm2 m 4.4408 4.4408
46.|roztwor asfaltowy Abizol P kg 63.7500 63.7500
47.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolaciji kg 8.8000 8.8000
48.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 34.8100 34.8100
ZOLR
49.|Rura PE100 SDR17 PN10 o $r. 32x2,0mm m 4.3981 4.3981
50.| Rura kanalizacyjna PVC kl. SN 8 kielichowych z |m 14.8614 14.8614
uszczelkg i rdzeniem litym $r. 200x5,9mm
51.|Rura PVC dwudzielne m 94.8600 94.8600
52.|rura z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o $r. m 7.1894 7.1894
40x2,4mm
53.|rura z polietylenu twardego PE100 SDR17 PN10 |m 4.0685 4.0685
0 $r. 50x3,0mm
54.|rura z polietylenu twardego PE100 SDR17 PN10 |m 62.1399 62.1399
0 $r. 63x3,8mm
55.|rura z polietylenu twardego PE100 SDR17 PN10 |m 62.1399 62.1399
0 $r. 75x4,5mm
56.|rura z polietylenu twardego RHDPE $r. 225x12,8 |m 5.1000 5.1000
57.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kie- |/m 427.9716 427.9716
lichowe o $r. 160x4,7mm
58.|rury stalowe izolowane dn 25 m 2.5750 2.5750
59.]rury stalowe izolowane dn 32 m 1.5450 1.5450
60.|rury stalowe izolowane dn 40 m 2.5750 2.5750
61.|rury stalowe izolowane dn 50 m 2.5750 2.5750
62.|rury stalowe izolowane dn 65 m 8.1600 8.1600
63.|st. Dr - Regulator przeptywu szt. 1.0000 1.0000
64.|stopnie wtazowe szt 60.4000 60.4000
-12-
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65.|stopnie wtazowe Zeliwne szt. 21.1000 21.1000
66.|Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa |szt. 21.0000 21.0000

sztucznego o $r. 400 mm
kineta dn 400
rura karbowana

67.|sznur konopny smotowany kg 0.7700 0.7700

68.|sznur konopny surowy kg 0.5700 0.5700

69.|$ruby stalowe doktadne M-20 1=300mm’ kg 25.4800 25.4800

70.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 5.4400 5.4400
podktadkami M 16'

71.|Tasma z polietylenu d/znakow.tras wykopoéw m 112.5640 112.5640

72.|tréjnik odgatezny redukcyjny $r. 63/40 szt 1.0100 1.0100

73.|tréjnik odgatezny redukcyjny $r. 63/50' szt 1.0100 1.0100

74.|tréjnik odgatezny redukcyjny $r. 75/32 szt 1.0100 1.0100

75.|Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- |szt 20.0000 20.0000
chowe tgczone na wcisk 0 $r. 160 mm

76.| Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- szt 1.0000 1.0000
chowe tgczone na wcisk o $r. 200 mm

77.|Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli- | szt. 2.0000 2.0000
chowe tgczone na wcisk o $r. 200/160 mm

78.| Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokieli-  |szt. 4.0000 4.0000
chowe tgczone na wcisk o $r. 250/160 mm

79.|Uszczelki-kregi $r. 1000mm szt 4.0000 4.0000

80.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo-|szt. 2.0000 2.0000
wych o ér. 200 mm

81.|Wtaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 21.0000 21.0000

82.|Wtaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 7.0000 7.0000

83.|Wiaczecznie do istniejgcego kanatu $r.350/160 |szt. 3.0000 3.0000

84.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.5700 0.5700

85.|Zbiornik retencyjny z rur polietylenowych PE-HD \m 130.5600 130.5600
dn 700mm

86.|Zestawienie materiatow preizolowanych do wy- | kpl 1.0000 1.0000

konania instalacji C.O.

Rura preizolowana 50/111 DN40 6 bar - m 14
Rura preizolowana 75/142 DN65 6 bar - m 26
Rura preizolowana 90/162 DN80 6 bar - m 54
Rura preizolowana 110/162 DN100 6 bar - m 36
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 50x4,6mm - szt.
16

Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 75x6,9mm - szt.
4
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 90x8,2mm - szt.
4

Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 110x10 mm -
szt. 4

Kolano 90st. GW 50/50 - szt. 4

Trojnik réwnoprzelotowy GW Hela 90/90/90 - szt.
2

Trojnik réwnoprzelotowy GW Hela 110/110/110 -
szt. 2

Redukcja GZ/GW Sobime 63/50 - szt. 4
Redukcja GZ/GW Sobime 90/63 - szt. 2
Redukcja GZ/GW Hela 90/75 - szt. 2

Redukcja GZ/GW Sobime 110/63 - szt. 2
Redukcja GZ/GW Hela 110/90 - szt. 2

Kapturek dekiel CPX UNO 50/111 - szt. 4
Kapturek dekiel CPX UNO 75/142 - szt. 2
Kapturek dekiel CPX UNO 110/162 - szt. 2

Mufa katowa 90 st. CPX-L (klips) 111/111 z PUR
-szt. 4

Korpus T-PEX (klips) 162/142/111 z PUR - szt. 2
Korpus T-PEX (klips) 162/162/111 z PUR - szt.
2
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87.|Zestawienie materiatow preizolowanych do wy- | kpl. 1.0000 1.0000
konania instalacji C.W.U.

Rura preizolowana 25/76 DN 20 6 bar - 7m

Rura preizolowana 32/76 DN25 6 bar - 40m
Rura preizolowana 40/91 DN32 6 bar - 25m
Rura preizolowana 63/126 DN50 6 bar - 58m
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 25x2,3mm - 8szt
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 32x2,9mm - 4szt
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 40x3,7mm -
10szt

Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 63x5,7mm - 6szt
Kolano 90? GW 25/25 - 2szt

Kolano 90?7 GW 40/40 - 2szt

Trojnik rownoprzelotowy GW 32/32/32 - 1szt
Trojnik rownoprzelotowy GW 40/40/40 - 1szt
Trojnik rownoprzelotowy GW 63/63/63 - 2szt
Redukcja GZ/GW 32/25 - 1szt

Redukcja GZ/GW 40/25 - 1szt

Redukcja GZ/GW 40/32 - 1szt

Redukcja GZ/GW 63/40 - 2szt

Kapturek dekiel CPX 25/76 ; 28/76 - 2szt
Kapturek dekiel CPX 32/76 - 1szt

Kapturek dekiel CPX 40/91 - 3szt

Kapturek dekiel CPX 63/126 - 2szt

Korpus T-PEX (klips) 76/76/76 z PUR - 1szt
Korpus T-PEX (klips) 91/76/76 z PUR - 1szt
Korpus T-PEX (klips) 126/91/126 z PUR - 2szt
Mufa katowa 90 st. CPX-L (klips) 76/76 z PUR -
2szt

Mufa katowa 90 st. CPX-L (klips) 91/91 z PUR -
2szt

88.|Zestawienie materiatow preizolowanych do wy- | kpl. 1.0000 1.0000
konania instalacji Z.W.

Rura preizolowana 25/76 DN 20 6 bar - 40m
Rura preizolowana 40/91 DN32 6 bar - 7m

Rura preizolowana 63/126 DN50 6 bar - 58m
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 25x2,3mm - 4szt
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 40x3,7mm - 8szt
Ztaczka przyt. PEX 6 bar gwint. 63x5,7mm - 6szt
Kolano 90? GW 25/25 - 1szt

Kolano 90? GW 40/40 - 2szt

Trojnik rownoprzelotowy GW 63/63/63 - 2szt
Redukcja GZ/GW 63/40 - 2szt

Kapturek dekiel CPX 25/76 ; 28/76 - 2szt
Kapturek dekiel CPX 40/91 - 2szt

Kapturek dekiel CPX 63/126 - 2szt

Korpus T-PEX (klips) 126/91/126 z PUR - 2szt
Mufa katowa 90 st. CPX-L (klips) 76/76 z PUR -
1szt

Mufa katowa 90 st. CPX-L (klips) 91/91 z PUR -
2szt

89.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 2.0000 2.0000
1000 mm - beton C40/50. Krag posredni fi 1000/
300 (mm)

90.| Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 9.0000 9.0000
1000 mm - beton C40/50. Krag posredni fi 1000/
500 (mm)

91.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 2.0000 2.0000
1000 mm - beton C40/50. Krag z dnem fi 1000/
1000 (mm)

92.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 2.0000 2.0000
1000 mm - beton C40/50. Pierscien odcigzajacy
fi 1000/600 (mm)

93.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 2.0000 2.0000
1000 mm - beton C40/50. Pokrywa fi 1000/350/
600 (mm)

94.| Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 8.0000 8.0000
1200 mm - beton C35/45 Krag posredni fi 1200/
500 (mm)

95.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 20.0000 20.0000
1200 mm - beton C40/50. Krag posredni fi 1200/
500 (mm)

96.| Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 5.0000 5.0000
1200 mm - beton C40/50. Krag z dnem fi 1200/
1000 (mm)
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97.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 5.0000 5.0000
1200 mm - beton C40/50. Pierscien odcigzajacy
fi 1200/600 (mm)

98.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 5.0000 5.0000
1200 mm - beton C40/50. Pokrywa fi 1200/350/
600 (mm)

99.|Zelbetowe elementy studni kanalizacyjnych fi szt 4.0000 4.0000
1200 mm - beton klasy C35/45,- Kragi fi 1200/
do 300 mm

100.|zeliwna skrzynka klasy D400 o wymiarach 620/ |szt 4.0000 4.0000
430mm i wysokosci h=150mm z zawiasem i za-
mknieciem zatrzaskowym,

101.|materiaty pomocnicze zt
102.|Materiaty pomocnicze (od M) zt
103.|Materiaty pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
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1.|agregat pradotwérczy m-g 20.1300
2.|ciggnik siodtowy z naczepag m-g 7.3984
3.|koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 20.3080
4. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 140.2738
5.|Prosciarka do rur PE m-g 5.4026
6./Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 3.6825
7./samochéd samowytadowczy 5 t m-g 192.0984
8.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 29.1124
9./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 20.5100

10.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 9.9079
11.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 42.2235
12.|$rodek transportowy m-g 27.1072
13.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 207.2598
14.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 55.2524
15.|Zespét pradotwoér.3-faz.5kVA m-g 0.1600
16.|zestaw diuzycowy m-g 0.1298
17.|zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 17.3000
18.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego rur PE m-g 2.9900
19.|zuraw samochodowy 4 t m-g 103.0864
20.|zuraw samojezdny kotowy m-g 4.9500
RAZEM
Stownie:
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