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PIO118 PZT

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
270*2,5 675,000
1,6*1008+1,6*1008*15% 1 854,720
(1,85+2,0)*0,5*951+(1,85+2,0)*0,5*951*15% 2 105,276
1,0*279 279,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
4 913,996
4913,996*80% m3 3 931,197
RAZEM 3 931,197
2|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |[m3
d.1/0501-01 odl. do3m
4913,996*20% m3 982,799
RAZEM 982,799
3 Nawiezienie piasku do zasypania wykopdéw m3
d.1
4913,996 m3 4 913,996
RAZEM 4 913,996
4/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1/0236-03
4913,996 m3 4 913,996
RAZEM 4 913,996
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0205-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wy-
0214-04 sypisko wraz z utylizacjg ziemi
2,0*85*80% m3 136,000
RAZEM 136,000
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 mi na odlegto$¢ 12 km (kat. gruntu I1I)
0214-04
2,070,85*20% m3 0,340
RAZEM 0,340
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35-45 cm
0101-02
53 m?2 53,000
RAZEM 53,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm
0101-02
82 m?2 82,000
RAZEM 82,000
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |[m3
d.1/0211-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na wysypisko wraz z utylizacjg
53*0,4+82*0,45 m3 58,100
RAZEM 58,100
10|KNR-W 4-01 (Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na wysypisko wraz z utylizacjg m3
d.1/0109-02
0109-04
2,085 m3 170,000
RAZEM 170,000
2 Roboty rozbiérkowe
11 Rozebranie stupkéw stalowych ogrodzenia szt.
d.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2-02 |Trzepaki - rozbiorka szt.
d.2(1220-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13 Rozebranie hustawki szt.
d.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm oraz  |m2
d.2|0811-04 nawierzchni z kostki, wraz z opornikami
1029 m?2 1.029,000
RAZEM 1.029,000
3 Nawierzchnie
3.1 Nawierzchnia wodoprzepuszczalna
15|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
153 m?2 153,000
RAZEM 153,000
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16|KNR 9-11 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtdkninami ukta- |m2
d.3.1{0202-01 danymi sposobem recznym
153 m?2 153,000
RAZEM 153,000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszcze- |m2
d.3.1/0114-01 niu 20 cm
153 m?2 153,000
RAZEM 153,000
18|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.3.1]0114-07 niu 20 cm
0114-08
153 m?2 153,000
RAZEM 153,000
19|KNR 2-31 Warstwa $cieralna wodoprzepuszczalna z kruszywa naturalnego 4-8mm, f3- |m?2
d.3.1/0311-05 czonego zywicg o wierzchniej warstwie stabilnej na promienie UV gr.3cm
153 m?2 153,000
RAZEM 153,000
3.2 Podtoza pod drogi i parkingi
20|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
kostka granit |534+346 m2 880,000
pas granit 0,3*187 m2 56,100
kamien polny|[115 m2 115,000
RAZEM 1051,100
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepsza- |m2
d.3.2|/0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0115-08
880+56,1+115 m?2 1051,100
RAZEM 1051,100
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.3.2|/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
880+56,1 m?2 936,100
RAZEM 936,100
3.3 Nawierzchnie
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej ciemnoszarej na podsypce cementowo-pias- |[m2
d.3.3|0501-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
534 m?2 534,000
RAZEM 534,000
24|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.3.3|0501-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
346 m?2 346,000
RAZEM 346,000
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej ciemnoszarej na podsypce cementowo-pias- |[m2
d.3.3|0501-04 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
534 m?2 534,000
RAZEM 534,000
26|KNR 2-31 Pas z kostki granitowej szarej, tupanej na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.3.3|0501-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0,3*187 m?2 56,100
RAZEM 56,100
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z kamienia polnego granitowego o wym. 8-16 cm m2
d.3.3/0205-05
115 m?2 115,000
RAZEM 115,000
3.4 Krawezniki i obramienia
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3.4/0401-02 kat.IlI-IV
30+10+5,4+266+45+5 m 361,400
RAZEM 361,400
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.4/0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
(0,35*0,15+0,15%0,15)*45,4 m3 3,405
(0,35*0,15+0,15%0,15)*266 m3 19,950
(0,35*0,15+0,15*0,15)*(45+5) m3 3,750
RAZEM 27,105
30|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.3.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
0,2%45,4 m?2 9,080
0,15*266 m?2 39,900
0,15*50 m?2 7,500
RAZEM 56,480
31|KNR 2-31 Krawezniki najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.3.4/0403-05 kowej
30+10 m 40,000
RAZEM 40,000
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32|KNR 2-31 Krawezniki granitowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3.4|0403-03 wo-piaskowej
, m 5,400
RAZEM 5,400
33|KNR 2-31 Opornik granitowy o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
266 m 266,000
RAZEM 266,000
34|KNR 2-31 Opornik granitowy o wymiarach 10x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
5 m 5,000
RAZEM 5,000
35|KNR 2-31 Opornik granitowy o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3.4|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
45 m 45,000
RAZEM 45,000
3.5 Palisady granitowe
36|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3.5/0401-02 kat.IlI-IV
47+8,5 m 55,500
RAZEM 55,500
37|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.5/0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
(0,35*0,15+0,15*0,15)*47 m3 3,525
(0,35*0,15+0,15*0,15)*8,5 m3 0,638
RAZEM 4,163
38|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosci m2
d.3.5/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
0,15*47 m?2 7,050
0,15*8,5 m?2 1,275
RAZEM 8,325
39 Palisada granitowa o wymiarach 12x12 cm wys ok.100cm m
d.3.5
47 m 47,000
RAZEM 47,000
40 Palisada granitowa o wymiarach 12x12 cm wys ok.50cm m
d.3.5
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
4 Schody i pochylnie
41|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
47+18,96 m?2 65,960
RAZEM 65,960
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna z domieszkami ulepsza- |m2
d.4/0115-07 jacymi z cementu 3 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0115-08
65,96 m?2 65,960
RAZEM 65,960
43|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.4/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
65,96 m?2 65,960
RAZEM 65,960
44 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04 Beton zwykty C12/15 (B-15)
(0,35*0,15+0,15%0,15)*1,5*4 m3 0,450
(0,35*0,15+0,15*0,15)*1,5*3 m3 0,338
RAZEM 0,788
45|KNR 2-21 Schody wykonywane bez podbudowy ze stopnicami z jednej warstwy piyt m
d.4|0604-03 chodnikowych oraz podstopnicami z obrzezy trawnikowych
obrzeze granitowe 6x30cm
1,5"2,5*3 m 11,250
RAZEM 11,250
46|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne petne z elementéw prostokgtnych na zaprawie cemento- |[m2
d.4/2112-01 wo-wapiennej - skaty osadowe gr. 3-5 cm
plyty granitowe ptomieniowane
47 m?2 47,000
0,61,5"8 m?2 7,200
0,6%1,2*3 m?2 2,160
RAZEM 56,360
47|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki granitowej szarej na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.4/0501-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1,5%(0,185+1,5*4+0,135) m?2 9,480
1,5*(0,185+1,5*4+0,135) m?2 9,480
RAZEM 18,960
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48|KNR-W 2-02 |Wycieraczki stalowe systemowe 40x60cm szt.
d.4(1219-03
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
0,6*2*11+0,4*2*11 m 22,000
RAZEM 22,000
50|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospétki w gotowym suchym wyko- |m3
d.4/0610-07 pie z gotowego kruszywa
0,05*11 m3 0,550
RAZEM 0,550
51|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu |m
d.4/1207-05 0 masie ponad 16 kg
2,5*4+1,2+1,155 m 12,355
RAZEM 12,355
5 Wycinka drzew, podtoze strukturalne
52|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 10-15 cm) szt.
d.5(0103-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
53|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.5/0103-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
54|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.5/0105-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
55|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.5/0105-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.5/0109-04
(20+17)/10000 ha 0,004
RAZEM 0,004
57|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 40 cm
0101-02
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
58| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |[m3
d.5/0211-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na wysypisko wraz z utylizacjg
0,4*173 m3 69,200
RAZEM 69,200
59 Podtoza strukturalne: 140m2 x 40cm gt. szacunkowej powierzchni gdzie moga |[m2
d.5 wystepowac korzenie pod projektowanymi sciezkami
Gleby strukturalne oparte na kruszywach makadamowych o réznym uziarnie-
niu , stwarzajgce optymalne warunki dla rozwoju korzeni oraz umozliwiajgce
nasadzenia drzew i krzewoéw nawet w warunkach powtarzajgcego sie zasole-
nia.
Wymiana gleby przeprowadzana jest srednio do gtebokosci 40 cm.
Po usunigciu gleby, podglebie pomigedzy korzeniami strukturalnymi jest
rozluzniane pod ci$nieniem.
Nastepnie uktadana jest mieszanka tamanego kamienia warstwami o
zmniejszajgcym sie uziarnieniu (dolna warstwa frakcji kruszywa to 100-150
mm, a gorna 62-92 mm).
W przestrzenie pomiedzy kamieniami wmywana jest gliniasta ziemia
urodzajna, zawierajagca 3—4% humusu i roztozonej prochnicy.
Sztuczne podtoze dla drzew powinno by¢ jednorodne w catym profilu.
Musi ono zosta¢ przebadane pod kgtem zasobnosci, a braki uzupetnione
nawozami.
173 m?2 173,000
RAZEM 173,000
60|KNR 2-31 Obrzeza stalowe mocowane punktowo m
d.5(0407-01
30 m 30,000
RAZEM 30,000
6 Elementy malej architektury
61|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.5 m (kat. dot.
d.6/0312-06 gruntu )
217 dot. 34,000

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 2276 Uzytkownik: uni-divers




PIO118 PZT

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 34,000
62 Osadzenie fundamentéw betonowych fi 25cm wys 50cm pod stojak rowerowy |szt
d.6
34 szt 34,000
RAZEM 34,000
63 Stojaki rowerowe szt
d.6
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
64 Donice fi 49-78cm szt
d.6
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
65 Kosz na $mieci 30x30x101cm szt
d.6
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
66 Popielniczka 15x15x91cm szt
d.6
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
67 tawka bez oparcia 48,5x45cm dt.180cm szt
d.6
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
68 tawka z oparciem 48,5x45-94,8cm d.180cm szt
d.6
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.6/0312-10 gruntu )
88/2,5+1 dot. 36,200
RAZEM 36,200
70|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6/1101-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
0,1*0,3*0,3%(88/2,5)+1 m3 1,317
RAZEM 1,317
71|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.6/0204-01 waniem pompy do betonu
0,2¥0,2*1,0*36 m3 1,440
RAZEM 1,440
72|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.6|0290-01 kie o0 8r. 8 mm
0,48*0,395*1,0/0,1*36*1,05/1000 t 0,072
RAZEM 0,072
73|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.6|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1,0*4*36*0,888*1,05/1000 t 0,134
RAZEM 0,134
74| KNR 2-21 Stupy pergoli i trejazy drewniane z krawedziakéw osadzone na fundamentach |m3
d.6/0602-06
0,2¥0,2*(0,3+2,03+0,27)*36 m3 3,744
RAZEM 3,744
75|KNR 2-21 Konstrukcje wienczace trejazy - poprzeczki m3
d.6/0603-03
0,06*0,2*2,5*35 m3 1,050
RAZEM 1,050
76| KNR-W 2-02 |Osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych m2
d.6(1805-11
2,03*2,3*35 m?2 163,415
RAZEM 163,415
77/KNR-W 2-02 |Lazurowanie drewna mZ2 p.o.
d.6(1513-06 Krotnos¢ = 2
Przedmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pom
0,2*4*2,6*36+(0,06+0,2)*2*2,3*35 m2 p.f. 116,740
p.
0,2*4*2,6*36+(0,06+0,2)*2*2,3*35 m2 p.o. 116,740
RAZEM 116,740
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty inzynieryjne (LD) r-g 7 114,3642
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|balustrady i pochwyty stalowe m 12,3550
2.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 34,6948
3.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 1,4616
4.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0,1491
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 63,3570
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0,0072
7.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 1,2822
8.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.11I m3 0,0072
9.|Donice fi 49-78cm szt 10,0000

10.|drewno - modrzew syberyjski m3 5,2734
11.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,0058
12.|Elektrody do spaw.-ER fi 2,5mm, dt. 350mm 100 szt 3,56154
13.|emalia olejno-zywiczna dm3 19,0753
14.|farba olejna nawierzchniowa dm3 17,3299
15.|fundament betonowy fi 25cm wys.50cm szt 34,0000
16.|geowidékniny m2 156,0600
17.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3888
18.|kamien polny granitowy o wym. 8-16 cm t 44,7350
19. |kliniec kamienny t 3,7950
20.|Kostka granitowa ciemnoszara t 286,8648
21.|Kostka granitowa szara t 98,0283
22.|Kostka granitowa szara fupana t 15,0685
23.|Kosz na $mieci 30x30x101cm szt 9,0000
24. | krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,5585
25.|Kraweznik bet.prostok.-100x25x10cm,szary m 40,8000
26.|Kraweznik granitowy uliczny 20/30 cm m 5,5080
27.|kruszywo makadamowe o réznym uziarnieniu m3 42,4715
28. | kruszywo naturalne 4-8mm, fgczone zywicg t 11,4750
29.|lakier asfaltowy dm3 2,9920
30.|kawka bez oparcia 48,5x45cm di.180cm szt 4,0000
31.|tawka z oparciem 48,5x45-94,8cm dt.180cm szt 4,0000
32.|miat kamienny t 2,1879
33.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 22,4400
34.|obrzeza stalowe m 30,6000
35.|obrzeze granitowe 6x30cm m 11,8125
36.|opornik granitowy 20x6 cm m 45,9000
37.|opornik granitowy o wymiarach 10x30 cm m 5,1000
38.|opornik granitowy o wymiarach 30x8 cm m 271,3200
39.|palisada granitowa 12x12x100cm m 47,9400
40.|palisada granitowa 12x12x50cm m 8,6700
41.|panele ogrodzeniowe wys 203cm m 163,4150
42.|piasek m3 5117,3349
43.|piasek do nawierzchni drogowych m3 0,2813
44.|ptyty granitowe ptomieniowane m2 57,7690
45.|Popielniczka 15x15x91cm szt 3,0000
46.|pospotka m3 323,4172
47.|Prety okr.gtad.do zbr.bet. fi 8-14mm kg 208,8240
48.|rozcienczalnik dm3 3,1987
49.|smota drogowa stabilizowana kg 1675,5900
50.|Stojaki rowerowe szt 17,0000
51.|szpilki z pretéw stalowych szt. 12,2400
52.|tluczen kamienny niesortowany t 119,9359
53.|woda m3 114,6227
54.|wycieraczka systemowa stalowa 40x60cm szt. 11,0000
55.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,0113
56.|zaprawa cementowa M 12 m3 3,4710
57.|zaprawa cementowa M 7 m3 0,1634
58.|ziemia urodzajna (humus) m3 16,9886
59. | zwir m3 2,4150
60.|Zwir do bet. wielofrak. uziar. 2-31,5 mm m3 0,6991
61.|materiaty pomocnicze zt
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PIO118 PZT ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 51,4965
2.|ciggnik ggsienicowy 55 kW (75KM) m-g 51,4965
3.|gietarka do pretow m-g 0,9334
4.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 22,1534
5.|nozyce do pretow m-g 1,1192
6. |pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 1,2800
7.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,1008
8.|prosciarka do pretow m-g 0,8354
9.|przenosne maszyny do zszywania m-g 6,1200
10.|rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0,8568
11.[réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,4623
12.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 144,0473
13.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 200,6000
14.|skrapiarka do bitumu przewozna z reczng pompg 250-500 dm3 m-g 14,1867
15.|spawarka elektryczna wirujgca m-g 20,4302
16.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,9532
17.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 55,8557
18.|$rodek transportowy m-g 0,5895
19.|ubijak spalinowy m-g 12,6990
20.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 8,1101
21.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 42,8748
22.|walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,8568
23.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,3027
24.|wycigg m-g 8,4201
25.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 152,3339
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