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KREUJE

DSR-ZP-VIII.271.27.2021

Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamoéwienia

Gtowny kod CPV:
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

Dodatkowy kod CPV:
77211600-8 Sadzenie drzew

ZAMOWIENIE NA CZESC 1 — nasadzenia kompensacyjne drzew

|. PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC

1.1 Dostawa i transport drzew. Transport realizowany jest przez Wykonawce we
wilasnym zakresie, bez udziatu Zarzadu Zieleni Miejskiej, musi odby¢ sie w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia drzew.

* Warunki, jakie musi spetni¢ materiat roslinny:
- obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 1 m 16-18 cm (wykaz drzew wraz

z iloscig sztuk do posadzenia stanowi zatgcznik nr 1);

obwod pnia Gloga posredniego ‘Paul's Scarlet’, Jabtoni rajskiej, Gtoga
jednoszyjkowego ‘Stricta’, Wisni pitkowanej ‘Amanogawa’, Wisni pitkowanej
‘Kanzan’, Gtoga dwuszyjkowego, Jabtoni domowej, Gloga pospolitego
i Jabtoni purpurowej, mierzony na wysokosci 1 m 13-15 cm (pozycja nr 1.1,
1.24,1.25,1.41,1.47,1.60, 1.61, 1.63, 1.65);

drzewa muszg by¢ przynajmniej 3-krotnie szkétkowane (w przypadku drzew
w pojemnikach, w tym z tkaniny polipropylenowej) — wymagane
odwiadczenie ze szkokki;

wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brytg korzeniowg zabezpieczong
siatkg jutowa i drucianym koszem (w przypadku balotow);

muszg by¢ zgodne z odmiang, wskazang przez Zamawiajgcego;

materiat z danego gatunku i grupy powinien by¢é wyrownany pod wzgledem
wysokosci, ksztattéw koron i obwodow pni;

muszg by¢é w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkdw i otar¢ kory,
z zabliznionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak chordb grzybowych
i szkodnikow;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;
pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie symetrycznie w typowy
dla odmiany sposaob;
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— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, a na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie wio$nikowe;

— przewodnik powinien by¢ prosty;

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$niete;

— materiat musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy i niezwiedniety;

— dostarczony materiat roslinny powinien by¢é zgodny =z ,Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materialu szkotkarskiego” — opracowanie
Zwigzku Szkoétkarzy Polskich, jak réwniez musi by¢ whasciwie oznaczony,
tzn. drzewa muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska.

* Wady niedopuszczalne — drzewa nie mogg by¢ dotkniete ani jedng z tych wad:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory, martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére
w stosunku do prawidtiowego pokroju charakterystycznego dla danej
odmiany,

— zte zrosniecie korony z podkiadka,

- jednostronne utozenie pedow korony drzew.

1.2 Na przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz sadzenie drzew sktadajg sie
nastepujgce czynnosci:

* wykopanie dotu wiekszego niz srednica bryly korzeniowej sadzonego drzewa.
Doly nalezy wykopywacC ostroznie, ze wzgledu na blisko$¢ korzeni drzew
i krzewow sgsiadujgcych. Nalezy uwzgledni¢ wywo6z nadmiaru ziemi oraz
wszelkich innych odpadéw. Urobek nalezy zawsze odklada¢é na uprzednio
roztozong folie. Nie zezwala sie skitadowania ziemi z dotow bezposrednio na
trawnikach lub powierzchniach przylegtych,

* umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna sie znajdowac do 3
cm nad planowang powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzie¢, ze misa
bedzie obnizona 0 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego,

» catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z wolno uwalniajgcymi sie nawozami.
Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania
dotéw. Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia,

» Scittkowanie srednio zmielong przekompostowang korg drzew iglastych catej

¥ powierzchni misy, warstwg 5-cio centymetrowg (do powierzchni gruntu
H rodzimego) z zachowaniem 2,5 — 5 cm odstepu miedzy $ciotkg a nasadg pnia,
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* podlanie wodg po posadzeniu, do catkowitego przesigkniecia bryty korzeniowej.

1.3 Stabilizacja roslin polega na:

e whiciu trzech palikow. Paliki toczone, o srednicy ok. 6-8 cm, wysokosci 250 cm
powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo impregnowanego. Paliki
nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos$é 50 cm poza zasieg brylty korzeniowej,

o paliki nalezy potgczy¢ ze sobg pojedynczg poprzeczkg z poOtpalika,
umieszczong u goéry oraz dwiema poprzeczkami z potpalika na dole. Pien
drzewa mocujemy do palikow tasmg w kolorze ciemno zielonym lub czarnym.
Mocowania nie mogg by¢ zbyt Scisto naciggniete, pien musi mie¢ pewng
swobode niewielkiego ruchu.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ caty materiat roslinny przed posadzeniem
w celu akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji Wykonawca
wymieni wadliwy materiat i ponownie przedstawi go Zamawiajgcemu.

. ZAMOWIENIE NA CZESC 2 — nasadzenia dodatkowe drzew

l. PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC

1.1 Dostawa i transport drzew. Transport realizowany jest przez Wykonawce we
wlasnym zakresie, bez udziatlu Zarzgdu Zieleni Miejskiej, musi odby¢ sie w sposéb
nie powodujgcy uszkodzenia drzew.

* Warunki, jakie musi spetni¢ materiat roslinny:

- obwod pnia drzewa mierzony na wysokosci 1 m 19-25 cm (wykaz drzew wraz
z iloscig sztuk do posadzenia stanowi zatgcznik nr 1);

- obwdd pnia Lipy drobnolistnej ‘Greenspire’, mierzony na wysokosci 1 m 13-15
cm (pozycja nr 1.1);

- obwdd pnia Wisni ‘Amanogawa’,Klon zwyczajny ‘Drummondii’ oraz Robinii
akacjowej ‘Bessonina’, mierzony na wysokosci 1 m 16-18 cm (pozycja nr
1.3,1.7,1.8);

- obwaod pnia Platana klonolistnego, mierzony na wysokosci 1 m 22-25 cm
(pozycja nr 1.4);

- drzewa muszg by¢ przynajmniej 3-krotnie szkotkowane (w przypadku drzew
w pojemnikach, w tym 2z tkaniny polipropylenowej) — wymagane
odwiadczenie ze szkokki;

— wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brytg korzeniowg zabezpieczong
siatkg jutowa i drucianym koszem (w przypadku balotow);

— muszg by¢ zgodne z odmiang, wskazang przez Zamawiajgcego;

— materiat z danego gatunku i grupy powinien by¢ wyrownany pod wzgledem

y - wysokosci, ksztattéw koron i obwodow pni;
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- muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otaré kory,
z zabliznionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak chordb grzybowych
i szkodnikow;

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik;

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie symetrycznie w typowy
dla odmiany sposob;

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, a na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie wio$nikowe;

— przewodnik powinien by¢ prosty;

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete;

— materiat musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy i niezwiedniety;

— dostarczony materiat roslinny powinien by¢é zgodny =z ,Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materialu szkotkarskiego” — opracowanie
Zwigzku Szkoétkarzy Polskich, jak réwniez musi by¢ whasciwie oznaczony,
tzn. drzewa muszg miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska.

* Wady niedopuszczalne — drzewa nie mogg by¢ dotkniete ani jedng z tych wad:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podkitadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory, martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére
w stosunku do prawidlowego pokroju charakterystycznego dla danej
odmiany,

— zte zrosniecie korony z podkiadka,

- jednostronne utozenie pedow korony drzew.

1.2 Na przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz sadzenie drzew sktadajg sie

nastepujgce czynnosci:

* wykopanie dotu wiekszego niz srednica bryly korzeniowej sadzonego drzewa.
Doty nalezy wykopywacC ostroznie, ze wzgledu na Dblisko$¢ korzeni drzew
i krzewow sgsiadujgcych. Nalezy uwzgledni¢ wywo6z nadmiaru ziemi oraz
wszelkich innych odpaddéw. Urobek nalezy zawsze odklada¢é na uprzednio
roztozong folie. Nie zezwala sie skiadowania ziemi z dotéw bezposrednio na
trawnikach lub powierzchniach przylegtych,

* umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna sie znajdowaé do
3 cm nad planowang powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzie¢, ze misa
bedzie obnizona 0 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego,

» catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z wolno uwalniajgcymi sie nawozami.
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Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania
dotow. Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia,

» Scittkowanie srednio zmielong przekompostowang korg drzew iglastych catej
powierzchni misy, warstwg 5-cio centymetrowg (do powierzchni gruntu
rodzimego) z zachowaniem 2,5 — 5 cm odstepu miedzy $ciotkg a nasadg pnia,

* podlanie wodg po posadzeniu, do catkowitego przesigkniecia bryty korzeniowej.

1.3 Stabilizacja roslin polega na:

* whbiciu trzech palikow. Paliki toczone, o srednicy ok. 6-8 cm, wysokosci 250 cm
powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo impregnowanego. Paliki
nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos$¢ 50 cm poza zasieg bryty korzeniowej,

o paliki nalezy potgczy¢ ze sobg pojedynczg poprzeczkg z poOtpalika,
umieszczong u goéry oraz dwiema poprzeczkami z potpalika na dole. Pien
drzewa mocujemy do palikow tasmg w kolorze ciemno zielonym lub czarnym.
Mocowania nie mogg byC¢ zbyt Scisto naciggniete, pien musi mie¢ pewng
swobode niewielkiego ruchu.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ caty materiat roslinny przed posadzeniem
w celu akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji Wykonawca
wymieni wadliwy materiat i ponownie przedstawi go Zamawiajgcemu.

IIl. ZAMOWIENIE NA CZESC 3 — nasadzenia drzew w arteriach

l. PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC

1.1 Dostawa i transport drzew. Transport realizowany jest przez Wykonawce we
wilasnym zakresie, bez udziatu Zarzadu Zieleni Miejskiej, musi odby¢ sie w sposob
nie powodujgcy uszkodzenia drzew.

* Warunki, jakie musi spetni¢ materiat roslinny:

- obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 1 m 19-25 cm (wykaz drzew wraz
z iloscig sztuk do posadzenia stanowi zatgcznik nr 1);

- drzewa muszg by¢ przynajmniej 3-krotnie szkotkowane (w przypadku drzew
w pojemnikach, w tym z tkaniny polipropylenowej) — wymagane
odwiadczenie ze szkokki;

— wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brytg korzeniowg zabezpieczong
siatkg jutowa i drucianym koszem (w przypadku balotow);

— muszg by¢ zgodne z odmiang, wskazang przez Zamawiajgcego;

— materiat z danego gatunku i grupy powinien by¢ wyrownany pod wzgledem
wysokosci, ksztattéw koron i obwodow pni;
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- muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otaré kory,
z zabliznionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak chordb grzybowych
i szkodnikow;

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik;

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie symetrycznie w typowy
dla odmiany sposob;

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, a na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie wio$nikowe;

— przewodnik powinien by¢ prosty;

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete;

— materiat musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy i niezwiedniety;

— dostarczony materiat roslinny powinien by¢é zgodny =z ,Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materialu szkotkarskiego” — opracowanie
Zwigzku Szkoétkarzy Polskich, jak réwniez musi by¢ whasciwie oznaczony,
tzn. drzewa muszg miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska.

* Wady niedopuszczalne — drzewa nie mogg by¢ dotkniete ani jedng z tych wad:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podkitadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory, martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére
w stosunku do prawidlowego pokroju charakterystycznego dla danej
odmiany,

— zte zrosniecie korony z podkiadka,

- jednostronne utozenie pedow korony drzew.

1.2 Na przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz sadzenie drzew sktadajg sie

nastepujgce czynnosci:

* wykopanie dotu wiekszego niz srednica bryly korzeniowej sadzonego drzewa.
Doty nalezy wykopywacC ostroznie, ze wzgledu na Dblisko$¢ korzeni drzew
i krzewow sgsiadujgcych. Nalezy uwzgledni¢ wywo6z nadmiaru ziemi oraz
wszelkich innych odpaddéw. Urobek nalezy zawsze odklada¢é na uprzednio
roztozong folie. Nie zezwala sie skiadowania ziemi z dotéw bezposrednio na
trawnikach lub powierzchniach przylegtych,

* umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna sie znajdowaé do
3 cm nad planowang powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzie¢, ze misa
bedzie obnizona 0 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego,

» catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z wolno uwalniajgcymi sie nawozami.
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Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania
dotow. Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia,

» Scittkowanie srednio zmielong przekompostowang korg drzew iglastych catej
powierzchni misy, warstwg 5-cio centymetrowg (do powierzchni gruntu
rodzimego) z zachowaniem 2,5 — 5 cm odstepu miedzy $ciotkg a nasadg pnia,

* podlanie wodg po posadzeniu, do catkowitego przesigkniecia bryty korzeniowej.

1.3 Stabilizacja roslin polega na:

* whbiciu trzech palikow. Paliki toczone, o srednicy ok. 6-8 cm, wysokosci 250 cm
powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo impregnowanego. Paliki
nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos$¢ 50 cm poza zasieg bryty korzeniowej,

o paliki nalezy potgczy¢ ze sobg pojedynczg poprzeczkg z poOtpalika,
umieszczong u goéry oraz dwiema poprzeczkami z potpalika na dole. Pien
drzewa mocujemy do palikow tasmg w kolorze ciemno zielonym lub czarnym.
Mocowania nie mogg byC¢ zbyt Scisto naciggniete, pien musi mie¢ pewng
swobode niewielkiego ruchu.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ caty materiat roslinny przed posadzeniem
w celu akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji Wykonawca
wymieni wadliwy materiat i ponownie przedstawi go Zamawiajgcemu.

Prawo opciji:

l. PRZEDMIOT | ZAKRES PRAC

1.1 Dostawa i transport drzew. Transport realizowany jest przez Wykonawce we
wlasnym zakresie, bez udziatlu Zarzgdu Zieleni Miejskiej, musi odby¢ sie w sposéb
nie powodujgcy uszkodzenia drzew.

* Warunki, jakie musi spetni¢ materiat roslinny:

- obwod pnia drzewa mierzony na wysokosci 1 m 19-25 cm (wykaz drzew wraz
z iloscig sztuk do posadzenia stanowi zatgcznik nr 1);

- drzewa muszg by¢ przynajmniej 3-krotnie szkétkowane (w przypadku drzew
w pojemnikach, w tym 2z tkaniny polipropylenowej) — wymagane
o$wiadczenie ze szkofki;

- wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brytg korzeniowg zabezpieczong
siatkg jutowg i drucianym koszem (w przypadku balotéw);

— muszg by¢ zgodne z odmiang, wskazang przez Zamawiajgcego;

- material z danego gatunku i grupy powinien by¢ wyrownany pod wzgledem
wysokosci, ksztattow koron i obwodow pni;
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- muszg by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otaré kory,
z zabliznionymi ranami po formowaniu korony, bez oznak chordb grzybowych
i szkodnikow;

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik;

- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie symetrycznie w typowy
dla odmiany sposob;

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidiowo rozwiniety, a na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie wio$nikowe;

— przewodnik powinien by¢ prosty;

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete;

— materiat musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy i niezwiedniety;

— dostarczony materiat roslinny powinien by¢é zgodny =z ,Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materialu szkotkarskiego” — opracowanie
Zwigzku Szkoétkarzy Polskich, jak réwniez musi by¢ whasciwie oznaczony,
tzn. drzewa muszg miec etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska.

* Wady niedopuszczalne — drzewa nie mogg by¢ dotkniete ani jedng z tych wad:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podkitadki ponizej miejsca szczepienia,

— Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory, martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— dwupedowe korony drzew form piennych,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w goére
w stosunku do prawidlowego pokroju charakterystycznego dla danej
odmiany,

— zte zrosniecie korony z podkiadka,

- jednostronne utozenie pedow korony drzew.

1.2 Na przygotowanie terenu pod nasadzenia oraz sadzenie drzew sktadajg sie

nastepujgce czynnosci:

* wykopanie dotu wiekszego niz srednica bryly korzeniowej sadzonego drzewa.
Doty nalezy wykopywacC ostroznie, ze wzgledu na Dblisko$¢ korzeni drzew
i krzewow sgsiadujgcych. Nalezy uwzgledni¢ wywo6z nadmiaru ziemi oraz
wszelkich innych odpaddéw. Urobek nalezy zawsze odklada¢é na uprzednio
roztozong folie. Nie zezwala sie skiadowania ziemi z dotéw bezposrednio na
trawnikach lub powierzchniach przylegtych,

* umieszczenie drzewa w dole — szyjka korzeniowa powinna sie znajdowaé do
3 cm nad planowang powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzie¢, ze misa
bedzie obnizona 0 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego,

o catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z wolno uwalniajgcymi sie nawozami.
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Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod drzewo do zasypywania
dotow. Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia,

Scidtkowanie $rednio zmielong przekompostowang korg drzew iglastych catej
powierzchni misy, warstwg 5-cio centymetrowg (do powierzchni gruntu
rodzimego) z zachowaniem 2,5 — 5 cm odstepu miedzy $ciotkg a nasadg pnia,
podlanie wodg po posadzeniu, do catkowitego przesigkniecia bryty korzeniowej.

1.3 Stabilizacja roslin polega na:

wbiciu trzech palikow. Paliki toczone, o srednicy ok. 6-8 cm, wysokosci 250 cm
powinny by¢ nowe, wykonane z drewna cisnieniowo impregnowanego. Paliki
nalezy wbi¢ w ziemie na gtebokos$¢ 50 cm poza zasieg bryty korzeniowej,

paliki nalezy potgczyé ze sobg pojedynczg poprzeczkg z poipalika,
umieszczong u goéry oraz dwiema poprzeczkami z potpalika na dole. Pien
drzewa mocujemy do palikow tasmg w kolorze ciemno zielonym lub czarnym.
Mocowania nie mogg byC¢ zbyt Scisto naciggniete, pien musi mie¢ pewng
swobode niewielkiego ruchu.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ caty materiat roslinny przed posadzeniem
w celu akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku braku akceptacji Wykonawca

wymieni wadliwy materiat i ponownie przedstawi go Zamawiajgcemu.

V.

1. Okreslenie wymaga n zatrudnienia przez Wykonawc € lub Podwykonawc e na

Zapisy ogolne dla wszystkich cz  esci zamoéwienia

podstawie  stosunku pracy 0s6b  wykonuj gcych wskazane przez
Zamawiaj gcego czynno s$ci w zakresie realizacji zamowienia, je  zeli wykonanie
tych czynno $ci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre  slony w art. 22 § 1
Kodeksu pracy :

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osOb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli
wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
81 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320 t.}.),
tj. os6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia prace w zakresie:

- ustug sadzenia drzew.

2. Termin wykonania zamowienia : do dnia 30 listopada 2021.

’
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