Zatgcznik nr 4

Standardy jakosciowe wykonania ustugi

Wykonanie nasadzen drzew na terenie Miasta - jesien

1. Sadzenie drzew

1.1 Przygotowanie podtoza pod nasadzenia
A. Teren przeznaczony pod nasadzenia nalezy oczysci¢ ze wszelkich nieczystosci.

Nalezy skontrolowaé niwelacje terenu w celu zapewnienia sptywu woéd opadowych w
kierunku roslin. Wyjatkiem jest sptyw wod opadowych z nawierzchni, ktére ze wzgledu na
utrzymanie zimowe i zasolenie nie moga by¢ kierowane pod rodliny.
Jezeli teren pod nasadzenia jest silnie zdegradowany, nalezy wymieni¢ ziemie pod kazdy
sadzony krzew w ilosci dwukrotnosci srednicy i gtebokosci bryty korzeniowe;j.

W przypadku realizacji nasadzen w sasiedztwie innych drzew, ochrona zastanych systemow

korzeniowych powinna by¢ realizowana poprzez:

- kontrolne rozpoznanie zasiegu i uktadu korzeni (reczne odkrywki glebowe - szpadlem lub
sprezonym powietrzem);

- ewentualng korekte zasiegu przygotowania podtoza oraz lokalizacji nowych nasadzen, z
ominieciem korzeni zastanych.

B. Transport materiatu roslinnego

Podczas transportu roslin nie moze dojs¢ do uszkodzenia materiatu roslinnego. Nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ bryly korzeniowe przed uszkodzeniem, przesuszeniem lub
przemarzaniem, a takze pnie i pedy roslin przed uszkodzeniami. Po przywiezieniu roslin na
miejsce docelowe, trzeba je niezwtocznie posadzi¢. W przypadku, gdy jest to niemozliwe,
rosliny nalezy zadotowa¢ w zacienionym miejscu, podla¢ i zabezpieczy¢ przed szkodliwym
wptywem warunkéw atmosferycznych.

1.2 Sadzenie drzew
A. Parametry materiatu roslinnego

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z produkcji szkétkarskiej i by¢ zgodny z zaleceniami
jakosciowymi Zwigzku Szkétkarzy Polskich (Grabczewski i in. 2018). Materiat roslinny
powinien by¢ zdrowy oraz by¢ zgodny z spisem roslinnosci zawartym w projekcie. Kazda
roslina lub partia wspdlnie zapakowanych roslin powinny posiadac etykiete z nazwg gatunku
i odmiany. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z grupg roslin tego samego gatunku
nalezy oznaczy¢ rosliny etykietami z dwdch stron grupy. Drzewa i krzewy powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej.

B. Pozgdane cechy materiatu roslinnego:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie wyksztatcony;
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- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik(z wyjgtkiem
form wielopiennych, krzewiastych, kulistych, zwisajgcych, odmian o powyginanych pedach i
drzew formowanych -strzyzonych);

- rébwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa-korona symetryczna;

- korona powinna by¢ uformowana w wyniku produkcji szkotkarskiej z zabliznionymi sladami
cieé;

- w przypadku drzew alejowych -praktycznie prosty przewodnik;

- u form piennych blizny na przewodniku powinny by¢ zarosniete, u form naturalnych
dopuszcza sie do 4 blizn niecatkowicie zarosnietych;

- u form szczepionych bez odrostow i odrosli z podktadki;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana, nieuszkodzona i zabezpieczona
(materiatem biodegradowalnym - tkaning rozktadajaca sie najpdiniej w ciggu 1,5roku po
posadzeniu, bryta drzewa lisSciastego o obwodzie pnia powyzej 14 cm dodatkowo
zabezpieczona siatkg z nieocynkowanego drutu, w przypadku drzewa iglastego o
zabezpieczeniu siatkg decyduje producent);

- materiat kopany z gruntu (z odstonietym systemem korzeniowym), dopuszcza sie wytgcznie
w przypadku matych drzew (do 14cmobwodu pnia),sadzonych na terenach o korzystnych
warunkach siedliskowych, przy czym nie wolno stosowac roslin bez bryty korzeniowej dla
gatunkow trudno przyjmujacych sie -np. debéw, bukdéw oraz drzew iglastych.

obwaod pnia

1214 14-18 18-25 25-30 i

wysokosc pria
wysokose drzewa

srednica

bryty
kKorzeniowej
75-100 wem

Ryc. 1. Zalecane proporcje $rednicy bryty korzeniowej do obwodu pnia drzewa (Grgbczewski i in. 2018)

C. Niedopuszczalne wady dla materiatu szkotkarskiego to:

- wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne czesci rodlin: pni, korzeni, giéwnego
przewodnika oraz nienaturalne (niezgodne z cechami odmiany) deformacje;

- odrosty i odrosla z podktadki ponizej miejsca szczepienia;

- $lady zerowania szkodnikdw, owocniki grzybdw, zrakowacenia, nienaturalne przebarwienia,
wyptywy i wysieki lub inne oznaki chordb; -zwiedniecie i pomarszczenie kory (poza
typowymi dla gatunku —np. platan) zaréwno na czesciach nadziemnych jak i na korzeniach;
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- martwica i pekniecia kory na przewodniku;

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika, w sytuacji gdy roslina nie wyksztatcita nowego
paka szczytowego w wyniku celowych zabiegow szkotkarskich;

- przewodniki z nieprawidtowymi rozwidleniami - konkurencyjnymi;

- $lady nieprawidtowego ciecia (z uszkodzeniem obrgczki, zbyt rozlegte i niezabliznione rany,

itp.).

Ponadto zaleca sie:

- dokonanie odbioru materiatu szkétkarskiego przed wykonaniem nasadzen;

- sadzenie drzew o obwodach pni 14-20 cm (mierzonych na wysokosci 100cm), drzewa
mniejsze bedg narazone na ryzyko zniszczenia, a wieksze sg trudniejsze w utrzymaniu i
pielegnacji, co skutkuje trudniejszym przyjmowaniem sie;

- wymagania od dostawcy materiatu szkétkarskiego swiadectwa jakosci oraz paszportu
Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa.

D. Wymagania dotyczgce materiatéw

llos¢ i parametry materiatéow niezbednych do posadzenia drzewa sg rézne w zaleznosci od
rozmiaru rosliny oraz lokalizacji. W przypadku sadzenia drzewa o obwodzie 12-16 cm
niezbedne sg nastepujgce materiaty:

- ziemiaurodzajna;

- hydrozel;

- paliki o $rednicy 6lub 8 cm;

- poprzeczki drewniane do taczenia palikdw oraz tasma do wigzania pnia;

- przekompostowana kora drzew iglastych do Sciétkowania

Tabela 1.Przyktadowe zestawienie materiatéw niezbednych do posadzenia jednego drzewa.

Lp. | Materiat Specyfikacja lloéé (dla 1 drzewa)
1 Ziemia Wolna od zanieczyszczen i chwastow, o zawartosci 0,2-1 m* w zaleznosci od
) urodzajna substancji organicznej minimum 3%. jakosci zastanego podtoza

Ok. 30 g/drzewo, 7 g/krzew
iglasty, 12 g/krzew lisciasty
(nalezy zweryfikowac z
zaleceniami producenta)

Zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw
2. Hydrozel mineralnych, posiadajacy zdolnosé do magazynowania
wody i stopniowego jej oddawania.

Toczone, niezabezpieczone srodkami konserwujacymi, -

Paliki
. jeden koniec palika ostro zakoriczony.
drewniane . ) L.
Srednica 6 lub 8 cm, wysokosc palikow ok. 2,0-2,5 m, w .
3. do L L. 3 sztuki
tabilizacii zaleinosci od wysokosci drzew (w przypadku drzew o
stabilizacji
drzew ) obwodach powyizej 18 cm nalezy stosowac wieksze paliki -
min. 8 cmy).
Porzeczki do 9 sztuk (3 i 6
sztuk (3 na gorze, 6 prz
4. taczenia Deski lub pétwatki o szerokosci min. 6 cm. ) & prey
o gruncie)
palikow
Tagma do L .
5. ) . Szerokosé min. 5 cm. 3 m biezace
palikowania
Korad
6. ora do Przekompostowana kora iglasta 0,12 m*

Scidtkowania
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W przypadku zagrozenia obgryzania (zgryzania lub spatowania) roslin przez zwierzeta zaleca
sie stosowanie ostonek lesnych (wada: niska trwatosc¢), siatek ochronnych lub wygrodzen.

Dla drzew i krzewdw sadzonych w trudnych warunkach siedliskowych zaleca sie przewidzieé
aplikacje hydrozelu w ilosci zgodniej z przedmiarem materiatéw niezbednych do wykonania
prac.

E. Warianty sadzenia drzew

Sposdéb posadzenia drzewa powinien byé dostosowany do: warunkéw lokalnych, gatunku
drzewa oraz planowanego efektu kompozycji przestrzennej. W ramach niniejszego Standardu
przedstawiono dwa warianty sadzenia drzewa (ryc. ponizej).
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Ryc.2 .Schemat sadzeniadrzewa (wariant 1.) wwarunkach sprzyjajgcych(drzewo o wymiarach 12-14cm iwys.
200cmstabilizowane za pomocg 3 niskich palikéw)(oprac. t. Dworniczak, M.Kulon)

l. Przygotowanie dotu

1. Rozmiar dotu ok. 2-3 razy wiekszy od bryty korzeniowej. Gtebokos¢ i i szerokos¢ dotu
powinny umozliwia¢ swobodny rozwdj bryty korzeniowej.

2. Ubita podstawa na potrzeby stabilizacji bryty korzeniowej, zapobiegajgca zapadaniu sie
bryty.

3. Powierzchowne uksztattowanie nawierzchni w otoczeniu drzewa w celu umozliwienia
sptywu wdd opadowych w kierunku drzewa. Uwaga: drzewo nie moze by¢ gtebiej posadzone
niz rosto w szkotce -nie wolno zasypywac szyi korzeniowej!

II. Stabilizacja drzewa
4. Posadowienie drzewa, tak aby nasada pnia byta na wysokosci poziomu gruntu. Drzewa w
balocie powinny miec siatke (kosz) i jute rozciggniete i odsuniete od szyi korzeniowe;j.
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5. Trzy paliki zabite w grunt rodzimy w odlegtosci min. 10cm od bryty korzeniowej.

6. taczenia palikdw sztywnymi poprzeczkami oraz zabezpieczona nasada pnia przed
zniszczeniem (np. w czasie koszenia).

7. Mocowanie drzewa do palikow za pomocga wigzania tasma ogrodnicza.

I1l. Poprawa warunkoéw siedliskowych drzewa

8. Uksztattowana misa (zagtebienie na wode) gtebokosci ok. 5cm.
9. Ziemia urodzajna z ewentualnymi dodatkami nawozow.
10. Sciétka grubosci 5-10cm.

450

Ryc. 3. Schemat sadzenia drzewa (wariant 2.) w pasie drogowym —w trudnych warunkach (drzewo o wymiarach
16-18cm i wys. 400cmstabilizowane za pomocg 3 niskich palikéw)(oprac. t. Dworniczak, M. Kulon)

l. Przygotowanie dotu

1. Rozmiar dotu minimum 5-razy wiekszy od bryty korzeniowej.

2. Ubita podstawa na potrzeby stabilizacji bryty korzeniowej, zapobiegajgca zapadaniu sie
bryty.

3. Uksztattowanie nawierzchni umozliwiajgce sptyw wéd opadowych w kierunku drzewa.

4. Podtoze strukturalne w podbudowie nawierzchni utwardzonych.

Il. Stabilizacja drzewa

5. Posadowienie drzewa, tak aby nasada pnia byfa na wysokosci poziomu gruntu. Drzewa w
balocie powinny mie¢ siatke (kosz) i jute rozciggniete i odsuniete od szyi korzeniowe;j.

6. Trzy paliki zabite w grunt rodzimy w odlegtosci min. 10cm od bryty korzeniowe;j.
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7. taczenia palikdw sztywnymi poprzeczkami.
8. Mocowanie drzewa do palikow za pomocg wigzania tasmg ogrodnicza.

[ll. Poprawa warunkdw siedliskowych drzewa

9. Uksztattowana misa (zagtebienie na wode) gtebokosci ok. 8 cm w raz z nasadzeniami roslin
okrywowych oraz konstrukcjami ograniczajgcymi wjazd na teren zieleni.

10. Pas krzewow ekranujacych od strony ulicy(wys. ok. 100cm).

11. Ziemia urodzajna z ewentualnymi dodatkami nawozéw.

12. Sciétka grubosci 5-10cm

Miejsce oraz rozstawa sadzenia powinny zostaé wytyczone w terenie, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Doty pod drzewo powinny mie¢ wielkos¢, ktéra umozliwi im prawidtowy wzrost i rozwd;j.
Zaleca sie, aby objetos¢ dotu byta 2-3 razy wieksza od bryty korzeniowej sadzonej rosliny aby
umozliwi¢ rozwdj korzeni wiosnikowych. Konieczne jest aby dot zaprawic ziemig urodzajna
lub zyzna.

Rosliny zaraz po posadzeniu nalezy obficie podlaé, okoto 10 litrow na kazdy 1 cm Srednicy
pnia mierzony na wysokosci 130cm na jedno drzewo. Nalezy dokfadnie ucisng¢ ziemie na
granicy bryty korzeniowej nasadzonych roslin.

Zaleca sie wykonanie zamulenia dotow (przelanie duzg iloscig wody) pod nasadzenia, w celu
sprawdzenia przesigkania gleby oraz wykluczenia niesprzyjajgcych warunkow glebowych —
zageszczonej warstwy glebowej.

Uksztattowanie misy — zagtebienie o srednicy 70-80 cm i gtebokosci okoto 5 cm powinno by¢
uksztattowane tak aby umozliwi¢ zatrzymanie wody w strefie brylty korzeniowej. Zbyt
gteboka misa bedzie narazata drzewo na uduszenie w wyniku zasypania odziomka.

Paliki do stabilizacji drzewa nalezy zamontowac poza systemem korzeniowym w taki sposob,
aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej rosliny. W przestrzeni publiczne] zaleca sie stosowac trzy
paliki dla stabilizacji jednego drzewa. Dodatkowo nalezy wykona¢ wigzanie do zamocowania
pnia do palikdw (3 paliki + wigzanie miekkie i podwdjne sztywne z pétwatkow).

Roztozenie warstwy kory. Kora -mielona, przekompostowana kora sosnowa, odkwaszona (za
wyjatkiem stosowania przy roslinach kwasolubnych), frakcja do 8 cm z przewagg frakcji 2-6
cm. Warstwa mulczu nie moze byé wieksza niz 10 cm, poniewaz zbyt duza jego ilos¢
powoduje, ze korzenie nie otrzymujg odpowiedniej ilosci tlenu.

W przypadku prowadzenia prac pielegnacyjnych po posadzeniu nalezy odkazi¢ narzedzia
ogrodnicze.

Teren po zakonczeniu prac nalezy wyréwnac i wygrabi¢. Usungé ewentualnie wystepujgce
kamienie, chwasty. Zaleca sie skontrolowanie wykonanych czynnosci, m.in. stabilnosci
wykonanych podpdr i wigzan dla nasadzonych drzew.

F. Pielegnacja po posadzeniu
Zabiegi pielegnacyjne po zakonczeniu prac powinny obejmowac:
- wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin w tym samym roku;
- podlewanie, odchwaszczanie i uzupetnianie kory w obrebie misy korzeniowej;
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- systematyczne podlewanie roslin min. raz w tygodniu (w okresach suszy min.3 razy w
tygodniu);

- przycinanie nasadzonych roslin zgodnie ze sztukg ogrodniczg odpowiednio dla gatunku i
na uzgodniong wysoko$¢ (w okresie pielegnacji nalezy prowadzi¢ sukcesywng korekte
wysokosci pomiedzy starymi i nowymi nasadzeniami uzupetniajgcymi);

- ochrona przed chorobami i szkodnikami roslin;

- zabezpieczenie na okres zimowy;

- wywoOz biomasy na sktadowisko biomasy;

- wywo0z biomasy w dniu wykonywania zabiegu.

Wykonawca zobowigzany jest do utylizacji odpaddéw powstatych w trakcie wykonywania
prac.



