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DZIALY KOSZTORYSU

OLECHOW 28_07_2021 kst

Lp. Nazwa dzialu Od Do
1/PRACE ROZBIORKOWE 1 19
1.1|Rozbiérka ogrodzenia 1 5
1.2|Demontaz elementéw matej architektury 6 9
1.3|Rozbiérka nawierzchni piaskowej 10 12
1.4|Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej 13 15
1.5/Rozbiérka obrzezy chodnikowych 16 19
2|Zabezpieczenie istniejgcych drzew 20 20
3|Remont istniejgcego ogrodzenia 21 21
4|Remont istniejgcych nawierzchni z kostki oraz instalacji oswietlenia 22 24
5|Wyposazenie Uzupetniajgce 25 28
6|Wyposazenie Sitowni 29 37
7|Wyposazenie placu zabaw 38 43
8|Wyposazenie boiska 44 47
8.1/Remont istniejgcych bramek oraz stupkéw do siatkéwki 44 45
8.2|Pitkochwyt 46 47
9|0Obrzeza betonowe 48 50
10/Obrzeza gumowa 51 53
11| Nawierzchnia miejsc do odpoczynku 54 59
12|Nawierzchnia Piaszczysta 60 65
12.1|Gr 30 cm 60 62
12.2|Gr 40 cm 63 65
13|Nawierzchnia SBR 66 72
14 |Nawierzchnia pod sitownie z piasku 73 75
15|Rekultywacija boiska 76 79
16| Trawnik 80 81

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 28759




PRZEDMIAR

OLECHOW 28_07_2021 kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
1 PRACE ROZBIORKOWE
1.1 Rozbiérka ogrodzenia
1|KNR-W 2-25 |Demontaz istniejacego ogrodzenia z podmuréwkg wraz z kosztami utylizacji |mb
d.1.|0307-03 materiatow
1/analogia
257 mb 257.000
RAZEM 257.000
2|KNR-W 2-25 |Demontaz bram w czesci ogrodzenia kpl
d.1.|0315-08
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2-25 |Demontaz pozostato$ci podmuréwki wraz ze stupkam wraz z kosztami utyliza- |mb
d.1.|0307-03 cji materiatow
1/analogia
22 mb 22.000
RAZEM 22.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie murowanych stupkéw ogrodzeniowych wraz z kosztami utylizacji ~ [szt
d.1./0348-01 + |materiatow
1/KNR 4-01
0108-09
0108-10
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
5 Demontaz zadaszenia nad ogrodzeniem wraz z kosztami utylizaciji kpl
d.1.|kalk. wkasna
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Demonta z elementéw matej architektury
6 Demontaz istniejgcych koszy na $mieci wraz z kosztami utylizaciji szt
d.1.|kalk. wkasna
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
7 Demontaz istniejgcych tawek wraz z kosztami utylizacji szt
d.1.|kalk. wkasna
2
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
8 Demontaz istniejgcych urzadzen placu zabaw, wraz z kosztami transportu w ~ [szt
d.1.|kalk. wkasna |miejsce wskazne przez WGK
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
9 Demontaz istniejgcych stupa z tarczg do koszykéwki oraz ponowny montaz w |szt
d.1.|kalk. wkasna |nowym miejscu
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Rozbidrka nawierzchni piaskowej
10/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z piasku po placu zabaw o grubosci 15 |mz2
d.1.|0804-03 cm
3|analogia
360 m?2 360.000
RAZEM 360.000
11/KNR 4-04 Zatadowanie piasku koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1./1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
3
poz.10*0.15 m3 54.000
RAZEM 54.000
12|KNR 4-04 Wywiezienie piasku z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
3/1103-05
poz.11 m3 54.000
RAZEM 54.000
1.4 Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej
13/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.1./0807-01 niem spoin piaskiem
4|analogia
148 m?2 148.000
RAZEM 148.000
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PRZEDMIAR

OLECHOW 28_07_2021 kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
14/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
4
poz.13*0.15 m3 22.200
RAZEM 22.200
15/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
4/1103-05
poz.14 m3 22.200
RAZEM 22.200
15 Rozbidrka obrze zy chodnikowych
16/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
5
729*0.03 m3 21.870
RAZEM 21.870
17/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1.|0814-02
5
146 m 146.000
RAZEM 146.000
18/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
5
poz.16 m3 21.870
poz.17*0.08*0.3*1 m3 3.504
RAZEM 25.374
19/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 10 km
5/1103-05
poz.18 m3 25.374
RAZEM 25.374
2 Zabezpieczenie istniej gcych drzew
20|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robét budo- |kpl
d.2|0107-03 wlanych
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Remont istniej acego ogrodzenia
21 Wykonanie remontu ogordzenia kpl
d.3|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Remont istniej gcych nawierzchni z kostki oraz instalacji o Swietlenia
22 Remont fragmentéw ciggu pieszego przeznaczonego do pozostawienia z po-  |kpl
d.4|kalk. wtasna |nownym wykorzystaniem jego nawierzchni w tym wykonanie nowej podbudowy
w miejscowych zapadnieciach.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Oczyszczenie fragmentéw ciggu pieszego przeznaczonego do pozostawienia z |kpl.
d.4|kalk. wtasna |roslinnosci wystajgcej z przestrzeni migdzy spoinami oraz mchu, ponadto
przed odbiorem chodnik nalezy oczysci¢ chemicznie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24 Oczyszczenie i malowanie istniejgcych stupéw latarni, mycie kloszy i ew. wy-  kpl.
d.4|kalk. wtasna |miana zdekapitalizowanych kloszy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Wyposa zenie Uzupetniaj ace
25 Dostawa i montaz Kosz na smieci kpl
d.5|kalk. wkasna |WYMIARY:
-wysokos¢ ok. 95 cm
-szerokos$c¢ ok. 43cm
-kosz siatkowy z daszkiem;
-pojemno$¢ kosza na $mieci ok. 35 litrow;
-stupek z profilu stalowego, pojemnik stalowy, cato$¢ malowana proszkowo na
kolor RAL 7016
-spos6b montazu poprzez zakotwienie stupka w fundamencie betonowym wg
wytycznych producenta;
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
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26
d.5

kalk. wtasna

Dostawa i montaz tawka £
-Dlugos¢ tawki okoto 180-200 cm
-Szerokos¢ tawki okoto 55 cm
-Wysokos¢ catkowita okoto 75 cm
-Wysokos¢ siedziska okoto 42 cm
-Szerokos$¢ siedziska okoto 40 cm

-Montaz: tawka przystosowana do montazu na state za pomocg $rub przecho-
dzacych przez stopy fawki  lub do zafundamentowania wg wytycznych produ-
centa.

-Deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna $wierkowego, fazowane
na wszystkich  krawedziach, zabezpieczone warstwa farby podktadowej i trzy-
krotnie malowane natryskowo lakierem,

-Kolor drewna: tek i mahon.

-Stalowy stabilny stelaz tawki wykonany z rury gietej ocynkowanej, malowanej
proszkowo - w kolorystyce  szarej lub odpowiadajgcym jej odcieniu z kart ko-
lor6w danego producenta RAL7016.

-Podstawa wyposazona w otwory pozwalajgce trwale przymocowacé tawke do
podioza.

12

kpl

kpl

12.000

RAZEM

12.000

27
d.5

kalk. wtasna

Dostawa i montaz stojak na rower

- Wysokos¢ ok. 75 cm

- Dlugos¢ ok. 100cm

- Stojak wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo

- Rura 4,3cm;

- Montaz stojaka przez wbetonowanie w poditoze lub montaz ramy do nawierz-
chni zgodnie z wytycznymi producenta;

10

kpl.

kpl.

10.000

RAZEM

10.000

28
d.5

kalk. wtasna

Tablica informacyjna o realizacji zadania w ramach Budzetu Obywatelskiego

1

kpl
kpl

1.000

RAZEM

1.000

Wyposa zenie Sitowni

29
d.6

kalk. wtasna

Dostawa i montaz Tablicy Informacyjnej T2

Wysokos$c¢ okoto 230cm

Szeroko$¢ okoto 65cm

- stupy wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestro-
wymi;

- spody nég pylona zakonczone obreczami do montazu urzgdzenia do funda-
mentu a pomocg $rub;

- sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;

- kolorystyka szaro-grafitowa

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

30
d.6

kalk. wtasna

Dostawa i montaz Wyciskanie S1

Dlugos¢ okoto 105 cm

Szeroko$¢ okoto 65cm

Wysokos$c¢ okoto 175cm

- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczeyj;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynko-
wanie;

- $ruby ostoniete zaslepkami;

- gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy okoto 140mm, , gr $cianki
okoto 3,6mm;

- fozyska kulkowe typu zamknietego;

- sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;

- przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu;

- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000
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OLECHOW 28_07_2021 kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
31 Dostawa i montaz Steper-twister S2 kpl
d.6|kalk. wkasna |Dtugos¢ okoto 145cm
Szeroko$¢ okoto 74cm
Wysokos$c¢ okoto 150cm
- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczeyj;
- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynko-
wanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;
- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm;
- gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy okoto 140mm, , gr $cianki
okoto 3,6mm;
- tozyska kulkowe typu zamknietego;
- urzadzenie twister z ogranicznikami ruchu;
- sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;
- przeznaczone dla uzytkownikdéw powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;
- kolorystyka szaro- grafitowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32 Dostawa i montaz Biegacz wolnostojacy S3 kpl
d.6|kalk. wkasna |Dtugos¢ okoto 100 cm
Szerokos$c¢ okoto 50cm
Wysokos¢ okoto 140cm
- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;
- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynko-
wanie;
- $ruby ostoniete zaslepkami;
- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm;
- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90mm, gr $cianki okoto 3,6mm;
- sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;
- przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;
- kolorystyka szaro- grafitowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 Dostawa i montaz Drgzek S4 kpl
d.6|kalk. wkasna |Dtugos¢ okoto 95 cm
Szerokos$c¢ okoto 83cm
Wysokos¢ okoto 220cm
- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;
- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynko-
wanie;
- $ruby ostoniete zaslepkami;
- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm;
- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90mm, gr $cianki okoto 3,6mm;
- sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;
- przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;
- kolorystyka szaro- grafitowa
kpl 1.000
RAZEM 1.000
34 Dostawa i montaz Rowerek S5 kpl
d.6|kalk. wkasna |Dtugos¢ okoto 110 cm
Szerokos$c¢ okoto 55cm
Wysokos¢ okoto 110cm
- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;
- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynko-
wanie;
- $ruby ostoniete zaslepkami;
- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm;
- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90mm, gr $cianki okoto 3,6mm;
- sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;
- przeznaczone dla uzytkownikéw powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;
- kolorystyka szaro- grafitowa
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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35
d.6

kalk. wtasna

Dostawa i montaz Motyl S6

Dlugos¢ okoto 95 cm

Szerokosc¢ okoto 100cm

Wysokos$c¢ okoto 190cm

- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczeyj;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynko-
wanie;

- Sruby ostoniete zaslepkami;

- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 140mm, gr $cianki okoto 3,6mm;

- sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;

- przeznaczone dla uzytkownikdéw powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

36
d.6

kalk. wtasna

Dostawa i montaz Wiosta S7

Dlugos¢ okoto 110 cm

Szeroko$¢ okoto 88cm

Wysokos$¢ okoto 121cm

- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczeyj;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynko-
wanie;

- Sruby ostoniete zaslepkami;

- gtéwna rura konstrukcyjna o $rednicy 90mm, gr $cianki okoto 3,6mm;;

- sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;

- przeznaczone dla uzytkownikdéw powyzej 140cm wzrostu;

- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

37
d.6

kalk. wtasna

Dostawa i montaz Narciarz S8

Dlugosé¢ okoto 95 cm

Szerokos$c¢ okoto 55cm

Wysokos¢ okoto 140cm

- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynko-
wanie;

- $ruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm;

- gtéwna rura konstrukcyjna o $rednicy 90mm, gr $cianki okoto 3,6mm;;
- sposob fundamentowania wg wytycznych producenta;

- przeznaczone dla uzytkownikdéw powyzej 140cm wzrostu;

- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

Wyposa zenie placu zabaw

38
d.7

kalk. wtasna

TABLICA PLACU ZABAW: T1

Stelaz tablicy wykonany z jednolitej rury stalowej o $rednicy 5/4 calca, wygietej
w $rodkowej czesci 0 180 stopni i promieniu R=500mm w ten sposéb , iz wy-
giecie utworzy przestrzen wewnetrzng o szerokosci 1000mm, zakonczong w
gornej czesci tukiem. Przestrzen wewnetrzna powinna zosta¢ usztywniona
przyspawanymi do ndg katownikami, tworzacymi elementy mocujace tablice.
Dlugos¢ catego stelaza powinna wynies¢ 2900mm, w tym 700mm do zakopa-
nia w gruncie poprzez zabetonowanie.

W czesci tukowej tablicy umieszczony zostanie napis: "Regulamin placu
zabaw" a takze nawa miejskiej jednostki organizacyjnej zarzadzajacej placem
zabaw z podaniem siedziby oraz kontaktowych numeréw telefonéw, ponizej
czes$¢ Regulaminu placu zabaw. Pod tablicg zostang umieszczone na poprze-
czkach z kagtownikéw tabliczki informujgce o obowigzkach i zakazach;

Tablica zostanie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm, tto w kolo-
rze zielonym, napisy w kolorze biatym. Tto i napisy wykonane z kolorowej folii
samoprzylepne;j.

Tabliczki informacyjne powinny zosta¢ wykonane z blachy ocynkowanej mini-
mum 0,5mm;

Tekst regulaminu placu zabaw musi by¢ zgodna z Zatgcznikiem nr 2 do zarza-
dzenia nr 4821/V/10 Prezydenta Miasta t.odzi z dnia 30 wrze$nia 2010r.
Tablica kolorystyce szarej lub odpowiadajacym jej odcieniu z kart koloréw da-
nego producenta RGB 038,046,056

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000
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39
d.7

kalk. wtasna

Dostawa i montaz : P1 ZESTAW INTEGRACYJNY
WYMIARY:

Dlugos$¢ okoto 642 cm

Szerokos$c¢ okoto 525 cm

Wysokos¢ okoto 231cm

Przedziat wiekowy 1-8 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej;

- platformy i podesty oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej,
trwatej wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych;

- dach i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw at-
mosferycznych;

- panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dzia-
tanie warunkéw atmosferycznych;

- Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym
zbrojeniem;

- luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych;

- gluchy telefon - kwiatki wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warun-
kéw atmosferycznych;

- atestowane, bezpieczne siedzisko;

- drazki, porecze ze stali nierdzewnej;

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej;

- bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub
polipropylenu;

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

40
d.7

kalk. wtasna

Dostawa i montaz P2 ZESTAW WIELOFUNKCYJNY
WYMIARY:

Dlugos$¢ okoto 400 cm

Szerokos$c¢ okoto 356 cm

Wysokos$¢ okoto 373 cm

Przedziat wiekowy 3-14 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80mm cynkowana proszkowo i malowana
proszkowo lub ze stali nierdzewnej;

- platformy i podesty oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej,
trwatej wodoodpornej ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycz-
nych;

- dach i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw at-
mosferycznych;

- §lizgi ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie wa-
runkéw atmosferycznych;

- zjazd strazacki ze stali nierdzewnej;

- luneta wykonana ze stali nierdzewnej;

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z two-
rzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium;

- drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz ze
szczebli z tworzywa sztucznego;

- drazki, porecze ze stali nierdzewnej;

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej;
- bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub
polipropylenu;

1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000

41
d.7

kalk. wtasna

Dostawa i montaz P3 BUJAK
WYMIARY:

Dlugosé¢ okoto 80 cm
Szeroko$¢ okoto 45 cm
Wysokos¢ okoto 80 cm
Przedziat wiekowy 1-12 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- stalowa sprezyna 20mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

- siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych
na dziatanie warunkéw atmosfertycznych;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia;
palcéw, gtowy i innych czesci ciata;

- wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami

- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 40cm wg wytycznych producenta;
1

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.000
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42 Dostawa i montaz P4 ZESTAW LINOWY kpl
d.7|kalk. wlkasna |WYMIARY:
Dlugos¢ okoto 640 cm
Szerokos$c¢ okoto 640 cm
Wysokos$¢ okoto 290 cm
Przedziat wiekowy 3-12 lat
SPECYFIKACJA URZADENIA:
- zestaw sprawnosciowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej , malowany prosz-
kowo;
- sktadajacy sie z pieciu pionowych stupdw potgczonych ze sobg przejsciami li-
nowymi;
- liny polipropylenowa z rdzeniem stalowym;
- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci wg wytycznych producenta;
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 Dostawa i montaz P5 HUSTAWKA PODWOJNA kpl
d.7|kalk. wtasna
WYMIARY:
Dlugos¢ okoto 195 cm
Szerokos$c¢ okoto 500cm
Wysokos¢ okoto 232cm
Przedziat wiekowy 3-14 lat
SPECYFIKACJA URZADZENIA:
- hustawka podwadjna z siedziskiem ptaskim oraz bocianim gniazdem;
- konstrukcja ze stali ocynkowanej o profilu 80x80mm i malowanej proszkowo;
- fancuchy ze stali nierdzewnej;
Elementy zigczne wykonane ze stali nierdzewnej;
- kotwienie na gruncie ptaskim wg wytycznych producenta;
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Wyposa Zenie boiska
8.1 Remont istniej acych bramek oraz stupkéw do siatkOwki
44 Odmalowanie istniejgcych bramek kpl.
d.8.|analogia
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
45 Czyszczenie i malowanie stupkow do siatkdwki. kpl.
d.8.|analogia
1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8.2 Pitkochwyt
46 Dostawa i montaz pitkochwytéw kpl.
d.8.|kalk. wkasna |Dtugos¢ okoto 1200 cm
2 Wysokos$¢ okoto 600 cm
- stupy kostrukcyjne tgczone do 4,5m profil 80x80mm gr. 3mm od 4,5m do 8m-
80x80mm gr. 2mm;
- stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005;
- siatka polipropylenowa, bezweztowa 10x10cm gr. 4 mm;
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
a7 Zakup i montaz siatek do bramek kpl.
d.8.|analogia
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9 Obrzeza betonowe
48|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie  |m
d.9|0401-01 kat.1-11
28+7 m 35.000
RAZEM 35.000
49|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.9/0402-03
poz.48*0.2*0.2 m3 1.400
RAZEM 1.400
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m
d.9/0407-03
poz.48 m 35.000
RAZEM 35.000
10 Obrzeza gumowa
51|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.10/0401-01 kat.1-11
29 m 29.000
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RAZEM 29.000
52|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10/0402-03
poz.51*0.2*0.2 m3 1.160
RAZEM 1.160
53|KNR 2-31 Obrzeza gumowe o wymiarach 30x8 cm m
d.10/0407-03
analogia
poz.51 m 29.000
RAZEM 29.000
11 Nawierzchnia miejsc do odpoczynku
54|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na catej szero- |m2
d.11/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
55|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.11/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.54 m?2 16.000
RAZEM 16.000
56|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.11/0105-02
poz.54 m2 16.000
RAZEM 16.000
57|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5-63 mm o grubosci po m?2
d.11/0113-01 zageszczeniu 10 cm
poz.54 m?2 16.000
RAZEM 16.000
58/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0,5- 5 mm o grubosci po za- |m?2
d.11|0113-04 geszczeniu 5 cm
poz.54 m2 16.000
RAZEM 16.000
59|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej 8x8 cm m?2
d.11/0304-04
poz.54 m?2 16.000
RAZEM 16.000
12 Nawierzchnia Piaszczysta
12.1 Gr30cm
60|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-Il na catej szerokosci m2
d.12/0101-06 jezdni i chodnikéw
A
167 m?2 167.000
RAZEM 167.000
61|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.12/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
poz.60 m?2 167.000
RAZEM 167.000
62|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.12/0112-03 30 cm
A
poz.60 m?2 167.000
RAZEM 167.000
12.2 Gr40cm
63|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 40 cm w gruncie kat. I-Il na catej szerokosci m2
d.12/0101-06 jezdni i chodnikéw
.2 Krotnos¢ = 1.3
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
64|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.12/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
poz.63 m?2 45.000
RAZEM 45.000
65|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.12/0112-03 40 cm
.2|analogia
poz.63 m?2 45.000
RAZEM 45.000
13 Nawierzchnia SBR
66| KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 20 cm w gruncie kat. I-Il na catej szerokosci m2
d.13/0101-06 jezdni i chodnikéw
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
67|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.13/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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poz.66 m?2 84.000
RAZEM 84.000
68| KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
d.13/0104-04
poz.66 m2 84.000
RAZEM 84.000
69/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm m2
d.13/0105-02
poz.66 m?2 84.000
RAZEM 84.000
70| KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 31,5-63 mm o grubosci po m2
d.13/0113-01 zageszczeniu 10 cm
poz.66 m2 84.000
RAZEM 84.000
71|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0,5- 5 mm o grubosci po za- |m?2
d.13|0113-04 geszczeniu 5 cm
poz.66 m?2 84.000
RAZEM 84.000
72|KNNR 6 Nawierzchnia placu zabaw z SBR m2
d.13/0303-02
analogia
poz.66 m?2 84.000
RAZEM 84.000
14 Nawierzchnia pod sitownie z piasku
73|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-Il na catej szerokosci m2
d.14/0101-06 jezdni i chodnikéw
205 m?2 205.000
RAZEM 205.000
74|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.14/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.73 m?2 205.000
RAZEM 205.000
75|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.14/0112-03 30 cm
poz.73 m2 205.000
RAZEM 205.000
15 Rekultywacja boiska
76|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 1I1-VI na catej szero- |m2
d.15/0101-03 kosci jezdni i chodnikéw
957 m?2 957.000
RAZEM 957.000
77|KNNR 6 Warstwy drenazowo zwirowo-piaskowa o gr.15 cm m?2
d.15/0104-01
analogia
957 m?2 957.000
RAZEM 957.000
78|KNR 2-21 Warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej m3
d.15/0218-01 prochniczej, pospotki i nawozow w stosunku 5 jednostek humusu:2 jednostki
analogia torfu: 3 jednostki pospotki oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki- grubo$é
15cm;
957*0.15 m3 143.550
RAZEM 143.550
79/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubos¢ warstwy 3 cm m2
d.15/0209-01
0209-02
analogia
957 m?2 957.000
RAZEM 957.000
16 Trawnik
80|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m?2
d.16|0401-04
322 m?2 322.000
RAZEM 322.000
81|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.16/0213-01 warstwy 2 cm
322/10000 ha 0.032
RAZEM 0.032
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