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SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA
S$ST-01 - Wymagania ogdlne
1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.
Przedmiotem niniejsze] specyfikaciji technicznej ogoinej (STO) sq wymagania ogdlne dotyczacewykonania i
odbioru robét zwiazanych z realizacjg projektu:, OLECHOWSKI LAS AKTYWNOSCI | ZABAWY” Budowa placu
zabaw, sitowni plenerowej, boiska, elementéw matej architektury i miejsc postojowych.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
1) Zamawiajacy — MIASTO £ODZ
ul. Piotrkowska 104, tODZ
2) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w £ODZI
3) Wykonawca - oferent wytoniony w postepowaniu o zamdwienie publiczne
1.3 Charakterystyka przedsiewzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotem opracowania jest projekt terenu rekreacyjnego w todzi przy ul. Wojewddzkiego, na dz. nr ew.
53/65, obreb W-35. Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw dal dzieci w réznym wieku, sitownie plenerowg dla
dorostych, wykonanie elementéw matej architektury oraz remont czesci istniejacych utwardzen wraz z wymiang
nawierzchni boiska.
1.3.2. Ogolny zakres robot
Zakres robot przewiduje
- Roboty pomiarowe, przygotowawcze i zabezpieczajace
- Zdjecia warstwy ziemi urodzajnej ze ztozeniem poza placem budowy
- Roboty ziemne, korytowanie
- Roboty ziemne, zageszczanie gruntu
- Wykonanie nawierzchni piaszczystej, trawiastej oraz bezpiecznej
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;,
- Dostawa i montaz urzadzen zabawowych, fitness oraz matej architektury
- Humusowanie i obsianie terenu wokot obiektu
1.4. Spis projektow
1.4.1. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych
1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji
- Projekt techniczny- wykonawczy placu zabaw
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
1.4.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacija techniczna.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jestzobowigzany
wykonywa¢ wszystkie roboty $ci$le wedtug otrzymanej dokumentacji projektowe;.
Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przezZamawiajgcego
wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki iprzedtozy je w czterech kopiach
do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
1.4.4. Definicje i skroty
Inwestor, Zamawiajacy - MIASTO £ ODZ
Wykonawca - oferent, ktory wygrat postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.
Zadanie - budowa placu zabaw wraz z sitownig,
Kontrakt — umowa o wykonanie robo6t budowlanych zawarta pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Projekt budowlany — dokumentacja budowy — zatacznik do zgtoszenia rob6t budowlanych niewymagajacych
pozwolenia na budowe.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
* budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
* budowle stanowigcq catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
* obiekt matej architektury.
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Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami

roslinno$ci trawiaste;.

Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

* kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

* uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony doczasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany doprzeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale zgruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycianamiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, atakze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektembudowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jakprzytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takzeprzejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod Smietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlanewraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prace towarzyszace - prace niezbedne do wykonania robot podstawowych niezaliczane do robéttymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Dokumentacja budowlana — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonymprojektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i korncowych, w miarepotrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a wprzypadku realizacji obiektdw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymizmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawageodezyjnego
i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji orazMinistrowi Spraw
Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzdarzer i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowaniarobotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowgodpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Ksiazka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymistronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formiewyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajapotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ dostosowania w
budownictwie.

Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celuwbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekciebudowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw dostosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.
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Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujace, zezapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobattechnicznych oraz wiasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobowpodlegajacych tej certyfikacii.

Deklaracja - deklaracja zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna - w odniesieniu dowyrobdw nie
objetych certyfikacja.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne doprzeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz robdt.

Materiat - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym materiat nasadzeniowy i nasiona.

Grupy, klasy, kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone wrozporzadzeniu nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008).
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowej

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne ipraktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne wbudownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentujeon interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot,bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorzeinstalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InspektoraNadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji prac lub innych

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) - jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robét

budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego istownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robédt, bezpieczenistwo wszelkichczynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjaprojektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik

budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST.

1.5.2. Zgodno$¢ rohét z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich

wazno$ci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje owprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na

pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie

wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy

materiatow i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy

materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

a)Roboty o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii

kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. W miejscach przylegajacych do drég

otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuije teren budowy, w sposob

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla

Specyfikacja Techniczna - OLECHOWSKI LAS AKTYWNOSCI | ZABAWY
Strona 4



pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci przez
umieszczenie, w miejscach i iloéciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktdrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dia 0sdb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte dorobdt bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdw administracii
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

~—— — —
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dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Pojazdy powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru korcowego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

1.5.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy
sq panistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
dokfadnie opisane przez

Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.

1.5.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
ilub wystapig op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
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szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta. Wykonawca powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJlub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badar okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkdw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacii projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajq wymogi SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sgq wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Komisja
powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru.

7.4. Odbior koricowy robot

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego i robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokdt odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan zgodne z SST i ew. PZJ,

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 7.4 " Odbior koricowy robét" oraz potwierdzenia wykonania robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogéline

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
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ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla te;
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagarn ogolnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi

zmianami).

-Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.2004 Nr 92 poz. 880 z p6zn.Zmianami).
-Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z p6zr.Zmianami.
- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 110 poz.915),

- Normy dotyczace placéw zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-3:2009,
PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2009.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072;

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.z 2003 r. Nr 229,
poz.2275 ze zm.);

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 2012 Nr 0, poz.
391)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom [, 11, 1ll, IV, V)
Arkady Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-01 - Roboty ziemne, korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza - CPV 45111200-0, CPV 45233124-4

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczacewykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robét ziemnych, korytowania, profilowaniai zageszczania podtoza w
zwigzku z wykonaniem placu zabaw i sitowni plenerowe;.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgacymi, odpowiednimi polskimi normami idefinicjami podanymi w
ST ,Wymagania ogéine”

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET 3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6lne”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykaza¢

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

mspycharek , ew. réwniarki

mwibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w ST ,Wymagania og6ine”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robé6t

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia

podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni.
Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytacznie za zgodg Inspektor Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé

sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z warstwy nawierzchni.

5.3 Zdjecie warstwy humusu

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu pod nawierzchnie polegaja rowniez na zdjeciu i
spryzmowaniu warstwy humusu z terenu przeznaczonego na alejki i place zabaw.

Humus wraz z darning nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét
(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania (okoto 15 cm).
Zdjety humus mozna wykorzysta¢ do budowy trawnikéw lub niwelacji terenu.

5.4. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w rzedach rownolegtych do osi nawierzchni lub w inny

sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
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umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz 10
metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w

ktérym prowadzone sg roboty i do trudnos$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie

maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z

ustaleniami dokumentacji projektowej, tj. woudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt. 5.5.
5.5. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po
oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne

terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania
obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w iloci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia podanego w
dokumentacji projektowe;.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac spycharki, ew. rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych na chodniku lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1 kol. 4. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoZza podczas zageszczania powinna by¢ réwna

wilgotnosci optymalnej z tolerancijg od -20% do +10%.

5.6. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jesli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych,
to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

5.7. Niwelacja terenu

Na terenie opracowania nalezy przeprowadzi¢ niwelacje terenu pod projektowane nawierzchnie w taki
sposob aby nada¢ im odpowiednie spadki oraz by woda nie tworzyta zastoisk. Spadki terenu nie
powinny przekraczac 1,5 %. w razie konieczno$ci nalezy w tych miejscach podwyzszy¢ teren,
modelujac zarazem teren przylegajacy.

Gruz, zanieczyszczenia i ewentualne inne pozostatosci po pracach ziemnych nie nadajace sie do
wtornego wbudowania wykonawca zobowigzany jest wywiez¢. Ponadto przy prowadzeniu robét
ziemnych nie dopuszczalna jest zmiana poziomu gruntu wokot drzew oraz tworzenie wokot nich
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,sztucznych” zanizen. Niwelacje nalezy dostosowac do poziomdw terenu wokdt drzew. Nie dopuszcza
sie réwniez usuwania korzeni drzew.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnos$ci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzyé 4-metrowa fatg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg 0,5%.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztattowanie krawedzi zewnetrznej jezdni, zatok i chodnikow w planie

Krawedz w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do krawedzi projektowanej o wiecej niz +5 ¢cm .
6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okre$lony wg BN-77/8931-12 [5]

nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrdwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”

Cena wykonania 1 mzkoryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i
rozplantowaniem, zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie
na odktad lub nasyp, profilowanie dna koryta lub podfoza, zageszczenie, utrzymanie koryta lub
podtoza, przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SST-02 - Nawierzchnia z piasku — CPV 45233000-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z piasku przy budowie placu
zabaw i sitowni plenerowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej oraz nawierzchni piaszczystej placu zabaw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine”.

Materiaty do wykonania nawierzchni:

[INawierzchnia piaszczysta

Piasek o frakcji 0,2-2mm. Bez czesci ilastych i pylastych, kamieni dopuszczony dostosowania na placach zabaw
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogoine”

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwigzanych z nawierzchniami powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek

- samochodu samowyfadowczego

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet nalezy dostosowa¢ do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologii ich wykonania.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w SST
,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w SST ,Wymagania ogéine”

1. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

3. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni

4. ODBIOR ROBOT
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Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine”

5. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dot. podstawy ptatno$ci podano w SST ,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni obejmuie:

- dostarczenie i wbudowanie na uprzednio przygotowanym podiozu nawierzchni o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;

SST-03 - Nawierzchnia z kostki betonowej oraz SBR- CPV 45233000-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej oraz
nawierzchni syntetyczne;

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni:

iz betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm ograniczonej chodnikowymi obrzezami betonowymi

0 wymiarach 20x6 cm,

syntetycznej wylewanej w roznych kolorach pod urzadzenia placu zabaw ograniczone;

chodnikowymi obrzezami betonowymi o wymiarach 20x6 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST ,Wymagania ogéine”.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze soba trwale w fazie produkcii.
1.4.2. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Bezpieczna nawierzchnia wylewana - bezspoinowa syntetyczna nawierzchnia na bazie granulatu
gumowego i kleju poliuretanowego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogoine”.

2.1. Betonowa kostka brukowa

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste.Przewiduje sie
uzycie betonowej kostki brukowej typu 'Behaton' o standardowym wymiarze :1060x200x165 mm,

Kolory kostek mozliwych do uzycia to: szary.

2.2. Betonowe obrzeza chodnikowe

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.Powierzchnia obrzezy powinna byé
réwna i szorstka, a krawedzie rowne i proste.Przewiduje sie uzycie obrzeza chodnikowego o standardowym
wymiarze:1180x30x100 mm,

Kolor obrzezy mozliwych do uzycia: szary.

2.3. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z ptyt z wierzchnig warstwg z granulatu EPDM lub SBR z
granulatu gumowego SBR z barwiong wierzchnig warstwg o grubo$ci dostosowanej do wymaganej przepisami
wysokosci swobodnego upadu dla urzadzen zabawowych . W cze$ci obszaru placu zabaw nawierzchnia
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trawiasta/piaskowa. syntetycznej nawierzchni na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego
przepuszczalnej dla wody. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzujgca wykonana jest z
mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast gérna warstwa uzytkowa to mieszanka kleju
poliuretanowego i granulatu EPDM.

Grubo$¢ poszczegdlnych warstw nawierzchni musi byé odpowiednia do wspotczynnika HIC danego
urzadzenia — zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177:2009, na ktérej zostang zamontowane elementy
urzadzen zabawowych.

Nawierzchnia musi posiada¢ certyfikat jako$ci i bezpieczenstwa oraz atest higieniczny.

Grubos¢ nawierzchni bezpiecznej dla wysoko$ci swobodnego upadku do 2,5 m. wynosi 10 cm.

Gérna cze$¢ nawierzchni wykonana zostanie w kolorach ustalonych z Inwestorem.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

OgoIne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz bezpiecznej
wylewanej powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

lkoparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

Ispycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,

Isprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych

mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,

przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia

do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

lwalcdw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i Srednich,

liwalcow wibracyjnych.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

W celu wykonania podsypki cementowo-piaskowej, betonu oraz zapraw nalezy uzy¢ betoniarek.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwo$ci gruntu podioza. Sprzet
nalezy dostosowa¢ do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologii ich wykonania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych oraz nawierzchni syntetycznej wylewane;
moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
przeznaczong dla ruchu pieszego oraz nawierzchnie syntetyczng wylewang, mozna wykonywac
bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi SST -
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pkt.5.

5.3. Koryto pod tawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.4. Wykonanie taw
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tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuije sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowaé szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuije sie w szalowaniu. Beton roz$cielony

w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251.

Tolerancja wymiaréw moze wynosic:

Mdla wysokosci £10% wysoko$ci projektowej,

Mdla szeroko$ci £20% szerokoSci projektowe;.

5.5. Ustawianie obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $wiattem zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny obrzezy i kraweznikéw nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytacznie do kraweznikow i obrzezy ustawionych na tawie betonowe;.
5.6. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utoZzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz
nawierzchni syntetycznej wylewanej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach

dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.7. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac mieszanie piasku i cementu w proporcji 4:1.

Grubos¢ podsypki, w zalezno$ci od rodzaju nawierzchni, po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.8. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce piaskowo-cementowej w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z betonowych kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia

z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Projektuje sie 2% spadek nawierzchni z betonowej kostki bukowej w kierunku terenéw zielonych
umozliwiajacy sptyw wody powierzchniowej.

5.9. Nawierzchnia bezpieczna wylewana

Dostawca nawierzchni powinien dostarczy¢ instrukcje dotyczaca prawidtowego instalowania, konserwacii
oraz procedur kontroli. Nawierzchnia powinna by¢ oznakowana etykietami producenta

i dostawcy, albo nalezy dostarczy¢ informacie, ktére pozwolg jg zidentyfikowac¢ i uzytkowac.

Nawierzchnia nie powinna mie¢ zadnych ostrych krawedzi ani niebezpiecznych nierdwnosci. Dostawca
nawierzchni powinien dostarczy¢ wszelkie certyfikaty oraz atesty, instrukcje dotyczaca prawidtowego
instalowania, konserwaciji oraz procedur kontroli. Nawierzchnia powinna by¢ oznakowana etykietami
producenta i dostawcy, albo nalezy dostarczy¢ informacje, ktore pozwola jg zidentyfikowaé i uzytkowac.
Projektuje sie 2% spadek nawierzchni bezpiecznej w kierunku terenéw zielonych umozliwiajacy sptyw wody
powierzchniowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
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- aprobate techniczng,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatow konstrukcyjnych nawierzchni, w przypadku zadania ich przez Inzyniera.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacijg projektowg

i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania tawy

Sprawdzenie tawy betonowej polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowg oraz pkt 5.3.
i 5.4. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania obrzezy

Sprawdzenie wykonania betonowych obrzezy chodnikowych polega na stwierdzeniu zgodnosci

z dokumentacjq projektowa oraz pkt 5.5. niniejszej ST.

6.3.4. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i oraz pkt 5.7. niniejszej ST.

6.3.5. Sprawdzenie wykonania nawierzchni utwardzonej z betonowej kostki brukowej

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.8 niniejszej ST:llpomierzenie
szerokosci spoin,

[Isprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

Isprawdzenie prawidtowo$ci wypetnienia spoin.

6.3.6. Sprawdzenie wykonania nawierzchni syntetycznej wylewanej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni bezpiecznej wylewanej polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.9. niniejszej ST:

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni:
[Isyntetycznej wylewanej,

iz betonowej kostki brukowej,

oraz mb (metr biezacy) wykonanych i odebranych:

lbetonowych obrzezy chodnikowych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogélne”

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

liprzygotowanie podtoza,

lwykonanie podbudowy,

liwykonanie podsypki,

[lwykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dot. podstawy ptatno$ci podano w SST ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlanePN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,wymagania i ocena zgodno$ci

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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6. BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchnidrég, ulic, parkingow i torowisk
tramwajowych. Kraweznikii obrzeza

7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych. Zwir i mieszanka

8 PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchnidrogowych. Piasek

SST-04 - Montaz urzadzen zabawowych, fithess oraz matej architektury

- CPV 37535200-9

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej ogéinej (SST) sq wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z dostarczeniem i montazem urzadzen zabawowych, fitness

i matej architektury dotyczacych budowy placu zabaw wraz z sitownia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie montazu urzadzen zabawowych, urzadzen fitness oraz matej architektury

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

definicjami podanymi SST Wymagania ogdlne.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, SST.

2. MATERIALY

Wszystkie parametry podane w specyfikacji wraz ze zdjeciami okreslajg minimalny standard przyjetych przez
Inwestora urzadzen. Dopuszcza sie zmiane parametréw pod warunkiem, ze bedg nie gorsze niz przywotane w
dokumentacji oraz beda spetniaty wszystkie wymagania wynikajace z obowigzujacych przepisdw i norm, beda
posiadaty stosowne atesty i certyfikaty, a takze nie zmienig zatozen projektowych

2.1. Urzadzenia zabawowe

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:
Uwaga:

Wszystkie parametry podane w specyfikacji wraz ze zdjeciami okreslajg minimalny standard
przyjetych przez Inwestora urzgdzen. Dopuszcza sie zmiane parametrow pod warunkiem, ze beda nie
gorsze niz przywotane w dokumentacji oraz beda spetniaty wszystkie wymagania wynikajace z
obowigzujgcych przepiséw i norm, beda posiadaty stosowne atesty i certyfikaty, a takze nie zmienig
zatozen projektowych.Dla podanych parametrow urzgdzen dopuszcza sie tolerancje wymiaréw +/- 5
%.

Elementylgczacewzajemnieposzczegolneelementyurzadzenrekreacyjno -
zabawowychoraztancuchyhustawekpowinnybyéwykonanezestalinierdzewnej,
wystajgcekoncowkielementéwztgcznychzabezpieczoneplastikowymizaslepkami.  Urzgdzeniakotwione
w podiozuprzypomocyfundamentubetonowegowgwytycznychproducenta.
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WYPOSAZENIE PLACU ZABAW:

TABLICA PLACU ZABAW: T1

Stelaz tablicy wykonany z jednolitej rury stalowej o Srednicy 5/4 calca, wygietej w sSrodkowej czesci o 180 stopni i
promieniu R= 500mm w ten sposo6b , iz wygiecie utworzy przestrzen wewnetrzng o szerokosci 1000mm,
zakonczong w goérnej czesci tukiem. Przestrzen wewnetrzna powinna zosta¢ usztywniona przyspawanymi do n6g
katownikami, tworzgcymi elementy mocujace tablice. Dlugosé catego stelaza powinna wynies¢ 2900mm, w tym
700mm do zakopania w gruncie poprzez zabetonowanie.

W czesci tukowej tablicy umieszczony zostanie napis: ,Regulamin placu zabaw” a takze nawa miejskiej jednostki
organizacyjnej zarzadzajacej placem zabaw z podaniem siedziby oraz kontaktowych numerow telefonéw, ponizej
czes¢ Regulaminu placu zabaw. Pod tablicg zostang umieszczone na poprzeczkach z kagtownikéw tabliczki
informujgce o obowigzkach i zakazach;

Tablica zostanie wykonana z blachy stalowej ocynkowanej 0,5mm, tto w kolorze zielonym, napisy w kolorze
biatym. Tto i napisy wykonane z kolorowej folii samoprzylepne;j.

Tabliczki informacyjne powinny zosta¢ wykonane z blachy ocynkowanej minimum 0,5mm;

Tekst regulaminu placu zabaw musi by¢ zgodna z Zatgcznikiem nr 2 do zarzadzenia nr 4821/V/10 Prezydenta
Miasta todzi z dnia 30 wrze$nia 2010r.

Tablica kolorystyce szarej lub odpowiadajgcym jej odcieniu z kart koloréw danego producenta RGB 038,046,056

URZADZENIE NR : P1 ZESTAW INTEGRACYJNY

WYMIARY:

Diugosc okoto 642 cm
Szerokos¢ okoto 525 cm
Wysokos¢ okoto 231cm
Przedziat wiekowy 1-8 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali
nierdzewnej;

- platformy i podesty oraz $cianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej wodoodporne;j
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- dach i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- panele edukacyjne i manipulatory wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

- Ksylofon wykonany z rur aluminiowych, ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw
atmosferycznych oraz bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem;

- luneta wykonana ze stali nierdzewnej oraz ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych;

- gluchy telefon — kwiatki wykonane z ptyty HDPE odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
- atestowane, bezpieczne siedzisko;

- drazki, porecze ze stali nierdzewnej;

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewnej;

- bezpieczne zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu;
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URZADZENIE NR : P2 ZESTAW WIELOFUNKCYJNY

WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 400 cm
Szerokos¢ okoto 356 cm
Wysokos¢ okoto 373 cm
Przedziat wiekowy 3-14 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- konstrukcja stalowa o profilu 80x80mm cynkowana proszkowo i malowana proszkowo lub ze stali
nierdzewnej;

- platformy i podesty oraz Scianki wspinaczkowe wykonane z antyposlizgowej, trwatej wodoodpornej
ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- dach i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;

- $lizgi ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
- zjazd strazacki ze stali nierdzewnej;

- luneta wykonana ze stali nierdzewnej;

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym, tgczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego, stali
nierdzewnej lub aluminium;

- drabinki wykonane ze stalowych lin w oplocie polipropylenowym oraz ze szczebli z tworzywa
sztucznego;

- drazki, porecze ze stali nierdzewnej;

- Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewnej;

- bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu;

URZADZENIE NR : P3 BUJAK

WYMIARY:

Dtugosc¢ okotfo 80 cm
Szerokos¢ okoto 45 cm
Wysokos¢ okoto 80 cm
Przedziat wiekowy 1-12 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- stalowa sprezyna 20mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

- siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow
atmosfertycznych;

- brak ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia; palcéw, gtowy i innych
czesci ciata;

- wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami

- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 40cm wg wytycznych producenta;

URZADZENIE NR : P4 ZESTAW LINOWY

WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 640 cm
Szerokos¢ okoto 640 cm
Wysokos¢ okoto 290 cm
Przedziat wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA URZADENIA:

- zestaw sprawnosciowy o konstrukcji stalowej ocynkowanej , malowany proszkowo;

- sktadajacy sie z pieciu pionowych stupdw potaczonych ze sobg przejsciami linowymi;
- liny polipropylenowa z rdzeniem stalowym;

- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci wg wytycznych producenta;
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URZADZENIE NR : P5 HUSTAWKA PODWOJNA
WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 195 cm

Szerokos¢ okoto 500cm

Wysokos$¢ okoto 232cm

Przedziat wiekowy 3-14 lat

SPECYFIKACJA URZADZENIA:

- hustawka podwojna z siedziskiem ptaskim oraz bocianim gniazdem:;

- konstrukcja ze stali ocynkowanej o profilu 80x80mm i malowanej proszkowo;
- tancuchy ze stali nierdzewnej;

Elementy ztgczne wykonane ze stali nierdzewnej;

- kotwienie na gruncie ptaskim wg wytycznych producenta;

WYPOSAZENIE SILOWNI:

TABLICA INFORMACYJNA: T2

WYMIARY:
Wysokos$¢ okoto 230cm
Szerokosé okoto 65cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- stupy wykonane ze stali, dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- spody ndg pylona zakonczone obreczami do montazu urzgdzenia do fundamentu a pomocg $rub;
- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:
- kolorystyka szaro-grafitowa

URZADZENIA SILOWNI PLENEROWEJ:
W projekcie przewiduje sie nastepujgce wyposazenie urzadzen sitowni plenerowej:
-wyciskanie;

-twister-steper;

-koordynator ruchu-klucznik;

-fawka do ¢éwieczen;

-biegacz wolnostojacy;

-drgzek;

-rower;

-motyl;

-wioslarz;

-narciarz;

Kolorystyka urzadzen sitowni wewnetrznej szaro-grafitowa

WYCISKANIE: S1
WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 105 cm
Szerokos¢ okoto 65cm
Wysokos$¢ okoto 175cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;
- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;
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- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;

- Sruby ostoniete zaslepkami;

- gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy okoto 140mm, , gr Scianki okoto 3,6mm;
- tozyska kulkowe typu zamknietego;

- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

STEPER TWISTER: S2

WYMIARY:

Diugosc¢ okoto 145cm
Szerokos¢ okoto 74cm
Wysokos¢ okoto 150cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;

- Sruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm:;

- gtéwny stup konstrukcyjny urzadzenia o srednicy okoto 140mm, , gr Scianki okofo 3,6mm;
- tozyska kulkowe typu zamknietego;

- urzadzenie twister z ogranicznikami ruchu;

- spos6b fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

BIEGACZ WOLNOSTOJACY:S3

WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 100 cm
Szerokos¢ okoto 50cm
Wysokos¢ okoto 140cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm;

- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o srednicy 90mm, gr scianki okofo 3,6mm;

- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa
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DRAZEK:S4

WYMIARY:

Diugosc¢ okoto 95 cm

Szerokos¢ okoto 83cm

Wysokos¢ okoto 220cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm;

- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90mm, gr $cianki okoto 3,6mm;
- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

ROWER:S5

WYMIARY:

Dtugosc¢ okoto 110 cm
Szerokos¢ okoto 55cm
Wysokos¢ okoto 110cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm:;

- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90mm, gr $cianki okofo 3,6mm;

- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

MOTYL:S6

WYMIARY:

Diugosc¢ okoto 95 cm

Szerokos¢ okoto 100cm

Wysokos¢ okoto 190cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 140mm, gr scianki okofo 3,6mm;;
- spos6b fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikoéw powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa
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WIOSLARZ:S7

WYMIARY:

Diugosc¢ okoto 110 cm

Szerokos¢ okoto 88cm

Wysokos¢ okoto 121cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- gtéwna rura konstrukcyjna o srednicy 90mm, gr scianki okoto 3,6mm;;
- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

NARCIARZ:S8

WYMIARY:

Diugosc¢ okoto 95 cm

Szerokos¢ okoto 55cm

Wysokos¢ okoto 140cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej;

- dwukrotnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi;

- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie;
- Sruby ostoniete zaslepkami;

- stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o gr. ok. 3mm:;

- gtéwna rura konstrukcyjna o srednicy 90mm, gr scianki okoto 3,6mm;;
- sposéb fundamentowania wg wytycznych producenta;

UWAGI:

- przeznaczone dla uzytkownikow powyzej 140cm wzrostu;
- maksymalny ciezar uzytkownika 150 kg;

- kolorystyka szaro- grafitowa

WYPOSAZENIE UZUPELNIAJACE:

KOSZ NA SMIECI:SM

WYMIARY:
- wysokos¢ ok. 95 cm

- szerokos¢ ok. 43cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- kosz siatkowy z daszkiem;

- pojemnos$c¢ kosza na smieci ok. 35 litrow;

- stupek z profilu stalowego, pojemnik stalowy, cato$¢ malowana proszkowo na kolor RAL 7016

- sposOb montazu poprzez zakotwienie stupka w fundamencie betonowym wg wytycznych
producenta;
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LAWKA:L

WYMIARY:

- Dlugosc¢ tawki okoto 180-200 cm

- Szerokosc¢ tawki okoto 55 cm

- Wysoko$¢ catkowita okoto 75 cm
- Wysoko$¢ siedziska okoto 42 cm
- Szerokos¢ siedziska okoto 40 cm

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

- Montaz: fawka przystosowana do montazu na state za pomocg $rub przechodzacych przez stopy

tawki lub do zafundamentowania wg wytycznych producenta.

- Deski z wyselekcjonowanego, sezonowanego drewna swierkowego, fazowane na wszystkich
krawedziach, zabezpieczone warstwg farby podktadowej i trzykrotnie malowane natryskowo

lakierem,

- Kolor drewna: tek i mahon.

- Siedzisko i oparcie sktadajace sie z 9 sztachet;

- Stalowy stabilny stelaz fawki wykonany z rury gietej ocynkowanej, malowanej proszkowo - w
kolorystyce szarej lub odpowiadajgcym jej odcieniu z kart koloréw danego producentaRAL7016.
- Podstawa wyposazona w otwory pozwalajace trwale przymocowacé tawke do podtoza.

PILKOCHWYTY:

WYMIARY:
Dtugosc¢ okoto 1200 cm
Wysokos¢ okoto 600 cm

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY:

- stupy konstrukcyjne tgczone do 4,5m profil 80x80mm gr. 3mm od 4,5m do 8m- 80x80mm gr. 2mm);
- stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005;

- siatka polipropylenowa, bezweztowa 10x10cm gr. 4 mm;

2.3. Dodatkowe prace:

Urzadzenia zabawowe, fithess oraz matq architekture nalezy zabetonowac zgonie z

instrukcjg producenta. Zaleca si¢ uzycie betonu o nastepujacych parametrach:

[Imieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250

lklasa betonu C16/20 (B20) linajmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu: 210 kg/m? mieszanki betonowe;j
[Inajwieksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) 0,75

[Istopieh mrozoodporno$ci: W2

IWytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury

Nalezy dokonac¢ dostawy i montazu wszystkich urzadzen elementow matej architektury zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi producenta oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty uzupetniajace

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty uzupetniajace:

- Wykona¢ fundamenty pod tawki, kosze, tablice oraz urzadzenia zabawowe i fitness

- Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jako$ci materiatdéw powinna obejmowac:

Sprawdzenie jako$ci materiatow zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodno$ci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac

Sprawdzenie wykonania wszystkich robot opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiarow
zgodnie z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego
sposobu zaptaty za wykonanie rob6t, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi nastepujace dokumenty:

a) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),

b) protokoty odbioru poszczegéinych etapdw robét zanikajacych (betonowanie)

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Z uwagi na ryczattowy sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady ptatnosci reguluje
umowa o wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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