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Lp.

Nazwa elementu,

parametru lub cechy

Opis minimalnych wymagan

llos¢

Tablica interaktywna

Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni

Przekatna powierzchni roboczej: min. 90"

Rodzaj powierzchni: magnetyczna, matowa, porcelanowa
,suchoscieralna

Uszkodzenie powierzchni nie moze wptywac na dziatanie tablicy
Sposdb obstugi: palec lub dowolny wskaznik

Format obrazu 16:10

Rozdzielczo$¢: min. 32700 x 32700

Doktadnos$¢ odczytu: max. 0,05mm

Predkos¢ kursora: min. 120"/ sekunde

Czas reakcji:max. 8ms,

Komunikacja: USB

Kompatybilno$é z systemami: Microsoft Windows 8.0/8.1/10 Mac i
Linux

Zatgczone doposazenie: uchwyt do montazu na Scianie, stojak

2 szt.

Projektor laserowy

Zrédto $wiatta: laser

Jasnosé: min. 4500 lumendw

Rozdzielczos$é: min. 1920x1200 WUXGA

Przekatna obrazu min. 300"

Wejscia/wyjscia: min. 3 HDMI, Display Port, min. 2 x 15 pin Mini D-
Sub, 3.5mm Stereo Mini Jack, USB typu A, USB typu B
Wbudowane gtosniki

Bezprzewodowa sie¢ LAN

Przewodowa sie¢ LAN

Mozliwo$¢é montazu do sufit (uchwyt sufitowy w zestawie)

3 szt.

Ekrany projekcyjne z

napedem elektrycznym

Rozwijany elektrycznie

Powierzchnia projekcyjna: matowa, biata

Format 4:3 lub Zgodny z formatem projektora zaoferowanego przez
Wykonawce

Wymiary: Szeroko$¢ min. 240 cm lub Ekran zapewniajgcy

wyswietlanie obrazu o podstawie 240 cm w proporcji zgodne;j z
rzeczywistg rozdzielczoscia projektora zaoferowanego przez
Wykonawce

Obramowanie: Czarne, zwiekszajgce kontrast

Typ projekcji: przednia
Sposdb montazu scienny, dotgczony kompletny zestaw do montazu
ekranu

2 szt.

Drukarka/urzadzenie

wielofunkcyjne

Laserowe urzadzenie monochromatyczne.

Format A3

Rozdzielczos¢ druku: min. 1200 x 1200 dpi

Rozdzielczos¢ skanera i kopiowania: min. 600 x 600 dpi

Predkos¢ druku A4: min. 25str/min,

Predkos¢ druku A3: min. 10 str/min

Interfejsy: USB 2.0, 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet, WiFi
Drukowanie dwustronne automatyczne

Skaner automatyczny ADF kolorowy

taczna pojemnos¢ podajnikéw(bez podajnika ADF): min. 1000 arkuszy
Pojemno$¢ podajnika ADF : min. 100 arkuszy

2 szt.

Laptop

Ekran: przekatna min. 15.6 cali, rozdzielczo$¢ min. 1920 x 1080 (Full
HD), powtoka antyrefleksyjna

3 szt.

1




CZESC 2_2- WYPOSAZENIE W URZADZENIA MULTIMEDIALNE DLA BUDYNKU PRZY
U. MONIUSZKI 3 (WYDZIAt KULTURY UML)- zatacznik 2_2

Typ procesora: wielordzeniowy, osiggajacy w zestawieniach
publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net wyniki nie
nizsze niz:

Avarage CPU Mark — 12300 pkt.

Single Thread Rating — 2700 pkt.

Testy powinny zostaé przeprowadzone przy standardowej
czestotliwosci taktowania podzespotéw, zgodnej ze specyfikacjg i
dokumentacjg ich producentéw. Wyniki testdw muszg zostac
poswiadczone wydrukiem ze strony internetowej, wydruki muszg by¢
wykonane nie wczesniej niz w dniu opublikowania ogtoszenia o
zamoOwieniu.

Pamieé operacyjna: min. 16 GB

Ptyta gtéwna: zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta
komputera wyposazona w interfejs SATA Il do obstugi dysku
twardego. Ptyta gtdwna i konstrukcja laptopa wspierajaca
konfiguracje dla dyskéw SSD M.2.

Pojemnos¢ dysku SSD: min. 512 GB
Karta graficzna: karta zintegrowana uzyskujgca w tescie PassMark
G3D Rating Average G3D Mark min. 3600 punktéw.

Testy powinny zosta¢ przeprowadzone przy standardowej
czestotliwosci taktowania podzespotéw, zgodnej ze specyfikacjg i
dokumentacjg ich producentéw. Wyniki testbw muszg zostac
poswiadczone wydrukiem ze strony
https://www.videocardbenchmark.net/,  wydruki  muszg  by¢
wykonane nie wczesniej niz w dniu opublikowania ogfoszenia o
zamowieniu.

Pamie¢ karty graficznej: min. 2 GB GDDR5

Wyjscia karty graficznej: min. 1 x HDMI

Karta dzwiekowa wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane
gtosniki stereo o tgcznej mocy min. 2W, wbudowany mikrofon,
wbudowana kamera internetowa

Komunikacja: Bluetooth, LAN 1 Gbps, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax -
zintegrowane z urzadzeniem, Zamawiajacy nie dopuszcza
zewnetrznych rozwigzan.

Ztacza 1 x USB 3.1 Type-C/ DisplayPort 3 x USB 3.1

Czytnik kart pamieci

Min. 1 ztgcze RJ45 (LAN)

Akumulator: min. 3-komorowy

Materiat obudowy aluminium

Klawiatura: odporna na rozlanie ptynu, podswietlana, wydzielona
klawiatura numeryczna

Zintegrowany TouchPad

System operacyjny: Zamawiajacy wymaga dostarczenia
licencjonowanego oprogramowania przeznaczonego dla
samorzadowych jednostek, (preinstalowany na dysku twardym) wraz
z nosnikiem pozwalajgcym na ponowng instalacje systemu
niewymagajgcg wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji
poprzez Internet czy telefon lub oprogramowanie. Dopuszcza sie
licencje elektroniczng z kluczem licencyjnym zapisanym w BIOS.
Oprogramowanie rownowazne musi posiadac¢ nastepujace cechy:

zgodnos¢ z interfejsem APl systemu minimum Windows XP Pro,
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mozliwos¢ uruchamiania oprogramowania przeznaczonego do pracy
na platformie Windows 32 bitowego bez dodatkowego
oprogramowania posredniczgcego, mozliwos¢ centralnego
zarzadzania systemem operacyjnym bez dodatkowego
oprogramowania za pomocg ustug katalogowych opartych na
protokole LDAP kompatybilnych ze strukturg zarzadzania opartg
na serwerze domenowym Windows 2003. Oprogramowanie
réwnowazne musi uruchamiaé¢ bez zadnych modyfikacji aplikacje
oparte o technologie .NET 3.5/4 (aplikacja internetowa Sigma). W
przypadku dostarczenia oprogramowania réwnowaznego nalezy
zapewni¢ odpowiednie szkolenia.

Pakiet biurowy: Pakiet oprogramowania biurowego w wersji dla
administracji publicznej, zawierajacy edytor tekstu, arkusz
kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz
klient poczty e-mail. Pakiet musi umozliwia¢ otwieranie oraz edycje
miedzy innymi plikdw w formacie xls, xslx, doc, docx, petne wsparcie
dla makr w arkuszach kalkulacyjny i dokumentach tekstowych.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne oferujgce petng
kompatybilnos¢ z MS Office 2010 PL.

Kompatybilnos$¢ musi zapewniad, iz otwierane dokumenty zachowajg
oryginalne formatowanie oraz tres¢ bez utraty jakichkolwiek ich
parametréw i cech uzytkowych (korespondencja seryjna, arkusze
kalkulacyjne zawierajgce makra, formularze itp.) czy koniecznosci
dodatkowej edycji ze strony uzytkownika. Pakiet musi zapewniaé
mozliwos¢ modyfikacji plikéw utworzonych za pomoca ww.
programow w taki sposéb aby mozliwe byto ich poprawne otwarcie
przy pomocy programéw ktory oryginalnie utworzono plik.

Licencja na dostarczone oprogramowanie musi umozliwia¢
uzytkowanie bezterminowe (dozywotnie), bez dostepu do Internetu
(wersja oprogramowania instalowana na stacji roboczej), przy
jednorazowej zaptacie za licencje.

Zamawiajacy nie dopusci licencji przeznaczonej do uzytku domowego
i komercyjnego.

Program antywirusowy Eset Endpoint Security (rozszerzenie licencji
uzytkownika korncowego) lub réwnowazny pod wzgledem
oferowanych funkcjonalnosci oprogramowania.




