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ZAD_13_PWD_LISCIASTA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Rozbiórki
1

d.1 kalk. własna
Rozbiórki i demonta że obiektu kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2 ROW OTWARTY RZEKA
2.1 Roboty ziemne

2
d.2.

1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

3
d.2.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gł ęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi ę-
biernymi o poj.ły żki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-75 % wykopów na od kład

m3

poz.2*4*0.5*0.75 m3 75.00
RAZEM 75.00

4
d.2.

1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.ły żki 0.60
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sa m.samowyład.

m3

poz.2*4*0.5*0.25 m3 25.00
RAZEM 25.00

5
d.2.

1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka żdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła -
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. I-IV)
Krotno ść = 2

m3

poz.4 m3 25.000
RAZEM 25.000

6
d.2.

1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podł oża spycharkami
gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-I V

m2

poz.2*3 m2 150.00
RAZEM 150.00

7
d.2.

1

KNNR 1
0504-01

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1
m wykopu; grunt kat.I-II

m3

poz.3 m3 75.00
RAZEM 75.00

8
d.2.

1

KNNR 1
0503-03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wyko pów wykonywanych
mechanicznie w gruntach kat.I-III

m2

poz.2*4 m2 200.00
RAZEM 200.00

9
d.2.

1

KNNR 1
0514-01

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowa nymi m2

poz.2*3 m2 150.00
RAZEM 150.00

10
d.2.

1

KNNR 1
0505-01

Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu . m2

poz.2*1 m2 50.00
RAZEM 50.00

11
d.2.

1

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo ści warstwy humusu 5 cm. m2

poz.2*2 m2 100.00
RAZEM 100.00

3 ODWODNIENIE WYKOPÓW
12

d.3
KNNR 1
0610-01
z.sz.2.3.2.
9916 
analogia

Drenaż rurowy korytkowy z obsypk ą (w wykopie nawodnionym) - s ączki
PVC o śr.nom. 100 mm. - grunt nawodniony

m

150 m 150.00
RAZEM 150.00

13
d.3

KNNR 1
0605-05
kalk. własna

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo średnio z ob-
sypk ą do gł ęboko ści 6 m.

szt.

100 szt. 100.00
RAZEM 100.00

14
d.3 kalk. własna

Pompowanie igłofiltrów ( pompowanie przez 30 dni ) godz.

30*24 godz. 720.00
RAZEM 720.00
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ZAD_13_PWD_LISCIASTA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15

d.3
KNNR 1
0602-07
uw.p.tab. 
kalk. własna

Mechaniczne wykonanie oraz likwidacja studni depres yjnej o gł. do 20 m
o śr. nom. 301-400 mm, kat. pokładów III-IV - wielowar stwowa obsypka
filtracyjna

m

1*15 m 15.00
RAZEM 15.00

16
d.3 kalk. własna

Pompowanie z 1 studni ( pompowanie przez 30 dni ) godz.

30*24 godz. 720.00
RAZEM 720.00

4 WYLOTY, OSADNIKI, SEPARATORY, ZBIORNIKI
4.1 Roboty ziemne
17

d.4.
1

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.ły żki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

25*45*1.5 m3 1 687.50
RAZEM 1 687.50

18
d.4.

1

KNR 9-06
0101-02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromło tem
HVB; gł ęboko ść wbicia do 6 m, grunt kat. III

m

25*2+45*2 m 140.00
RAZEM 140.00

19
d.4.

1

KNR 9-06
0102-02

Wyci ąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromło tem
HVB; gł ęboko ść wbicia do 6 m, grunt kat. III

m

poz.18 m 140.00
RAZEM 140.00

20
d.4.

1

KSNR 1
0215-01

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych,w nasypach
kolejowych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gr uncie kat. I-III

m3

poz.17 m3 1 687.50
RAZEM 1 687.50

4.2 WYLOTY
4.2.1 Roboty monta żowe

21
d.4.
2.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podło ża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

2.5*2.5*1 m2 6.25
RAZEM 6.25

22
d.4.
2.1

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podło ża betonowe o grub.20 cm m2

2.5*2.5*1 m2 6.25
RAZEM 6.25

23
d.4.
2.1

kalk. własna
Kompletne wyloty szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

4.3 OSADNIKI WIROWE-1 SZT
4.3.1 Roboty monta żowe

24
d.4.
3.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podło ża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

5*5 m2 25.00
RAZEM 25.00

25
d.4.
3.1

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podło ża betonowe o grub.20 cm m2

5*5 m2 25.00
RAZEM 25.00

26
d.4.
3.1

KNNR 4
1413-03
analogia

Osadnik wirowy - KOMPLET-OW stud.

1 stud. 1.00
RAZEM 1.00

4.4 SEPARATOR LAMELOWY- 1 SZT
4.4.1 Roboty monta żowe

27
d.4.
4.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podło ża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

5*8 m2 40.00
RAZEM 40.00
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ZAD_13_PWD_LISCIASTA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.4.
4.1

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podło ża betonowe o grub.20 cm m2

5*8 m2 40.00
RAZEM 40.00

29
d.4.
4.1

kalk. własna
SEPARATPR kom

1 kom 1.00
RAZEM 1.00

4.5 ZBIORNIKI RETENCYJNE
4.5.1 Roboty monta żowe

30
d.4.
5.1

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podło ża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

40*5+27*5 m2 335.00
RAZEM 335.00

31
d.4.
5.1

KNR 2-18
0504-04

Kanały rurowe - podło ża betonowe o grub.20 cm m2

poz.30 m2 335.00
RAZEM 335.00

32
d.4.
5.1

kalk. własna
ZBIORNIKI RETENCYJNE kom

1 kom 1.00
RAZEM 1.00

33
d.4.
5.1

kalk. własna
ZBIORNIKI RETENCYJNE kom

1 kom 1.00
RAZEM 1.00

5 KOLEKTORYMIĘDZYOBIEKTOWE
5.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=500

5.1.1 Roboty ziemne
34

d.5.
1.1

KNNR 1
0111-01
analogia

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  trasa sieci - wy-
kop

m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

35
d.5.
1.1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o gł ęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi ę-
biernymi o poj.ły żki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II-70 % wykopów na od kład

m3

poz.34*4*1.8*0.7 m3 252.00
RAZEM 252.00

36
d.5.
1.1

KNNR 1
0202-07

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi ębiernymi o poj.ły żki 0.60
m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sa m.samowyład.

m3

poz.34*4*1.8*0.3 m3 108.00
RAZEM 108.00

37
d.5.
1.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za ka żdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła -
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.g r. I-IV) - 5 km
Krotno ść = 4

m3

poz.36 m3 108.000
RAZEM 108.000

38
d.5.
1.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórk ą palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk. o szer.do 1 m i
głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV.

m2

poz.34*4*2 m2 400.00
RAZEM 400.00

39
d.5.
1.1

KNNR 1
0214-04

Zasypanie wykopów .fund.podłu żnych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag ęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.wars-
twy w stanie lu źnym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

poz.35 m3 252.00
RAZEM 252.00

40
d.5.
1.1

KNNR 1
0218-02

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podł oża spycharkami
gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-I V

m2

poz.34*3 m2 150.00
RAZEM 150.00

5.1.2 Roboty monta żowe
41

d.5.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2 0 cm. Wykona-
nie podsypki i obsypki .

m3

poz.34*1.8*0.6 m3 54.00
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ZAD_13_PWD_LISCIASTA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 54.00

42
d.5.
1.2

KNNR 4
1411-03

Podło ża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2 0 cm. Wykona-
nie zasypki.

m3

poz.36-poz.41 m3 54.00
RAZEM 54.00

43
d.5.
1.2

KNNR 4
1312-04
z.sz.3.4.
9913-1 

Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WIPRO" ł ączonych na uszczel-
kę gumow ą o śr. 500 mm - wykopy umocnione

m

poz.34 m 50.00
RAZEM 50.00

44
d.5.
1.2

KNNR 4
1413-05

Studnie rewizyjne z kr ęgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o gł ębok. 3m

stud.

2 stud. 2.00
RAZEM 2.00

45
d.5.
1.2

KNNR 4
1610-06

Próba wodna szczelno ści kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm odc. -1
prób.

2 odc. -1
prób.

2

RAZEM 2
46

d.5.
1.2

kalk. własna
Jednokrotne płukanie sieci grawitacyjnej z inspekcj ą tv m

poz.34 m 50.00
RAZEM 50.00

5.2 ROBOTY DROGOWE
5.2.1 Odtworzenia nawierzchni asfaltowych

47
d.5.
2.1

KNR-W 2-01
0114-02
analogia

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zie mnych - koryta
pod nawierzchnie placów postojowych

ha

0.5 ha 0.50
RAZEM 0.50

48
d.5.
2.1

kalk. własna
Cięcie nawierzchni m

50 m 50.00
RAZEM 50.00

49
d.5.
2.1

KNNR 6
0801-07

Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych g r. 8 cm r ęcznie m2

150 m2 150.00
RAZEM 150.00

50
d.5.
2.1

KNNR 6
0801-01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm r ęcznie m2

poz.47*0.75 m2 0.38
RAZEM 0.38

51
d.5.
2.1

KNR 2-31
1509-05
analogia

Transport wewn ętrzny materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazd a-
mi skrzyniowymi na odległo ść do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym

t

poz.49*0.08*2.2 t 26.40
RAZEM 26.40

52
d.5.
2.1

KNR 2-31
1511-02

Dodatek do tabl.1510 za transport na ka żde dalsze 0.5 km
Krotno ść = 5

t

poz.49*0.08*2.2 t 26.40
RAZEM 26.40

53
d.5.
2.1

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 c m m2

300 m2 300.00
RAZEM 300.00

54
d.5.
2.1

KNNR 6
0113-04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

poz.53 m2 300.00
RAZEM 300.00

55
d.5.
2.1

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysoko ści 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.53 m2 300.00
RAZEM 300.00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



ZAD_13_PWD_LISCIASTA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 INNE ELEMENTY ZADANIA

56
d.6 kalk. własna

Ogrodzenie terenu z brama wjazdow ą kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

57
d.6 kalk. własna

Zieleń kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

58
d.6 kalk. własna

System monitorowania przeplywu wraz z systemem tran smisj i archiwi-
zacjii danych

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

59
d.6 kalk. własna

Instalaceje elektryczne i o świetlenie terenu wraz z agregatem pr ądotwór-
czym-zasilanie awaryjne 3 kW

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

60
d.6 kalk. własna

Inne prace nieprzewidziane kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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