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Słownie

2

Lp. Porycje
kosztoryso.

we

Nazwa Wartość Jedn.
mlary

llość
Jedn.

Wskaźnik
na jednost-

kę

Udzia
ł pro-
cento-

wv
I 2 3 4 5 6 7 I

I 'l-30 Budowa kanalu deszczowego w ul. Po-
morskiej odcPO1 .1 do P02. 1 oraz
P01 .4 do wvlotu buzoweoo

1.1 't-9 PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWE - (CPV 45100000-8)

1.1.1 1-9 ROBOTY ZtEMNE. (CPV 451 I 1200-0)
1.2 10 - 30 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE

WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
oB|EKTÓW BUDoWLANYCH LUB
lcH czĘŚclW zAKREslE lNŻYNlE-
Rll LĄDoWEJ lWoDNEJ _ cPV
(45200000-9)

1.2.1 10 - 30 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
BUDoWY WoDoclAGÓW l RURo-
cĄGÓW Do oDPRoWADzANlA
ŚclEKÓW (cPV 452313oo-8)
RAZEM
robót
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn,

Opis iwyliczenia j.m. Poszcz. Razem

,| Budowa kanału deszczowego w ul. Pomorskiej odcPO1'1 do P02.1 orazP01'4 do wylotu bu-
nzoweqo

1.1 451 00000.
I

PRZYGoToWANlE TERENU PoD BUDoWĘ - (cPV 45100000-8)

1.1
1

45111200-
0

ROBOTY ZIEMNE. (CPV 4511.t200-0)

1

d.'1,

1.1

KNNR 1

01 1 1-01
analogia

osT-0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w te-
renie równinnym

(6.00+7.00+43.20+1 0.00)/1 000

km

km 0.066
RAZEM 0.07

2
d.'t .

1.1

KNNR 1

0202-08
osT-o,
ssT-1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj' lyżki
0.60 m3 w gruncie kat' lll z transpońem urobku na tymczasowe
składowisko po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi - 80% mechanicznie
roboty ziemne pod rurę dn600mm
(6.00+5.30+1 0.00)-1 .90-0.80
roboty ziemne pod rurę dn500mm
7.00*1 .90.0.8
roboty ziemne pod rurę 400mm
30.90.1.90.0.80
roboty ziemne pod rurę dn|400mm
7.00*2.70*0.9

ry13

63

63

p3

63

32.38

'10.64

46.97

't5.12

RAZEM 1 05.1 0
3

d.1 .

1.1

KNNR.l
0301-02

osT-o,
ssT-1

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na tymczasowe
skladowisko po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi (grunt kat. lll) - 20%o ręcznie
poz.2/0.80-0.20

m3

63 26,24
RAZEM 26.28

4
1.
.1

d
1

KNNR 1

031 3-01
031 3-05

osT-0,
ssT-1

Pełne umocnienie ścian wykopów wruz z rozbiórką palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokośc| do 1,9 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat' l-lV

(32. 38+ 1 0.64+ 46.97) I 1 .9 t0.80-2
15.1212.70t0.80*2

7n2

7n2
1f

118.41
14.00

RAZEM 132.41
5

d.1.
1,'l

KNR 9-06
01 03-05

osT-o,
ssT-1

Wbijanie Ścianek szczelnych stalowych z grodzic Larssen 603 wi-
bromłotem lCE; glębokość Wbicia do 8 m, grunt kat. lll _ zabezpie-
czenie - pod grupę osadnikóW wirowych i studni (Ęon projektowa-
nego zbiornika otwartego) - materiał tracony 5%
19.24*2

m

m 38.48
RAZEM 38.48

6
d.1 .

1.1

KNR 9-06
01 04-05

osT-0,
ssT-1

Wyciąganie Ścianek szczelnych stalowych z Larssen 603 wibromło-
tem lCE; głębokoŚć wbicia do 8 m, grunt kat' lll

poz.5

m

m 38.48
ąAZEM 38 48

7
d.1 .

1,1

KNNR 1

0529-01 +

KNNR 1

0529-06
analogia

osT-o,
ssT-1

Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągóW i kanałów;
element o rozpiętości 4 m

4

kpl.

kpl. 4.00
RAZEM 4.00

I
d.1 .

1,'l

KNNR 1

0205-04
osT-o,
ssT-l

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj'łyżki
0.60 m3 w gr.kat' l-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transpońem po drogach o nawierzchni utwardzonej samo-
chodami samowyładowczym i (transpoń z tymczasowego składowis_
ka)
poz.2+poz,3

p3

63 131.38
RAZEM 131 .38

9
1.
.1

d
1

KNNR 1

03't8-03
2.o.2.'11.4,
991 1 -02

osT-o,
ssT-l

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5
m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. l-lll - współczynnik zagęszczenia Js=
0.98)- wymiana gruntu

poz.8/0.8

63

63 164.23
RAZEM 164

1.2 45200000-
I

RoBow BuDoWLANE w zAKREslE wznoŚzEŃ
WLANYCH LUB lcH czĘŚcl W zAKREslE lNłNlERll LĄDoWEJ l WoDNEJ - cPV
(45200000.9)

1.2.
1

45231 300-
8

RoBoTY BUDoWLANE W zAKREslE BUDoWY WoDoclĄGÓW l RURoclĄGÓw oo oo-
PRoWADZANn ŚclEKÓW (cPV 45231 3oo-8)

ź
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis iwyliczenia J.m. Poszcz. Razem

10
d.1 .

2.'l

KNNR 4
1411-O2

ssT-1 Podłoża pod kanaly iobiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm

(6.00+7.00+7.00+5.30+30.90+1 0.00).0. 1 5.2.7

Jv13

63 26.81
RAZEM 26.81

11
d.1.
2.1

KNR-W 2.
'18 0406-05
2.s2.3.4.
9908

Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. nominal-
nej 400 mm - v,/ykopy umocnione

30.90

m

m 30.90
RAZEM 30.90

't2
d.1 .

2.1

KNR-W 2-
1 I 0406-06
2.s2.3.4.
9908

Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. nominaL
nej 500 mm - wykopy umocnione

7,00

m

m 7.00
RAZEM 7.00

13
d.1 .

2.1

KNR-W 2.
18 0406-07
2.s2.3.4.
9908

KanaĘ z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. nominaL
nej 600 mm - wykopy umocnione

6.00+5.30+10.00

m

m 21.30
RAZEM 21.30

'14

d.1 .

2.1

KNR-W 2-
18 0406-13
2.s2.3.4.
9908

Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o śr. nominal_
nej 1400 mm - wykopy umocnione

7.00

m

m 7.00
RAZEM 7.00

15
d.'1 .

2.'.|

KNR 9-22
0301 -1 5
030't-16

osadnik wirowy DN4600mm

1

szt.

szt. 1.00
RAZEM 1.00

16
d.1 .

2.1

KNR 9.22
0301-07
030'l-08
analogia

osadnik Wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym -
DN1500mm

1

kpl.

kpl. 1.00
RAZEM '1 .00

17
d.1 .

2.1

KNR 9.22
0301 -1 5
030't-1 6

Separator lamelowy DN3000mm

1

szt.

szt. 't.00
RAZEM 1.00

18
d.1.
2.1

KNR 9-22
030'l-07 +

KNR 9-22
0301 -08
030't-08

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o
średnicy'l400 mm

1

szt.

szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.1.
2.',|

KNR 9.22
0301-07 +

KNR 9-22
0301 -08
0301 -08

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych W gotowym wykopie o
średnicy'l600 mm

I

szt.

szt. 1.00
RAZEM 't.00

20
d.1 .

2.1

KNR 9.22
0301-13
0301 - t4

Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o
średnicy 2000 mm (studnie z płytą posrednia redukcyjna 2000/800
+ płyta nadstudzienna 980/600)
I

szt.

szt. 1.00
RAZEM 1.00

21
d.1 .

2.'l

KNR 9.22
0301-02
analogia

ssT-1 Studnie z kręgÓw betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie
dodatek zakaŻde dalsze 0,5 m - kominy studni 2000mm

1.00

szt.

szt, 1.00
RAZEM 1

22
d.1 .

2.'l

KNNR 4
1 '.t0-02
analogia

ssT-1 Podłoża betonowe o grubości 10 cm - beton wyrównawczy C16l20

3. 14-0.70'0.7014*0.10+3.1 4*0.80*0.80*4*0. 1 0+3.1 4*0. 1 00*0.'t 00/4*
0.'t0

p3

1113 0.84

-4-
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn,

Opis iwyliczenia j.m Poszcz. Razem

RAZEM
23

d.1.
2.1

KNNR 4
1411-02
analogia

ssT-1 Podloża pod kanały i obiekty z materiałóW sypkich gruboŚci 15 cm -
podsypka pod studnie

po2.2210.1*0.15

6s

63 1.26
RAZEM 26

24
d.1.
2.1

KNR-W 2-
18 0529-04
analogia

ssT-1 osadzenie stopni płaskich lub skzynkowych w studzienkach i ko-
morach

5*3

szt.

szt. '15.00

RAZEM 15.00
25

d.1 .

2.1

KNNR 4
1430-0'1
analogia

ssT-1 Wykonanie rÓżnych elementóW drobnowymiarowych o objętości do
'I .5 m3 - elementy betonowe C35/45

0.6.0.6.(1.4+1.4+1.8)

m3

p3 1.66
RAZEM 165

26
d.1.
2,1

KNR 15-02
0507-09
analogia

ssT-1 Wyloty

2

wylot.

wvlot. 200
RAZEM 2-OO

27
d.1.
2.'.|

KNR 2-18
0804-05

PrÓba szczelności kanałÓw rurowych o Śr. nom. 400 mm

poz.l1

m

m 30.90
RAZEM 30 s0

28
d. t.
2.1

KNR 2-18
0804-06

Próba szczelnoŚci kanałów rurowych o śr. nom' 500 mm

ooz.12

m

m 7.00
RAZEM 7.00

29
d.1.
2.1

KNR 2.18
0804-07

PrÓba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 600 mm

poz.'13

m

m 21.30
RAZEM 21.30

30
d.1 .

2.1

KNR 2-18
0804-'11

PrÓba szczelności kanałów rurowych o śr' nom. 1400 mm

poz.14

m

m 7.00
RAZEM 7.00
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