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Kosztorys Inwestorski -Budowa kanatu TASIEESWARRT QERY ELEMENENACBEAbORYSSji nr 338 do rejonu

BUDOWY WODOCIAGOW | RURO-
CIAGOW DO ODPROWADZANIA
SCIEKOW (CPV 45231300-8)

RAZEM

Lp. Pozycje Nazwa Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzia
kosztoryso- miary Jedn, na jednost- | { pro-
we ke cento-
_ wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-30 Budowa kanalu deszczowego w ul. Po-
morskiej odcP01.1 do P02.1 oraz
|P01.4 do wylotu burzowego -
1.1 1-9 |PRZYGOTOWANIE TERENU POD
___|BUDOWE - (CPV 45100000-8)
1.1.1 1-9 ROBOTY ZIEMNE. (CPV 45111200-0)
1.2 10-30 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB
ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIE-
RIl LADOWEJ | WODNEJ - CPV |
(45200000-9)
1.2.1 10-30 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE

|Wartoé¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4 74 Nr seryjny: 8352




Kosztorys Inwestorski -Budowa kanatu deszczowego w ul PRAEBMbARA odcinku od posesji nr 338 do rejonu

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem |
wa techn. |
1 Budowa kanatu deszczowego w ul. Pomorskiej odcP01.1 do P02.1 oraz P01.4 do wylotu bu- |
— _|rzowego |
1.1/45100000- PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE - (CPV 45100000-8) '
8
1.1./45111200- ROBOTY ZIEMNE. (CPV 45111200-0)
10
1|KNNR 1 OST-0 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wte- |[km [
d.1./0111-01 renie réwninnym |
1.1|analogia | '[
o (6.00+7.00+43.20+10.00)/1000 km 0.066
. RAZEM 0.07
2|KNNR 1 OST-0, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki |m3
d.1./0202-08 |SST-1 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku na tymczasowe
1.1 skiadowisko po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
|samowytadowczymi - 80% mechanicznie
roboty ziemne pod rure dn600mm
(6.00+5.30+10.00)*1.90*0.80 m3 32.38
!roboty ziemne pod rure dn500mm
|' |7.00*1.90%0.8 m3 10.64
\roboty ziemne pod rure 400mm
| 130.90*1.90*0.80 m3 46.97
| |roboty ziemne pod rure dn1400mm
|7.00%2.70%0.8 m3 15.12
|
_ ~ - RAZEM 105.10
3|KNNR 1 OST-0, Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na tymczasowe m3
d.1./0301-02  |SST-1 skladowisko po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
1.1 samowytadowczymi (grunt kat. 1ll) - 20% recznie
p0z.2/0.80*0.20 m3 26.28
L | e e | __|RAZEM 26.28
4/KNNR 1 0ST-0, Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalun- |m?
d.1./0313-01 SST-1 kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
1.1/0313-05 szerokos$ci do 1,9 m i gigbokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
(32.38+10.64+46.97)/1.9/0.80*2 m?2 118.41
15.12/2.70/0.80*2 m?2 14.00
. - RAZEM 132.41
5|KNR 8-06 |OST-0, Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic Larssen 603 wi- |m
d.1./0103-05 [SST-1 bromiotem ICE; glgboko$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. 11l - zabezpie-
11 czenie - pod grupe osadnikéw wirowych i studni (rejon projektowa-
[ nego zbiornika otwartego) - materiat tracony 5%
] 19.24*2 B m 38.48
i | _ RAZEM 38.48 |
6/KNR 9-06 |OST-0, Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z Larssen 603 wibromto- |m
d.1./0104-05 |SST-1 [tem ICE; glgbokos$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. 11l
1.1
- |poz.5 m | ___38.48 | _
— RAZEM 38.48
7/|KNNR 1 OST-0, 'Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw;  |kpl.
d.1./0529-01 + |SST-1 element o rozpietosci 4 m
1.1/KNNR 1
0529-06
analogia
4 kpl. 4.00
T _ RAZEM 4.00
8|KNNR 1 OST-0, Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzkijm3 |
| d.1./0205-04 |SST-1 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hat- |
1.1 dach z transportem po drogach o nawierzchni utwardzonej samo- |
|I chodami samowytadowczymi (transport z tymczasowego skiadowis-
ka)
poz.2+p0oz.3 B md | 131.38
i |RAZEM 131.38
9|KNNR 1 0OST-0, Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.56 |m3 |
d.1./0318-03 [SST-1 |m i glgb.do 3.0 m w gr.kat. I-ill - wspétczynnik zageszczenia Js=
1.1|z.0.2.11.4, 0.98)- wymiana gruntu
9911-02
| poz.8/0.8 . m3 | 164.23
| . RAZEM 164.23
1.2|45200000- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDO-
9 WLANYCH LUB ICH CZESCI W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ - CPV
(45200000-9) -
1.2./45231300- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW DO OD-
18 | PROWADZANIA SCIEKOW (CPV 45231300-8)

-3.

Norma PRO Wersja 4.74 Nr seryjny: 8352



Kosztorys Inwestorski -Budowa kanatu deszczowego w ul PREEBMBARa odcinku od posesji nr 338 do rejonu

’Tp. Podsta- | Nrspec. | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
wa techn. | B |
10|KNNR 4  |SST-1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grubosci 15 cm  |[m3
d.1./1411-02 '
2.1 |
1(6.00+7.00+7.00+5.30+30.90+10.00)*0.15*2.7 N m3 | 2681
| N B RAZEM 26.81 |
11|KNR-W 2- |Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o $r. nominal- |m
d.1.|18 0406-05 |nej 400 mm - wykopy umocnione
2.1|z.sz.3.4.
9908
_|30.90 - m 30.90
B _ |IRAZEM 30.90
12| KNR-W 2- Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o $r. nominal- [m
d.1./18 0406-06 nej 500 mm - wykopy umocnione
21 !z.sz.3.4.
|9908
7.00 m_ 7.00 | —
| RAZEM 7.00
13|KNR-W 2- Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o $r. nominal- [m
d.1./18 0406-07 nej 600 mm - wykopy umocnione
2.1|z.s2.3.4.
9908
6.00+5.30+10.00 o m 21.30 |
_ RAZEM 21.30
14| KNR-W 2- Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu GRP o $r. nominal- |m
d.1./18 0406-13 nej 1400 mm - wykopy umocnione
2.1|z.sz.3.4. |
9908 [
7.00 m 7.00
| - _ ; RAZEM | 7.00
[ 15/KNR 9-22 osadnik wirowy DN4600mm [szt.
d.1./0301-15
2.1{0301-16
_ 1 szt. | 1.00]
— — __|RAZEM 1.00
16/KNR 9-22 osadnik wirowy dwukomorowy z wkfadem lamelowym - kpl. |
d.1./0301-07 DN1500mm
2.1/0301-08
analogia |
1 kpl. 1.00
] - B RAZEM 1.00
17|KNR 9-22 Separator lamelowy DN3000mm szt.
d.1.|/0301-15
2.1/0301-16 |
_ 1 - o szt. 1.00 ,
_ B RAZEM 1.00 |
18/KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt.
d.1,/0301-07 + $rednicy 1400 mm
2.1|KNR 9-22 |
10301-08 |
0301-08
1 _ |szh 1.00
- RAZEM 1.00
19/KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o |szt. |
d.1.|0301-07 + $rednicy 1600 mm |
2.1|KNR 9-22 |
0301-08
0301-08 |
| 1 szt. | 1.00
- ~ - |RAZEM 1.00
20(KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o [szt. |
d.1./0301-13 $rednicy 2000 mm (studnie z plytg posrednia redukcyjna 2000/800 |
2.1/0301-14 + plyta nadstudzienna 980/600) |
L 1 szt. | 1.00
L = RAZEM 1.00
21|KNR 9-22 |SST-1 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie  [szt. |
d.1.|0301-02 dodatek za kazde dalsze 0,5 m - kominy studni 2000mm |
2.1|analogia |
= 1.00 szt. | 1.00
| [ - T [RAZEM | 1
22|/KNNR 4 |SST-1 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm - beton wyrdwnawczy C16/20 |m3 | '
d.1.{1410-02 . |
2.1|analogia l
3.14*0.70%0.70/4*0.10+3.14*0.80*0.80*4*0.10+3.14*0.100*0.100/4* |-m3 0.84
0.10

4.

Norma PRO Wersja 4 74 Nr seryjny: 8352



Kosztorys Inwestorski -Budowa kanalu deszczowego w ul PREEBKMEARa odcinku od posesiji nr 338 do rejonu

Lp.| Podsta- | Nrspec. Opis i wyliczenia jsm. | Poszcz, Razem
wa techn. - |
_ - RAZEM 0.84
23|/KNNR 4  [SST-1 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grubosci 15 cm - |m3
d.1./1411-02 podsypka pod studnie
2.1|analogia
o poz.22/0.1*0.15 m3 1.26 |
| RAZEM 1.26 |
24/KNR-W 2- |SST-1 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i ko- |szt.
d.1./18 0529-04 morach '
2.1|analogia
5*3 I |szt. 15.00 |
RAZEM 15.00
25/KNNR 4 [SST-1 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.1./1430-01 1.5 m3 - elementy betonowe C35/45
2.1|analogia
0.6"0.6"(1.4+1.4+1.8) m3 1.66
. — - RAZEM 1.66
| 26]|KNR 15-02 [SST-1 Wyloty wylot.
d.1./0507-09
2.1)|analogia
2 wylot. | 2.00
] RAZEM 2.00
27 KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 400 mm m
d.1./0804-05
2.1
. poz.11 - - m 30.90 -
_ - RAZEM 30.90
28|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 500 mm m
d.1./0804-06
21
poz.12 m 7.00
_ ] RAZEM 7.00
29|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 600 mm m
d.1./0804-07
2.1
poz.13 m 21.30
— ' - 'RAZEM 21.30
30/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §r. nom. 1400 mm m |
d.1./0804-11 |
21
poz.14 m 7.00
RAZEM 7.00

Norma PRO Wersja 4 74 Nr seryjny: 8352



