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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t

realizowanych w ramach zadania pn.: Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, Miasto odz

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt . 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspoine dla robot budowlanych objetych

poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST) .

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.  budynku - nalezy przez to rozumieC taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sk3adowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa,

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzacej rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
ubytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedamy
ulicznej i wystawowe, przekrycia, namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,

remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia

instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z

prawa wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem, budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik

montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego:

a) obronno$ci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,



1.4.20.

1.4.21.
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wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng wiasnos¢ uzytkow.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z
pozn. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosSci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu
pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za

prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow - nalezy przez, to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i
préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rdwniez, rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli
granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieC uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacq autorem dokumentaci
projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$é obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
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ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r., z
pozn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa,
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcije techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezace
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach- oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6inymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci technologicznej
ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczego6towych specyfikacii technicznych wykonania

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s' mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z déwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidziato obowigzek klasyfikacii
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. 2004 r. "

Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach urnowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest

obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i

poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje wspdtrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru

koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacija projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;
- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja, projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby

zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,0g6inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moggq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i

odbioru ostatecznego robo6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w cene umowna,



1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykofnczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) osrodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwosci powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajg wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca, stosowac si¢ bedzie do ustawowych ogranicze obcigzenia. na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposab ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamia¢ Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace

nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i



wykonawca bedzie odpowiada¢ za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag,
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;

zaptacie i s uwzglednione w cenie umowy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia

do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktdre
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét, m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr
169 pdz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowat

Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badar okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zkdz miejscowych, wliczajac w to zrédta wskazane przez, Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang,
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca, ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.
Humus i odktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan
Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda, one w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,

liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, bylty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju

materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i.
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem

sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot i wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na. wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii i organizaciji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementdw konstrukcyjnych o

wiekszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rohét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz, w

czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektow, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza ziecia prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,]

- sposdb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)

prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$ciq zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniat wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, Zze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium.
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem, badar materiatow i. robét ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, we

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru

Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile

kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych

badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i. oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii

Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i. robdt z dokumentacijg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujmy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu

zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym, mowa w rozporzadzeniu Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych

wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania, wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45

ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczerstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i

podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

 date przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji i projektowe;j,

 uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i. harmonogramdw robét,

« terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robét,

 przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania, robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

 wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badar z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiardéw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) Uumowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f ) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej

pfatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania. ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;

przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wtasne $wiadectwa legalizacii.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czeSciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancii.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozZliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czynnosci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia, dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy, Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow

badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania, robét z dokumentacijg projektowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegoinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

protokoty odbioréw czeSciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw (oryginaty),

N kv

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci

(PzJ),

8. deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwijanych z
usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(kocowy) rob6t".
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne
Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniato wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentaciji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
*  robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
»  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

»  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuie:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi, nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,

c) opflaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidaciji objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuie:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i. oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizaciji ruchu, ponosi Zamawiajacy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z pdzn zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, pdz. 881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321z pézn. zm.).
Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 . - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaC notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz. 2011)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr
237 poz. 2375).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr
198 poz. 2041)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, Warszawa, 2001r.
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Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
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,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £ODZ

Nr: ST-01

Roboty pomiarowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w ramach

zadania pn. ,Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej Miasto todz

»

1.2. Przedmiot i zakres robat

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia na terenie dzielnic Zaborze Potudnie robot pomiarowych
zwigzanych z uktadaniem sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz drdg i obejmuja;
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»  Sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtéwnych osi trasy punktdw wysokosciowych,

»  Geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie,

»  Czynnosci geodezyjne w toku budowy, w tym m.in. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie
reperéw roboczych,

»  Ustabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odzyskanie i ewentualne odtworzenie

e Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,

»  Opracowanie geodezyjnej dokumentaciji powykonawczej z naniesieniem na mape zasadniczg i zarejestrowanie jgj.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania Ogolne”. Okreslenia podane w niniejszej ST
sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. Wymagania dotyczace Materiatow

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 2. Do
utrwalenia punktéw gtéwnych trasy bedq stosowane pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o dtugo$ci okofo 0,50m. Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow
zatamania trasy, bedg miaty Srednice od 0,15m do 0,20m i dtugos¢ od 1,50m do 1,70m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
beda stosowane paliki drewniane Srednicy od 0,05m do 0,08m i dtugosci okoto 0,30m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5mm i diugosci od 40mm do 50m. Paliki ,Swiadki" powinny mieé diugo$¢ okoto 0,50m i przekroj
prostokatny.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogoélne punkt 3. Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan Robét.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych bedzie stosowany nastepujacy sprzet:

» teodolity lub tachimetry,

e niwelatory,
»  dalmierze,
o tyczki,

o faty,

o tadmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych bedzie gwarantowat uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru. Sprzet geodezyjny Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

4. Srodki transportu

Wymagania Ogoélne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogédlne punkt 4.
5.  Wykonanie Robét

Wymagania ogéine dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.
5.1. Geodezyjne wyznaczenie obiektéw w terenie

Do obowigzkow Wykonawcy nalezg wszelkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robét zgodnie z ponizszymi
wytycznymi. Roboty opisane w punkcie powyzej nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
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Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjne obowigzujace w budownictwie. (Dz. U Nr 25, poz. 133) oraz WZ. Prace geodezyjne powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standarddw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii
oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacii
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty,
ktdre bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byé zaopatrzone w oznaczenia okre$lajagce w sposéb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczer powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t.

5.2. Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatow i rurociggdw ttocznych i obiektdéw sieciowych wytyczy¢ na podstawie planu zagospodarowania
terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodoéw podziemnych na podstawie wykonanych przekopéw kontrolnych.
Usytuowanie trasy kanatdw i rurociggéw ttocznych w terenie, gdzie brak jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia
geodezyjnego w oparciu o siatke kwadratéw. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje
i wspdtrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperdw. W oparciu o uzyskane materiaty Wykonawca powinien ponownie
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robét. Prace pomiarowe moga byé
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowa¢ rzedne terenu
i nie opiera¢ sie na rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie moga, by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byC zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczer powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych
lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m. Wykonawca powinien zatozy¢
robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.
Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w
terenie falistym powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami rob6t zwigzanych z wykonaniem trasy rurociggu i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera. Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw parstwowych. Repery robocze
powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego
rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy nalezy wykonaC w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne uzyskane przez
Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paristwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacii
projektowej. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach po$rednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm dla drég.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy
rob6t), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robét i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Do wyznaczania krawedzi wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki. Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy. Odlegtos¢ ta, co najmniej
powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

5.6. Wyznaczenie potozenia przedmiotu kontraktu
Dla kazdego z obiektow budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:

*  wytyczenie osi obiektu,
»  wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie obiektu.

6. Kontrola jakosci

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 Wymagania Ogdlne pkt 6. Kontrole jakosci Robot
opisanych w punkcie nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5. oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera Planem Zapewnienia Jakosci.

7. Przedmiar i obmiar robot

Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogdlne p. 7. Roboty nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sie, ze s ujete w
Cenach Jednostkowych tych elementdw robét, dla ktérych sg niezbedne do prawidiowego wykonania.

8.  Odbior Robot
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine” punkt 8.
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W przypadku wystapienie robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu odbiér zostanie dokonany zgodnie z punktem 8.1 ST-
00 ,Wymagania ogoine”.

Ponadto proces odbioru bedzie obejmowat:

e podtoze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp,
»  dno wykopu przygotowane do wykonania podtoza przewodu,
e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

8.2. Proby Koricowe
W ramach Préb koricowych nalezy wykona¢ w szczegoino$ci:

*  zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow w nasypie lub zasypki.

»  sprawdzenie wykonania wykopdw, nasypow i zasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow wymiarowych i
technicznych,

»  sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych,

*  przeprowadzenie ewentualnych badarn dodatkowych.
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9.

Rozliczenie Robot

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania Ogolne p. 9. Roboty pomiarowe, jesli nie stanowig
wyodrebnionej pozycji Przedmiaru Robét, nie podlegajg odrebnej zaptacie i uwaza sig, ze sg ujete w Cenach Jednostkowych
tych elementéw robdt, dla ktérych sg niezbedne do prawidtowego wykonania. (np.: winny byé uwzglednione w cenie
jednostkowej wykonania instalacji liniowych).

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i
Dokumentaciji Projektowej. Odpowiednia Cena jednostkowa i zakres wykonanych wszelkich robét, dla ktorych niezbedne jest
wykonanie prac objetych niniejsza ST, obejmuje m.in.:

10.

nabycie map,

pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdt,

wytyczenie obiektéw budowlanych w terenie

wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrony ich przed zniszczeniem i oznakowaniem utatwiajgce odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

biezacq obstuge geodezyjna,

inwentaryzacja powykonawcza z naniesieniem na mape zasadniczg i zarejestrowanie jej zgodnie z wymaganiami
podanymi w ST,

naniesienie zinwentaryzowanych kolizji i innych istotnych szczegotow zagospodarowania, nie wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci branzowego uzbrojenia podziemnego
wskazanego lub odkrytego w trakcie Robdt.

Przepisy zwigzane

Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 poz. 1086 z p6zn. zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr
25z 1995r poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455)

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcija techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998
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Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ
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RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £ODZ

ST-02
Roboty ziemne — wykopy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE

WYKOPY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, Miasto £6dz”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

29



1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wykopdw
zwigzanych z budowg obiektow inzynieryjnych w ramach programu budowy.
W zakres rob6t wchodzi:

*  wykonanie wykopow nieobudowanych,
*  wykonanie wykopow obudowanych,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST pkt. 1.4 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST pkt. 1.5 ,Wymagania ogélne”.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji
projektowej. Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre$lone w:
e Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,poz. 2016, z p6zniejszymi
Zmianami),
»  Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
»  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360, z p6znigjszymi
Zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez wiw ustawy lub
rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

Przy wykonaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopdw, materiaty wystepuija jako zabezpieczenie skarp wykopdw
i elementy odwodnienia.
Do umocnienia Scian wykopow nalezy stosowaé nastepujace materiaty:

e grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajace wymaganiom norm:PN-EN 12063:2001, PN-

EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

»  pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

* inne elementy umacniajace Sciany wykopdw — za zgoda Inzyniera,

» elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikéw stalowych zgodne z dokumentacjq

projektowa i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczacej konstrukcji stalowych.
Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

e rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

»  prefabrykowane elementy studni,

*  geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

»  kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
*  geowtdkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
» czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet
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Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spemiac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 3 ,Wymagania ogoine”.

4. Transport

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
robét. Urobek nalezy umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich transport (ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
—Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace
transportu podano w ST pkt. 4 ,Wymagania ogélne”.

5.  Wykonanie robét
5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST pkt. 5 ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie rob6t powinno byé
zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-
88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie.
W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjnowysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W
przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu przez Wykonawce:

» opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych,
»  skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposob i w zakresieodmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod
budowe.
Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraC projekt organizacji robdt opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzic wykonaniem
przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane
w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

e wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkdw kierunkowych,

»  ustawieniem taw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych,

*  wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,

*  niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

e pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone

$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoinosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
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—Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm
potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu.
Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowac lub obudowac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu. Technologia wykonywania
wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg praktykg inzynierska w catym okresie trwania
robét ziemnych. Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowa¢ powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np.
takich jak:

*  wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

e rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

»  zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

»  zwiekszenie wspdtczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu.
Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren rob6t. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz
rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponize;
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé¢ do gteboko$ci 4,00 m od poziomu terenu otaczajacego wykop. Jezeli w
dokumentaciji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
«  wgruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
»  wgruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
*  wgruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:
* W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szeroko$ci réwnej 3-krotne;
gteboko$ci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod
opadowych,
e naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
»  stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.
»  skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii budowlane;j.

5.6. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia Scian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ sciany wykopu przed obsuwaniem sie.
5.7. Odwodnienie wykopdow

Wykonawca rob6t powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowaé systemy igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze
studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody
bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzeh odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.8. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
* +15cm - dla wymiaréw wykopdw w planie,
e +2cm-dla ostatecznej rzednej dna wykopu,
»  +10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robo6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegblnionymi w pkt. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowaé:
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»  sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacia,
»  kontrole prawidtowos$ci wytyczenie robdt w terenie,

»  sprawdzenie przygotowania terenu,

»  kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

»  sprawdzenie wymiardw wykopow,

»  sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

Ocena poszczegoinych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli
jakosci rob6t podano w ST pkt. 6 ,Wymagania ogéine”.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST pkt. 7 ,Wymagania ogdlne”. Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr
szescienny) wykonanych wykopow.

8. Odbior robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST pkt. 8 ,Wymagania ogéine”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej
lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST pkt. 9 ,Wymagania ogélne”. Podstawe ptatno$ci stanowi cena
wykonania 1 m3 wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuije:
»  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
»  oznakowanie robdt,
e  wyznaczenie zarysu wykopu,
» wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia $cian wykopéw
wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciggnieciem,
»  odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwozenia
mas ziemnych,
»  odwodnienie wykopu,
*  utrzymanie wykopu,
e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera,
»  wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane
10.1.  Normy:

»  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

»  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

*  PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

»  PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
e PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
*  PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i wymiaréw.
»  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. $wir i mieszanka.
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10.2.

Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,poz. 2016; z p6zniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,poz. 1360, z pozniejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o0 odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6Zniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621,z p6zniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie(Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

34



RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £ODZ

ST-03

Roboty ziemne-nasypy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczng - ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru nasypow w ramach Budowy zbiornika
retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, Miasto t.6dz

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach.
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1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza;

e wykonania nasypow z gruntdw kat. I lub Il z pozyskaniem, transportem, formowaniem i zageszczeniem; grunt z
dokopu,
»  plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu - réznica rzednej terenu i rzednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.  Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = &
pds
gdzie:
£ - gestosé objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/ms3),
pis - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w normalnej probie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12, (Mg/m3).
1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. MATERIALY

Do wykonania nasypéw nalezy stosowaé wylacznie grunty ktore spetniajg wymagania zawarte w PN-S-02205 i sg
zaakceptowane przez Inzyniera. Akceptacja powinna nastepowaé na biezaco, w czasie trwania Robét ziemnych, na podstawie
przedktadanych przez Wykonawce wynikow badan laboratoryjnych okreslonych w ninigjszej ST. W przypadku stosowania
materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych
technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w PN-S-02205 (tablica 2).

Warto$¢ wskaznika réznoziarnistosci "U" gruntéw uzytych do budowy dolnych warstw nasypéw powinna by¢ wieksza od
3.Przydatne na gorng warstwe nasypdw o grubosci co najmniej 0,5 m sg grunty spetniajace wymagania zawarte w tablicy 1.

Tablica 1 Wymagania dla gruntéw

Cecha gruntu Wymagania
uziarnienie odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-02480, PN-B-11111, PN-B-
11113
wskaznik réznoziarnistosci 23
wskaznik piaskowy >35
wodoprzepuszczalnosé > 8 m /dobe
max. gestos¢ objetosciowa >1,6 g/cm3
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Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinno byé przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000
m3. W kazdym badaniu nalezy okresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.

Tablica 2 Wymagania dla gruntéw

Cecha gruntu Metody badan

sktad granulometryczny

zawartos¢ cze$ci organicznych

wilgotno$¢ naturalna

wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego

granica ptynnosci

kapilarno$¢ bierna

PN-B-04493:1966

wskaznik piaskowy BN-64/8931-01:1964

3. SPRZET

3.1. Sprzet do rohét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
» odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 3 podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet
do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu Uwagi o
Rodzaje urzadzen niespoiste: piaski, zwiry, pospotki przydatnosci
[ m ] n *kk
Walce s}atyczne 01d00.2 4do8 1)
gtadkie
Walce statyczne i i 2)
okotkowane *
Walce statyczne
ogumione * 02do05 6do8 3)
Walcg V\iLbrachne 04d00.7 4do8 4
gtadkie
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Walce wibracyjne
okotkowane **
Zageszczarki
wibracyjne **

Ubijaki
szybkouderzajace
Ubijaki 0 masie od 1
do 10 Mg zrzucane z
wysokosci od 5 do 10
m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci = 15 cm, ciefisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wiasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

0,3do 0,6 3do6 5)

0,3do 0,5 4do8 6)

02do0,4 2 do4 6)

2,0do 8,0 4 do 10 uderzen w punkt

Uwagi:

1) Do zageszczania gérnych warstw podioza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych w
miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajq sie do gruntdw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopéw

4. TRANSPORT
Grunt mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w Programie Zapewnienia
Jakosci czestotliwoScig laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢c ~ w  okre$lonym trybie nadzorowi. W Umowie
z dostawcg (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jako$ci nalezy jednoznacznie okresli¢ sposob postepowania w
przypadku dostawy materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny
by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé zrodto (zrédta) dostaw materiatéw oraz
przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach PZJ.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Warunki ogélne

Wykonywanie nasypéw moze nastapi¢ po wykonaniu rob6t przygotowawczych zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng
D.01.02.02. po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w
ST D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefie podioza nasypu,
do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosi¢ 0,97.

Jezeli warto$¢ wskaznika jest mniejsza Wykonawca dogesci podioze tak, aby wymagania zostaty osiggniete.

5.2.2. Wykonanie nasypow

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania, nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- styk dwdch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z réznorodnych gruntéw wykonaé przy pomocy stopni wg punktu
5.3.2.2,

- gbrng  warstwe  nasypu o  grubosci co  najmniej 050 m  wykona¢ z  materialu
0 wiasnosciach okreslonych w punkcie 2.2,

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp,
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- nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa,

- nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci kazdej strony drogi

- grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzytego
do zageszczania,

- przystapienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po dokonaniu odbioru warstwy poprzedniej,

- grunty o réznych wiasciwo$ciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach,

- grunty  spoiste  nalezy  wbudowywa¢ w  dolne  warstwy  nasypéw, a grunty  niespoiste
w gome,

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy uktada¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem goérnej
powierzchni okoto 4 %,

- uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

5.2.2.1 Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy ~w  obrebie  przepustow  nalezy = wykonywaé¢  jednoczeSnie z  obu  stron  przepustu
z jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie¢ wykonanie przepustdw z innych
poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy wykonaé w jego skarpie stopnie o szeroko$ci do 1,0 metra.
Spadek  gomej powierzchni  stopni powinien  wynosic¢ 4%  +1% w  kierunku zgodnym
z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntdw o réznych wiasciwosciach lub w réznym czasie.

5.2.2.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywa¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze
przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwosciach lub w réznym
czasie.

5.2.3. Wymagana doktadnos¢ wykonania nasypow

Szerokos¢ korony drogi nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej, wigcej niz o 10 cm, a krawedz korony nie powinna
mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp nasypow nie moze sie roézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny
mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.

Szerokos¢ i gteboko$¢ rowdw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych, wiecej niz 0 5 cm. Spadek dna rowéw powinien by¢
zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do 0.05%.

5.2.4. Zageszczanie gruntow
a) Wymagania dotyczace zageszczenia gruntéw w nasypach.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okre$lony wedtug normy BN-8931-12:1977, powinien na cafej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy ponize;j.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is
Strefa nasypu

kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2

Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do
gtebokosci od powierzchni robét 1,00 0,97
ziemnych: —2,0 m
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Minimalna wartos¢ s
Strefa nasypu
kategoria ruchu KR 3-6 kategoria ruchu KR 1-2
Warstwa nasylpu.od powierzchni robot 0,97 095
ziemnych ponizej: — 2,0 m
Pobocza gruntowe 1,00 0,97

*) Warto$¢ 1,03 dotyczy wytgcznie drogi krajowe;.

Jezeli zageszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wéwczas wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢
grunt do wilgotnosci optymalnej i ponownie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganych
wskaznikdw zageszczenia — Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy grunt.
b) Wtérny modut odksztatcenia (Ez)
Dla kontroli nosnosci i zageszczenia podioza nasypow nalezy stosowac jako kryterium zastepcze metody obcigzen plytowych
wg zatacznika do normy na roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu nie powinien przekracza¢ 2,2 dlals=1,0i2,5dlals<1,0
Wtérny modut odksztatcenia w zalezno$ci od kategorii ruchu wynosi:

- dla KR1i2E22100 MPa

- dla KR 3-6 E2 =120 MPa
5.2.5. Wykonanie zageszczenia gruntow

a) Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu i
jego gestosc¢, nalezy okreslic laboratoryjnie wg PN-B-04481:1988 ,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu”.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja;
- wgruntach niespoistych 2%
- wgruntach mafo i $rednio spoistych +0 %, 2%
- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, —4 %

b) Grubo$¢ warstw zageszczanego gruntu.

Grubos¢ warstw zageszczanego gruntu w nasypie oraz liczbe przejazddw maszyny zageszczajgcej, nalezy okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyn — zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.5. d)

Rozscielone warstwy gruntu o ustalonej grubo$ci, zageszcza sie poczynajac od krawedzi nasypu w kierunku osi drogi, az do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

¢) Réwnomiernos¢ zageszczania.
Do osiggniecia rownomiernego zageszczania gruntu nalezy:

- rozSciela¢ grunt warstwami poziomymi,
- warstwy nasypanego gruntu zageszczac na catej ich szeroko$ci,
- warstwy gruntu zageszczaé od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

d) Prébne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m, powinien by¢ wykonany na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegoine
warstwy ukfadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza miesci¢ sie w granicach
wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w
punkcie 5.3.5. a). Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej
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serii przej$¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru
(sonda izotopowa, ugieciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwié
ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej cze$ci warstwy. Na podstawie pordwnania uzyskanych wynikow zageszczenia z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubosé
warstwy rozktadanego gruntu.

5.2.6. Dokop
Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inzyniera.

Miejsce powinno by¢ tak dobrane, aby uzyska¢ najkrotszg mozliwg odlegtos¢ transportu. Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze
rozpoczag¢ si¢ dopiero po zbadaniu przydatno$ci gruntu oraz po pisemnej zgodzie Inzyniera.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu przydatnego.
Odspajane grunty nieprzydatne powinny by¢ ztozone w sposéb wynikajacy z umowy Wykonawcy i wiasciciela dokopu.

Roboty ziemne na terenie dokopu nie bedg wtaczone do obmiaru.
O ile to konieczne dokop nalezy odwodni¢.

Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a w tym odwodnienia, drog tymczasowych, utrzymania dokopu i
zagospodarowania go po zakoriczeniu jego eksploatacji Wykonawca uwzgledni w cenie nasypu z gruntu z dokopu.

5.2.7. Plantowanie powierzchni skarp i korony nasypow

Plantowanie wykona¢ recznie przy pomocy drobnego sprzetu (grabie, fopaty); doprowadzi¢ skarpy do ksztattu zgodnego z
dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robé6t polegajg na sprawdzeniu przez Inzyniera na biezaco, w miare postepu robot, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnoSci wykonywanych rob6t ziemnych z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.1.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1.

Kontrola prawidtowo$ci wykonania dotyczy takze nastepujacych prac:

a)  sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
b)  skontrolowaé czy wykonano wyciecia stopni w skarpach, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.2.2,

c)  stwierdzi¢ czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.1.
6.1.2. Badanie dostaw materiatow na nasypy

Wykonawca wykona badania zapisane w p. 2 jeden raz na 3000 ma.

6.1.3. Sprawdzenie wykonywania nasypow

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami podanymi w punktach 5.2.2 oraz 5.2.4.
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Sprawdzenie to powinno nastepowac, co 50 m.
6.1.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Wykonawca skontroluje zageszczenie warstwy nie rzadziej niz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy.

Laboratorium Inzyniera zbada wskaznik zageszczenia podtoza w nasypach dla kazdej warstwy zgodnie z pkt. 5.2.1.15.2.4,
oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okre$lania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia dla
korpusu z PN-S-02205:1998.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wg BN-8931-12:1977, a oznaczenie modutdéw
odksztatcenia wedtug PN-S-02205

Moduty odksztatcenia oblicza sie z nastepujacych wzordw:
E1= (3*Ap/4*As)*D

Eo= (3*Apald*Asz)*D

gdzie:
Eq - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E2 - modut wtorny odksztatcenia [MPal,
Ap - réznica naciskéw w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Apz - rdznica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap [mm],
Asy - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Apz [mm],
D - $rednica ptyty [mm].
Stosunek ~ wtdrnego i pierwotnego  modutu odksztatcenia mierzonego przy  uzyciu ptyty

o $rednicy 30cm nie powinien przekracza¢ 2.2. Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywaé do
dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podfoza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru nasypow
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar ta8ma, szablonem, tatg o dtugo$ci 3 m i poziomicg lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na prostych, w punktach

2 Pomiar szerokosci dna rowow
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3 | Pomiar rzgdnych powierzchni korpusu ziemnego | gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R =100 m co 50 m na
tukach 0 R <100 m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
lub dna rowu punktach watpliwych

8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.2.2. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d)  protokotow odbioréw Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
6.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadza sie wg zasad opisanych w tablicy 3.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentaciji Projektowej nie mogg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych w
punkcie 5.2.3.

6.2.4. Sprawdzenie spadkow podtuznych trasy

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu oraz rowéw. Odchylenie od
rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze niz:

- dla podtoza nawierzchni -2 cm, +0 cm,
- rzedne profilu dna rowu -3cm, +1 cm.
6.2.5. Sprawdzenie zaggszczenia gruntow i no$nosci

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich.

Kontrole zageszczenia gruntéw przeprowadza sie wedtug metod podanych w pkt. 6.1.4.

Zageszczenie gruntow na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli warto$ci wskaznikéw zageszczenia
Is oraz stosunki modutoéw odksztatcenia spetniaC beda warunki podane w pkt 5.2.4.a. i b.

6.4.6. Sprawdzenie skarp

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzic, kontrolujac zgodnos¢ pochylen
z Dokumentacja ~ Projektowa. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano
w punkcie 5.2.3.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest:

*  wykonania nasypéw — ms,

»  plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypéw — m2.

8. ODBIOR ROBOT
Wykonanie nasypow odbiera sie na warunkach robot zanikajacych. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem nasypow uznaje

sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie wyniki badan sg zgodne z wymaganiami okrelonymi w
punkcie 2,516 ST.

Jezeli chociaz jedno z wymagan okreslonych w ST nie jest spetnione Wykonawca zobowiazany jest do doprowadzenia ich do
wymagan na wiasny koszt.

Usuwanie wad i usterek Wykonawca wykonuje w terminie ustalonym z Inzynierem.

Jezeli stwierdzone usterki nie wptywajq istotnie na pogorszenie warunkdw jakosciowych Inzynier moze dokonaé potracenia za
jako$¢ bez potrzeby ich usuwania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena nasypu z gruntu z dokopu obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
zakup i transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania,
odspojenie gruntu i zatadunek na $rodki transportu oraz roztadunek,
koszt wbudowania gruntu w nasyp,

koszt robét na terenie dokopu i koszt utrzymania dokopu,
zageszczenie poszczegoinych warstw nasypu,
formowanie nasypu do wymaganego ksztattu,

profilowanie poboczy,

wykonanie wymaganych badan i pomiaréw,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

odwodnienie dokopu, drogi tymczasowe w dokopie,
zagospodarowanie dokopu po zakonczeniu eksploatacii,
inne nie wymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu,
dogeszczenie podtoza nasypu,

doprowadzenie gruntu do wilgotno$ci optymaine;j,
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- wykonanie odcinka doswiadczalnego do prébnego zageszczenia.
Cena wykonania plantowania powierzchni skarp i korony nasypoéw obejmuije:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

oznakowanie robo6t prowadzonych w pasie drogowym,
plantowanie skarp i korony nasypow,

wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie piytg
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978.

9. Dz.U. Nr 43 — Rozporzadzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.
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Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £ODZ

Nr : ST-04
Umocnienie skarp
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp w ramach: Budowy zbiornika
retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, Miasto £6dz

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z umocnieniem skarp przez:
— plantowanie skarp i dna wykopdw

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinno$ci trawiaste;.
1.4.3. Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, aby darina do niej przyrosta.
1.4.4. Humus - ziemia roslinna (urodzajna).
1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.4.6. Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony w ksztaicie nieregularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

1.4.8. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogoine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekéw objetymi niniejsza SST sa:

— darnina,

— nasiona traw,
— brukowiec,
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— mech, szpilki, paliki i pale,
- kruszywo,

— cement,

— zaprawa cementowa,

— elementy prefabrykowane.

2.3. Darnina
Darnine nalezy wycina¢ z obszardw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadzac przy uzyciu

specjalnych ptugdw i krojow. Ptaty lub tasmy wycietej darniny, w zalezno$ci od gruntu, na jakim beda uktadane, powinny mie¢

szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysokos¢ nie

wieksza niz 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed

zanieczyszczeniem.

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o

drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023 [9].

2.5. Brukowiec
Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104 [1].

2.6. Mech
Mech uzywany przy brukowaniu powinien by¢ wysuszony, posiada¢ diugie wtdkna - nie zanieczyszczone trawg, lisémi i

zZiemia.

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stosy lub pryzmy. Wysokos¢ stosu nie powinna przekraczaé 1 m.

2.7. Szpilki, paliki, pale
Szpilki do przybijania dariny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny by¢ proste,
ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 ¢cm, a dlugo$¢ od 20 do 30 cm.

Paliki i pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].

_ 2.8. Kruszywo
Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [2].

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113 [3].

2.9. Cement
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [7].

Sktadowanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [10].
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2.10. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnien rowow i $ciekdw nalezy stosowaé zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 [6]

i PN-B-14501 [5].

2.11. Elementy prefabrykowane
Wytrzymatosé, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14051 [4].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umochienia powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
— rowniarek,
— walcdw gtadkich i zebrowanych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,
- plyt ubijajacych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport darniny

Darnine mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi
roslinnej i odkryciem korzonkow trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport brukowca
Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
4.2.4. Transport mchu

Mech mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
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4.2.5. Transport materiatow z drewna

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

4.2.6. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport cementu
Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].
4.2.8. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekazac elementy, w ktorych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Ra.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna siega¢
poza gérng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm.

Grubo$¢ pokrycia ziemig roslinng powinna wynosi¢ od 5 do 20 cm w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni
skarpy.

W celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod
katem 300 do 45° o gtebokosci od 15 do 20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. UtoZzong warstwe humusu nalezy lekko
zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw
Obsianie powierzchni skarp i rowow trawg nalezy wykonywac¢ w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny

lub jesieni.
Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie.

Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypy, gtebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa sie bez ich uprzedniego
humusowania, w nizej podany sposéb:

— powierzchnig skarpy i rowu bezpo$rednio po wysianiu na niej trawy skrapia sie woda, przykrywa pocietg stoma w iloSci ok.
400 g/m?, a nastepnie skrapia emulsjq asfaltowg lub asfaltem uptynnionym, w ilosci ok. 400 g/m?;

— powierzchnig skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.
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5.4. Darniowanie
Darniowanie nalezy wykonywa¢ wczesng wiosng do korca maja, a w razie konieczno$ci we wrzesniu i pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna by¢ doktadnie wyréwnana, a w uzasadnionych przypadkach pokryta
warstwa humusu.

W okresach suchych powierzchnie darniowane nalezy polewa¢ wodg w godzinach popotudniowych przez okres od 2 do 3
tygodni. Mozna stosowac inne zabiegi chronigce darh przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

5.4.1. Darniowanie kozuchowe

Darn uktada sie¢ pasami poziomymi, rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien by¢ oparty o element zabezpieczajacy
podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zagtebiony w dno
rowu lub teren na gteboko$¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalezy uktada¢ tak, aby $cile przylegaty do siebie, ale nie
zachodzity na siebie. Powstate szpary nalezy wypetni¢ odpowiednio przycietymi kawatkami daminy. Utozong darnine nalezy
uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony korzeni przylegata cisle do podtoza.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty darniny nalezy
przybi¢ szpilkami, w iloSci nie mniejszej niz 16 szt./m3 i nie mniej niz 2 szt. na ptat.

5.4.2. Darniowanie w krate

Umocnienie skarp przez darniowanie w krate wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie w krate
nalezy wykonywa¢ pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45, krzyzujacymi sie w taki sposob, aby tworzyty nie
pokryte darning kwadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa i SST. Utozone w krate ptaty darniny
nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybi¢ do podioza szpilkami.

Pola okienek powinny by¢ obsiane mieszankg traw spetniajacq wymagania PN-R-65023 [9].

5.5. Brukowanie
Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym

dziataniem strumieni przeptywajacej wody.

5.5.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-S-02205 [8].

5.5.2. Podkfad

Podkiad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 do 15 cm. Podktad z grubszego kruszywa nalezy
ukfadac ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszywa, dajacego sie wyrownywac przecigganiem faty, ,pod tate”. Po
utozeniu podktadu nalezy go lekko uklepaé, ale nie ubijaé.

Przy umocnieniu rowéw i $ciekdw na warstwie podktadu z kruszywa mozna utozy¢ warstwe zaprawy cementowo-piaskowej w
stosunku 1:4 i grubo$ci od 3 do 5 cm.

5.5.3. Krawezniki betonowe
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Krawezniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy. Krawezniki uktada sie ,pod sznur” tak, aby ich gérne
krawedzie wystawaty ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uktada si¢ bezposrednio na wyréwnanym
podtozu lub na podktadzie z kruszywa.

5.5.4. Palisada

Palisade (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sie na gruntach stabych, plastycznych, ustepujacych pod naciskiem
skrajnych brukowcow lub kraweznikow.

Pale nalezy wbijaC ,pod sznur” réwno z poziomem gérnej warstwy bruku. Szeroko$¢ szczelin migdzy palami nie powinna
przekraczac 1 cm.

5.5.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec nalezy uktada¢ na przygotowanym podktadzie wg pkt 5.5.2. Brukowiec uktada sie ,pod sznur” naciggniety na
palikach na wysoko$¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni. Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od
uprzednio wykonanych oporéw-kraweznikdw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie przewiduje,
nalezy w pierwszej kolejnoci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢ brukowce najwieksze. Brukowiec nalezy uktada¢ tak, aby
szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w
podkiad.

Po utoZeniu brukowca szczeliny nalezy wypetni¢ kruszywem i powierzchnig ubi¢ do osiggnigcia wymaganego poziomu. W
przypadku uktadania brukowca na podktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny nalezy doktadanie wypetni¢ mchem, a nastepnie
kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu.

W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roziozonej na podktadzie z kruszywa, szczeliny nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowg o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie
bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Uktadanie elementdw prefabrykowanych
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowéw sa;

— plyty Sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [13],

- plyty Sciekowe betonowe - typ tréjkatny wg KPED-01.05 [13],

— prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [13].

Podtoze, na ktdrym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is = 1,0. Na
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0.
Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych $cieku zgodnie z dokumentacjq
projektowg lub SST.

Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawag cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywac w stanie wilgotnym
przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodno$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci
Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.3. Kontrola jakos$ci darniowania
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie ma widocznych szczelin i obsunie¢, czy

poszczegdlne ptaty darniny nie wyrdzniajg sie barwa charakteryzujaca jej nieprzydatno$¢ oraz czy szpilki nie wystajg ponad
powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przylegania poszczegoinych ptatéw darniny do siebie i do powierzchni
gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania
Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m? powierzchni zabrukowanej i ponownym zabrukowaniu tym samym brukowcem.
Scistoé utozenia uwaza sie za dostateczna, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni zostanie nie wigcej
niz 4% powierzchni niezabrukowanej.

6.5. Kontrola jakosci umocnier elementami prefabrykowanymi
Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt 5.6,

— szeroko$ci dna koryta - dopuszczalna odchytka 02 cm,

— odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne 11 cm,

— rownosci gornej powierzchni Scieku - na 100 m dopuszczalny prze$wit mierzony tatg 2m-1cm,
— doktadno$ci wypetienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

— m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw poprzez plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw
wykonywanych recznie w gruntach kat. I-1l.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowéw przez plantowanie obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
11. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

10.2. Inne materiaty
12. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

Przedmiot zamowienia:



BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £ODZ

Nr: ST-05

NAWIERZCHNIA Z AZUROWYCH PLYT BETONOWYCH

1, WSTEP
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1.1 Nazwa zadania
Zadanie ,Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, Miasto Lodz

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z azurowych ptyt betonowych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia i odbioru robét zwigzanych z budowg wykonaniem
nawierzchni z azurowych ptyt betonowych na zjazdach serwisowych do zbiornikéw oraz na skarpach zbiornika
wraz wypetnieniem otworéw humusem i obsianiem trawa.

1.4. Informacje ogoélne o terenie budowy
Informacje ogolne zwarto w ST-00,Wymagania ogdine”.

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz robot w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;.

Klasa robdt: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robot: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

1.6 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST.00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.4.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST.00 ,Wymagania ogoine” punkt 2.

2.2. Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych stosuje sig ptyty azurowe o wymiarach 90X60cm.
Zastosowane prefabrykaty pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1339:2005
(oznaczenia wg normy):

0 nasigkliwo$¢: srednia < 6%,

0 odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie, ubytek masy po badaniu:

o wartos¢ $rednia < 1,0 kg/mz,

o0 zaden pojedynczy wynik nie przekracza 1,5 kg/m2.

0 odporno$¢ na Scieranie - klasa 3.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwne i proste. Odchytki wymiarowe nie powinny przekracza¢
warto$ci podanych w normie PN-EN-1339 dla klasy 3.

2.3. Piasek
Piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN 13242:2004

2.4. Humus oraz nasiona traw

Humus oraz nasiona traw powinny by¢ zgodne z ST 11
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogoine” punkt 3.
Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuije si¢ recznie lub przy uzyciu dzwigu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Transport prefabrykatow i piasku jak w ST D.08.01.01. Transport humusu i nasion traw jak w ST 11.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdine” punkt 5.

Podbudowe pod nawierzchni z ptyt betonowych stanowi mieszanka niezwigzana 0/45 wg D-04.04.02. W celu
tatwiejszego regulowania utozenia ptyty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 1 cm. Po utozeniu
ptyt nalezy sprawdzi¢ réwno$¢ nawierzchni w kierunku podtuznym i poprzecznym za pomocg taty.
Dopuszczalne odchylenia od taty trzymetrowej wynoszg maksymalnie 1 cm. Po utozeniu i wyprofilowaniu ptyt
azurowych, nalezy otwory w ptytach wypetni¢ humusem i obsia¢ trawg zgodnie z ST 11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.

6.1. Sprawdzenie utozenia ptyt
Sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny wizualnej na catej
dtugosci budowanego odcinka.

6.2. Sprawdzanie cech geometrycznych nawierzchni

6.2.1. Réwnos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 3-metrowg fatg. Nierowno$ci podiuzne nawierzchni nie
powinny przekraczac 1,0 cm.

6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 1 0,5%.

6.4. Grubos¢ podbudowy i podsypki podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubo$ci podsypki nie powinny przekracza¢ 0 1,0 cm.

6.5. Sprawdzenie humusowania i obsiania trawa

Zgodnie z ST 11

6.6. Badania wykonanych robot

Po zakoriczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

0 wyglad zewnetrzny oraz prawidtowos¢ desenia utozonych piyt, ktdre powinny by¢ jednakowe z otaczajgcq
nawierzchnia,

1 poprawnosc¢ profilu podtuznego i poprzecznego nawigzujacego do otaczajgcej nawierzchni i umozliwiajgcego
sptyw powierzchniowy wod.
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6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
Wadliwie wykonane odcinki nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia kostek
betonowych nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00 ,Wymagania ogdine” punkt 7.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z azurowych plyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjq Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci rob6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdine” punkt 9.
Cena wykonania robot obejmuje:
I prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

1 0znakowanie robot,

0 zakup i dostarczenie materiatow,

0 wykonanie podsypki,

0 utozenie piyt,

I wykonanie humusowania i obsiania trawg dla ptyt azurowych,

1 przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
1 uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

10. NORMY ZWIAZANE

PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania. Metody badan.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £ODZ

Nr: ST-06

ST-06 KRAWEZNIKI BETONOWE
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l. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszg Szczegotowe; Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem kraweznikéw betonowych w ramach: Budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej,
Miasto Lodz

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg Robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw
betonowych:

Doktadna lokalizacja w/g czesci rysunkowej Dokumentacji Projektowe;.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki uliczne - krawezniki sktadajace sie z elementow betonowych lub kamiennych i stanowiace odgraniczenie
pasa jezdnego ulicy od paséw chodnikowych.

1.4.2. Lawa - warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.

1.4.3. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymiw SST DM.00.00.00
"Wymagania ogoine".
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano ST.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyczace materiatéw
Wymagania, ogélne dotyczace materiatéw podano w.ST 00
2.2. Materialy do wykonania kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy budowie kraweznikdw zgodnie z zasadami n/n SST sa;
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2.2.1. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prostokatne Sciete typu ulicznego (U) o wymiarach 20x30x100 ¢cm, gat. |, z
betonu klasy B30, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03/04 [12], BN-«0/6775-
03/01 [11] oraz Komunikatu PKNMU z dnia 29 maja 1987 r. [15].

Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [8] dla danej klasy betonu, nasigkliwo$¢ nie powinna
by¢ wieksza niz 4 %.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [8] - stopier mrozoodporno$ci F 75.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wedtug BN-80/6775-03.04 [12] nie powinna przekraczag dla
gatunku 1-3 mm.

Nosnos¢ elementdw zgodnie z normg BN-80/6775-03.04 [12] oraz Komunikatem Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i
Jakosci z dnia 29 maja 1987 r. [15] nie powinna by¢ mniejsza niz 31,6 kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikowy
Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikéw betonowych dla gat. |, zgodnie z BN-80/6775-03/04 [12] powinny wynosi¢:

- diugosé +8mm,
- szeroko$¢, wysokos¢ £ 3mm

2.2. 1. 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikowy betonowych

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy. Krawedzie elementéw powinny
by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni elementéw nie powinny przekracza¢ wartoci podanych w tablicy |.

Tablica |. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek | Gatunek Il
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni gornej, wichrowato$¢ 7 3
powierzchni i krawedzi
ograniczajace powierzchnie gorne niedopuszczalne
. (Scieralne) mm

Szc;e(;by H ograniczajgce pozostate krawedzie 2 2
ESZ 0 dz?.“'a liczba, max 20 40

rawgdzil - dlugos¢, mm, max 6 10
narozy - glebokosé, mm, max

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga,
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Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, a
dtugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly kl. B15, spetniajacy wymagania PN-B-06250 [8]
2.2.3. Cement
Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ maita nie mniejszej niz 35,0dpowiadajacy

wymaganiom normy PN-B-19701 [6].
Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin kraweznikéw powinien odpowiada¢ normie PN-
B-19701 [6].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cement owo-piaskowej, powinna by¢ odmiany "I" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-

32250 [7].

2.2.5. Piasek naturalny odpowiadajacy wymaganiom normy PN-R-06711 (3)

2.2.6.Masa zalewowa

Do zalewania spoin kraweznikow ustawianych na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawa,nalezy (co
50 m) nad szczeling dylatacyjng lawy uzywa¢ bitumicznej masy zalewowej

wg BN-74/6771-04[10

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST.00,

3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu i
zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w ST 00.

14. Transport materiatdw do wykonania kraweznikow.
4.2. 1 Krawezniki
Krawezniki mozna przewozi¢ Srodkami transportu po osiggnieciu wytrzymato$ci minimum 0,7 $redniej wytrzymatosci badanej
serii probek.
Krawezniki na Srodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku

jazdy. Powinny one by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu, gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.
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4.2.2. Mieszanka betonowa kL B15
Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami z
wytworni z zapewnieniem utrzymywania wiasciwej konsystencii.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbywac sie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [13].

4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robdt
Ogolne zasady wykonywania Robét podano w ST.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z ustawianiem kraweznikdw.

5.2. Zakres wykonywanych Robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy.
Wykop koryta pod fawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 [ ]

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalinej metody
Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej.

Lawy betonowe z oporem nalezy wykonaé z betonu klasy B 15 w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub

bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnany warstwami. Lawa powinna byé zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.
Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [2], przy czym nalezy co
50 m stosowac szczeliny dylatacyjne, wypetnione bitumiczng masg zalewowa, odpowiadajacq
wymaganiom BN-74/6771-04 [10].

Szczeliny nalezy starannie oczy$cié na petng wysoko$¢ lawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masa zalewowg Przed

zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowg do

temperatury 150-170°C.

5.2.4. Ustawienie kraweznika.
Krawezniki nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentaciji Projektowej na fawach betonowych, na podsypce
cementowo-piaskowej /| :4/ grubosci 5 cm, po zageszczeniu.
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W przypadku regulacji pionowej kraweznikow lawe betonowg po usunieciu prefabrykatu nalezy
oczyscic z luznego materiatu, a nastepnie uzupeti¢ betonem w szalunku do wymaganej niwelety.
Tylna $cianka kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mozna ustawia¢ krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dociete. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonac z kraweznikéw ulicznych prostych.

Swiatto kraweznikéw od strony jezdni powinno wynosié 12 cm, na przejéciach dla pieszych - 2 cm.
Niweleta podtuzna kraweznika powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni drogi.

5.2.5. Wypetnienie spoin.

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ | cm Spoiny kraweznikéw nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-piaskowa,
przygotowang w stosunku 1:2.Spoiny przed wypetnieniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki o spoinach zalanych zaprawg, nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng tawy.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.00.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcoéw materiatéw deklaracje zgodno$ci oraz wykonaé
badania materiatow przeznaczonych do wykonania Robét i przedstawié ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Rohét

W czasie wykonywania Robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw Robot, sktadajacych
sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami
zawartymi w p. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania Rob6t podanych w p. 6.4. Czestotliwos¢ kontroli powinna
by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem
kazdego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu Robét
6.4. |. Sprawdzenie law fundamentowych

6.4 1.l. Sprawdzenie wytrzymatosci gwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie probek normowych, tj. szeSciennych o wymiarze boku 150 mm nalezy wykonaé
zgodnie z PN-B-06250 [8].

6.4.1.2. Sprawdzanie profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa

Profil podiuzny gérej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogq

wynosic¢ £ | cm na kazde 100 m lawy. Sprawdzenie rzednych niwelety nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora.

65



6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumentacja Projektowa

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw wynosza;

- dla wysokoSci 1 10 % wysokosci projektowanej,
- dla szerokoScitawy ~ +20% szerokoci projektowane;.

6.4.1.4. Sprawdzenie zgodnosci wymiarow szerokosci gérnej powierzchni faw z Dokumentacja Projektowa

Tolerancja wymiarow szerokosci gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowg wynosi + 20 % szerokosci

projektowane;.

6.4. 1. 5. Sprawdzenie rownosci gornej powierzchni fawy.

Réwnos¢ gornej powierzchni fawy nalezy sprawdzac przez potozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy, czterometrowej
taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac | cm

6 4.1.6. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projektowanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na 100 m. wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ + | cm na kazde 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweznikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ + | cm na kazde
100 m badanego niwelacjg ciggu kraweznika.

6.4.2.3. Rownos$¢ gornej powierzchni kraweznikow

Réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw nalezy sprawdzaé przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kraweznika,
4-metrowe;j faty.

PrzesSwit pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac | cm.
6.4.3.4. Doktadnos$¢é wypetnienia spoin.

Doktadno$¢ wypetnienia spoin nalezy badaé na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny musza by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokosc¢.
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7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczac obmiaru Robé6t podano w ST.00 "Wymagania ogéine". Jednostkg obmiarowg jest | metr (m)
kraweznika betonowego.

- ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru Robo6t

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST DM 00.00.00.Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zawiadczenia o

jakosci materiatéw, wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli materiatow i Robot.

8.2. Rodzaje odbioréow

Roboty objete niniejszg SST podlegaja nastepujacym odbiorom

a) odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (fawa betonowa),
b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy Robét objetych n/n SST)

c) odbiér pogwarancyjny ,zgodnie z zasadami podanymi wST.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za | m kraweznika nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych Robét na podstawie wynikdw
pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania | m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
- oznakowanie Rob0t,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw podstawowych i pomocniczych,
- wykonanie szalunku tawy fundamentowej,
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie i rozScielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ustawienie kraweznikow,
- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,
- zalanie spoin bitumiczng masa zalewowa,
- zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

1.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

3.PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4 PN-B-067i2 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5.PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
6.PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
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7.PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

8.PN-B-06250 Beton zwykly.

9.PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
10.BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa-

11.BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

12.BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych- Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
13.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

14.PN/EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

10.2. Inne dokumenty

Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakosci z dnia 29 maja 1987 r. i z dnia 30 lipca 1989r. sprawie zmian do
norm branzowych
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Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £ODZ

Nr: ST-07

ST-07 OBRZEZA BETONOWE
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I. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej(SST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét
zwigzanych z wykonaniem obrzezy betonowych w ramach: Budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej,
Miasto L6dz.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/in Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania obrzezy betonowych. Lokalizacja w/g
Dokumentaciji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub fawie.

Pozostate okre$lenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST.00
"Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace Robét podano w ST.00.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow.

Wymagania ogélne dotyczace materiatéw podano w ST.00.

2.2. Materialy do wykonania obrzezy betonowych.

Materiatami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa;

2.2.1. Obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe 30x8 c¢m, gat |, powinny spetniaé wymagania normy BN-80/6775-03.04 [12] i BN-80/6775-03.01 [l I] oraz
Komunikatu Polskiego Komitetu Normalizacji, Mar i JakoSci z dnia 30 lipca 1989 r. [13], z betonu produkowanego wg PN-B-
06250 [8], klasy B30.Wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie powinna by¢ zgodna z PN-B-06250 [8] dla danej klasy betonu,
nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

Odporno$¢ na dziatnie mrozu zgodnie z PN-13-06250 [8] - stopierh mrozoodporno$ci F75.

Scieralnosé na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03.04 [ 12] nie powinna przekraczaé dla obrzezy gat | — 3 mm, no$nosé
element6w-nie powinna by¢ mniejsza od 2,3 kN.
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2.2.1. 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy wg BN-80/6775-03.04 [ 12]

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia nalezy przyjmowa¢ zgodnie z p. 2.2.1.1 2.2.1.3. Skladowanie.

Sktadowanie obrzezy powinno odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2.2.1.

2.2.2. 2wir, piasek naturalny.

Zwir lub gruboziarnisty piasek do wykonywania faw powinien odpowiada¢ normie PN-B-06711 [3] lub PN-B-06712 [4].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogéine dotyczace sprzetu.

Wymagania ogoine dotyczace sprzetu podano w ST 00.Roboty mozna wykonywaé reczne przy pomocy drobnego sprzetu.
4. TRANSPORT .

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu.

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w ST.00.

4.2. Transport materiatéw do wykonania obrzezy.
4.2.|. Obrzeza betonowe.

Transport obrzezy betonowych powinien by¢ zgodny z p. 4.2. ST 06 "Krawezniki betonowe".

4.2.2. 2wir, piasek naturalny.
Wymagania dla transportu zwiru i piasku podano w p. 42.4 ST 06 "Krawezniki betonowe".

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogolne wykonywania Robot.

Zasady ogdlne wykonywania Rob6t podano w ST 00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram Robét, uwzgledniajace warunki
w jakich wykonywane bedg Roboty przy ustawianiu obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych Robét.
5.2. |. Wykonanie koryta.

Wykop koryta pod lawy wykonywaé nalezy zgodnie z PN-B-06050 [I].

5.2.2. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ z warstwy piasku $rednio- lub gruboziarnistego o grubo$ci 5 cm po zageszczeniu.

5.2.3. Ustawienie obrzezy.

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z p. 5.2.2.Tylna $cianka obrzezy od strony zieleica tub
terenu powinna byC obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie
obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubi¢. Na tukach mozna ustawiaC obrzeza tukowe lub krétkie obrzeza odpowiednio
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dociete. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna wykona¢ z obrzezy prostych.

5.2.3. . Wysokos¢ obrzeza.

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinna wynosi¢ 4cm.

5.2.3.2. Niweleta obrzeza.

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci | cm i zosta¢ wypetnione piaskiem na petng ich gtebokos$c¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.00.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcoéw materiatéw deklaracje zgodno$ci oraz wykonaé

badania materiatow przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawié ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii

materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. niniejszg SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw Robot,
sktadajacych sie na ogdlny element. Kontrola obejmowac powinna zgodno$¢ wykonywanych Robé6t z Dokumentacjg,
Projektowg, ustaleniami zawartymi w p. 5 n/n SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania Rob6t podanych w

p.6.4.Czestotliwosé kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

- Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru Robét.
6.4.1. Sprawdzenie jakosSci materiatow.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2 n/n SST.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy.
6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzezy w planie.

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wigcej niz + | cm.

6.4.2.3. Sprawienie gornej powierzchni obrzezy.

Réwno$¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przylozenie w dwéch punktach na kazde 100 m obrzeza 4-
metrowej taty. Prze$wit pomiedzy gbrng powierzchnig obrzeza i przytozona fatg nie moze przekracza¢ 12 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin.

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie.
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7. OBMIAR ROBOT.

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST.00.

Jednostkg obmiarowg jest | m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru Robét.
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST.00.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci, wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i
Robét.

8.2. Rodzaje odbioréw.
Odbior obrzezy obejmuije:
a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny, zgodnie z zasadami podanymi w ST.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ za | m wykonanych obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych Robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badarn laboratoryjnych.
Cena wykonania Robét obejmuje:
-prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
-oznakowanie Robot,
-dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw podstawowych i pomocniczych,
-przygotowanie i rozScielenie podsypki piaskowej,
-ustawienie obrzezy,
-wypetnienie spoin piaskiem.
-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz z jego ubiciem.

-przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
6. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci.

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8. PN-B-06250 Beton zwykly.
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9. PN-N-03010 Statyczna kontrola jakoSci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

11. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg i ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

12. BN-80 6775-03 04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty

Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji- Miar i Jako$ci z dnia 29 maja 1987 r. i z dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian
do norm branzowych.
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Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £ODZ

Nr: ST-08

PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
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ST-08 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO Z DODATKIEM 35% KRUSZYW LAMANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach:
Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, Miasto L6dz

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej mieszanki,

ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnoci optymaine;

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8
mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa 0/31,5 mm okre$lona wg PN-B-06714/15 [6] powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy
uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
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2.3.2. Whasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa Zuzel
naturalne tamane
Lp. | Wyszczegblinienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- pomoc-nicza
nicza |nicza |nicza |nicza |nicza
1 Zawartos¢ ziarn od2do |od2 od2do |od2 od2do |od2 do |PN-B-06714
mniejszych niz 0,075 mm, |10 do12 |10 do12 |10 12
% (m/m) -15[3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
% (m/m), nie wiecej niz
-15[3]
3 Zawartos¢ ziarn 35 45 35 40 PN-B-06714
nieforemnych
-16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie
wigcej niz 1 1 1 1 1 1
5 Wskaznik piaskowy po 0d30 [od30 |od30 |[od30 BN-64/8931
piecio-krotnym do70 |do70 |do70 |do70
zageszczeniu metoda | lub -01[26]
Il wg PN-B-04481, %
6 | Scieralno$é w bebnie Los
Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wigecej niz
b) smeralnos'c.czesmowa 35 45 35 50 40 50
po 1/5 petnej liczby
obrotéw, nie wigcej niz PN-B-06714
-42 [12]
30 40 30 35 30 35
7 Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie |2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714
wiecej niz
-18 [6]
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8 Mrozoodporno$¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach
zamraza- 5 10 5 10 5 10 -19[7]
nia, %(m/m), nie wigcej niz
9 Rozpad krzemianowy i PN-B-06714
zela-
1 3 -37110]
zawy facznie, % (m/m), nie
wiecej niz PN-B-06714
-39 [11]
10 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki PN-B-06714
w przeliczeniu na SOs,
%(m/m), nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 -28 [9]
11 | Wskaznik no$no$ci wnos
mie-szanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is [
1,00 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is [ 120 120 120 21]

1,03

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

—mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny zapewnié¢

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
—rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

—walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych

powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].
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Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetia¢ wymagania okreslone w ST 02

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wskazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggniecia wilgotno$ci optymalnej, powtorne
wyréwnane i zageszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Wytwarzanie mieszanki kruszywa moze by¢ rozpoczete po akceptaciji sktadu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez

Inspektora Nadzoru. Recepta laboratoryjna powinna zawiera¢

- ustalenie sktadu agregatu kruszywowego
- okreslenie wlasciwosci kruszyw zgodnie z tablicg nr 1
- wymagana zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej mieszanki kruszywa
- ustalenie gestosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objetoSciowe] szkieletu gruntowego i
maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
- okreslenie wilgotno$ci optymalnej mieszanki.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa o $cisle okreslonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wilgotno$ci nalezy prowadzi¢ w

mieszarce stacjonarnej gwarantujgcej otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposoéb przeciwdziatajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubos¢ po

zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysoko$ciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej 0 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
no$noéci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i

przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie
wiasciwosci okre$lone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2
Czestotliwo$¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegobinienie badan badan na dziennej podbudowy przypadajaca na
dzialce robocze; jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
4 Badanie wtaéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.1. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda 1), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okre$li¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg
BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecer Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podoudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

- modut odksztatcenia

- Ugiecie sprezyste

Lp. Wyszczegélnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy
2 Réwnos¢ podtuzna
3 Réwnos¢ poprzeczna wg zalecen Inspektora Nadzoru
4 Spadki poprzeczne™
5 Rzedne wysoko$ciowe
6 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2
7 No$nos¢ podbudowy:

co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rdwnosé podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogq przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy




Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,

z tolerancjg 10,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00 Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr sze$cienny) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST .00 Wymagania ogdine”

Odbioru podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania
robét poprawkowych. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptatno$¢ wykonanej podbudowy nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o pomiary i
wyniki badan laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 m3 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozilozenie mieszanki,

— zageszczenie roziozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PN-B-06714-16

PN-B-06714-17

PN-B-06714-18

PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37

PN-B-06714-39

PN-B-06714-42

PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006

PN-B-30020

PN-B-32250

PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035

BN-88/6731-08

BN-84/6774-02

BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04

BN-70/8931-06

BN-77/8931-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie piytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £0ODZ

Nr: ST-09

Wylot kanalizacji deszczowej
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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w

ramach budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, Miasto £ddz

1.2 Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczace zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budows i
przebudowg wylotow.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ST-00 "Wymagania ogdlne”. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

»  Kanat - budowa liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

»  Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania wdd deszczowych z co najmniej dwdch kanatéw: bocznych.

»  Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania wod deszczowych z kanatéw oraz kanatéw zbiorowych i
odprowadzenie ich do odbiornika. 1.4.2 Wylot - obiekt na koricu kanatu odprowadzajgcy Scieki

»  Konstrukcja wylotéw - sposéb zabudowy obiektu na koricu kanatu odprowadzajgcego $cieki

»  Skarpa - stroma $ciana np. walu ziemnego, uksztattowana w sposob naturalny lub sztuczny.

»  Koryto rzeki - najnizsza czes¢ doliny, ktora znajduje sie w obrebie jej dna i przez ktdrg okresowo lub ciggle ptynie
woda

»  Cieki - wszelkiego rodzaju wéd powierzchniowych liniowych, ptynacych pod wptywem sity ciezkosci.

» Palisada - to ogrodzenie z drewnianych, ostro zakoriczonych pali, wbitych jeden przy drugim. Jej zadaniem jest
ochrona skarpy potozonej ponizej wylotu

2. Wymagania dotyczace Materiatow
Ogolne wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00 Wymagania Ogélne punkt 2.
2.1 Wylot brzegowy

Wyloty brzegowe nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Na koricu wylotéw zabudowaé klape wylotowg
zwrotng z ptaska pokrywa. Klape nalezy zamontowac na kotkach typu ROD.

2.2 Beton

Beton hydrotechniczny B-10, powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-89/B-30016 Cementy specjalne - Cement
hydrotechniczny oraz PN-EN 206-1:2002 (U) Beton -Cze$¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodno$é.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera, sprzet:

»  spycharki kotowe lub gasienicowe 75i 100 kM,

»  koparko - fadowarki kotowe lub gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 - 0,60 m3
*  rowniarka samojezdna 100 kM,

* ubijak spalinowy 200 kg,

»  pozostaly sprzet do zageszczania gruntu, weiggarki reczne,

»  wciggarki mechaniczne,

»  samochody skrzyniowe,

e samochody samowytadowcze 5ti5-10t,
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»  sprezarke powietrza spalinowg 4 - 5 m3/min.,

*  beczkowozy,

*  pompy odwadniajace, szalunki, $cianki szczelne,
» pita do ciecia elementéw betonowych

o zrywarka przyczepna

*  koparka

4. Srodki transportu
Wymagania OgoéIne dotyczace srodkéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 4. Do transportu materiatow,
sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera Srodki
transportu:

»  samochdd skrzyniowy 5-1 0T
»  samochdd dostawczy do 0,9T
»  ciggnik kotowy 50-60 KW

e przyczepa skrzyniowa 3,5T.

5.  Wykonanie Robét
Wymagania ogéine dotyczace wykonania Rob6t podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 5.

5.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-02

5141 Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-03.

5.2 Osadniki i separatory
Roboty montazowe deskowania ptyty fundamentowej, wykonania zbrojenia oraz betonowania powinny by¢ wykonane $cisle z
dokumentacja projektowa. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ pionowego i poziomego posadowienia fundamentu. Odchytka osi
nie moze przekracza¢ £20 mm. Osadnik i separator oraz urzadzenia podczyszczajace nalezy montowac zgodnie ze
wskazaniami producenta.

5.3 Zelbetowe wyloty
Roboty montazowe deskowania: ptyty fundamentowej oraz Scian wylotdw, wykonania zbrojenia oraz betonowania powinny
by¢ wykonane $cisle z dokumentacjg projektowa. Klape zwrotna nalezy zamontowa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ pionowego i poziomego posadowienia wiotu. Odchytka osi nie moze przekraczaé¢ £20 mm.
Ustawienie $ciany i skrzydetek powinno byé zgodne z kierunkiem nurtu rzeki wd. Dokumentaciji projektowej. Skrzydetka i
§ciana czotowa sg zlicowane ze skarpa tak jak w dokumentacji projektowej.

5.4 Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakoriczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatngg¢ i przywréci¢ do stanu sprzed wykonywania rob6t (lub
lepszego) i uzyskac aprobate Inzyniera i wlasciciela terenu.

5.5 Drogi, wjazdy i chodniki
Roboty wykona¢ zgodnie z ST-08.
5.6 Trawniki

Roboty wykona¢ zgodnie z ST-06. Gospodarka zielenig.
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6. Kontrola jakosci
Wymagania ogéine dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 6.
6.1 Materialy

Badanie materiatdw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami rysunkéw i
odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong
w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan
stanowigcych podstawe odbioréw Rob6t. Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z

wiasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentéw materiatow i
urzadzen.

7. Przedmiar i obmiar robét
Ogolne zasady podano w ST-00 Wymagania Ogélne p. 7.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sg;
kpl. - Wylot kanalizacji deszczowej z betonu wraz klapg zwrotna,
kp! - dostawa i montaz separatora wraz z niezbednymi robotami pomiarowymi, przygotowawczymi ziemnymi, wykonanie lub
dostawa oraz montaz elementéw betonowych i Zzelbetowych, niezbednych do montazu separatora -- wraz z wykonaniem
zbrojenia i izolacji
m2 - W ykonanie zabezpieczenia ptytami azurowymi,
m - Whijanie palisady,
m3 - Wykonanie elementow betonowych i Zelbetowych, niezbednych do montazu separatora -- wraz z wykonaniem zbrojenia
i izolacji -- jesli stanowig odrebng pozycje Przedmiaru llo$¢ robét oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne
pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w

ST i ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacii
Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.

8. Odbior Robot
Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogoine punkt 8.
8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogolne zasady odbioréw robét zanikajacych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 "Wymagania ogélne”.
8.1.1 Przewody ci$nieniowe
Odbiory techniczne rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny byé zgodne PN-B-10725 oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowe;j.
8.1.2  Przewody grawitacyjne

Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610 oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

8.2 Odbiér czeSciowy

Ogolne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 Wymagania ogolne. Sposéb wykonania i zakres
czynnosci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1 ST.

9. Rozliczenie Robét
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Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine” p. 9. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé
zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentaciji Projektowej. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci robot, w oparciu o wyniki pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in..:

zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich materiatow i urzadzen, w tym
materiatéw pomocniczych,

roboty pomiarowe,

prace przygotowawcze niewyodrebnione w Przedmiarze Robot,

roboty ziemne, w tym m.in. zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

przekopy kontrolne,

wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,

zabezpieczenia kolizji,

odwodnienie wykopow,

umocnienie cian wykopow,

transport urobku,

tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,

zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne,

reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow

zageszczanie gruntu w wykopach,

rozscielenie ziemi urodzajnej recznie iflub mechanicznie,

wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Kontraktem,

w tym m.in:

oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

wykonanie ktadek dla pieszych,

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggdw,

porzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robét,

wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i préb zgodnie z niniejsza specyfikacja i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu,

10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

PN-811B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-86/8971-81 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia -Terminologia.

88



Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £ODZ

Nr: ST-010

UMOCNIENIE SKARPY GEOKRATA

89



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wymagania

dotyczace wykonania umocnienia geokratg w ramach inwestycji pn. ,, Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul.

Pomorskiej, Miasto £6dz".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
tymczasowego umocnienia skarpy drogi.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Geokratg - elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasm geosyntetykdw, potaczonych
ultradzwigkowymi zgrzeinami punktowymi.

1.4.2.Rama montazowa - lekka przeno$na rama, dostarczana przez producenta geokraty, stuzaca do montazu

dostarczonych na budowe geokrat z wzajemnie przylegajacymi do siebie tasmami i zapewniajgca doktadne
rozciggniecie geokraty i nadanie jego komérkom nominalnych wymiarow.

1.4.2. Zwir - kruszywo drogowe otrzymywane podczas procesu siania i plukania.
1.4.3.Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace rohot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

2.2. Geokratg przestrzenna

Geokratg powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej gestosci
HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych okre$lonych w aprobacie techniczne;.

Tasmy geokraty powinny by¢ potgczone seriami ultradzwigkowych zgrzein punktowych, a ich ptaszczyzny
powinny by¢ obustronnie teksturowane przez wyttoczenie.
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Geokratq jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) sktadajacych sie np. z sze$¢dziesieciu tasm. Przygotowana
do transportu i magazynowania sekcja stanowi zesp6t wzajemnie przylegajacych do siebie tasm. W pozycii
roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postaé faliscie wygietych tasm przypominajacych przestrzenng
strukture plastra miodu

Do faczenia sasiednich sekcji ze sobg nalezy stosowac opaski samozaciskowe poliamidowe, certyfikowane.
Nalezy stosowa¢ geokrate o wysoko$ci 100 mm. Mozna stosowaé geokrate nacinang

Geokrate nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach czystych, suchych,
zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed zawilgoceniem, chemikaliami, ttuszczami, paliwami i
mozliwoscig uszkodzenia..
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2.2.1. Wtasciwosci techniczno-uzytkowe geokraty:

Tasmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane. Grubo$¢ tasmy dwustronnie teksturowanej powinna
by¢ w granicach od 1,4 mm do 2,0 mm. Na powierzchni 1 cm?Z powinno by¢ co najmniej 15 wgtebien o gtebokosci
nie mniejszej od 0,2 mm. Wymagania dotyczace materiatu, z ktérego wykonane sg tasSmy geokraty, podano w
tablicy 2.1.

Tablica 2.1. Wymagania dotyczace materiatu, z ktérego wykonane sg taSmy geokraty

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metody badar wedtug
1 Gestos¢ g/lcm3 | od 0,935 do 0,965 Aprobaty techniczne;

2 Wytrzymato$¢ na rozcigganie kN/m2 > 21000

3 Odporno$¢ na korozje naprezeniowq, h >2 000

Szeroko$¢ i wytrzymatos$¢ tasmy oraz wytrzymato$¢ potaczen na rozrywanie powinny spetnia¢ wymagania wg
tablicy 2.2.

Tablica 2.2. Szerokos¢ i wytrzymato$¢ tasmy geokraty oraz wytrzymato$¢ potaczen na rozrywanie

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wysokos¢ geokraty, mm Metody badania
150 200 300
1 Szeroko$¢ taSmy mm 150 200 300 przymiarem
2 Wytrzymato$¢ kN >3,8 >5,0 >7,6 | wg aprobaty technicznej
taémv na rnzeiananiea
3 Wytrzymatos$¢ kN >3,2 >4,2 >6,4
potaczenia
zgrzewanego na
oddzieranie (badanie
4 Wytrzymato$é kN >34 >4.6 >6,9
pofaczenia
zgrzewanego na

Szeroko$¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadnoscig 1 mm, moze roznic sie 0 3%, ale nie wiecej jak 3 mm.
Tolerancja wymiaréw sekcji wynosi 2%. Wymiary sekcji wykonywanych wedtug zamowienia powinny
odpowiada¢ wymaganiom i tolerancji okreslonym przez Zamawiajgcego.

Sekcja geokraty roztozona na ptaskiej, poziomej powierzchni powinna mie¢ ksztatt prostopadto$cianu. Gérna
powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska bez widocznych sfalowan.

24.

Kruszywo

Kruszywo na warstwe wypetniajaca powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242:2004.

Kruszywo moze sktadac si¢ ze zwiru 16-K32 mm. Powinno to by¢ kruszywo niespoiste o ciagtej krzywej
przesiewu, w ktérym zawarto$¢ frakcji ilastej nie moze przekraczaC 7%, a czesSci organicznych 2%, a
maksymalna Srednica < 32 mm.
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Sktadowanie kruszyw powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

25. Kotwy stalowe

Do mocowania geokraty stosuje sie kotwy z odpadowe;j stali zbrojeniowej gtadkiej lub Zebrowanej. Kotwy
nalezy wykona¢ z pretdéw srednicy 6-*8 mm, dtugosci 250 * 600 mm.

2.6. Chudy beton

Chudy beton stosuje sie do wypetniania skrajnych komérek roztozonej geokraty. Chudy beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-70/8933-03 [7], o wytrzymatosci na Sciskanie Rra > 7,5 MPa.

217. Opaski zaciskowe do taczenia sasiednich odcinkéw geokrat

Do taczenia, roztozonych na budowie, sasiednich odcinkéw (sekciji) geokrat stosuje sie tasmy samozaciskowe
(opaski zaciskowe).

Zaleca sie stosowanie opasek zaciskowych z poliamidu 6,6 (certyfikat ISO 9002) z nastepujacymi cechami:

- odpornoscig na: UV, kwasy, oleje i rozpuszczalniki,

- samogasnace,

- 0 wytrzymato$ci termicznej od -40°C do +85°C,

- 0 wytrzymato$ci mechanicznej na zrywanie do 1,14 kN.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogoine" pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania ze
sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- sprzet do wykonania uksztattowania skarpy, np. koparki itp.,
- zageszczarki ptytowe, ubijaki reczne i mechaniczne,
- przeno$ne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej komérkom nominalnych
wymiardw,
- betoniarki do wykonania chudego betonu.
Sprzet powinien odpowiadaC wymaganiom okreSlonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach

producentdw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 ,Wymagania ogéine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport geokrat moze sie odbywa¢ dowolnymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Nalezy chroni¢
materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem, smarami i ttuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 ,Wymagania ogéine" pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacig projektowa i ST. Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja;

roboty przygotowawcze,
roboty odwodnieniowe,
wykonanie profilowania skarp,
utozenie teokraty,

wypetnienie kruszywem,
roboty wykonczeniowe.

S e

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentaciji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:

- ustali¢ lokalizacje robot,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robét oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

- ew. wykona¢ drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostepnienia terenu robdt,

- dokona¢ kontrolnych badan gruntu podtoza- skarp, wg decyzji Inzyniera, w celu sprawdzenia czy nie roznig sie od
wymaganych cech,

5.4. Wykonanie uksztaltowania skarp

Uksztattowanie skarp nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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Skarpy mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$C¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn lub w przypadku rob6t o
matym zakresie. W pozostatych przypadkach koryto wykonuje sie mechanicznie, np. przy uzyciu spycharek, koparek.
Grunt odspojoily w czasie wykonywania skarp powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Po oczyszczeniu powierzchni skarp ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne umozliwig
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych.

5.5. Utozenie geokraty wypetnionej kruszywem
Warstwa wzmacniajaca skarpy sktada sie z geokraty i kruszywa - zwiru, wypetniajacego jej komaorki.

Geokratg powinna odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w pkcie 2.2.1, a kruszywo, jako materiat
wypetniajacy geokrate, powinno odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.4.

Geokrate uktada sie sekcjami (odcinkami) na zageszczonym podtozu przy pomocy przeno$nych ram
montazowych, zapewniajacych doktadne rozciagniecie sekcji i nadanie komoérkom geokraty nominalnych wymiardw.
Skrajne komarki sekcji nalezy potaczy¢ z sasiednimi sekcjami za pomocg tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto
przymocowac do poditoza kotwami ze stali zbrojeniowej odpadowej $rednicy 8 mm, w ksztatcie litery ,U" o dtugosci
rownej wysokos$ci geokraty zwiekszonej o 200 mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z zaleceniami Dostawcy lub wymaganiami Inzyniera.
Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzac¢ $cian komérek.

Pola skrajnych komérek geokrat zewnetrznych nalezy wypetni¢ na szeroko$¢ 0,3 m chudym betonem,
odpowiadajacym wymaganiom pktu 2.6.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetnié jej komdrki kruszywem z nadmiarem nie mniejszym od 3,5 cm przy
wysokosci < 15 cm, a nastepnie zagesci¢ lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi ubijakami, zapobiegajac
mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypetnianiu mozna stosowaé sprzet mechaniczny jak spycharki, tadowarki
itp. Wypetnianie nalezy wykona¢ metodg od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetionych
sekcjach. Materiatu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na roztozong geokrate z wysokosci wiekszej od 1 m. W miare
zageszczania wypetnienie geokraty kruszywem nalezy uzupetniac tak, aby geokratg byta okryta warstwa grubo$ci nie
mniejszej niz 3 cm. Nieréwnos$ci podtazne i poprzeczne, pod tatg 4-metrowa, nie mogg przekracza¢ 20 mm. Spadki
poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjgprojektowa z tolerancjg £ 0,5%.

5.6. Rohoty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robét wykoriczeniowych naleza prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkod czasowo usunietych, np. parkanéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikdw, kraweznikdw itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,
- roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ witasne badania wtadciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkcie 2

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac w czasie robé6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwosé Wartosci dopuszczalne
pomiaréw badan

1 Lokalizacja i zgodnos¢ granic 1raz Wqg pktu 5 i dokumentacji
terenu robét z dokumentacjg projektowej
nrainldtawn

2 Roboty przygotowawcze Biezaco Wg pkt 5

3 Wykonanie skarp Biezaco Wg pkt 5

5 UtoZenie geokraty Biezaco Wg pkt 5

6 |Wypetnienie geokraty Biezaco Wqg pkt 5
kruszywem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robé6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

96




7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystlde pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie skarp,
- ulozenie geokraty,
- wypetnienie geokraty kruszywem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 ,Wymagania ogoine" pkt 9. llos¢
jednostek wg pozycji Przedmiaru

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 umocnienia geokrata przestrzenng skarp obejmuje roboty opisane w niniejsze;
specyfikaciji, a w szczegdlnosci:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie podioza,

wykonanie odcinka probnego,

dostarczenie materiatow i sprzetu, dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie innych materiatéw
i urzadzen pomocniczych,

utozenie geokraty,

wypetnienie geokraty kruszywem i inne roboty, wedtug wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacii
techniczne;j,

wypetnienie skrajnych komérek roztozonej geokraty chudym betonem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;j,

odwiezienie sprzetu,
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uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (SST)

1. ST-.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

4, PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

5. BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu.
10.3. Inne dokumenty

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarla Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430

98



Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO LODZ

Nr: ST-11

Humusowanie skarp
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1  Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

umocnienia skarp w ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, Miasto £6dZz”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
USTALENIA ZAWARTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DOTYCZA ZASAD :
»  prowadzenia robdt zwigzanych z humusowaniem i obsianiem skarp, przy grubosci warstwy humusu do 10cm z
pielegnacijg przez okres 1 roku, zgodnie z zakresem wg Dokumentacji Projektowe;.
1.4 Okreslenia podstawowe

141  Row - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.

1.4.2  Darnina - ptat lub taSma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;j.

1.4.3  Darniowanie - pokrycie darnina powierzchni korpusu drogowego w taki sposdb, aby darnina do niej
przyrosta.

1.4.4  Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).

145  Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

146  Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST "Wymagania Ogdine".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania Ogdine".

2 Materialy

2.1 Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST "Wymagania Ogélne".

2.2 Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow i $ciekéw objetymi niniejsza ST sa:

* humus
e nasiona traw,
o szpilki, paliki i pale,

2.3 Humus

Do humusowania skarp oraz pasa dzielacego bedzie uzyty humus zakupiony.
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2.4 Nasiona traw
Wybér gatunkdw traw nalezy dostosowac¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig stosowaé

mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetiajace wymagania PN-R-65023 [9].

2.5 Szpilki, paliki, pale
Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z gatezi, zerdzi lub drewna szczapowego. Szpilki powinny
by¢ proste, ostro zaciosane. Grubo$¢ szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 ¢cm, a dtugo$¢ od 20 do 30 cm.

Paliki i pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].

3 SPRZET

3.1 Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania Ogdlne".
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
»  plyt wibracyjnych o recznym prowadzeniu,

»  drobny sprzet pomocniczy.

4 TRANSPORT

4.1 0Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania Ogéine".

4.2 Transport materiatow

4.21  Transport humusu
Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Przewiduje sie pozyskanie humusu z transportem na

odlegtos¢ 15 km. W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usuna¢ z humusu zanieczyszczenia
obce - korzenie, kamienie itp.

4.2.2 Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
4.2.3 Transport materiatow z drewna
Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

uszkodzeniami.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania Ogéine".

5.2 Humusowanie
Grubos¢ pokrycia ziemig roslinng na skarpach powinna wynosi¢ 10cm. W celu lepszego powigzania warstwy
humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozna wykona¢ rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o
gtebokoci od 15 do 20cm, w odstepach co 0,5 do 1,0m. UtoZzong warstwe humusu nalezy lekko zagescic przez
ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3 Obsianie nasionami traw
Przed przystapieniem do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Obsianie powierzchni skarp rowéw i pasa

dzielacego trawg powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub
jesieni. Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarp w ilosci 20 kg/1000 m2 skarpy, a
po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podja¢
wszelkie srodki, aby zapewni¢ prawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu. W okresie suszy nalezy
systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie skarp.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania Ogolne".

6.2 Kontrola jakoSci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodno$ci z ST, oraz na sprawdzeniu daty

waznosci $wiadectwa wartoéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Swiadectwa jakosci nasion tracg
waznosc¢ - liczac od daty wystawienia Swiadectwa - po uptywie 9 miesiecy.

Kierownik Projektu na podstawie pomiaréw ioceny wizualnej dokonuje kontroli jakosci wykonanych robét iich zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5.

7 Obmiar robot
Ogdlne zasady obiaru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne”. Jednostkg obmiarowa jest:

e m (metr kwadratowy) skarp, powierzchni umocnionych przez humusowanie i obsianie.

8 Odbiér robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogoine”.

9 Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci. Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST

"Wymagania Ogéine".
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9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowow przez humusowanie z obsianiem obejmuije:

»  roboty pomiarowe i przygotowawcze,

*  pozyskanie nasion traw,

» dostarczenie materiatéw (humus, nasiona traw, darnina),

*  roztozenie warstwy humusu o grub. 5 cm,

» biezacq konserwacje i pielegnacje powierzchni zatrawionej przez koszenie i nawozenie w okresie
gwarancji lub do czasu ukorzenienia trawy,

* uporzadkowanie terenu,

» przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

*  PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
»  BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

10.2 Inne materiaty
» Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

»  Katalog szczegtéw drogowych, ulic, placéw i parkéw miejskich, Warszawa 1987r.
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Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIAPN.:
»9YSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO £ODZ

ST-12

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betonowych i zelbetowych przy realizacji przedsigwziecia inwestycyjnego pn. ”. Budowa zbiornika
retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, Miasto £6dz"

1.2. Zakres robot betonowych i zelbetowych

Zakres robot betonowych i zelbetowych obejmuje wykonanie monolitycznej konstrukcji:

- fundamentéow i podioza pod konstrukcje niecki wypadowej dla wylotu kanatu
deszczowego do zbiornika
1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt okreslonych w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowigcym cze$¢ dokumentéw przetargowych (opis
techniczny i rysunki). Zakres rob6t wg. szczegotowego opisu i przedmiaru robo6t zatgczonego
do przedmiotowego projektu budowlano-wykonawczego.

1.5.  OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i przepisami oraz ze Specyfikacjg Techniczng

ST-00 -Wymagania ogbline..

1.6. Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ robot z projektem
budowlanym, Specyfikacjq Techniczng i obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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2.  MATERIALY

Materiaty do wykonania robot betonowych i zelbetowych omawianego obiektu nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjq Projektowa- opisem technicznym i rysunkami:

- Beton konstrukcyjny hydrotechniczny C 16/20 ,W-4,M-100 ;

- Beton podktadowy C 8/10

- Beton wzmacniajacy podtoze C 12/15

- Cement portlandzki lub hutniczy marki 25, 30, 35

- Mineralne kruszywa do betonu naturalne o maksymalnej szczelno$ci przy
mozliwie matej nasigkliwosci

- Woda do betonu wg. PN-88/B-32250 i nadajaca sie do picia

- Dodatki uplastyczniajace

- Dodatki przy$pieszajace twardnienie betonu i przeciwmrozowe

- Stal do zbrojenia betonu A-lll- 18G2

- lzolacja powierzchni betonowych-emulsja chemoodporna dwusktadnikowa na bazie zywic
epoksydowych

3. SPRZET
Do wykonania robét betonowych i zelbetowych nalezy uzywaé nastepujacego sprzetu:

- betoniarek do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o
konsystencji gestoplastycznej

- wibratory pogrgzalne/ butawy/ i powierzchniowe

zacieraczki do betonu

- deskowania inwentaryzowane metalowe lub drewniane z czeSciowym
uzyciem materiatdw drewnopochodnych, takich jak ptyty twarde, stemple,
taczniki stalowe itp.

- zuraw samochodowy

- maszyny do obrdbki stali zbrojeniowe;j tj: prosciarka, gietarka, nozyce
mechaniczne

Sprzet budowlany powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdinym

opisie organizacji i metod robot.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdbw stosowanych do wykonania robdt betonowych nalezy uzyé
nastepujacych srodkéw transportu:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy
na podwoziu samochodowym

- cementow0z do zaopatrzenia w cement

- przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i diuzyc.
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Czas pomiedzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac¢

45 minut.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadaé
klasom betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywa¢ sie w sposdb zabezpieczajacy jq przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zabezpieczona przed korozjg,
w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie
narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczy$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Stal
pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zabtocong nalezy zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety
zbrojeniowe zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng, nalezy opala¢ az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do zbrojenia powinny by¢ proste.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm.

W przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowa¢ za pomocg mitotkdw,
prostowarki i wyciggarek. Ciecie pretow nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatow. Prety ucina sie z doktadno$cig do |,0cm. Ciecie wykonuje si¢ przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie cigcie palnikiem acetylenowym. Gigcie pretow nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg techniczng i normg PN-91/S-10042. Na zimno na
budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretow o $rednicy do d<12mm. Prety o Srednicy
d>12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Minimalna odlegto$¢ od
krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi I0d. Laczenie pretéw
nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretow mogq by¢
dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw
nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan.
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5.2. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia dna i $cian budowli nalezy wykonywa¢ bezposrednio w deskowaniu wg.
okreslonego w projekcie rozstawu pretow.

Dla zachowania wta$ciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowac podktadki dystansowe
z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podktadek z pretéw stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokos$ci Scian pionowych otrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podktadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru..

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.

W szkieletach tych wezty na przecigciach pretéw powinny by¢ potaczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie
mniejszej niz 0,6 mm.

5.3.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C.

Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratyzacii
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje wuzyskanie wymaganej
wytrzymato$ci i twardnienia betonu.

5.4. Skitad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca na podstawie wynikéw badan
materiatow i ogolnie stosowanych metod projektowania skfadu betonu.

Ponadto skfad mieszanki betonowej winien by¢ ustalony metodg obliczeniowo-
do$wiadczalng biorac pod uwage wkasciwosci:

- konsystencje; urabialnos¢; szczelnos$¢-zgodnie z normgPN-88B/06250.

Ze wzgledu na koniecznosc¢ osiggania wysokiej marki betonu np. C 16/20, nalezy przestrzegac
receptury betonu wykonanej przez laboratorium. Mieszanke nalezy wykonywac przy uzyciu
cementu hutniczego w ilosci min. 300 KG/m3 z uzyciem kruszywa famanego granitowego
lub bazaltowego mato nasigkalnego, drobniejsze frakcje z piasku naturalnego -.wielko$¢
ziaren ponizej 20mm. Wymagana wodoszczelno$¢ W-4.

5.5. Warunki przystapienia do produkcji betonu
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Przed przystapieniem do produkcji betonu wszystkie zespoty i urzadzenia wytwérni nalezy
komisyjnie sprawdzi¢. Wyniki kontroli powinny by¢ ujete w protokole podpisanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

5.6. Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ montaz
zbrojenia i zapewnienia wiasciwych grubo$ci otulin dzieki odpowiednim podktadkom
dystansowym.

5.7. Utozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢é w deskowaniu rownomierng warstwg na catej
powierzchni i nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0.5m. Dobdr metody
zageszczenia jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci
uktadanej mieszanki betonowej. Sposéb zageszczania masy betonowej przy pomocy
wibratoréw wgtebnych, ktére nalezy zanurzy¢é 10-15cm w warstwie uprzednio utozonej,
pionowo w odstepach 40-50cm. Warstwe nastepng betonu uktada¢ przed rozpoczeciem
wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z powierzchni warstwy nizsze;.

Szalunki nieodksztatcalne, oraz technologia betonowania i wibrowanie powinny zapewnic¢
gtadka powierzchnig betonu bez rakéw, pecherzy powierzchniowych i miejsc 0 zmniejszonej
zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie szalunkéw powleka¢ srodkami
antyadhezyjnymi, dzigki ktorym utatwione jest rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢
i zachowuije ostre krawedzie, oraz wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gtadka. Swiezo
wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca si¢ bezpo$rednio po zakoriczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu
wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposéb
pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow betonowych elementow i
winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru.

5.8. Rozbidrka szalunkdw i rusztowania

Catkowita rozbidrka szalunkdw i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywistej wytrzymato$ci betonu, lecz nie wcze$niej niz po 28 dniach.

5.9. Beton podkiadowy, wyréwnawczy i beton ochronny

Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze i betony ochronne winny by¢ wykonywane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem nastepujacych wymagan:

powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone,
pekniecia o szerokosci ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
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podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymato$¢ na Sciskanie >9MPa

- styki sgsiadujacych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia >30cm

6. KONTROLA JAKOOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00- Wymagania ogéine.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Materiaty do wykonania rob6t muszgq odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac zgode
Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robot

Kontrola jako$ci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z
projektem budowlano-wykonawczym.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne". Jednostkami obmiaru
sq;

Mg (t): przygotowania i montazu zbrojenia,
m?2: powierzchnie ptyt dennych, izolacji

- m3: betonowania podktadu betonowego, taw i ptyt fundamentowych, ptyt dennych i $cian
budowli

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST -00 ,Wymagania ogdine". Odbioru robot nalezy
dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-
Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jako$ci wykonanych robot

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robét obejmuje ocene:

prawidtowo$ci potozenia budowli w planie

prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw,
szczelnosci dla elementéw, ktdrych szczelnos¢ jest wymagana

jako$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych

wad i uszkodzen

gtadko$ci powierzchni - taczna powierzchnia rakéw i rys nie powinna by¢ wieksza niz 1%
catkowitej powierzchni elementu, stwierdzone raki winny by¢ zaprawione zaprawg
cementowa, rysy wieksze od 2mm zaprawione masg asfaltowg , prawidtowosci
zamontowania elementdw stalowych/marek, przej$¢ przez Sciany itp.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjq i zakresem robot w pkt. 1.4. niniejsze;
ST w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej pracy oraz z oceng jakosci uzytych
materiatow.

9.2, Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:
-roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania
obiektu i jego gtownych elementéw

-obsadzenie dybli, listew, skrzynek, obramowan,. prowadnic do montazu zamknie¢ i
krat

-zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow
-wykonanie prefabrykacji drobnych elementdw przekrycia, elementéw zbrojeniowych
-wykonanie i demontaz szalunkdw, rusztowan, stemplowan

-wykonanie/zbrojenie i betonowanie/ robot konstrukcyjnych
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-pielegnacja betonu utozonego w konstrukcji w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych

-wykonanie dylatacji, warstw ochronnych i podktadowych

-wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych

-prace porzadkowe

-wykonanie niezbednych badar laboratoryjnych i pomiaréw

-pobieranie normowych préb betonu, ich przechowywanie w warunkach zblizonych

do

betonu utozonego w konstrukcji i okreslenie badanej wytrzymatosci

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B - 06251
PN-85/B - 23010
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 06250
PN-86/B - 06712
PN-88/B - 30000
PN-88/B - 06250

PN-89/B - 30016
PN-70/B - 8933-03

PN-79/B - 06711
PN-82/H - 93215
PN-88/B - 04300
PN-88/B - 6731-08
PN-88/B - 32250

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Beton konstrukcyjny.

Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny
Podbudowa z chudego betonu

Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych..
Cement. Transport i przechowywanie.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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PN-76/B - 03001 Konstrukcje i podioza budowli.
PN-87/B - 03002 Konstrukcje murowe.
PN-8 I/B - 03020 Posadowienie bezposrednio budowli.

PN-85/B - 10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-1ISO4464: 1994  Tolerancja w budownictwie, zwigzki pomiedzy ré6znymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-IS03443-8: 1994 Tolerancja w budownictwie - Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

PN-85/B - 04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-85/B - 01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowe;j.

PN-8 I/C - 89032 Oznaczenie chtonnosci wody. badania elektrochemiczne.
PN-83/C - 89031 Oznaczenie cech wytrzymatoSciowych przy statycznym sciskaniu.
PN-79/C - 89027 Oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym Sciskaniu.

PN-8 I/C — 89034 Oznaczenie cech wytrzymatoSciowych przy statycznym rozcigganiu.

10.2. Inne

Instrukcje ITB:
305/91 - Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.
306/91 - Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.
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Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO LODZ

Nr: ST-13

Rurociagi z rur PE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, robét w
ramach zadania pn. ,Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Pomorskiej, Miasto £6dz

Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

al montaz rurociggdw z rur PE SDR 17 DN 400mm

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujacych

Polskich Normach.

1.3.1.  Wodociag — zespdt wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludno$ci i przemystu w wode.

1.3.2.  Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcych sie poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujgce w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyijne.

1.3.3.  Przewdd wodociggowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.3.4.  Kanat tloczny - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw sanitarnych pod
ciSnieniem

1.3.5.  Armatura - urzadzenie wbudowane w instalacje dla umozliwienia sterowania jej pracq dokonania pomiaréw,
odciecia

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjq
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Materiaty uzyte do budowy i zabezpieczenia rurociggéw z rur PE powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym
umownym warunkom.

Materialy stosowane w rurociggach z rur PE powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad i wzajemne oddziatywania nie
powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujacych obnizenie trwato$ci sieci. Materiatami stosowanymi przy
wykonaniu rurociggéw z PE wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

2.1. Rury przewodowe jakosci rur
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Rury PE

2.2,

do budowy rurociagéw

rury cisnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2 i spetnia¢ kryteria specyfikacji PAS
1075,

rury ci$nieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,
rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych, kanatéw ttocznych i dostarczane
przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu,

wszystkie rury powinny posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywno$ci na catej powierzchni barwe
rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw regranulatu)

rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtéwnego Instytutu Gérnictwa (dla zastosowan na terenach szkad
gdrniczych)

rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wiasne laboratorium umozliwiajace
biezace przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Ksztattki i armatura

Armatura Zeliwna wg. Katalogu producenta. Przy budowie sieci nalezy zastosowaé ksztattki z zeliwa sferoidalnego
zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng powtoka z farby epoksydowej naktadanej metodg proszkowa o grubosci

min. 250
systemu

pm lub ksztattki PE. W wezlach zastosowaé potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei kotierzowych dla
polietylenowego PE wraz z kotnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez tacznik RK.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowac oryginalne uszczelki z wktadkami metalowymi.

2.21. Ksztaltki PE bose z PE 100

Wszystkie ksztattki powinny byC projektowane do stosowania do budowy sieci z rur PE, dostarczane przez producenta
posiadajacego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

Ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jako$ci wymienionego na liscie stowarzyszenia
PE100+

Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

Producent ksztattek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych miedzynarodowych
jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel.

Ksztattki powinny posiadac¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie.

Kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i
$rednice .

Ksztattki powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed
montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.
mozliwo$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.2.2.  Ksztaltki elektrooporowe

wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych, kanalizacii
ci$nieniowej i przesytania paliw gazowych i dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania
system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

ksztattki powinny spetia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3

ksztattki powinny posiadac aprobate techniczng IBDIM dopuszczajaca do stosowania w drogownictwie,

kazda ksztattka powinna byé osobno pakowana tak by wykluczy¢ konieczno$é dodatkowego czyszczenia przed
zgrzewaniem. Ksztaltki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w
opakowaniu,
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»  konstrukcja ksztaftek powinna by¢ taka by Zzaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody
grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki,

e ksztaltki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w
korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnigciem z korpusu ksztattki,

» kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace ksztaltke, producenta, materiat
oraz zawierajacy parametry zgrzewania,

e kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii produkcyjnej, materiat i
$rednice. Znakowanie ksztattki, gniazda podtaczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny by¢ widoczne po
jednej stronie ksztattki,

»  ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

o ksztaltki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o Srednicy 4 mm do podtaczenia korncowek elektrod
zgrzewarki,

»  caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien byC przystosowany do wykonania zgrzewéw z
uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek
danego producenta nie powinna przekracza¢ 4 KWA,

»  mufy elektrooporowe w $rednicach =315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia dodatkowych wewnetrznych
stalowych pierscieni wzmacniajacych,

» frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie wycinanego fragmentu rury oraz
nie moze powodowa¢ powstawania wiéréw podczas nawiercania rury,

»  trojniki siodtowe powinny posiada¢ gérne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w nakretki
zabezpieczajace z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem,

»  mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztattek od jednego dostawcy.

3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 01/22.Minimalna szeroko$¢ wykopu w
Swietle Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Odlegto$¢ pomiedzy Sciang wykopu z zewnetrzng
§cianka rury z kazdej strony powinna wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu
catych ciggdw do wykopu, szeroko$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ + 5 cm.

3.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego

wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentaciji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu.

3.2. Obudowa $cian i rozbidrka obudowy

Wykopy nie sg szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopow, na czas budowy wodociggu, zapewniajac bezpieczeristwo pracy i ochrone wykonywanych
robot.

3.3. Podtoze

PodtoZe naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyprofilowac wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz
dlugosci na ¥ przewodu), nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podioze
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm.
Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
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PodtoZe naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg
rowka o gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek (szybikdw) wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposéb
zabezpieczajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza przez podktadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu. Rdznice rzednych
podtoza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie 2 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do
zera. Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

3.4. Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 m. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczeg6linym uwzglednieniem
wykopu pod zigcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy
wykonac ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drég w nasypie o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

3.5 Roboty instalacyjno-montazowe

3.5.1 Wymagania ogoélne
Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢

utrzymanie trasy i spadkdw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtadciwego utozenia przewodu, zgodnie z
projektowang osig, przez punkty osiowo trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggnag¢ drut lub sznurek, na
ktérym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma tawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za
pomocg niwelatora w odniesieniu do reperdw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga
stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy nie majg one widocznych uszkodzer powstatych w czasie transportu
i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac szczegding uwage na kielichy i bose konce rur. Rury
uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza strefa montazowa, Rury nalezy opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie,
mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkdw lub dzwigdw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie
odcinkéw przewodu do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadku podioze. Przy montazu
opuszczeniu i uktadaniu rur ostonowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacii
zewnetrznej. Izolacje uszkodzong przed lub po utozeniu, jak réwniez przy wykonaniu potaczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podtoza na cate;
swej diugosci co najmniej ¥s obwodu symetrycznie do swej osi. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku
osi przewodu nie moze przekracza¢ £ 2 cm. Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacii
Projektowe] nie mogg w zadnym wypadku przekracza¢ 2 cm i nie mogg powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadu
ani jego zmniejszenia do zera.

Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na potaczeniu rur nie powinien przekracza¢ 2° (tangens kata skrzyzowania 0,035).
Ocieplenie przewodu nalezy wykonac, gdy gteboko$¢ utozenia przewodu jest taka, ze przykrycie mierzone od rzednej gérnej
powierzchni przewodu do rzednej terenu projektowanego jest mniejsze od gtebokosci przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-

B-03020. Jako warstwe ocieplajgca nalezy zastosowac zuzel granulowany (kermazyt) grubosci 30 cm przykryty 5 cm warstwg,
gliny i dwoma warstwami papy.

352  Montaz przewodow
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Odcinki rur na sieci taczy¢ przez zgrzewanie doczotowe a na weztach zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rury PE mogq
by¢ uktadane w temperaturze od 0° do 30°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw. Rury na catej swej diugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych warunkach gruntowych z doktadnoscia
+2 cm przy gtebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wioty rur uktadanego przewodu powinny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych korkéw.

3.53  Oznakowanie uzbrojenia

Whbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowacé tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN -
86/B - 09700. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad
terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia.

354 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

3.5.4.1 Préba cisnieniowa sieci

Préba szczelnoSci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Szczelno$¢ odcinka przewodu
bez wzgledu na $rednice powinna byC taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie na manometrze nie spadio w ciggu 30
min ponizej wartosci ci$nienia prébnego. Szczelno$¢ catego przewodu powinna byé taka, aby przy probie hydraulicznej
wyptyw wody nie przekraczat 1000 dm3 na 1 km dtugosci na metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:
Vw<1000dcmt/1 km*1m*dobe

Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczyscic, w czasie badania powinien by¢ uniemozliwiony
dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncowki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za
pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna by¢ instalowana armatura przed
przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy $rednic rur, za$ ziemia
powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by$ w Srodku obsypana maksymalnie ziemia,
piaskiem, a ponadto w szczegoinych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu
cisnienia roboczego:

a) dlaodcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa 0 50%, pp=1,5 pr lecz nie mniej
niz 1 MPa,
b) dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym powyzej 1 MPa pp=pr+0,5 MPa,
c) dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych, pp=2 pr lecz nie
mniejsze niz 1 MPa.
Wysokos$¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydraulicznej. Cisnienia prébne catego przewodu
niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢ jako rowne maksymalnemu wystepujacemu w badanym przewodzie ci$nieniu
roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelno$ci nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac do
tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddac dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru
nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan
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bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody
na potrzeby gospodarcze.

4. Kontrola jakosci robét
4.1. Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i
normach: BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

*  wytyczenie osi przewoddw
*  wykonanie wykopu i podtoza
»  zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu
»  stan umocnienia wykop6w pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu
»  wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,
*  wykonanie zasypu
o  szeroko$¢ i gteboko$¢ wykopu
»  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego
e rodzaj rur, ksztattek i armatury
*  bloki oporowe
e szczelno$¢ przewodu
e wyniki plukania i dezynfekcji przewoddw
4.2. Roboty montazowe
Kontrole jakosSci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
b) materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
c) ulozenia przewoddw
- gtebokosci utozenia przewodu
- utozenia przewodu na podtozu
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkéw przewoddw
- zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przewody
- zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych
- kontrola potaczen przewoddw
d) uktadanie przewodu w rurach ochronnych
e) dziatanie zasuwy
f)  przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggu
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych

materiatow, Ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

5. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest

»  metr (m) montazu przewodu wodociggowego,

»  sztuka (szt.) zamontowanego: hydrantu przeciwpozarowego, zasuwy, ksztattek itp
e metr szeScienny (m3) roboty ziemne
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6.

Odbior robot

Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

= o >0 Qo 0 T
= = —_—— ==

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét oraz schemat
weztow z domiarem do punktow statych,

Dziennik Budowy i ksigzka obmiaréw,

Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob¢t,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),

Protokot przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu,

Protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie

z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonania przez uprawniong,
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzi¢:

7.

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia usterek

aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

protokoly z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie protokoty badan szczelnosci catego przewodu

Podstawa pfatnosci

Cena wykonania sieci obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowe;,

wykonanie wykopow,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podioza,

utozenie rur przewodowych,

montaz armatury, wigczenie do istniejacych sieci wodociggowych wraz ze spustem wody z istniejace;j sieci
wodociggowe;j,

przeprowadzenie proby szczelnosci i dezynfekcji wodociagu,

przeprowadzenie proby szczelnosci kanatu ttocznego

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

oznakowanie uzbrojenia,

regulacja pionowa zaworéw wodociggowych,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw z aktualizacjg mapy zasadniczej.

8.0. Przepisy zwigzane i standardy

PN-B-06711Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-B-02480  Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy gruntéw.

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-09700  Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewoddw wodociggowych.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. (Obowigzuje od 1997
r.)
BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
KB 4-4.11.5/6 Studzienka wodociggowa z zaworem odpowietrzajacym.
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Przedmiot zamowienia:

BUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W REJONIE
UL. POMORSKIEJ

RELIZACJA W RAMACH OPRACOWANIA PN.:
,SYSTEM ODWODNIENIA MIASTA” MIASTO LODZ

ST-14

NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PLYT BETONOWYCH
WIELOOTWOROWYCH (TYPU JOMB)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z nawierzchnig z prefabrykowanych ptyt betonowych wielootworowych (typu JOMB) jako umocnienia
Zjazdu do zbiornika

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni z piyt
betonowych prefabrykowanych typu JOMB, na podsypce wg Dokumentaciji Projektowej i obejmuja;

- wykonanie koryta gruntowego pod nawierzchnie,

- wykonanie warstwy wyréwnujacej z pospétki Sem

- utozenie geowtdkniny separacyjnej o gram. 200g/m2

- wykonaie warstwy nosnej podbudowy z ttucznia 0-63.5mm zageszczonego mech. Rm=2,5MPa

- utozenie nawierzchni z ptyt betonowych,gr 12.cm

- wykonanie niewielkich powierzchni uzupetniajacych z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Prefabrykowana zelbetowa ptyta wielootworowa — drogowy element zelbetowy, w postaci prostokatnej piyty z
otworami stuzacy do budowy nawierzchni (zwyczajowo nazywany ptyta JOMB).

1.4.2. Nawierzchnia z plyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z ptyt betonowych.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni stosuje sie Zelbetowe plyty wielootworowe o wymiarach 100x750x12.5 cm, ktére powinny
posiadac aprobate techniczng IBDiM i deklaracje zgodnosci.

2.2.1. Wymagania

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej, zgodne z
wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste. Ptyty betonowe azurowe powinny charakteryzowac sie:
- obcigzenie niszczace nie nizsze niz 9.5 kN,

- nasiakliwos¢ nie wieksza niz 5%,

- mrozoodpornos¢ nie nizsza niz F 150.

Producent prefabrykatow w $wiadectwie zgodnosci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane materiaty.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 11 2.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych

Dopuszczalna
. . , wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzer

Gatunek 1

Wklesto$¢ lub wypukto$é powierzchni gornej, wichrowato$¢ powierzchni i 3

krawedzi, mm

Szczerby i uszkodzenia "CZbai m 2 3

. . dtugos¢, mm, max 20
krawedzi i narozy v
gteboko$¢, mm, max 5

123



Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt betonowych

Dopuszczalna odchytka
Rodzaj wymiaru mm
Gatunek 1
diugo$é 2
Ptyty betonowe szeroko$¢ +2
grubo$é¢ +3

2.3. Materiat na podsypke i do wypetnienia szczelin

Na podsypke i do wypetniania szczelin mozna stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242,
2.4. Woda

Woda stosowana do zaprawy cementowo—piaskowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

2.5. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin migdzy ptytami powinien by¢ cementem
portlandzkim - klasy 32,5N i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu wg PN-EN-197-1.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zwigzanych z uktadaniem ptyt prefabrykowanych betonowych
powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu umozliwiajacego dostosowanego do zakresu robét i
poprawne ich wykonanie.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport plyt i skladowanie

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogédlne” punkt 4.

Plyty nalezy przewozi¢ transportem samochodowym - samochodami skrzyniowymi w sposéb nie powodujacy ich
uszkodzen. Nalezy uktada¢ je w stosach o wysokosci do 1.8 m na przekfadkach drewnianych, powierzchnig jezdng do
gory. Przektadki powinny by¢ uktadane w odlegtosci 60 cm od czota ptyty. Kazda ptyta powinna spoczywaé na dwoch
podktadach.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

OgoIne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” punkt 5
5.2. Podtoze

Podtoze nawierzchni z prefabrykowanych plyt betonowych stanowi podioze gruntowe stanowigce konstrukcje na odcinku
wykonania nawierzchni, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod nawierzchni¢ zaleca sie wykonywa¢ bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t nawierzchniowych.
Weczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
Koryto mozna wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu réwniarek, koparek i spycharek. Grunt odspojony
powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

Po oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne
umozliwig uzyskanie, po profilowaniu, zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig, aby rzedne koryta przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu to Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt, spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy
korpusu, w iloéci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie podtoza zaleca sig wykonaé réwniarka. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Po profilowaniu podtoZa nalezy przystapic do jego zageszczania, ktdre nalezy
kontynuowac do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00. Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu
powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
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nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Jezeli podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna przystapi¢ dopiero po jego

naturalnym osuszeniu.

5.3. Podsypka

Podsypka pod nawierzchnig powinna by¢ wykonana z kruszywa odpowiadajgcego wymaganiom punktu 2.3
niniejszej Specyfikacji Technicznej. Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Kruszywo do
wykonania podsypki powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubo$ci przy uzyciu réwniarki, w sposéb

zapewniajacy uzyskanie wymaganych spad

5.4. Uktadanie ptyt

kow i rzednych wysokoSciowych.

Na przygotowanej podsypce ptyty nalezy uktada¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, na szerokosci
przewidzianej Dokumentacjg Projektowg przy uzyciu dzwigu z zachowaniem minimalnych szczelin stykowych.
Szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 10 mm. Do wypetnienia otwordw w plytach i spoin nalezy uzy¢ materiatu
odpowiadajacego wymaganiom punktu 2.3 niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Piyty nie powinny wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8mm. Na tukach szczeliny miedzy
ptytami nalezy wypetni¢ betonem C25/30 wg PN-EN 206-1 grub. 12.5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do rohét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne piyt i
ich badania do akceptacji Inzynierowi . Badania te obejmujg wymagania podane w p.2. niniejszej Specyfikacji

Techniczne;.

Kontroli podlega przygotowanie poditoza i podsypki .
Badania dla podsypki nalezy wykonywa¢ wg Specyfikacji D-04.02.02 pkt. 6.
Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych w czasie robét przy budowie nawierzchni z plyt prefabrykowanych,

betonowych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan przy budowie powierzchni z pyt prefabrykowanych betonowych

Czestotliwos¢ badan
L.p. S .| Minimalna ilo¢ badan na Maksymalna powierzchnia nawierzchni
Wyszczegdlnienie badan . D . . . .
dziennej dziatce robocze; przypadajaca na jedno badanie
1 2 3 4
1. Badanie podtoza 2 200 m2
2. Atest producenta dla kazdej partii dostawy od producenta oraz na kazde zadanie Inzyniera

7. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres szczegétowych badan i pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica Czestotliwos$¢ zakres badan i pomiaréw oraz dopuszczalne odchytki wykonanej nawierzchni z piyt
4. prefabrykowanych, betonowych:
L.p. Badania Dopuszczalne odchytki Czestotliwo$¢
1 2 3 4
1. Szerokos¢ nawierzchni +10i-5
2. Réwnos¢ podiuzna 1cm W sposoéb ciagty albo co 10 m tatg lub
3. Réwno$¢ poprzeczna 1cm inna metodg
4, Spadki poprzeczne +05%
5. Rzedne wysokosciowe W charakterystycznych miejscach wg +1cm,-2cm
6. Uksztattowanie w planie Dokumentaciji projektowej +10cm

Kontrola obejmuje wizualne sprawdzanie na biezaco wszystkich elementoéw procesu technologicznego oraz
zaakceptowanie wynikdw badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

125




Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z prefabrykowanych ptyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt betonowych azurowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podfoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- wykonanie i zageszczenie podsypki,

- utoZzenie piyt,

- wypetnienie spoin i powierzchni uzupetniajgcych ,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badarn wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
- uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

2. PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcii
betonu.

4. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

5. PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

6. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

7. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe

8. PN-EN-1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tatg

10. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
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