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OSWIADCZENIE
Niniejszy projekt budowlano — wykonawczy dla zamierzenia budowlanego pn.:

Projekt odtworzenia nawierzchni w zwigzku z budowg murka oporowego na wysokosci projektowanego

zbiornika retencyjneqo przy ul. Pomorskiej

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia

07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z p6zn. zm.)).

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé Podpis

Projektant: mgr inz. Kamil Jézwiak LOD/2547/PWQD/15 drogowa
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1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt technologiczny odtworzenia nawierzchni

warstw konstrukcyjnych w ul. Pomorskiej na dzialce 47/2 obreb W-44 w zwiazku z budowa murka
oporowego na wysokosci projektowanego zbiornika retencyjnego przy ul. Pomorskiej wraz z mon-

tazem ogrodzenia realizowany w ramach zadania

»OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWE UL. POMORSKIEJ | UL.
MILESZKI W LODZI — DWIE CZESCI: CZESC 1- DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ROZBUDOWE
UL. POMORSKIEJ NA ODCINKU OD PROJEKTOWANEGO DOJAZDU DO WEZLA ,.BRZEZINY” NA

AUTOSTRADZIE A1 DO UL. MILESZKI” zlokalizowanego na terenie Wojewodztwa t.6dzkiego,
powiat t0dzki, miasto £.0dz, dzielnica Widzew.

2. Podstawa opracowania

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

A. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124).

B. Umowa zawarta w dniu 23.11.2020 pomiedzy Inwestorem a biurem projektowym MODUS
Biuro Projektowo-Wykonawcze Sp. z o.0., ul. Piotrkowska 249/251 lok C21, 90-456 £.6dz

C. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

3. Opis stanu istniejgcego
Istniejacy uktad drogowy stanowi ul. Pomorska - kategoria droga powiatowa - klasa

techniczna Z. Przedmiotowa inwestycja obejmuje teren péinocno-wschodniej czesci miasta £.6dz
obreb W-44. Ulica Pomorska tworzy ciag komunikacyjny dojazdowy do centrum Miasta. Pelni
funkcje drogi miedzydzielnicowej oraz funkcje ulicy wylotowej do gmin o$ciennych i jest mocno

obcigzona ruchem samochodowym.



4. Opis stanu projektowanego

Wedlug odrebnego opracowania na dzialce nr 31 obr. W-17 Miasto £.6dZ, w sasiedztwie
ulicy Pomorskiej projektuje sie zbiornik ziemny o pojemnosci maksymalnej 6 988m3. Na potrzeby
zabezpieczenia projektowanej infrastruktury pasa drogowego w poblizu projektowanego zbiornika
retencyjnego na dziatce nr.31 obrgb W-17 projektuje si¢ budowe muru oporowego z elementow
prefabrykowanych betonowych wysokosci 2,0m uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm i tawie betonowej C12/15 grubosci 30 cm. Catkowita dtugos$¢ 155.0 m.

Parametry prefabrykatow:

Klasa wytrzymatosci na obcigzenie naziomu - 33 KN/m2.

Klasa ekspozycji XF4

Klasa betonu C30/37
Szczegbdlowe rozwigzanie przedstawiono w czesci rysunkowej

Konstrukcja warstw odtworzenia jezdni:

e 5cm Warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC 11 S dla KR4

e 8cm Warstwa wigzaca z asfaltobetonu AC 16 W dla KR4

e 35cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. o frakcji 0/31,5 mm

e 20cm Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
RAZEM 68cm

5. Ogodlne zasady wykonania robot

Przewiduje sie¢ wykop, umocniony poziomo balami szalunkowymi, stalowymi (wypraskami),
wykonywane sposobem recznym, z catkowita wymiang gruntu.

Wariantowo projektuje sie umocnienie wykopéw obudowami skrzyniowymi.

Na wyréwnanym dnie wykopu, nalezy wykona¢ podsypke z piasku $rednioziarnistego
o grubosci warstwy 20 cm. Zasypke wykonac piaskiem dowiezionym, drobno i Srednioziarnistym
do wysokoséci 0,30 m nad wierzch rury z doktadnym ubiciem, a dalej warstwami 15 - 20 cm
z zageszczeniem do wskaznika Js = 1,0.

Roboty beda prowadzone zgodnie z norma PN-B-10736 z 03.1999r. i przepisami BHP.
5.1. Zasypywanie wykopow

Do zasypywania wykopéw nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego z dowozu. Zasypywanie
wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementow i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopoéw ich dno powinno by¢
oczyszczone z zanieczyszczerh obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie bedzie pod
woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt
niespoisty, niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen.

5.2. Zageszczanie gruntu zasypowego

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zagegszczana mechanicznie. Grubos$¢ zageszczanych
warstw winna wynosic:
- przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max.
0.20 m.



W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé si¢ przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Przy zaggszczaniu gruntow zasypowych, dla uzyskania rOwnomiernego wskaznika nalezy:

- roz$cieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem rgcznym lub lekkim

sprzgtem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejsé¢

sprzetu zageszczajacego,

Wymagany stopien zageszczenia gruntu wykopu 98% w skali Proctora.



2. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZROWIA
NA BUDOWIE

6.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow (zadan)

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) kazde planowane zamierzenie winno by¢ poprzedzone analiza
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zaleznosci od zakresu i warunkow realizacji planowanej
inwestycji.

Zakres robot obejmuje:

e wytyczenie geodezyjne,
ustawienie tymczasowej organizacji ruchu
rozbidrke elementow infrastruktury drogowe;j
wykonanie konstrukcji nawierzchni drogowych
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

6.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

istniejgce kable elektroenergetyczne
e istniejace kable teletechniczne,
e istnicjgca kanalizacja deszczowa,
e istniejgce sieci gazowe.

6.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nastgpujace elementy  zagospodarowania moga stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
e uzbrojenie podziemne,
e ulice — szczegolnie na odcinkach, gdzie bedzie zachowana cigglo$¢ ruchu,
e wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych
wykopow.

6.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Elementy stwarzajace zagrozenie :
e roboty prowadzone w pasie drogowym.
Zagrozenia wystepowacé beda w czasie robdt ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopow.
Zagrozenia dotycza pracownikéw budowy oraz uzytkownikdéw pasa drogowego przy czynnym ruchu
drogowym przez caty czas prowadzenia robot.
W zwigzku z powyZszym wazne jest:
e odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie catego okresu prowadzenia
robot,
e prowadzenie robot wg obowigzujacych przepisow BHP.



6.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania robdt przy budowie
infrastruktury  drogowej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi
w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkolen na budowie, w ktorej prowadzi si¢ zapisy tematu
szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym. Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia
do danego rodzaju robdt. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet
BHP i ubrania ochronne wedlug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych
niebezpiecznych. Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonywac nalezy, gdy:

e pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy - od-

cinku robot,
e przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na stanowisku pracy.

6.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybk3a ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla spelnienia wymogow zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ
powinny by¢ objete czynno$ci zwigzane z:

e spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB dnia 28.03.1972 r. w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych,

e spelnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robot ziemnych 1 budowlanych.

e spetnienie wymogow rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
Dz. U. 97.129.884 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Srodki techniczne:

e zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robot,

e stosowanie sprzetu posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnianie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,
prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.



II. CZESC RYSUNKOWA

rys. nr 1. Projekt odtworzenia nawierzchni — zakres robét, skala 1:500
rys. nr 2. Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50



