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I. CZESC OPISOWA



1.

1.1

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla odtworzenia

nawierzchni w zwigzku z budowa murku oporowego na wysokosci projektowanego zbiornika

retencyjnego przy ul. Pomorskiej.

1.2

1.3.

. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :

formalng podstawe opracowania stanowi umowa,

mapa zasadnicza,

uzgodnienia dokonane z Inwestorem.

Podstawowe zalozZenia do projektowania

Do projektowania nalezy przyja¢ nastepujace zatozenia okreslone przez Zamawiajacego:

ul. Pomorska - droga powiatowa

1.4. Podstawa prawna opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

Pomiary inwentaryzacyjne w terenie.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. tj.. 2020 poz. 110).
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 23 grudnia 2015r. roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.t.j. 2016 poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U.t,j. 2015 poz. 1314).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nad tym zarzadzaniem (Dz. U. t.j. 2017 poz. 784).

Ustawa z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz
o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 200 poz. 1953).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003

nr 47 poz. 401).



2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO UKEADU DROGOWEGO

2.1. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czeSci miasta Lodzi w dzielnicy Widzew.
Na przedmiotowym odcinku ul. Pomorska jest droga powiatowa klasy Z, dwupasmowa
o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem szerokos$ci 1,5m z ptyt betonowych

oraz pasami zieleni.

2.2. Organizacja ruchu w stanie istniejagcym
Ruch na drodze odbywa sie na zasadach ruchu drogowego w oparciu o oznakowanie

pionowe oraz poziome.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA W ZAKRESIE ORGANIZAC]I RUCHU

W zwigzku z wykonaniem odtworzeni nawierzchni jezdni planowane jest wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych prac. Miejsce prowadzonych prac
zostanie wygrodzone barierami drogowymi U21b, U-20b oraz U-20c. Uzupeinieniem
oznakowania stanowi¢ bedg znaki ostrzegawcze o prowadzonych pracach drogowych A-14,

zawezeniu jezdni U-12b/c, jak rowniez odcinkowe ograniczenie predkosci do 30km/h.

4. TERMIN REALIZAC]I INWESTY(CJI

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 01.12.2021-

01.02.2022r.

5. ZESTAWIENIE WPROWADZONEGO OZNAKOWANIA

5.1. Oznakowanie pionowe

Osir:)a:ll;(;\;\;aln])ie Nazwa Stan Wielkos¢ Sztuk
1 A-14 projektowane Srednie 2
2 A-12b projektowane Srednie 1
3 A-12c projektowane Srednie 1
4 B-33 projektowane Srednie 2
5 B-34 projektowane Srednie 2
6 U-3d projektowane - wg potrzeb
7 U-21b projektowane - wg potrzeb
8 U-20b projektowane - wg potrzeb




6. UWAGI OGOLNE

Oznakowanie pionowe (wielko$¢ znakéw, wysoko$¢ ich umieszczania, odlegtos¢
od krawedzi drogi) nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz.2181). Wszystkie znaki poziome i pionowe nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi. W przypadku znakéw pionowych nalezy
zwrocic¢ szczegllng uwage na zachowanie skrajni drogowej jak i skrajni w rejonie chodnikow
dla pieszych.

Po zakonczonych pracach nalezy bezzwlocznie zdemontowa¢ oznakowanie

tymczasowe i przywrdcic statg organizacje ruchu.



I1. RYSUNKI



Rys. 1 - poglgdowa orientacja, skala 1:10000




