Zamawiajgcy: Zarzad Drég i Transportu w Lodzi

Adres: ul. Piotrkowska 173, 90-447 L6dz

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia: ,Uruchomienie dynamicznego systemu informacji
parkingowej dla obiektéw uzytecznosci publicznej

w todzi”

Lokalizacja: toédz

Kod zamoéwienia wg CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

34970000-7 Urzgdzenia monitorowania ruchu

63712710-3 Ustugi monitorowania ruchu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45233140-2 Roboty drogowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316211-7 Instalowanie podswietlanych znakéw drogowych
72268000-1 Ustugi dostawy oprogramowania

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
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1. Cel projektu

Celem projektu jest wzrost efektywnosci wykorzystania parkingdbw znajdujgcych sie w

bezposrednim sgsiedztwie obiektdow uzytecznosci publicznej, poprzez czytelne wskazanie

lokalizacji oraz poziomu ich zajetosci. Projekt ma na celu roéwniez skrécenie czasu

poszukiwania wolnych miejsc parkingowych przez jego potencjalnych uzytkownikow.

2. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdéwienia jest uruchomienie w petnym zakresie funkcjonalnym, systemu

informacji parkingowej dla nizej wymienionych lokalizacji znajdujgcych sie przy obiektach

uzytecznosci publiczne;j tj.:

al. Bandurskiego, parking obiektu ,Atlas Arena” — P1

al. Unii Lubelskiej, parking Aquaparku ,Fala” — P2

ul. Minerska okolice skrzyzowania ul. Krakowskiej z ul. Konstantynowskg (naroznik
potnocno-zachodni) — P3

al. Unii Lubelskiej parking miejski znajdujgcy sie w pasie drogowym— P4,

Zadanie polega¢ bedzie na zaprojektowaniu, dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu,

wszystkich urzgdzen oraz oprogramowania, niezbednych do prawidiowej eksploatacii

systemu, zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszym programie funkcjonalno-

uzytkowym.

3. Gléwne zalozenia

Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

wykonania wszystkich niezbednych projektéw branzowych m.in. w zakresie
zagospodarowania terenu, budowlanym, organizacji ruchu, elektroenergetyki,
telekomunikacji, systemu zarzgdzajgcego IT itp.,

montazu tablic informacyjnych (zmiennej tresci), kierujgcych na parkingi oraz
informujgcych o ich aktualnej zajetosci wraz z systemem zasilania (prowadzonym w
miare mozliwosci ze ztgcz kablowych sygnalizacji $wietinych lub innych dostepnych
lokalizaciji),

wdrozenia systemu weryfikujgcego i wyswietlajgcego liczbe wolnych miejsc dla
parkingow P3 i P4,

wdrozenia systemu fgcznosci Swiattowodowej lub bezprzewodowej GSM dla

poszczegodlnych elementow systemu (w przypadku GSM koszty utrzymania 3 letniej



umowy z operatorem, od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego ponosi
Wykonawca),
e dostarczenia i uruchomienia dedykowanego oprogramowania do obstugi systemu

informowania kierowcéw o stanie zajetosci ich obszaréw,

Ponoszenie wszelkich optat (np. za zajecie pasa drogowego), pozyskanie decyzji,
warunkéw przytaczen, pozwolen i uzgodnien w tym rowniez w zakresie statej i tymczasowej
organizacji ruchu, niezbednych do zrealizowania przedmiotowego zadania, leze¢ bedzie po
stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni wykonywanie wszelkich prac projektowych i
wdrozeniowych przez wykwalifikowanych pracownikdw, w oparciu o obowigzujagce przepisy
Bezpieczehstwa i Higieny Pracy. Wszystkie elementy wchodzace w skiad inwestycji wraz z
infrastrukturg  techniczng i instalacyjng muszg spetniac  warunki  ochrony
przeciwporazeniowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, wymagan sanitarno-
higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony srodowiska oraz inne, niezbedne do realizacji
zatozen inwestycyjnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét
oraz zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, zaakceptowang przez Zamawiajgcego
techniczng dokumentacjg projektowag, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi

wykonania robét budowlano montazowych oraz sztukg budowlang.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane, inne wyroby i urzgdzenia techniczne
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci
uzytkowych lub zgodnosci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi, Swiadectwa

jakosci, wymagane prawem opinie i oswiadczenia.

4. Zatozenia do projektu

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do analizy i akceptacji Zamawiajgcego,
projekt dynamicznego systemu parkingowego wraz ze znakami zmiennej tresci dla
wskazanych lokalizacji, z zastrzezeniem minimalnych wymogow okreslonych w niniejszym
dokumencie. Pomimo powyzszego, wskazane funkcjonalnosci nie bedg miaty wptywu na
kompleksowos¢ zastosowanego przez Wykonawce rozwigzania, co oznacza koniecznosc
uwzglednienia w projektowych dokumentacjach branzowych wszystkich aspektéw
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Wszystkie zastosowane urzgdzenia
muszg by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wczesniej niz w 2021 r. oraz posiadaé

wszelkie niezbedne do stosowania na terenie Unii Europejskiej aprobaty i certyfikaty.



5. Wymagania funkcjonalne, specyfikacje techniczne urzadzen

Ponizej przedstawiono wymagania ogodlne. Opis zawiera minimalne zaktadane przez

Zamawiajgcego funkcjonalnosci.

Wymagania funkcjonalne Systemu Parkingowego. Zaktada sie objecie wszystkich
elementéw systemu parkingowego dedykowanym oprogramowaniem, za pomocg
ktorego zarowno uzytkownik jak i serwisant (hardware i software) bedg mieli tatwy i
czytelny dostep do s$wiadczonych ustug. Zaprojektowany i wdrozony przez
Wykonawce system musi by¢é dostosowany do potrzeb Zamawiajgcego zgodnie z
niniejszym PFU. Dopuszcza sie stosowanie gotowych rozwigzan z zastrzezeniem
objecia nim wszystkich wymagan Zamawiajgcego. System musi przekazywac
informacje dla kierowcow poprzez serwis www oraz znaki zmiennej tresci, na
podstawie danych pozyskanych systemdéw zainstalowanych na poszczegdélnych
parkingach. Zamawiajacy zapewni dostepnosé¢ protokotéw wymiany danych
pomiedzy zainstalowanymi systemami parkingowymi. Podstawowymi
wymaganiami dla oprogramowania zarzgdzajgcego sa:

- uruchamianie w przeglagdarce internetowej (najpopularniejsze obecnie
wykorzystywane tj — Firefox, Chrome, Edge, Opera, Internet Explorer itp.)

- logowanie sie do aplikacji po podaniu loginu i hasta, z zastrzezeniem
wczeséniejszego nadania odpowiednich uprawnien,

- biezacy (graficzny i tekstowy) podglad stanu i tresci zainstalowanych znakow,

- podglad i eksport do pliku *.xIsx, lub *.csv, lub *.xIs logéw systemu z wpisami o
btednej pracy i usterkach,

- wprowadzanie i administrowanie danymi systemowymi w tym zarzgdzanie kontami
uzytkownikow,

- realizowanie automatycznych aktualizacji w przypadku wystgpienia takiej
koniecznosci,

- intuicyjny interfejs aplikacyjny zapewniajgcy jego prostg obstuge (zatozenie
standardowej wiedzy z obstugi komputeréw PC),

- w petni kompatybilne ze znakami zmiennej tresci stosowanymi w systemie
informowania kierowcow,

- biezgca (w czasie rzeczywistym) aktualizacja przesytanych na znaki zmiennej tresci
informacji o stanie zajeto$ci parkingdéw (od$wiezanie nie rzadziej niz co 10s),

- mozliwos¢ zarzadzania w petnym zakresie strong www udostepniajgcg dane z

systemu, w tym zamieszczanie linkbw do zewnetrznych stron afiliacyjnych,



- umozliwienie operatorowi edycje rodzaju wyswietlanych danych zawartych na
stronie www dla klientow,

- natychmiastowe zgtaszanie alertow operatorowi (powiadomienie w aplikacji, SMS,
mail), w przypadku wystgpienia zdarzenia w systemie np. braku tgcznosci ze znakami
zmiennej tresci, braku pozyskiwania danych z zewnetrznych systemow itp..
Komunikat w tym zakresie powinien by¢ wyrézniony, z lokalizacjg oraz datg i godzing
zdarzenia,

- zarzadzanie treSciami na polach zmiennej tresci (wskazywanie kierunkow jazdy), w
tym zapamietywanie i zapisywanie ustawien operatora oraz tworzenie gotowych
scenariuszy uruchamianych w prosty i szybki sposob,

- tworzenie i wyswietlanie w formie kolorystycznej na znakach zmiennej tresci,
zajetosci poszczegolnych parkingéw (kolory: czerwony — wysoka zajetosé, zotty —
srednia zajetos$¢, zielony — niska zajeto$¢) wraz z mozliwoscig ich petnej edycji przez
operatora,

- generowanie prognoz zajetosci miejsc parkingowych na podstawie zgromadzonych
danych historycznych, w tym mozliwo$¢ ich petnego wyswietlania, dowolnego
sortowania, eksportowania do plikow *.xIsx, lub *.csv, lub *.xIs z interwatéw nie
mniejszych niz 1 rok,

- automatyczne wykonywanie kopii zapasowych bazy danych przynajmniej raz
dziennie,

- mozliwos¢ integracji poprzez API z innymi systemami parkingowymi. W tym celu
musi by¢ dostarczona dokumentacja umozliwiajgca wymiane danych z wdrozonym
systemem. W ramach zadania (bez dodatkowych kosztéw) nalezy przewidziec¢
koniecznos¢ dostosowania API do wymiany danych z poszczegdlnymi systemami
parkingowymi.

Wymagania funkcjonalne serwisu www dla klientéow.

Wykonawca zaprojektuje strone www o charakterze informacyjnym, opierajgcg sie o
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego, a takze przekaze wszystkie prawa
autorskie do edytowania i uzytkowania strony przez Zamawiajgcego i oséb przez
Niego upowaznionych. Nie zakfada sie mozliwosci logowania w serwisie. Nalezy
przewidzie¢ nastepujgce funkcjonalnosci systemu:

- przegladarkowy interfejs uzytkownika,

- uruchamianie w przegladarce internetowej (najpopularniejsze obecnie
wykorzystywane tj — Firefox, Chrome, Edge, Opera, Internet Explorer itp.),

- serwis oraz dane gromadzone na wykorzystanym do tego celu serwerze

nadrzednym (lub w chmurze),



- graficzne (na podktadzie mapowym) wskazanie parkingdw w sposéb czytelny i
intuicyjny w formie ikon. Wzory oraz stosowanie ewentualnego loga obiektu
uzytecznosci publicznej ustalone zostanie z Zamawiajgcym,

- po wybraniu przez uzytkownika konkretnego parkingu, wyswietlane sg dane o nim
takie jak: dane o zajetosci (kolorystycznie — zgodnie z przyjetymi zakresami), cennik,
godziny funkcjonowania obiektu lub inny dowolny opis uzgodniony z Zamawiajgcym,

- czytelne wskazanie regulaminu parkingdw,

- mozliwos¢ zamieszczania na podktadzie mapowym innych punktéw
charakterystycznych w rejonie parkingéw,

- od$wiezanie stanu zajetosci miejsc postojowych nie rzadziej niz co 30 sekund

- dostepnos¢ wszystkich informacji w serwisie w nastepujgcych wersjach jezykowych:
polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukrainskim,

- typ informacji wyswietlanych w serwisie musi by¢ w peini edytowalny, umozliwiajgc
rozszerzanie o nowe moduly i funkcjonalnosci w przysztosci np. rodzaje miejsc
postojowych itp.,

System informacji dla kierowcow w zakresie zajetosci parkingbw opieraC sie
bedzie o tablice zmiennej tresci (ZZT) rozlokowane w niedalekim sasiedztwie
obiektow. Z uwagi na zréznicowang funkcjonalnos$¢ urzgdzen nalezy przewidzie¢ ich
rézng specyfikacje techniczng oraz gabaryty.

- Tablice kierujgce znajdujace sie na gtéownych drogach dojazdowych do
obiektow, zostang dobrane wymiarami w taki sposéb, aby zapewnialty dobrg
widocznosé z odlegtosci ok. 100 m. przy czym nie mogg by¢é mniejsze niz: szer. 1,5m,
wysokos¢ 2,4m. Ostateczne wymiary muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Urzadzenia muszg posiada¢ min. dwa definiowane pola tj. z zalecanym kierunkiem
jazdy (definiowane przez operatora systemu parkingowego) oraz iloscig wolnych
miejsc na poszczegdlnych obiektach (dane zewnetrzne). Pola zwigzane z
nazewnictwem nalezy zaplanowac¢ jako element modyfikowalny bez potrzeby
wymiany catej tablicy. Dopuszcza sie wykonanie tych pdl jako aktywnych
(wyswietlanych tekstowo LED, definiowanych w systemie przez operatora) lub
wymiennych paneli z trwatego materiatu odpornego na warunki atmosferyczne, w
stylistyce nieodbiegajgcej od catoksztattu znaku zmiennej tresci. Stopien zajetosci
wys$wietlany bedzie numerycznie oraz dodatkowo kolorystycznie (czerwony, Zotty,
zielony), wg. opracowanego na etapie projektowym zakresu. Dynamiczne informacje
o stopniu zajetosci parkingdw przekazywane bedg automatycznie do ZZT przez
system, za pomocg komunikacji bezprzewodowej GSM lub optycznie, podobnie jak
informacje o zalecanych kierunkach jazdy, definiowanych przez operatora. Pozostate

elementy znaku ZZT bedg miaty charakter staty wg. wzoru zaakceptowanego przez



Zamawiajgcego. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ umieszczania na tablicach dowolnych
tresci oraz grafik.

Przyktad tablicy zobrazowano na rys. 1. Nalezy przewidzieC mozliwos¢
niewskazywania kompletu wszystkich parkingdw na tablicach ZZT podczas ich
montazu, co wynika z réznych termindbw powstawania poszczegolnych systemoéw
parkingowych. W takim przypadku pole wskazane przez Zamawiajgcego pozostanie

tymczasowo nieaktywne/zakryte do czasu uruchomienia funkcjonalnosci zliczajgcej

wolng przestrzen parkingowa.

P1 Atlas Arena

P2 Aquapark FALA

P4 al. Unii Lubelskie

Rys. 1 Przyktadowa tablica kierujgca na drogach dojazdowych

- tablice informujacych o stanie zajetosci poszczegolnych parkingéw znajdujgce
sie w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw o wymiarach nie mniejszych niz: szer. 1,5

m, wysokos¢ 0,6m. Ostateczne wymiary muszg zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.



Urzgdzenia posiadaé¢ beda min. jedno definiowane automatycznie przez system pole
z informacja o aktualnym stanie zajetosci parkingu. Przesytanie danych do tablic w
tym zakresie moze odbywac sie bezprzewodowo za pomocg GSM lub optycznie.
Stopien zajetosci wyswietlany bedzie numerycznie oraz dodatkowo kolorystycznie
(czerwony, zotty, zielony), wg. opracowanego na etapie projektowym zakresu.
Przyktad tablicy zobrazowano na rys. 2. Z uwagi na bliskie sgsiedztwo obiektow P2 i

P4 nalezy przewidzie¢ (ewentualnie) odpowiednie zmodyfikowany wymiarowo znak

zmiennej tresci.

P2 Aquapark FALA

Rys. 2 Przyktadowa tablica stopnia zajetosci przy obiektach parkingowych

Ponizej zamieszczono szczegoty techniczne tablic ZZT:

- zgodnosé z europejskimi normami,

- zabezpieczona przed aktami wandalizmu,

- odporna na zmienne warunki atmosferyczne min. IP 66,

- tatwa do utrzymania w czystosci

- energooszczedne i jednoczesnie dobrze widoczne zrodio swiatta LED,

- musi posiada¢ dedykowane oprogramowanie do edytowania pol zmiennej tresci

- technologia matrycy diod RGB

- funkcja Sciemniania / rozjadniania diod w zalezno$ci od intensywnosci Swiatta
otaczajgcego,

- nadzor stanu poszczegdlnych diod na znaku,

- biblioteka predefiniowanych znakoéw (kierunkéw) dla pol zmiennej tresci,

- funkcja zapisywania ustawien znaku oraz ich szybkiego uruchamiania z bazy,

- wirtualny (zdalny) podglad tablicy z poziomu operatora,

- zapewnienie funkcji serwisowych z poziomu ztgcza dostepowego oraz zdalnie,

- wyposazone w modem GSM do zdalnej fgcznosci,

- budowa znaku zapobiegajgca odbiciom swiatta moggcym oslepic¢ kierowcow.
Proponowane rozlokowanie tablic wraz z ich minimalng iloscig przedstawione zostato

na rys. nr 3. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania szczegotowej



lokalizacji urzadzen w odniesieniu do istniejgcej infrastruktury drogowej oraz

uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.
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Rys. 3 Rozlokowanie znakéw informacyjnych




Serwery oraz stacje klienckie. Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ zapewni
wiasciwe wydajnosciowo $rodowisko serwerowe w postaci dedykowanego sprzetu
lub wykupienia ustugi zarzgdzania danymi w chmurze (opfaty - chmura na okres 3 lat
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego ponosi Wykonawca). W przypadku
wykorzystania wtasnego sprzetu, nalezy przewidzie¢ jego montaz we wskazanej
przez Zamawiajgcego lokalizacji tj. ul. Piotrkowska 171/173 (Rack, wielkos¢
maksymalna 2U) oraz dokonaé¢ niezbednych konfiguracji w sieci Zamawiajgcego.
Kontakt do osob odpowiedzialnych za stan istniejgcej sieci oraz jej rozwigzania
szczegotowe zostang przekazane podczas tworzenia dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zapewni rowniez bezpieczny sposéb gromadzenia danych oraz
wykonywania ich kopii bezpieczenstwa. Pod omawianym katem nalezy zapewnic
prawidtowe i nieprzerwane funkcjonowanie catego systemu wraz z dedykowanymi
aplikacjami, serwisem www oraz dynamicznej informacji dla kierowcéw o stopniu
zajetosci parkingdw. Wykonawca zapewni réwniez w peini skonfigurowane
przenosne (laptop) stacje klienckie do zarzgdzania i serwisowania systemu w ilosci i
o0 parametrach zapewniajgcych wtasciwg jego biezgcg eksploatacje, nadzér i
serwisowanie (niemniej niz 2).

System wykrywania wolnych miejsc parkingowych dla obiektéow P3 i P4.
Wskazane parkingi sg parkingami zlokalizowanymi w pasach drég publicznych. Do
obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie stworzenie komponentu weryfikujgcego stan
zajetosci miejsc parkingowych na ww. obiektach oraz przekazywanie informacji w tym
zakresie do systemu. Przez powyzsze rozumie sie dynamiczng (w czasie
rzeczywistym) analityke ilosci wolnych stanowisk postojowych i wyswietlanie ich
liczby na wskazanych w PFU tablicach informacyjnych i serwisie www. Zamawiajgcy
zaleca w tym celu wykorzystanie wideo-detekcji za pomocg kamer statopozycyjnych
wysokiej rozdzielczodci. llo§¢ oraz typ urzgdzen zapewniajgcych wiasciwg
skuteczno$¢ dziatania komponentu na poziomie min. 90% w warunkach dobrej
widocznosci (w tym w nocy) i min. 80% w warunkach pogorszonej widocznosci
(opady deszczu, $niegu, gradu itp.). zapewnia Wykonawca. W przypadku wystgpienia
skrajnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak gesta mgta lub
Sniezyca nie przewiduje sie wskazywania konkretnej liczby wolnych miejsc
parkingowych na znakach i serwisie www. Zamawiajgcy dopuszcza montaz urzadzen
na dedykowanych konstrukcjach wsporczych lub infrastrukturze towarzyszacej po
wczesdniejszym uzgodnieniu ich lokalizacji na etapie projektowym. W przypadku
powzigcia decyzji o wykorzystaniu infrastruktury nienalezacej do Miasta (np. latarnie
uliczne) Wykonawca pozyska wszelkie zgody oraz poniesie optaty na okres 10 lat od

dnia podpisania protokotu koricowego odbioru zadania.



Zamawiajgcy dopuszcza przesytanie danych z przedmiotowego podsystemu
drogg bezprzewodowg lub przewodowa. Majac na wzgledzie powyzsze Wykonawca
zobowigzany bedzie do przewidzenia wtasciwego sposobu analizy obrazu (w
kamerze lub w srodowisku serwerowym), zaplanowanie 3 letniego okresu
nieprzerwanej tgcznosci GSM (w przypadku wariantu bezprzewodowego) Ilub
wigczenia w miejskg sie¢ Swiattowodowa, ktérej punkty styku znajdujg sie na
skrzyzowaniach ul. Konstantynowskiej z ulicami Krakowskg i Unii Lubelskiej.
Wszelkie konfiguracje, uzgodnienia, koszty budowy, najmu lub inne przynalezne do
omawianego zakresu leze¢ bedg po stronie Wykonawcy.

W  przypadku wykorzystania innego niz wizyjny sposobu wskazywania
stanowisk postojowych skutecznos¢ nie moze by¢ gorsza niz 90%. Kompleksowos¢é
planowanego rozwigzania lezy po stronie Wykonawcy.

Minimalne wymagania dot. kamer statopozycyjnych stuzgcych do wideo detekc;ji:
e Matryca - RGB CMOS 1/2.8"
e Obiektyw - 2,8 - 10 mm, F1.2
o Kat widzenia pionowy - 63 °
o Kat widzenia poziomy - 121 °
e Bezpieczenstwo: ochrona hastem, filtrowanie adreséw IP, szyfrowanie

HTTPS, kontrola dostepu do sieci IEEE 802.1X (EAP-TLS), uwierzytelnianie,

dziennik dostepu uzytkownika, scentralizowane zarzgdzanie certyfikatami,

podpisane oprogramowanie wewnetrzne, bezpieczne uruchamianie, ochrona
przed atakami typu brute force

e Zasilanie: 12 - 28 VDC, maks. 9,7 W, standardowo 5,3 W, Power over
Ethernet (PoE) IEEE 802.3af / 802.3at typ 1 klasa 3, maks. 10,3 W;
standardowo 5,9 W

e Liczba klatek na sekunde - 60

e Minimalne o$wietlenie - 0.01 Ix

e Pamie¢ wewnetrzna - 512 MB

e Tryb nocny - Tak

e Standardy - IPv4 , IPv6

o Czytnik kart pamieci - Tak

e Standard pamieci SD / CF - SDHC , SD, SDXC

e Zigcza - 2 x 3,5 mm minijack , 2,5 mm , RS-422 , RJ-45 , RS-485

o Klasa szczelnosci - IP66 , IP67

e Rozdzielczos¢ - Full HD 1080p

e Kolor - Biaty

e Waga — maksymalnie 2,3 kg

e Temperatura pracy — od -40°C do +60°C



e Zgodnos¢ z dyrektywg RoHS
Zamawiajgcy os$wiadcza, ze ww. parametry sg zalecane jako minimalne jakie
powinny spetniaé urzadzenia wizyjne. Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia
okreslonej skutecznosci dziatania systemu detekcji zajetosci parkingdw przez
Wykonawce, mogg zosta¢ zastosowane odmienne rozwigzania okreslone na etapie
projektowania.

Zasilanie do ww. urzgdzen zaleca sie pozyska¢ z sgsiadujgcych zigczy
kablowych sygnalizacji s$wietlnych. Dopuszcza sie zasilanie akumulatorowe
uzupetniajgce energie w bateriach z latarni ulicznych. Wszelkie prace, uzgodnienia i
opfaty zwigzane z uzyskaniem warunkow zasilania oraz pracami budowlanymi lezg
po stronie Wykonawcy.

Podczas sktadania ofert na realizacje zadania nalezy przewidzie¢ wiasciwa

specyfikacje techniczng wszystkich stosowanych w przysztosci urzadzen.

6. Prowadzenie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone, utrzymanie i realizacje robét w sposéb
zgodny z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej, ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej, ochrony srodowiska oraz
zgodnie ze sztukg budowlang. Utrzymanie i ochrona robét bedzie wykonywana przez
Wykonawce od dnia ich rozpoczecia do czasu wykonania odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego. W tym czasie Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce, a takze wydane przez lokalne wiadze,
ktore odnoszg sie do przedmiotowego zakresu zadania. Wykonawca zobowigzany
bedzie w szczegdlnosci do:

- przestrzegania praw patentowych i innych zwigzanych z wtasnosciami,

- zapewni¢ wiasciwe zaplecze budowlane po uzgodnieniu jego lokalizacji z
Zamawiajgcym,

- zapewnienia ochrony przed uszkodzeniem wiasnosci prywatnych i publicznych,

- dokonania wszelkich napraw elementow uszkodzonych na skutek wykonywanych
przez siebie robdt,

- przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu harmonogramu planowanych robét, w
terminie nie pdzniejszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

- brania odpowiedzialnosci za wszystkie urzgdzenia stosowane na terenie budowy,

- wiedzy i stosowania norm i przepiséw ochrony srodowiska naturalnego,

- stosowania materiatow nieszkodliwych dla otoczenia,

- posiadania sprawnego sprzetu gasniczego zapewniajgcego optymalng ochrone

przeciwpozarowg placu budowy oraz terenéw przylegtych,



- stosowania wszystkich niezbednych do wykonania zadania narzedzi we wlasnym
zakresie,

- zapewnienia transportu wszelkich materiatéw niezbednych do realizacji zadania, we
wtasnym zakresie,

- wziecia odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonywanych przez siebie robot,

- zapewnienia stosowania przez pracownikéw przepiséw BHP,

- przechowywa¢ i skladowa¢ materialy w lokalizacji zatwierdzonej przez

Zamawiajgcego, w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu i kradziezy,

7. Dokumentacja powykonawcza, odbiory i szkolenia

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania i ukonczenia robot (w tym
projektowych) okreslonych zgodnie z wymaganiami opisu przedmiotu zamowienia, a
takze poleceniami Zamawiajgcego podczas procesu projektowego i budowlanego.
Wszystkie wykonane prace bedg podlegaty odbiorom, przy czym procedury zostang
podzielone na odbiér kohcowy i robét zanikajacych (jesli takowe wystgpig). W
pierwszym przypadku przedstawiciel zamawiajgcego wraz z Inspektorem Nadzoru (w
przypadku powotania) przy udziale Wykonawcy dokona oceny ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowosé do
odbioru zostanie zgtoszona przez Wykonawce niezwiocznie po zaistnieniu takiego
faktu, poprzez wpis do dziennika budowy i pisemne powiadomienie Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy bedzie polegac na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Podobnie jak w pierwszym przypadku,
gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie zgtoszona przez Wykonawce, poprzez
wiasciwe wpisy do dziennika budowy i pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. W
przypadku wystgpienia uwag do przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy wyznaczy termin na
ich uwzglednienie przez Wykonawce oraz zaplanuje date przeprowadzenia kolejnej
procedury odbiorowej. Dokumentem stwierdzajgcym powyzsze czynnoéci bedag
protokoly sporzgdzane i akceptowane przez wszystkie strony, ktérych warunkiem
podpisania bedzie uprzednie dostarczenie przez Wykonawce nastepujgcych

dokumentow:

- projekt wykonawczy z naniesionymi ew. zmianami wykonawczymi,

- wymagane prawem dokumenty uzytych materiatow,

- projekt budowlany powykonawczy z niezbednymi zatwierdzeniami,

- sprawozdania techniczne z préb rozruchowych,

- dokumentacje techniczno-rozruchowe urzgdzen,

- dokumentacje powykonawczg (edytowalng *.dwg i PDF) w zakresie:

e zagospodarowania terenu,



e teletechnicznym (w tym kanalizaciji),
¢ instalacji w pasie drogowym,

o elektrycznym,

o elektroenergetycznym,

e systemowym IT (w tym adresacja, mapa sieci, architektura sieci),

- szczegotowe instrukcje obstugi systemow, aplikacji, urzadzen, sterowania znakami
itp.,
- protokoty z przeprowadzonych szkoleh personelu utrzymujacego Wykonawcy i

wskazanego przez Zamawiajgcego,

- inne dokumenty wskazane przez Zamawiajgcego, uzgodnione na etapie projektowo-

wykonawczym.

Wykonawca po zakonczeniu robot zobowigzany bedzie do przeprowadzenia szkolenia
z zakresu obstugi systemu parkingowego, pracownikow wskazanych przez
Zamawiajgcego oraz wilasnego personelu utrzymujgcego. Swiadectwa ukonczenia
szkolen przedstawione zostang do akceptacji Zamawiajgcemu. Zaktada sie liczbe osob

do przeszkolenia (od strony Zamawiajgcego) nie wiekszg niz 10.

8. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414
Z pozniejszymi zmianami,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatdw oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2311),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego



(tekst jednolity — obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. — Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 r. poz. 462, z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajéow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane

ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138, poz. 1554),



