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Program badań archeologicznych 

Aleja Leona Schillera 

 

Po wykonaniu kwerendy i analiz map historycznych Starzyńskiego (1894–1896) oraz 

pochodzących z 1920 roku,  terenów związanych z obecną aleją Leona Schillera, wysunięto 

następujące wnioski. Na intersującym nas obszarze znajdowała  się dość zwarta zabudowa,   

oficyny parterowych budynków, która ustawiona była równolegle do ul. Piotrkowskiej. Kolejne 

budynki znajdowały się wzdłuż środka obecnego pasażu prostopadle do ulicy Piotrkowskiej, 

prawdopodobnie tworząc dwa podwórka. Zabudowa sięgała aż do obecnego parkingu Urzędu 

Miasta Łodzi, gdzie łączyła się z kamienicą znajdującą się na sąsiedniej działce.  

Z uwagi na wyżej wymienioną sytuację związaną bardzo dużym prawdopodobieństwem   

istnienia reliktów historycznej zabudowy na terenie obecnej alei Leona Schillera, przed 

rozpoczęciem budowlanych prac ziemnych należy wykonać wyprzedzające badania 

archeologiczne w formie  wykopów sondażowych, które pozwolą na zweryfikowanie istnienia 

ewentualnych pozostałości  po historycznych budynkach,  które mogłyby ulec zniszczeniu w 

trakcie prac budowlanych.  

Pierwszym etapem poprzedzającym prace archeologiczne powinno być usunięcie 

współczesnych nawierzchni  a także inne planowane wyburzenia w ramach inwestycji.  

Wszystkie prace archeologiczne będą wykonywane zgodnie z wytycznymi NID.  

Wykopy sondażowe zostaną wytyczone w miejscach, w których widnieje zabudowa z 

historycznych map (Starzyński 1894-1896, oraz z 1920 roku),  ich szerokość będzie wynosiła 

od 2 do 3 metrów, a długość będzie uzależniona od granic inwestycji i przesłanek terenowych. 

Pozwolą one na dokładne określenie umiejscowienia pozostałości po XIX – wiecznej 

zabudowie mieszkalnej bądź użytkowej. W kolejnym etapie badań archeologicznych, wykopy, 

w których  odkryto substancje zabytkową zostaną poszerzone – w granicach inwestycji – do 

momentu jej całkowitego odsłonięcia umożliwiającego wykonanie kompleksowej 

dokumentacji archeologicznej. Zakres wszystkich prac archeologicznych będzie na bieżąco 

konsultowany  z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Łodzi oraz inwestorem. 

 Głębokość wykopów sięgać będzie – w granicach bezpieczeństwa – warstw jałowych 

kulturowo. Badania prowadzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
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  Zarejestrowana substancja zabytkowa zostanie zadokumentowana fotograficznie i 

rysunkowo, po uprzednim doczyszczeniu jej powierzchni i pobraniu wymiarów, w tym 

wymiarów cegły oraz określeniu rodzaju wiązania cegieł i rodzaju zaprawy.  

 Prace archeologiczne, w postaci wykopów sondażowych będą – górnych warstwach – 

wykonywane przy pomocy sprzętu mechanicznego (koparki z łyżką skarpową) przy stałej 

obecności archeologa. Nawarstwienia o charakterze historycznym będą eksplorowane ręcznie 

i dokumentowanie: fotograficznie i rysunkowo. W trakcie prac wykorzystywany będzie stale 

wykrywacz metali.  

 Po zakończeniu badań zostanie wykonany plan stanowiska, z zaznaczoną lokalizacją 

odkrytych substancji zabytkowych. Pozyskany materiał ceramiczny oraz metalowy zostanie 

odpowiednio zabezpieczony, a następnie poddany konserwacji, do dalszego opracowania 

całego materiału.  

Po wykonaniu powyższych badań sondażowych reszta prac ziemnych związanych z 

realizacją inwestycji będzie odbywać się pod nadzorem archeologicznym. 

 

 

 

Marta Skalska  

Karol Obuchowicz 

 

  

 

 


