Program badan archeologicznych

Aleja Leona Schillera

Po wykonaniu kwerendy i analiz map historycznych Starzynskiego (1894-1896) oraz
pochodzacych z 1920 roku, terendw zwigzanych z obecng aleja Leona Schillera, wysunigto
nastepujace wnioski. Na intersujagcym nas obszarze znajdowata si¢ do$¢ zwarta zabudowa,
oficyny parterowych budynkéow, ktora ustawiona byta rownolegle do ul. Piotrkowskiej. Kolejne
budynki znajdowaty si¢ wzdtuz $rodka obecnego pasazu prostopadle do ulicy Piotrkowskiej,
prawdopodobnie tworzac dwa podworka. Zabudowa siggata az do obecnego parkingu Urzedu

Miasta Lodzi, gdzie laczyla si¢ z kamienicg znajdujacg si¢ na sgsiedniej dziatce.

Z uwagi na wyzej wymieniong sytuacje zwiagzang bardzo duzym prawdopodobienstwem
istnienia reliktow historycznej zabudowy na terenie obecnej alei Leona Schillera, przed
rozpoczgciem budowlanych prac ziemnych nalezy wykona¢ wyprzedzajace badania
archeologiczne w formie wykopéw sondazowych, ktére pozwola na zweryfikowanie istnienia
ewentualnych pozostatosci po historycznych budynkach, ktore moglyby ulec zniszczeniu w

trakcie prac budowlanych.

Pierwszym etapem poprzedzajacym prace archeologiczne powinno by¢ usunigcie

wspotczesnych nawierzchni a takze inne planowane wyburzenia w ramach inwestycji.
Wszystkie prace archeologiczne beda wykonywane zgodnie z wytycznymi NID.

Wykopy sondazowe zostang wytyczone w miejscach, w ktorych widnieje zabudowa z
historycznych map (Starzynski 1894-1896, oraz z 1920 roku), ich szerokos¢ bedzie wynosita
od 2 do 3 metrow, a dlugos¢ bedzie uzalezniona od granic inwestycji i przestanek terenowych.
Pozwolg one na doktadne okreslenie umiejscowienia pozostatosci po XIX — wiecznej
zabudowie mieszkalnej badz uzytkowej. W kolejnym etapie badan archeologicznych, wykopy,
w ktorych odkryto substancje zabytkowa zostana poszerzone — w granicach inwestycji — do
momentu jej catkowitego odstonigcia umozliwiajacego wykonanie kompleksowej
dokumentacji archeologicznej. Zakres wszystkich prac archeologicznych bedzie na biezgco

konsultowany z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow w Lodzi oraz inwestorem.

Glebokos¢ wykopow siggaé bedzie — w granicach bezpieczenstwa — warstw jatowych

kulturowo. Badania prowadzane bedg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.



Zarejestrowana substancja zabytkowa zostanie zadokumentowana fotograficznie i
rysunkowo, po uprzednim doczyszczeniu jej powierzchni i pobraniu wymiarow, w tym

wymiarow cegly oraz okresleniu rodzaju wigzania cegiet i rodzaju zaprawy.

Prace archeologiczne, w postaci wykopow sondazowych beda — goérnych warstwach —
wykonywane przy pomocy sprz¢tu mechanicznego (koparki z tyzka skarpowa) przy stalej
obecnosci archeologa. Nawarstwienia o charakterze historycznym beda eksplorowane recznie
i dokumentowanie: fotograficznie i rysunkowo. W trakcie prac wykorzystywany bedzie stale

wykrywacz metali.

Po zakonczeniu badan zostanie wykonany plan stanowiska, z zaznaczong lokalizacja
odkrytych substancji zabytkowych. Pozyskany material ceramiczny oraz metalowy zostanie
odpowiednio zabezpieczony, a nast¢pnie poddany konserwacji, do dalszego opracowania

catego materiatu.

Po wykonaniu powyzszych badan sondazowych reszta prac ziemnych zwigzanych z

realizacja inwestycji bedzie odbywac si¢ pod nadzorem archeologicznym.
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