Zatgcznik nr 3 do UMOWY NI ..eeveecceeceecereeee e

SPOSOB WYKONANIA UStUG

Trawniki:

1. Wygrabienie lisci i zanieczyszczen:

— wygrabienie lisci oraz zanieczyszczen z catej powierzchni okreslonej w kosztorysie
ofertowym,

— zgrabienie lisci na pryzme i jej wyw6z musi nastgpi¢ w danym obiekcie (parku,
skwerze, zielericu) w_dniu grabienia. Niedopuszczalne jest pozostawienie pryzm lisci
w danym obiekcie na kolejny dzien,

— liscie kasztanowcéw i platandw nalezy wygrabia¢ systematycznie w miare ich
opadaniai po ich zgrabieniu wywozi¢ na kompostownie, z zastrzezeniem poddania
ich temperaturze ok. 70°C.

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dmuchaw do wykonania tej pracy. Prace
muszg by¢ wykonane recznie.

Miejsca i termin wygrabiania wskaze Zamawiajacy.

2.1 Koszenie trawnikow:

— trawniki nalezy skosi¢ na powierzchni wskazanej przez Zamawiajgcego, wraz
z dokaszaniem w miejscach trudno dostepnych. Wysokos¢ ciecia nie nizsza niz 10 cm
i nie wyzsza niz 15 cm; cata powierzchnia musi by¢ réwnej wysokosci,

— zgrabienie i wywdz skoszonej trawy musi nastgpi¢ w danym obiekcie (parku, zielencu)
w_dniu_skoszenia (niedopuszczalne jest pozostawienie trawy w danym obiekcie
na kolejny dzien, ponadto nie dopuszcza sie sktadania trawy na trawniku, a jedynie
na miejscu nie porosnietym trawg, ale tak aby nie ogranicza¢ mozliwosci poruszania
sie po danym obiekcie jego uzytkownikom),

— w przypadku zniszczenia trawnika podczas prac nalezy go zrekultywowa¢ (z siewu)
i pielegnowa¢ do momentu, gdy Zamawiajgcy zadecyduje o zwolnieniu Wykonawcy
z tego obowigzku, po stwierdzeniu jego udatnosci.

Terminy koszenia wskaze Zamawiajgcy (pomiedzy 15 kwietnia a 15 pazdziernika i/lub gdy
Srednia dobowa temperatur przekracza 10°C).

UWAGA: Zamawiajacy moze w kazdej chwili wstrzymac¢ wykonywanie ustugi np.: z uwagi
na warunki pogodowe, tj. utrzymujaca sie przez 14 kolejnych dni temperature powyzej 26°C,
przy jednoczesnym braku lub niewystarczajgcych opadach, w przypadku utrzymujgcej sie
suszy, skutkujgcej zasychaniem traw, utrzymujacych sie opadéw deszczu.

Wykonawca zobowigzany jest do koszenia traw sprzetem ogrodniczym, ktéry posiada: ostre
elementy tnace, regulacje wysokosci koszenia, opony z szerokim bieznikiem (nieniszczagcym
darni). Dopuszczalne jest stosowanie kosiarek samobieznych z gtadkimi oponami
przystosowanymi do ruchu na trawnikach.

WYJATKI: W Parku im. A. Mickiewicza wokét altany, na zielencu przy ul. tososiowej, w Parku
Zrédliska | na parterze kwiatowym i na klombie za budynkiem Domku Ogrodnika prace
nalezy wykonac przy uzyciu matych kosiarek ogrodowych. Przed rozpoczeciem koszenia na
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klombie oraz w sgsiedztwie rabat wyscidotkowanych zwirkiem nalezy przykry¢ folig zwirek,
aby nie zanieczysci¢ go trawa.

2.2 Koszenie traw i chwastéw - bez grabienia:
— trawy i chwasty nalezy skosi¢ na powierzchni wskazanej przez Zamawiajgcego, wraz
z dokaszaniem w miejscach trudno dostepnych. Wysokos¢ ciecia nie nizsza niz 10 cm
i nie wyzsza niz 15 cm; cata powierzchnia musi by¢ réwnej wysokosci,
— w przypadku zniszczenia trawnika podczas prac nalezy go zrekultywowac (z siewu)
i pielegnowa¢ do momentu, gdy Zamawiajgcy zadecyduje o zwolnieniu Wykonawcy
z tego obowigzku, po stwierdzeniu jego udatnosci.

Terminy koszenia wskaze Zamawiajgcy (pomiedzy 15 kwietnia a 15 pazdziernika i/lub gdy
Srednia dobowa temperatur przekracza 10°C).

UWAGA: Zamawiajgcy moze w kazdej chwili wstrzymac¢ wykonywanie ustugi np.: z uwagi
na warunki pogodowe, tj. utrzymujaca sie przez 14 kolejnych dni temperature powyzej 26°C,
przy jednoczesnym braku lub niewystarczajacych opadach, w przypadku utrzymujgcej sie
suszy, skutkujgcej zasychaniem traw, utrzymujgcych sie opaddéw deszczu.

Wykonawca zobowigzany jest do koszenia traw sprzetem ogrodniczym, ktéry posiada: ostre
elementy tnace, regulacje wysokosci koszenia, opony z szerokim bieznikiem (nieniszczgcym
darni). Dopuszczalne jest stosowanie kosiarek samobieznych z gtadkimi oponami
przystosowanymi do ruchu na trawnikach.

WYIJATKI: W Parku im. T. Rejtana wysoko$¢ koszenia, musi by¢ uregulowana tak by
ograniczy¢ podcinanie peddéw bluszczu pospolitego.

3. Zaktadanie trawnikow:
— zdjecie darni warstwg grubosci 10 cm,
— uzupetnienie ziemi urodzajnej w ilosci niezbednej do uzyskania jednolitego poziomu
terenu przylegtego (warstwag grubosci ok. 10 cm),
— rozrzucenie nawozow mineralnych w ilosci 5 dkg/m2 (wielosktadnikowy nawdz
ogrodniczy o zawartosci makroelementéw: N: 13,6%, P: 2%, K: 16% z tolerancjg +/-
2% dla azotu i potasu oraz 0,5% dla fosforu),
— przekopanie gleby,
— zagrabienie,
— posianie mieszanki trawnikowej w ilosci 2 dkg/mz, uwatowanie, podlanie poprzez
zraszanie, aby nie doszto do wymycia nasion,
— wywoz odpaddw organicznych w dniu wykonania prac.
— trawnik nalezy pielegnowa¢ do momentu, gdy Zamawiajgcy zadecyduje o zwolnieniu
Wykonawcy z tego obowigzku, po stwierdzeniu jego udatnosci.
Terminy i miejsca wykonania prac wskaze Zamawiajacy.

4. Pielegnacja trawnikéw wraz z obstugg systemu nawadniajgcego:
— nawozenie trawnikow dwukrotnie na wiosne: pierwszy raz do potowy maja, drugi raz
do potowy czerwca kazdorazowo 5 dkg/m2 (wielosktadnikowy nawdz ogrodniczy
o zawartosci makroelementow: N: 13,6%, P: 2%, K: 16% z tolerancjg +/- 2% dla azotu
i potasu oraz 0,5% dla fosforu), Wykonawca ma obowigzek powiadomic
Zamawiajgcego o wykonanym nawozeniu w dniu wykonania tej pracy,
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— rekultywacja zniszczonych trawnikow, przy zatozeniu, ze rekultywacji poddane
zostanie 10% pow. trawnikow,

— sprawdzenie szczelnosci i ustawienia dysz zraszaczy i kontroli wszystkich widocznych
i dostepnych potgczen — czestotliwosé co 2 miesigce, tj. w kwietniu, czerwecu, sierpniu
i pazdzierniku,

— wigczanie systemu zraszania — na zgdanie Zamawiajgcego,

— niezwtoczna wymiana i uzupetnianie zniszczonych zewnetrznych elementéw instalacji
- do 20 szt. w sezonie,

— pazdziernik: sprawdzenie prawidtowego dziatania: elektrozaworéw, sterownika oraz
dysz zraszaczy, a nastepnie usuniecie resztek wody z catego uktadu nawadniajgcego
na zakonczenie sezonu.

Realizacja prac w okresie od kwietnia do pazdziernika. Liczba zraszaczy okreslona
w kosztorysie ofertowym biezgcego utrzymania.

5. Likwidacja topianéw i rdestow:
— karczowanie topiandéw oraz rdestéw z trawnikdw poprzez wyciecie nozem lub innym
ostrym narzedziem rozety lisSciowej wraz z korzeniem na gtebokos¢ min. 10 cm,
w przypadku uszkodzenia trawy rekultywacja trawnika,
— wywdz odpadow organicznych w dniu wykonania prac.
Termin realizacji i topiany wskaze Zamawiajacy.

Krzewy i Zywoptoty

6. Pielegnacja skupin krzewéw:

— pielenie skupin krzewow wraz z obcieciem brzegdéw trawnika min. 1 x w miesigcu
od marca do pazdziernika,

— nawozenie krzewéw 2 x na wiosne (do potowy maja i potowy czerwca) w ilosci
5 dkg/m2 kazdorazowo (wielosktadnikowy nawdz ogrodniczy o zawartosci
makroelementdéw: N: 13,6%, P: 2%, K: 16% z tolerancja +/- 2% dla azotu i potasu oraz
0,5% dla fosforu), Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego
o wykonanym nawozeniu w dniu wykonania tej pracy,

— podlewanie w okresach braku opaddéw deszczu, w ilosci i czestotliwosci zapewniajgcej
prawidtowa wegetacje,

— usuwanie przekwittych kwiatostanow, potamanych peddéw niezwiocznie po ich
powstaniu,

— wykonywanie cie¢ formujacych krzewy 1 raz w sezonie w zaleznosci od gatunku,
termin wskaze Zamawiajacy,

— Sciotkowanie korg podtoza wokoét mtodych krzewdw warstwag grubosci 5 cm do korica
maja. Scidtkowanie nalezy wykonywaé na catej powierzchni skupiny a w przypadku
pojedynczych krzewdw na powierzchni 0,25 m? (0,5 m x 0,5 m), a nastepnie
uzupetnianie brakujgcej kory na biezgco do korica wrzesnia,

— uzupetnienie brakujgcych krzewow do 5 % powierzchni rabaty,

— ochrona preparatami biologicznymi przed chorobami i szkodnikami,

— wywodz odpadow organicznych w dniu wykonania prac.

Wazine: Do wykonania prac nalezy uzywac wyfacznie narzedzi recznych.
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7. Ciecie skupin krzewow:

usuniecie gatezi obumartych, nadtamanych lub wchodzacych w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi,

wypielenie i wykarczowanie samosiewow z powierzchni skupiny,

uformowanie typowe dla gatunku / wg. zalecern Zamawiajgcego,

odciecie brzegdéw skupin od trawnika wokot krzewow,

wyscidtkowanie podtoza pod krzewami przekompostowang korg z drzew iglastych,
warstwg o grubosci 10 cm,

wywoz odpaddéw organicznych w dniu wykonania prac.

Termin prac i lokalizacje skupin wskaze Zamawiajgcy

Waine: Do wykonania prac nalezy uzywaé wytgcznie narzedzi recznych (np. nozyc
elektrycznych, sekatoréw, pilarek do zywoptotéw).

8. Pielegnacja kwietnikéw, gazonéw, rézanek:

pielenie min. 2 x w miesigcu przez caly okres wegetacji roslin w kwietnikach,
gazonach i rézankach od marca do pazdziernika,

podlewanie w ilosci zapewniajgcej prawidtowg wegetacje, podlewanie nie moze
spowodowac uszkodzenia roslin,

nawozenie 2 x na wiosne w maju i czerwcu w ilosci 5 dkg/m2 kazdorazowo
(wielosktadnikowy nawéz ogrodniczy o zawartosci makroelementow: N: 13,6%, P:
2%, K: 16% z tolerancjg +/- 2% dla azotu i potasu oraz 0,5% dla fosforu), Wykonawca
ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonanym nawozeniu w dniu
wykonania tej pracy,

usuwanie wybujatych i przekwittych kwiatostanéw, potamanych peddéw i odrostow
niezwtocznie po ich powstaniu,

uzupetnianie zniszczonych lub brakujgcych roslin niezwtocznie po powstaniu
zniszczen lub brakéw (do 10 % posadzonych roslin),

ochrona preparatami biologicznymi przed chorobami i szkodnikami,

wywoz odpaddéw organicznych w dniu wykonania prac.

9. Pielegnacja zywoptotow:

pielenie zywoptotéw wraz z obcieciem brzegéw trawnika min. 1 x w miesigcu
od marca do pazdziernika,

nawozenie 2 x na wiosne (do potowy maja i potowy czerwca) w ilosci kazdorazowo
5 dkg/m2 (wielosktadnikowy nawdz ogrodniczy o zawartosci makroelementéw:
N: 13,6%, P: 2%, K: 16% z tolerancjg +/- 2% dla azotu i potasu oraz 0,5% dla fosforu),
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonanym nawozeniu
w dniu wykonania tej pracy,

ochrona preparatami biologicznymi przed chorobami i szkodnikami,

wywoz odpaddéw organicznych w dniu wykonania prac.

Wazne: Do wykonania prac nalezy uzywa¢ wylgcznie narzedzi recznych (np. nozyc
elektrycznych, sekatorow, pilarek do zywoptotow).

10. Ciecie zywoptotow:

przyciecie i uformowanie zywoptotédw - wskazanych przez Zamawiajgcego - z trzech
stron (wysokosc¢ i forme ciecia nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym),
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usuniecie samosiewdw innych gatunkow,
usuniecie suchych, starych i potamanych pedow,
wywoéz odpaddw organicznych w dniu wykonania prac.

Terminy ciecia: pierwsze 1-30 czerwca, drugie 15-30 sierpnia lub w innych terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

11. Karczowanie krzewow:

usuniecie krzewdw wraz z korzeniami na gtebokos¢ min. 20 cm,
zatozenie trawnika — patrz pkt. 3,
wywoz odpaddéw organicznych w dniu wykonania prac.

Termin realizacji oraz lokalizacje krzewdw wskaze Zamawiajacy.

12. Sadzenie roslin cebulowych: cebulica, krokusy, tulipany, hiacynty itp.:

cebule nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do okazania przed rozpoczeciem prac,
wykopanie dotka w trawniku o gtebokosci od 5 cm do 10 cm i $rednicy ok. 8 -10 cm (z
zaleznosci od wielkosci cebul),

zakup, dowdz i posadzenie cebul — przy zatozeniu, ze na 1 m* trawnika posadzonych
zostanie 60-70 duzych cebul np. tulipanowych lub ok. 200 matych cebul np.
przebisniegow,

przykrycie cebul wykopang darnig,

wywoéz odpaddw organicznych w dniu wykonania prac.

Miejsca, termin i gatunek nasadzen wskaze Zamawiajgcy.

13. Sadzenie roslin wieloletnich: szatwia omszona, lawenda itp.:

zakup roslin w pojemniku min. C2

usuniecie chwastow i zanieczyszczen,

rozscielenie kompostu warstwg grubosci 5 cm,

przekopanie podtoza wraz z kompostem,

uzupetnienie brakujacej ziemi urodzajnej w ilosci zapewniajacej prawidtowy poziom
terenu po posadzeniu roslin, rozplantowanie i zagrabienie,

zakup, dowdz i posadzenie kwiatéw oraz ich podlanie (zalecane jest wykonanie prac
w dzien pochmurny),

kwiaty nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do okazania przed rozpoczeciem prac,

wywoéz odpaddw organicznych w dniu wykonania prac.

Miejsca, termin i gatunek nasadzen wskaze Zamawiajgcy.

14. Sadzenie krzewow: pecherznice, tawuty, pieciorniki, berberysy, cisy itp.:

zakup roslin w pojemniku min. C3,

usuniecie chwastow i zanieczyszczen,

krzewy nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do okazania przed rozpoczeciem prac,
wykopanie dotu o wymiarach 0,5 x 0,5 m z catkowitg jego zaprawa ziemig zyzng
wiasciwg dla gatunku krzewu. Gtebokos¢ sadzenia w przypadku roslin z brytg
korzeniowg powinna odpowiadac¢ gtebokosci na jakiej rosty one w szkétce,

zakup, dowdz i posadzenie krzewu, podlanie,

rozplantowanie lub wywdz pozostatej ziemi,

wykorowanie catej skupiny krzewdw warstwg grubosci 10 cm,

wywoz odpaddéw organicznych w dniu wykonania prac.

Miejsca, termin i gatunek nasadzen wskaze Zamawiajacy.
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15. Okopcowanie/odkrycie krzewdw i rézanek:

— okopcowanie krzewdw i rézanek na zime poprzez uformowanie ziemnych kopczykow
wysokosci 20 cm,
— w przypadku niedoboru ziemi w obszarze krzewdéw i rézanek do okrycia, nalezy
dowiez¢ ziemie urodzajng,
— odkrycie krzewéw i réz polega¢ winno na rozgrabieniu kopczykéw i wyréwnaniu
powierzchni rabaty,
— po rozgarnieciu kopczykéw krzewdw i roz nalezy je przycigé,
— wywo0z odpaddéw organicznych w dniu wykonania prac.
W zaleznosci od warunkdow atmosferycznych prace polegajgce na okopcowaniu krzewow
i rézanek nalezy wykona¢ od potowy pazdziernika do konca listopada, a prace polegajgce
na ich odkryciu do 30 kwietnia. Doktadny termin wykonania prac wskaze Zamawiajgcy.
Prace nie dotyczg roz okrywowych.

Drzewa

16.1, 16.2, 16.3. Prace pielegnacyjne przy drzewach:

— usuniecie gatezi: suchych, zamierajgcych, chorych, ztamanych, nadfamanych,
krzyzujgcych sie, zaburzajgcych statyke drzewa*,

— usuniecie odrostéw korzeniowych,

— usuniecie jemioty,

— nadanie koronie ksztattu wtasciwego dla gatunku*,

— odciecie konarow i gatezi wchodzacych w kolizje z budynkami i obiektami
technicznymi (np. latarniami)

— wyw0z gatfezi i uporzadkowanie miejsca pracy w dniu wykonania prac.

* w przypadku drzew tj. brzoza, kasztanowiec, topola, wierzba, drzewa owocowe, swierk,
dab czerwony, klon srebrzysty, klon pospolity, jesion; dopuszczalna srednica ciecia gatezi w
koronie ¢ <5 cm.

W przypadku drzew tj. dgb szyputkowy, lipa, platan, buk, grab, jawor, klon polny, gtég, wigz,
sosna, cis ; dopuszczalna Srednica ciecia gatezi w koronie @ <10 cm.

Jezeli drzewo na wysokosci 130 cm:

1) posiada kilka pni — za obwdd pnia drzewa przyjmuje sie sume obwodu pnia o najwiekszym
obwodzie oraz potowy obwoddéw pozostatych pni;

2) nie posiada pnia — za obwdd pnia drzewa przyjmuje sie obwdd pnia mierzony
bezposrednio ponizej korony drzewa.

Termin pracidrzewa wskaze Zamawiajacy.

17. Pielegnacja mtodych drzew:
— pielenie mis pod drzewami min. 1 x w miesigcu w okresie od marca do wrzesnia,
— uzupetnienie kory w misach warstwga grubosci 10 cm, do korica marca, a nastepnie
uzupetnianie brakujacej kory na biezgco do korica wrzesnia,
— nawozenie 2 x na wiosne (do potowy maja i do potowy czerwca) w ilosci 5 dkg/m2
kazdorazowo (wielosktadnikowy nawdz ogrodniczy o zawartosci makroelementéw:
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N: 13,6%, P: 2%, K: 16% z tolerancjg +/- 2% dla azotu i potasu oraz 0,5% dla fosforu),
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonanym nawozeniu
w dniu wykonania tej pracy,

— podlewanie w okresach braku opaddw deszczu, w ilosci i czestotliwosci zapewniajgcej
prawidtowg wegetacje, termin rozpoczecia podlewania wskaze Zamawiajgcy.
W przypadku gdy drzewko jest zaopatrzone w worek — wypetnienie worka wodg,

— ochrona preparatami biologicznymi przed chorobami i szkodnikami,

— ksztattowanie korony drzewa,

— uzupetnianie palikdw - do trzech sztuk przy drzewie, listew fgczgcych, wigzan,
zabezpieczenn nasad pni i siatki ogrodniczej niezwtocznie po stwierdzeniu ich
uszkodzenia/braku,

— dwukrotne uzupetnienie worka po stwierdzeniu jego uszkodzenia/braku,

— usuwanie zbednych palikdéw w porozumieniu z Zamawiajgcym.

— wywo0z odpadéw organicznych w dniu wykonania prac.

Wazne

Podstawowe zasady ciecia formujgcego drzewo: nie usuwamy wiecej niz 20 % korony
w trakcie jednego nawrotu prac, nie usuwamy gatezi sasiednich, przeciwlegtych lub
potozonych ponizej lub powyzej cietych gatezi.

Zalecana metodyka:

W pierwszym kroku usung¢ przewodniki rywalizujgce z przewodnikiem dominujgcym.
W razie potrzeby usungC lub przycig¢ gatezie kolidujgce z obiektami budowlanymi lub
skrajnia.

18.1, 18.2. Zaktadanie w koronach drzew wigzan elastycznych (bez amortyzatora)
o wytrzymatosci do 4 ton/ 8 ton:

Zamocowanie wigzania w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego, zgodnie

z instrukcjg producenta wigzania.

Termin realizacji oraz lokalizacje drzew wskaze Zamawiajacy.

19. Karczowanie samosiewow drzew:
— wykarczowanie samosiewow poprzez ich wyciecie wraz z korzeniem do gtebokosci min.
15cm,
— uzupetnienie ziemi urodzajnej i wyréwnanie zgodnie z poziomem trawnika,
— posianie trawy (2 dkg/m?) i uwatowanie,
— trawnik nalezy pielegnowa¢ do momentu, gdy Zamawiajgcy zadecyduje o zwolnieniu
Wykonawcy z tego obowigzku, po stwierdzeniu jego udatnosci.
— wywo0z odpaddw organicznych w dniu wykonania prac.
Termin realizacji i samosiewy wskaze Zamawiajacy.

20.1, 20.2, 20.3, 20.4. Wyciecie drzew:

— W przypadku usuwania drzew prace nalezy wykona¢ w trybie ciggtym, tj. usuniecie
korony drzewa wraz z usunieciem pnia w ciggu tego samego dnia. Kategorycznie
zakazuje sie obcinania korony drzewa i pozostawiania samego pnia. Nie dopuszcza sie
»obalania” catych drzew z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikdéw terendéw i mienia,

— nalezy przewidzie¢ ewentualne ciecie gatezi, konaréw i pnia, na odcinki dogodne do
transportu oraz wywoz i utylizacje masy zielonej w dniu wykonania prac

— wyfrezowanie pnia wraz z wierzchnimi korzeniami na gteboko$¢ 15 cm ponizej
poziomu gruntu, wygrabienie trocin,
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— nalezy przewidzie¢ frezowanie pnia nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od terminu
wykonania prac;
— pien przeznaczony do frezowania trzeba oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b trzecich.
— zatozenie trawnika — patrz pkt. 3,
Termin realizacji oraz lokalizacje drzew wskaze Zamawiajacy.

Wykonawca odpowiada za wtasciwe zabezpieczenie terenu prac i odpowiada za szkody
powstate w wyniku prowadzonych prac do czasu ich zakonczenia i odbioru przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu robdt najpdzniej w nastepnym dniu roboczym od otrzymania zlecenia.

Uwaga: Wykonawca winien ujg¢ w cenie koszt odkupu drewna pozyskanego w wyniku
wycinek lub usuwania ztomdw i wywrotéw po cenach zgodnych z Zarzagdzeniem nr 35/2020
Dyrektora Zarzadu Zieleni Miejskiej w todzi z dnia 22 czerwca 2020 r. z pdzniejszymi
zmianami, stanowigcym zatacznik nr 7 do umowy oraz uregulowania naleznosci za pozyskane
drewno w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Zamawiajgcego.

21.1, 21.2, 21.3. Frezowanie / karczowanie pni:
— usuniecie karpiny,
— pien przeznaczony do frezowania trzeba oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem
0s06b trzecich,
— wyfrezowanie pnia wraz z wierzchnimi korzeniami na gtebokos¢ 15 cm ponizej
poziomu gruntu, wygrabienie trocin,
— zatozenie trawnika — patrz pkt. 3,
— wywoz odpadow organicznych w dniu wykonania prac.
Termin realizacji oraz lokalizacje pni wskaze Zamawiajacy.

22.1, 22.2, 22.3. Usuwanie powalonych drzew:
— usuniecie pnia i gatezi,
— wyfrezowanie pnia wraz z wierzchnimi korzeniami na gtebokos¢ 15 cm ponizej
poziomu gruntu, wygrabienie trocin,
— zatozenie trawnika — patrz pkt. 3,
— wywoz odpadow organicznych w dniu wykonania prac.

Przed przystapieniem do realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
terenu robot najpdzniej w nastepnym dniu roboczym od otrzymania zlecenia.

Termin realizacji oraz lokalizacje drzew wskaze Zamawiajacy.

23. Usuwanie odrostow korzeniowych u 1 szt. drzewa:

— wyciecie wszystkich odrostow u drzewa,

— wywo0z odpadéw organicznych w dniu wykonania prac.
Termin realizacji oraz lokalizacje drzew wskaze Zamawiajacy.

24. Sadzenie drzew: klony, buki, lipy, deby, gtogi, wisnie, Swierki, sosny itp.:
Drzewa nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu do okazania przed rozpoczeciem prac.
Czynnos$¢ polega na zakupie, dowozie, posadzeniu i podlaniu drzewa oraz poprawie jego
warunkow siedliskowych. Materiatem nasadzeniowym powinno by¢ drzewo w postaci
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wieloletniej sadzonki, wielokrotnie szkoétkowane, pochodzgce zuprawy kontenerowej
lub z brytg korzeniowg zabezpieczong przed osypywaniem tkaning ochronng i siatkg z drutu
nieocynkowanego, o dobrze wyksztatconym systemie korzeniowym i koronie szczepionej
na wysokosci min. 1,80 m (optymalnie 2,00-2,20 m), o obwodzie pnia na wysokosci 1 m,
nie mniejszym niz 14 cm, spetniajacej wymogi w zakresie pozgdanych cech i bez
niedopuszczalnych wad materiatu szkotkarskiego

Przygotowanie dotu

rozmiar dotu ok. 2-3 razy wiekszy od bryly korzeniowej. Gtebokos$¢ i szerokos¢ dotu
powinny umozliwia¢ swobodny rozwodj bryty korzeniowej, jednak dét nie moze byc¢
mniejszy niz 0,7 x 0,7m,

ubita podstawa na potrzeby stabilizacji bryty korzeniowej, zapobiegajgca zapadaniu
sie bryty,

powierzchniowe uksztattowanie nawierzchni w otoczeniu drzewa w celu umozliwienia
sptywu wod opadowych w kierunku drzewa.

Stabilizacja drzewa

posadowienie drzewa, tak aby nasada pnia byta na wysokosci poziomu gruntu
(drzewo nie moze by¢ gtebiej posadzone niz rosto w szkétce - nie wolno zasypywac
szyi korzeniowej!). Drzewa w balocie powinny mie¢ siatke (kosz) i jute rozciggniete
i odsuniete od szyi korzeniowej,

trzy paliki (okorowane o $rednicy min 8 cm, wysokos¢ palikdbw ok. 2,0-2,5 m) wbite
w grunt rodzimy w odlegtosci min. 10 cm od bryty korzeniowej,

taczenie palikdw sztywnymi poprzeczkami oraz zabezpieczenie nasady pnia przed
zniszczeniem (np. w czasie koszenia) za pomocg azurowej ostony szyjki pnia,
przymocowanie drzewka za pomoca tasmy ogrodniczej pod korong drzewa.

Poprawa warunkow siedliskowych drzewa

uksztattowanie misy (zagtebienie na wode) o gtebokosci ok. 8 cm, wypetniona
warstwg kory o grubosci 10 cm. Ziemia urodzajna z ewentualnymi dodatkami
nawozow,

zewnetrzng czes¢ misy nalezy otoczy¢ plastikowa siatkg ogrodniczg o wysokosci 40-50
cm,

rozplantowanie lub wywdz pozostatej ziemi,

wywoz odpaddw organicznych w dniu wykonania prac,

podlewanie drzewa w okresach suszy wodg w ilosci 50 I/ szt. minimum co 4 dni
do czasu obowigzywania umowy,

montaz worka nawadniajgcego (typ do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Miejsca, termin i gatunek nasadzen wskaze Zamawiajacy.

Zbiorniki wodne

25. Usuwanie patki wodnej:

— usuniecie zeschtych peddw i kwiatostandw patki wodnej,

— uporzadkowanie terenu,

— wywo0z odpaddéw organicznych w dniu wykonania prac.
Prace nalezy wykona¢ w okresie styczen — marzec, najlepiej przy istniejgcej pokrywie
lodowej napowierzchni stawdw. Nalezy pozostawi¢ miejsce legowe dla ptakéw
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
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26. Oczyszczenie dna zbiornika wodnego:
— pazdziernik: Po spuszczeniu wody nalezy zebrac i wywiezé zanieczyszczenia w postaci

mutu, kamieni, patykdw i innych zanieczyszczen. Nalezy zatozyé, ze warstwa
zanieczyszczen bedzie grubosci 10 cm,

— kwiecien: Przed napuszczeniem wody nalezy oczysci¢ zbiornik z zanieczyszczen, ktére

nagromadzity sie przez okres zimy: kamieni, lisci, patykdw, itp.

— wywoz odpaddw organicznych w dniu wykonania prac.

Terminy realizacji - pazdziernik po spuszczeniu wody ze zbiornika oraz kwiecien przed
napuszczeniem wody. Doktadny termin realizacji prac wskaze Zamawiajacy.

27. Zbieranie zanieczyszczen ze zbiornikow wodnych, rowoéw, kanatéw, upustéw, fontann:

zbieranie zanieczyszczen: papierow, butelek, pottuczonego szkta, opakowan foliowych,
kapsli, niedopatkéw papieroséw, odchodow zwierzecych, resztek jedzenia, lisci,
padtych ryb, ptakdéw lub gryzoni, gatezi, itp. z lustra wody i brzegow,

zbieranie ww. zanieczyszczen z dna zbiornikdw, z ktérych woda spuszczana jest na
zime, po spuszczeniu wody i ich oczyszczeniu,

oczyszczanie upustow,

utrzymanie czystosci niecek fontann po zaprzestaniu ich funkcjonowania, tj. od
pazdziernika do kwietnia, poprzez zbieranie $mieci, zmiatanie lisci i innych
zanieczyszczen,

wywoz zanieczyszczen w dniu wykonania prac,

w razie potrzeby w okresie zimowym, wykucie w lodzie na zbiornikach przerebli
i wypetnienie otworu sfomg w celu dotlenienia wody pod lodem i dokarmianie ptactwa
wodnego 1x w tygodniu,

konserwacja urzadzen stuzacych do spuszczania wody ze stawdw i urzadzen uktadu
odpowietrzajgcego oraz zrzut czesci wody, w przypadku koniecznosci obnizenia
poziomu wody w stawach, tj. jesli poziom wody zalecany zostat przekroczony lub jej
dopuszczenie na zlecenie Zamawiajgcego.

Terminy realizacji - 3 razy w tygodniu: poniedziatki, Srody i pigtki.

UWAGA: W przypadku zbiornikdw wodnych, gdzie nie ma mozliwosci oczyszczenia catego
lustra wody z brzegu, nalezy wejs¢ do wody, a tam gdzie nie ma takiej mozliwosci nalezy uzy¢
tédki (np. pontonu) celem zebrania zanieczyszczen.

Infrastruktura parkowa

28. Utrzymanie nawierzchni utwardzonych:

dotyczy czystosci alejek, schodow, placéw, boisk sportowych, kortéw, toréow, nawierzchni
pod urzadzeniami sportowo-rekreacyjnymi i chodnikéw przylegajacych do utrzymywanych
obiektdw o nawierzchniach utwardzonych (asfaltowych, z kostki brukowej, ptyt betonowych

itp.)

pozimowe oczyszczenie ww. nawierzchni z: piasku i innych zanieczyszczen pozimowych
oraz darni i chwastow do konca kwietnia.

zamiatanie i usuwanie wszelkich zanieczyszczen, w tym: lisci, btota, piasku, ptasich
odchoddw, plam rodinego pochodzenia, drobnych s$mieci itp. W przypadku
zanieczyszczenia odchodami np. ptasimi takie miejsce nalezy umy¢ przy uzyciu np.
myjki ci$nieniowej w taki sposdb aby nie zniszczy¢ nawierzchni,
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— usuniecie darni i chwastow.
— wywaOz zanieczyszczen w dniu wykonania prac.
Realizacja prac w okresie od kwietnia do pazdziernika;
dni tygodnia realizacji prac:
przy czestotliwosci 1 raz w tygodniu: w Srody (w okresie opadania lisci 2 razy w tygodniu),
przy czestotliwosci 2 razy w tygodniu: poniedziatki i piatki,
przy czestotliwosci 5 razy w tygodniu: od poniedziatku do pigtku.

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania dmuchaw do zamiatania, ani kos
do usuwania darni i chwastow. Zaleca sie stosowanie odkurzaczy badz zamiatarek
ze spryskiwaczami.

Doktadny termin realizacji prac w poszczegdlnych obiektach zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego.

29. Utrzymanie nawierzchni zwirowo-glinkowych i gruntowych:

dotyczy alejek, placéw, boisk sportowych, kortéw, nawierzchni pod urzadzeniami sitowymi
oraz alejek przyulicznych:

— wygrabianie lub zamiatanie zanieczyszczen, w tym: lisci, piasku, $mieci itp.,

— usuniecie darni i chwastdw,

— niezwtoczny wywdz powstatych zanieczyszczen.

Realizacja prac w okresie od kwietnia do pazdziernika;

dni tygodnia realizacji prac:

przy czestotliwosci 1 raz w tygodniu: w Srody (w okresie opadania lisci 2 razy w tygodniu),
przy czestotliwosci 2 razy w tygodniu: poniedziatki i piatki,

przy czestotliwosci 5 razy w tygodniu: od poniedziatku do pigtku.

UWAGA: Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania herbicyddw nieselektywnych, ktérych
sktadnikiem aktywnym jest glifosat lub jego pochodne, do usuwania darni i chwastow
z ww. nawierzchni.

Na alejkach o nawierzchni glinkowo-zwirkowej prace nalezy wykonywaé recznie lub lekkim
sprzetem, celem unikniecia ich uszkodzenia.

Doktadny termin realizacji prac w poszczegdlnych obiektach zostanie wskazany przez
Zamawiajgcego.

30. Utrzymanie nawierzchni poliuretanowych:
dotyczy nawierzchni pod urzadzeniami zabawowymi na placach zabaw, urzgdzeniami
sportowo-rekreacyjnymi oraz na boiskach sportowych.
— usuwanie zanieczyszczen: piasku, zwiru, lisci, Smieci itp. Zaleca sie stosowanie
odkurzaczy,
— zmywanie nawierzchni wodg w przypadku zanieczyszczenia btotem lub ziemig lub
innymi nieczystosciami,
— w przypadku sztucznej trawy usuwanie darni i chwastow na biezgco (dotyczy przede
wszystkim okolic kraweznikow),
— wywaoz zanieczyszczen w dniu wykonania prac.
Realizacja prac w okresie catego roku (z wyjatkiem okresu zalegania $niegu), codziennie
do godziny 9:00.
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Prace nalezy wykonywa¢ w sposdb niepowodujgcy uszkodzenia nawierzchni.

31. Naprawa ubytkow alejek:
Z kostki betonowej:
— przetozenie kostki lub usuniecie potamanych kostek,
— uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy,
— uzupetnienie kostek,
— zasypanie szczelin piaskiem,
— rekultywacja trawnikdéw zniszczonych podczas remontu (patrz pkt 3),
— wywoz odpaddw w dniu wykonania prac.
Z ptyt chodnikowych:
— przetozenie ptyt chodnikowych lub zdjecie potamanych ptyt,
— uzupetnienie i wyréwnanie podbudowy,
— uzupetnienie ptyt,
— zasypanie szczelin miedzy ptytami piaskiem,
— rekultywacja trawnikow zniszczonych podczas remontu (patrz pkt 3),
— wywoz odpaddw w dniu wykonania prac.
Asfaltowych:
— wyciecie wykruszonego asfaltu, skosne wyprofilowanie krawedzi,
— naniesienie lepiszcza miedzywarstwowego, wypetnienie ubytkéw i nieréwnosci
mieszanky asfaltowg na zimno. Nalezy przyja¢, ze Srednia grubos¢ asfaltu wyniesie
8 cm,
— zabezpieczenie miejsca potgczenia asfaltu starego z nowym lepiszczem w pasie
o szerokosci 8 cm,
— rekultywacja trawnikdéw zniszczonych podczas remontu (patrz pkt 3),
—  wywoz odpadéw w dniu wykonania prac.
Glinkowo-zwirkowych:
— usuniecie starej zniszczonej warstwy alejki na gtebokosci 10 cm,
— uzupetnienie i wyrdwnanie nawierzchni, w razie konieczno$ci uzupetnienie
podbudowy,
— rekultywacja trawnikdéw zniszczonych podczas remontu (patrz pkt 3),
— wywoz odpadéw w dniu wykonania prac

Termin wykonania i lokalizacje wskaze Zamawiajacy.

32. Mycie tawek:
— umycie fawek (siedzisk oraz elementow konstrukcji) wodg z dodatkiem detergentu,
optukanie wods.
Termin realizacji i tawki wskaze Zamawiajacy.

33. Malowanie fawek:
— oczyszczenie i usuniecie starych powtok malarskich z listew drewnianych,
podszpachlowanie miejsc uszkodzonych,
— dwukrotne pomalowanie w sposéb podany przez Zamawiajgcego:
a) farbg do drewna w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego,
b) lazurg ochronng zewnetrzng w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego,
c) impregnatem dekoracyjnym kolor tik i dwukrotnie lakierem wodoodpornym
z potyskiem.
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Nalezy pamieta¢ o pomalowaniu listew od spodu.

— w przypadku fawek z bali drewnianych: oczyszczenie i usuniecie starych powtok
malarskich z bali, podszpachlowanie miejsc uszkodzonych oraz pomalowanie fawek
lazurg ochronng zewnetrzng w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym,

— w przypadku fawek na podstawach metalowych: dodatkowo oczyszczenie, usuniecie
starych powtok malarskich i rdzy z podstaw metalowych, dwukrotne pomalowanie
podstaw farbg olejng, stosowng do tego rodzaju nawierzchni.

— po wykonanym malowaniu oznaczy¢/zabezpieczy¢ tawke do czasu jej wyschniecia.

Termin malowania, kolor i tawki wskaze Zamawiajacy.

34. Montaz wyrwanej tawki:
— odkucie starego betonu i usuniecie betonu z gruntu,
— ponowne zabetonowanie nog tawki w podtozu (w przypadku niewielkiego
uszkodzenia nalezy naprawic stelaz). Wymiary nowego betonu 30x50x40cm,
— wywoz odpadéw w dniu wykonania prac.
Wykonawca zabezpieczy fawke przed kradziezg do czasu ponownego zabetonowania.

35. Wymiana listew w fawkach i siedziskach:

— nowe listwy powinny by¢ takich samych wymiaréw jak wymieniane i w tym samym
kolorze,

— demontaz zniszczonej i montaz nowe] listwy (przy uzyciu nowych S$rub,
zabezpieczonych przed odkrecaniem), wykonanej z drzew iglastych (bez zywicy),
sezonowanego, bez sekéw, oszlifowanej i dwukrotnie pomalowanej w sposéb podany
przez Zamawiajgcego:

a) farbg do drewna w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego,
b) lazurg ochronng zewnetrzng w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego,
c) impregnatem dekoracyjnym kolor tik i dwukrotnie lakierem wodoodpornym
z potyskiem.
— wywoz odpadow w dniu wykonania prac.

36. Malowanie koszy na smieci:

— oczyszczenie pojemnika z brudu,

— usuniecie starych powtok malarskich i rdzy z zewnatrz i wnetrza kosza, odttuszczenie,
dwukrotne pomalowanie kosza wewnatrz i na zewnatrz farbg olejng stosowng do
tego rodzaju nawierzchni, w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego.

-  wywodz odpaddow w dniu wykonania prac.

Termin malowania i kosze wskaze Zamawiajacy.

37. Montaz wyrwanego kosza na $mieci:
— odkucie starego betonu i usuniecie betonu z gruntu,
— ponowne zabetonowanie nég kosza w podifozu, wymiary nowego betonu
30x40x30 cm,
—  wywo0z odpaddéw w dniu wykonania prac.
Wykonawca zabezpieczy kosz przed kradziezg do czasu ponownego zabetonowania.

38. Wymiana wktadu kosza na smieci:

— nowe wkfady powinny by¢ takich samych wymiaréw jak pierwotne i w tym samym
kolorze,
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— wkiad wykonany z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1 mm (+/- 0,1 mm)
o wysokosci 48 cm (+/- 0,5 cm) i srednicy 32 cm (+/- 0,5 cm), wyposazony
w popielniczke, posiadajgcy 4 symetrycznie umieszczone otwory odprowadzajgce
wode z dna $rednicy 7 mm (+/- 1 mm), gérna krawedZ wktadu wzmocniona poprzez
kotnierz wysokosci 1 cm (+/- 1 mm) powstaty z wywiniecia blachy,

— wktad pomalowany dwukrotnie farbg olejg stosowang do tego rodzaju nawierzchni
po stronie wewnetrznej oraz zewnetrznej na kolor stelaza kosza.

— wywoz odpaddw w dniu wykonania prac.

39. Wymiana piasku w polach piaskowych:

— wybranie z pdl piaskowych 20 cm warstwy ubiegtorocznego piasku wraz z wywozem,

— uzupetnienie piasku w polach piaskowych warstwg 20 cm. Piasek rzeczny, bez frakcji
pylastych i gliniastych — wilasciwosci potwierdzone atestem przedstawionym
Zamawiajgcemu przed wykonaniem prac.

Termin realizacji prac wskaze Zamawiajacy.

40. Wymiana piasku w piaskownicach:

— wybranie z piaskownic ok. 40 cm warstwy ubiegtorocznego piasku wraz z wywozem,

— uzupetnienie piasku w piaskownicach warstwg 40 cm. Piasek z frakcjami pylastymi i
gliniastymi — wtasciwos$ci potwierdzone atestem przedstawionym Zamawiajgcemu
przed wykonaniem prac.

Termin realizacji - do 30 maja.

41. Usuwanie graffiti i napisow:

usuniecie zanieczyszczen z nawierzchni $rodkami antygraffiti dostosowanymi do rodzaju
nawierzchni lub usuniecie mechaniczne lub zamalowanie farbg w kolorze powierzchni
zdewastowanego obiektu.

42. Wieszanie budek dla ptakéw i nietoperzy:
— zakup lub wykonanie i powieszenie budki legowej mocowanej do pnia drzewa (budki
typu Al, A, B wg Sokotowskiego - wg. wskazan Zamawiajacego),
— budki dla nietoperzy o wymiarach zewnetrznych zblizonych do wymiarow budek
legowych dla ptakéw,
— budki muszg by¢ mocowane pionowo przy uzyciu dwdch gwozdzi.

—wywo0z odpaddow w dniu wykonania prac.

Termin realizacji prac i drzewa na ktérych majg zostaé powieszone budki wskaze
Zamawiajacy.

43. Czyszczenie budek legowych dla ptakéw:

— usuniecie wszystkich elementéw z wnetrza budki,

— wymycie wnetrza wodg z dodatkiem spirytusu. Nie wolno stosowac zadnych innych
$Srodkéw chemicznych! Innym sposobem moze by¢ skropienie wnetrza budki
denaturatem i jego opalenie,

— kontrola mocowania budki. W przypadku watpliwosci nalezy wbi¢ dodatkowe
gwozdzie mocujgce.

— wywoz odpaddw w dniu wykonania prac.
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Termin realizacji i lokalizacje budek wskaze Zamawiajacy.

44.

45.

Ustawienie hotelu dla owadéw zapylajacych:

zakup lub wykonanie i ustawienie domku dla owaddéw na terenie wskazanym przez
Zamawiajgcego,
konstrukcja domku dla owaddéw wykonana z desek drewna lisciastego
zabezpieczonych przed dziataniem wilgoci (deski nie moga by¢ pokryte srodkami
szkodliwymi dla owadow),
konstrukcja w ksztatcie prostokata o wymiarach nie mniejszych niz (szer. x wys. x gt.)
50 x 100 x 30 (+ max. 10 cm), podzielona wewnatrz na trzy poziomy, a na kazdym
z poziomow drewnianymi $cianami na 3 komory (facznie 9 komoér),
kazda z komdr wypetniona jednym z ponizszych wypetnien (co najmniej 4 rdine
wypetnienia w catym domku):

a) powigzane w mate snopki trzcina lub kawatki bambusa z dziurkami

w todygach,

b) szyszki i suche liscie,

c) todygi krzewow (np. jezyny, réze, berberysy, bez),

d) grube gatezie nawiercone wewnatrz (Srednica otworéow 2-8mm),

e) cegty ,, dziurawki” o szczelinach nie wiekszych niz 10mm),

f) luZzno upakowana stoma,

g) kora drzew iglastych
komory zabezpieczone na zewngatrz z obu stron druciang siatkg z matymi otworami
(nie wiekszymi niz 2mm) przymocowang do konstrukcji, zabezpieczajagcg komory
przed wypadnieciem z nich wypetnien oraz chronigcg owady przed ptakami,
na szczycie konstrukcji dach spadzisty zabezpieczajgcy wnetrze przed deszczem,
konstrukcja ustawiona na nogach badz stupkach, zapewniajacych przestrzen miedzy
gruntem, a dnem konstrukcji co najmniej 10 cm.

Konserwacja palisad drewnianych (mostki, piaskownice itp.):

oczyszczenie drewna z zanieczyszczen, tuszczgcej sie starej farby i ze zmurszatej
warstwy, przeszlifowanie,

dwukrotne pokrycie na catej powierzchni srodkiem impregnujgcym — w przypadku
urzadzen zabawowych dopuszczonym do stosowania na placach zabaw,
a w przypadku mostkéw olejowanie olejem Inianym,

zamawiajgcy przewiduje uzupetnienie brakujgcych elementéw do 10 % palisad
drewnianych,

przed zabiegiem odstoni¢ dét palisady na gtebokosci ok. 5 cm aby wfasciwie
zabezpieczy¢ palisade na styku z podtozem, po impregnacji ponownie zasypa¢ dot
palisady.

Termin wykonania i lokalizacje wskaze Zamawiajacy.

46. Tygodniowe przeglady techniczne obiektéw sportowo - rekreacyjnych:
Przez obiekt sportowo-rekreacyjny rozumie sie zespdt urzadzen zabawowych, fitness,
sportowych (typu boiska, workout, stoty do ping-ponga itp.). W przypadku, gdy w parku lub
zielenncu ww. urzgdzenia wystepujg w kilku wyraznie odrebnych lokalizacjach, za "obiekt"
przyjeto takg odrebng lokalizacje.
Wykaz urzadzen sportowo - rekreacyjnych podlegajgcych przegladom stanowi zatgcznik
nr 6 do umowy.
W ramach kazdego przeglagdu nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
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— sprawdzi¢ ogolny stan sanitarno-porzadkowy placu zabaw, stan czystosci
piaskownicy,

— sprawdzié¢ stan urzgdzen, wyposazenia, ogrodzenia i nawierzchni na terenie placu
zabaw,

— sprawdzi¢ stan urzgdzen zabawowych i sportowo-rekreacyjnych poza placami zabaw
oraz nawierzchni pod urzadzeniami zabawowymi i sportowo-rekreacyjnymi poza
placami zabaw,

— sporzadzi¢ notatke stuzbowg po przeprowadzeniu przegladu z precyzyjnym opisem
koniecznych czynnosci (powstatych uszkodzen lub sugerowanych napraw), ktore
nalezy przeprowadzi¢ w celu poprawy stanu sanitarno-porzadkowego oraz stanu
urzadzen, wyposazenia, ogrodzen i nawierzchni,

— w notatce nalezy wskazac, jakie prace naprawcze zostaty wykonane.

— przeglad tygodniowy winien by¢ przeprowadzony w $rode lub w innym dniu tygodnia
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Notatka z przegladu winna zostaé¢ dostarczona do siedziby zamawiajgcego najpdziniej
nastepnego dnia roboczego po dniu, w ktérym przeglad zostat wykonany.
Termin realizacji — w kazdg srode lub w inny dzien tygodnia uzgodniony z Zamawiajgcym.

47. Kwartalne przeglady techniczne obiektéw sportowo - rekreacyjnych:

Przez obiekt sportowo-rekreacyjny rozumie sie zespdt urzadzen zabawowych, fitness,
sportowych (typu boiska, workout, stoty do ping-ponga itp.). Wykaz urzgdzen sportowo
rekreacyjnych podlegajacych przeglagdom stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

— nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania urzadzen i wyposazenia, ich stabilnos¢
oraz bezpieczenstwo uzytkowania,

— sprawdzi¢ ogdlny stan sanitarno-porzgdkowy placu zabaw, stan czystosci piaskownicy,

— sprawdzi¢ stan urzadzen, wyposazenia, ogrodzenia i nawierzchni na terenie placu
zabaw,

— sprawdzi¢ stan urzadzen zabawowych i sportowo-rekreacyjnych poza placami zabaw
oraz nawierzchni pod urzadzeniami zabawowymi i sportowo-rekreacyjnymi poza
placami zabaw,

— protokdt z przegladu musi byé dostarczony do siedziby Zamawiajgcego do korca
miesigca, w ktorym przeglad zostat przeprowadzony.

Termin realizacji - druga potowa miesigca (ostatnie miesigce kazdego kwartatu: marzec,
czerwiec, wrzesien, grudzien).

48. Utrzymanie i konserwacja placow zabaw oraz urzadzen sportowo-rekreacyjnych:
— oczyszczanie ze smieci i lisci placow zabaw w tym piaskownic i pél piaskowych pod
urzadzeniami zabawowymi codziennie do godz. 9:00,
— wsypywanie piasku do piaskownic i pdl piaskowych, rozsypanego przez dzieci wraz
z zagrabianiem,
Biezgce naprawy i konserwacje dotyczy¢ beds urzadzen zabawowych zlokalizowanych
na placach zabaw, ogrodzen placow zabaw, koszy i tawek na ich terenie, tablic i stelazy,
palisad, nawierzchni pod urzadzeniami, a takze urzadzen zabawowych i sportowo-
rekreacyjnych zlokalizowanych poza wygrodzonymi placami zabaw wraz z nawierzchniami
pod urzadzeniami poza placami zabaw i stolikami szachowymi, stolikami do ping-ponga itp .
W ramach biezgcych napraw i konserwacji wykonywane bedg nastepujgce czynnosci:
— uzupetniane lub wymiana brakujgcych lub uszkodzonych czesci wyposazenia typu :
Sruby, uszczelki, podktadki, elementy tgczgce liny, listwy drewniane i metalowe,

str. 16



schodki, uchwyty, porecze, elementy drewniane, elementy ogrodzen (zamki, zawiasy,
prety, katowniki, itp.),

— uzupetnianie lub wymiana brakujgcych lub uszkodzonych siedzisk,

— uzupetnianie lub wymiana brakujacych lub uszkodzonych taricuchéw,

— uzupetnianie lub wymiana brakujgcych lub uszkodzonych opon,

— wymiana uszkodzonych tozysk,

— wyréwnywanie piasku pod urzgdzeniami w celu przykrycia wystajacych elementéw
fundamentow, itp.,

— uzupetnianie listew w fawkach i siedziskach stanowigcych wyposazenie placu zabaw
i miejsc rekreacyjnych,

— zabezpieczanie urzadzen tj. usuwanie elementéw ostrych, utamanych, stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikdw niezwtocznie po ich stwierdzeniu lub
otrzymaniu informacji o zaistnieniu takich zagrozen,

— czyszczenie/ mycie wyposazenia placéw zabaw z m.in. graffiti i innych zanieczyszczen
tj. np. odchody zwierzece lub resztki jedzenia, wedtug potrzeb,

— uzupetnianie skradzionych tablic i piktograméw,

— naprawa uszkodzonych stelazy,

— malowanie elementéw wyposazenia placow zabaw - 1 raz w trakcie trwania umowy
w terminach uzgodnionym z Zamawiajgcym,

— biezace informowanie Zamawiajgcego o zaistnieniu zagrozen bezpieczenstwa.

Zaleca sie aby przy naprawie urzadzen zabawowych i sportowo-rekreacyjnych oraz

wyposazenia zostaty zastosowane czesci zamienne pochodzgce od producenta urzgdzen lub
wyposazenia. Zastosowanie innych czesci w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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