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Sienkiewicza 5 |l pigtro roboty budowlane KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1|Roboty budowlane
1|KNR-W 401  |Zerwanie posadzki z wykfadziny dywanowej m2
d.1/0818-05
analogia
480 m? 480.000
RAZEM 480.000
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokolow m2
d.1/0816-06
480 m2 480.000
RAZEM 480.000
3/KNNR-W 3 Wyréwnywanie podiozy betenowych przez szlifowanie m?2
d.1|0809-03
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
4|KNR AT-23 Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podiogowych - gruntowanie epoksydowym m2
d.1/0101-08 gruntownikiem
480 m2 480.000
RAZEM 480.000
5/KNNR 2 1208- |Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnafrz budynkow pod m?
d.1/01+KNNR2 |plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1208-02
480 m2 480.000
RAZEM 480.000
6|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.1{1112-05
420 m?2 420.000
RAZEM 420,000
7/KNR-W 2-02  |Posadzki z wyktadzin tekstyinych rulonowe klejone do podkiadu m2
d.1{1124-01
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
8|KNNR 21206- |Listwy do posadzek przyscienne z PCV m
d.1{06
analogia
A0-+40+4*12+38+38+5.5*15+24+3.5"16+16+16+3.5"11 m 437.000
RAZEM 437.000
9|KNR-W 4-01 |Listwa progowa szt
d.1|0415-08
12+10+5+8 szt. 35.000
RAZEM 35.000
10[KNR-W 4-01  [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2 m2
d.1(1202-09
40*4+{40+4)"2"3+(4*15<szt>)"3 m2 604.000
38*5.5+38+5.5)"2"3+5.5"13)"3 m2 684.500
24*3.5+24+3.5)"2"3+3.5"6)"3 m?2 312,000
16*3.5+{16+3.5)"2"3+3.5"6)"3 mZ 236.000
(0.5*3)*35<szt stupy> m?2 52.500
4.23 m? 12.600
RAZEM 1901.600
11|KNR-W 401  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkaw z poszpachlo- m?2
d.1]1204-08 waniem nierdwnosci
<.w>1901.600 m2 1901.600
RAZEM 1901.600
12[NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.1]1134-02
analogia
<.w>1901.600 m2 1901.600
RAZEM 1901.600
13[KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow i Scian m2
d.1]1204-01
1901.600 m? 1901.600
RAZEM 1901.600
14|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanej stolarki drzwiowej m2
d.1/1209-08
{0.92)*33*1.5<wsp, drzwi plus oécieznica> m2 89.100
(0.972)*1.5"2<strony> m2 5.400
RAZEM 94.500
15| KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1(1212-19
0.6*1.1*40 m2 26.400
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RAZEM 26.400
16| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna podokiennikow i innych elementéw o pow.do 0.75 m2 szt
d.1{1209-12
analogia
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
17|KNR-W 4-01  [Dwukrotne malowanie farba olejna uprzednio malowanych szafek o pow. ponad 1.0 m2 m2
d.1|1208-08
(1.672)20 m? 64.000
(0.6*2)*5 m2 6.000
(1.8%2)%6 m2 21.600
RAZEM 91.600
18|KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz zerwanego parkietu samochodami skrzyniowymina  |m?
d.1/0109-09 odleglosc do 1 km
4800.04+3 m3 22.200
RAZEM 22.200
19|KNR-W 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.10108-10 Krotnosc = 15
48070.04+3 m? 22.200
RAZEM 22.200
20 Utylizacja wyktadziny szt
d.1
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
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