zatacznik nr 4/4

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Roboty malarskie zwiazane z odnowieniem cze$ci pomieszczen biurowych na 2-gim pietrze
budynku, w pokojach od nr 208 do nr 234, (malowanie $cian i sufitow oraz stupow
z uprzednim przygotowaniem i gruntowaniem podloza, malowanie stolarki drzwiowej, szaf
wbudowanych i grzejnikéw radiatorowych); zerwanie istniejacych wykladzin dywanowych,
rozebranie istniejgcego parkietu drewnianego, ulozenie nowych posadzek dywanowych
i z tworzyw sztucznych (rulon PCW) - przeznaczonych do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej, z uprzednim wyréwnaniem i przygotowaniem podloza
samopoziomujaca masg szpachlowg;
roboty elektryczne instalacyjne, okablowanie strukturalne sieci komputerowej

- w budynku Urzedu Miasta ¥.odzi przy ul. Sienkiewicza 5 w Lodzi.
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Roboty malarskie zwiazane z odnowieniem cze$ci pomieszczen biurowych na 2-gim pietrze
budynku, w pokojach od nr 208 do nr 234, (malowanie $cian i sufitow oraz stupow
z uprzednim przygotowaniem i gruntowaniem podloza, malowanie stolarki drzwiowej, szaf
wbudowanych i grzejnikéw radiatorowych); zerwanie istniejacych wykladzin dywanowych,
rozebranie istniejgcego parkietu drewnianego, ulozenie nowych posadzek dywanowych
i z tworzyw sztucznych (rulon PCW) - przeznaczonych do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej, z uprzednim wyréwnaniem i przygotowaniem podloza
samopoziomujacg masa szpachlowg;
roboty elektryczne instalacyjne, okablowanie strukturalne sieci komputerowej

- w budynku Urzedu Miasta ¥.odzi przy ul. Sienkiewicza 5 w Lodzi.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dla nastepujacych prac:

- roboty malarskie zwigzane z odnowieniem $cian i sufitow oraz stupéw W pomieszczeniach
biurowych, z uprzednim przygotowaniem i gruntowaniem podtoza;

- malowanie stolarki drzwiowej, szaf wbudowanych i grzejnikéw radiatorowych;

- zerwanie istniejacych wyktadzin dywanowych, rozebranie istniejacego parkietu drewnianego,
ulozenie nowych posadzek dywanowych i z tworzyw sztucznych (rulon PCW) - przeznaczonych
do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, z uprzednim wyréwnaniem i przygotowaniem
podtoza samopoziomujaca masg szpachlowa;

- roboty elektryczne instalacyjne, okablowanie strukturalne sieci komputerowej,

w budynku uzytkowanym przez Urzad Miasta Y.odzi przy ul. Sienkiewicza 5w Lodzi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (dalej: STWIORB) ma
zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot wymienionych
wust. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Zakres robot sktada si¢ z nastepujacych zadan:

1) malowanie $cian i sufitow oraz stupow, grzejnikow radiatorowych, stolarki drzwiowej od
strony odnawianych pomieszczen, $cianek i1 drzwiczek szaf wbudowanych od zewnatrz
(w pokojach od nr 208 do nr 234) - w zakresie wyszczegdlnionym w przedmiarze robot
budowlanych - zalaczniku nr 4/2;

2) zerwanie istniejacych wyktadzin dywanowych i rozebranie istniejacego parkietu
drewnianego (w pokojach: od nr 208 do nr 234) - w zakresie ujetym w przedmiarze
robo6t budowlanych - zalaczniku nr 4/2;

3) utozenie nowych posadzek dywanowych (tekstylnych, rulonowych Kklejonych do
podktadu) - przeznaczonych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej,
z uprzednim wyrownaniem 1 przygotowaniem podtoza samopoziomujacg masg
szpachlowg - w pokojach: 223, 223a i 224 (o tgcznej powierzchni: 60 m?) - w zakresie
ujetym w przedmiarze rob6t budowlanych - zalaczniku nr 4/2;

4) utozenie nowych posadzek z tworzyw sztucznych (rulon PCW) - przeznaczonych do
stosowania W obiektach uzytecznosci publicznej, z uprzednim wyréwnaniem
I przygotowaniem podloza samopoziomujacg masg szpachlowa - w pokojach: od nr 208
do nr222 i od nr 225 do nr 234 (o Iacznej powierzchni: 420 m?) - w zakresie ujetym
W przedmiarze robot budowlanych - zalaczniku nr 4/2;

5) demontaz czeSci starej instalacji 230V - zwigzanej wylacznie z gniazdami
elektrycznymi (natynkowymi i podtynkowymi) w ilosci 75 sztuk (punktoéw), listew
natynkowych 1 przewodow prowadzacych do nich, az do puszek instalacyjnych -
w zakresie ujetym w przedmiarze robot elektrycznych - zalaczniku nr 4/3;



6) budowe nowej instalacji okablowania strukturalnego, lokalnej sieci komputerowej -
w zakresie ujetym w przedmiarze robot elektrycznych - zalaczniku nr 4/3;

7) wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych okablowania strukturalnego, zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w normach dla danej klasy okablowania;

8) sprawdzenie sieci, uruchomienie sieci i wykonanie dokumentacji powykonawczej dla
sieci LAN;

9) wywiezienie 1 utylizacje odpadéw budowlanych - w zakresie wyszczegolnionym
w przedmiarach, z uwzglednieniem wszelkich wymagan okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 - ze zm.);

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosé¢ z przedmiarami
robot - zalacznikami nr 4/2 i nr 4/3 oraz szczegdtowym opisem przedmiotu zamowienia,
stanowigcym zalaczniku nr 4/1, a takze poleceniami przedstawicieli Zamawiajacego
wskazanymi do kontaktow i1 uzgodnien z Wykonawcg w zakresie realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot zamowienia.

2. MATERIALY

Wszystkie rodzaje farb powinny mie¢ ceche farb gotowych tzn. przygotowanych fabrycznie

w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia w miejscu wykonywania rob6t malarskich.
Niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty o dobrej jakosci, zgodnych z Polskimi Normami,
dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.

2.1. Materialy podstawowe:

o farba emulsyjna lateksowa lub akrylowa (w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym)
przeznaczona do malowania $cian i sufitOw wewnatrz pomieszczen (tynki cementowe,
cementowo- wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo-gipsowe, beton, tynki wapienne), do
malowania zar6wno nowych jak i wczes$niej malowanych podtozy, przeznaczona do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia, placowkach o§wiatowo-wychowawczych
i w branzy spozywczej, zmywalna (odporna na szorowanie na mokro), posiadajaca atest
higieniczny;

o farba olejna - emalia ftalowa (w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym) przeznaczona
do malowania powierzchni starych tynkow wewnetrznych (lamperie 1 cokoty), drewna
(stolarka drzwiowa i szafy wbudowane) oraz elementéw metalowych (grzejniki
radiatorowe), spetniajaca wymagania stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych,
uzytecznos$ci publicznej, w tym stuzby zdrowia, i w pomieszczeniach do przechowywania
produktow zywno$ciowych, posiadajaca atest higieniczny;

e wykladzina podtogowa Forbo Eternal (rulon PCW) lub rownowazna, przeznaczona
do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i obiektach uzytecznosci publicznej,

o $rednim 1 duzym natezeniu ruchu, posiadajaca atest higieniczny;

e wykladzina dywanowa, polipropylenowa Superstar 310 lub rownowazna, w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym, przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej o $rednim i duzym nate¢zeniu ruchu, posiadajaca atest higieniczny.

e preparat do gruntowania podtozy (gteboko penetrujacy) CERESIT CT 17 i ATLAS UNI
GRUNT lub rownowazny, posiadajacy atest higieniczny;

e uniwersalny klej winylowy do klejenia wyktadzin podtogowych PCW - Kklej dyspersyjny,
niskoemisyjny, bezrozpuszalnikowy i bezwonny, spetniajacy wymagania stosowania
w pomieszczeniach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, w tym stuzby zdrowia,

1 w pomieszczeniach do przechowywania produktéw zywnosciowych, zgodnie z karta
techniczng wyrobu,

e gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych na $cianach wewngtrznych i sufitach
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UWAGA:
Do wykonania malowania w pomieszczeniach biurowych zabrania si¢ stosowania farb
I lakieréw zawierajacych formaldehyd, ksylen i toulen.

Wszystkie materialy przeznaczone do stosowania do wnetrz powinny posiadaé atest higieniczny.

2.1A. Podstawowe materialy elektryczne:
e listwy instalacyjne przykrecane o szerokosci ponad 20 mm.
e gniazda abonenckie natynkowe RJ45 kat 6.
e kabel teleinformatyczny UTP kat. 6
e szafy dystrybucyjne 19”
e panel krosowy 24 portowy kat 6
e switch 24portowy

2.2. Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich i wykladania podlog:
e rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowywane fabrycznie;
srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow;
masy szpachlowe do wyro6wnywania i naprawy podtoza, gips budowlany;
srodki odttuszczajace i gruntujagce muszg spetni¢ warunek witasciwego odttuszczenia
i zagruntowania podtoza oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania
i/lub malowania;
e katownik aluminiowy do ochrony wypuktych naroznikéw $cian;
e papier $cierny w arkuszach;
e pasta podlogowa bezbarwna;

Wszystkie ww. materialy musza mig¢é wlasnos$ci techniczne okreslone przez producenta (karta
techniczna wyrobu) lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2A. Materialy pomocnicze do wykonywania instalacji sieci komputerowe;j:

e kotki rozporowe,

e uchwyty do przewodow;
Wszystkie ww. materialty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okre§lone przez producenta (karta
techniczna wyrobu) lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki dostawy, skladowanie:

- transport materiatdéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i1 Srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczac przewozone
materialty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan;

- do transportu farb i innych materialtow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzysta¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

- Mmateriaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robot malarskich nalezy uzy¢ sprzetu odpowiadajgcego charakterowi robot
1 przyjetej technologii ich wykonania np.:

pedzle, walki;

szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

rusztowania, drabiny;

inne urzadzenia, czy narzedzia - w zalezno$ci od potrzeb (mieszarka do zapraw,

wyciag, zuraw okienny przenosny);



3.2. Do wykonania robo6t elektrycznych nalezy uzy¢ sprzg¢tu odpowiadajacego charakterowi robot
1 przyjetej technologii ich wykonania:

wiertnice;

wiertaki udarowe,

wkretarki,

zaciskarki;
e Zlobkownice

4. TRANSPORT
Srodki transportowe dobraé¢ odpowiednio do przewozonego materiatu , stosujac si¢ do zalecen
producentdéw. Do transportu materiatdw mozna uzy¢ nast¢pujacych srodkdéw transportu:

e samochody skrzyniowe;

e samochody dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT MALARSKICH
5.1. Wymagania ogoélne
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5.1.1 Warunki przystapienia do robot:

1) przygotowania pomieszczen przeznaczonych do realizacji robot poprzez:

e skuteczne zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami oraz innymi zniszczeniami
podtog, istniejacego oswietlenia 1 osprzgtu, a takze drewnianych elementow
ciennych wyposazenia oraz grzejnikow i parapetow okiennych;

2) przygotowania powierzchni $cian i sufitbw do malowania (zmycie/gruntowanie tgcznie
z naprawa miejscowych drobnych uszkodzen - w tym m.in. odparzen, powierzchniowych
ubytkéw mechanicznych oraz spekan starych tynkéw wewnetrznych i zaszpachlowanie
nierownosci);

3) powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (kurzu, rdzy, thuszczu,
wykwitow solnych);

4) tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone, zmyte i zagruntowane preparatem do gruntowania.

5.1.2. Warunki prowadzenia robot:

1. Roboty malarskie oraz inne prace zwigzane z odnawianiem pomieszczen nalezy
wykonywa¢ w nastepujacych terminach:

e w dni robocze w godzinach pracy Urzedu - tj. od 8.00 do 16.00;

e w szczegdlnych wypadkach - w dni robocze - w godzinach od 12.00 do 20.00;

e w wyjatkowych przypadkach - prace bedg mogly si¢ odbywaé¢ w dni ustawowo wolne
od pracy i dni $wigteczne w godzinach uzgodnionych z Zamawiajacym.

2. W trakcie prowadzenia robot malarskich i wymiany wyktadzin podtogowych (lub prac
porzadkowych po ww. robotach) zabrania si¢ wlaczania jakichkolwiek urzadzen lub
narzedzi do gniazd dedykowane;j instalacji elektrycznej, przeznaczonych wylacznie do
zasilania urzadzen komputerowej sieci strukturalnej.

Wszelkie usterki lub uszkodzenia sieci strukturalnej wynikajace z niezastosowania si¢

Wykonawcy (w tym jego pracownikow) do powyzszych zasad, zostang usunigte na koszt

1 niebezpieczenstwo Wykonawcy w trybie awaryjnym przez wlasciwy podmiot

posiadajacy uprawnienia do serwisowania sieci.

5.1.3. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych:

1. Roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniaja wezesniej omowione
wymagania dot. podtozy i prowadzenia robdt;

2. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, ktora powinna

zawierac:
e informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac;



e sposob przygotowania farby do malowania;

e sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (jak: pedzle, watki,
agregaty malarskie);

e krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m?;

e czas pomig¢dzy naktadaniem kolejnych warstw farby;

e zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

e zalecenia w zakresie bhp;

Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie zwigzane z malowaniem farbg olejng grzejnikoéw radiatorowych nalezy
rozpocza¢ po zakonczeniu malowania §cian i sufitéw 0raz po uprzatnigciu pomieszczen
biurowych.
5.1.4. Wykonanie prac zwiazanych z ulozeniem wykladzin podlogowych:
Uktadanie wyktadzin podtogowych z tworzyw sztucznych (rulon PCW) w pomieszczeniach
wyszczegolnionych w Przedmiarze Robot - zalaezniku nr 3, nalezy rozpocza¢ po
zakonczeniu robot malarskich 1 uprzatnieciu pomieszczen biurowych.
5.2. Warunki szczegélowe wykonania robot malarskich:
Roboty malarskie wewnetrzne w pomieszczeniach biurowych:
¢ malowanie $cian i sufitéw dwukrotnie farbg emulsyjna;
e dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian (lamperie)
z jednokrotnym szpachlowaniem;
e dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych, stolarki drzwiowej od
strony odnawianych pomieszczen, $cianek 1 drzwiczek szatf wbudowanych od zewnatrz;

6. WYKONANIE ROBOT ELEKTRYCZNYCH

6.1. Wymagania ogolne:

6.1.1 Warunki przystapienia do robét:
zabezpieczenie przed zabrudzeniem grzejnikéw, parapetéw i innych elementow
wyposazenia pomieszczenia. Odlaczenie napigcia w instalacji celem uniknigcia porazenia
pradem elektrycznym.

6.1.2. Wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem instalacji sieci komputerowej:
Wyszczegolnione w Przedmiarze Robot - zalaczniku nr 4/3, nalezy zrealizowaé przed
rozpoczgciem prac malarskich.

6.2. Warunki szczegélowe wykonania robét elektrycznych
o Roboty instalacyjne wewnatrz pomieszczen biurowych.
o Pomieszczenia ogrzewane
o Inwestor zapewni dostep do wody 1 energii elektrycznej w zakresie niezbednym do
wykonania prac.
o Szczegdtowy zakres robot okreslony jest w Przedmiarze Robot - zalgezniku nr 4/3

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Badania materialow:
Badanie materiatoéw uzytych do wykonania rob6t wymienionych w ust. 1.3. STWiIORB
nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymogami opisanymi w ust. 2.1. STWiIORB
i odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych.

7.2. Kontrola jakos$ci wykonanych robot malarskich:
Badania powtoki przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania.
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C
Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego;
e sprawdzenie zgodno$ci barw ze wzorcem,



e potwierdzenie sumarycznej grubosci zestawu powltok dla farb emulsyjnych i olejnych;

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania
dadza wynik pozytywny. W przypadku, gdy ktorekolwiek z badan dato wynik negatywny,
nalezy usung¢ wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ je powtornie.

Ocena powinna obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtoki malarskiej czyli stwierdzenie
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku prze§witow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzéw odstajacych ptatow
powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetlniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru;

e sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie migkka szczotkg lub szmatka;

Ponadto kontroli nalezy dokona¢ poprzez porownanie wykonanych robot z zakresem, ktory
zostal opisany w przedmiarze rob6t budowlanych - zalaczniku nr 4/2, oraz warunkami
opisanymi w ust. 5.1.1. STWiIORB

7.3. Kontrola jakosci wykonanych robot elektrycznych / instalacji sieci komputerowe;j.
Wymagana jako$¢ wyrobow elektrycznych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
za$wiadczeniem o jakoS$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem.

Kontroli jakos$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez pordwnanie wykonania robot z
dokumentacja projektowo-wykonawcza oraz wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone :-szczegdétowymi ogledzinami
zamontowanych przewodow, sprawdzenia zgodno$ci montazu, wyposazenia i danych
technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi, sprawdzeniem poprawnosci
polaczen galwanicznych, usunigciem zauwazonych usterek i brakow.

Badanie okablowania strukturalnego.

Catos¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ przetestowana na zgodnos¢ z klasa
okablowania E (kategoria 6) przy zastosowaniu miernika o poziomie doktadno$ci pomiaru,
co najmniej Level III. Nalezy przeprowadzi¢ pomiary zgodnie z normg ISO/IEC11801.
Pomiary 1 badania instalacji nalezy udokumentowa¢ w formie protokotu.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Obmiar robot zostat szczegdtowo opisany w przedmiarze robot budowlanych - zalaczniku
nr 4/2, dla pomieszczen.
Dla robot malarskich jednostka obmiarowa jest - m? powierzchni zamalowane;.

8.2. Obmiar robot elektrycznych, w tym wykonanie nowego okablowania strukturalnego, zostat
szczegotowo opisany w przedmiarze - zalaczniku nr 4/3.
Dla robot elektrycznych jednostka obmiarowa jest:
e dla utozonych kabli i listew instalacyjnych - metr biezacy
e dla zamontowanych gniazd, paneli, szaf dystrybucyjnych, switch - sztuka

9.0DBIOR ROBOT
9.1. Ogoélne zasady:
1) koncowego odbioru robot dokonaja upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego.
2) Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru, uwzgledniajgc 3 dniowy termin na wyznaczenie
przez Zamawiajacego daty odbioru. Potwierdzenie protokotem bezusterkowego odbioru
wykonanych rob6t bedzie warunkiem dokonania ptatnosci wynagrodzenia.



9.2. Odbior roboét:

Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje na wniosek Wykonawcy po uprzatnigciu
pomieszczen po wykonanych robotach malarskich i wymianie wyktadzin podtogowych oraz
wywiezieniu do utylizacji odpadow budowlanych.

Celem odbioru jest kontrola wykonania danych elementéw (kategorii) robot oraz biezaca
kontrola poprawnosci i jakosci ich wykonania.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1.

10.2.

Ogolne wymagania:

Ptatnos$¢ zostanie zrealizowana po wykonaniu poszczegolnych elementow (kategorii) robot
opisanych w ust. 1.3. STWIORB na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT

w terminie 30 dni liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajacego oryginatu faktury.
Wykonawca wystawi fakture VAT po podpisaniu przez Strony protokotu bezusterkowego
odbioru robot.

Warunkiem dokonania ptatnosci wynagrodzenia bedzie potwierdzenie protokotem odbioru
bezusterkowego wykonania robot w oparciu o odbior faktycznie zamowionej i wykonanej
pracy oraz oceng jakosci robot i ocene jakosci uzytych materiatow.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana w walucie polskiej.

Cena ryczaltowa wykonania robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze i zabezpieczajace w pomieszczeniach biurowych;

zakup materiatéw 1 ich transport na miejsce realizowanych robot;

transport wewnetrzny materiatow;

wykonanie robot malarskich;

zerwanie zuzytych wyktadzin dywanowych i rozbidrka cokolikow;

mechaniczne oczyszczenie posadzki ze starego kleju - szlifowanie;

uzupehnienie posadzki z deszczulek dgbowych;

utozenie wyktadzin podtogowych (bez warstwy izolacyjnej);

zatozenie listew przysciennych z PCW;

zatozenie listew progowych;

prace porzadkowe;

wywiezienie do utylizacji odpadow budowlanych.

wykonanie rob6t demontazowych instalacji elektryczne;;

montaz listew instalacyjnych;

montaz gniazd abonenckich natynkowych RJ45;

montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych,;

montaz panela krosowego;

krosowanie kabla na panelach;

montaz switcha 24portowego;

montaz kabla UTP;

wykonanie pomiaro6w toréw transmisyjnych;

wywiezienie do utylizacji zdemontowanych materialow i odpadow elektrycznych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1.

Normy:

e PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

e PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz. Farby olejne
i aikidowe

e PN-C-81901:2002 Farby olejne, ftalowe

e PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002 Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego.

e PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

e PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Badanie zainstalowanego okablowania.



11.2. Minimalne wymagania techniczne:

e PN-C-81914:2002 Wodne farby emulsyjne

e PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewngetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.

e PN-EN 684:2001 Elastyczne pokrycia podlogowe - Wyznaczanie wytrzymatos$ci spoin;

e PN-EN 1372:2001 Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin
$ciennych - Metoda oddzierania.

e PN-EN 50173-1:2004 oraz ISO/IEC 11801:2002 Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego.

e PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

e PN-EN 50346:2002 Technika informatyczna. Badanie zainstalowanego okablowania.



