DSR-ZP-VIII.271.17.2022

URZAD MIASTA LODZI
Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

I. Oznaczenia kodu CPV — Wspdlnego Stownika Zaméwie n
Gtéwny kod CPV — Wspdlnego Stownika Zaméwien (kod i opis):

45233142 - 6 Roboty w zakresie naprawy drég
Dodatkowe kody CPV*:

45233252-0 — Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233222-1 — Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

[l. Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamodwienia jest Modernizacja nawierzchni ulic na terenie Miasta
todzi w podziale na 5 cz esci tj.

- Cze$¢ nr 1 Modernizacja ulicy Olechowskiej i Wigczynskiej:
e zadanie 1.1 — ul. Olechowska na odcinku od ul. Zaktadowej do rzeki Olechéwki

» zadanie 1.2 — ul. Wigczynska na odcinku od Rynek Nowosolna do autostrady

- Cze$6é nr 2 Modernizacija ulicy Slgskiej i Wiskickiej:

« zadanie 2.1 — ul. Slgska wraz z przystankami autobusowymi — na odcinku od
ul. Przedborskiej do poses;ji 48

« zadanie 2.2 — ul. Wiskicka — na odcinku od ul. Bronisin do nr 39 i od ul.
Cierniéwki do ul. Brojeckiej

- Cze$¢ nr 3 Modernizacja ulicy Boya — Zelefskiego, Kaczencowej oraz Telefonicznej:

« zadanie 3.1 — ul. Boya-Zelenskiego — na odcinku od ul. Staszica do ul.
Obroncow Westerplatte

+ zadanie 3.2 — ul. Kaczencowa — na odcinku od ul. Rojnej do ul. Sw. Teresy

* zadanie 3.3 — ul. Telefoniczna — na odcinku od al. G. Palki do wiaduktu (nowa
nawierzchnia)
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- Cze$¢ nr 4 Modernizacja ulicy Maratonskiej, Popietuszki oraz drogi rowerowej w ulicy
Popietuszki:

» zadanie 4.1 — ul. Maratohska na odcinku Al. Waltera Janke do ul. Popietuszki
» zadanie 4.2 — droga rowerowa na ul. Popietuszki — | Etap ( BO P-186RS)

e zadanie 4.3 — ul. Popietuszki na odcinku od ul. Maratonskiej do ul.
Kusocinskiego)

- Czes$¢ nr 5 Modernizacja ulicy Nowe Sady, Krancowej oraz Krzemienieckiej:
e zadanie 5.1 — ul. Nowe Sady na odcinku od ul. Elektronowej do zajezdni MPK

» zadanie 5.2 — ul. Krahcowa na odcinku od ul. Biegunowej do ul. Krakowskiej

» zadanie 5.3 — ul. Krzemieniecka na odcinku od ul. Konstantynowskiej do ul.
Retkinskiej

lll. Zakres planowanych prac:

-Czesénrl:
1. zadanie 1.1 — Modernizacja nawierzchni ul. Olechowskiej na odcinku od ul.
Zaktadowej do rzeki Olechowki

Szczeqotowy zakres:

» Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 10 cm;

* Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej gr. do 20cm, wraz z wywozem
urobku na odlegtos¢ do 20 km;

« Korytowanie wykonane na catej szerokosci jezdni oraz chodnika wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza gr. 10 cm oraz wywozem urobku na
odlegtos¢ do 20 km;

* Rozebranie kraweznikow betonowych 20 x 30 x 100 cm z wywozem gruzu na
odl. do 20 km;

*  Whbudowanie nowych kraweznikéw betonowych 100x20x30 cm na nowe na
lawie betonowej z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

*  Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
(RM= 2,5 MPa);

* Wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatkg poliestrowg o wytrzymatosci na
rozcigganie podtuzne i poprzeczne powyzej 60kN/m;

*  Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm
zageszczanego mechanicznie;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wyréwnawczej gr. sr. 3 cm, dla kategorii ruchu
KR 3-4 (AC 16W);

* Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. sr. 6 cm, dla kategorii ruchu KR

x 3-4 (AC 16W);
H * Wykonanie bitumicznej warstwy Scieralnej z asfaltu modyfikowanego gr. 5 cm,
dla kategorii ruchu KR 3-4 (AC 119S);
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* Rozebranie starej nawierzchni chodnika z wywozem urobku na odlegtos¢ do
20km;

* Rozebranie starych obrzezy z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

» Korytowanie wykonane na catej szerokosci jezdni oraz chodnika wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gr. 20 cm oraz wywozem urobku na
odlegtos¢ do 20 km;

* Wykonanie nowej nawierzchni zjazdow i miejsc postojowych z kostki betonowej
typu Behaton w kolorze grafitowym cm podsypce cementowo - piaskowej o gr.
3-5 cm po zageszczeniu;

» Kraweznik polimerobetonowy antyposlizgowy na przejsciu dla pieszych
31x18x100;

* Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych biatych ryflowanych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych zoéttych guzkowych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z piyt betonowych 25 x 25 x 8 cm
podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

* Przelozenie nawierzchni z kostki betonowej, trylinki na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5 cm;

*  Wykonanie nowej nawierzchni przystanku z ptyt betonowych 30x30x8 cm
w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po
zageszczeniu i wypetnieniu spoin piaskiem;

e Ulozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 30 x 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawg

* Oczyszczenie przepustu o srednicy do 40 cm z namutu;

* Mieszanka z kruszywa zwigzana cementem C3/4, 0/40 - grubos$¢ warstwy
20cm;

* Podbudowa betonowa (beton C12/15) z dylatacjg - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm;

* Nawierzchnia betonowa (beton C35/45) z dylatacjg -warstwa gorna grubosci 22
cm wraz z warstwg poslizgowa;

*  Warstwa izolacji z folii - 2 warstwy;

e Zakup i montaz fawki stylizowanej wykonanej ze stali ocynkowanej
i lakierowanej. Konstrukcje stanowig profile prostokgtne giete o wymiarach
2,5x6 cm. Oszalowanie siedziska i oparcia to listwy z impregnowanego drewna
jesionowego, debowego, sosnowego lub modrzewiowego. tawka mocowana
do podtoza za pomocg kotew. Kolor szkieletu: RAL 7016. Kolor listew: naturalny
drewna. Mozna stosowa¢ odpowiednik innego producenta o réwnowaznych
cechach i parametrach;

* Oporniki granitowe 20x30x100 cm na fawie betonowe; z oporem
Z uszczelnieniem stykéw masg poliuretanowa;

*  Kraweznik autobusowy polimerobetonowy zétty/biaty prosty z wykonaniem taw
betonowych C16/20 na podsypce cementowo — piaskowej;

* Regulacja wysokosciowa studzienek wilazow kanatowych, wpustéw kan.

y T deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych;
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* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych;

*  Odtworzenie oznakowania poziomego przy uzyciu mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowych;

. Zalozenie zielenca;

« Demontaz i montaz wiaty przystankowej;

2. zadanie 1.2 — Modernizacja nawierzchni ul. Wigczynskiej na odcinku od Rynek
Nowosolna do autostrady

Szczeqotowy zakres:

* Frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 10 cm;

» Korytowanie wykonane na catej szerokosci jezdni oraz chodnika wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza oraz wywozem urobku na odlegtos¢
do 20 km;

* Rozebranie kraweznikow betonowych 20 x 30 x 100 cm z wywozem gruzu
na odl. do 20 km;

*  Whbudowanie nowych kraweznikbw betonowych 100x20x30 cm na nowe
na tawie betonowej z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

* Wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatkg poliestrowg o wytrzymatosci
na rozcigganie podtuzne i poprzeczne powyzej 60kN/m;

*  Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm
zageszczanego mechanicznie;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wyréwnawczej gr. sr. 3cm, dla kategorii ruchu
KR 3-4 (AC 16W);

* Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. sr. 6 cm, dla kategorii ruchu
KR 3-4 (AC 16W);

* Wykonanie bitumicznej warstwy Scieralnej z asfaltu modyfikowanego gr. 5 cm,
dla kategorii ruchu KR 3-4 (AC 119S);

e Rozebranie starej nawierzchni chodnika z wywozem urobku na odlegtosé
do 20km;

* Rozebranie starych obrzezy z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

« Korytowanie wykonane na catej szerokosci jezdni oraz chodnika wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gr. 20 cm oraz wywozem urobku
na odlegtos¢ do 20 km;

*  Wykonanie podbudowy pod nowy chodnik z kruszywa tamanego 0/31,5
zageszczanego mechanicznie gr. 15 cm;

*  Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem
(RM= 2,5 MPa ) grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm;

* Wykonanie podbudowy pod zjazdami oraz miejscami postojowymi z kruszywa
tamanego 0/31,5 zageszczanego mechanicznie gr. 20 cm;

* Wykonanie nowej nawierzchni zjazdow i miejsc postojowych z kostki betonowe]

H typu Behaton w kolorze grafitowym cm podsypce cementowo - piaskowej

o gr. 3-5 cm po zageszczeniu;
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* Kraweznik polimerobetonowy antyposlizgowy na przejsciu dla pieszych
31x18x100;

* Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych biatych ryflowanych 30x30x8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych zéttych guzkowych 30x30x8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z pityt betonowych 25 x 25 x 8 cm
podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

* Przelozenie nawierzchni z kostki betonowej, trylinki na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5 cm;

* Wykonanie nowej nawierzchni przystanku z plyt betonowych 30x30x8 cm
w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm
po zageszczeniu i wypetnieniu spoin piaskiem;

» Ulozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 30 x 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawg

e Oczyszczenie przepustu o srednicy do 40 cm z namutu;

* Mieszanka z kruszywa zwigzana cementem C3/4, 0/40 - grubos$¢ warstwy
20cm;

* Podbudowa betonowa (beton C12/15) z dylatacjg - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm;

*  Nawierzchnia betonowa (beton C35/45) z dylatacjg -warstwa gorna grubosci
22 cm wraz z warstwg poslizgowsa;

*  Warstwa izolacji z folii — 2 warstwy;

e Zakup i montaz fawki stylizowanej wykonanej ze stali ocynkowanej
I lakierowanej. Konstrukcje stanowig profile prostokgtne giete o wymiarach
2,5x6 cm. Oszalowanie siedziska i oparcia to listwy z impregnowanego drewna
jesionowego, debowego, sosnowego lub modrzewiowego. tawka mocowana
do podtoza za pomocg kotew. Kolor szkieletu: RAL 7016. Kolor listew: naturalny
drewna. Mozna stosowa¢ odpowiednik innego producenta o réwnowaznych
cechach i parametrach;

* Oporniki granitowe 20x30x100 cm na fawie betonowej z oporem
z uszczelnieniem stykow masg poliuretanowa;

»  Kraweznik autobusowy polimerobetonowy zo6tty/biaty prosty z wykonaniem taw
betonowych C16/20 na podsypce cementowo — piaskowej;

* Regulacja wysokosciowa studzienek wlazéw kanatowych, wpustéw kanalizaciji
deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworoéw wodociggowych i gazowych

*  Odtworzenie oznakowania poziomego przy uzyciu mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowych;

* Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp
rowu;

e Odtworzenie pobocza jezdni - naprawa destruktem bitumicznym (materiat

wykonawcy) wraz z wykonaniem koryta o grubosci 20 cm oraz

Z zageszczeniem;

Demontaz i montaz wiaty przystankowej.
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-Czesénr2:
1. zadanie 2.1 — Modernizacja nawierzchni ul. Slaskiej wraz z przystankami
autobusowymi — na odcinku od ul. Przedborskiej do poses;ji 48

Szczeqotowy zakres:

* Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych frezowanie
Sredniej grubosci 10 cm z wywozem urobku do 20 km;

* Rozebranie podbudowy z kamienia polnego z wywozem urobku do 20 km;

* Rozebranie starej nawierzchni (kostka betonowa / granitowa / ptytka betonowa)
Z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

* Rozebranie kraweznikbw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej
i tawie betonowej wraz z wywozem na odkiad do 20 km;

» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza oraz wywozem
urobku na odlegtos¢ do 20 km;

* Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 - grubos¢ warstwy od 15 do 20 cm;

* Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablizowanego mechanicznie - grubosc
warstwy 30 cm;

* Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 )- grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wyrownawczej $r. gr. 3 cm, dla kategorii ruchu
KR 4 (AC 11W);

* Wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatkg poliestrowg o wytrzymatosci na
rozcigganie podituzne i poprzeczne powyzej 60 kn/mz?;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. 6 cm, dla kategorii ruchu KR 4
(AC 16W);

* Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy Scieralnej gr. 5 cm, dla kategorii
ruchu KR 4 (AC 11 S);

* Wykonanie nawierzchni z plytki betonowej 25x25x8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5 cm materiat;

* Przelozenie nawierzchni z piytki betonowej 50x50x 7 cm na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5 cm z nowych materiatdw;

*  Whbudowanie kraweznikbw betonowych 100x20x30 cm nowe, na tawie
betonowej z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

* Regulacja istniejgcych kraweznikow betonowych 100x20x30 cm na tawie
betonowej z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

» Ulozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 25 x 8 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem, beton C12/15 na podsypce cementowo piaskowej
gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawg;

* Podbudowa betonowa (beton C12/15) z dylatacjg grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm;

* Warstwa izolacji z folii - 2 warstwy;

» Beton cementowy C 35/45 ze zbrojeniem rozproszonym z tworzyw sztucznych -
grubos¢ 22 cm wraz z nacieciem szczelin i zalaniem masg zalewowa;

" » kraweznik polimerowy najazdowy prosty (autobusowy);
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» kraweznik polimerowy najazdowy przejsciowy (autobusowy);

» Nawierzchnia z ptyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8
cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej;

* Oporniki/ krawezniki granitowe 20x30x100 cm na fawie betonowej z oporem
z uszczelnieniem stykéw masa poliuretanowa;

* Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych biatych ryflowanych 30x30x8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Nawierzchnia z plytek polimerobetonowych zo6itych guzkowych 30x30x8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Regulacja wysokosciowa studzienek wlazow kanatowych, wpustéw kanalizaciji
deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych;

*  Odtworzenie zielenca,;

* Mechaniczne malowanie na jezdni przy uzyciu mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowych (strukturalne).

2. zadanie 2.2 — Modernizacja nawierzchni ul. Wiskickiej — na odcinku od ul.
Bronisin do nr 39 i od ul. Ciernidowki do ul. Bréjeckiej.

Szczeqodlowy zakres:

» Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drég;

» Korytowanie wraz z rozbiorkg starej nawierzchni wykonane na catej szerokosci
jezdni oraz chodnika wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza do gr. 70
cm oraz wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

* Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem (RM=
5 MPa ) grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm;

*  Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm
zageszczanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm;

e Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P50/70) - grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 10 cm;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. sr. 6 cm, dla kategorii ruchu KR
3-4 (AC 16W);

* Wykonanie bitumicznej warstwy $cieralnej gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 3-4
(AC 8S);

« Wykonanie pobocza z destruktu asfaltowego (wlasnos¢ Inwestora) gr. 10 cm;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych.

-Czesé nr 3:
1. Zadanie 3.1 — Modernizacja nawierzchni ul. Boya-Zelenskiego — na odcinku od
ul. Staszica do ul. ObroAcow Westerplatte

Szczeqodlowy zakres:

= a) Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznyc  h

H » Frezowanie nawierzchni bitumicznej sredniej grubosci gr. 7 cm;
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e Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej gr. do 20 cm, plyt typu Yomb
oraz wywozem urobku na odlegto$¢ do 20 km;

« Korytowanie wykonane na catej szerokosci jezdni oraz chodnika wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza gr. 10 cm oraz wywozem urobku na
odlegtos¢ do 20 km;

*  Whbudowanie nowych kraweznikdéw betonowych 100x20x30 cm na nowe na fawie
betonowej z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

* Rozebranie starej i wykonanie nowej opaski przykraweznikowej, spoiny wypetnione
zaprawg z wywozem gruzu na odl. do 20 km,;

» Wykonanie bitumicznej warstwy wyréwnawczej $r. gr. 3 cm, dla kategorii ruchu
KR 3-4 (AC 16W);

* wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatkg poliestrowg o wytrzymatosci na
rozcigganie podtuzne i poprzeczne powyzej 60 KN/m;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. 6 cm, dla kategorii ruchu KR 3-4 (AC
16W);

* Wykonanie nawierzchni bitumicznej SMA 8 gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 3-4.

b) Nawierzchnie brukowane

* Rozebranie starej nawierzchni chodnika z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km

* Rozebranie starych obrzezy z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

* Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem (RM= 2,5
MPa ) grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm;

e wykonanie podbudowy pod nowy chodnik z kruszywa famanego  0/31,5
zageszczanego mechanicznie gr. 15 cm;

* Wykonanie podbudowy pod zjazdami oraz miejscami postojowymi z kruszywa
tamanego 0/31,5 zageszczanego mechanicznie gr. 20 cm;

» Wykonanie nowej nawierzchni zjazdow i miejsc postojowych z kostki betonowe;j
typu Behaton w kolorze grafitowym cm podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3-5
Cm po zageszczeniu;

* Montaz opornikbw betonowych 10 x 30 x 100 cm oddzielajacych zjazdy od
pozostatych nawierzchni;

* Kraweznik polimerobetonowy antyposlizgowy na przejsciu dla pieszych
31x18x100;

« Wpykonanie nowej nawierzchni chodnika z piyt wskaznikowych biatych
rowkowanych na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu,

» Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z ptyt wskaznikowych guzikowych zéitych
na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

* Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 25 x 25 x 8 cm
podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

» przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej gr.
S5 cm;

e Ulozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 30 x 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawa;
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c) Roboty pozostate

* Regulacja wysokosciowa studzienek wlazow kanatowych, wpustéw kanalizacji
deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych;

* Odtworzenie oznakowania poziomego przy uzyciu mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowych w kolorze biatym i czerwonym,;

* Demontaz starych i ustawienie nowych stupkow blokujacych - typ T;

» Zatozenie zielenca.

2. Zadanie 3.2 — Modernizacja nawierzchni ul. Kaczencowa — na odcinku od ul.
Rojnej do ul. Sw. Teresy.

Szczeqotowy zakres:

a) Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznyc  h

* Frezowanie nawierzchni bitumicznej sredniej grubosci gr. 10 cm;

* Frezowanie nawierzchni bitumicznej sredniej grubosci gr.5cm;

« Korytowanie wykonane na cale] szerokosci jezdni oraz chodnika wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza gr. 10 cm oraz wywozem urobku na
odlegtos¢ do 20 km;

* Rozebranie kraweznikdéw betonowych 20 x 30 x 100 cm z wywozem gruzu na odl.
do 20 km.;

*  Whbudowanie nowych kraweznikdéw betonowych 100x20x30 cm na nowe na fawie
betonowej z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

* Rozebranie starej i wykonanie nowej opaski przykraweznikowej, spoiny wypetnione
zaprawg z wywozem gruzu na odl. do 20 km,;

» Wykonanie bitumicznej warstwy wyréwnawczej $r. gr. 3 cm, dla kategorii ruchu
KR 5-6 (AC 11W);

* Wpykonanie wzmocnienia nawierzchni siatkg poliestrowg o wytrzymatosci na
rozcigganie podtuzne i poprzeczne powyzej 60kN/m;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. 6 cm, dla kategorii ruchu KR 5-6 (AC
11W);

* Wykonanie nawierzchni bitumicznej SMA 8 gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 5-6.

b) Nawierzchnie brukowane

* Rozebranie starej nawierzchni chodnika z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20km;

* Rozebranie starych obrzezy z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

* Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem (RM= 2,5
MPa ) grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm;

* Wykonanie podbudowy pod nowy chodnik z kruszywa tamanego 0/31,5
zageszczanego mechanicznie gr. 15 cm;

* Wykonanie podbudowy pod zjazdami oraz miejscami postojowymi z kruszywa

H x tamanego 0/31,5 zageszczanego mechanicznie gr. 20 cm;
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» Wykonanie nowej nawierzchni zjazdow i miejsc postojowych z kostki betonowej
typu Behaton w kolorze grafitowym cm podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3-5
cm po zageszczeniu,

 Montaz opornikow betonowych 10 x 30 x 100 cm oddzielajacych zjazdy od
pozostatych nawierzchni;

* Kraweznik polimerobetonowy antyposlizgowy na przejsciu dla pieszych
31x18x100;

* Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z ptyt wskaznikowych zottych guzikowych
na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

 Wpykonanie nowej nawierzchni chodnika z piyt wskaznikowych biatych
rowkowanych na podsypce cementowo - piaskowej 0 gr. 5 cm po zageszczeniu,

* Wpykonanie nowej nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 25 x 25 x 8 cm
podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

* Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej gr.
5 cm;

* Wpykonanie nowej nawierzchni przystanku z ptyt betonowych w kolorze grafitowym
na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

e Ulozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 30 x 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawa.

c) Przystanki MPK

* Mieszanka zwigzana cementem C3, 0/40 - grubos¢ warstwy 20 cm;

* Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablizowanego mechanicznie - grubos¢
warstwy 20 cm;

* Beton cementowy C8 /10 - grubos¢ warstwy 20 cm;

* Warstwa izolacji z folii - 2 warstwy;

* Beton cementowy C 35/45 ze zbrojeniem rozproszonym z tworzyw sztucznych -
grubo$¢ 22 cm wraz z nacieciem szczelin i zalaniem masg zalewowa;

e Oporniki granitowe 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z uszczelnieniem
stykdw masg poliuretanowa;

» Kraweznik polimerowy najazdowy prosty;

» Kraweznik polimerowy najazdowy przejsciowy;

 Demontaz i montaz wiaty przystankowej;

* Przetozenie nawierzchni z plyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego
30 x 30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowe.

d) Roboty pozostate

 Regulacja wysokosciowa studzienek wilazéw kanatowych, wpustow kan.
deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych;

» Odtworzenie petli indukcyjnych;

e Demontaz i montaz azyli segmentowych modyfikowanych AS/M, AW/M
kotwionych do podtoza;

* Demontaz starego pionowego oznakowania,

H * Montaz nowego pionowego oznakowania;
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* Odtworzenie oznakowania poziomego przy uzyciu mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowych w kolorze biatym lub czerwonym,;

» Demontaz starych i ustawienie nowych stupkéw blokujacych - typ T;

» Zalozenie zielenca.

3. Zadanie 3.3 — Remont fragmentu nawierzchni jezdni ul. Telefoniczne] — na
odcinku od al. G. Palki w kierunku zajezdni tramwajowej do wiaduktu (nowa
nawierzchnia).

Szczeqodlowy zakres:

* Frezowanie nawierzchni bitumicznej sredniej grubosci gr. 6 cm;

« Rozebranie nawierzchni (podbudowy) betonowej gr. do 20 cm, ptyt typu Yomb oraz
wywozem urobku na odlegtosé do 20 km;

* Rozebranie podbudowy kamiennej wraz wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

« Korytowanie wykonane na calej szerokosci jezdni oraz chodnika wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podioza gr. 10 cm oraz wywozem urobku na
odlegtos¢ do 20 km;

* Rozebranie kraweznikow betonowych 20 x 30 x 100 cm z wywozem gruzu na odl.
do 20 km;

* Whbudowanie nowych kraweznikow betonowych 100x20x30 cm na nowe na tawie
betonowej z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

* Rozebranie starej i wykonanie nowej opaski przykraweznikowej, spoiny wypetnione
zaprawg z wywozem gruzu na odl. do 20 km;

* Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5 mm
zageszczanego mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm;

» Wykonanie gornej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego AC 22 P grubos¢
warstwy 16 cm,;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wyrownawczej sr. gr. 3 cm, dla kategorii ruchu KR
3-4 (AC 11W);

* Wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatkg poliestrowg o wytrzymatosci na
rozcigganie podituzne i poprzeczne powyzej 60kN/m;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. 6 cm, dla kategorii ruchu KR 3-4 (AC
16W);

* Wykonanie nawierzchni bitumicznej SMA 8 gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 3-4;

« Rozebranie starej nawierzchni chodnika z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km

* Rozebranie starych obrzezy z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

* Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem (RM= 2,5
MPa ) grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm;

* Wykonanie podbudowy pod nowy chodnik z kruszywa tamanego  0/31,5
zageszczanego mechanicznie gr. 15 cm;

* Wykonanie podbudowy pod zjazdami oraz miejscami postojowymi z kruszywa
tamanego 0/31,5 zageszczanego mechanicznie gr. 20 cm;

» Wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw i miejsc postojowych z kostki betonowej
typu Behaton w kolorze grafitowym cm podsypce cementowo - piaskowej o gr. 3-5

/ Cm po zageszczeniu;
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* Montaz opornikbw betonowych 10 x 30 x 100 cm oddzielajgcych zjazdy od
pozostatych nawierzchni;

* Kraweznik polimerobetonowy antyposlizgowy na przejsciu dla pieszych 31x18x100

» Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z ptyt wskaznikowych zottych guzikowych
na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

* Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z ptyt wskaznikowych biatych rowkowanych
na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

* Wykonanie nowej nawierzchni chodnika z piyt betonowych 25 x 25 x 8 cm
podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

* Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowej gr.
5 cm;

» Wykonanie nowej nawierzchni przystanku z ptyt betonowych w kolorze grafitowym
na podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po zageszczeniu;

e Ulozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 30 x 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawg

* Oczyszczenie rowOw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem dna i skarp
rowu.

* Mieszanka zwigzana cementem C3, 0/40 - grubos¢ warstwy 20 cm;

 Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stablizowanego mechanicznie - grubo$é
warstwy 20 cm,;

e Beton cementowy C8 /10 - grubos$¢ warstwy 20 cm;

» Warstwa izolacji z folii - 2 warstwy;

» Beton cementowy C 35/45 ze zbrojeniem rozproszonym z tworzyw sztucznych -
grubos¢ 22 cm wraz z nacieciem szczelin i zalaniem masg zalewowa;

» Oporniki granitowe 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z uszczelnieniem
stykéw masg poliuretanowa;

» Kraweznik polimerowy najazdowy prosty;

» Kraweznik polimerowy najazdowy przejsciowy;

* Demontaz i montaz wiaty typu Merkury;

* Przetozenie nawierzchni z ptyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x
30 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej;

 Regulacja wysokosciowa studzienek wilazéw kanatowych, wpustéw kan.
deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych;

» Odtworzenie petli indukcyjnych;

» Demontaz starego pionowego oznakowania;

* Montaz nowego pionowego oznakowania;

* Odtworzenie oznakowania poziomego przy uzyciu mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowych w kolorze biatym lub czerwonym,;

» Demontaz starych i ustawienie nowych stupkéw blokujgcych - typ T;

» Zatozenie zielenca.

-Czesé nr4:
. 1. Zadanie 4.1 - Modernizacja nawierzchni ul. ulicy Maratonskiej wraz
z przystankami autobusowymi — na odcinku al. Waltera Janke w kierunku
H ul. Popietuszki.
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Szczeqotowy zakres:

* Frezowanie nawierzchni bitumicznej sr. gr. 10 cm wraz z wywozem materiatu
z rozbiérki na odl. do 20 km;

e Planimetryczne frezowanie nawierzchni bitumicznej s$rednia gr. 4 cm
Zz wywozem urobku do 20 km;

* Rozebranie starej nawierzchni (kosatka betonowa / granitowa / ptytka betonowa
ruzne spoinowanie) z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

* Rozebranie kraweznikdw betonowych na PCP i lawie betonowej wraz
z wywozem na odktad do 20 km;

» Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz z profilowaniem
I zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wywozem urobku 20 km;

 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw stabilizowanych
cementem Rm=2,5 Mpa wraz z zageszczeniem grubosc¢ od 15 do 20 cm;

* Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubosc¢
warstwy do 20 cm;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wyrownawczej gr. 3 cm, dla kategorii ruchu KR
4 (AC 11W);

* Wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatkg poliestrowg o wytrzymatosci na
rozcigganie podtuzne i poprzeczne powyzej 60 km/m?;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. 6 cm, dla kategorii ruchu KR 4
(AC 16W);

* Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy Scieralnej gr. 5 cm, dla kategorii
ruchu KR 4 (AC 11 S);

* Wykonanie nawierzchni z plytki betonowej 25x25x8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5 cm materiat;

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej gr. 8 cm koloru
grafitowego na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm materiat;

* Przelozenie nawierzchni z piytki betonowej grubosci 8 cm na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5 cm;

* Krawezniki betonowy o wymiarach 20x30x100 cm =z wykonaniem taw
betonowych C16/20 na podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
| prostych;

* Regulacja istniejgcych kraweznikdw betonowych 100x20x30 cm na fawie
betonowej z oporem, spoiny wypetnione piaskiem;

e Ulozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 25 x 8 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem, beton C12/15 na podsypce cementowo piaskowej
gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 - grubos¢ warstwy 20 cm;

* Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubosc¢
warstwy do 20 cm;

* Beton cementowy C 12/15 - grubos¢ warstwy 25 cm;

* Warstwa izolacji z folii - 2 warstwy;

* Beton Nawierzchniowy cementowy C 30/37 ze zbrojeniem rozproszonym
z tworzyw sztucznych - grubos$¢ 22 cm wraz z nacieciem szczelin i zalaniem

/ masg zalewowsa;
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* Kraweznik  autobusowy polimerobetonowy najazdowy bialy prosty
z wykonaniem taw betonowych C16/20 na podsypce piaskowej;

* Kraweznik autobusowy polimerobetonowy najazdowy biaty przejsciowy
z wykonaniem taw betonowych C16/20 na podsypce piaskowej;

» Nawierzchnia z ptyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8
cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej;

» Krawezniki / oporniki granitowy o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem taw
betonowych C16/20 na podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
| prostych;

* Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych biatych ryflowanych 30x30x8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Nawierzchnia z plytek polimerobetonowych zo6itych guzkowych 30x30x8 cm
na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Regulacja wysokosciowa wiat przystankowych;

* Regulacja wysokosciowa studzienek wiazow kanatowych, wpustéw kanalizacji
deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych;

» Odtworzenie zielenca;

» Demontaz i montaz barier betonowych U -14 B dwustronnie malowanych;

e Demontaz i montaz azyli segmentowych modyfikowanych AS/M, AW/M
kotwionych do podtoza;

* Odtworzenie petli indukcyjnych;

* Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych  grubowarstwowe  wykonywane mechanicznie —
oznakowanie strukturalne - (barwy biatej i czerwone)).

2. Zadanie 4.2 — droga rowerowa na ul. Popietuszki — | Etap ( BO P-186RS).

Szczeqotowy zakres:

* Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych $redniej grubosci
10 cm z wywozem urobku do 20 km;

* Rozebranie podbudowy betonowej gr. do 15 cm, wywozem urobku na odlegto$¢é
do 20 km,;

* Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce cementowo - piaskowej i tawie
betonowej wraz z wywozem na odkfad do 20 km;

» Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza oraz wywozem
urobku na odlegtos¢ do 20 km;

*  Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubosc¢
warstwy do 30 cm;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. 5 cm, dla kategorii ruchu KR 2
(AC 16W);

. * Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy Scieralnej gr. 4 cm, dla kategorii

L/ ruchu KR 2 (AC 8 S);
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URZAD MIASTA £ODZI Wykonanie nawierzchni z ptytki betonowej 25x25x8 cm na podsypce piaskowo-

cementowej gr. 5 cm;

* Wykonanie kraweznikow betonowych 100x20x30 cm nowe, na tawie betonowe;j
Z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

» Ulozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 30 x 8 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem, beton C12/15 na podsypce cementowo piaskowej
gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawg ;

* Regulacja wysokosciowa studzienek wilazow kanatowych, wpustow kan.
deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych;

» Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych;

* Oznakowanie pionowe (tablice znakow, zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych typ typu | o pow. do 0,3 m2) rura o $r. 50 mm stalowe
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorach RAL 7016, wraz
z demontazem starego;

* Odtworzenie zielenca,

* Regulacja wysokosciowa wiat przystankowych;

* Mechaniczne malowanie w ciggu pieszo rowerowym przy uzyciu mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowych koloru biatego i czerwonego.

3. Zadanie 4.3 — Modernizacja nawierzchni ul. Popietuszki na odcinku od ul.
Maratonskiej do ul. Kusocinskiego

Szczeqolowy zakres:

* Rozbidérka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych frezowanie
Sredniej grubosci 10 cm z wywozem urobku do 20 km;

* Rozebranie starej nawierzchni (kosatka betonowa / granitowa / plytka
betonowa) z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

* Rozebranie kraweznikbw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej
i tawie betonowej wraz z wywozem na odkiad do 20 km;

» Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz z profilowaniem
| zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wywozem urobku 20 km;

*  Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubosc¢
warstwy do 20 cm;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wyréwnawczej gr. 3 cm, dla kategorii ruchu KR
4 (AC 11W);

* Wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatkg poliestrowg o wytrzymatosci na
rozcigganie podtuzne i poprzeczne powyzej 60 km/m?;

* Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. 6 cm, dla kategorii ruchu KR 4
(AC 16W);

* Wykonanie nawierzchni bitumicznej warstwy Scieralnej gr. 5 cm, dla kategorii

- ruchu KR 4 (AC 11 S);

* Wykonanie nawierzchni z plytki betonowej 25x25x8 cm na podsypce piaskowo-

LN m cementowej gr. 5 cm materiat;
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URZADMIASTAYODZL b7 elozenie nawierzchni z ptytki betonowej 50x50x 7 cm na podsypce

piaskowo-cementowej gr. 5 cm z nowych materiatdw;

* Wykonanie kraweznikdw betonowych 100x20x30 cm nowe, na ftawie betonowe;j
Z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

* Regulacja istniejgcych kraweznikdw betonowych 100x20x30 cm na fawie
betonowej z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

e Ulozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 25 x 8 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem, beton C12/15 na podsypce cementowo piaskowej
gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawa;

* Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 - grubos¢ warstwy do 20 cm;

* Beton cementowy C 12/15 - grubos¢ warstwy 25 cm;

* Warstwa izolacji z folii - 2 warstwy;

» Beton Nawierzchniowy cementowy C 30/37 ze zbrojeniem rozproszonym
z tworzyw sztucznych - grubos$¢ 22 cm wraz z nacieciem szczelin i zalaniem
masg zalewows;

» kraweznik polimerowy najazdowy prosty (autobusowy);

» kraweznik polimerowy najazdowy przejsciowy (autobusowy);

* Nawierzchnia z ptyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8
cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej;

* Oporniki/ krawezniki granitowe 20x30x100 cm na fawie betonowej z oporem
z uszczelnieniem stykow masa poliuretanowa;

* Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych biatych ryflowanych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych zoéttych guzkowych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Regulacja wysokosciowa wiat przystankowych;

* Regulacja wysokosciowa studzienek wlazoéw kanatowych, wpustéw kanalizaciji
deszczowej oraz studni telekomunikacyjnych;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych;

» Odtworzenie zielenca,

* Odtworzenie petli indukcyjnych;

* Mechaniczne malowanie na jezdni przy uzyciu mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowych (strukturalne).

-Czesé nr5:
1. Zadanie 5.1 — Modernizacja nawierzchni ul. Nowe Sady na odcinku od ul.
Elektronowej do zajezdni MPK.

Szczeqotowy zakres:

" * Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych frezowanie
H Sredniej grubosci 10 cm z wywozem urobku do 20 km;
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Rozebranie nawierzchni bitumicznej $rednia gr. 10 cm z wywozem urobku do
20 km;

Rozebranie starej nawierzchni (kostka betonowa / granitowa / ptytka betonowa)
z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

Rozebranie kraweznikbw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej
i tawie betonowej wraz z wywozem na odkiad do 20 km;

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza do gr. 45cm oraz
wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz z profilowaniem
| zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wywozem urobku 20 km;
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm2,50 Mpa
- grubosc¢ warstwy 15 cm;

Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubosé
warstwy 25 cm,;

Wykonanie bitumicznej warstwy wyréwnawczej gr. 3 cm, dla kategorii ruchu KR
4 (AC 11W);

Wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatkg poliestrowg o wytrzymatosci na
rozcigganie podtuzne i poprzeczne powyzej 60 km/mz;

Wykonanie bitumicznej warstwy wigzgcej gr. 6 cm, dla kategorii ruchu KR 4
(AC 16W);

Wykonanie nawierzchni SMA 11gr. 4 cm, dla kategorii ruchu KR 4;

Wykonanie nawierzchni z ptytki betonowej 25x25x8 cm na podsypce piaskowo-
cementowej gr. 5 cm materiat;

Regulacja istniejgcej nawierzchni z elementéw betonowych typu Meba,;
Nawierzchnia z ptyt betonowych typu Meba,;

Przelozenie nawierzchni z plytki betonowej 50x50x 7 cm na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5 cm z nowych materiatdw;

Wykonanie kraweznikéw betonowych 100x20x30 cm nowe, na tawie betonowej
Z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

Regulacja istniejgcych kraweznikow betonowych cm na tawie betonowej
Z oporem, spoiny wypetnione zaprawa;

Utozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 30 x 8 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem, beton C12/15 na podsypce cementowo piaskowej
gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawa;

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gr. 45cm oraz
wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

Oporniki/ krawezniki granitowe 20x35cm na fawie betonowej z oporem
z uszczelnieniem stykéw masa poliuretanowa.

Regulacja wysokosciowa wiat przystankowych;

Nawierzchnia z ptyt betonowych niefazowanych, koloru grafitowego 30 x 30 x 8
cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej;
Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych biatych ryflowanych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;
Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych zéttych guzkowych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

Kraweznik  autobusowy  polimerobetonowy najazdowy bialy  prosty
z wykonaniem taw betonowych C16/20 na podsypce piaskowej;
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* Kraweznik autobusowy polimerobetonowy najazdowy biaty przejsciowy
z wykonaniem taw betonowych C16/20 na podsypce piaskowej;

* Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 - grubos¢ warstwy 20 cm;

*  Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubosc¢
warstwy do 20 cm;

* Podbudowa betonowa (beton C12/15) z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm;

* Warstwa izolacji z folii - 2 warstwy;

* Beton Nawierzchniowy cementowy C 30/37 ze zbrojeniem rozproszonym
z tworzyw sztucznych - grubos$¢ 22 cm wraz z nacieciem szczelin i zalaniem
masg zalewowsa;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zasuwy wodociggowej, gazowej
z zastosowaniem niezbednych elementéw do prawidtowego wykonania, po
uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla wkazow kanatowych z zastosowaniem
niezbednych elementow do prawidtowego wykonania (w tym pierscieni
dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci;

« Regulacja wysokosciowa studzienek dla kratek sSciekowych ulicznych
Z zastosowaniem niezbednych elementow do prawidtowego wykonania (w tym
pierscieni dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci;

* Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych, wodomierzowych, wraz
Z wymiang pokrywy na nowa;

» Odtworzenie zielenca;

* Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych ~ grubowarstwowe  wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne - (barwy biatej i czerwone.

2. Zadanie 5.2 — Modernizacja nawierzchni ul. Krancowej na odcinku od ul.
Biegunowej do ul. Krakowskiej.

Zadanie polegajgce na kompleksowym remoncie nawierzchni drogi ul. Krancowej
na odcinku od ul. Biegunowej do ul. Minerskiej oraz wymianie warstwy sScieralnej
na odcinku od ul. Minerskiej ul. Konstantynowskie;.

Szczeqotowy zakres:

» QOdtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drég;

* Rozebranie starej nawierzchni z elementow betonowych (ptytka, kostak,
wylewka betonowa do gr. 10 cm) z wywozem urobku na odlegtos¢ do 20 km;

* Rozebranie kraweznikbw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej
i tawie betonowej wraz z wywozem na odkiad do 20 km;

* Frezowanie nawierzchni bitumicznej ér. gr. 10 cm wraz z wywozem materiatu
z rozbiérki na odl. do 5 km;

* Frezowanie nawierzchni bitumicznej $r. gr. 4 cm wraz z wywozem materiatu
z rozbiérki na odl. do 5 km;

» Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz z profilowaniem

H I zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wywozem urobku 20 km;
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Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 - grubos$¢ warstwy 20 cm;

* "Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0-31,5 grubosci
warstwy do 20 cm";

» Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej nieregularnej grubosci 8 cm
koloru grafitowego podsypce cementowo - piaskowej o gr. 5 cm po
zageszczeniu,

« Nawierzchnia z ptyt typu Yomb miejsc postojowych podsypce piaskowej o gr.

10 cm po zageszczeniu;

» Wykonanie nowej nawierzchni z ptyt betonowych 25 x 25 x 8 cm  podsypce
cementowo - piaskowej 0 gr. 5 cm po zageszczeniu;

* Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa $cieralna/ dla
ruchu KR3 - (AC 11S), wraz z rozbiorkg nawierzchni i z wbudowaniem tasmy
termotopliwej na tgczeniu starej nawierzchni z nowg - grubosé 5 cm;

» Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa wigzgca/ dla
ruchu KR3 ( AC 16W), z wbudowaniem tasmy termotopliwej na tgczeniu starej
nawierzchni z nowg - grubosc¢ 8 cm;

» Beton cementowy C 12/15 - grubos¢ warstwy 20 cm;

* "Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm z wykonaniem faw
betonowych z oporem, beton C12/15 na podsypce piaskowej na tukach
0 promieniu do 10 m i prostych";

e Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm z wykonaniem taw betonowych
zwyktych, beton C12/15 na podsypce piaskowej, zatopiony;

» Ulozenie nowych obrzezy betonowych o wym.100 x 25 x 8 cm z wykonaniem
taw betonowych z oporem, beton C12/15 na podsypce cementowo piaskowe]
gr.3 cm po zageszczeniu z wypetnieniem spoin zaprawg;

* Wykonanie trawnikdéw poprzez wykonanie wypetnienie koryta ziemig urodzajng
wraz z siewem);

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zasuwy wodociggowej, gazowej
z zastosowaniem niezbednych elementow do prawidtowego wykonania, po
uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych
z zastosowaniem niezbednych elementéw do prawidtowego wykonania (w tym
pierscieni dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla wtazéw kanatowych z zastosowaniem
niezbednych elementéw do prawidlowego wykonania (w tym pierscieni
dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci;

» Zakup i montaz progéw zwalniajgcych diugosci 5 mb wraz z rozbiorkg starych.

3. Zadanie 5.3 — Modernizacja nawierzchni ul. Krzemieniecka na odcinku od ul.
Konstantynowskiej do ul. RetkinAskie;.

Szczeqotowy zakres:

* Rozebranie obrzezy 8x30x100 cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem na
. odktad do 15 km;
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* Rozebranie kraweznikbw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej
| tawie betonowej wraz z wywozem na odkiad do 20 km;

* Frezowanie nawierzchni bitumicznej sr. gr. 10 cm wraz z wywozem materiatu
z rozbiorki na odl. do 20 km;

* Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa) na podsypce
cementowo - piaskowej wraz z wywozem nha odklad do 20 km;

* Rozebranie istnejacej podbudowy gr do 15 cm. wraz z wywozem na odktad 20
km;

» Koryto wykonane mechanicznie w gruncie kat I-IV wraz z profilowaniem
I zageszczeniem pod warstwy konstrukcyjne oraz wywozem urobku 20 km;

 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw stabilizowanych
cementem Rm=2,5 Mpa wraz z zageszczeniem grubos¢ 15 cm,;

* Podbudowa z kruszyw tamanych 0/31,5 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do
30 cm;

* Nawierzchnia ptyt betonowych fazowanych, koloru szarego 25x25x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Nawierzchnia z kostki betonowej szarej cm na podsypce cementowej
z odzysku;

* Nawierzchnie z mieszanek SMA 11 warstwa scieralna dla ruchu KR4
z wbudowaniem tasmy termotopliwej na tgczeniu starej nawierzchni z nowg - gr
warstwy 4 cm,;

* Nawierzchnie z mieszanek mineralno bitumicznych BA /warstwa wigzgca/ dla
ruchu KR4 ( AC 16W 50/70), z wbudowaniem tasmy termotopliwej na tgczeniu
starej nawierzchni z nowa - grubosc¢ 6 cm;

* Wykonanie wzmocnienia nawierzchni siatkg poliestrowg o wytrzymatosci na
rozcigganie podtuzne i poprzeczne powyzej 60 km/m?;

* Krawezniki / oporniki granitowy o wymiarach 20x30x100 cm z wykonaniem taw
betonowych C16/20 na podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
I prostych;

* Regulacja kraweznik6 / opornikéw granitowy o wymiarach 20x30x100 cm
z wykonaniem ftaw betonowych C16/20 na podsypce piaskowej. Materiat
Z odzysku;

* Krawezniki betonowy o wymiarach 20x30x100 cm =z wykonaniem taw
betonowych C16/20 na podsypce piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
| prostych;

* Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm z wykonaniem faw betonowych
C12/15 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas
chemoutwardzalnych ~ grubowarstwowe  wykonywane mechanicznie -
oznakowanie strukturalne - (barwy biatej i czerwone)).

* Odtworzenie petli indukcyjnych;

« Demontaz istniejgcego wygrodzenie segmentowego wraz z zakupem
I montarzem noego Ulla w postaci ram z pretami. Wysoko$¢ tych ogrodzen
wynosi od 0,8 m do 1 m. Barwa elementow wygrodzenia segmentowego RAL
7016;
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» Odtworzenie zielenca,

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zasuwy wodociggowej, gazowej
z zastosowaniem niezbednych elementow do prawidlowego wykonania,
po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych
z zastosowaniem niezbednych elementéw do prawidiowego wykonania (w tym
pierscieni dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla wkazow kanatowych z zastosowaniem
niezbednych elementéw do prawidlowego wykonania (w tym pierscieni
dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci;

* Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych, wodomierzowych, wraz
Z wymiang pokrywy na nowa;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla zasuwy wodociggowej, gazowej
z zastosowaniem niezbednych elementéw do prawidtowego wykonania, po
uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci, z wymiana na nowe;

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych
z zastosowaniem niezbednych elementéw do prawidiowego wykonania (w tym
pierécieni dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci,
Z wymiana na nowe,

* Regulacja wysokosciowa studzienek dla wkazoéw kanatowych z zastosowaniem
niezbednych elementéw do prawidlowego wykonania (w tym pierscieni
dystansowych), po uprzedniej inwentaryzacji z gestorem sieci, z wymiana na
nowe;

e Chodniki z ptyt betonowych grafitowych niefazowanych 30 x30 cm na podsypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych biatych ryflowanych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

* Nawierzchnia z ptytek polimerobetonowych zoéttych guzkowych 30x30x8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem;

 Kraweznik  autobusowy polimerobetonowy najazdowy bialy prosty
z wykonaniem taw betonowych C16/20 na podsypce piaskowej;

* Kraweznik autobusowy polimerobetonowy najazdowy bialy przejsciowy
z wykonaniem taw betonowych C16/20 na podsypce piaskowej;

* Mieszanka zwigzana cementem C 3/4 - grubos¢ warstwy 20 cm;

*  Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubosc¢
warstwy do 20 cm;

* Podbudowa betonowa (beton C12/15) z dylatacjg - grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm;

» Warstwa izolacji z folii - 2 warstwy;

» Beton Nawierzchniowy cementowy C 30/37 ze zbrojeniem rozproszonym
z tworzyw sztucznych - grubos$¢ 22 cm wraz z nacieciem szczelin i zalaniem
masg zalewowa.

IV. Zalgczniki do opisu przedmiotu zamowienia:

. 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
/ 2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
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V. Zapisy ogolne dla wszystkich cz  es$ci zamowienia

Okreslenie wymagan zatrudnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy 0sOb  wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie
tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22
§ 1 Kodeksu pracy:

a) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia (dla
kazdej z czesci osobno) przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy o0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 81 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320 t.j.), tj. 3 osoby wykonujgce
w trakcie realizacji zamoOwienia prace w zakresie: kierowania lub operowania
sprzetem drogowym.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia kserokopii aktualnej
umowy o prace. Kserokopia umowy powinna zawiera¢ imie i nazwisko
zatrudnionego, date zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace, wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow pracownika.

Wszystkie zapisy dotyczgce zatrudnienia ww. 0s6b znajdujg sie we wzorze umowy
(Zatgcznik nr 10 do SW2).

VI. Zakres (opis) przewidywanych zamoOwie nh polegajgcych na powtorzeniu
podobnych ustug oraz warunki na jakich zostan 3 one udzielone:

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamoOwienia polegajgcego na
powtdrzeniu podobnych ustug na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:

1) dla czesci 1 Modernizacja ulicy Olechowskiej i Wigczynskiej: do 69,85%
wartosci zamowienia podstawowego;

2) dla_czesci 2 Modernizacja ulicy Slaskiej i Wiskickiej: do 69,76% wartosci
zamowienia podstawowego;

3) dla _czesci 3 Modernizacja ulicy Boya — Zelenskiego, KaczehAcowej oraz
Telefonicznej: do 69,91% wartosci zamowienia podstawowego;

4) dla_czesci 4 Modernizacja ulicy Maratonskiej, Popietuszki oraz drogi
rowerowej w ulicy Popietuszki: do 70% wartosci zamdwienia podstawowego;

5) dla czesci 5 Modernizacja ulicy Nowe Sady, Krarncowa oraz Krzemienieckiej:
do 70% wartosci zamowienia podstawowego.

2. ZamoOwienie dodatkowe bedzie realizowane w przypadku korzystnego dla
zamawiajgcego rozstrzygniecia przetargu lub pozyskania dodatkowych srodkow
finansowych i bedzie polegato na wykonaniu tych samych robot do wskazanej

H 1 wysokosci zamoOwienia podstawowego.
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3. Przewiduje sie udzielenie zamdéwienia polegajgcego na powtérzeniu podobnych
robot budowlanych w zakresie zaméwienia podstawowego.

4. Zamowienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym
Wykonawcg na warunkach okreslonych w umowie podstawowe;j.

VII.  Termin wykonania zamdéwienia
Czesc | 65 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
Czes¢ I 65 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
Czesc I 65 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

Czes¢ IV 75 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy
Czesc VvV 65 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy

VIIl. Szczegodtowe warunki realizacji przedmiotu zam  dwienia, zawarte s g we
Wz0orze umowy.

<
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