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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdwienia

Projekt modernizacji wentylacji mechanicznej w Ptywalni ,,Wodny Raj” w Lodzi przy ul. Wiernej Rzeki 2,
91-134 L6dz. .

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest STWiORB dotyczacy robét budowlanych w zakresie instalacji sanitarnych
obejmujacy swoim zakresem roboty budowlane w ramach modernizacji wentylacji mechanicznej w Plywalni
,,Wodny Raj” w Lodzi przy ul. Wiernej Rzeki 2, 91-134 £.6dz, obejmujacy:

* modernizacji wentylacji mechanicznej
* ciepta technologicznego do nowych central wentylacyjnych

1.3. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
* modernizacji wentylacji mechaniczne;j
*  instalacji ciepla technologicznego do nowych central wentylacyjnych

1.5. Opis prac

Roboty demontazowe:
* Demontaz istniejacych central wentylacyjnych i czg¢$ci kanatéw wentylacyjnych.

Roboty przygotowawcze:
* Rozkucie i wycigcie otworéw montazowych oraz transportowych dla instalacji wentylacji.
e Zamurowanie otwor0w transportowych po zamontowaniu urzgdzen wentylacyjnych
Roboty montazowe:
*  montaz central wentylacyjnych
e podiaczenie nowych central do istniejacych instalacji w budynku,
* montaz instalacji ciepta technologicznego do zasiania nagrzewnic w centralach wentylacyjnych
*  préby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

1.6. Organizacja robot budowlanych

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robdét.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapoznaé
pracownikdw z wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami
wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz
z zasadami obslugi i korzystania ze sprzgtu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i srodkéw ochrony
osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w §rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzi¢
imienny przydzial prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wilasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych prac oraz posiadac¢
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okres$li¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznoséci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki

techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawna komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia

1.7. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajacego. O pracach zwigzanych z przylaczem
wodociggowym nalezy za wiadomo$¢ lokalny zaktad wodociagowy.

1.8. Ochrona srodowiska

Zastosowane materiaty nie wptywaja negatywnie na ochron¢ §rodowiska. Prace budowlane nalezy prowadzié¢
zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialy z demontazu oraz odpadki nalezy utylizowaé¢ w
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miejscach do tego przeznaczonych.
1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materialow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywa¢ materiatéw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

1.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstepem o0séb
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw o ruchu drogowym.
1.12. Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia dla
ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, je$li wykop jest glgbszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustradg o wysokosci minimum 1,1 m.

1.13. Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowaé, a po zakonczeniu prac odtworzy¢
do stanu pierwotnego.

1.14. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie
i odbiér robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
e 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
e 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

1.15. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng.

1.16. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdéw pomocniczych powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéow (typowych) urzadzen niz wymienione w
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych
w trybie okreSlonym w umowie.

1.17. Definicje i pojecia

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych wydawane sg w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
10z 1995 1.).

Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociggédw instalacyjnych (wodociagéw, gazociagéw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktére sktadajg si¢ zawory, kurki, zasuwy, baterie i inne.

Kompensacja - Wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na konstrukcji
umozliwiajacej ruch cieplny rur w miejscach potaczen (stworzenie ramienia kompensacji), uzyciu specjalnych
kompensatoréw osiowych, uzyciu specjalnych ksztattek i ztaczek kompensacyjnych (np. kielich) lub specjalnych
rozwigzan instalacyjnych - kompensatoréw U-ksztattnych, a takze specjalnych otulin, w ktérych rozszerzajaca si¢ rura
moze pracowa¢. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach. Kompensacja jest szczegdlnie
istotna  przy projektowaniu instalacji z tworzyw sztucznych. charakter i kierunek.
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Kratka wentylacyjna - element konczacy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylowanego, osadzony
w §ciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadajacy przeptywajacemu strumieniowi powietrza odpowiedni
charakter i kierunek.

Peszel - karbowana rura ostonowa z tworzywa sztucznego (najcze¢sciej polipropylenu) stosowana do zabezpieczenia
przewodéw prowadzonych w $cianach lub pod posadzka. Stosowany w instalacjach wodociagowych, grzewczych i
energetycznych. pigtrami.

Wentylacja mechaniczna - proces wymiany powietrza wywotany dzialaniem urzadzen mechanicznych.

Wentylacja naturalna - (inaczej grawitacyjna) to najprostszy i najcz¢sciej stosowany system wentylacyjny. Dziata na
zasadzie naturalnej wymiany cieplego powietrza w budynku na chlodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze dostaje
si¢ przez nieszczelnosci okien i drzwi, przeplywa przez pomieszczenia i wyptywa kanalami wentylacyjnymi na
zewnatrz. Elementy systemu to: kratka wentylacyjna u géry pomieszczenia, od niej odchodzi kanal murowany
(przew6d wentylacyjny), prowadzacy do komina wentylacyjnego na dachu.

Wyrzutnia - element wentylacji mechanicznej (nawiewno - wywiewnej), stuzacy do odprowadzania zuzytego
powietrza na zewnatrz budynku.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWY WANIM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1. Ogoélne wymagania

Materiaty do budowy instalacji nabywane sa przez Wykonawce¢. Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢
odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracje¢ zgodnosci, aprobate techniczng, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2. Odbiér materialow na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania, posiada¢ §wiadectwo jakos$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytworcy i wymaganiami okreSlonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢ robot, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem podda¢ badaniom okre$§lonym przez dozdér techniczny.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wlasciwoséci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4. CIEPLO TECHNOLOGICZNE

W celu zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych w cieplo technologiczne projektuje si¢ instalacje
prowadzona od istniejacej instalacji do nowo projektowanych central zgodnie z czg¢écia rysunkowa. Przewiduje sig¢
demontaz istniejgcej instalacji zasilania nagrzewnic i montaz nowej w celu zasilenia nagrzewnic projektowanych
central. Na podejsciu do kazdej centrali nalezy przewidzie¢ zawor odcinajacy, pompeg obiegowa i zawodr zwrotny, a
takze odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji. Podtagczenie nagrzewnic zgodnie z cz¢$cia rysunkowa.

Parametry pracy instalacji grzewczej

Parametry instalacji:

- czynnik roboczy — glikol etylenowy 35%.

- temperatura: 80/60°C,

- ci$nienie pracy instalacji 2,0bar.

Wartosci projektowej temperatury wewnetrznej przyjeta zgodnie z §134.2 WT.

Armatura

Armatur¢ przewidziano, jako kulowa na ci$nienie 0,6 MPa ktéra jest og6lnie dostgpng w handlu.
Odpowietrzenie instalacji

W najwyzszy punktach instalacji zastosowa¢ automatyczne odpowietrzniki DN15.
Materiaty

Instalacj¢ grzewcza zasilajaca i powrotng wykona¢ z rur stalowych ze szwem, przewodowych wg PN-EN
10220:2005 (min. grubo$¢ $cianki 2,9mm). Na odpowietrzenia i spusty dopuszcza si¢ stosowanie rur instalacyjnych
$rednich wg PN-EN 10219-2:200.
Malowanie
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Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami. Rurociagi
oczyszczone do 3-go stopnia czysto$ci poprzez szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem nalezy pomalowaé farba
ftalowo-silikonowa.

2.5. INSTALACJA ODZYSKU CIEPLA

Projekuje si¢ uktad odzysku ciepta z powietrza usuwanego w celu optymalizacji kosztéw eksploatacji
instalacji. Uklad sktada si¢ z wymiennika w centrali wentylacyjnej nawiewnej, wymiennika do odzysku ciepta po
stronie central wyciggowych, rurociaggdw oraz armatury zgodnie z cze$cia rysunkowa niniejszego opracowania.
Projektuje si¢ pompe glikolu, pozostala armatura (zawory odcinajace, filtr, zawor bezpieczenstwa oraz naczynie
wzbiorcze) dostarczona zostanie wraz z centralg wentylacyjna.

Pompy obiegowe
W celu zapewnienia poprawnej pracy uktadu dobrano 2 jednakowe pompy obiegowe zlokalizowane zgodnie
ze schematem technologicznym. Parametry dobranych pomp:
Przettaczane medium:
Glikol etylenowy 35 %
Temperatura przetlaczanej cieczy: 80,00 °C
Przeptyw: 4,10 m3h
Wysoko$¢ podnoszenia: 10,00 m
temperatura przettaczanej cieczy: -20 ...110 °C
temperatura otoczenia: -20 ...40 °C
Maks. ci$nienie robocze: 10 bar
Minimalna wysokos$¢ doptywu dla 50 °C: 3 m
Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 95 °C: 10 m
Minimalna wysoko$¢ doptywu dla 110 °C: 16 m
Przytacze sieciowe: 1~230V/50 Hz
Pob6r mocy: 305 W
Material wykonania instalacji
Instalacje odzysku ciepta wykona¢ z rur ze stalowych. Polaczenia rur wykona¢ jako spawane. Na
odpowietrzenia i spusty dopuszcza si¢ stosowanie rur instalacyjnych $rednich wg PN-EN 10219-2:200.

Malowanie

Zabezpieczenie antykorozyjne przewodéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami. Rurociagi
oczyszczone do 3-go stopnia czysto$ci poprzez szczotkowanie i umycie odrdzewiaczem nalezy pomalowaé farba
ftalowo-silikonowa.

2.6. INSTALACJA WENTYLACJI

W ramach projektu przewiduje si¢ wymiang istniejacych central wentylacyjnych na nowe dostosowane do
aktualnie obowiazujgcych norm i przepiséw. Ponadto przewiduje si¢ wymiang istniejacych wentylatoréw wyciggowych.
Wymienione zostang takze anemostaty nawiewne i wyciggowe w strefie mokrej.

Centrala N1

Instalacja nawiewna z wysoko sprawnym ukladem odzysku ciepta, automatyka, obstugujaca pomieszczenia
technologiczne i techniczne w piwnicach. Centrala podwieszona zlokalizowana w przestrzeni podbasenia.
Wentylatory Wla-e

Instalacja wyciggowa z pomieszczen technologicznych poprzez wentylatory chemoodporne dachowe.
Centrala CNW2

Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem odzysku ciepta, automatyka, obslugujaca
pomieszczenia szatni i przebieralni, zespotu saun z zapleczem oraz pokoju ratownikéw. Centrala stojgca z
wysokosprawnym odzyskiem ciepta zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu.
Centrala CNW3

Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym ukladem odzysku ciepta, automatyka, obstugujaca
pomieszczenie sali konsumpcyjnej zlokalizowanej na pigtrze. Centrala stojagca z wysokosprawnym odzyskiem ciepla
zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu.
Centrala CNW4

Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym uktadem odzysku ciepta, automatyka, obstugujaca
pomieszczenia sitlowni, fitnesu i bilardu. Centrala stojaca z wysokosprawnym odzyskiem ciepta zlokalizowana w
pomieszczeniu wentylatorni na poddaszu.
Centrala CNW5

Instalacja nawiewno-wywiewna, z wysoko sprawnym ukladem odzysku ciepta, odzyskiem glikolowym,
obstugujaca basen. Centrala sklada si¢ z sekcji nawiewnej o wydajnosci 30 000m3/h zlokalizowanej w piwnicy oraz
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dwéch sekcji wyciagowych po 15 000m3/h kazda zlokalizowanych na poddaszu. Migdzy sekcjami zaprojektowano
odzysk ciepta glikolowy.

Wentylatory WC

Instalacja wyciggowa z pomieszczen sanitarnych poprzez wentylatory dachowe.
Zalozenia projektowe

Obiekt potozony jest w II strefie klimatycznej dla okresu letniego oraz w III strefie klimatycznej dla okresu
zimowego — wg normy PN-76/B-03240.
Elementy wyciagowe

W ramach projektu przewiduje si¢ czyszczenie istniejacych elementéw wyciggowych oraz wymiang na nowe
w pomieszczeniach mokrych typu szatnie, toalety na anemostaty wyciggowe z aerodynamicznie wyprofilowang
przestong regulacyjna w ksztalcie stozka oraz kratki wyciggowe.

Elementy nawiewne

W ramach projektu przewiduje si¢ si¢ czyszczenie istniejagcych elementéw nawiewnych oraz wymian¢ na
nowe w pomieszczeniach mokrych typu szatnie, toalety na anemostaty wyciaggowe z aerodynamicznie wyprofilowang
przestona regulacyjna w ksztalcie stozka oraz kratki nawiewne
Instalacja skroplin

Skropliny powstale w wyniku pracy instalacji odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Instalacje
odprowadzenia skroplin przy potaczeniu z kanalizacjg sanitarng zabezpieczy¢ syfonem kulowym.

Czerpnie i wyrzutnie

Wykorzystaé istniejagce czerpnie i wyrzitnie, od ktérych instalacj¢ nalezy w sposéb szczelny potaczy¢ z nowymi
centralami wentylacyjnymi.

Wykonanie i montaz

Podwieszenie instalacji wentylacyjnej do elementdw konstrukcyjnych budynku nalezy wykona¢ za pomoca
wspornikéw stalowych i taSmy perforowanej stalowej. Obcigzenie konstrukcyjne przekaza¢ do branzy budowlane;j.
Obejmy przytwierdzane sa do elementéw konstrukcyjnych budynku przy pomocy cynkowanych galwanicznie pretow
gwintowanych i tulei wkretéw kotwigcych.

Elementy typu nawiewni i wywiewniki taczy¢ z przewodami zbiorczymi przy pomocy odcinkéw przewodu
wentylacyjnego elastycznego. Polaczenie powinno by¢ wykonane w sposéb trwaty, dodatkowo za pomoca opasek.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przej$¢ przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (ze wzgledu na EI) rownej klasie
odpornos$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Potaczenia kanaléw wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-76002:1996. Zastosowane
potaczenia elastyczne powinny zapewniaé szczelno$¢ potaczenia odpowiadajaca przyjetej klasie szczelno$ci instalacji.
W celu uszczelnienia potaczen kanaldw okraglych, zaleca si¢ stosowanie tasmy aluminiowej na kleju akrylowym o
grubosci 0,03 mm i szerokosci 10 cm. W miejscach przylaczania kanatéw elastycznych zaleca si¢ wykorzystanie tasm
zaciskowych z zaciskami.Podczas montazu instalacji nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na warunki gwarancyjne
poszczegdlnych urzadzen zabezpieczajac je przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Sposéb zabudowy urzadzeh oraz instalacji musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ wykonania koniecznych czynnoS$ci
serwisowych w trakcie p6zniejszej eksploatacji urzadzenia i instalacji.

Instalacje wewnatrz budynku mocowa¢ do $cian i stropdw przy pomocy systemu ksztaltownikéw stalowych,
pretow gwintowanych i obejm, ocynkowanych elektrolitycznie, projektu w systemie Walraven. Rodzaj kotew dobraé
odpowiednio do materiatu podtoza.

2.7. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE INSTALACJI

Wszystkie rurociagi stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po zabezpieczeniu rurociggdéw
antykorozyjnie, przewody nalezy zaizolowaé termicznie. Izolacja cieplna przewodéw zasilajacych i powrotnych
instalacji centralnego ogrzewania powinna spelnia¢ wymagania okreslone w zalgczniku nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez $ciany lub

L ,
stropy, skrzyzowania przewoddéw, /2 wymagaf z poz. 1.4
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Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, ulozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi | ¥2 wymagan z poz. 1.4
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw,

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
3 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 P.rzewody ogrzewania powietrznego  (ulozone w  czegsci 80 mm
nieogrzewanej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz ,
10 budynku2) 50% wymagan z Ip. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagaf z Ip. 1-4

budynku?2)

Instalacje grzewcze, chtodnicze, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

IRury stalowe (érednicaIRury wielowarstwowe (Sredni- s (B0 v/ Y
dla pomieszczen ogrzewa-| dla pomieszczen nieogrzewa-
wewnetrzna) ca wewnetrzna/zewnetrzna)
nych nych
DN DN/DZ , mm mm mm
15 16/12 13 20
20 20/16 13 20
25 26/20 20 30
32 32/26 20 38
40 40/33 20 44
50 50/42 25 50
65 63/54 38 69
80 75/58 50 75
100 110/86 60 110

Dla instalacji zimnej wody i instalacji hydrantowej zastosowa¢ izolacj¢ o grubosci 9mm.
Instalacja wentylacji

Grubosé izolacii Grubos$é izolacji
Rodzaj instalacji . . ! dla pomieszczen nieogrzewanych
dla pomieszczen ogrzewanych [mm] [mm]
Kanat czerpny 80 80
Kanal wyrzutowy 80 80
Kanatl nawiewny 20 80
Kanat wywiewny 20 80

Cato$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych -
cz. IT”.
Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odporno$ci na ogien nie nizszej niz BI-s2,d0.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obstugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1 staz pracy.
Zastosowanie sprz¢tu powinno wynikac z technologii prowadzenia robot.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materialéw. Przewozone materiaty
powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu okre§lonymi przez wytwdrce, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem podczas transportu. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych i
suchych.

4.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujacy do rob6t budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu, w zalezno$ci od zakresu robot:
e samochdd skrzyniowy,
e samochd6d samowytadowczy,
e samochdd dostawczy,
*  koparko-tadowarka,
*  zageszczarkg ptytowa
Na §rodkach transportu przewozone materialty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczeg6lnych prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
e dokumentacjg projektowa,
e aktualnymi rozporzgdzeniami,
e aktualnymi normami branzowymi,
* z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,
e  wytycznych producentéw materiatow i urzadzen..

6. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie i po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ nastgpujace czynno$ci badawczo- kontrolne:
*  kontrola jakosci utozenia rur
*  kontrola jako$ci montazu przyboréw
*  préby szczelnosci

Wyniki préb poréwnac z zaleceniami producentéw i wymogami norm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Jednostka obmiarowg dla poszczegblnych elementéw instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;
-mb — dla rur;
-kpl. — dla zestawow;
-kg — dla materiat6w masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowg wg:
e zal. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z pézZniejszymi zmianami ),

* Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca
2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych.
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8. ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbiér. Odbiér polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.

Rozréznia si¢ odbiory czeSciowe i koncowe. Odbiér koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami
czgsciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgéciowe dotycza fragmentéw instalacji, ktére ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr czgSciowy nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:

e Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot
*  Dziennik budowy;
*  Protokoty prébe szczelno$ci przewodéw;
e ZaSwiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakoSci dostarczanych na budowe materialow
instalacyjnych.
Komisja odbioru czeg$ciowego przeprowadza odpowiednie préby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokét
odbioru czgsciowego.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
* Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
budowy
* Dziennik budowy;
*  Protokoty odbioréw cze¢sciowych;
¢ Protokoty préb szczelnosci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na zbiorniki ci$nieniowe;
¢ Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
Komisja odbioru koficowego (lub czgsciowego) przeprowadza badania:
e Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;
e Jakosci zastosowanych materialow;
*  Sposobu prowadzenia przewodow;
e Ulozenia przewodéw w gruncie;
e Ulozenia przewod6éw na $cianach lub w bruzdach;
*  Prowadzenia i wykonania pionéw, przewodéw odptywowych i podejs¢;
e Spadkéw przewodow;
e Zamocowania przewodow;
e Sposobu usytuowania przewodéw i armatury;
*  Dziatania zamknig¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,
e Szczelnosci armatury czerpalnej;
e Wentylacji przewodéw;
*  Szczelno$ci pionéw deszczowych i wewnetrznych.

Szczegdtowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczeg6lne opracowania COBRTI INSTAL,. Po
przeprowadzeniu badah komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do przejecia
instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sag wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

* wykonanie robét przygotowawczych

* wykonanie rob6t demontazowych

* wykonanie rob6t montazowych

*  przeprowadzenie pomiaréw,préb i biadan wymaganych w TS

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.”.

*  PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.
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PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.
PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalno$rednicowe.
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Dokumentacja projektowa

Opracowat:

mgr inz. Rafat Marciniak
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