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1. Opiniai zatwierdzenie projektu

OPINIA DO PROJEKTU

I ZATWIERDZENIE PROJEKTU I
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2. Podstawa opracowania

Do opracowania projektu organizacji ruchu wykorzystano:

1.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021r. poz.450 —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej);

. Jednolity tekst ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021r. poz.1376);
. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z1999r., poz.430);

. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31

lipca 2002r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393, z pdzn. zm.);
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz.2311);

. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych

warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (DZ.U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003r., z pézn. zm.);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 );

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych(Dz.U. 2009
Nr 124 poz. 1030);

10. Materiaty i uzgodnienia z Inwestorem.
Liczbe stanowisk postojowych i sposdb urzadzania parkingu nalezy dostosowaé do wymagan

ustalonych z Inwestorem.
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3. Stan projektowany.

Projekt ma na celu wyznaczenie i uporzgdkowanie miejsc parkingowych przed Halg Sportowa
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji poprzez wprowadzenie statej organizacji ruchu
polegajgcej na wyznaczeniu miejsc postojowych za pomocg oznakowania pionowego
i poziomego, zamontowaniu stupéw blokujgcych mozliwos¢ parkowania po za tymi miejscami.
Projekt w zaden sposdb nie ingeruje w pas drogowy drég publicznych i wewnetrznych
bedacych w zarzadzaniu Zarzagdu Drég i Transportu Urzedu Miasta todzi.

Projekt obejmuje teren Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji miedzy ul. Stefanowskiego
a al. Politechniki. Potozony jest w centrum miasta w Scistej zabudowie miejskiej i biegnie wzdtuz
osi potnoc potudnie. Zakresem opracowania objety jest fragment terenu bedacy we wtadaniu
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji. Podstawg opracowania jest decyzja MOSIR.

4. Lokalizacja inwestycji

Plac — parking bedacy przedmiotem opracowania jest we wiadaniu MOSIR w dzielnicy todz-
Polesie na ktéorym bedzie realizowana zmiana organizacji parkowania, pomiedzy
ul. Stefanowskiego od wschodu i al. Politechniki od zachodu.

"
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stycznia 24, 2022 1:1 000

Ortofotomapa

W granicach parkingu wystepuje nastepujgce uzbrojenie techniczne:

Siec¢ teletechniczna;

Sie¢ gazowa;

Sie¢ wodociggowa;

Sie¢ kanalizacyjno-sanitarna;

Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca i oswietleniowa.
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5. Istniejgce zagospodarowanie terenu - Inwentaryzacja:

Zdjecie nr 1 Wjazd gtéwny na parking od strony al. Politechniki

Zdjecie nr 2 Widok wjazd gtéwny na parking od strony al. Politechniki
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Zdjecie nr 3 Widok od strony al. Politechniki w kierunku pétnocnym (pas
manewrowy) przy al. Politechniki

Zdjecie nr 4 Widok od strony al. Politechniki w kierunku pétnocnym przy budynku
Hali Sportowej (droga pozarowa)
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Zdjecie nr 5 Widok od strony potudniowej budynku Hali Sportowej w kierunku
zachodnim (droga pozarowa) do al. Politechniki

Zdjecie nr 6 Widok od strony potudniowej budynku Hali Sportowej w kierunku
zachodnim, wjazd — wyjazd od ul. Stefanowskiego
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Zdjecie nr 7 Widok od strony wschodniej budynku Hali Sportowej w kierunku
potnocnym przy ul. Stefanowskiego

Zdjecie nr 8 Widok od strony wschodniej budynku Hali Sportowej w kierunku ul.
Skorupki wyjazd — wjazd do ul. Stefanowskiego
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Zdjecie nr 9 Widok od strony wschodniej budynku Hali Sportowej w kierunku ul.
Plotza wyjazd — wjazd do ul. Stefanowskiego

b

Zdjecie nr 10 Widok od strony wschodniej w kierunku potudniowym przy budynku
Hali Sportowej (droga pozarowa)
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Zdjecie nr 11 Widok od strony wschodniej w kierunku potudniowym przy budynku
Hali Sportowej (droga manewrowa)

Zdjecie nr 12 Widok od strony potnocno - wschodniej w kierunku potudniowym
przy budynku Hali Sportowej (wejscia techniczne)
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Zdjecie nr 13 Widok od strony potnocnej budynku Hali Sportowej w kierunku ul.
Plotza wyjazd — wjazd do ul. Stefanowskiego (droga pozarowa)

Zdjecie nr 14 Widok od strony p6tnocno - wschodniej budynku Hali Sportowej
w kierunku potudniowym (droga pozarowa i wejscie do pomieszczen
technicznych)
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Zdjecie nr 15 Widok od strony potnocno - wschodniej budynku Hali Sportowej w
kierunku potudniowym (droga pozarowa przy budynku i obok droga manewrowa)

Zdjecie nr 16 Widok potnocno-zachodniego naroznika budynku Hali od strony al.
Politechniki w kierunku potudniowym (droga pozarowa), wejscie do pomieszczen
technicznych
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Zdjecie nr 17 Widok w strone al. Politecik, kierunek zachodni przy budynku
Hali Expo

Zdjecie nr 18 Widok péinocn-zachodniego aroinika budynku Hali od strony al.
Politechniki w kierunku wschodnim (droga pozarowa), wejscie do przedszkola
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Zdjecie nr 20 Widok zachodniej elewacji budynku Hali Sportowej od strony al.
Politechniki w kierunku potudniowym, droga manewrowa
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Zdjecie nr 21 Widok potnocno-zachodniego naroznika budynku Hali od strony al.
Politechniki w kierunku wschodnim (droga pozarowa), wejscie do przedszkola

Zdjecie nr 22 Widok w kierunku potudniowym drogi manewrowej przy al.
Politechniki
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Zdjecie nr 23 Widok zjazdu ewakuacyjnego na skrzyzowaniu z sygnalizacjg
Swietlng przy Hali-EXPO w kierunku al. Politechniki

Zdjecie nr 24 Widok w kierunku potudniowym drogi manewrowej przy al.
Politechniki
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Zdjecie nr 25 Widok od strony potudniowej budynku Hali Sportowej w kierunku
ul. Stefanowskiego (wyjazd - wjazd ) w kierunku wschodnim (droga pozarowa)

Zdjecie nr 26 Widok od strony potudniowo-zachodniej budynku Hali Sportowej w
kierunku potnocnym, wejscie techniczne
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Zdjecie nr 27 Widok od strony potudniowo-zachodniej budynku Hali Sportowej w
kierunku potnocnym, wejscia techniczne

Zdjecie nr 28 Widok od strony potudniowej budynku Hali Sportowej w kierunku
ul. Stefanowskiego (wyjazd - wjazd ) w kierunku wschodnim
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Zdjecie nr 29 Widok od strony potudniowej budynku Hali Sportowej w kierunku
ul. Stefanowskiego (wyjazd - wjazd ) w kierunku wschodnim (droga pozarowa)

Zdjecie nr 30 Widok w kierunku al. Politechniki od strony pétnocno-zachodniej
budynku Hali Sportowej w kierunku zachodnim
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Zdjecie nr 31 Widok od strony pdétnocno-zachodniej budynku Hali Sportowej w
kierunku potudniowym wzdtuz al. Politechniki

Zdjecie nr 32 Widok od strony potnocnej cokotu zlokalizowanego przy wjezdzie
na parking od al. Politechniki
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Zdjecie nr 34 Widok potudniowo-zachodniego naroznika budynku Hali Sportowe;j
od strony al. Politechniki w kierunku p6thocnym
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Zdjecie nr 35 Widok od strony potudniowo-zachodniej budynku Hali Sportowej od
strony al. Politechniki w kierunku wschodnim

-

s 1

Zdjecie nr 36 Widok od strony potudniowo-zachodniej budynku Hali Sportowej od
strony al. Politechniki w kierunku wschodnim
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Zdjeenr 37 Widok od strony po’rudniowo-zachdiej bud

.

ynku Hali Sportowej od

Zdjecie nr 38 Widok od strony o’rudniowo-zachodniej budynku Hali Sportowej od
strony al. Politechniki w kierunku wschodnim (droga pozarowa)
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu parkingu

6.1. Stala organizacja ruchu

Parking bedacy we wiadaniu MOSIR na odcinku od al. Politechniki do
ul. Stefanowskiego posiada cztery wjazdy, dwa od strony (w tym jeden awaryjny przy
Hali EXPO) al. Politechniki i dwa od strony ul. Stefanowskiego, wjazdy beda
wyposazone w zapory typu U-13b z wyjgtkiem wyjazdu awaryjnego. Wjazd od strony
ul. Plotza jest jednokierunkowy w strong parkingu. Parking objety jest znakami D-52
i D53 (strefa ruchu i koniec strefy ruchu) z ograniczong predkoscig do 20km/h.
Wydzielono miejsca parkingowe znakami D-18 a sposob parkowania definiujg
wyznaczone miejsca do parkowania w stosunku do drogi pozarowej lub drogi
manewrowej. Osobno oznakowane sg miejsca postojowe dla autokaréw znakami D-18
z tablicg T-23f. Wjazdy na parking oznaczone sg znakami B-2 z tablicg T-0 ,Nie dotyczy
wjazdu na parking” a wyjazd z parkingu znakami C-2 lub C-4 i B-20. W razie
konieczno$ci ustawiane bedg separatory uniemozliwiajgce parkowanie w miejscach nie
wyznaczonych.

Droga pozarowa opisana bedzie na jezdni napisem ,Droga pozarowa” zgodnie
z projektem rys. Nr 2.

Stupy oswietleniowe (latarnie) na parkingu nalezy oznakowac zgodnie z rysunkiem:

k1

1250

750

a) tablica U-9a b) tablica U-9b

znakami skrajni U-9a i U-9b lub pomalowac stupy jak na zdjeciu powyze;.

Niniejszy projekt nie podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729), a przez wiadajgcego terenem
czyli Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w todzi.

Wszystkie znaki pionowe nalezg do grupy znakdéw srednich, oprécz znakéw D-52
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i D-53, ktére sg w wymiarach 900x420 mm.
Znaki istniejgce oznaczone sg adnotacjg ,ist.”,
Znaki projektowane oznaczone sg kolorem niebieskim lub/oraz adnotacjq ,,proj.”,

Wszystkie znaki wykonac¢ z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. Zastosowac tablice
ocynkowane, a ich tyt nalezy proszkowo pomalowac na kolor RAL 7016.

Nalezy zastosowac¢ ocynkowane stupki do znakdéw.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe lub grubowarstwowe,
chemoutwardzalne w technice strukturalnej w zaleznosci od potrzeb Inwestora.
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7. Czes¢é rysunkowa

7.1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
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7.2. Plan sytuacyjny skala 1: 500
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