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II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – część opisowa  
   
W stosunku do projektu zagospodarowania terenu dołączonego do zgłoszenia robót budowlanych 
zaszły niewielkie zmiany, które zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego uznaje się za nieistotne. 
 
 
  
   
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego  
  
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:  
- wykonanie nawierzchni piaskowej na wydzielonym fragmencie plaży. 

-budowa ścieżki prowadzącej do plaży (deski/bale drewniane na żwirze) i utwardzenie terenu 
nawierzchnią mineralną przy wejściu na plaże  
- renowacja istniejącego slipu wodnego 
- uzupełnienie terenu o elementy małej architektury: ławki, hamaki, zabawka wodna, wieża 
ratownicza, przebieralnie, kosze na śmieci, stoliki piknikowe, stojaki rowerowe, tablica z 
regulaminem oraz budowa i montaż zadaszenie/wiaty ogrodowej o słupach stalowych i zadaszeniu 
żaglowym 
- wprowadzenie odgrodzenia terenu plaży od promenady nieregularnymi drewnianymi palami 
- wprowadzenie nowych nasadzeń w obrębie opracowania 
  
Planowana inwestycja powstaje w ramach realizacji zadania z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 
(ŁBO) pn „superplaża na Stawach Stefańskiego – etap II” 

  
  
2. Stan istniejący zagospodarowania terenu  
  
Teren „MOSIR Stawy Stefańskiego” położony jest na terenie Rudy Pabianickiej, a staw stanowi 
poszerzenie koryta rzeki Ner.   
 
Teren inwestycji stanowią fragmenty działek o numerach ewidencyjnych G51-4/12, G51-4/51 oraz 
G51-4/14 znajdujące się na obszarze obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego”.  
  
Na terenie inwestycji znajduje się slip wodny, tymczasowy pawilon gastronomiczny oraz elementy 

małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci. Ścieżki oświetlone są latarniami parkowymi. Na 

niektórych znajdują się kamery monitoringu. 

  
Na terenie opracowania występują linie energii elektrycznej niskiego napięcia i teletechniczne.  
  
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajduje się budynek stanicy wodnej MOSIR, plac 
zabaw i  siłownia plenerowa.  
  
Na terenie opracowania występuje zieleń wysoka i niska w postaci naturalnej. Na potrzeby 
inwestycji sporządzono inwentaryzację zieleni.  
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu  
  
Planowane zagospodarowanie:  
  
 - wykonanie nawierzchni piaskowej na wydzielonym fragmencie plaży 

 
Z terenu istniejącej łąki, za pomocą krawężnika betonowego, wydzielony zostanie teren plaży, gdzie 

wykonana zostanie nawierzchnia piaskowa grubości ok. 50cm. 

  
- budowa ścieżki prowadzącej do plaży  
  
Nowoprojektowana ścieżka zlokalizowana jest na przedłużeniu alei biegnącej od ul. Rudzkiej. 
Wykonana będzie z bali/desek sosnowych leżących na żwirze. Odstęp między deskami 1 cm. 
Całkowita szerokość ścieżki wynosi 3m, a szerokość części drewnianej 2m.   Opcjonalnie przy stawie 
ścieżka drewniana zakończona będzie barierką wykonaną z drewna i liny. 
 
- renowacja istniejącego slipu wodnego 

  
Planuje się renowację istniejącego slipu poprzez nadlanie betonu na istniejącą nawierzchnię.  
 

- uzupełnienie terenu o elementy małej architektury 
 
Projekt przewiduje uzupełnienie terenu o elementy małej architektury takie jak: ławki, hamaki, 
zabawka wodna, wieża ratownicza, przebieralnie, kosze na śmieci, stoliki piknikowe, tablica z 
regulaminem, stojaki rowerowe U-kształtne. Szczegółowy opis w części technicznej i na rysunkach.  
 
- wykonanie zadaszenia/wiaty ogrodowej 
 
Projekt przewiduje budowę i montaż zadaszenia/wiaty ogrodowej w konstrukcji stalowej (6 słupów 
stalowych) z zadaszeniem żaglowym. Planuje się montaż trzech żagli o wymiarach około 6x6x4m i 
powierzchni około 12m2 (pow. terenu opracowania wynosi 4080m2). Jest to budowla w lekkiej 
konstrukcji słupowej, bez ścian, z zadaszeniem chroniącym przed słońcem i niewielkim deszczem. 
 
- wprowadzenie odgrodzenia terenu plaży od promenady nieregularnymi drewnianymi palikami 
 
W celu przysłonięcia terenu plaży od promenady biegnącej wzdłuż stawu planuje się wprowadzenie 
zieleni uzupełnionej o symbolicznie odgrodzenie za pomocą nieregularnych, naturalnych 
drewnianych pali o zróżnicowanej wysokości (około 30-130cm). 
 
- wprowadzenie nowych nasadzeń w obrębie opracowania 
 
Projekt nie przewiduje wycinki drzew, a zaproponowane rozwiązania nie naruszają istniejącego 
drzewostanu.  Planowane są nowe nasadzenia, głównie zieleni niskiej: trawy i byliny. 
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4. Zestawienie powierzchni terenu  
  
powierzchnia terenu opracowania:             4080m2           
     

projektowane nawierzchnie: 
- pole piaskowe plaży         1798m2 

- ścieżka drewniana na żwirze        116 m2  
- nawierzchnia mineralna         161m2   

- nawierzchnia betonowa slipu       33m2 

  
5. Ograniczenia i zakazy wynikające z aktów prawa miejscowego  
  
Dla terenu objętego opracowaniem został sporządzony Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego nr 104-153 o nazwie „Ruda – dolina rzeki Ner i Gadki oraz Stawy Stefańskiego. 
 
Teren inwestycji w całości leży na obszarze opisanym jako 2ZP/U (tereny zieleni urządzonej i 
zabudowy usługowej). Ponadto teren znajduje się w strefie ochrony archeologicznej oraz na 
obszarze o warunkach geologiczno-inżynierskich niekorzystnych dla posadowienia budynków.  
  
Zapisy MPZP dotyczące danego ternu istotne dla planowanej inwestycji: 
 
Ze względu na strefę ochrony archeologicznej przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu 
zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu obowiązuje 
prowadzenie nadzoru archeologicznego; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru 
archeologicznego regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony zabytków. 
 
- przeznaczenie podstawowe – tereny zielni urządzonej i zabudowy usługowej w postaci zabudowy 
hotelowej, gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej 
Warunek spełniony 
 
- zagospodarowanie terenu w formie parku z uwzględnieniem: 
 - nakazu zachowania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej – minimum 75% 
 Warunek spełniony 
 - zakazu lokalizacji nowych budynków i ogrodzeń 
 Warunek spełniony 
 - dopuszczenie lokalizacji ciągów pieszych 
 Warunek spełniony 
 - dopuszczenie lokalizacji urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
 Warunek spełniony 
 
Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
 

Planowana inwestycja jest zgodna z   
- Uchwałą Nr XXXVII/966/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 
zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń 
reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane dla miasta Łodzi; 
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- Uchwała nr XLV/1191/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Ruda 
Willowa” 
- wytycznymi określonymi w „Standardach kształtowania zieleni w Łodzi” będących załącznikiem Nr 
1 do Zarządzenia nr 8378/VIII/21 Prezydent Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r.  
- Łódzkim Standardem Dostępności, którego wytyczne są zawarte w Zarządzeniu Nr 7120/VII/17 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r.  
 
6. Informacja o ochronie konserwatorskiej.  
  
Teren nie leży na terenie objętym ochroną konserwatorską.  
 
7. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej 

 

Teren nie leży na obszarze objętym eksploatacją górniczą. 
  

8. Informacja o zagrożeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  
  

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.  
 
Informacje z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy umieszczono w instrukcji BIOZ, która stanowi 
integralną część opracowania. 
  

9. Analiza obszaru oddziaływania obiektu  
  
Teren inwestycji stanowią fragmenty działek o numerach ewidencyjnych G51-4/12, G51-4/51 oraz 
G51-4/14. Obszar oddziaływania obiektów mieści się w całości na wyżej wymienionych 
działkach.  Działki sąsiednie nie wchodzą w zakres obszaru oddziaływania wnioskowanej inwestycji. 
Planowana inwestycja nie ogranicza możliwości zagospodarowania otaczającego terenu.  
  
  



13 

 

III PROJEKT TECHNICZNY – część opisowa  
  
 
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego  
  
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:  
- wykonanie nawierzchni piaskowej na wydzielonym fragmencie plaży. 

-budowa ścieżki prowadzącej do plaży (deski/bale drewniane na żwirze) i utwardzenie terenu 
nawierzchnią mineralną przy wejściu na plaże  
- renowacja istniejącego slipu wodnego 
- uzupełnienie terenu o elementy małej architektury: ławki, hamaki, zabawka wodna, wieża 
ratownicza, przebieralnie, kosze na śmieci, stoliki piknikowe, stojaki rowerowe, tablica z 
regulaminem oraz budowa i montaż zadaszenie/wiaty ogrodowej o słupach stalowych i zadaszeniu 
żaglowym 
- wprowadzenie odgrodzenia terenu plaży od promenady nieregularnymi drewnianymi palami 
- wprowadzenie nowych nasadzeń w obrębie opracowania 
  
Planowana inwestycja powstaje w ramach realizacji zadania z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 
(ŁBO) pn „superplaża na Stawach Stefańskiego – etap II” 

 

  
2. Stan istniejący zagospodarowania terenu  
  
Teren „MOSIR Stawy Stefańskiego” położony jest na terenie Rudy Pabianickiej, a staw stanowi 
poszerzenie koryta rzeki Ner.   
 
Teren inwestycji stanowią fragmenty działek o numerach ewidencyjnych G51-4/12, G51-4/51 oraz 
G51-4/14 znajdujące się na obszarze obiektu rekreacyjnego „Stawy Stefańskiego”.  
  
Na terenie inwestycji znajduje się slip wodny, tymczasowy pawilon gastronomiczny oraz elementy 

małej architektury takie jak ławki i kosze na śmieci. Ścieżki oświetlone są latarniami parkowymi. Na 

niektórych znajdują się kamery monitoringu. 

  
Na terenie opracowania występują linie energii elektrycznej niskiego napięcia i teletechniczne.  
  
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji znajduje się budynek stanicy wodnej MOSIR, plac 
zabaw i  siłownia plenerowa.  
  
Na terenie opracowania występuje zieleń wysoka i niska w postaci naturalnej. Na potrzeby 
inwestycji sporządzono inwentaryzację zieleni.  
 
 

3.Przygotowanie terenu inwestycji 
 
Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w załączniku: „Wytyczne w zakresie ochrony zieleni na obszarze inwestycji”.  
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Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć geodezyjnie wszystkie elementy podlegające 
budowie bądź montażu. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek kolizji sprawę niezwłocznie zgłosić 
projektantowi w celu uniknięcia opóźnień. 
 
Elementami wymagającymi prac ziemnych jest wymiana nawierzchni trawiastej na piaskową w 
wyznaczonym obszarze, korytowanie pod powierzchnie utwardzone oraz pod fundamenty 
elementów małej architektury, oraz pod maszty stalowe zadaszenia żaglowego. 
  
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
Planowane zagospodarowanie:  
  
 - wykonanie nawierzchni piaskowej na wydzielonym fragmencie plaży 

 
Z terenu istniejącej łąki, za pomocą krawężnika betonowego, wydzielony zostanie teren plaży, gdzie 

wykonana zostanie nawierzchnia piaskowa grubości ok. 50cm. 

  
- budowa ścieżki prowadzącej do plaży  
  
Nowoprojektowana ścieżka zlokalizowana jest na przedłużeniu alei biegnącej od ul. Rudzkiej. 
Wykonana będzie z bali/desek sosnowych leżących na żwirze. Całkowita szerokość ścieżki wynosi 
3m, a szerokość części drewnianej 2m.   Opcjonalnie przy stawie ścieżka drewniana zakończona 
będzie barierką wykonaną z drewna i liny. 
 
- renowacja istniejącego slipu wodnego 

  
Planuje się renowację istniejącego slipu poprzez nadlanie betonu na istniejącą nawierzchnię.  
 

 
Rys. stan istniejący i planowany wygląd slipu (w tym samym obrysie co istniejący) 
 

- uzupełnienie terenu o elementy małej architektury 
 
Projekt przewiduje uzupełnienie terenu o elementy małej architektury takie jak: ławki, hamaki, 
zabawka wodna, wieża ratownicza, przebieralnie, kosze na śmieci, stoliki piknikowe, tablica z 
regulaminem, stojaki rowerowe U-kształtne. 
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- montaż żagli przeciwsłonecznych na masztach stalowych 
 
Projekt przewiduje budowę i montaż zadaszenia/wiaty ogrodowej w konstrukcji stalowej (6 słupów 
stalowych) z zadaszeniem żaglowym. Planuje się montaż trzech żagli trójkątnych o wymiarach około 
6x6x4m i powierzchni około 12m2. Jest to budowla w lekkiej konstrukcji słupowej, bez ścian, z 
zadaszeniem chroniącym przed słońcem i niewielkim deszczem. 
 
- wprowadzenie odgrodzenia terenu plaży od promenady nieregularnymi drewnianymi palikami 
 
W celu przysłonięcia terenu plaży od promenady biegnącej wzdłuż stawu planuje się wprowadzenie 
zieleni uzupełnionej o symboliczne odgrodzenie za pomocą nieregularnych, naturalnych 
drewnianych pali o zróżnicowanej wysokości (około 30-130cm). 
 
- wprowadzenie nowych nasadzeń w obrębie opracowania 
 
Projekt nie przewiduje wycinki drzew, a zaproponowane rozwiązania nie naruszają istniejącego 
drzewostanu.  Planowane są nowe nasadzenia, głównie zieleni niskiej: trawy i byliny. 
 
5. Informacje dotyczące planowanych robót  
 
W terenie znajdują się podziemne sieci elektryczne i teletechniczne. Wszelkie prace należy prowadzić 
ze szczególną ostrożnością i w przypadku wykrycia sieci podziemnych wstrzymać prace do czasu ich 
rozpoznania i ewentualnego odłączenia od zasilania. W razie stwierdzenia kolizji, prace należy 
przerwać do czasu uzgodnienia rozwiązania z projektantem. 
 
5.1. Roboty ziemne i wykonanie nowych nawierzchni 
 
Roboty ziemne obejmują prace związane z: 
- usunięcie trawy i ziemi w miejscu planowanej plaży, korytowaniem i profilowaniem pod nowe 
nawierzchnie  
- wykonanie nowych nawierzchni: plaża piaskowa, ścieżka drewniana na żwirze, nawierzchnia 
mineralna gliniasto-żwirowa 
- wykonaniem wykopów pod fundamenty i pod bale drewniane stanowiące symboliczne 
odgrodzenie 
 
Szczegółowy opis wykonania powyższych prac został opisany w specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót.  

Uwaga: W rejonie istniejących drzew (w obrębie ich koron) prace ziemne należy ograniczyć do 
niezbędnego minimum. W przypadku natrafienia na korzeń szkieletowy drzewa należy rozważać, 
przerwanie ławy projektowanego opornika, jego podcięcie lub delikatne wyniesienie, tak aby nie 
przekroczyć 3% spadku poprzecznego na nawierzchni utwardzonej i nie zmienić znacząco kierunku 
spływu wody. Zwłaszcza w sąsiedztwie drzewa nr 8 wszelkie prace wykonywać ręcznie – duże ryzyko 
napotkania korzeni.  

Urobek bez zanieczyszczeń odpadami budowlanymi rozplantować na działce Inwestora w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. W celu utworzenia plaży piaskowej przyjęto wymianę 50cm 
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gruntu i zastąpienie zagęszczonym piaskiem dopuszczonym do stosowania na tego typu obiektach. 
Zaleca się stosowanie piasku kwarcowego płukanego 0,1-3,0 mm (płukany bez frakcji 0).    
 
Ścieżka drewniana  
 
Pochylenie podłużne głównej ścieżki zmienne, nie większe niż 5,0%. Ścieżka z drewnianych 
bali/desek prostokątnych ułożonych na legarach i żwirze. Szerokość całkowita ścieżki wynosi 3m, a 
szerokość części drewnianej 2m . Odstępy między deskami 1cm. Ścieżka wykonana z drewna 
sosnowego nieżywicowanego klasy C30. Tarcica powinna być sezonowana, korowana i strugana, 
nietoczona. Wilgotność tarcicy przeznaczonej na elementy na otwartym powietrzu nie może być 
większa niż 23%. 
Na zagęszczonym gruncie do Is=0,97 ułożyć geowłókninę i przykryć warstwą żwiru. Następnie ułożyć 
tłuczeń i kliniec, a na wierzch i po bokach żwir gładki. Bale/deski drewniane 60x120x200 układać na 
legarach modrzewiowych 60x120mm. Na końcu ścieżki, przy stawie w calu zabezpieczenia przed 
wymywaniem, ścieżkę drewnianą posadowić na palach wbijanych. Wszystkie łączniki muszą być 
wykonane ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie na końcu ścieżki wykonać barierkę z drewna i liny.  
Szczegółowe rozwiązanie ścieżki drewnianej opisuje rysunek PZT-P1. 
 
nawierzchnia mineralna 
 
Utwardzenie w strefie wejściowej na teren plaży z nawierzchni mineralnej w kolorze istniejących w 
sąsiedztwie ścieżek biegowych.  Obrzeża nawierzchni: betonowe oraz ze stali nierdzewnej według 
rysunku PZT. 

Specyfikacja nawierzchni: 

- Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych  lub  z 
recyklingu o ciągłym uziarnieniu.  
- wodoprzepuszczalna i oddychająca  
- odporna na  czynniki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne  
- estetyczna zapewniająca naturalny wygląd  
- prosta w utrzymaniu i konserwacji, łatwo naprawialna   
- układana do pni drzew i w strefach ochrony wód  
- spełniająca bez zastrzeżeń wymagania higieniczne. Atest PZH. 
 
Warstwa ścieralna: 
Baza materiałowa: Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym składzie ziarnowym od 
0/5 do 8 mm, stosowany do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Jest wykonywana 
z kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych w określonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw 
sztucznych i z recyklingu. Jest materiałem niezanieczyszczonym w świetle Rozp. Min. Środowiska z 
dn. 09.09.2002 (poz.1359)Dz.U.Nr.165  
 Składniki: Kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz mineralny, żwiry naturalne – łamane.  
Zużycie: około 75 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni. 
Grubości nawierzchni:  około 4 cm. w zależności od wymagań dot. nośności. 
Wodoprzepuszczalność:    2,9 x 10-4  (cm/s)  
Wytrzymałość na ścinanie:    Ts=61,6  %  
Gęstość wg. Proktora     2,170 t/m3      Wpr  8,6 % 
 
Warstwa Dynamiczna: 
Baza materiałowa:    Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym składzie ziarnowym 
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od 0 do 16 mm, stosowany do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Jest wykonywana 
z kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych w określonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw 
sztucznych i z recyklingu. Jest materiałem niezanieczyszczonym w świetle Rozp. Min. Środowiska z 
dn. 09.09.2002 (poz.1359) Dz.U.Nr.165  
 Składniki:   Kruszywo skalne, piaski specjalne, wypełniacz mineralny, żwiry naturalne – łamane. 
Grubości nawierzchni:  5 cm. po zagęszczeniu. 
Wodoprzepuszczalność:    9,1 x 10-4   (cm/s)      
Wytrzymałość na ścinanie:    Ts = 63,0 %  
Gęstość wg. Proktora     2,181 t/m3   Wpr 8,8 %  
 
Sposób układania podbudowy :  
Gotową mieszaninę wysypać na wcześniej przygotowaną podbudowę z klińca 4-31,5. Ściągać łatą i 
wyprofilować spadek jednostronny lub dwustronny min.2 % i zagęszczać  lekkim walcem 
wibracyjnym lub płytami wibracyjnymi  nawadniając nawierzchnię w miarę potrzeby. Stopień 
zagęszczenia  D pr  = 97 %. Po zagęszczeniu, podbudowa jest gotowa do ułożenia na niej warstwy 
wierzchniej. 
Cała konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej  musi być wykonana odpowiednio do spodziewanych 
obciążeń. Obowiązują przy tym przepisy i instrukcje techniczne  dla podbudów zasadniczych i 
pomocniczych. Przed ułożeniem warstwy wierzchniej, podbudowa powinna być wolna od 
zanieczyszczeń i nawodniona.  
 
Sposób wykonywania nawierzchni:  
Gotową mieszaninę ułożyć (gr. luźnej warstwy – 4 cm) na wcześniej przygotowaną podbudowę z 
klińca 4-31,5 oraz warstwę dynamiczną. Nawierzchnia powinna być ułożona o 1 cm wyżej niż obrzeża 
(należy wziąć pod uwagę osiadanie przy zagęszczaniu) Zagęszczać walcem statycznym (1-2 t), po 
czym nawodnić nawierzchnię taką ilością wody, aby zapewnić jej nawilżenie na całej grubości. 
Zapobieganie segregacji:  Mieszanka w czasie długiego transportu i składowania posiada naturalną 
tendencję do segregacji. Przed rozpoczęciem  układania, należy materiał wymieszać łyżką ładowarki 
lub ręcznie łopatami.  
 
5.2. Renowacja istniejącego slipu wodnego 
 
Planuje się renowację istniejącego slipu poprzez wykonanie na istniejącym slipie żelbetowej płyty 
monolitycznej według rysunku D-03.  
W części, gdzie zaczyna się asfaltowa część ścieżki konieczne jest jej skucie. W miejscu skutej ścieżki 
ułożyć podbudowę z żwiru łamanego zagęszczonego do IS > 1,0. Na podbudowie ułożyć podkład z 
chudego betonu o klasie C8/10 gr. min 10cm. W części starego betonowego slipu wykonać 
groszkowanie, usunąć luźne elementy oraz wkleić pręty #10 min. 4szt/m2 w celu poprawienia 
przewiązania starego slipu z płytą żelbetową. Na całej długości slipu planowane jest wylanie płyty 
żelbetowej z betonu C30/37 klasa ekspozycji XF4, XC2, XS1. Płyta żelbetowa będzie zbrojona 
krzyżowo w obu płaszczyznach siatką z prętów #10 co 10cm w obu kierunkach, o otulinie min 5cm 
w obu płaszczyznach. Pręty wykonane ze stali B500SP. 
Na odcinkach, gdzie slip zagłębia się w wodzie wykonać tymczasowe, częściowe odwodnienie na 
czas realizacji projektowanej płyty oraz na okres min 14 dni do moment ułożenia mieszanki 
betonowej. Mieszankę układać w taki sposób, aby góra nowo projektowanej płyty zeszła się z 
poziomem góry ścieżki. Całość powierzchni zabezpieczyć po uzyskaniu pełnej wytrzymałości 
impregnatem np. Funcosil IC lub innym o podobnych właściwościach. 
 
Nawierzchnię projektowanej płyty żelbetowej slipu zdylatować nie rzadziej niż co 6m. 
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5.3. Uzupełnienie terenu o elementy małej architektury 
 
ławki 
 
Projekt przewiduje montaż trzech ławek prostych w konstrukcji stalowo drewnianej z 
podłokietnikiem i oparciem. Siedzisko z drewna modrzewiowego lub egzotycznego grubości 40mm 
klasy A+, gładko struganego i olejowanego o naturalnym kolorze drewna. Stal cynkowana i 
lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016.  
 
Ławka po łuku wokół drzewa nr 4 również w konstrukcji stalowo drewnianej spójna stylistycznie z 
pozostałymi elementami małej architektury. Wykonana ze stali cynkowanej i lakierowanej 
proszkowo na kolor RAL 7016. Szerokość siedziska wynosi 44cm, wysokość siedziska 44cm, promień 
łuku i szczegółowe wymiary według rysunku PZT-02. 
 

 
Rys. model ławki Puczyński 19-02-02 lub równoważny 
 
Mocując ławkę do gruntu, poza jej stabilnym i równym zamocowaniem w gruncie, należy mieć na 
względzie przede wszystkim ochronę drzewa przy którym ławka ma być umieszczona. W tym celu, 
ławkę mocować przy pomocy kotew stalowych w postaci prętów stalowych żebrowanych wbijanych 
w ziemię. Kotwy wbijać przez otwory w stalowej marce stanowiącej podstawę nogi ławki. Marka 
powinna znajdować się w poziomie istniejącego terenu i zostać przysypana warstwą ok. 5cm 
hummusu, tak aby mocowanie kotew znalazło się pod ziemią. Miejsce wbicia kotwy sądować przed 
wbiciem. W przypadku natrafienia na korzeń drzewa, należy użyć do zakotwienia innego otworu. 
Ilość, długość i grubość kotew należy ustalić na podstawie próby w terenie poza obszarem drzewa. 
Rekomenduje się zastosowanie min. 4 kotew fi16 na każdą nogę ławki. 
 

 

hamaki 
 
W projekcie zaplanowano montaż trzech trójkątnych hamaków o wymiarach około 270x270cm. 
W przyszłości możliwe jest doposażenie terenu w większą ilość hamaków. Konstrukcja hamaków 
wykonana z rury fi50x3mm stalowej kwasoodpornej 304 szlifowanej. Wypełnienie z siatki 
poliporopylenowej grubości fi20mm, oczkwa wielkości 10x10cm.  
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 rys. model hamaka Puczyński 22-04-06 lub równoważny 

 
zabawka wodna 
 
Przy stawie, na plaży planuje się montaż wodnej zabawki dla dzieci. Zabawka wykonana będzie ze 
stali nierdzewnej z możliwością rozbudowy o następne moduły. Wszystkie detale wybranego 
urządzenia muszą być bezpieczne, nie posiadać ostrych krawędzi. Niektóre elementy mogą być 
wykonane z zabezpieczonego drewna, którego powierzchnia musi być gładka, nie dopuszcza się  
wystających sęków.  Dokładny model zabawki zostanie wybrany przez Zamawiającego po złożeniu 
oferty przez producentów. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty wydane przez jednostki 
certyfikujące akredytowane w zakresie objętym danym certyfikatem potwierdzające zgodność z 
normą EN 1176-1:2017.  

 
 
rys. przykładowe modele zabawki wodnej 
 
Zaopatrzenie w wodę będzie odbywać się za pomocą ssąco-tłoczącej pompy ręcznej zasilanej wodą 
ze stawu.  Średnica wewnętrzna rury doprowadzającej wodę do pompy minimum 40mm. Rurociąg 
i wszystkie połączenia powinny być hermetyczne i wodoszczelne. Rurociąg musi być zaopatrzony w 
filtr. Zaleca się ułożenie rurociągu w sztywnej rurze PCV o średnicy 150mm. Szczegółowy montaż i 
podłączenie według zaleceń producenta.  
 
wieża ratownicza 
 
Na terenie plaży planuje się zlokalizować wieżę ratowniczą. Wieża zostanie przeniesiona z innego 
miejsca.  
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rys. model istniejącej wieży ratowniczej do przeniesienia.  
Uwaga: Wieża która będzie stać na plaży będzie w  kolorze pomarańczowym. 
 
Przebieralnie zewnętrzne 
 
Szczegółowy projekt przebieralni pokazują rysunki D-01 i D-02. 
Projekt przewiduje usytuowanie trzech plenerowych przebieralni, w tym jednej dostosowanej dla 
osób niepełnosprawnych. Przebieralnie będą wykonane w konstrukcji stalowej cynkowanej 
ogniowo, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Słupki stalowe wykonane z profili 
100x100x5mm zaślepione od góry. Elewacja przebieralni wykonana z drewna – modrzew syberyjski 
olejowany, kolor naturalny. Elementy drewniane zabezpieczone od góry ceownikiem stalowym 
cynkowanym ogniowo, lakierowanym proszkowo w kolorze RAL 7016. Elewacja drewniana jest 
ażurowa zasłonięta od wewnątrz pełną płytą HPL grubości min 5mm lub blachą grubości 2mm z 
możliwością demontażu w okresie zimowym.  
Przebieralnie należy wyposażyć w wieszaki. Przebieralnia dla niepełnosprawnych jest zamykana 
drzwiami oznaczona znakiem nadrukowanym na płytce ze stali nierdzewnej. 
Fundament fi40 głębokości min 1,00 poniżej terenu. Fundament wykonany z betonu C25/30 (B30) 
klasa ekspozycji XC2. Fundament zbrojony siatką pionowych prętów fi10 co 15cm, poziomo  fi 10 co 
20cm. Poziome zbrojenie powinno tworzyć zamkniętą pętle w postaci strzemion. Zbrojenie wykonać 
ze stali B500SP. Na  górze fundamentu zabetonować lub wkleić markę pod mocowanie słupów 
stalowych. 
 

 
Rys. wizualizacja przebieralni  
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kosze na śmieci 
 
Projekt przewiduje montaż trzech koszy na śmieci. Kosz składa się z 5 pojemników do segregacji 
odpadów– każdy o pojemności 40l.  Wykonany z blachy o grubości 1mm w kolorze RAL 7016. Stal 
nierdzewna, ocynkowana i malowana. Wymiary kosza wynoszą: szerokość: 95cm, głębokość: 30cm, 
wysokość: 150cm. Wykonanie montażu według zaleceń producenta. Kosz powinien mieć techniczną 
możliwość zabetonowania nóg w gruncie (opcjonalnie - możliwość doczepienia kotew betonowych 
i zabetonowanie w gruncie). 

 
Rys. Modułowy kosz do segregacji etna-V (model 5x80l) firmy Krosstech lub równoważny 
 
stoły piknikowe 
 
Projekt przewiduje montaż dwóch zestawów stolika piknikowego wykonanych w konstrukcji 
stalowej, z blatem i siedziskami drewnianymi. Drewno modrzew lub egzotyczne grubości 40mm, 
klasy A+, gładko strugane, olejowane, o naturalnym kolorze drewna. Stal cynkowana ogniowo i 
malowana proszkowo na kolor RAL 7016.  
 

 
Rys. Przykładowy model stołu piknikowego 
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stojaki rowerowe U-kształtne 
 
Projekt przewiduje montaż trzech stojaków rowerowych U-kształtnych wykonanych z rury stalowej 
(fi60/2mm) nierdzewnej szczotkowanej. Długość stojaka 100cm, wysokość 70cm.  
 
 

 
Rys. Przykładowy model stojaka 
 
 
tablica z regulaminem 
 
Przy zejściu z promenady projekt przewiduje montaż tablicy z regulaminem o wymiarach 50x70cm 
zamontowanej na stalowej rurze fi50mm. Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor 
RAL 7016.  
 
Montaż wszystkich elementów według zaleceń producenta. W sąsiedztwie drzew wszelkie prace 
wykonywać ręcznie – ryzyko napotkania korzeni. 
 
 
5.4. Montaż żagli przeciwsłonecznych na masztach stalowych 
 
Projekt zakłada montaż trzech trójkątnych żagli przeciwsłonecznych rozpiętych na masztach 
stalowych. Całość konstrukcji wraz z kotwami i  zadaszeniem wykonana systemowo. Maszty w 
rozstawie 6,5m. Jeden maszt centralny i 5 masztów rozstawionych po okręgu. Całość zadaszeń 
należy użytkować zgodnie z instrukcją przekazaną przez dostawcę systemów. W szczególności 
zwracając uwagę na warunki w jakich dozwolone jest użytkowanie żagli. 
 
maszty stalowe 
Planuje się montaż masztu centralnego i pięciu mniejszych masztów rozstawionych po okręgu. 
Maszt centralny stalowy o średnicy fi 101mm ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor 
RAL 7016.  Maszt zintegrowany, osadzony na stałe w fundamencie betonowym, zakrytym ziemią i 
trawą. Wysokość masztu od gruntu 330-340cm (wys. całkowita elementu stalowego min 420cm). 
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Pozostałe maszty stalowe o profilu kwadratowym 7cmx7cm i grubości ścianki 3mm wykonane ze 
stali konstrukcyjnej S235JR. Odchylenie od pionu o 10stopni w kierunku zewnętrznym (szczegółowe 
rozwiązanie według wytycznych producenta). Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na 
kolor RAL 7016. Maszty z możliwością montażu zadaszenia na różnych wysokościach. 
 
 

 
Rys. Maszt EASY 290 „pergano” lub równoważny 
 
 
rura kotwiąca 
Kotwa stalowa systemowa do osadzenia w gruncie, składająca się z rury ustawczej i pręta 
blokującego. Malowanie proszkowe z podkładem cynkowym. Kotwa powinna być osadzona w 
gruncie, w stopie betonowej o wymiarach 65x65x100cm, w tym 10 cm podsypki z piasku. Osadzenie 
masztu i zamocowaniu w nim żagla może się odbywać dopiero po związaniu zaprawy betonowej. 
Stopa betonowa z betonu o klasie min B20 lub B25. Głębokość osadzenia kotwy w gruncie 70cm, 
wysokość trzpienia o wymiarach 0,3x0,3m wystającego nad grunt min 45cm. " 
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Rys. model rury kotwiącej ‘pergano” EASY 115/60 lub równoważny 
 
żagle przeciwsłoneczne 
Żagle trójkątne zamocowane pod kątem, wykonane z materiału 100% HDPE Polietylen o dużej 
gęstości 285 g/m2, o splocie dającym 95% zacienienia i przepuszczającym nadmiar wody, z wszytymi 
usztywniającymi linkami stalowymi. Powierzchnia jednego żagla około 12m2. Planuje się montaż 
trzech żagli mocowanych do masztów za pomocą śrub rzymskich, łańcuchów i karabińczyków. Kolor 
materiału jasnobeżowy. Żagle należy dementować na okres zimowy oraz przy dużym wietrze. 
 

 
Rys. przykładowa realizacja żagli trójkątnych w kolorze jasnobeżowym 
 
 
5.5. Wprowadzenie odgrodzenia terenu plaży od promenady nieregularnymi drewnianymi 
palikami 
 
Symboliczne odgrodzenie promenady biegnącej wokół stawu od terenu plaży za pomocą 
nieregularnych, naturalnych pali drewnianych o średnicy około 20cm.  Zróżnicowana wysokość pali: 
30-130cm według rysunku PZT-P2. Pale drewniane, sosnowe zagłębione  w gruncie na głębokość 
100cm, posadowione na kamieniu i otoczone żwirem grubym 8/16 ubijanym warstwami do Is=0,95. 
Przy niższych palach dopuszcza się zmniejszenie głębokości posadowienia do głębokości równej 
dwukrotności wysokości pala powyżej terenu. Pale impregnować pokostem lnianym na gorąco. 
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rys. Przykładowe realizacje odgrodzenia za pomocą nieregularnych naturalnych pali drewnianych 
 
5.6. Wprowadzenie nowych nasadzeń 
 
Wszelkie prace związane z wprowadzeniem nowych nasadzeń muszą być zgodne z Zarządzeniem nr 
8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021r „Standardy kształtowania zieleni w 
Łodzi”.  Informacje szczegółowe znajdują się w Projekcie zieleni stanowiącym część opracowania 
oraz na rysunku PZ-01. 
 
5.6. Prace porządkowe 
Po zakończeniu głównych prac budowlanych niezbędne jest uporządkowanie terenu oraz 
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roślin (według załącznika: „Wytyczne w zakresie 
ochrony zieleni na obszarze inwestycji”). 
  
6. Warunki dopuszczenia zamienników i tolerancja 
 
W dokumentacji wskazano produkty gotowe, przeznaczone do zastosowania w ramach prac 
wykonawczych. Produkty te stanowią przykłady elementów, jakie mogą być użyte przez 
wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole poszczególnych 
produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia ich 
charakterystyki. Oznacza to, że wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, 
podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i może zastosować inne, jednakże 
wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w dokumentacji pod 
względem: 
- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), 
- charakteru użytkowego (tożsamości funkcji), 
- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 
- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 
charakterystyki liniowe, konstrukcja), 
- wyglądu (struktura, barwa, kształt), 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 
 
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez 
prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonych grup 
produktów. 
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Jednocześnie dopuszcza się zakres tolerancji dla wymiarów nie liniowych oraz parametrów 
technicznych na poziomie ± 3 %. 
 
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji wymagają akceptacji Projektanta i Zamawiającego. Realizacja 
niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za realizację projektu i przenosi 
odpowiedzialność na Wykonawcę.  
  

Opracowała  
mgr inż. arch. Joanna Budner-Szuman  
upr. bud. nr 37/LOOKK/2016  

 


