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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogélnej Wykonania i Odbioru Robot

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego polegajacego na zagospodarowania terenu plazy na obiekcie rekreacyjnym ,Stawy Ste-
fanskiego”. Projekt powstaje w ramach realizacji zadania z £tddzkiego Budzetu Obywatelskiego (£tBO) — superplaza
na Stawach Stefanskiego — etap Il

1.1. Przedmiot zamdwienia:
Przedmiotem zamdwienia jest: ,,Zagospodarowanie terenu plazy na obiekcie rekreacyjnym Stawy Stefanskiego”

Przedmiot zamdwienia okredlaja:
- Specyfikacje techniczne

- Przedmiar robot

- Projekt techniczny

1.2. Zakres robot:

- Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia terenu i roboty ziemne: wykonanie nasypu, korytowanie i
profilowanie terenu

- Roboty w zakresie wykonania nawierzchni: pole piaskowe, nawierzchnia mineralna, Sciezka drewniana

- Roboty w zakresie wykonania i montazu elementéw zagospodarowania terenu: przebieralnie zewnetrzne, tawki,
kosze na $mieci, stoty piknikowe, zabawka wodna, hamaki, stojaki rowerowe, tablica z regulaminem, maszty
stalowe z zaglami przeciwstonecznymi, bale drewniane

- Roboty zwigzane z renowacja slipu

- Roboty w zakresie ksztattowania zieleni

- Prace porzagdkowe i odtworzeniowe

WSszystkie montowane elementy powinny zachowac¢ funkcjonalnos¢ oraz jakos$¢ uzytych materiatéw zgodng ze
specyfikacjg techniczng i projektem technicznym.

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, ST
i poleceniami Zamawiajacego.

1.5. Informacja o terenie budowy
Usytuowanie poszczegdlnych elementéw pokazuje projekt zagospodarowania terenu. Podczas budowy nalezy
oznakowac miejsce prowadzenia robét i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w umowie celem wykonania robét. Zo-
stanie sporzgdzony stosowny protokét przekazania terenu budowy.

1.7. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP oraz za zabezpieczenie
ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia instalacji i urzadzen znaj-
dujacych sie na terenie prowadzenia robét. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest zobowigzany powiado-
mi¢ przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody przez niego wyrzgdzone w insta-
lacjach i urzadzeniach naziemnych oraz podziemnych wystepujacych na terenie budowy, a w przypadku ich uszko-
dzenia - do natychmiastowej ich naprawy.



1.8. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie obowigzujacych przepiséw i norm z zakresu
ochrony srodowiska, Unikania nadmiernego hatasu, zanieczyszczania powietrza, gleby i innych szkodliwych dzia-
tan. Materiaty pochodzace z rozbiérki i wykopdw nalezy zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci z Ustawg o odpadach z dn. 14.12.2012r. (Dz.U.2020.797 t.j.)

1.9. Warunki bezpieczeristwa pracy ,ochrony p.poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia pracownikom
warunkdéw bezpieczeristwa i higieny pracy, socjalnych i sanitarnych, a takze zapewni odziez wymagana dla perso-
nelu zatrudnionego na placu budowy. Informacje z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy umieszczono w instruk-
cji BIOZ.

2. Materiaty

Materiaty przewidziane do zastosowania i ich rodzaj podano w dokumentacji projektowej oraz w szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw i wyrobdw spetniajgcych
warunki Polskich Norm, posiadajacych potwierdzone przez producenta swiadectwa jakosci i aprobaty techniczne.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta,
materiat powinien by¢ zbadany na koszt Wykonawcy. Materiaty i elementy gotowe, ktdre nie spetniajg wymagan
ST i projektowych nie bedg dopuszczone do instalowania.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaak-
ceptowanego przez Zamawiajgcego.

4. Transport i sktadowanie materiatow

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem. W czasie transportu urzadzenia nalezy przewozi¢ dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zary-
sowaniem i uszkodzeniem mechanicznym . Zastosowane srodki transportu powinny mieé¢ gabaryty umozliwiajace
przemieszczanie sie ich w sposéb nie powodujgcy uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz ciezar nie powodujacy
nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia istniejgcych nawierzchni.
Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez inwe-
stora. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i za-
akceptowanych przez Zamawiajacego.

Transport i sktadowanie materiatéw winien odbywad sie poza Strefami Ochrony Drzew, a w szczegdlnosci Nieprze-
kraczalnymi Strefami Ochrony Drzew zgodnie z wytycznych zawartych w Zarzadzeniu nr 8378/VIll/21 Prezydenta
Miasta todzi z dnia 24 wrzes$nia 2021 r. w sprawie standarddw ksztattowania, utrzymania i ochrony zieleni w todzi.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie oraz
za zgodnos¢ ich wykonania z projektem technicznym, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Wy-
konawca jest zobowigzany do zachowania tadu i porzgdku na terenie budowy i terenie do niego przylegajacym
oraz zabezpieczenia drzew i krzewdéw przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robét. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét wykonawca zobowigzany jest do wytyczenia geodezyjnego przedmiotowego obiektu na
wskazanym terenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania
Zamawiajgcemu wykonanie robdt, ktdre ulegajg zakryciu. Odbidr terenu nastgpi w czasie odbioru koncowego
robét budowlanych.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot zgodnie z projektem technicznym oraz z ST pod
wzgledem zastosowanych materiatéw, ich jakosci i doktadnosci wykonania robét przewidzianych do wykonania w
celu realizacji zamowienia.



7. Obmiar robot

Przedmiar robot zawiera zestawienie ilosci przewidzianych do wykonania robét. Obmiar robdt polega na spraw-
dzeniu ilosci faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu
zaméwienia.

Wykonywanie obmiaru robét nie jest obowigzujgce w rozliczeniu ryczattowym przedmiotu zamdwienia.

Zastosowanie majg nastepujace jednostki obmiaru:
Prace ziemne, korytowanie — m? , m?

nawierzchnie — m?

urzadzenia i wyposazenie —szt. , komplet
nasadzenia — szt.

8. Odbiodr robot

Odbiér robaét ulegajacych zakryciu lub zanikowi odbywac sie bedzie przez Zamawiajgcego po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do ich odbioru .

Odbiér korncowy bedzie polegat na sprawdzeniu zakresu wykonanych robét zgodnie z oferta i specyfikacja tech-
niczng, projektem technicznym i umowa. Po zamontowaniu urzadzen nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjo-
nowania.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami, roboty nalezy poprawic i doprowadzi¢ do
zgodnosci lub wykonac¢ powtdrnie a nastepnie przedstawi¢ do ponownego sprawdzenia.

Odbidr ostateczny robot nastgpi po uptywie okresu rekojmi okreslonej w zawartej umowie pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajacym. Polegac bedzie na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robdt budowlanych i elementéw wy-
posazenia obiektu.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnosc za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi na warunkach okreslonych w umowie. Podstawe ptatno-
Sci stanowi¢ bedzie protokdt odbioru koricowego robot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wyko-
nawcy.

10. Przepisy zwigzane

- Prawo budowlane

- Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012r. (Dz.U.2020.797 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako integralng czes¢ i nalezy je czytad tagcznie z rysunkami, specyfikacjami i pozostatg dokumentacjg projektowa.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykony-
wane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykona-
niem prac objetych Umowag i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wy-
maganiami tych norm i przepisow.






SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA — SST -01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA | ZABEZPIECZENIA TERENU | ROBOTY ZIEMNE: KORY-
TOWANIE | PROFILOWANIE TERENU

CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne
CPV 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

CPV 45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

CPV 45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu i robotami ziemnymi, zwigzanymi z realizacjg zadania
inwestycyjnego polegajgcego na zagospodarowania terenu plazy na obiekcie rekreacyjnym , Stawy Stefariskiego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robat objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majgce na celu:

- przygotowanie terenu

- korytowanie i profilowanie nawierzchni w celu wykonania nowych nawierzchni, w tym plazy piaskowe;j
- wykonanie podbudowy pod nowe nawierzchnie

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, zgodnosé z dokumentacja projektowq, pozostatymi zapisami SST,
umowag oraz poleceniami Zamawiajgcego. Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST — 00.

2.2. Wymagania szczegétowe

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablica 1.

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypow powinny spetniaé wymagania okreslone w PN-S-
02205:1998.

Nalezy przyjgc zasade stosowania przede wszystkim gruntéw wymienionych w tablicy 1 jako przydatne.



Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-5-02205:1998.

. Przydatne Tres¢
Przeznaczenie Przydatne L -
z zastrzezeniami zastrzezenia
1 2 3 4

Na dolne warstwy
nasypow ponizej
strefy przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospéfki, réwniez
gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci UB15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powyzej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty
piaszczyste i pyty

- gdy bedg wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

- do nasypdéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste
orazinne o w. @ 35%

- w miejscach suchych lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwiezte oraz inne
grunty o granicy ptynnosci w. od 35 do
60%

- do nasypdéw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceniem
lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakgeji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej od
kapilarnosci biernej gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (do
5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na rozpad -
faczne straty masy do 5%

9. lfotupki przyweglowe nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

Na gdrne warstwy
nasypow w strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
ziarniste

3. lfotupki przyweglowe
przepalone zawierajgce
mniej niz 15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne o
uziarnieniu odpowiadaja-
cym pospotkom lub zwirom

1. Zwiry i pospofki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynnosci mniejszej
niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe z
wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej B2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
wapno, aktywne popioty itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe:
straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskazaniu no$nosci Wnos>10

W wykopach i
miejscach zerowych
do gtebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i wysadzinowe

- gdy sg ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

3.Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

W rejonie istniejgcych drzew (w obrebie ich koron) prace ziemne nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum. W
przypadku natrafienia na korzen szkieletowy drzewa nalezy rozwazac, przerwanie tawy projektowanego opornika,
jego podciecie lub delikatne wyniesienie, tak aby nie przekroczy¢ 3% spadku poprzecznego na nawierzchni utwar-
dzonej i nie zmienic¢ znaczgco kierunku sptywu wody. Zwtaszcza w sgsiedztwie drzewa nr 8 wszelkie prace wyko-
nywac recznie — duze ryzyko napotkania korzeni.

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot. Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wta-
Sciwosci gruntu podtoza. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.




Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Grunty niespoiste: piaski zwiry Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- Rodzaj sprzetu pospotki pyty, ity z mata zawartoscig
anie frakcji kamienistej
Sprze- grubosé Liczba przejazdéw |grubos¢ warstwy| Liczba przejazdow grubos¢ warstwy
tu warstwy wcm wcm
w cm
1. Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8 od 10 do 20 0Od4do8 od 10 do 20
2. Walce okotkowane - - od 20 do 30 od 8 do 12 od 20 do 30
3. Walce ogumione
(samojezdne i
przyczepne) od 20 do 40 od 6do 10 od 30 do 40 od 6do 10 od 30 do 40
4. Ptytki spadajace
(ubijaki) - - od 50 do70 Od2do4 od 50 do70
5. Szybko uderzajace
ubijaki od 20 do40 od 2 do4 od 10 do20 Od2do4 od 20 do30
6. Walce wibracyjne
lekkie (do 5 ton)
$rednie (5E8 ton) od 30 do50 od3do5 - - od 20 do40
ciezkie (@8 ton) od 40 do60 od3do5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50
7. Ptyty wibracyjne od 50 do80 od3do5 od 30 do40 od 3 do4 od 40 do60
lekkie
ciezkie od 20 do40 od5do8 - - od 10 do20
od 30 do60 od4do6 od 20 do30 od 6 do8 od 20 do40

4. Transport i sktadowanie materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (mate-
riatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw trans-
portowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu). Transport gruntu powinien odbywac¢ sie samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie robét
5.1. Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia terenu
Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia terenu obejmuja:

- zabezpieczenie istniejacej zieleni wedtug zatgcznika projektu technicznego: wytyczne w zakresie ochrony zieleni
na obszarze inwestycji

- roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu. Sposéb wykona-
nia dojazdu do budowy powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i by¢ zaakcep-
towany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robdét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumenta-
cja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien
byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania prac nalezy wykony-
wac pomiary geodezyjne.

- Sprawdzenie zgodnosci warunkdéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw grunto-
wych od uwidocznionych w projekcie Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Pro-
jektanta oraz wstrzymac prowadzenie robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngc¢ na bezpieczenstwo kon-
strukgji lub robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtoze-



niu przez Wykonawce opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentu-
alnych zmian konstrukcyjnych oraz skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2. wykonanie nasypu

5.2.1.Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg byé osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podfoza, to nalezy podjgé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartos¢ Is dla:
- hdrg
Nasypy o wysokosci Autostrad i drog Inny< - d.ro.g
ekspresowych ruch cigzki
i bardzo ciezki
do 2 metréw 1,00 0,97
ponad 2 metry 0,97 0,97

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ nosnosc warstwy gruntu podfoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2 zgodnie z PN-5-02205:1998 rysunek 3.

Przed przystgpieniem do budowy nasypu podtoze powinno by¢ rozdrobnione lub spulchnione na gtebokos¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jego powigzania z podstawg nasypu.

5.2.2. Zasady wykonania nasypow

Ogdlne zasady wykonywania nasypow:

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

zasad:
nasypy nalezy wykonywac¢ metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

a) grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

b) grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

C) warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem obustronnym gérnej powierzchni okoto 4% @ 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

d) jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.



e) gérne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,50 metra nalezy wykonac z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci , k” nie mniejszym od 8 m/dobe. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem
o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabili-
zacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku
nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

f) na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gru-
bosci co najmniej 0,5 metra powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

g) przy wykonywaniu nasypdw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wy-
konac z gruntu lub materiatdw o duzej przepuszczalnosci. Gornej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac
spadki poprzeczne 4% 1% wedtug poz. d).

h) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoce-
niem.

Wykonywanie nasypow w okresie deszczow:

Wykonywanie nasypow nalezy przerwad, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos$¢ dopuszczalng, to znaczy jest
wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu
po zakonczeniu robdt ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.4.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa
gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow:

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub
lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypdw powinno byé przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy
usungc Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani uktadac
na niej nastepnych warstw.

5.2.3. Zageszczenie gruntu

Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.1.
Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do
zageszczania podano w punkcie 3.

Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczanie powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania
i rodzaj stosowanego sprzetu.

W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotnosé powinna by¢ zblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metodg | i Il wg PN-B-04481:1988.



Wilgotno$é gruntu w czasie zageszczania przy uzyciu walcéw statycznych powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancja:

w gruntach niespoistych 2%
a) w gruntach mato i srednio spoistych +0%, -2%
b) w mieszankach popiotowo-zuzlowych +2%, -4%.

W przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotnos¢ mniejsza od optymalnej, ustalona na
podstawie wstepnych préb na poletku doswiadczalnym.

Jezeli wilgotnos$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej (z uwzglednieniem podanych tolerancji)
to wilgotnos¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody (zraszanie).

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej (z uwzglednieniem podanych tolerancji) grunt
nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykona¢ drenaz z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie.

Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poroéwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
wedtug , Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 2” (IBDiM Warszawa 1998
r.), nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia ls, wedtug PN-5-02205:1998 zatacznik B.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug w/w instrukcji powinien na catej szerokosci
korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartosc¢ s dla:
Strefa nasypu autostrad i drog mnych d'rc?g'
ekspresowych ruch cigzkii
bardzo ciezki
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:
- 2,0 m (autostrady) 1,00 -
-1,2 m (inne drogi) - 1,00
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierz-
chni robot ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdw, dla ktorych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
dla zwiréw , pospotek i piaskdw:
2,2 przy wymaganej wartosci Is21,0,
- 2,5 przy wymaganej wartosci Is21,0,
a) dla gruntéw drobnoziarnistych o rGwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw —
2,0,
b) dla gruntéw rdéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow gli-
niastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
C) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
d) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien



spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungc
warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy.

5.3. korytowanie i profilowanie

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystgpienie do wyko-
nania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty. Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie po-
zwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposdb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczysz-
czeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza.

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w

robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza na-
lezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia odpowiedniego
wskaznika zageszczenia, ktéry nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wyko-
naniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

W celu utworzenia plazy piaskowej przyjeto wymiane 50cm gruntu. Prace w bezposrednim sgsiedztwie stawu
najlepiej wykonywac przy niskim poziomie wody.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci wykonywanych
robét z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno odbywac sie zarowno w
trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdze-
nia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar lub badanie.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejszg specyfi-
kacjg techniczna.

6.1. Sprawdzenie jakosci wykonania korytowania i profilowania

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokosc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -
5cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z normg BN-
68/8931-04.

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg
0,5%.

Rzedne wysokosciowe



Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrnie zagesz-
czenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru jest m® wykonanych robét ziemnych oraz m? wykonanego i odebranego koryta.

8. Odbiodr robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji), badan jakosciowych materiatéw oraz
zgodnosci wykonania robét z ST, umowg i dokumentacja projektowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z pdZniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 22001 r., Nr 62, poz. 627; z p&zniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087,
z pdzniejszymi zmianami),

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych norm krajowych zwigzanych z pracami obje-
tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji.



SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA — SST - 02

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI: POLE PIASKOWE, NAWIERZCHNIA MINE-
RALNA, NAWIERZCHNIA DREWNIANA

CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog
CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni

CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg dla pieszych
CPV 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie wykonania nawierzchni: piaskowej, mineralnej oraz drewnianej, zwigzanych z realizacjq zadania inwe-
stycyjnego polegajgcego na zagospodarowania terenu plazy na obiekcie rekreacyjnym ,Stawy Stefanskiego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robat objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie nawierzchni piaskowej, mi-
neralnej i drewnianej z obrzezami.

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdélng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, zgodnosé z dokumentacja projektowg, pozostatymi zapisami SST,
umowa oraz poleceniami zamawiajgcego. Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi normami.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST — 00.

2.2. wymagania szczegétowe

Piasek

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy przesiac
do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych i innych niebezpiecznych czgsteczek. Piasek nie
moze by¢ réwniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzyc.

Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 50 cm gtebokosci.

Krawezniki

Krawezniki stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiadaé¢ wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-
80/6775-03/01. W dokumentacji projektowej przewidziano krawezniki betonowe z betonu wibroprasowanego
oraz ze obrzeza ze stali nierdzewnej. Krawezniki lub obrzeza mogg by¢ ustawiane na podsypce cementowo- pia-
skowej.


https://www.portalzp.pl/kody-cpv?txt=CPV:%20451112002-0
https://www.portalzp.pl/kody-cpv?txt=CPV:%20451112002-0

Drewno:
bale/deski drewniane o wymiarach 60x120x200 sosnowe, niezywicowane, klasy C30. Tarcica powinna by¢ sezo-
nowana, korowana i strugana, nietoczona. Wilgotnos$¢ nie moze by¢ wieksza niz 23%. Legary modrzewiowe
60x120.

Krzywizna podtuzna

- ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

- bokdéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w gra-
nicach odchytek.

Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:

- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20mm dla 20% ilosci,
- w szerokosci:  do +3 mm lub do 1mm,
-w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

odchytki wymiarowe bali

-jak dla desek;

odchytki wymiarowe tfat nie powinny by¢ wieksze:

dla fat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mmi-1mm dla 20% ilosci

-w szerokosci:  +2 mm i -1 mm dla20%ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

-w szerokosci:  +2mmii

-1 mm dla20%ilosci

-w grubosci: +2mmi

-1 mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -2mm;
odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mmi-2 mm.

taczniki:
Wszystkie tgczniki muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, sSrub, wkretéw do
drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-
EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg w zaleznosci od klasy uzytkowania —zgodnie z PN-
B-03150:2000

Tréjwymiarowe tgczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w zaleceniach
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

Ztacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN -7EN 385.

Duze zfacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z PN-EN 387.

Ztacza na faczniki mechaniczne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczng, z uwzglednieniem
rodzaju tgcznikdw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do
zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.



Podczas montazu tacznikdw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zalecen i wytycznych montazowych producenta.
Sruby

Nalezy stosowac: Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN -ISO 4014:2002, Sruby z tbem kwadratowym wg PN-
88/M-82121

Nakretki

Nalezy stosowaé: Nakretki sze$ciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002, Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé: Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501, Wkrety do drewna z tbem stoz-
kowym wg PN-85/M-82503, Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

Impregnacja drewna

Wskazane elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczy¢ poprzez impregnacje. Preparaty do nasycania
drewna nalezy stosowadé zgodnie z instrukcjg ITB . Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopo-
chodnych przed korozjg biologiczng powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami poda-
nymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-
15/V1.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem oraz przed
dziataniem korozji chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty sto-
sowac Scisle wg zalecen producenta zawartych na opakowaniach, bezwzglednie przestrzegac terminéw waznosci.
Drewno nalezy zaimpregnowac powtokami posiadajgcymi atesty higieniczne.

Materiaty do wykonania nawierzchni mineralnej:

Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatkéw produktéw sztucznych lub z recyklingu o cia-
gtym uziarnieniu. Wodoprzepuszczalna i oddychajaca, spetniajaca bez zastrzezerh wymagania higieniczne. Atest
PZH.

Warstwa $cieralna:

Baza materiatowa: Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym od 0/5 do 8 mm,
stosowany do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni drég. Jest wykonywana z kruszyw skalnych, zwiréw i
piaskow naturalnych w okreslonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklingu. Jest materiatem
niezanieczyszczonym w $wietle Rozp. Min. Srodowiska z dn. 09.09.2002 (p0z.1359)Dz.U.Nr.165

Sktadniki: Kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne — tamane.

Zuzycie: okoto 75 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni.

Grubosci nawierzchni: okoto 4 cm. w zaleznos$ci od wymagan dot. no$nosci.

Wodoprzepuszczalno$é: 2,9 x 10-4 (cm/s)

Wytrzymatos$¢ na scinanie: Ts=61,6 %

Gestos¢ wg. Proktora  2,170t/m3  Wpr 8,6 %

Warstwa Dynamiczna:

Baza materiatowa: Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym od 0 do 16
mm, stosowany do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni drég. Jest wykonywana z kruszyw skalnych,
zwirdw i piaskéw naturalnych w okreslonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklingu. Jest
materiatem niezanieczyszczonym w $wietle Rozp. Min. Srodowiska z dn. 09.09.2002 (poz.1359) Dz.U.Nr.165
Sktadniki: Kruszywo skalne, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne —tamane.

Grubosci nawierzchni: 5 cm. po zageszczeniu.

Wodoprzepuszczalno$é: 9,1 x 10-4 (cm/s)

Wytrzymatosé na scinanie: Ts=63,0%

Gestos¢ wg. Proktora  2,181t/m3 Wpr 8,8 %

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.



Do wykonania nawierzchni piaskowych:

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy stosowac sprzet
typu:

- koparko-tadowarki,

- spycharki,

- taczki

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wyko-
nanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe, koparki i samochody samowytadowcze do transportu
piasku lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora.

Do wykonania nawierzchni mineralnej:

W zaleznosci od okreslonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni gruntowej,
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- spycharek lub réwniarek do rozktadania materiatéw do mechanicznego ulepszania nawierzchni,

- mieszarek do wymieszania gruntu z materiatami ulepszajgcymi,

- przewoznych zbiornikdéw na wode (drogowe, rolnicze itp.) wyposazonych w urzadzenia do réwnomiernego i kon-
trolowanego dozowania wody,

- walcow ogumionych i gtadkich, lekkich i srednich, samojezdnych lub doczepianych, walcow

wibracyjnych jedno- i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zageszczarek do zageszczania wyprofi-
lowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszajgcymi.

4. Transport i sktadowanie materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.
Transport i sktadowanie materiatdw musi zabezpiecza¢ materiaty przed zanieczyszczeniem.

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportowymi. Krawezniki betonowe nalezy
uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Mozna réwniez przewozi¢ kraweznik na paletach
transportowych. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien by¢ przewozony w warunkach
zgodnych z BN-88/6731-08. Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac do-
wolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed
zanieczyszczeniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania nawierzchni powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki nalezy ustawi¢ w osi i w rzedach rownolegtych. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwié
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Przed wyko-
naniem nawierzchni nalezy oczysci¢ i przygotowac podtoze.

5.2. Wykonanie nawierzchni pola piaskowego

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem,
sztukg budowlang. Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocg recznych lub mecha-
nicznych urzadzen réwnajgcych.

5.3. Wykonanie nawierzchni mineralnej

Sposéb uktadania podbudowy :

Gotowa mieszanine wysypac na wczesniej przygotowang podbudowe z kliica 4-31,5. Sciggaé tatg i wyprofilowacé
spadek jednostronny lub dwustronny min.2 % i zageszcza¢ lekkim walcem wibracyjnym lub ptytami wibracyjnymi
nawadniajgc nawierzchnie w miare potrzeby. Stopien zageszczenia D pr = 97 %. Po zageszczeniu, podbudowa



jest gotowa do utozenia na niej warstwy wierzchnie;j.

Cata konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej musi by¢ wykonana odpowiednio do spodziewanych obcigzen.
Obowigzujg przy tym przepisy i instrukcje techniczne dla podbuddéw zasadniczych i pomocniczych. Przed
utozeniem warstwy wierzchniej, podbudowa powinna by¢ wolna od zanieczyszczen i nawodniona.

Sposéb wykonywania nawierzchni:

Gotowa mieszanine utozy¢ (gr. luznej warstwy — 4 cm) na wczesniej przygotowang podbudowe z klinca 4-31,5
oraz warstwe dynamiczng. Nawierzchnia powinna by¢ utozona o 1 cm wyzej niz obrzeza (nalezy wzigé pod uwage
osiadanie przy zageszczaniu) Zageszcza¢ walcem statycznym (1-2 t), po czym nawodnié nawierzchnie takg iloscig
wody, aby zapewnic jej nawilzenie na catej grubosci.

Zapobieganie segregacji: Mieszanka w czasie dfugiego transportu i sktadowania posiada naturalna tendencje do
segregacji. Przed rozpoczeciem ukfadania, nalezy materiat wymieszac tyzkg tadowarki lub recznie topatami.

5.4. Wykonanie nawierzchni drewnianej

Na zageszczonym gruncie do 1s=0,97 utozy¢ geowtdknine i przykry¢ warstwg zwiru. Nastepnie utozy¢ ttuczen i
kliniec, a na wierzch i po bokach zwir gtadki. Podbudowa $ciezki drewnianej i jej zageszczenie wedtug zasad opi-
sanych w SST-01. Bale/deski drewniane 60x120x200 uktada¢ na legarach modrzewiowych 60x120mm. Na koricu
Sciezki, przy stawie w calu zabezpieczenia przed wymywaniem, Sciezke drewniang posadowi¢ na palach wbija-
nych. Wszystkie taczniki muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Pochylenie podtuzne gtéwnej sciezki zmienne,
nie wieksze niz 5,0%.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych elementdw, zgodnosci wykonywanych
robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno odbywac sie zarowno w
trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakoriczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdze-
nia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar lub badanie.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejszg specyfi-
kacjg techniczna.

6.1. nawierzchnia pola piaskowego

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu swiadectwa
jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- jakos$¢ piasku

- grubosci nawierzchni

6.2. nawierzchnia mineralna

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu $wiadectwa
jakosci wyrobu.

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- Réwnos¢ nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci na-
wierzchni z mieszanki optymalnej nie powinny przekracza¢ 12 mm.

- Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢ przy uzyciu 4-metrowej taty i poziomnicy. Odchylenia spadkow
poprzecznych nawierzchni na prostych i tukach nie powinny by¢ wieksze niz 0,5% od spadkéw projektowanych.

- Rzedne wysokosSciowe

Odchylenie rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno byé wieksze niz
+1lcmi-3cm.

- Uksztattowanie osi nawierzchni

0Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5cm.

- Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5cm.



6.3. nawierzchnia drewniana
Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonania robot i ich zgodnosci z ST oraz na sprawdzeniu swiadectwa
jakosci wyrobu.
Badania kontrolne obejmujg kontrole:
- cechy geometryczne nawierzchni:
- nieréwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 1,0 cm,
- spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5%,
- rzedne nawierzchni: réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny prze-
kraczaé +1 cmi-2 cm
- uksztattowane osi: przesuniecie osi w planie nie moze przekracza¢ +2 cm,
- szerokos¢ nawierzchni: tolerancja wynosi 3 cm, pomiar w punktach charakterystycznych,
- podsypke - grubos$¢ podsypki sprawdza sie w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja £1,5 cm,
- prawidtowos¢ utozenia drewna:
- pomiar szerokosci oraz powigzania z legarami,
- sprawdzenie rodzaju i gatunku drewna,
- odlegto$¢ miedzy deskami/balami z tolerancjg 0,5cm

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru jest m? wykonanej nawierzchni.

8. Odbiodr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.

Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji), badan jakosciowych materiatéw oraz
zgodnosci wykonania robét z ST, umowg i dokumentacja projektowa.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN—EN 12620 Kruszywa do betonu;

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 338-2011 ,,Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci”

PN-B-03150:2000 , Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe”

PN-B-03150/Az1:2001 , Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne projektowe”

PN-62/9011-01 ,Pale fundamentowe z drewna iglastego”

PN-EN 351-1:2009 "Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. drewno lite zabezpieczone srodkiem
ochrony. Czesc¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony"

PN-EN 351-2:2009 "Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. drewno lite zabezpieczone srodkiem
ochrony. Czes¢ 2: Wytyczne pobierania do analizy prébek drewna zabezpieczonego srodkiem ochrony"
PN-93/D-95000 "Surowiec drzewny"

Inne dokumenty
J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz. |. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8 IBDiM, Warszawa, 1977



J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz. Il. Budowa nawierzchni drég i placow. Studia i materiaty. Zeszyt
nr 10 IBDiM, Warszawa, 1978.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006, poz. 1118; z pdzniejszymi zmia-

nami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r,, Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087,
z pdzniejszymi zmianami),

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych norm krajowych zwigzanych z pracami obje-
tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji.






SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA — SST - 03

ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA FUNDAMENTOW POD ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU: BETONOWANIE, ROBOTY ZIEMNE, ZBROJENIE

CPV 45262300-4 Betonowanie
CPV 45111000-8 Roboty ziemne
CPV 45262310-7 Zbrojenie

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania fundamentow
pod elementy matej architektury oraz pod maszty stalowe, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegaja-
cego na zagospodarowania terenu plazy na obiekcie rekreacyjnym ,Stawy Stefanskiego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robat objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci majace na celu wykonanie fundamentéw pod elementy
matej architektury, w tym:

- roboty ziemne: wykopy, zasypanie ziemig, wywdz ziemi

- betonowanie: przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem, uktadanie i
zageszczanie mieszanki betonowej, pielegnacja betonu

- zbrojenie fundamentow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogélng Specyfikacja
Techniczna, a takze:
e Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
e Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
e Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

e Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

e Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

e Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo — liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem prze-
puszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc cisnienia wody w MPa, dziataja-
cego na probki betonowe.

e Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmra-
zania prébek betonowych, przy ktdrej ubytek masy jest mniejszy niz 2 %.

e Klasa betonu — symbol literowy — liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzyma-
tosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Ree w MPa.

e Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na Sciskanie Roe — wytrzymatosé (zapewniona z 95-proc. prawdo-
podobieristwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykona-
nych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.



1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, zgodnosé z dokumentacjg projektowa, pozostatymi zapisami SST,
umowa oraz poleceniami Zamawiajgcego. Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujagcymi normami. Wykonanie fundamentéw pod gotowe elementy zagospodarowania terenu
musi by¢ zgodna z wytycznymi producenta.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
e dla betonu klasy C20/25 — klasa cementu 32,5 NA,
Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotagczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczo-
nego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nad-
zoru.
Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.
Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac nastepujgcym badaniom:
e oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN
196-6;1997, sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniac naste-
pujace wymagania (przy oznaczeniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
e poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60min,
e  koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany objetosci:
e wg préby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,
e wg préby na plackach — normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wo-
dzie. Grudki nalezy usungc poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.
Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwa-
lajaca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
norm PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$é podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
e 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
e 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyZinie prostopadtej do kie-
runku betonowania.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
e do0,25mm-14+19%
e do 0,50 mm—33+48%
e do1,00mm-—53+76%
Piasek powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
e  zawartos¢ ptynéw mineralnych — do 1,5%,
e reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okres$lona wg normy PN-B-067114.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,



e  zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

e zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,

e zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26,

e w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

e oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
wg normy PN-B-06714.12,

e oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

e oznaczenie zawartosci ptyndw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach przewi-
dzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, uzycie
takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu prze-
widuje sie czerpac z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

e napowietrzajacym,

e uplastyczniajgcym,

e przy$pieszajacym lub opdzniajagcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

e napowietrzajgco — uplastyczniajacych,

e przy$pieszajgco — uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw muszg mieé aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mo-
stow oraz posiadac atest producenta.

Beton

Beton do konstrukcji betonowych i zelbetowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

e mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

e wodoszczelnos$é — wieksza od 0,8Mpa (W8),

e wskaznik wodno — cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenie przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej
jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng ura-
bialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16
mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e 7z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopusz-
czalnej, iloSci piasku,

e za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibro-
wanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczania wskaznika w/c charakteryzujgcego mie-
szanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wy-
trzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej



teoretycznie)wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

e 400 kg/m?3 - dla betonu klas B20,
Przy projektowaniu sktadaniu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie na-
lezy okresli¢ jako rowng 1,3 Rue .
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczaé:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

e wartosci 3,5 +5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16

mm,
e wartosci 4,5 +6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K —3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastep-
nie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

e metodg Ve-Be,

e metoda stozka opadowego.
Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w normie PN-B-06250
nie moga przekraczaé:

e +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e 110 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.2. Do robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem fundamentéow

Do wykonania robét wg niniejszej SST materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopdéw w ostonie z szalunkéw
rozporowych z odwodnieniem wykopdw. Konstrukcja szalunkédw powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ $ciany wy-
kopu przed obsuwaniem sie. Do zasypywania wykopu moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

2.3. Zbrojenie
Dobdér zbrojenia wedtug dokumentacji projektowe;j.

2.3.1. prety zbrojeniowe
Powierzchnia pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéw niedo-
puszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg by¢ podane:
e nazwa wytwarcy,
e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
e numer wytopu lub numer partii,
e wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,
®  masa partii,
e rodzaj obrdbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéow (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:
e znak wytwobrcey,
e S$rednica nominalna,
e znak stali,
e numer wytopu lub numer partii,



e znak obrdbki cieplnej.
2.3.2 Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. Wigzatkowego
2.3.3. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00.

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory
muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniar-
kach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek pla-
stycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami o Srednicy nie wiekszej
od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwo$ci 6000 drgar/min
i taty wibracyjne charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spet-
nia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powi-
nien podlegad kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpo-
wiednio przeszkolone.

4. Transport i sktadowanie materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.
Transport betonu
W przypadku wyboru gotowej mieszanki betonowej transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy po-
mocy mieszalnikdw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagana
szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. — przy temperaturze + 15°C,

e 70 min. — przy temperaturze + 20°C,

e 30 min. — przy temperaturze + 30°C,

Magazynowanie Cementu:
e cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczel-
nym dachu i $cianach);

e cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycz-
nego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci ce-
mentu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabez-
pieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

e 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,



e po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach za-
mknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w
sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznianie.

Sktadowanie kruszywa
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

5. Wykonanie robét
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgled-
niajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty budowlane.

5.1. Betonowanie
5.1.1. Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

e wybor sktadnikéw betonu,

e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

e  sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

e  sposodb transportu mieszanki betonowe;j,

e kolejnos¢ i sposdb betonowania,

e wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

e sposodb pielegnacji betonu,

e warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

e zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢ wyko-
nania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnosci:

e prawidtowos¢é wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

e prawidtowosé wykonania zbrojenia,

e zgodnos¢ rzednych z projektem,

e  czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowos¢é wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyj-

nych, warstw izolacyjnych, itp.,
e prawidtowosé rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstruk-
cje (kanatow, wpustdw, saczkow, kotw, rur itp.),

e gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzien-
nika budowy.

5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wagowo lub objetosciowo z doktad-
noscia:

e +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

e +3% - przy dozowaniu kruszywa.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzgledni¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproz-
nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.



Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W przy-
padku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m
) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogdw dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zlecenia:

e w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy bad? tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac wibra-
torami wgtebnymi,

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

e wibratory wgtebne stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgarnh na minute, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyZnie poziomej,

e podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,

e podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiaé butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowacé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie po-
winno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powie-
trza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.1.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci 15 Mpa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie
wytrzymatosci 15 Mpa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody In-
spektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakoriczenia betonowania
rozpoczyc pielegnacje wilgotnosciowq betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien
i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 Mpa.



5.1.5. Wykarnczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebierh migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
e pekniecia i rysy s niedopuszczalne,
e réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie prze-
widuje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan
nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocag tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.1.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicz-
nego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno — wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadniania z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami
przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniaé:

o szybkos¢ betonowania,

e sposob zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

e zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

e zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

e zapewniaé odpowiednig szczelnosé,

e zapewniaé fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

e wykazywac odpornosc na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowan mozna uzy¢ desek
z drzew iglastych lll lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowaé potfaczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnianie stykdw Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i po-
przecznic.

5.2. Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw

Roboty przygotowawcze
Obszar robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykonac :
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref bezpieczenstwa
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania ziemi,
- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng oraz wszelkie istniejgce uzbro-
jenie.
Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:
e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;
e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
e w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu w szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wy-
kopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz mieé spadki umozliwiajace odptyw
waéd opadowych,



e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z za-
chowaniem bezpiecznych nachylen,
e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikdw.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
e  Uktadanie podkfadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakoriczeniu prac w wykopie.
e  Uktadanie podktadu nalezy prowadzié¢ na catej powierzchni wykopu, warstwg betonu podktadowego gru-
bosci 10cm.
e  Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.
Zasypanie wykopu
Po wykonaniu fundamentéw i zdjeciu deskowanie pozostate czesci wykopdw zasypaé ziemia.
Kontrola jakosci.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

e prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
e  przygotowanie terenu,

e rodzaj i stan gruntu w podtozu,

e wymiary wykopow,

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

5.3.zbrojenie
5.3.1. Roboty organizacyjne

Obszar robét nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét zbrojarskich nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania pretéw,

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkédw rdzy, kurzu i btota. Prety
zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscié preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zbrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego od-
chylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palni-
kiem acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla
stali A-1ll i A-1l lub 5d dla tali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywacé odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm.
Prety o Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.



W miejscach zgie¢ i zataman elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakdéw.
Przy odbiorze hakow i odgiec pretdw nalezy zwrdécic szczegdlna uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3.2.Montaz zbrojenia
Wymagania ogélne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabto-
conej i oblodzonej, stali, ktdra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego po-
winna wynosi¢ co najmniej:

e 0,04 m—dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowa-
nia jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy Srednicach wiek-
szych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

6.1. Betonowanie

Tolerancja wykonania - wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wyko-
nywania elementdéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwen-
cjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okreslaé¢ wszelkie wymagania dotyczace tolerancji specjalnych z podaniem:

e zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

e innych typéw odchylen, ktére powinny byé dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w

normie. tacznie z okreslonymi parametrami i wartosciami dopuszczalnymi,

e specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegélnych elementéw konstrukgji.
Doktadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych
Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupow.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowac wartosci réznoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjg¢ dziatania
korygujace.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg baza odniesienia
do okreslania usytuowania elementdéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
Fundamenty tawy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

e +10 mm przy klasie tolerancji N1
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niz:

e +20 mm przy klasie tolerancji N1,



Sciany
Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie
powinno byc¢ wieksze niz:
e +10 mm przy klasie tolerancji N1,
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania $cian w planie w stosunku do stupéw i Scian
sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:
e 115 mm przy klasie tolerancji N1,
Dopuszczalne odchylenie wymiaru obiektu L (szerokos¢ lub dtugos¢ w metrach) na kazdym poziomie nie powinno
by¢ wieksze niz:
e +20mmprzyL<30m,
e +0,25(L+50) przy 30 m <L <250 m,
Dopuszczalne odchylenie Sciany od pionu nie powinny by¢ wieksze niz:
e +h/300 przy klasie tolerancji N1,
Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
e 7 mm przy klasie tolerancji N1,
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
e 15 mm przy klasie tolerancji N1,
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie po-
winny by¢ wieksze niz:
e 5 mm przy klasie tolerancji N1,
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej nie wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wiek-
sze niz:
e 6 mm przy klasie tolerancji N1,
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
pfaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:
e L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
e 4 mm przy klasie tolerancji N1,

6.2.Prace ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynoszg 10cm.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

e prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
e  przygotowanie terenu,

e  rodzajistan gruntu w podtozu,

e wymiary wykopow,

e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zbrojenie

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzié¢ nastepujgce badania:

e sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,

e  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

e  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;j.
Usytuowanie pretow:



e otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia gru-
bosci otuliny,
e rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,
e odstep od czota elementu lub konstrukgji: + 10 mm,
e  dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: £ 10 mm,
e  miejscowe wykrzywienie: £ 5 mm.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e rdznica w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi nie powinna przekracza¢ £ 1,0 cm,
e rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac + 2 cm.

7. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu, wykopdw, transportu gruntu jest m3

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora oraz
Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.
Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji), badan jakosciowych materiatéw oraz
zgodnosci wykonania robot z ST, umowg i dokumentacjg projektowa.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:
e  pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumen-
tacja projektowa i ST,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonanie robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN—EN 12620 Kruszywa do betonu;

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 197-1:2002 Cement.Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czes¢ 1: Wymagania ,wtasciwosci ,produkcja i zgodnosé
PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999. Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.



PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264. konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z péz.zmianami);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z pdz. zmianami);
Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z pézniejszymi zmianami);

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych norm krajowych zwigzanych z pracami obje-
tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji.






SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA — SST - 04

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAZU ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ MASZTOW STALO-
WYCH Z ZAGLAMI PRZECIWStONECZNYMI

CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne
CPV 45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
dotyczacych montazu elementdw matej architektury oraz zagli przeciwstonecznych na masztach stalowych, zwia-
zanych z realizacjg zadania inwestycyjnego polegajgcego na zagospodarowania terenu plazy na obiekcie rekrea-
cyjnym , Stawy Stefanskiego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z montazem elementdéw matej architektury oraz zagli przeciwstonecznych na masztach stalo-
wych.

Planuje sie montaz nastepujacych elementow:

- tawki proste — 3 szt

- tawka po tuku — 1 szt ztozona z modutéw

- stojaki rowerowe U-ksztattne — 3 szt

- kosze na $mieci — 3 szt

- stoliki piknikowe — 2 szt

- tablica z regulaminem — 1 szt

- hamaki — 3 szt

- zabawka wodna — 1 zestaw

- przebieralnie plenerowe — 3 szt

- wieza ratownicza — 1 szt (obiekt do przeniesienia z innego miejsca)

- zadaszenie zaglowe: maszt centralny — 1szt, pozostate maszty stalowe — 5szt, zagle przeciwstoneczne — 3szt

- pale drewniane stanowigce symboliczng forme odgrodzenia terenu plazy — 68 szt.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogélng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, zgodnosé z dokumentacja projektowg, pozostatymi zapisami SST,
umowag oraz poleceniami zamawiajgcego. Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi normami.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumen-
tacji projektowej. Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone
w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami).



- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych mate-
riatdw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.2. wymagania szczegétowe

Kosze na smieci

Kosz na $mieci sktadajacy sie z 5 pojemnikéw do segregacji odpaddw— kazdy o pojemnosci 40l. Wykonany z blachy
o grubosci 1mm w kolorze RAL 7016. Stal nierdzewna, ocynkowana i malowana. Wymiary kosza wynoszg: szero-
kosc¢: 95cm, gtebokosé: 30cm, wysokosc: 150cm. Wykonanie montazu wedtug zalecen producenta. Kosz powinien
miec techniczng mozliwos¢ zabetonowania nég w gruncie (opcjonalnie - mozliwos$¢ doczepienia kotew betono-
wych i zabetonowanie w gruncie).

tawki i stoliki

tawka i stoliki piknikowe stalowo drewniane. Elementy drewniane: modrzew lub drewno egzotyczne 4-stronnie
struganego, olejowany, krawedzie fazowane. Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat
Qualisteelcoat) wedtug palety RAL 7016. Przed malowaniem usung¢ nacieki ocynku i Srutowaé do zmatowienia.

Stojaki rowerowe
Stojaki rowerowe U-ksztattne wykonane z rury stalowej (fi60/2mm) nierdzewnej szczotkowanej. Dtugo$¢ stojaka
100cm, wysokos¢ 70cm.

Hamaki
Hamaki tréjkatne o wymiarach okoto 270x270cm. Konstrukcja wykonana z rury fi50x3mm stalowej kwasoodpor-
nej 304 szlifowanej. Wypetnienie z siatki poliporopylenowej grubosci fi20mm, oczkwa wielkosci 10x10cm.

Zabawka wodna

Zabawka wykonana ze stali nierdzewnej z mozliwoscig rozbudowy o nastepne moduty. Wszystkie detale wybra-
nego urzadzenia muszg by¢ bezpieczne, nie posiadac ostrych krawedzi. Niektére elementy mogg by¢ wykonane z
zabezpieczonego drewna, ktérego powierzchnia musi by¢ gtadka, nie dopuszcza sie wystajgcych sekéw. Urzgdze-
nia muszg posiadac certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujgce akredytowane w zakresie objetym danym
certyfikatem potwierdzajgce zgodnosé¢ z normg EN 1176-1:2017.

maszty stalowe

Maszt centralny stalowy o $rednicy fi 101mm ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor
RAL 7016. Maszt zintegrowany, osadzony na state w fundamencie betonowym, zakrytym ziemig i
trawga. Wysokos$¢ masztu od gruntu 330-340cm (wysokosé catkowita elementu stalowego min 420cm.
Pozostate maszty stalowe o profilu kwadratowym 7cmx7cm i grubosci scianki 3mm wykonane ze stali
konstrukcyjnej S235JR. Odchylenie od pionu o 10stopni w kierunku zewnetrznym (szczegétowe rozwia-
zanie wedtug wytycznych producenta). Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL
7016. Maszty z mozliwoscig montazu zadaszenia na réznych wysokosciach.

rury kotwigce maszty stalowe

Kotwa stalowa systemowa do osadzenia w gruncie, sktadajgca sie z rury ustawczej i preta blokujacego. Malowanie
proszkowe z podktadem cynkowym. Kotwa powinna by¢ osadzona w gruncie, w stopie betonowej o wymiarach
30x30x80cm, w tym 10 cm podsypki z piasku. Stopa betonowa z betonu o klasie min B20 lub B25. Gtebokos¢
osadzenia kotwy w gruncie 70cm, wysokos¢ trzpienia wystajgcego nad grunt min 45cm.

zagle przeciwstoneczne

Zagle tréjkatne zamocowane pod katem, wykonane z materiatu 100% HDPE Polietylen o duzej gestosci
285 g/m? o splocie dajgcym 95% zacienienia i przepuszczajgcym nadmiar wody, z wszytymi
usztywniajgcymi linkami stalowymi. Powierzchnia jednego zagla okoto 12m?2. Montaz zagli mocowanych



do masztéw za pomocgy srub rzymskich, taricuchdw i karabifczykow.

Przebieralnie zewnetrzne

Szczegbtowy projekt przebieralni pokazuja rysunki D-01 i D-02.Przebieralnie w konstrukcji stalowej cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Stupki stalowe wykonane z profili 100x100x5mm zaslepione
od gory. Elewacja przebieralni wykonana z drewna — modrzew syberyjski olejowany, kolor naturalny. Elementy
drewniane zabezpieczone od géry ceownikiem stalowym cynkowanym ogniowo, lakierowanym proszkowo w
kolorze RAL 7016.

Tablica z regulaminem
Tablica z regulaminem o wymiarach 50x70cm zamontowanej na stalowej rurze fi5Omm. Stal ocynkowana ogniowo
i malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

Pale drewniane

Pale sosnowe, sezonowane, nieregularne, o zréznicowanej wysokosci: 30-130cm wedtug rysunku PZT-P2.

Pale powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-62/9011-01 — ,,Pale fundamentowe z drewna iglastego”. Nalezy
zastosowac drewno sosnowe korowane na biato - wg PN-93/D-95000.

Srednica pali (mierzona w potowie pala) od 17 do 24 cm ($rednio 20 cm).

Wymagana klasa drewna wg PN-EN 338-2011: C45.

Pale drewniane nalezy zabezpieczy¢ poprzez impregnacje pokostem Inianym na goraco.

Przed impregnacjg pale powinny posiada¢ wymagang wilgotnos¢, pozwalajgcy na prawidtowe zabezpieczenie do
wymaganej klasy (wilgotnos¢ maksymalna 23%).

Dopuszcza sie zastosowanie innych gatunkdw drewna (lisciaste lub iglaste) spetniajacych nastepujgce minimalne
wymagania:

- whasciwosci wytrzymatosciowe:

- zginanie: fm,k 2 45 MPa

- rozcigganie wzdtuz wiékien: ft,0,k > 27 MPa

- rozcigganie w poprzek witékien: ft, 90,k > 0,4 MPa

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00. Roboty zwigzane z montazem elementéw matej archi-
tektury moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zgodnie z zaleceniami
producenta.

4. Transport i sktadowanie materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowa-
nych przez inwestora. Zaleca sie montaz elementéw matej architektury niezwtocznie po dostarczeniu na teren
budowy.

5. Wykonanie robét

- Wytyczenie lokalizacji elementdéw matej architektury w terenie

- Wykonanie wykopéw pod stupki fundamentowe: wykopy pod stupki fundamentowe nalezy wykonywac mecha-
nicznie lub recznie. W poblizu istniejgcych drzew i krzewdw oraz sieci uzbrojenia terenu zachowac szczegdélna
ostroznosc¢- roboty wykonywac recznie, tak aby nie uszkodzi¢ masy korzeniowej ani instalacji podziemnych.

- montaz wyposazenia: -urzgdzenia i pozostate wyposazenie dostarczy¢ na teren budowy bezposrednio przed
montazem.

Osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

5.1. Osadzanie pali drewnianych

Pale drewniane, sosnowe zagtebi¢ w gruncie na gtebokos¢ 100cm. posadowi¢ na kamieniu i otoczy¢ zwirem gru-
bym 8/16 ubijanym warstwami do 1s=0,95. Przy nizszych palach dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci posado-
wienia do gtebokosci rownej dwukrotnosci wysokosci pala powyzej terenu. Sposdb utozenia pala drewnianego na
kamieniu i otoczenia go zwirem w sposéb zabezpieczajgcy drewno od wody i wilgoci.



6. Kontrola jakosci robét
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z umowa pod wzgledem zastosowanych materiatéw
i doktadnosci wykonania, ilosci i jakosci zastosowanych elementéw matej architektury.

Kontroli podlega¢ bedzie:

- gtebokos¢ i sposdb fundamentowania,

- jakos$¢ dostarczonych materiatow,

- jako$¢ wykonania,

- prawidtowos¢ montazu, przestrzegania zalecen instrukcji montazu poszczegélnych urzadzen

- zgodnos¢ wykonania robét z projektem,

- posiadanie aprobaty technicznej lub deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby i urzgdzenia
- uporzadkowanie terenu.

Dla palisady drewnianej dodatkowo kontroli podlega¢ bedzie:

- jakos¢ i wymiary zastosowanego drewna

- gtebokos¢ i prawidtowos¢ posadowienia

- zgodnos¢ lokalizacji i wysokosci poszczegdlnych pali z dokumentacjg projektowg,
- doktadnos$¢ montazu

- jakos¢ zabezpieczenia impregnatem

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru s3:
- elementy matej architektury i urzgdzenia zabawowe — szt.

8. Odbiodr robot
Odbioru robot dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z ST oraz umowa.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN—EN 12620 Kruszywa do betonu;

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 338-2011 ,,Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci”

PN-B-03150:2000 ,, Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe”

PN-B-03150/Az1:2001 ,Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne projektowe”

PN-62/9011-01 ,,Pale fundamentowe z drewna iglastego”

PN-EN 351-1:2009 "Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. drewno lite zabezpieczone Srodkiem
ochrony. Czes¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony"

PN-EN 351-2:2009 "Trwatos$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. drewno lite zabezpieczone srodkiem
ochrony. Czes¢ 2: Wytyczne pobierania do analizy prébek drewna zabezpieczonego srodkiem ochrony"
PN-93/D-95000 "Surowiec drzewny"

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006, poz. 1118; z pdzniejszymi zmia-
nami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r,, Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087,
z pdzniejszymi zmianami),

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych norm krajowych zwigzanych z pracami obje-
tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji.



SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA — SST 05

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI ELEMENTOW DROG (FRAGMENT SLIPU) ORAZ WYKONANIE
NOWEJ NAWIERZCHNI NA SLIPIE

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dréog

45233200-1 Roboty w réznych nawierzchni

4511200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczeg6towej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbidrka elementéw drog wraz z wykonaniem nowej nawierzchni slipu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- rozbiodrkg warstwy nawierzchni wraz z podbudowg w czesci wystepowania nawierzchni asfaltowe;j
- utozenie nowej podbudowy

- przygotowanie betonowej czesci slipu do utozenia mieszanki betonowej

- wykonanie szalunkdw, zbrojenia oraz utozenie mieszanki betonowej wraz z jej pielegnacja

- wykonanie dylatacji

- impregnacja powierzchni betonu

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, zgodnosé z dokumentacjg projektows, pozostatymi zapisami SST,
umowag oraz poleceniami Zamawiajgcego. Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi normami.

2.0. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST — 00.

2.2. Kruszywo

Materiat do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw abo ziaren
zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.



2.2.1 Uziarnienie kruszywa

Krzywa kruszywa przeznaczonego do podbudowy zasadniczej powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi 1-2
podanymi na rysunku 1.

Frokep ]

o _rskowd o ___ iwirowa o o

aa r{ / //_' 1]

0 /] / /_ 2

L 17
;‘ b . .-‘/ /f 0
R / 4 w =
e ! 4
L L
v N Moo=
& 7
540 - ,»/é,‘ d 0 -
] // )’.f " u
= 8
E 30 ,f,;r'" = {/ — 70 E
T — e oo
,,,-"'Hﬂ “ 3
i ‘:—""’Ff ] o0
__...s-"‘”—'::
) o
aMs @igs oS 25 I 1 L& &3 B B BN NS 53

Bok ocrka sitp , mm

Rysunekj 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podfoza i podbudowy
wykonywanych metodgq stabilizacji mechanicznej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie przebiegac od dolnej do gérnej krzywej granicznej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci war-
stwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej
niz 65% frakcji przechodzacej przez sito 0,5 mm.

Tabela 1 Wtasciwosci kruszywa

L.p. | Witasciwosci Wymagania
1 Zawartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, nie wiecej niz 2-10%
2 Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5%
3 Zawartosc ziaren nieforemnych, nie wiecej niz: 35%
4 Zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych, nie wiecej niz 1%
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu 30-70%
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: a) catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej 35%
niz b) po 1/5 liczby obrotéw, w stosunku do ubytkéw masy po petnej liczbie obro-
téw, nie wiecej niz 30%
7 Nasigkliwos¢, nie wiecej niz 3%
8 Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wiecej niz 5%
9 Zawartosc zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3, nie wiecej niz 1
10 Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa, nie mniejszy niz przy zageszczeniu Is 60
>1,00

2.3. Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania kruszywa nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku klasy 32,5 N i 32,5 R wedtug PN-EN 197-
1:2002 Czes¢ 1. Cement powinien by¢ sypki, bez grudek. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o
masie np. 50 kg, mozna przechowywac¢ do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu
twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i
$cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z



dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla
workow trzywarstwowych).

2.4. Woda
Nalezy stosowac wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociggowej wymagan
nie okresla sie.

2.5 Beton na chudy beton i ptyte wtasciwa

Ptyta betonowa podtozy musi by¢ wykonana z betonu kompozytowego nisko skurczliwego. Zaktada sie, ze do
wykonania podtozy uzyty zostanie beton towarowy o odpowiedniej klasie i zatwierdzonej przez Inspektora nad-
zoru recepturze, dostarczony z wyspecjalizowanej wytwodrni betonu.

Minimalna klasa betonu:
- dla betonu zasadniczego ptyty— C25/30
- dla chudego betonu C8/10

Zaleca sie komponowanie stosu okruchowego o zawartosci frakcji drobnych (< 0,125 mm) do 5% i punkcie pia-
skowym w granicach 35-40%. - Zalecane rodzaje cementu to CEM | lub CEM lII. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby na
powierzchni podtoza nie nastepowato oddzielanie sie wody. - Wilgotnos¢ podtoza w momencie wykonywania
warstwy wykorczeniowej nie powinna przekraczac 4,5%,. Zawibrowang i wyréwnang powierzchnie nalezy zacie-
ra¢ mechanicznie stosujgc spalinowe zacieraczki skrzydetkowe lub taty wibracyjne.

2.5 Zbrojenie
Ptyte witasciwg nalezy zbroic siatkg zgodnie z projektem. Uktadanie siatek zbrojeniowych powinno odbywa¢ sie
pod nadzorem Inspektora nadzoru.

2.6 Impregnat
Impregnat do pielegnacji i zabezpieczenia betonu, zabezpieczajgcy powierzchnie swiezej ptyty przed wysycha-
niem i nadajacy jej ostateczny wyglad, nanoszony natryskiem recznym lub mechanicznym po zatarciu ptyty na jej
powierzchnie.

2.7 Zywice do wklejania pretéw w stara ptyte slipu
Kotwy chemiczne na bazie zywic epoksydowych z odpowiednimi aprobatami dla wklejania pretéw zbrojeniowych
i wykonywania zakotwien do duzych obcigzen.

2.8. Zrédta materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru. Zrédta materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpo-
czeciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z
projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatow. Materiaty z zaproponowanego przez Wy-
konawce zZrédta bedg zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jezeli dostarczone przez Wyko-
nawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru wykazg zgodnos¢ cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzanie zrédfa materiatdow nie oznacza, ze
wszystkie materiaty z tego Zrédta bedg przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktore
nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3.0 Sprzet

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- samochdd ciezarowy

- mtoty pneumatyczne

- narzedzia recznej pracy (topaty, szpadle, kilofy, taczki)

- minikoparki



Do wykonania robét zwigzanych z utozeniem nowej podbudowy drég moze byé wykorzystany sprzet podany po-
nizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- samochdd ciezarowy

- ptyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

- narzedzia recznej pracy (topaty, szpadle, kilofy, taczki)

- minikoparki

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode (mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej),

Do wykonania robét zwigzanych z przygotowaniem betonowej czesci slipu moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- wiertarki udarowe

- groszkownica

- wyciskarka

Do wykonania robét zwigzanych wykonaniem szalunkdw, zbrojenia oraz utozenia mieszanki betonowej wraz z jej
pielegnacja moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- narzedzia recznej pracy (topaty, szpadle, kilofy, taczki)

- betonowozy

- taczki

- taty wibracyjne

- wiertarki

- wkretarki

Do wykonania robot zwigzanych wykonaniem dylatacji moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- bruzdownica

- wyciskarka

Do wykonania robét zwigzanych wykonaniem impregnacji powierzchni betonu moze by¢ wykorzystany sprzet po-
dany ponizej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- narzedzia stuzace do rozprowadzania impregnatu zalecane przed dostawce.

4.0 Transport i sktadowanie materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkdw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci wykonywanych prac. Transport gruntu powinien odbywac sie samochodami samo-
wytadowczymi.

4.1 Transport betonu towarowego

Mase betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w sto-
sunku do stanu poczatkowego. Beton z wytwérni na budowe nalezy transportowac mieszalnikami samochodo-
wymi (tzw. ,,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii sa-
mochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek do transportu betonu kon-
strukcyjnego. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowe] o takim stopniu ciekfosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju kon-
strukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C



5.0 Wykonanie robot

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy fragmentu slipu zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewies¢ je na miejsce
okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja
projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

5.2. Wykonanie nowej podbudowy

5.2.1. Przygotowanie podifoza

Podtoze pod ulepszone podtfoze z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa istniejgcej
konstrukcji po profilowaniu i dogeszczeniu do wartosci zgodnych z Dokumentacjg Projektowa. Jezeli podtoze
wykazuje jakiekolwiek wady to powinny byé one usuniete wedtug zasad akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozktadanie mieszanki kruszywa

Ulepszone podtoze i podbudowa powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej
STWIORB. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia Robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m. Mieszanka kruszywa
powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowe]j grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu
byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po
zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny byé rozktadane w sposdéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.4. Zageszczanie podbudowy

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy przy przekroju
o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej
powierzchni. Podbudowa powinna byc¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia ulepszonego
podtoza i podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug préby Proctora. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préoby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 2% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona



okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza
od optymalnej o0 2% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé¢. Wskaznik zageszczenia IS podbudowy wg BN 77/8931-
12 lub okreslony z badan przeprowadzonych ptytg dynamiczng powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.2.5. Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak rowniez wskutek oddziatywania czynnikdow atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i
mrdz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu, jezeli
wystapi mozliwosé uszkodzenia podbudowy.

5.3 Wykonanie ptyty betonowej slipu

5.3.1 Prace przygotowawcze

Na powierzchni ptyt slipu pod podtoze ptyty wiasciwej nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
ptyte nalezy oczyscic z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci
nalezy usung¢ z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki, groszkownicy. W
przypadku podbudowy pod podtoza wykonanej z klinca, ttucznia i piaskéw, powinna by¢ ona odpowiednio
zageszczona i wykonana zgodnie z wymaganiami, przedstawionymi dla analogicznych podbuddéw nawierzchni
drogowych,

Roboty drogowe.

Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegdétowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposdb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosé i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposoéb pielegnacji betonu, - warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Ogodlne warunki wykonania podtozy

- Na catym obwodzie podtoza, w przypadku zastosowania kraweznikdw jako obudowy ptyty zelbetowej slipu,
wykona¢ dylatacje poprzez utozenie paska styropianu ekstrudowanego o grubosci 1cm oraz o wysokosci ok. 3cm
nizszej od poziomu podtoza. Powyzej zamocowac listwe drewniang, wysokg na okoto 5cm, o ksztatcie
trapezowym, przewidziang do wyjecia po wylaniu posadzki. Po zatarciu posadzki obwodowe listwy drewniane
zostang usuniete. powstata w ten sposéb szczelina nie bedzie wieksza niz 15mm. W przypadku obudowy ptyty
zelbetowej slipu wykonanej z szalunku traconego dylatacje obwodowg poming¢.

- Podziaty dylatacyjne nalezy wykonaé¢ rownomiernie w odstepach nie wiekszych niz 6m (przed realizacjg prac
betonowych lub poprzez naciecie ptyty po realizacji prac). Ewentualne dodatkowe podziaty przeciwskurczowe
nalezy bezwzglednie przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru. W szczeliny dylatacyjne oraz
przeciwskurczowe nalezy witozy¢ sznur dylatacyjny i uzupetni¢ masg dylatacyjng zapewniajgcg podobna
elastycznosc¢ i dobra przyczepnos¢ do warstwy betonowej. Czas sezonowania ptyty betonowej pod wykornczenie
— wg wskazan producenta, przy braku wskazan zaleca sie okres minimum 28 dni.

Przed przystgpieniem do betonowania podtozy powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ obszaru prowadzenia robét,

- prawidtowe zageszczenie podtozy ttuczniowych,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstwy sczepnej (groszkowanie powierzchni betonowe;j slipu oraz wklejenie pretéw w starg ptyte slipu), itp.,



- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie
z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.4. Betonowanie

Przed rozpoczeciem robot betonowych, dla podtozy zbrojonych siatka, nalezy roztozyé zbrojenie podtozy z siatek
z pretéw zbrojeniowych, w dwdch warstwach, zgodnie z projektem. Utozone siatki zbrojeniowe nalezy
zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem przy pomocy systemowych podktadek dystansowych betonowych lub
podpdrek wykonanych z pretéw zbrojeniowych. Zabronione jest stosowanie jako podktadek kawatkow cegiet,
odpaddéw drewna i innych przypadkowych materiatdw. Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac
pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdérg spada.
W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci8,0 m). Tam, gdzie jest to wymagane projektem, przy
betonowaniu podtozy nalezy nadawac im zaprojektowany spadek.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym, - kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu podtozy i charakteryzowac
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
od30do60s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dfugosci elementu; rozstaw wibratoréow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty
martwe pola.

- nalezy zwrdci¢ uwage, aby na powierzchni podtoza nie nastepowato oddzielanie sie wody.

- zawibrowang i wyrdéwnang powierzchnie nalezy zaciera¢ mechanicznie stosujgc spalinowe zacieraczki
skrzydetkowe, a w niewielkich pomieszczeniach i w trudno dostepnych miejscach recznie. Przerwy w
betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Inspektorem Nadzoru, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzane wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i
wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20 st. C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35
st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wdéwczas
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii. Pielegnacja betonu Bezposrednio po zakonczeniu



betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy, nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczgc
pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe). Przy temperaturze otoczenia +15 st. Ci wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Wykanczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu
obowigzujg nastepujgce wymagania: - wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig, - pekniecia i rysy s
niedopuszczalne, - wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. - wilgotnos$¢ podtoza w momencie
wykonywania warstwy wykonczeniowej nie powinna przekraczaé 4,5%, a czas od wykonania ptyty betonowej do
wykonania warstwy wierzchniej nie powinien by¢ krotszy niz 28 dni. Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta
na ostro, bez rakéw, peknieé i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne
sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg
tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitdw niz 3 mm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. W podktadzie powinny byé wykonane, zgodnie z projektem, spadki i
szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Pola dylatacyjne nie powinny przekracza¢ 10 m2, a
maksymalna dtugos¢ boku nie wieksza ni: 6 m.

6.0 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych elementdw, zgodnosci wykonywanych
robot z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno odbywac sie zaréwno w
trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdze-
nia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar lub badanie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca wykona badania wszystkich materiatéw zgodnie z niniejszg specyfi-
kacja techniczna.

6.1. Kontrola jakosci w zakresie robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbidrkowych oraz sprawdze-
niu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

6.2. Kontrola jakosci w zakresie wykonania nowej podbudowy

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.2.2 Badania w czasie robot
Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie Robot przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie podano w tablicy 2.



Tabela 2 Czestotliwos¢ badar kontrolnych robdt przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Czestotliwosé badan
Maksymalna powierzch-
L.p. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badar nl'?\ podbu'dowy przype?-
dajaca na jedno badanie
(m?)
1 Uziarnienie mieszanki 2 100
2 Wilgotnos¢ mieszanki
3 Zageszczenie warstwy 5 prébek
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1 pkt 2.2 | Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kru-
szywa

6.2.2.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane In-
spektora Nadzoru.

6.2.2.2 Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20% jej wartosci. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-
17.

6.2.2.3 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia IS.
Wskaznik zageszczenia ulepszonego podtoza i podbudowy nalezy sprawdzac. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg Instrukcji Ba-
dan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —GDDP 1998 (czes¢ 2 zatacznik) i PN-S-02205:1998, i
nie rzadziej niz raz na 100 m2 . Zageszczenie ulepszonego podtoza i podbudowy stabilizowanej mechanicznie na-
lezy uznac za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia 10 jako stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.2.2.4 Wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.2. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.2.3 Badania wykonanej warstwy
Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy ulepszonego podtoza i podbudowy z kruszywa sta-
bilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 3.

Tabela 3 Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.
L.p. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:
- w 3 punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz 1 na 100m2

2 Nosnosc i zageszczenie wg obcigzen ptyto- Raz na 100m2
wych

3 Szerokos¢ Co 50m

4 Rownos¢ podtuzna tatg 4-metrowa co 5m

5 Réwnos¢ poprzeczna tatg 2-metrowa co 5m

6 Rzedne Co5m

7 Uksztattowanie osi w planie




6.2.3.1 Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 100 m2
podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonac pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punk-
tach.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie powinny przekraczac: - dla podbudowy zasadniczej
1 10%, - dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza +10%, -15%.

6.2.3.2 Nosnosc i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych
Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci ulepszonego podtoza i podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptyto-
wych. Obcigzenia nalezy wykonac¢ nie rzadziej niz raz na 100 m2 . Ulepszone podtoze i podbudowa powinny spet-
nia¢ wymagania dotyczace nosnosci podane ponizej w tablicy 4.

Tabela 4 Cechy podbudowy

Podbudowa z | Wymagane cechy podbudowy

kruszywa 0 | Wskaznik  za- | Maksymalne ugiecie sprezyste pod | Minimalny modut odksztatcenia

wskazniku geszczenia IS | kotem, mm mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,

wnos$ nie mniej- | nie mniejszy niz MPa

szym niz, % 40 kN 50 kN Od pierwszego | Od  drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2

60 1,0 1,4 1,6 60 120

Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznac za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatce-
nia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1, mierzony przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm, jest nie wiekszy od
2,2:

E2/E1<2,2

6.2.3.3 Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.2.3.3.1 Rowno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne ulepszonego podtoza i podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg , z czestotliwoscig po-
dang w tablicy w p.6.4. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzyé 2-metrowg tatg z czestotliwoscig jak wyzej. Nie-
réwnosci nie powinny przekracza¢: — 10 mm dla podbudowy zasadniczej, - 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j i
ulepszonego podtoza

6.2.3.3.2 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocy 2-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja +0,5%.

6.2.3.3.3 Rzedne podbudowy
Rzedne ulepszonego podtoza i podbudowy nalezy sprawdzac¢ co 5 m. Rdznice miedzy rzednymi wykonanymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ od +1 do -2 cm.

6.2.3.3.4 Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi ulepszonego podtoza i podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych do-
datkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 5 m. O$ ulepszonego podtoza i podbudowy w planie nie moze by¢
przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5cm w kazdym punkcie na catej dtugosci.

6.2.3.3.5 Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ ulepszonego podtoza i podbudowy nalezy sprawdzi¢ co 5m. Szerokos¢ ulepszonego podtoza i podbu-
dowy nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz =5 cm.

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy



6.2.4.1 Niewtasciwe uziarnienie i wiasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczacych uziarnienia i wiasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej STWiIORB, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajgce tych wymagan zostaty wbudo-
wane to bedg, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawce na witasciwe, na koszt Wyko-
nawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztow poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.2.4.2 Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

6.2.4.3 Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubos¢ warstw w obecnosci Inspektora Nadzoru, z czestotliwoscig podang
w tablicy 3. Przynajmniej w 50% otwordow grubos¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w
zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa
pomocnicza i ulepszone podtoze). Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca wykona, na wtasny koszt, w
obecnosci Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod wzgledem
grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe pod-
budowy. Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.4.4Niewtasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikow ba-
dan wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podsta-
wie biezgcej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajacych wymagan co do zageszczenia podbudowy na-
lezy materiat spulchni¢ i Roboty powtdrzyé w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.4.5Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnosc ulepszonego podtoza i podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie
Roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na wtasny koszt.

6.3. Kontrola jakosci robot betonowych

6.3.1 Kontrola mieszanki betonu w trakcie wykonywania

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej:

- 1 prébka na 100 zarobodw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przy-
gotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg
wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z
konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznaé¢ za odpowiadajgcy wymagane;j klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkow wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, do-
puszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdz-
niejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci
betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 préobek o ksztat-
cie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryj-
nych i badaé¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na
prébkach wycietych z konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku beto-
nowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i spo-
sobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm.
Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-



1:2003. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na préobkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspie-
szonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze byé zmniejszona do
6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopierh wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu wy-
konywania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub
Srednicy 100 mm. Probki przechowywad nalezy w warunkach laboratoryjnych i badac¢ w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne upraw-
nione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany
jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wy-
magan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma
i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw tech-
nologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.3.2 Badanie w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania doty-
czace wykonanych podtozy, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji po-
wykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate,

- sprawdzenie spadkéow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujgc po-
miaréw szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wy-
maganiami podanymi w pkt. 6.3.1 wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6. Obmiar robét.

7.

7.1 Obmiar robot zwigzanych z rozbidrka drogi.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2 ], rozbieranej powierzchni drég.

7.2 Obmiar robét zwigzanych z wykonaniem nowej podbudowy.
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m2 ], wykonanej podbudowy podtoza jako warstwy konstrukcji z
kruszywa tamanego o grubosciach i uziarnieniu okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

8.0 Odbidr robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji), badan jakoSciowych materiatéow oraz
zgodnosci wykonania robdt z ST, umowg i dokumentacjg projektows.

9.0 Podstawa ptatnosci

9.1 Podstawa ptatnosci za rozbidrki drogi

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni z asfaltowych wraz z podbudowa
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,



- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
- wyréwnanie podtfoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki oraz jego zabezpieczenie;

9.2 Podstawa ptatnosci za wykonanie nowej podbudowy

Ptatnosc¢ zostanie ustalona za 1 m2 wykonanej podbudowy zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na podsta-
wie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robat,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptg laboratoryjng,

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,

- roztozenie kruszywa,

- zageszczenie roztozonej kruszywa,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robét.

9.3 Podstawa ptatnosci za wykonanie nowej ptyty slipu

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 niniejszej ST. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie szcze-
goétowych ustalen umownych.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 podtozy betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw pomocniczych, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- oczyszczenie podtoza starego slipu zelbetowego

- nawiercenie otwor, oraz wklejenie pretéw na kotwy chemiczne

- montaz niezbednych rusztowan z pomostami i dekowan,

- utozenie siatek zbrojeniowych,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w podtfoze oraz zageszczeniem i pielegnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie impregnacji powierzchni ptyty zelbetowej slipu

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wtasnoscia wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i urzg-
dzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentodw,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.0 Przepisy zwigzane

Normy

Normy:

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

13. PN-B-06731 zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka



15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego ubytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

22. PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

23. PN-5-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne D.04.04.00 11

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

31.PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

32.PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i wyma-
gania

33.PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe

34.PN-63/B-06251- Roboty betonowe i zelbetowe

35.PN-EN 206:2003 Beton

36.PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowe;j

37.PN-EN 12390:2001 Badania betonu

38.PN-EN 12504:2001 Badania betonu w konstrukcjach

39.PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
40.PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.

41.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu

42.PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymatosci betonu na Sciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych

Inne dokumenty

43. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

44. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniej-
szymi zmianami),

45. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

46. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 r, Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami),

47. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),

48. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z pézniejszymi zmia-
nami),

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych norm krajowych zwigzanych z pracami obje-
tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji.



SPECYFIKACJA SZCZEGOtOWA — SST - 06

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA ZIELENI

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce ksztattowania zieleni, w
ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegajgcego na zagospodarowania terenu plazy na obiekcie rekreacyj-
nym ,,Stawy Stefanskiego”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majgce na celu pielegnacje i ochrone istniejacej zieleni,
wprowadzenie nowych nasadzen w obrebie opracowania.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z Ogdlng Specyfikacjg
Techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robdt zostaty podane w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, zgodnosé z dokumentacjg projektowg, pozostatymi zapisami SST,
umowag oraz poleceniami zamawiajgcego. Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujgcymi normami.

2.0. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ST — 00.

2.2. wymagania szczegotowe

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy, nie moze by¢ zagruzowana, przero-
$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyproduko-
wana, zdolnos¢ kietkowania. Powinna charakteryzowac sie duzg tolerancjg na wysokie temperatury i susze oraz
wysokg wytrzymatosé na mroz.

Kora
Kora do sciétkowania roslin niekompostowana, Sredniomielona, frakcja 30-60mm

Krzewy i drzewa

Szczegdtowe wytyczne wedtug projektu zieleni.

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordéb, zgodne w wygladzie z odmiang, w dobre;j
kondycji, z prawidtowo rozwinietym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkosci rosliny i odmiany.



3.0 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST — 00. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Inzyniera.

4.0 Transport i sktadowanie materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodze-
niami, dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta. W czasie transportu krzewy i drzewa
muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowa
muszg mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszyst-
kimi srodkami transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc je przed wyschnieciem i przemarzaniem, a po
dostarczeniu na miejsce powinny by¢ niezwtocznie sadzone. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, nalezy je zadotowaé
W miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie potrzeby podlewac.

5.0 Wykonanie robot
Szczegdtowy opis robdét znajduje sie w projekcie zieleni.

Sadzenie krzewow, bylin, traw ozdobnych, pnaczy
e wytyczy¢ lokalizacje roslin zgodnie z dokumentacjg projektowa i z zachowaniem rozstawy,

e rosliny nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy i gtebokosci min. 0,3 m i mie¢ wielkos¢ 2-3 wieksza niz bryta ko-
rzeniowa,

e doty zaprawié ziemig urodzajng,

e miejsca nasadzenie krzewdéw nalezy wytozy¢ agrowtdkning przytwierdzona do gruntu szpilkami meta-
lowymi, z zastosowaniem zaktadki minimum 15 cm,

e celem sadzenia nalezy nacig¢ otwory w agrowtdkninie w formie krzyza,
e rosliny powinny by¢ sadzone na gtebokosci na jakiej rosty w szkotce

e nalezy dobrze ubi¢ ziemie wokot posadzonych roslin, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych ko-
rzeni,

e rosliny bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody,
e powierzchnie pod roslinami $cidtkowac 5 cm warstwg kruszywa ozdobnego, kory/zwiru (zgodnie z do-

kumentacja).

sadzenie drzew
e |okalizacje drzew nalezy wytyczy¢ w terenie zgodnie z projektem,

e przed wykopaniem dotu pod sadzone drzewo trzeba odchwascic teren,

e drzewa sadzi¢ w doty dwukrotnie wieksze od bryty korzeniowej, nie mniejsze niz 1,0m Srednicy i gtebo-
kosci 1 m zaprawione ziemig zyzng,

e  bryly korzeniowe nalezy obficie podla¢ zaraz po posadzeniu,

e rosline w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na tej samej gtebokosci na jakiej rosta w
szkotce,

e ziemie ubi¢ wokdt posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni,

e drzewa nalezy stabilizowac przy wykorzystaniu sytemu do podziemnej stabilizacji drzew, wyposazo-
nym w 3 metalowe kotwy,

e na odziomek nalezy zatozy¢ ochrone przeciw podkaszaniu w postaci koszyczka,

e pod drzewem uformowac zagtebiong mise o Srednicy min. 80cm wytozong kora min. 5 cm grubosci,



6.0 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegdlnych elementéw, zgodnosci wykonywanych
robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno odbywac sie zarowno w
trakcie wykonywania robét, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdze-
nia dokonuje sie wizualnie, przez pomiar lub badanie.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion (trawnik bez tzw. ,tysin”),

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtfaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosSci dotkdw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dotkdéw ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
ilosci sadzonek, odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowego stabilizowania drzewa

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

7.0 Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow,

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

8.0 Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw geodezyjnych (niwelacji), badan jakoSciowych materiatéw oraz
zgodnosci wykonania robdt z ST, umowg i dokumentacjg projektows.

9.0 Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00.

10.0 Przepisy zwigzane

Normy

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



Inne dokumenty

Prawo ochrony srodowiska, ustawa o ochronie przyrody, rozporzgdzenie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wy-
magan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementdéw ochrony
akustycznej i wykonania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowych, a takze sposobu urzgdzania i utrzymy-
wania zaston odsnieznych oraz pasow przeciwpozarowych itp.

Zarzadzenie nr 8378/VIIl/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrze$nia 2021r. ,,Standard ksztattowania zieleni
w todzi”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006, poz. 1118; z pdzniejszymi zmia-
nami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r,, Nr 92, poz. 881),

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087,
z pdzniejszymi zmianami),

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych norm krajowych zwigzanych z pracami obje-
tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji.



