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Il PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - czes¢ opisowa

W stosunku do projektu zagospodarowania terenu dotgczonego do zgtoszenia robét budowlanych
zaszty niewielkie zmiany, ktére zgodnie z art. 36a Prawa budowlanego uznaje sie za nieistotne.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

- wykonanie nawierzchni piaskowej na wydzielonym fragmencie plazy.

-budowa Sciezki prowadzacej do plazy (deski/bale drewniane na zwirze) i utwardzenie terenu
nawierzchnig mineralng przy wejsciu na plaze

- renowacja istniejgcego slipu wodnego

- uzupetnienie terenu o elementy matej architektury: tawki, hamaki, zabawka wodna, wieza
ratownicza, przebieralnie, kosze na $mieci, stoliki piknikowe, stojaki rowerowe, tablica z
regulaminem oraz budowa i montaz zadaszenie/wiaty ogrodowej o stupach stalowych i zadaszeniu
zaglowym

- wprowadzenie odgrodzenia terenu plazy od promenady nieregularnymi drewnianymi palami

- wprowadzenie nowych nasadzen w obrebie opracowania

Planowana inwestycja powstaje w ramach realizacji zadania z toédzkiego Budzetu Obywatelskiego
(£BO) pn ,,superplaza na Stawach Stefariskiego — etap I1I”
2. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

Teren ,,MOSIR Stawy Stefanskiego” potozony jest na terenie Rudy Pabianickiej, a staw stanowi
poszerzenie koryta rzeki Ner.

Teren inwestycji stanowig fragmenty dziatek o numerach ewidencyjnych G51-4/12, G51-4/51 oraz
G51-4/14 znajdujace sie na obszarze obiektu rekreacyjnego , Stawy Stefanskiego”.

Na terenie inwestycji znajduje sie slip wodny, tymczasowy pawilon gastronomiczny oraz elementy
matej architektury takie jak fawki i kosze na $mieci. Sciezki o$wietlone sg latarniami parkowymi. Na
niektorych znajdujg sie kamery monitoringu.

Na terenie opracowania wystepuja linie energii elektrycznej niskiego napiecia i teletechniczne.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajduje sie budynek stanicy wodnej MOSIR, plac
zabaw i sitownia plenerowa.

Na terenie opracowania wystepuje zielen wysoka i niska w postaci naturalnej. Na potrzeby
inwestycji sporzgdzono inwentaryzacje zieleni.



3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Planowane zagospodarowanie:

- wykonanie nawierzchni piaskowej na wydzielonym fragmencie plazy

Z terenu istniejgcej taki, za pomocg kraweznika betonowego, wydzielony zostanie teren plazy, gdzie
wykonana zostanie nawierzchnia piaskowa grubosci ok. 50cm.

- budowa Sciezki prowadzgcej do plazy

Nowoprojektowana $ciezka zlokalizowana jest na przedfuzeniu alei biegngcej od ul. Rudzkiej.
Wykonana bedzie z bali/desek sosnowych lezgcych na zwirze. Odstep miedzy deskami 1 cm.
Catkowita szerokos¢ sciezki wynosi 3m, a szerokosc¢ czesci drewnianej 2m. Opcjonalnie przy stawie
Sciezka drewniana zakonczona bedzie barierkg wykonang z drewna i liny.

- renowacja istniejgcego slipu wodnego

Planuje sie renowacje istniejgcego slipu poprzez nadlanie betonu na istniejgcg nawierzchnie.

- uzupetnienie terenu o elementy matej architektury

Projekt przewiduje uzupetnienie terenu o elementy matej architektury takie jak: tawki, hamaki,
zabawka wodna, wieza ratownicza, przebieralnie, kosze na smieci, stoliki piknikowe, tablica z
regulaminem, stojaki rowerowe U-ksztattne. Szczegdtowy opis w czesci technicznej i na rysunkach.

- wykonanie zadaszenia/wiaty ogrodowej

Projekt przewiduje budowe i montaz zadaszenia/wiaty ogrodowej w konstrukcji stalowej (6 stupéw
stalowych) z zadaszeniem zaglowym. Planuje sie montaz trzech zagli o wymiarach okoto 6x6x4m i
powierzchni okoto 12m? (pow. terenu opracowania wynosi 4080m?). Jest to budowla w lekkiej
konstrukcji stupowej, bez $cian, z zadaszeniem chronigcym przed storicem i niewielkim deszczem.

- wprowadzenie odgrodzenia terenu plazy od promenady nieregularnymi drewnianymi palikami

W celu przystoniecia terenu plazy od promenady biegngcej wzdtuz stawu planuje sie wprowadzenie
zieleni uzupetnionej o symbolicznie odgrodzenie za pomocg nieregularnych, naturalnych
drewnianych pali o zréznicowanej wysokosci (okoto 30-130cm).

- wprowadzenie howych nasadzen w obrebie opracowania

Projekt nie przewiduje wycinki drzew, a zaproponowane rozwigzania nie naruszajg istniejgcego
drzewostanu. Planowane sg nowe nasadzenia, gtéwnie zieleni niskiej: trawy i byliny.
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4. Zestawienie powierzchni terenu
powierzchnia terenu opracowania: 4080m?

projektowane nawierzchnie:

- pole piaskowe plazy 1798m?
- $ciezka drewniana na zwirze 116 m?
- nawierzchnia mineralna 161m?
- nawierzchnia betonowa slipu 33m?

5. Ograniczenia i zakazy wynikajace z aktéw prawa miejscowego

Dla terenu objetego opracowaniem zostat sporzadzony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego nr 104-153 o nazwie ,,Ruda — dolina rzeki Ner i Gadki oraz Stawy Stefanskiego.

Teren inwestycji w catosci lezy na obszarze opisanym jako 2ZP/U (tereny zieleni urzadzone;j i
zabudowy ustugowej). Ponadto teren znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej oraz na
obszarze o warunkach geologiczno-inzynierskich niekorzystnych dla posadowienia budynkow.

Zapisy MPZP dotyczace danego ternu istotne dla planowanej inwestycji:

Ze wzgledu na strefe ochrony archeologicznej przy realizacji robét ziemnych lub dokonywaniu
zmiany dotychczasowe]j dziatalnosci wigzacej sie z naruszeniem struktury gruntu obowiazuje
prowadzenie nadzoru archeologicznego; wydanie pozwolenia na prowadzenie nadzoru
archeologicznego reguluj3 przepisy odrebne dotyczace ochrony zabytkéw.

- przeznaczenie podstawowe — tereny zielni urzgdzonej i zabudowy ustugowej w postaci zabudowy
hotelowej, gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej
Warunek spetniony

- zagospodarowanie terenu w formie parku z uwzglednieniem:
- nakazu zachowania wskaznika powierzchni biologicznie czynnej — minimum 75%
Warunek spetniony
- zakazu lokalizacji nowych budynkéw i ogrodzen
Warunek spetniony
- dopuszczenie lokalizacji ciggdw pieszych
Warunek spetniony
- dopuszczenie lokalizacji urzadzen sportowo-rekreacyjnych
Warunek spetniony

Planowana inwestycja jest 2zgodna 1z zapisami obowigzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

Planowana inwestycja jest zgodna z

- Uchwatg Nr XXXVI1/966/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia
zasad i warunkdow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow, standardéw jakosciowych oraz rodzajéw materiatéw
budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane dla miasta todzi;
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- Uchwata nr XLV/1191/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie ogtoszenia
tekstu jednolitego uchwaty w sprawie ustanowienia zespotu przyrodniczo-krajobrazowego ,,Ruda
Willowa”

- wytycznymi okreslonymi w ,Standardach ksztattowania zieleni w todzi” bedgcych zatgcznikiem Nr
1 do Zarzadzenia nr 8378/VIIl/21 Prezydent Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r.

- £édzkim Standardem Dostepnosci, ktérego wytyczne sg zawarte w Zarzadzeniu Nr 7120/VII/17
Prezydenta Miasta todzi z dnia 20 pazdziernika 2017 r.

6. Informacja o ochronie konserwatorskiej.
Teren nie lezy na terenie objetym ochrong konserwatorska.

7. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Teren nie lezy na obszarze objetym eksploatacjg gérnicza.
8. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Higieny Pracy umieszczono w instrukcji BIOZ, ktéra stanowi
integralng czes¢ opracowania.

9. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Teren inwestycji stanowig fragmenty dziatek o numerach ewidencyjnych G51-4/12, G51-4/51 oraz
G51-4/14. Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na wyzej wymienionych
dziatkach. Dziatki sgsiednie nie wchodzg w zakres obszaru oddziatywania wnioskowanej inwestycji.
Planowana inwestycja nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania otaczajgcego terenu.
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11l PROJEKT TECHNICZNY - cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:

- wykonanie nawierzchni piaskowej na wydzielonym fragmencie plazy.

-budowa Sciezki prowadzacej do plazy (deski/bale drewniane na zwirze) i utwardzenie terenu
nawierzchnig mineralng przy wejsciu na plaze

- renowacja istniejgcego slipu wodnego

- uzupetnienie terenu o elementy matej architektury: tawki, hamaki, zabawka wodna, wieza
ratownicza, przebieralnie, kosze na $mieci, stoliki piknikowe, stojaki rowerowe, tablica z
regulaminem oraz budowa i montaz zadaszenie/wiaty ogrodowej o stupach stalowych i zadaszeniu
zaglowym

- wprowadzenie odgrodzenia terenu plazy od promenady nieregularnymi drewnianymi palami

- wprowadzenie nowych nasadzen w obrebie opracowania

Planowana inwestycja powstaje w ramach realizacji zadania z tédzkiego Budzetu Obywatelskiego
(£BO) pn ,superplaza na Stawach Stefanskiego — etap II”

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Teren ,,MOSIR Stawy Stefanskiego” potozony jest na terenie Rudy Pabianickiej, a staw stanowi
poszerzenie koryta rzeki Ner.

Teren inwestycji stanowig fragmenty dziatek o numerach ewidencyjnych G51-4/12, G51-4/51 oraz
G51-4/14 znajdujace sie na obszarze obiektu rekreacyjnego , Stawy Stefanskiego”.

Na terenie inwestycji znajduje sie slip wodny, tymczasowy pawilon gastronomiczny oraz elementy
matej architektury takie jak fawki i kosze na $mieci. Sciezki oéwietlone sg latarniami parkowymi. Na
niektdrych znajdujg sie kamery monitoringu.

Na terenie opracowania wystepuja linie energii elektrycznej niskiego napiecia i teletechniczne.

W bezposrednim sgsiedztwie terenu inwestycji znajduje sie budynek stanicy wodnej MOSIR, plac
zabaw i sifownia plenerowa.

Na terenie opracowania wystepuje zieled wysoka i niska w postaci naturalnej. Na potrzeby
inwestycji sporzgdzono inwentaryzacje zieleni.

3.Przygotowanie terenu inwestycji

Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczyc istniejgce drzewa i krzewy zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zatgczniku: ,,Wytyczne w zakresie ochrony zieleni na obszarze inwestyc;ji”.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy wytyczy¢ geodezyjnie wszystkie elementy podlegajgce
budowie badz montazu. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek kolizji sprawe niezwtocznie zgtosic
projektantowi w celu unikniecia opdznien.

Elementami wymagajgcymi prac ziemnych jest wymiana nawierzchni trawiastej na piaskowg w
wyznaczonym obszarze, korytowanie pod powierzchnie utwardzone oraz pod fundamenty
elementdw matej architektury, oraz pod maszty stalowe zadaszenia zaglowego.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Planowane zagospodarowanie:

- wykonanie nawierzchni piaskowej na wydzielonym fragmencie plazy

Z terenu istniejgcej taki, za pomocg kraweznika betonowego, wydzielony zostanie teren plazy, gdzie
wykonana zostanie nawierzchnia piaskowa grubosci ok. 50cm.

- budowa Sciezki prowadzacej do plazy

Nowoprojektowana S$ciezka zlokalizowana jest na przedtuzeniu alei biegnacej od ul. Rudzkiej.
Wykonana bedzie z bali/desek sosnowych lezgcych na zwirze. Catkowita szerokos¢ Sciezki wynosi
3m, a szeroko$¢ czesci drewnianej 2m. Opcjonalnie przy stawie $Sciezka drewniana zakoriczona
bedzie barierkg wykonang z drewna i liny.

- renowacja istniejgcego slipu wodnego

Planuje sie renowacje istniejgcego slipu poprzez nadlanie betonu na istniejgcg nawierzchnie.

Rys. stan istniejacy i planowany wyglad slipu ( tym samym obrysie co istniejgcy)

- uzupetnienie terenu o elementy matej architektury

Projekt przewiduje uzupetnienie terenu o elementy matej architektury takie jak: fawki, hamaki,
zabawka wodna, wieza ratownicza, przebieralnie, kosze na smieci, stoliki piknikowe, tablica z
regulaminem, stojaki rowerowe U-ksztattne.
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- montaz zagli przeciwstonecznych na masztach stalowych

Projekt przewiduje budowe i montaz zadaszenia/wiaty ogrodowej w konstrukcji stalowej (6 stupow
stalowych) z zadaszeniem zaglowym. Planuje sie montaz trzech zagli tréjkagtnych o wymiarach okoto
6x6x4m i powierzchni okoto 12m?. Jest to budowla w lekkiej konstrukcji stupowej, bez $cian, z
zadaszeniem chronigcym przed storicem i niewielkim deszczem.

- wprowadzenie odgrodzenia terenu plazy od promenady nieregularnymi drewnianymi palikami

W celu przystoniecia terenu plazy od promenady biegngcej wzdtuz stawu planuje sie wprowadzenie
zieleni uzupetnionej o symboliczne odgrodzenie za pomocg nieregularnych, naturalnych
drewnianych pali o zréznicowanej wysokosci (okoto 30-130cm).

- wprowadzenie nowych nasadzen w obrebie opracowania

Projekt nie przewiduje wycinki drzew, a zaproponowane rozwigzania nie naruszajg istniejgcego
drzewostanu. Planowane sg nowe nasadzenia, gidwnie zieleni niskiej: trawy i byliny.

5. Informacje dotyczace planowanych robét

W terenie znajdujg sie podziemne sieci elektryczne i teletechniczne. Wszelkie prace nalezy prowadzic¢
ze szczegblng ostroznoscig i w przypadku wykrycia sieci podziemnych wstrzymaé prace do czasu ich
rozpoznania i ewentualnego odfaczenia od zasilania. W razie stwierdzenia kolizji, prace nalezy
przerwaé do czasu uzgodnienia rozwigzania z projektantem.

5.1. Roboty ziemne i wykonanie nowych nawierzchni

Roboty ziemne obejmujg prace zwigzane z:

- usuniecie trawy i ziemi w miejscu planowanej plazy, korytowaniem i profilowaniem pod nowe
nawierzchnie

- wykonanie nowych nawierzchni: plaza piaskowa, $ciezka drewniana na zwirze, nawierzchnia
mineralna gliniasto-zwirowa

- wykonaniem wykopéw pod fundamenty i pod bale drewniane stanowigce symboliczne
odgrodzenie

Szczegbdtowy opis wykonania powyzszych prac zostat opisany w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot.

Uwaga: W rejonie istniejgcych drzew (w obrebie ich koron) prace ziemne nalezy ograniczy¢ do
niezbednego minimum. W przypadku natrafienia na korzen szkieletowy drzewa nalezy rozwazac,
przerwanie tawy projektowanego opornika, jego podciecie lub delikatne wyniesienie, tak aby nie
przekroczy¢ 3% spadku poprzecznego na nawierzchni utwardzonej i nie zmienié znaczgco kierunku
sptywu wody. Zwtaszcza w sgsiedztwie drzewa nr 8 wszelkie prace wykonywac recznie — duze ryzyko
napotkania korzeni.

Urobek bez zanieczyszczen odpadami budowlanymi rozplantowaé na dziatce Inwestora w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. W celu utworzenia plazy piaskowej przyjeto wymiane 50cm

15



gruntu i zastgpienie zageszczonym piaskiem dopuszczonym do stosowania na tego typu obiektach.
Zaleca sie stosowanie piasku kwarcowego ptukanego 0,1-3,0 mm (ptukany bez frakc;ji 0).

Sciezka drewniana

Pochylenie podtuine gtéwnej $ciezki zmienne, nie wieksze niz 5,0%. Sciezka z drewnianych
bali/desek prostokatnych utozonych na legarach i zwirze. Szerokos$¢ catkowita Sciezki wynosi 3m, a
szeroko$¢ czesci drewnianej 2m . Odstepy miedzy deskami 1cm. Sciezka wykonana z drewna
sosnowego niezywicowanego klasy C30. Tarcica powinna by¢ sezonowana, korowana i strugana,
nietoczona. Wilgotnos¢ tarcicy przeznaczonej na elementy na otwartym powietrzu nie moze by¢
wieksza niz 23%.

Na zageszczonym gruncie do 1s=0,97 utozy¢ geowtdknine i przykry¢ warstwg zwiru. Nastepnie utozyé
ttuczen i kliniec, a na wierzch i po bokach zwir gtadki. Bale/deski drewniane 60x120x200 uktadaé na
legarach modrzewiowych 60x120mm. Na koncu sciezki, przy stawie w calu zabezpieczenia przed
wymywaniem, $ciezke drewniang posadowi¢ na palach wbijanych. Wszystkie tgczniki muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej. Opcjonalnie na koncu $ciezki wykonac barierke z drewna i liny.
Szczegdtowe rozwigzanie sciezki drewnianej opisuje rysunek PZT-P1.

nawierzchnia mineralna

Utwardzenie w strefie wejsciowej na teren plazy z nawierzchni mineralnej w kolorze istniejgcych w
sgsiedztwie sciezek biegowych. Obrzeza nawierzchni: betonowe oraz ze stali nierdzewnej wedtug
rysunku PZT.

Specyfikacja nawierzchni:

- Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatkéw produktéw sztucznych lub z
recyklingu o ciggtym uziarnieniu.

- wodoprzepuszczalna i oddychajgca

- odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne

- estetyczna zapewniajgca naturalny wyglad

- prosta w utrzymaniu i konserwacji, fatwo naprawialna

- uktadana do pni drzew i w strefach ochrony wéd

- spetniajaca bez zastrzezern wymagania higieniczne. Atest PZH.

Warstwa scieralna:

Baza materiatowa: Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym od
0/5 do 8 mm, stosowany do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni drég. Jest wykonywana
z kruszyw skalnych, zwiréw i piaskow naturalnych w okreslonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw
sztucznych i z recyklingu. Jest materiatem niezanieczyszczonym w $wietle Rozp. Min. Srodowiska z
dn. 09.09.2002 (p0z.1359)Dz.U.Nr.165

Sktadniki: Kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne —famane.
Zuzycie: okoto 75 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni.

Grubosci nawierzchni: okoto 4 cm. w zaleznosci od wymagan dot. nosnosci.
Wodoprzepuszczalno$é: 2,9 x 10-4 (cm/s)

Wytrzymatos¢ na Scinanie: Ts=61,6 %

Gesto$¢ wg. Proktora 2,170t/m3  Wopr 8,6 %

Warstwa Dynamiczna:
Baza materiatowa: Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym
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od 0 do 16 mm, stosowany do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni drég. Jest wykonywana
z kruszyw skalnych, zwirdw i piaskdw naturalnych w okreslonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw
sztucznych i z recyklingu. Jest materiatem niezanieczyszczonym w $wietle Rozp. Min. Srodowiska z
dn. 09.09.2002 (p0z.1359) Dz.U.Nr.165

Sktadniki: Kruszywo skalne, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne —famane.
Grubosci nawierzchni: 5 cm. po zageszczeniu.

Wodoprzepuszczalnosé: 9,1 x 10-4 (cm/s)

Wytrzymatosé na scinanie: Ts=63,0%

Gestos$¢ wg. Proktora 2,181 t/m3 Wpr 8,8 %

Sposob uktadania podbudowy :

Gotowa mieszanine wysypac¢ na wcze$niej przygotowang podbudowe z kliica 4-31,5. Sciggac fatg i
wyprofilowaé¢ spadek jednostronny lub dwustronny min.2 % i zageszcza¢ lekkim walcem
wibracyjnym lub ptytami wibracyjnymi nawadniajgc nawierzchnie w miare potrzeby. Stopien
zageszczenia D pr =97 %. Po zageszczeniu, podbudowa jest gotowa do utozenia na niej warstwy
wierzchnie;.

Cafa konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej musi by¢ wykonana odpowiednio do spodziewanych
obcigzen. Obowigzujg przy tym przepisy i instrukcje techniczne dla podbudéw zasadniczych i
pomocniczych. Przed utozeniem warstwy wierzchniej, podbudowa powinna by¢ wolna od
zanieczyszczen i nawodniona.

Sposdéb wykonywania nawierzchni:

Gotowa mieszanine utozy¢ (gr. luznej warstwy — 4 cm) na wczesniej przygotowang podbudowe z
klinca 4-31,5 oraz warstwe dynamiczng. Nawierzchnia powinna by¢ utozona o 1 cm wyzej niz obrzeza
(nalezy wzig¢ pod uwage osiadanie przy zageszczaniu) Zageszcza¢ walcem statycznym (1-2 t), po
czym nawodnié nawierzchnie takg iloscig wody, aby zapewnic jej nawilzenie na catej grubosci.
Zapobieganie segregacji: Mieszanka w czasie dtugiego transportu i sktadowania posiada naturalng
tendencje do segregacji. Przed rozpoczeciem uktadania, nalezy materiat wymieszac tyzka tadowarki
lub recznie topatami.

5.2. Renowacja istniejagcego slipu wodnego

Planuje sie renowacje istniejgcego slipu poprzez wykonanie na istniejgcym slipie zelbetowej ptyty
monolitycznej wedtug rysunku D-03.

W czesci, gdzie zaczyna sie asfaltowa cze$é Sciezki konieczne jest jej skucie. W miejscu skutej Sciezki
utozy¢ podbudowe z zwiru tamanego zageszczonego do IS > 1,0. Na podbudowie utozy¢ podktad z
chudego betonu o klasie C8/10 gr. min 10cm. W czesci starego betonowego slipu wykonac
groszkowanie, usungé luzne elementy oraz wkleié¢ prety #10 min. 4szt/m? w celu poprawienia
przewigzania starego slipu z ptytg zelbetowa. Na catej dtugosci slipu planowane jest wylanie ptyty
zelbetowe] z betonu C30/37 klasa ekspozycji XF4, XC2, XS1. Ptyta zelbetowa bedzie zbrojona
krzyzowo w obu ptaszczyznach siatka z pretéw #10 co 10cm w obu kierunkach, o otulinie min 5cm
w obu ptaszczyznach. Prety wykonane ze stali B500SP.

Na odcinkach, gdzie slip zagtebia sie w wodzie wykonaé tymczasowe, czesciowe odwodnienie na
czas realizacji projektowanej ptyty oraz na okres min 14 dni do moment utozenia mieszanki
betonowej. Mieszanke uktada¢ w taki sposéb, aby géra nowo projektowanej ptyty zeszta sie z
poziomem goéry Sciezki. Catos¢ powierzchni zabezpieczy¢ po uzyskaniu petnej wytrzymatosci
impregnatem np. Funcosil IC lub innym o podobnych wtasciwosciach.

Nawierzchnie projektowanej ptyty zelbetowej slipu zdylatowa¢ nie rzadziej niz co 6m.
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5.3. Uzupetnienie terenu o elementy matej architektury
tawki

Projekt przewiduje montaz trzech fawek prostych w konstrukcji stalowo drewnianej z
podtokietnikiem i oparciem. Siedzisko z drewna modrzewiowego lub egzotycznego grubosci 40mm
klasy A+, gfadko struganego i olejowanego o naturalnym kolorze drewna. Stal cynkowana i
lakierowana proszkowo na kolor RAL 7016.

tawka po tuku wokét drzewa nr 4 rdwniez w konstrukcji stalowo drewnianej spdjna stylistycznie z
pozostatymi elementami matej architektury. Wykonana ze stali cynkowanej i lakierowanej
proszkowo na kolor RAL 7016. Szerokos¢ siedziska wynosi 44cm, wysokos¢ siedziska 44cm, promien
tuku i szczegétowe wymiary wedtug rysunku PZT-02.

Rys. model fawki Puczynski 19-02-02 lub réwnowazny

Mocujgc tawke do gruntu, poza jej stabilnym i rwnym zamocowaniem w gruncie, nalezy mie¢ na
wzgledzie przede wszystkim ochrone drzewa przy ktérym tawka ma by¢ umieszczona. W tym celu,
tawke mocowac przy pomocy kotew stalowych w postaci pretdw stalowych zebrowanych wbijanych
w ziemie. Kotwy whbijaé przez otwory w stalowej marce stanowigcej podstawe nogi tawki. Marka
powinna znajdowac sie w poziomie istniejgcego terenu i zostaé przysypana warstwg ok. 5cm
hummusu, tak aby mocowanie kotew znalazto sie pod ziemig. Miejsce wbicia kotwy sgdowaé przed
wbiciem. W przypadku natrafienia na korzen drzewa, nalezy uzy¢ do zakotwienia innego otworu.
llos¢, dtugosé i grubosc kotew nalezy ustalié na podstawie proby w terenie poza obszarem drzewa.
Rekomenduje sie zastosowanie min. 4 kotew fil6 na kazdg noge tawki.

hamaki

W projekcie zaplanowano montaz trzech tréjkatnych hamakéw o wymiarach okoto 270x270cm.
W przysztosci mozliwe jest doposazenie terenu w wiekszg ilos¢ hamakdéw. Konstrukcja hamakdéw
wykonana z rury fi50x3mm stalowej kwasoodpornej 304 szlifowanej. Wypetnienie z siatki
poliporopylenowej grubosci fi20mm, oczkwa wielkosci 10x10cm.
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rys. model hamaka Puczyriski 22-04-06 lub réwnowazny
zabawka wodna

Przy stawie, na plazy planuje sie montaz wodnej zabawki dla dzieci. Zabawka wykonana bedzie ze
stali nierdzewnej z mozliwoscig rozbudowy o nastepne moduty. Wszystkie detale wybranego
urzgdzenia muszg byé bezpieczne, nie posiadac ostrych krawedzi. Niektére elementy mogg byé
wykonane z zabezpieczonego drewna, ktdrego powierzchnia musi byé gtadka, nie dopuszcza sie
wystajacych sekéw. Doktadny model zabawki zostanie wybrany przez Zamawiajgcego po ztozeniu
oferty przez producentéw. Urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty wydane przez jednostki
certyfikujgce akredytowane w zakresie objetym danym certyfikatem potwierdzajgce zgodnos$é z
normg EN 1176-1:2017.
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rys. przyktadowe modele zabawki wodnej

Zaopatrzenie w wode bedzie odbywac sie za pomocg ssgco-ttoczgcej pompy recznej zasilanej wodg
ze stawu. Srednica wewnetrzna rury doprowadzajacej wode do pompy minimum 40mm. Rurociag
i wszystkie potgczenia powinny by¢ hermetyczne i wodoszczelne. Rurocigg musi by¢ zaopatrzony w
filtr. Zaleca sie utozenie rurociggu w sztywnej rurze PCV o srednicy 150mm. Szczegdtowy montaz i
podtaczenie wedtug zalecen producenta.

wieza ratownicza
Na terenie plazy planuje sie zlokalizowaé wieze ratowniczg. Wieza zostanie przeniesiona z innego

miejsca.
19



-
| Qe t
= e o)
=9
- - ) g3 ° -
-— 3 ) ﬁ/. ‘i‘
=5~ J ‘A 2
: B 2 e
g ST S (e
i —— —
7 PR
==

rys. model istniejgcej wieiy rétowniczej do przeniesienia.
Uwaga: Wieza ktora bedzie staé na plazy bedzie w kolorze pomaranczowym.

Przebieralnie zewnetrzne

Szczegdtowy projekt przebieralni pokazujg rysunki D-01 i D-02.

Projekt przewiduje usytuowanie trzech plenerowych przebieralni, w tym jednej dostosowanej dla
0s6b niepetnosprawnych. Przebieralnie bedg wykonane w konstrukcji stalowej cynkowanej
ogniowo, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Stupki stalowe wykonane z profili
100x100x5mm zaslepione od gory. Elewacja przebieralni wykonana z drewna — modrzew syberyjski
olejowany, kolor naturalny. Elementy drewniane zabezpieczone od goéry ceownikiem stalowym
cynkowanym ogniowo, lakierowanym proszkowo w kolorze RAL 7016. Elewacja drewniana jest
azurowa zastonieta od wewnatrz petng ptytg HPL grubos$ci min 5mm lub blachg grubosci 2mm z
mozliwoscig demontazu w okresie zimowym.

Przebieralnie nalezy wyposazy¢ w wieszaki. Przebieralnia dla niepetnosprawnych jest zamykana
drzwiami oznaczona znakiem nadrukowanym na ptytce ze stali nierdzewnej.

Fundament fi40 gtebokosci min 1,00 ponizej terenu. Fundament wykonany z betonu C25/30 (B30)
klasa ekspozycji XC2. Fundament zbrojony siatkg pionowych pretdw fi10 co 15cm, poziomo fi 10 co
20cm. Poziome zbrojenie powinno tworzy¢ zamknietg petle w postaci strzemion. Zbrojenie wykonaé
ze stali B500SP. Na gorze fundamentu zabetonowaé lub wklei¢ marke pod mocowanie stupéw
stalowych.

T 1=

Rys. wizualizacja przebieralni
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kosze na Smieci

Projekt przewiduje montaz trzech koszy na smieci. Kosz sktada sie z 5 pojemnikéw do segregacji
odpadéw— kazdy o pojemnosci 40l. Wykonany z blachy o grubosci Imm w kolorze RAL 7016. Stal
nierdzewna, ocynkowana i malowana. Wymiary kosza wynoszg: szeroko$¢: 95cm, gtebokos$é: 30cm,
wysokos¢: 150cm. Wykonanie montazu wedtug zalecen producenta. Kosz powinien mieé techniczng
mozliwos¢ zabetonowania nég w gruncie (opcjonalnie - mozliwo$é doczepienia kotew betonowych
i zabetonowanie w gruncie).

Rys. Modutowy kosz do segregacji etna-V (model 5x80I) firmy Krosstech lub réwnowazny
stoty piknikowe

Projekt przewiduje montaz dwdch zestawow stolika piknikowego wykonanych w konstrukcji
stalowej, z blatem i siedziskami drewnianymi. Drewno modrzew lub egzotyczne grubosci 40mm,
klasy A+, gtadko strugane, olejowane, o naturalnym kolorze drewna. Stal cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

Rys. Przyktadowy model stotu piknikowego
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stojaki rowerowe U-ksztattne

Projekt przewiduje montaz trzech stojakdw rowerowych U-ksztattnych wykonanych z rury stalowej
(fie0/2mm) nierdzewnej szczotkowanej. Dtugosc¢ stojaka 100cm, wysokos$¢ 70cm.

Rys. Przyktadowy model stojaka

tablica z regulaminem

Przy zejsciu z promenady projekt przewiduje montaz tablicy z regulaminem o wymiarach 50x70cm
zamontowanej na stalowej rurze fi50mm. Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor
RAL 7016.

Montaz wszystkich elementéw wedtug zalecen producenta. W sasiedztwie drzew wszelkie prace
wykonywac recznie - ryzyko napotkania korzeni.

5.4. Montaz zagli przeciwstonecznych na masztach stalowych

Projekt zaktada montaz trzech trdjkatnych zagli przeciwstonecznych rozpietych na masztach
stalowych. Catos¢ konstrukcji wraz z kotwami i zadaszeniem wykonana systemowo. Maszty w
rozstawie 6,5m. Jeden maszt centralny i 5 masztow rozstawionych po okregu. Cato$¢ zadaszen
nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg przekazang przez dostawce systemow. W szczegdlnosci
zwracajac uwage na warunki w jakich dozwolone jest uzytkowanie zagli.

maszty stalowe

Planuje sie montaz masztu centralnego i pieciu mniejszych masztow rozstawionych po okregu.
Maszt centralny stalowy o $rednicy fi 101mm ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor
RAL 7016. Maszt zintegrowany, osadzony na state w fundamencie betonowym, zakrytym ziemig i
trawg. Wysokos$¢é masztu od gruntu 330-340cm (wys. catkowita elementu stalowego min 420cm).
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Pozostate maszty stalowe o profilu kwadratowym 7cmx7cm i grubosci $cianki 3mm wykonane ze
stali konstrukcyjnej S235JR. Odchylenie od pionu o 10stopni w kierunku zewnetrznym (szczegétowe
rozwigzanie wedtug wytycznych producenta). Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na
kolor RAL 7016. Maszty z mozliwosciag montazu zadaszenia na réznych wysokosciach.

A(1:2)

@2em / /

£06cm

o,

Srubae nierdzowna
M8 z oczkiem

P rofil kwadeat 7 om x 7 cor——
stal konstrukoyyna S235UR
grubodd Loania 3 mm

Nakrytha M8 plus poakiacha - nierdrewnyg

Rys. Maszt EASY 290 ,,pergano” lub réwnowazny

rura kotwigca

Kotwa stalowa systemowa do osadzenia w gruncie, sktadajgca sie z rury ustawczej i preta
blokujgcego. Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym. Kotwa powinna by¢ osadzona w
gruncie, w stopie betonowej o wymiarach 65x65x100cm, w tym 10 cm podsypki z piasku. Osadzenie
masztu i zamocowaniu w nim zagla moze sie odbywac dopiero po zwigzaniu zaprawy betonowej.
Stopa betonowa z betonu o klasie min B20 lub B25. Gteboko$é osadzenia kotwy w gruncie 70cm,
wysokos¢ trzpienia o wymiarach 0,3x0,3m wystajgcego nad grunt min 45cm. "
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Rura kotwigca Easy 115
Nr RK E115/60

1 Rura ustancza
2 Pry! blokujacy
3 Zastieoka

1188

Rys. model rury kotwigcej ‘pergano” EASY 115/60 lub réownowazny

2agle przeciwstoneczne

Zagle tréjkatne zamocowane pod katem, wykonane z materiatu 100% HDPE Polietylen o duzej
gestosci 285 g/m?, o splocie dajgcym 95% zacienienia i przepuszczajgcym nadmiar wody, z wszytymi
usztywniajgcymi linkami stalowymi. Powierzchnia jednego zagla okoto 12m2. Planuje sie montaz
trzech zagli mocowanych do masztéw za pomocg srub rzymskich, taricuchéw i karabinczykéw. Kolor
materiatu jasnobezowy. Zagle nalezy dementowac na okres zimowy oraz przy duzym wietrze.
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Rys. przyk’fadowa reallzaqa zagll trOJkatnych w koIorze Jasnobezowym

5.5. Wprowadzenie odgrodzenia terenu plazy od promenady nieregularnymi drewnianymi
palikami

Symboliczne odgrodzenie promenady biegngcej wokdt stawu od terenu plazy za pomocg
nieregularnych, naturalnych pali drewnianych o srednicy okoto 20cm. Zrdznicowana wysokos¢ pali:
30-130cm wedtug rysunku PZT-P2. Pale drewniane, sosnowe zagtebione w gruncie na gtebokos¢
100cm, posadowione na kamieniu i otoczone zwirem grubym 8/16 ubijanym warstwami do 1s=0,95.
Przy nizszych palach dopuszcza sie zmniejszenie gtebokosci posadowienia do gtebokosci rownej
dwukrotnosci wysokosci pala powyzej terenu. Pale impregnowa¢ pokostem Inianym na goraco.
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rys. Przyktadowe realizacje odgrodzenia za pomoca nie‘regulanych haturalnych pali drewnlaﬁych
5.6. Wprowadzenie nowych nasadzen

Wszelkie prace zwigzane z wprowadzeniem nowych nasadzen muszg by¢ zgodne z Zarzadzeniem nr
8378/VIII/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzes$nia 2021r ,Standardy ksztattowania zieleni w
todzi”. Informacje szczegétowe znajdujg sie w Projekcie zieleni stanowigcym cze$¢ opracowania
oraz na rysunku PZ-01.

5.6. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy roslin (wedtug zatagcznika: , Wytyczne w zakresie
ochrony zieleni na obszarze inwestycji”).

6. Warunki dopuszczenia zamiennikow i tolerancja

W dokumentacji wskazano produkty gotowe, przeznaczone do zastosowania w ramach prac
wykonawczych. Produkty te stanowig przyktady elementéw, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawcow w ramach robodt. Znaki firmowe producentdw oraz nazwy i symbole poszczegdlinych
produktow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia ich
charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do zastosowania tych konkretnych,
podanych w dokumentac;ji projektowo-kosztorysowej produktéw i moze zastosowac inne, jednakze
wytgcznie pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi w dokumentacji pod
wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamosci funkgc;ji),

- charakterystyki materiatowe] (rodzaj i jakos¢ materiatu),

- parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadac niezbedne, wymagane przez

prawo deklaracje zgodnosci i jakosci z europejskimi normami dotyczacymi okreslonych grup
produktow.
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Jednoczesnie dopuszcza sie zakres tolerancji dla wymiaréw nie liniowych oraz parametréw
technicznych na poziomie + 3 %.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji wymagaja akceptacji Projektanta i Zamawiajacego. Realizacja
niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za realizacje projektu i przenosi
odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

Opracowata
mgr inz. arch. Joanna Budner-Szuman
upr. bud. nr 37/LOOKK/2016
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