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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 

 
 
 
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją 
zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowania terenu plaży na obiekcie rekreacyjnym „Stawy Ste-
fańskiego”. Projekt powstaje w ramach realizacji zadania z Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego (ŁBO) – superplaża 
na Stawach Stefańskiego – etap II.  
 
1.1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest: „Zagospodarowanie terenu plaży na obiekcie rekreacyjnym Stawy Stefańskiego” 
 
Przedmiot zamówienia określają: 
- Specyfikacje techniczne 
- Przedmiar robót 
- Projekt techniczny 
 
1.2. Zakres robót: 
 
- Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia terenu i roboty ziemne: wykonanie nasypu, korytowanie i 
profilowanie terenu 
- Roboty w zakresie wykonania nawierzchni: pole piaskowe, nawierzchnia mineralna, ścieżka drewniana   
- Roboty w zakresie wykonania i montażu elementów zagospodarowania terenu: przebieralnie zewnętrzne, ławki, 
kosze na śmieci, stoły piknikowe, zabawka wodna, hamaki, stojaki rowerowe, tablica z regulaminem, maszty 
stalowe z żaglami przeciwsłonecznymi, bale drewniane 
- Roboty związane z renowacją slipu 
- Roboty w zakresie kształtowania zieleni 
- Prace porządkowe i odtworzeniowe 
 
Wszystkie montowane elementy powinny zachować funkcjonalność oraz jakość użytych materiałów zgodną ze 
specyfikacją techniczną i projektem technicznym. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST 
i poleceniami Zamawiającego. 
 
1.5. Informacja o terenie budowy 
Usytuowanie poszczególnych elementów pokazuje projekt zagospodarowania terenu. Podczas budowy należy 
oznakować miejsce prowadzenia robót i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
 
1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie celem wykonania robót. Zo-
stanie sporządzony stosowny protokół przekazania terenu budowy. 
 
1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP oraz za zabezpieczenie 
ochrony własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia instalacji i urządzeń znaj-
dujących się na terenie prowadzenia robót. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca jest zobowiązany powiado-
mić przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody przez niego wyrządzone w insta-
lacjach i urządzeniach naziemnych oraz podziemnych występujących na terenie budowy, a w przypadku ich uszko-
dzenia - do natychmiastowej ich naprawy. 
 



 
1.8. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie obowiązujących przepisów i norm z zakresu 
ochrony środowiska, Unikania nadmiernego hałasu, zanieczyszczania powietrza, gleby i innych szkodliwych dzia-
łań. Materiały pochodzące z rozbiórki i wykopów należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
a w szczególności z Ustawą o odpadach z dn. 14.12.2012r. (Dz.U.2020.797 t.j.) 
 
1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy ,ochrony p.poż. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia pracownikom 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, socjalnych i sanitarnych, a także zapewni odzież wymaganą dla perso-
nelu zatrudnionego na placu budowy. Informacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy umieszczono w instruk-
cji BIOZ. 
 
2. Materiały 
Materiały przewidziane do zastosowania i ich rodzaj podano w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i wyrobów spełniających 
warunki Polskich Norm, posiadających potwierdzone przez producenta świadectwa jakości i aprobaty techniczne. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta, 
materiał powinien być zbadany na koszt Wykonawcy. Materiały i elementy gotowe, które nie spełniają wymagań 
ST i projektowych nie będą dopuszczone do instalowania. 
 
3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaak-
ceptowanego przez Zamawiającego.  
 
4. Transport i składowanie materiałów 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem. W czasie transportu urządzenia należy przewozić dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zary-
sowaniem i uszkodzeniem mechanicznym . Zastosowane środki transportu powinny mieć gabaryty umożliwiające 
przemieszczanie się ich w sposób nie powodujący uszkadzania koron drzew i krzewów oraz ciężar nie powodujący 
nadmiernego zagęszczania gruntu (w rejonie stref korzeniowych) i uszkodzenia istniejących nawierzchni. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez inwe-
stora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i za-
akceptowanych przez Zamawiającego. 
Transport i składowanie materiałów winien odbywać się poza Strefami Ochrony Drzew, a w szczególności Nieprze-
kraczalnymi Strefami Ochrony Drzew zgodnie z wytycznych zawartych w Zarządzeniu nr 8378/VIII/21 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021 r. w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na budowie oraz 
za zgodność ich wykonania z projektem technicznym, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Wy-
konawca jest zobowiązany do zachowania ładu i porządku na terenie budowy i terenie do niego przylegającym 
oraz zabezpieczenia drzew i krzewów przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robót. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót wykonawca zobowiązany jest do wytyczenia geodezyjnego przedmiotowego obiektu na 
wskazanym terenie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania 
Zamawiającemu wykonanie robót, które ulegają zakryciu. Odbiór terenu nastąpi w czasie odbioru końcowego 
robót budowlanych. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót zgodnie z projektem technicznym oraz z ST pod 
względem zastosowanych materiałów, ich jakości i dokładności wykonania robót przewidzianych do wykonania w 
celu realizacji zamówienia. 
 
 
 



7. Obmiar robót 
Przedmiar robót zawiera zestawienie ilości przewidzianych do wykonania robót. Obmiar robót polega na spraw-
dzeniu ilości faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
Wykonywanie obmiaru robót nie jest obowiązujące w rozliczeniu ryczałtowym przedmiotu zamówienia. 
 
Zastosowanie mają następujące jednostki obmiaru: 
Prace ziemne, korytowanie – m2 , m3 
nawierzchnie – m2 
urządzenia i wyposażenie – szt. , komplet 
nasadzenia – szt. 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi odbywać się będzie przez Zamawiającego po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę gotowości do ich odbioru . 
Odbiór końcowy będzie polegał na sprawdzeniu zakresu wykonanych robót zgodnie z ofertą i specyfikacja tech-
niczną, projektem technicznym i umową. Po zamontowaniu urządzeń należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjo-
nowania. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, roboty należy poprawić i doprowadzić do 
zgodności lub wykonać powtórnie a następnie przedstawić do ponownego sprawdzenia. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi po upływie okresu rękojmi określonej w zawartej umowie pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym. Polegać będzie na wizualnej ocenie jakości wykonanych robót budowlanych i elementów wy-
posażenia obiektu. 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi na warunkach określonych w umowie. Podstawę płatno-
ści stanowić będzie protokół odbioru końcowego robót podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wyko-
nawcy. 
 
10. Przepisy związane 
- Prawo budowlane 
- Ustawa o odpadach z dn. 14.12.2012r. (Dz.U.2020.797 t.j.) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401). 

Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami, specyfikacjami i pozostałą dokumentacją projektową. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykony-
wane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykona-
niem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wy-
maganiami tych norm i przepisów. 



 

 
 



 
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA – SST -01 
 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I ZABEZPIECZENIA TERENU I ROBOTY ZIEMNE: KORY-
TOWANIE I PROFILOWANIE TERENU 

 
CPV 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne 
CPV 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45112700-2  - Roboty w zakresie kształtowania terenu 
CPV 45111230-9  - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
CPV 45112000-5 -  Roboty w zakresie usuwania gleby 
 
 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu i robotami ziemnymi, związanymi z realizacją zadania 
inwestycyjnego polegającego na zagospodarowania terenu plaży na obiekcie rekreacyjnym „Stawy Stefańskiego”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu: 
- przygotowanie terenu 
- korytowanie i profilowanie nawierzchni w celu wykonania nowych nawierzchni, w tym plaży piaskowej 
- wykonanie podbudowy pod nowe nawierzchnie 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową, pozostałymi zapisami SST, 
umową oraz poleceniami Zamawiającego. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
oraz z  obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST – 00. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205:1998. 
Należy przyjąć zasadę stosowania przede wszystkim gruntów wymienionych w tablicy 1 jako przydatne. 

 

 

 



 
 
Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeżeniami 

Treść 
zastrzeżenia 

1 2 3 4 
Na dolne warstwy 
nasypów poniżej 
strefy przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, również 
gliniaste 
3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnis-
tości U 15 
5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste miękkie - gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny pylaste 
oraz inne o wL  35% 

- w miejscach suchych lub przejściowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz inne 
grunty o granicy płynności wL od 35 do 
60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed zawilgoceniem 
lub po ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia (do 
5 lat) 

- o ograniczonej podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe nieprzepalone - gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub 
są izolowane od wody 

Na górne warstwy 
nasypów w strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadają- 
cym pospółkom lub żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy płynności mniejszej 
niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe z 
węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej 2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: cement, 
wapno, aktywne popioły itp. 
 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskazaniu nośności wnoś≥10 
W wykopach i 
miejscach zerowych 
do głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe Grunty wątpliwe i wysadzinowe - gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 

 

 
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
W rejonie istniejących drzew (w obrębie ich koron) prace ziemne należy ograniczyć do niezbędnego minimum. W 
przypadku natrafienia na korzeń szkieletowy drzewa należy rozważać, przerwanie ławy projektowanego opornika, 
jego podcięcie lub delikatne wyniesienie, tak aby nie przekroczyć 3% spadku poprzecznego na nawierzchni utwar-
dzonej i nie zmienić znacząco kierunku spływu wody. Zwłaszcza w sąsiedztwie drzewa nr 8 wszelkie prace wyko-
nywać ręcznie – duże ryzyko napotkania korzeni. 
 
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego 
do wykonywania zamierzonych robot. Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na wła-
ściwości gruntu podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP.  
 
 
 



Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 
 
Dzia-
łanie 

 
Rodzaj sprzętu 

Grunty niespoiste: piaski żwiry 
pospółki 

Grunty spoiste: 
pyły, iły 

Mieszanki gruntowe 
 z małą zawartością 
frakcji kamienistej 

Sprzę-
tu 

 grubość 
warstwy 

 w cm 

Liczba przejazdów grubość warstwy 
w cm 

Liczba przejazdów grubość warstwy 
w cm 

 1. Walce gładkie 
2. Walce okołkowane 
3. Walce ogumione 

(samojezdne            i 
przyczepne) 

od 10 do 20 
- 
 
 

od 20 do 40 

od 4 do 8 
- 
 
 

od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
 

od 30 do 40 

Od 4 do 8 
od 8 do 12 

 
 

od 6 do 10 

od 10 do 20 
od 20 do 30 

 
 

od 30 do 40 

 
 

 

4. Płytki spadające 
(ubijaki) 

5. Szybko uderzające 
ubijaki 

6. Walce wibracyjne 
   lekkie  (do 5 ton) 
   średnie (5 8 ton) 
   ciężkie  (  8 ton) 
7. Płyty wibracyjne 
   lekkie 
   ciężkie 
 

 
- 
 

od 20 do40 
 
 

od 30 do50 
od 40 do60 
od 50 do80 

 
od 20 do40 
od 30 do60 

 
- 
 

od 2 do4 
 
 

od 3 do 5 
od 3 do 5 
od 3 do 5 

 
od 5 do 8 
od 4 do 6 

 
od 50 do70 

 
od 10 do20 

 
 
- 

od 20 do30 
od 30 do40 

 
- 

od 20 do30 

 
Od 2 do 4 

 
Od 2 do 4 

 
 
- 

od 3 do4 
od 3 do4 

 
- 

od 6 do8 

 
od 50 do70 

 
od 20 do30 

 
 

od 20 do40 
od 30 do50 
od 40 do60 

 
od 10 do20 
od 20 do40 

 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00. 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (mate-
riału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków trans-
portowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiału).  Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia terenu 

 
Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia terenu obejmują: 

 
- zabezpieczenie istniejącej zieleni według załącznika projektu technicznego: wytyczne w zakresie ochrony zieleni 
na obszarze inwestycji 

 
- roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową powinno być wykonane przygotowanie terenu. Sposób wykona-
nia dojazdu do budowy powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i być zaakcep-
towany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w najbliższym 
sąsiedztwie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumenta-
cją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien 
byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania prac należy wykony-
wać pomiary geodezyjne. 

 
- Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w 
projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków grunto-
wych od uwidocznionych w projekcie Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Pro-
jektanta oraz wstrzymać prowadzenie robot, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo kon-
strukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłoże-



niu przez Wykonawcę opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentu-
alnych zmian konstrukcyjnych oraz skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robot w sposób i w 
zakresie odmiennym od pierwotnego. 
 
5.2. wykonanie nasypu 

 

5.2.1.Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest 
mniejsza niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało 
spełnione. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy o wysokości 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

do 2 metrów 1,00 0,97 

ponad 2 metry 0,97 0,97 

 
Dodatkowo należy sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego modułu 
odkształcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:1998 rysunek 3. 
 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu podłoże powinno być rozdrobnione lub spulchnione na głębokość co 
najmniej 15 cm, w celu poprawy jego powiązania z podstawą nasypu. 
 

5.2.2. Zasady wykonania nasypów 

Ogólne zasady wykonywania nasypów: 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. 
 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących 
zasad: 
 nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 

być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

a) grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i 
sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 
dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

b) grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu. 

c) warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego 
ze spadkiem obustronnym górnej powierzchni około 4%  1%. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno 
uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

d) jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 
poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 



e) górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem 
o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabili-
zację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku 
nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu 
podbudowy pomocniczej. 

f) na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gru-
bości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

g) przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wy-
konać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać 
spadki poprzeczne 4% 1% według poz. d). 

h) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoce-
niem. 

Wykonywanie nasypów w okresie deszczów: 
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 
większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 
albo hydratyzowanym. 
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu 
po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
według p. 5.3.4.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

Wykonywanie nasypów w okresie mrozów: 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub 
lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 
usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać 
na niej następnych warstw. 

5.2.3. Zagęszczenie gruntu 

Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy 
zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

Grubość warstwy 
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.1. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn do 
zagęszczania podano w punkcie 3. 

Wilgotność gruntu 
Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczanie powinna być dostosowana do metody zagęszczania 
i rodzaj stosowanego sprzętu. 
W przypadku zagęszczania walcami statycznymi wilgotność powinna być zbliżona do optymalnej, oznaczonej na 
podstawie próby normalnej metodą I i II wg PN-B-04481:1988. 



Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania przy użyciu walców statycznych powinna być równa wilgotności 
optymalnej, z tolerancją: 

w gruntach niespoistych    ±2% 

a) w gruntach mało i średnio spoistych  +0%, -2% 

b) w mieszankach popiołowo-żużlowych  +2%, -4%. 
W przypadku użycia sprzętu wibracyjnego zalecana jest wilgotność mniejsza od optymalnej, ustalona na 
podstawie wstępnych prób na poletku doświadczalnym. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej (z uwzględnieniem podanych tolerancji)  
to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody (zraszanie). 
Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej (z uwzględnieniem podanych tolerancji) grunt 
należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaż z warstwy gruntu 
przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie. 

Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, określonych 
według „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 2” (IBDiM Warszawa 1998 
r.), należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 
zagęszczenia Is, według PN-S-02205:1998 załącznik B. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według w/w instrukcji powinien na całej szerokości 
korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 
 
Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
ruch ciężki i 
bardzo ciężki 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 
1,00 
- 

 
 
- 
1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od powierz- 
chni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

 
 
0,97 
- 

 
 
- 
0,97 

 
Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-
02205:1998. 
 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

 dla żwirów , pospółek i piasków: 
 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
- 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 

a) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 
2,0, 

b) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gli-
niastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 

c) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 

d) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 
 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 



spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 

 
5.3. korytowanie i profilowanie 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wyko-
nania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robot w 
odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do 
rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie po-
zwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robot o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczysz-
czeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża na-
leży przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia odpowiedniego 
wskaźnika zagęszczenia, który należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wyko-
naniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni 
jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
W celu utworzenia plaży piaskowej przyjęto wymianę 50cm gruntu. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie stawu 
najlepiej wykonywać przy niskim poziomie wody. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno odbywać się zarówno w 
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdze-
nia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub badanie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą specyfi-
kacją techniczną. 
 

6.1. Sprawdzenie jakości wykonania korytowania i profilowania 
 

Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -
5cm. 
Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
0,5%. 
Rzędne wysokościowe 



Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm, -2cm. 
Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórnie zagęsz-
czenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru jest m3 wykonanych robót ziemnych oraz m2 wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów geodezyjnych (niwelacji), badań jakościowych materiałów oraz 
zgodności wykonania robót z ST, umową i dokumentacją projektową. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
 
10. Przepisy związane 
 
Normy 
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 
zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmianami), 

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087, 
z późniejszymi zmianami), 
  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych norm krajowych związanych z pracami obję-

tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji. 

 

 



SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA – SST - 02 

 
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHNI: POLE PIASKOWE, NAWIERZCHNIA MINE-
RALNA, NAWIERZCHNIA DREWNIANA 

 
CPV 45233250-6   Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 
CPV 45233251-3   Wymiana nawierzchni 
CPV 45233253-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
CPV 45233161-5   Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie wykonania nawierzchni: piaskowej, mineralnej oraz drewnianej, związanych z realizacją zadania inwe-
stycyjnego polegającego na zagospodarowania terenu plaży na obiekcie rekreacyjnym „Stawy Stefańskiego”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie nawierzchni piaskowej, mi-
neralnej i drewnianej z obrzeżami. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową, pozostałymi zapisami SST, 
umową oraz poleceniami zamawiającego. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
oraz z  obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST – 00. 
 
2.2. wymagania szczegółowe 

 
Piasek 
Piasek musi być drobnoziarnisty „miękki”, wyklucza się stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek należy przesiać 
do odpowiedniej wielkości, nie może on zawierać kamieni i innych i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie 
może być również zbyt drobny i miałki, nie może się kurzyć. 
Warstwa piasku musi mieć co najmniej 50 cm głębokości. 

 
Krawężniki 
Krawężniki stosowane do obramowania nawierzchni powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04 i BN-
80/6775-03/01. W dokumentacji projektowej przewidziano krawężniki betonowe z betonu wibroprasowanego 
oraz ze obrzeża ze stali nierdzewnej. Krawężniki lub obrzeża mogą być ustawiane na podsypce cementowo- pia-
skowej. 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv?txt=CPV:%20451112002-0
https://www.portalzp.pl/kody-cpv?txt=CPV:%20451112002-0


 

 
Drewno:  
bale/deski drewniane o wymiarach 60x120x200 sosnowe, nieżywicowane, klasy C30. Tarcica powinna być sezo-
nowana, korowana i strugana, nietoczona. Wilgotność nie może być większa niż 23%. Legary modrzewiowe 
60x120. 
 
Krzywizna podłużna 
- płaszczyzn   30 mm — dla grubości do 38mm  

10 mm — dla grubości do 75 mm 
- boków    10 mm — dla szerokości do 75 mm  

5 mm — dla szerokości > 250 mm 
Wichrowatość   6 % szerokości 
Krzywizna poprzeczna  4 % szerokości 
 
Rysy, falistość  dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn — płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w gra-
nicach odchyłek. 
 
Nieprostopadłość niedopuszczalna 
 
Tolerancje wymiarowe tarcicy: 
odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
- w długości:  do + 50 mm lub do -20mm dla 20% ilości, 
- w szerokości:  do +3 mm lub do 1mm, 
-w grubości:  do +1 mm lub do -1 mm; 
odchyłki wymiarowe bali 
-jak dla desek; 
odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
-w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 
-w szerokości: +2 mm i -1 mm dla20%ilości 
dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
-w szerokości: +2 mm i 
-1 mm dla20%ilości 
-w grubości: +2 mm i 
-1 mm dla 20% ilości 
odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3mm i -2mm; 
odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
 
Łączniki:  
Wszystkie łączniki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 
 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do 
drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 912 lub PN-
EN 14545 i PN-EN 14592. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją w zależności od klasy użytkowania –zgodnie z PN-
B-03150:2000 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach 
udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II.17/2003 lub ETAG nr 015. 
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN -7EN 385. 
Duże złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN 387. 
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, z uwzględnieniem 
rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do 
zasad przyjętych w PN-B-03150:2000. 
 
 



Podczas montażu łączników należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wytycznych montażowych producenta. 
Śruby 
Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN -ISO 4014:2002, Śruby z łbem kwadratowym wg PN-
88/M-82121 
Nakrętki 
Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002, Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby  
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/-82010 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, Wkręty do drewna z łbem stoż-
kowym wg PN-85/M-82503, Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
Impregnacja drewna 
Wskazane elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczyć poprzez impregnację. Preparaty do nasycania 
drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB . Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopo-
chodnych przed korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami poda-
nymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-
15/VI.06/2002. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem oraz przed 
działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty sto-
sować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na opakowaniach, bezwzględnie przestrzegać terminów ważności. 
Drewno należy zaimpregnować powłokami posiadającymi atesty higieniczne. 
 

 
Materiały do wykonania nawierzchni mineralnej: 
 
Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych  lub  z recyklingu o cią-
głym uziarnieniu. Wodoprzepuszczalna i oddychająca, spełniająca bez zastrzeżeń wymagania higieniczne. Atest 
PZH. 
 

Warstwa ścieralna: 

Baza materiałowa: Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym składzie ziarnowym od 0/5 do 8 mm, 

stosowany do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Jest wykonywana z kruszyw skalnych, żwirów i 

piasków naturalnych w określonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklingu. Jest materiałem 

niezanieczyszczonym w świetle Rozp. Min. Środowiska z dn. 09.09.2002 (poz.1359)Dz.U.Nr.165  
 Składniki: Kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz mineralny, żwiry naturalne – łamane.  

Zużycie: około 75 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni. 

Grubości nawierzchni:  około 4 cm. w zależności od wymagań dot. nośności. 

Wodoprzepuszczalność:    2,9 x 10-4  (cm/s)  

Wytrzymałość na ścinanie:    Ts=61,6  %  

Gęstość wg. Proktora     2,170 t/m3      Wpr  8,6 % 

 

Warstwa Dynamiczna: 

Baza materiałowa:    Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym składzie ziarnowym od 0 do 16 

mm, stosowany do wykonywania warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Jest wykonywana z kruszyw skalnych, 

żwirów i piasków naturalnych w określonych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklingu. Jest 

materiałem niezanieczyszczonym w świetle Rozp. Min. Środowiska z dn. 09.09.2002 (poz.1359) Dz.U.Nr.165  
 Składniki:   Kruszywo skalne, piaski specjalne, wypełniacz mineralny, żwiry naturalne – łamane. 

Grubości nawierzchni:  5 cm. po zagęszczeniu. 

Wodoprzepuszczalność:    9,1 x 10-4   (cm/s)      

Wytrzymałość na ścinanie:    Ts = 63,0 %  

Gęstość wg. Proktora     2,181 t/m3   Wpr 8,8 % 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 



Do wykonania nawierzchni piaskowych: 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem – rozścielaniem nawierzchni piaskowej należy stosować sprzęt 
typu: 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki, 
- taczki 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie prawidłowe wyko-
nanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, koparki i samochody samowyładowcze do transportu 
piasku lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora. 
 
Do wykonania nawierzchni mineralnej: 
W zależności od określonego w dokumentacji projektowej lub SST sposobu ulepszania nawierzchni gruntowej, 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 
- spycharek lub równiarek do rozkładania materiałów do mechanicznego ulepszania nawierzchni, 
- mieszarek do wymieszania gruntu z materiałami ulepszającymi, 
- przewoźnych zbiorników na wodę (drogowe, rolnicze itp.) wyposażonych w urządzenia do równomiernego i kon-
trolowanego dozowania wody, 
- walców ogumionych i gładkich, lekkich i średnich, samojezdnych lub doczepianych, walców 
wibracyjnych jedno- i dwuwałowych, wibracyjnych i wibrouderzeniowych zagęszczarek do zagęszczania wyprofi-
lowanej warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepszającymi. 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00. 
Transport i składowanie materiałów musi zabezpieczać materiały przed zanieczyszczeniem. 
 
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy 
układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Można również przewozić krawężnik na paletach 
transportowych. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie 
transportu. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement powinien być przewożony w warunkach 
zgodnych z BN-88/6731-08. Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować do-
wolnymi środkami transportu w fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed 
zanieczyszczeniem. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania nawierzchni powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki należy ustawić w osi  i w rzędach równoległych. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwić 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Przed wyko-
naniem nawierzchni należy oczyścić i przygotować podłoże. 

 
5.2. Wykonanie nawierzchni pola piaskowego 
Podłoże, na którym ma być wykonana nawierzchnia piaskowa powinno być przygotowane zgodnie z projektem, 
sztuką budowlaną. Piasek powinien być dokładnie rozprowadzony i wyrównany za pomocą ręcznych lub mecha-
nicznych urządzeń równających. 

 
5.3. Wykonanie nawierzchni mineralnej 
Sposób układania podbudowy :  

Gotową mieszaninę wysypać na wcześniej przygotowaną podbudowę z klińca 4-31,5. Ściągać łatą i wyprofilować 

spadek jednostronny lub dwustronny min.2 % i zagęszczać  lekkim walcem wibracyjnym lub płytami wibracyjnymi  

nawadniając nawierzchnię w miarę potrzeby. Stopień zagęszczenia  D pr  = 97 %. Po zagęszczeniu, podbudowa 



jest gotowa do ułożenia na niej warstwy wierzchniej. 
Cała konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej  musi być wykonana odpowiednio do spodziewanych obciążeń. 

Obowiązują przy tym przepisy i instrukcje techniczne  dla podbudów zasadniczych i pomocniczych. Przed 

ułożeniem warstwy wierzchniej, podbudowa powinna być wolna od zanieczyszczeń i nawodniona.  

 

Sposób wykonywania nawierzchni:  

Gotową mieszaninę ułożyć (gr. luźnej warstwy – 4 cm) na wcześniej przygotowaną podbudowę z klińca 4-31,5 

oraz warstwę dynamiczną. Nawierzchnia powinna być ułożona o 1 cm wyżej niż obrzeża (należy wziąć pod uwagę 

osiadanie przy zagęszczaniu) Zagęszczać walcem statycznym (1-2 t), po czym nawodnić nawierzchnię taką ilością 

wody, aby zapewnić jej nawilżenie na całej grubości. 

Zapobieganie segregacji:  Mieszanka w czasie długiego transportu i składowania posiada naturalną tendencję do 

segregacji. Przed rozpoczęciem  układania, należy materiał wymieszać łyżką ładowarki lub ręcznie łopatami.  

 

5.4. Wykonanie nawierzchni drewnianej 
Na zagęszczonym gruncie do Is=0,97 ułożyć geowłókninę i przykryć warstwą żwiru.  Następnie ułożyć tłuczeń i 
kliniec, a na wierzch i po bokach żwir gładki. Podbudowa ścieżki drewnianej i jej zagęszczenie według zasad opi-
sanych w SST-01. Bale/deski drewniane 60x120x200 układać na legarach modrzewiowych 60x120mm. Na końcu 
ścieżki, przy stawie w calu zabezpieczenia przed wymywaniem, ścieżkę drewnianą posadowić na palach wbija-
nych. Wszystkie łączniki muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Pochylenie podłużne głównej ścieżki zmienne, 
nie większe niż 5,0%.   

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno odbywać się zarówno w 
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdze-
nia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub badanie. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą specyfi-
kacją techniczną. 
 
6.1. nawierzchnia pola piaskowego 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu świadectwa 
jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- jakość piasku 
- grubości nawierzchni 
 
6.2. nawierzchnia mineralna 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu świadectwa 
jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
- Równość nawierzchni 
Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności na-
wierzchni z mieszanki optymalnej nie powinny przekraczać 12 mm. 
- Spadki poprzeczne nawierzchni 
Spadki poprzeczne nawierzchni należy mierzyć przy użyciu 4-metrowej łaty i poziomnicy. Odchylenia spadków 
poprzecznych nawierzchni na prostych i łukach nie powinny być większe niż 0,5% od spadków projektowanych. 
- Rzędne wysokościowe 
Odchylenie rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż 
+1cm i -3cm. 
- Ukształtowanie osi nawierzchni 
Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm. 
- Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm i -5cm. 
 



6.3. nawierzchnia drewniana 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonania robot i ich zgodności z ST oraz na sprawdzeniu świadectwa 
jakości wyrobu. 
Badania kontrolne obejmują kontrolę: 
-  cechy geometryczne nawierzchni: 

- nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,0 cm, 

- spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%, 
- rzędne nawierzchni: różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny prze-
kraczać +1 cm i -2 cm 
- ukształtowane osi: przesuniecie osi w planie nie może przekraczać ±2 cm, 

- szerokość nawierzchni: tolerancja wynosi ±3 cm, pomiar w punktach charakterystycznych, 
   - podsypkę - grubość podsypki sprawdza się w 10 losowo wybranych punktach, tolerancja ±1,5 cm, 
   - prawidłowość ułożenia drewna: 

- pomiar szerokości oraz powiązania z legarami, 
- sprawdzenie rodzaju i gatunku drewna,  

- odległość między deskami/balami z tolerancją 0,5cm 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru jest m2 wykonanej nawierzchni. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów geodezyjnych (niwelacji), badań jakościowych materiałów oraz 
zgodności wykonania robót z ST, umową i dokumentacją projektową. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
 
10. Przepisy związane 
 
Normy 
PN–EN 12620 Kruszywa do betonu; 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-EN 338-2011 „Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości”  
PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe”  
PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne projektowe”  
PN-62/9011-01 „Pale fundamentowe z drewna iglastego”  
PN-EN 351-1:2009 "Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. drewno lite zabezpieczone środkiem 
ochrony. Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony"  
PN-EN 351-2:2009 "Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. drewno lite zabezpieczone środkiem 
ochrony. Część 2: Wytyczne pobierania do analizy próbek drewna zabezpieczonego środkiem ochrony"  
PN-93/D-95000 "Surowiec drzewny"  

 

Inne dokumenty 

J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz. I. Projektowanie. Studia i materiały. Zeszyt nr 8 IBDiM, Warszawa, 1977 



J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cz. II. Budowa nawierzchni dróg i placów. Studia i materiały. Zeszyt 

nr 10 IBDiM, Warszawa, 1978. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006, poz. 1118; z późniejszymi zmia-
nami),  
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r„ Nr 92, poz. 881),  
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087, 
z późniejszymi zmianami), 
  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych norm krajowych związanych z pracami obję-

tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji. 

  



 

 



SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA – SST - 03 

 
ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA FUNDAMENTÓW POD ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU: BETONOWANIE, ROBOTY ZIEMNE, ZBROJENIE 
 

CPV 45262300-4  Betonowanie 

CPV 45111000-8  Roboty ziemne 
CPV 45262310-7  Zbrojenie 
 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania fundamentów 
pod elementy małej architektury oraz pod maszty stalowe, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegają-
cego na zagospodarowania terenu plaży na obiekcie rekreacyjnym „Stawy Stefańskiego”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie fundamentów pod elementy 
małej architektury, w tym: 
 - roboty ziemne: wykopy, zasypanie ziemią, wywóz ziemi 
- betonowanie: przygotowanie mieszanki betonowej, wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, układanie i 
zagęszczanie mieszanki betonowej, pielęgnacja betonu 
- zbrojenie fundamentów 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną, a także: 

• Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m³ wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

• Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

• Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

• Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

• Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie 
suchym. 

• Stopień wodoszczelności – symbol literowo – liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem prze-
puszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działają-
cego na próbki betonowe. 

• Stopień mrozoodporności – symbol literowo – liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmra-
żania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2 %. 

• Klasa betonu – symbol literowy – liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzyma-
łości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

• Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. prawdo-
podobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykona-
nych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 
 
 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową, pozostałymi zapisami SST, 
umową oraz poleceniami Zamawiającego. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
oraz z  obowiązującymi normami. Wykonanie fundamentów pod gotowe elementy zagospodarowania terenu 
musi być zgodna z wytycznymi producenta. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
Cement – wymagania i badania 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne 
jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

• dla betonu klasy C20/25 – klasa cementu 32,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczo-
nego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nad-
zoru. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam 
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom: 

• oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 
196-6;1997, sprawdzenie zawartości grudek. 

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą spełniać nastę-
pujące wymagania (przy oznaczeniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 

• początek wiązania – najwcześniej po upływie 60min, 

• koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin. 
Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

• wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm, 

• wg próby na plackach – normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek (zbryleń), nie 
dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się występowania w cemencie 
większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wo-
dzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy 
wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Kruszywo 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwa-
lającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną z wymaganiami 
norm PN-B-06714.40. 
W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 
W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kie-
runku betonowania. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku 
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach: 

• do 0,25 mm – 14÷19% 

• do 0,50 mm – 33÷48% 

• do 1,00 mm – 53÷76% 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

• zawartość płynów mineralnych – do 1,5%, 

• reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-067114.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 



• zawartość związków siarki - do 0,2%, 

• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%, 

• zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-
06714.26, 

• w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
wg normy PN-B-06714.12, 

• oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń obcych, 

• oznaczenie zawartości płynów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg 
normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewi-
dzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-B-06712, użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-B-
06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
Woda zarobowa – wymagania i badania 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę do betonu prze-
widuje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania. 
Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

• napowietrzającym, 

• uplastyczniającym, 

• przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. 
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

• napowietrzająco – uplastyczniających, 

• przyśpieszająco – uplastyczniających. 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i Mo-
stów oraz posiadać atest producenta. 
Beton 
Beton do konstrukcji betonowych i żelbetowych musi spełniać następujące wymagania: 

• nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

• mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie większy niż 
20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-06250, 

• wodoszczelność – większa od 0,8Mpa (W8), 

• wskaźnik wodno – cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 
wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenie przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 
jamistości. 
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną ura-
bialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 
mm. 
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

• z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o ustalonym 
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopusz-
czalnej, ilości piasku, 

• za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibro-
wanie charakteryzuję się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczania wskaźnika w/c charakteryzującego mie-
szankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wy-
trzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 



teoretycznie)wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w 
mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

• 400 kg/m³ - dla betonu klas B20, 
Przy projektowaniu składaniu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie na-
leży określić jako równą 1,3 RbG . 
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 
przekraczać: 

• wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

• wartości 3,5 ÷ 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 
mm, 

• wartości 4,5 ÷ 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy uziarnieniu 
kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 
symbolem K –3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następ-
nie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badania: 

• metodą Ve-Be, 

• metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-06250 
nie mogą przekraczać: 

• ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

• ± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
2.2. Do robót ziemnych związanych z wykonaniem fundamentów 
Do wykonania robót wg niniejszej SST materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie z szalunków 
rozporowych z odwodnieniem wykopów. Konstrukcja szalunków powinna być taka, aby zabezpieczyć ściany wy-
kopu przed obsuwaniem się. Do zasypywania wykopu może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie 
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
2.3. Zbrojenie 
 
Dobór zbrojenia według dokumentacji projektowej. 
 
2.3.1. pręty zbrojeniowe 
Powierzchnia prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedo-
puszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej 
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 



• znak obróbki cieplnej. 
2.3.2 Drut montażowy 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. Wiązałkowego 
2.3.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu.  Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
 
3. Sprzęt 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Dozatory 
muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniar-
kach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 
 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek pla-
stycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 
i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien speł-
niać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, 
prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. 
Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powi-
nien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpo-
wiednio przeszkolone. 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00. 
Transport betonu 
W przypadku wyboru gotowej mieszanki betonowej transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy po-
mocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min. – przy temperaturze + 15°C, 

• 70 min. – przy temperaturze + 20°C, 

• 30 min. – przy temperaturze + 30°C, 
 

Magazynowanie Cementu: 
• cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczel-
nym dachu i ścianach); 

• cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do pneumatycz-
nego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości ce-
mentu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabez-
pieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 
użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 



• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach za-
mkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnianie. 
 
Składowanie kruszywa 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględ-
niający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

 
5.1. Betonowanie 

5.1.1. Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielęgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość wyko-
nania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyj-
nych, warstw izolacyjnych, itp., 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstruk-
cję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dzien-
nika budowy. 

 
5.1.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wagowo lub objętościowo z dokład-
nością: 

• ± 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

• ± 3% - przy dozowaniu kruszywa. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględnić korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróż-
nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 



Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na która spada. W przy-
padku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m 
) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zlecenia: 

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając wibra-
torami wgłębnymi, 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

• podczas zagęszczenia wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w 
stanie wibrującym, 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 
oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie po-
winno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powie-
trza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 

 
5.1.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15 Mpa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 
zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody In-
spektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej + 20°C w chwili układania i zabezpieczenia 
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w 
chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót 
za pomocą mat lub folii. 

 
5.1.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 
osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż + 5°C należy nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 
3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień 
i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 Mpa. 
 

 



5.1.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie prze-
widuje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań 
należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 
5.1.6. Deskowania 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu należy wykonać według projektu technologicz-
nego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadniania z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami 
przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

• szybkość betonowania, 

• sposób zagęszczania, 

• obciążenia pomostami roboczymi. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

• zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

• zapewniać odpowiednią szczelność, 

• zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć desek 
z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 
zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
zwrócić szczególną uwagę na uszczelnianie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i po-
przecznic. 
 

5.2. Roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów 

Roboty przygotowawcze 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać : 
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania ziemi, 
- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną oraz wszelkie istniejące uzbro-

jenie. 
Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1; 

• w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25; 

• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu w szerokości równej 3-krotnej głębokości wy-
kopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ 
wód opadowych, 



• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z za-
chowaniem bezpiecznych nachyleń, 

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

• Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

• Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, warstwą betonu podkładowego gru-
bości 10cm. 

• Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu. 

Zasypanie wykopu 
Po wykonaniu fundamentów i zdjęciu deskowanie pozostałe części wykopów zasypać ziemią. 
Kontrola jakości. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

5.3.Zbrojenie 

5.3.1. Roboty organizacyjne 

Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót zbrojarskich należy wykonać : 
- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania prętów, 
Przygotowanie zbrojenia 
Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i 
gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów 
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty 
zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 
rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zbrudzona można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Prostowanie prętów 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego od-
chylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym 
celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palni-
kiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, wynosi 10d dla 
stali A-III i A-II lub 5d dla tali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. 
Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 



W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty 
zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 
Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególna uwagę na ich zewnętrzna stronę. Niedopuszczalne 
są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 
5.3.2.Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabło-
conej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego po-
winna wynosić co najmniej: 

• 0,04 m – dla zbrojenia głównego fundamentów 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowa-
nia jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
Montowanie zbrojenia 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. Drut 
wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 m, przy średnicach więk-
szych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm 
 
6. Kontrola jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 

 
6.1. Betonowanie 

 
Tolerancja wykonania - wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wyko-
nywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwen-
cjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

• zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

• innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w 
normie. Łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

• specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych 
Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do 
układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 
korygujące. 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą bazą odniesienia 
do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 
Fundamenty ławy 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno 
być większe niż: 

• ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 



Ściany 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania ścian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie 
powinno być większe niż: 

• ± 10 mm przy klasie tolerancji N1, 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania ścian w planie w stosunku do słupów i ścian 
sąsiednich nie powinno być większe niż: 

• ± 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru obiektu L (szerokość lub długość w metrach) na każdym poziomie nie powinno 
być większe niż: 

• ± 20 mm przy L ≤ 30 m, 

• ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 
Dopuszczalne odchylenie ściany od pionu nie powinny być większe niż: 

• ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 
Powierzchnie i krawędzie 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 
większe niż: 

• 7 mm przy klasie tolerancji N1, 
Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 

• 15 mm przy klasie tolerancji N1, 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie po-
winny być większe niż: 

• 5 mm przy klasie tolerancji N1, 
Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być więk-
sze niż: 

• 6 mm przy klasie tolerancji N1, 
Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 
płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

• L/100 ≤ 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

• 4 mm przy klasie tolerancji N1, 
 
6.2.Prace ziemne związane z wykonaniem fundamentów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10cm. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

• wymiary wykopów, 

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.3. Zbrojenie 

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 
podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215, 

• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215, 

• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215, 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 



• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia gru-
bości otuliny, 

• rozstaw prętów w świetle: 10 mm, 

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10 mm, 

• długość pręta między odgięciami: ± 10 mm, 

• miejscowe wykrzywienie: ± 5 mm. 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 1,0 cm, 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2 cm. 
 
7. Obmiar robót. 
 
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji z betonu, wykopów, transportu gruntu jest m3 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora oraz 
Inwestora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów geodezyjnych (niwelacji), badań jakościowych materiałów oraz 
zgodności wykonania robót z ST, umową i dokumentacją projektową. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Podstawa odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

• pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumen-
tacją projektową i ST, 

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonanie robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 
potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
 
10. Przepisy związane 

 
Normy 
PN–EN 12620 Kruszywa do betonu; 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 
 PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
 PN-B-06250 Beton zwykły 
PN-EN 197-1:2002 Cement.Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania ,właściwości ,produkcja i zgodność 

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999. Przewody podziemne. Roboty ziemne. 

PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 

PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania. 



PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-2:1991. Pręty żebrowane 

PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
PN-B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264. konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.; Nr 207; poz. 2016; z póź.zmianami); 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r.; Nr 92; poz. 881); 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r.; Nr 166; poz. 1360; z póź. zmianami); 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami); 
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami); 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych norm krajowych związanych z pracami obję-

tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji. 

 



 

 

 

 



SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA – SST - 04 
 

ROBOTY W ZAKRESIE MONTAŻU ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ MASZTÓW STALO-
WYCH Z ŻAGLAMI PRZECIWSŁONECZNYMI 
 
CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne 
CPV 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
dotyczących  montażu elementów małej architektury oraz żagli przeciwsłonecznych na masztach stalowych, zwią-
zanych z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowania terenu plaży na obiekcie rekrea-
cyjnym „Stawy Stefańskiego”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z montażem elementów małej architektury oraz żagli przeciwsłonecznych na masztach stalo-
wych.  
Planuje się montaż następujących elementów: 
- ławki proste – 3 szt 
- ławka po łuku – 1 szt złożona z modułów 
- stojaki rowerowe U-kształtne – 3 szt 
- kosze na śmieci – 3 szt 
- stoliki piknikowe – 2 szt 
- tablica z regulaminem – 1 szt 
- hamaki – 3 szt 
- zabawka wodna – 1 zestaw 
- przebieralnie plenerowe – 3 szt 
- wieża ratownicza – 1 szt (obiekt do przeniesienia z innego miejsca) 
- zadaszenie żaglowe: maszt centralny – 1szt, pozostałe maszty stalowe – 5szt, żagle przeciwsłoneczne – 3szt 
- pale drewniane stanowiące symboliczną formę odgrodzenia terenu plaży – 68 szt. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową, pozostałymi zapisami SST, 
umową oraz poleceniami zamawiającego. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
oraz z  obowiązującymi normami. 
 
2. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumen-
tacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami). 



- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92.poz. 881); 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące stosowanych mate-
riałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
2.2. wymagania szczegółowe 
 
Kosze na śmieci 
Kosz na śmieci składający się z 5 pojemników do segregacji odpadów– każdy o pojemności 40l.  Wykonany z blachy 

o grubości 1mm w kolorze RAL 7016. Stal nierdzewna, ocynkowana i malowana. Wymiary kosza wynoszą: szero-

kość: 95cm, głębokość: 30cm, wysokość: 150cm. Wykonanie montażu według zaleceń producenta. Kosz powinien 

mieć techniczną możliwość zabetonowania nóg w gruncie (opcjonalnie - możliwość doczepienia kotew betono-

wych i zabetonowanie w gruncie). 

Ławki i stoliki 
Ławka i stoliki piknikowe stalowo drewniane. Elementy drewniane: modrzew lub drewno egzotyczne 4-stronnie 

struganego, olejowany, krawędzie fazowane. Stal cynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo (certyfikat 

Qualisteelcoat)  według palety RAL 7016. Przed malowaniem usunąć nacieki ocynku i śrutować do zmatowienia.  

 

Stojaki rowerowe 

Stojaki rowerowe U-kształtne wykonane z rury stalowej (fi60/2mm) nierdzewnej szczotkowanej. Długość stojaka 

100cm, wysokość 70cm.  

Hamaki 

Hamaki trójkątne o wymiarach około 270x270cm. Konstrukcja wykonana z rury fi50x3mm stalowej kwasoodpor-
nej 304 szlifowanej. Wypełnienie z siatki poliporopylenowej grubości fi20mm, oczkwa wielkości 10x10cm.  
 
Zabawka wodna 

Zabawka wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością rozbudowy o następne moduły. Wszystkie detale wybra-

nego urządzenia muszą być bezpieczne, nie posiadać ostrych krawędzi. Niektóre elementy mogą być wykonane z 

zabezpieczonego drewna, którego powierzchnia musi być gładka, nie dopuszcza się  wystających sęków. Urządze-

nia muszą posiadać certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące akredytowane w zakresie objętym danym 

certyfikatem potwierdzające zgodność z normą EN 1176-1:2017.  
 

maszty stalowe 

Maszt centralny stalowy o średnicy fi 101mm ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor 

RAL 7016.  Maszt zintegrowany, osadzony na stałe w fundamencie betonowym, zakrytym ziemią i 

trawą. Wysokość masztu od gruntu 330-340cm (wysokość całkowita elementu stalowego min 420cm. 

Pozostałe maszty stalowe o profilu kwadratowym 7cmx7cm i grubości ścianki 3mm wykonane ze stali 

konstrukcyjnej S235JR. Odchylenie od pionu o 10stopni w kierunku zewnętrznym (szczegółowe rozwią-

zanie według wytycznych producenta). Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL 

7016. Maszty z możliwością montażu zadaszenia na różnych wysokościach. 

 

rury kotwiące maszty stalowe 
Kotwa stalowa systemowa do osadzenia w gruncie, składająca się z rury ustawczej i pręta blokującego. Malowanie 

proszkowe z podkładem cynkowym. Kotwa powinna być osadzona w gruncie, w stopie betonowej o wymiarach 

30x30x80cm, w tym 10 cm podsypki z piasku. Stopa betonowa z betonu o klasie min B20 lub B25. Głębokość 

osadzenia kotwy w gruncie 70cm, wysokość  trzpienia wystającego nad grunt min 45cm.  

 

żagle przeciwsłoneczne 

Żagle trójkątne zamocowane pod kątem, wykonane z materiału 100% HDPE Polietylen o dużej gęstości 

285 g/m2, o splocie dającym 95% zacienienia i przepuszczającym nadmiar wody, z wszytymi 

usztywniającymi linkami stalowymi. Powierzchnia jednego żagla około 12m2. Montaż żagli mocowanych 



do masztów za pomocą śrub rzymskich, łańcuchów i karabińczyków. 

 
Przebieralnie zewnętrzne 

Szczegółowy projekt przebieralni pokazują rysunki D-01 i D-02.Przebieralnie w konstrukcji stalowej cynkowanej 

ogniowo, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Słupki stalowe wykonane z profili 100x100x5mm zaślepione 

od góry. Elewacja przebieralni wykonana z drewna – modrzew syberyjski olejowany, kolor naturalny. Elementy 

drewniane zabezpieczone od góry ceownikiem stalowym cynkowanym ogniowo, lakierowanym proszkowo w 

kolorze RAL 7016.  
 

Tablica z regulaminem 

Tablica z regulaminem o wymiarach 50x70cm zamontowanej na stalowej rurze fi50mm. Stal ocynkowana ogniowo 

i malowana proszkowo na kolor RAL 7016.  

 

Pale drewniane 

Pale sosnowe, sezonowane, nieregularne, o zróżnicowanej wysokości:  30-130cm według rysunku PZT-P2. 

Pale powinny być wykonane zgodnie z normą PN-62/9011-01 – „Pale fundamentowe z drewna iglastego”. Należy 
zastosować drewno sosnowe korowane na biało - wg PN-93/D-95000.  
Średnica pali (mierzona w połowie pala) od 17 do 24 cm (średnio 20 cm).  
Wymagana klasa drewna wg PN-EN 338-2011: C45.  
Pale drewniane należy zabezpieczyć poprzez impregnację pokostem lnianym na gorąco. 
Przed impregnacją pale powinny posiadać wymaganą wilgotność, pozwalającą na prawidłowe zabezpieczenie do 
wymaganej klasy (wilgotność maksymalna 23%).  
Dopuszcza się zastosowanie innych gatunków drewna (liściaste lub iglaste) spełniających następujące minimalne 
wymagania:  
- właściwości wytrzymałościowe:  
- zginanie: fm,k ≥ 45 MPa 

- rozciąganie wzdłuż włókien: ft,0,k ≥ 27 MPa  
- rozciąganie w poprzek włókien: ft,90,k ≥ 0,4 MPa  
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. Roboty związane z montażem elementów małej archi-
tektury mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu, zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowa-
nych przez inwestora. Zaleca się montaż elementów małej architektury niezwłocznie po dostarczeniu na teren 
budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
- Wytyczenie lokalizacji elementów małej architektury w terenie 
- Wykonanie wykopów pod słupki fundamentowe: wykopy pod słupki fundamentowe należy wykonywać mecha-
nicznie lub ręcznie. W pobliżu istniejących drzew i krzewów oraz sieci uzbrojenia terenu zachować szczególną 
ostrożność- roboty wykonywać ręcznie, tak aby nie uszkodzić masy korzeniowej ani instalacji podziemnych. 
- montaż wyposażenia: -urządzenia i pozostałe wyposażenie dostarczyć na teren budowy bezpośrednio przed 
montażem. 
Osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta. 
 
5.1. Osadzanie pali drewnianych 

Pale drewniane, sosnowe zagłębić  w gruncie na głębokość 100cm. posadowić na kamieniu i otoczyć żwirem gru-
bym 8/16 ubijanym warstwami do Is=0,95. Przy niższych palach dopuszcza się zmniejszenie głębokości posado-
wienia do głębokości równej dwukrotności wysokości pala powyżej terenu. Sposób ułożenia pala drewnianego na 
kamieniu i otoczenia go żwirem w sposób zabezpieczający drewno od wody i wilgoci. 



 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem zastosowanych materiałów 
i dokładności wykonania, ilości i jakości zastosowanych  elementów małej architektury. 
 
Kontroli podlegać będzie: 
- głębokość i sposób fundamentowania, 
- jakość dostarczonych materiałów, 
- jakość wykonania, 
- prawidłowość montażu, przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń 
- zgodność wykonania robót z projektem, 
- posiadanie aprobaty technicznej lub deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia 
- uporządkowanie terenu. 
 
Dla palisady drewnianej dodatkowo kontroli podlegać będzie: 
- jakość i wymiary zastosowanego drewna 
- głębokość i prawidłowość posadowienia 
- zgodność lokalizacji i wysokości poszczególnych pali z dokumentacją projektową,  
- dokładność montażu 
- jakość zabezpieczenia impregnatem 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
- elementy małej architektury i urządzenia zabawowe – szt. 
 
8. Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót z ST oraz umową. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
 
10. Przepisy związane 

 
Normy 
PN–EN 12620 Kruszywa do betonu; 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności; 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-EN 338-2011 „Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości”  

PN-B-03150:2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe”  
PN-B-03150/Az1:2001 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne projektowe”  
PN-62/9011-01 „Pale fundamentowe z drewna iglastego”  
PN-EN 351-1:2009 "Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. drewno lite zabezpieczone środkiem 
ochrony. Część 1: Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony"  
PN-EN 351-2:2009 "Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. drewno lite zabezpieczone środkiem 
ochrony. Część 2: Wytyczne pobierania do analizy próbek drewna zabezpieczonego środkiem ochrony"  
PN-93/D-95000 "Surowiec drzewny"  
Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006, poz. 1118; z późniejszymi zmia-
nami),  
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r„ Nr 92, poz. 881),  
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087, 
z późniejszymi zmianami), 
  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych norm krajowych związanych z pracami obję-

tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji. 



 

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA – SST 05 

 

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG (FRAGMENT SLIPU) ORAZ WYKONANIE 

NOWEJ NAWIERZCHNI NA SLIPIE 

 
45233120-6   Roboty w zakresie budowy dróg 

45233200-1   Roboty w różnych nawierzchni 

4511200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45262370-5   Roboty w zakresie pokrywania betonem 

 

1. Wstęp  
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z rozbiórką elementów dróg wraz z wykonaniem nowej nawierzchni slipu. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

-  rozbiórką warstwy nawierzchni wraz z podbudową w części występowania nawierzchni asfaltowej 

- ułożenie nowej podbudowy  

- przygotowanie betonowej części slipu do ułożenia mieszanki betonowej 

- wykonanie szalunków, zbrojenia oraz ułożenie mieszanki betonowej wraz z jej pielęgnacją 

- wykonanie dylatacji  

- impregnacja powierzchni betonu 

 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 

Techniczną. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową, pozostałymi zapisami SST, 

umową oraz poleceniami Zamawiającego. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

oraz z  obowiązującymi normami. 
 

2.0. Materiały 
 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST – 00.  

 

2.2. Kruszywo 

Materiał do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno być kruszywo 

łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków abo ziaren 

żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeń obcych. 

 

 

 



2.2.1 Uziarnienie kruszywa 

Krzywa kruszywa przeznaczonego do podbudowy zasadniczej powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi 1-2 

podanymi na rysunku 1. 

 

Rysunekj 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy 
wykonywanych metodą stabilizacji mechanicznej  

 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie przebiegać od dolnej do górnej krzywej granicznej 

uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości war-

stwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej 

niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm. 

 

Tabela 1 Właściwości kruszywa 
L.p. Właściwości Wymagania 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż 2-10% 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5% 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż: 35% 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż 1% 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 30-70% 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles: a) całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej 
niż b) po 1/5 liczby obrotów, w stosunku do ubytków masy po pełnej liczbie obro-
tów, nie więcej niż 

35% 
 

30% 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż 3% 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż 5% 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż 1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, nie mniejszy niż przy zagęszczeniu Is 
≥1,00 

60 

 

2.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania kruszywa należy stosować cementy powszechnego użytku klasy 32,5 N i 32,5 R według PN-EN 197-

1:2002 Część 1. Cement powinien być sypki, bez grudek. Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o 

masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu 

twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i 

ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z 



dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla 

worków trzywarstwowych). 

 

2.4. Woda  

Należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. Dla pitnej wody wodociągowej wymagań 

nie określa się.  
 
2.5 Beton na chudy beton i płytę właściwą 

Płyta betonowa podłoży musi być wykonana z betonu kompozytowego nisko skurczliwego. Zakłada się, że do 

wykonania podłoży użyty zostanie beton towarowy o odpowiedniej klasie i zatwierdzonej przez Inspektora nad-

zoru recepturze, dostarczony z wyspecjalizowanej wytwórni betonu.  

 

Minimalna klasa betonu:  

- dla betonu zasadniczego płyty– C25/30  

- dla chudego betonu C8/10  

 

Zaleca się komponowanie stosu okruchowego o zawartości frakcji drobnych (≤ 0,125 mm) do 5% i punkcie pia-

skowym w granicach 35-40%. - Zalecane rodzaje cementu to CEM I lub CEM III. Należy zwrócić uwagę, aby na 

powierzchni podłoża nie następowało oddzielanie się wody. - Wilgotność podłoża w momencie wykonywania 

warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 4,5%,. Zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię należy zacie-

rać mechanicznie stosując spalinowe zacieraczki skrzydełkowe lub łaty wibracyjne.  

 

2.5 Zbrojenie 

Płytę właściwą należy zbroić siatką zgodnie z projektem. Układanie siatek zbrojeniowych powinno odbywać się 

pod nadzorem Inspektora nadzoru.  

 

2.6 Impregnat 

Impregnat do pielęgnacji i zabezpieczenia betonu, zabezpieczający powierzchnię świeżej płyty przed wysycha-

niem i nadający jej ostateczny wygląd, nanoszony natryskiem ręcznym lub mechanicznym po zatarciu płyty na jej 

powierzchnię. 

 

2.7 Żywice do wklejania prętów w starą płytę slipu 

Kotwy chemiczne na bazie żywic epoksydowych z odpowiednimi aprobatami dla wklejania prętów zbrojeniowych 

i wykonywania zakotwień do dużych obciążeń. 

 

2.8. Źródła materiałów 

 Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru. Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed rozpo-

częciem robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z 

projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały z zaproponowanego przez Wy-

konawcę źródła będą zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora Nadzoru, jeżeli dostarczone przez Wyko-

nawcę wyniki badań laboratoryjnych i ewentualne wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora 

Nadzoru wykażą zgodność cech materiałowych z wymaganiami. Zatwierdzanie źródła materiałów nie oznacza, że 

wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiały, które 

nie spełniają wymagań zostaną odrzucone. 

 

3.0 Sprzęt 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub 

inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- samochód ciężarowy 

- młoty pneumatyczne 

- narzędzia ręcznej pracy (łopaty, szpadle, kilofy, taczki) 

- minikoparki 

 



Do wykonania robót związanych z ułożeniem nowej podbudowy dróg może być wykorzystany sprzęt podany po-

niżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- samochód ciężarowy 

- płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

- narzędzia ręcznej pracy (łopaty, szpadle, kilofy, taczki) 

- minikoparki 

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę (mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej), 
 

Do wykonania robót związanych z przygotowaniem betonowej części slipu może być wykorzystany sprzęt podany 

poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- wiertarki udarowe 

- groszkownica 

- wyciskarka 

 

Do wykonania robót związanych wykonaniem szalunków, zbrojenia oraz ułożenia mieszanki betonowej wraz z jej 

pielęgnacją może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- narzędzia ręcznej pracy (łopaty, szpadle, kilofy, taczki) 

- betonowozy 

- taczki 

- łaty wibracyjne 

- wiertarki 

- wkrętarki 

 

Do wykonania robót związanych wykonaniem dylatacji może być wykorzystany sprzęt podany poniżej lub inny 

zaakceptowany przez Inżyniera: 

- bruzdownica 

- wyciskarka 

 

Do wykonania robót związanych wykonaniem impregnacji powierzchni betonu może być wykorzystany sprzęt po-

dany poniżej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 

- narzędzia służące do rozprowadzania impregnatu zalecane przed dostawce. 

 

4.0 Transport i składowanie materiałów  

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00.  

 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju materiału, jego 

objętości, załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 

dostosowana do wydajności wykonywanych prac.  Transport gruntu powinien odbywać się samochodami samo-

wyładowczymi. 

 

4.1 Transport betonu towarowego 

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w sto-

sunku do stanu początkowego. Beton z wytwórni na budowę należy transportować mieszalnikami samochodo-

wymi (tzw. „gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii sa-

mochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek do transportu betonu kon-

strukcyjnego. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania 

masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju kon-

strukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

 



 

5.0 Wykonanie robót 
 

5.1. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy fragmentu slipu zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST lub wskazanych przez inżyniera. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 

uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je na miejsce 

określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. 

Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.  

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 

projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 

zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 

 

5.2. Wykonanie nowej podbudowy  

 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod ulepszone podłoże z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa istniejącej 

konstrukcji po profilowaniu i dogęszczeniu do wartości zgodnych z Dokumentacją Projektową. Jeżeli podłoże 

wykazuje jakiekolwiek wady to powinny być one usunięte według zasad akceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru.  

 

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na 

miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

 

5.2.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa 

Ulepszone podłoże i podbudowa powinny być wytyczone w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 

Dokumentacją Projektową lub według zaleceń Inspektora Nadzoru z tolerancjami określonymi w niniejszej 

STWiORB. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstw powinny być wcześniej, odpowiednio zamocowane 

i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 

naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót i nie powinno być większe niż co 10 m. Mieszanka kruszywa 

powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu 

była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po 

zagęszczeniu. Warstwy kruszywa powinny być rozkładane w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda 

warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie układania następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy 

przez Inspektora Nadzoru. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed 

zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.  

 

5.2.4. Zagęszczanie podbudowy  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez 

wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju 

o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej 

powierzchni. Podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub 

ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia ulepszonego 

podłoża i podbudowy nie mniejszego od 1,0 według próby Proctora. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-

04481 (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 2% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona 



określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa 

od optymalnej o 2% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia IS podbudowy wg BN 77/8931-

12 lub określony z badań przeprowadzonych płytą dynamiczną powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 

wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 10.  

 

5.2.5. Utrzymanie podbudowy  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch 

budowlany jak również wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i 

mróz. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli 

wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

 

5.3 Wykonanie płyty betonowej slipu 

 

5.3.1 Prace przygotowawcze 

Na powierzchni płyt slipu pod podłoże płyty właściwej należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, 

płytę należy oczyścić z gruzu i ziemi. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części 

należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki, groszkownicy. W 

przypadku podbudowy pod podłoża wykonanej z klińca, tłucznia i piasków, powinna być ona odpowiednio 

zagęszczona i wykonana zgodnie z wymaganiami, przedstawionymi dla analogicznych podbudów nawierzchni 

drogowych, 

Roboty drogowe.  

Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 

szkodliwych zanieczyszczeń. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 

nadzoru) obejmującej:  

- wybór składników betonu,  

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  

- sposób transportu mieszanki betonowej,  

- kolejność i sposób betonowania,  

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

 - sposób pielęgnacji betonu, - warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),  

- zestawienie koniecznych badań. 

 

Ogólne warunki wykonania podłoży  

- Na całym obwodzie podłoża, w przypadku zastosowania krawężników jako obudowy płyty żelbetowej slipu, 

wykonać dylatację poprzez ułożenie paska styropianu ekstrudowanego o grubości 1cm oraz o wysokości ok. 3cm 

niższej od poziomu podłoża. Powyżej zamocować listwę drewnianą, wysoką na około 5cm, o kształcie 

trapezowym, przewidzianą do wyjęcia po wylaniu posadzki. Po zatarciu posadzki obwodowe listwy drewniane 

zostaną usunięte. powstała w ten sposób szczelina nie będzie większa niż 15mm. W przypadku obudowy płyty 

żelbetowej slipu wykonanej z szalunku traconego dylatację obwodową pominąć. 

- Podziały dylatacyjne należy wykonać równomiernie w odstępach nie większych niż 6m (przed realizacją prac 

betonowych lub poprzez nacięcie płyty po realizacji prac). Ewentualne dodatkowe podziały przeciwskurczowe 

należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru. W szczeliny dylatacyjne oraz 

przeciwskurczowe należy włożyć sznur dylatacyjny i uzupełnić masą dylatacyjną zapewniającą podobną 

elastyczność i dobrą przyczepność do warstwy betonowej. Czas sezonowania płyty betonowej pod wykończenie 

– wg wskazań producenta, przy braku wskazań zaleca się okres minimum 28 dni. 

 
Przed przystąpieniem do betonowania podłoży powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  

- zgodność rzędnych z projektem,  

- czystość obszaru prowadzenia robót,  

- prawidłowe zagęszczenie podłoży tłuczniowych,  

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych, 

warstwy sczepnej (groszkowanie powierzchni betonowej slipu oraz wklejenie prętów w starą płytę slipu), itp., 



 - gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie 

z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 

Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.4. Betonowanie 

Przed rozpoczęciem robót betonowych, dla podłoży zbrojonych siatką, należy rozłożyć zbrojenie podłoży z siatek 

z prętów zbrojeniowych, w dwóch warstwach, zgodnie z  projektem. Ułożone siatki zbrojeniowe należy 

zabezpieczyć przed przemieszczeniem przy pomocy systemowych podkładek dystansowych betonowych lub 

podpórek wykonanych z prętów zbrojeniowych. Zabronione jest stosowanie jako podkładek kawałków cegieł, 

odpadów drewna i innych przypadkowych materiałów. Do podawania mieszanek betonowych należy stosować 

pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 

wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. 

W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości8,0 m). Tam, gdzie jest to wymagane projektem, przy 

betonowaniu podłoży należy nadawać im zaprojektowany spadek. 

 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym wyjmować powoli w stanie 

wibrującym, - kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,  

- belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu podłoży i charakteryzować 

się jednakowymi drganiami na całej długości;  

- czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 

od 30 do 60 s.,  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 

m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały 

martwe pola.  

- należy zwrócić uwagę, aby na powierzchni podłoża nie następowało oddzielanie się wody.  

- zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię należy zacierać mechanicznie stosując spalinowe zacieraczki 

skrzydełkowe, a w niewielkich pomieszczeniach i w trudno dostępnych miejscach ręcznie. Przerwy w 

betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Inspektorem Nadzoru, a w 

prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 

oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżane wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 

wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 

betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 

godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i 

wiązaniu betonu. 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5 st. C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do –5 st. C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 

betonowej +20 st. C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35 

st. C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas 

zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. Pielęgnacja betonu Bezpośrednio po zakończeniu 



betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi 

odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze 

otoczenia wyższej niż +5 st. C należy, nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 

dobę). Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 

w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania 

betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy 

powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Wykańczanie powierzchni betonu Dla powierzchni betonu 

obowiązują następujące wymagania: - wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez 

zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, - pęknięcia i rysy są 

niedopuszczalne, - wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. - wilgotność podłoża w momencie 

wykonywania warstwy wykończeniowej nie powinna przekraczać 4,5%, a czas od wykonania płyty betonowej do 

wykonania warstwy wierzchniej nie powinien być krótszy niż 28 dni. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta 

na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne 

są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową 

łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 3 mm. Odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 

długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie powinny być wykonane, zgodnie z projektem, spadki i 

szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Pola dylatacyjne nie powinny przekraczać 10 m2, a 

maksymalna długość boku nie większa ni: 6 m.  

 

 

6.0 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.  

Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno odbywać się zarówno w 
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdze-
nia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub badanie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania wszystkich materiałów zgodnie z niniejszą specyfi-
kacją techniczną. 

 
6.1. Kontrola jakości w zakresie robót rozbiórkowych  
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych oraz sprawdze-
niu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
6.2. Kontrola jakości w zakresie wykonania nowej podbudowy  
 
6.2.1 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
Robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w p.2. 

 
6.2.2 Badania w czasie robót  
Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie podano w tablicy 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 Częstotliwość badań kontrolnych robót przy budowie podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

L.p. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 

Maksymalna powierzch-
nia podbudowy przypa-
dająca na jedno badanie 

(m2) 
1 Uziarnienie mieszanki 2 100 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 5 próbek 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1 pkt 2.2 Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kru-
szywa 

 
6.2.2.1 Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane In-
spektora Nadzoru.  

 
6.2.2.2 Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20% jej wartości. Wilgotność należy określić według PN-B-06714-
17.  
 
6.2.2.3 Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia IS. 
Wskaźnik zagęszczenia ulepszonego podłoża i podbudowy należy sprawdzać. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg Instrukcji Ba-
dań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych –GDDP 1998 (część 2 załącznik) i PN-S-02205:1998, i 
nie rzadziej niż raz na 100 m2 . Zagęszczenie ulepszonego podłoża i podbudowy stabilizowanej mechanicznie na-
leży uznać za prawidłowe, gdy wskaźnik odkształcenia IO jako stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego 
modułu odkształcenia E1, jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.  

 
6.2.2.4 Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.2. Próbki do badań 
pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora Nadzoru.  

 
6.2.3 Badania wykonanej warstwy 
 Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy z kruszywa sta-
bilizowanego mechanicznie przedstawiono w tablicy 3.  

 

Tabela 3 Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 
L.p. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Grubość warstwy Podczas budowy: 
- w 3 punktach na każdej dziennej działce roboczej, 

lecz nie rzadziej niż 1 na 100m2 

2 Nośność i zagęszczenie wg obciążeń płyto-
wych 

Raz na 100m2 

3 Szerokość Co 50m 

4 Równość podłużna Łatą 4-metrową co 5m 

5 Równość poprzeczna Łatą 2-metrową co 5m 

6 
7 

Rzędne 
Ukształtowanie osi w planie 

Co 5m 

 

 



6.2.3.1 Grubość warstwy  
Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu co najmniej w trzech losowo 
wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym punkcie na każde 100 m2 
podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy wykonać pomiary grubości warstwy co najmniej w trzech punk-
tach.  
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości warstw nie powinny przekraczać: - dla podbudowy zasadniczej 
± 10%, - dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża +10%, -15%.  
 
6.2.3.2 Nośność i zagęszczenie warstw wg obciążeń płytowych  
Należy wykonać pomiary nośności ulepszonego podłoża i podbudowy z kruszywa, wg metody obciążeń płyto-
wych. Obciążenia należy wykonać nie rzadziej niż raz na 100 m2 . Ulepszone podłoże i podbudowa powinny speł-
niać wymagania dotyczące nośności podane poniżej w tablicy 4. 
 

Tabela 4 Cechy podbudowy 
Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
wnoś nie mniej-
szym niż, % 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik za-
gęszczenia IS 
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste pod 
kołem, mm 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

40 kN 50 kN Od pierwszego 
obciążenia E1 

Od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 1,4 1,6 60 120 

 
Zagęszczenie warstwy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu odkształce-
nia E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1, mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 
2,2: 

E2/E1 ≤ 2,2 

 
6.2.3.3 Pomiary cech geometrycznych podbudowy  
 
6.2.3.3.1 Równość warstwy  
Nierówności podłużne ulepszonego podłoża i podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową , z częstotliwością po-
daną w tablicy w p.6.4. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2-metrową łatą z częstotliwością jak wyżej. Nie-
równości nie powinny przekraczać: − 10 mm dla podbudowy zasadniczej, − 20 mm dla podbudowy pomocniczej i 
ulepszonego podłoża  

 
6.2.3.3.2 Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy z częstotliwością podaną w tablicy w 
p. 6.4. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%.  

 
6.2.3.3.3 Rzędne podbudowy  
Rzędne ulepszonego podłoża i podbudowy należy sprawdzać co 5 m. Różnice między rzędnymi wykonanymi i 
projektowanymi nie powinny przekraczać od +1 do -2 cm.  

 
6.2.3.3.4 Ukształtowanie osi podbudowy  
Ukształtowanie osi ulepszonego podłoża i podbudowy należy sprawdzić w punktach głównych trasy i innych do-
datkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niż co 5 m. Oś ulepszonego podłoża i podbudowy w planie nie może być 
przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm w każdym punkcie na całej długości.  

 
6.2.3.3.5 Szerokość podbudowy  
Szerokość ulepszonego podłoża i podbudowy należy sprawdzić co 5m. Szerokość ulepszonego podłoża i podbu-
dowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 

 
6.2.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

 

 



6.2.4.1 Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa  
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w odpowiednich 
punktach niniejszej STWiORB, zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające tych wymagań zostały wbudo-
wane to będą, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcę na właściwe, na koszt Wyko-
nawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez Zamawiającego.  

 
6.2.4.2 Niewłaściwe cechy geometryczne  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych, powinny być naprawione 
przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  

 
6.2.4.3 Niewłaściwa grubość podbudowy  
Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubość warstw w obecności Inspektora Nadzoru, z częstotliwością podaną 
w tablicy 3. Przynajmniej w 50% otworów grubość warstw powinna być co najmniej równa projektowanej, a w 
żadnym otworze niedomiar grubości nie może być większy od 10% (podbudowa zasadnicza) lub 15% (podbudowa 
pomocnicza i ulepszone podłoże). Jeżeli warunek ten nie jest spełniony Wykonawca wykona, na własny koszt, w 
obecności Inspektora Nadzoru, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni wadliwych pod względem 
grubości. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę pod-
budowy. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, wg wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.  
 
6.2.4.4Niewłaściwe zagęszczenie podbudowy  
Do odbioru zagęszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wyników ba-
dań wskaźnika zagęszczenia, wraz z wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podsta-
wie bieżącej kontroli zagęszczenia. Na odcinkach nie spełniających wymagań co do zagęszczenia podbudowy na-
leży materiał spulchnić i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

 
6.2.4.5Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność ulepszonego podłoża i podbudowy będzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie 
Roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zlecone przez Inspektora Nadzoru, na własny koszt. 

 
6.3. Kontrola jakości robót betonowych 
 
6.3.1 Kontrola mieszanki betonu w trakcie wykonywania 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej: 
 - 1 próbka na 100 zarobów, 
 - 1 próbka na 50 m3 betonu,  
- 3 próbki na dobę,  
- 6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, przy-
gotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą 
wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z 
konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie 
betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, do-
puszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie póź-
niejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości 
betonu na ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy 
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształ-
cie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryj-
nych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Nasiąkliwość zaleca się również badać na 
próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku beto-
nowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i spo-
sobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. 
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-



1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyśpie-
szonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 
6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wy-
konywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy 100 mm. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-EN 206-1:2003. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne upraw-
nione) przewidzianych normą PN-B-06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany 
jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wy-
magań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą 
i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów tech-
nologicznych. Badania powinny obejmować: 
 - badanie składników betonu,  
- badanie mieszanki betonowej,  
- badanie betonu. 
 
6.3.2 Badanie w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania doty-
czące wykonanych podłoży, w szczególności w zakresie: 
 - zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji po-
wykonawczej, 
 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2- 
metrowa łatę,  
- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;  
- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując po-
miarów szerokości i prostoliniowości  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. Wyniki badań powinny być porównane z wy-
maganiami podanymi w pkt. 6.3.1 wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
6. Obmiar robót. 
7.  
7.1 Obmiar robót związanych z rozbiórką drogi. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2 ], rozbieranej powierzchni dróg. 

 

7.2 Obmiar robót związanych z wykonaniem nowej podbudowy. 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy [m2 ], wykonanej podbudowy podłoża jako warstwy konstrukcji z 

kruszywa łamanego o grubościach i uziarnieniu określonych w Dokumentacji Projektowej. 

 

8.0 Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 

Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów geodezyjnych (niwelacji), badań jakościowych materiałów oraz 

zgodności wykonania robót z ST, umową i dokumentacją projektową. 

 

9.0 Podstawa płatności 

 

9.1 Podstawa płatności za rozbiórki drogi 

Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni z asfaltowych wraz z podbudową 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- rozkucie i zerwanie nawierzchni, 



- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki oraz jego zabezpieczenie; 

 

9.2 Podstawa płatności za wykonanie nowej podbudowy 

Płatność zostanie ustalona za 1 m2 wykonanej podbudowy zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podsta-

wie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,  

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z receptą laboratoryjną,  

- dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania,  

- rozłożenie kruszywa, 

 - zagęszczenie rozłożonej kruszywa,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  

- utrzymanie warstwy podbudowy w czasie robót. 

 

9.3 Podstawa płatności za wykonanie nowej płyty slipu 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 niniejszej ST. Podstawę rozliczenia 

oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie szcze-

gółowych ustaleń umownych.  

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 podłoży betonowych lub Żelbetowych lub kwoty ryczałtowe uwzględniają:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów pomocniczych, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu, 

- oczyszczenie podłoża starego slipu żelbetowego 

- nawiercenie otwór, oraz wklejenie prętów na kotwy chemiczne  

- montaż niezbędnych rusztowań z pomostami i dekowań, 

- ułożenie siatek zbrojeniowych, 

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w podłoże oraz zagęszczeniem i pielęgnacją,  

- wykonanie przerw dylatacyjnych,  

- wykonanie impregnacji powierzchni płyty żelbetowej slipu 

- demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów rozbiórkowych i urzą-

dzeń,  

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych,  

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10.0 Przepisy związane 

 

Normy 

Normy: 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych  

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego  

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn  

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości  

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią  

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych  

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową  

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego 

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles  

13. PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania techniczne  

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka  



15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego ubytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego  

19. PN-B-30020 Wapno  

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw  

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego  

23. PN-S-96035 Popioły lotne  

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych  

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego  

27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą  

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą Podbudowa z kruszyw. 
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29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym  

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  

31.PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Terminologia  

32.PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i wyma-

gania  

33.PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe  

34.PN-63/B-06251- Roboty betonowe i żelbetowe  

35.PN-EN 206:2003 Beton  

36.PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej  

37.PN-EN 12390:2001 Badania betonu  

38.PN-EN 12504:2001 Badania betonu w konstrukcjach  

39.PN-EN 934:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.  

40.PN-EN 480:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.  

41.PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu  

42.PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach 

betonowych 

Inne dokumenty 

43. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 

44. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z później-

szymi zmianami), 

45. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 

46. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r, Nr 166, poz.1360, z późniejszymi 

zmianami), 

47. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi zmianami), 

48. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z późniejszymi zmia-

nami), 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych norm krajowych związanych z pracami obję-

tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji. 

 

 



SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA – SST - 06 

 
ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA ZIELENI  
 
CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
CPV 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące kształtowania zieleni, w 
ramach realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowania terenu plaży na obiekcie rekreacyj-
nym „Stawy Stefańskiego”. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu pielęgnację i ochronę istniejącej zieleni, 
wprowadzenie nowych nasadzeń w obrębie opracowania. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały podane w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, zgodność z dokumentacją projektową, pozostałymi zapisami SST, 
umową oraz poleceniami zamawiającego. Roboty muszą być wykonywane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
oraz z  obowiązującymi normami. 
 
2.0. Materiały 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej ST – 00. 
 
2.2. wymagania szczegółowe 
 

Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy, nie może być zagruzowana, przero-
śnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion rożnych gatunków. Gotowa mieszanka 
traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyproduko-
wana, zdolność kiełkowania. Powinna charakteryzować się dużą tolerancją na wysokie temperatury i suszę oraz 
wysoką wytrzymałość na mróz. 
 

Kora  
Kora do ściółkowania roślin niekompostowana, średniomielona, frakcja 30-60mm 
 

Krzewy i drzewa 
Szczegółowe wytyczne według projektu zieleni. 
Wszystkie rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z odmianą, w dobrej 
kondycji, z prawidłowo rozwiniętym systemem korzeniowym odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. 
 



 
3.0 Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 
4.0 Transport i składowanie materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST- 00. 
 
Wyroby należy przewozić w oryginalnych opakowaniach, w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodze-
niami, dowolnymi środkami transportu zgodnie z instrukcją producenta. W czasie transportu krzewy i drzewa 
muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową 
muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszyst-
kimi środkami transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarzaniem, a po 
dostarczeniu na miejsce powinny być niezwłocznie sadzone. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy je zadołować 
w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie potrzeby podlewać. 
 
5.0 Wykonanie robót 
 
Szczegółowy opis robót znajduje się w projekcie zieleni.  

 
Sadzenie krzewów, bylin, traw ozdobnych, pnączy 

• wytyczyć lokalizację roślin zgodnie z dokumentacją projektową i z zachowaniem rozstawy, 

• rośliny należy sadzić w doły o średnicy i głębokości min. 0,3 m i mieć wielkość 2-3 większą niż bryła ko-
rzeniowa,  

• doły zaprawić ziemią urodzajną, 

• miejsca nasadzenie krzewów należy wyłożyć agrowłókniną przytwierdzona do gruntu szpilkami meta-
lowymi, z zastosowaniem zakładki minimum 15 cm, 

• celem sadzenia należy naciąć otwory w agrowłókninie w formie krzyża, 

• rośliny powinny być sadzone na głębokości na jakiej rosły w szkółce  

• należy dobrze ubić ziemię wokół posadzonych roślin, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych ko-
rzeni, 

• rośliny bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody, 

• powierzchnię pod roślinami ściółkować 5 cm warstwą kruszywa ozdobnego, kory/żwiru (zgodnie z do-
kumentacją). 

 
sadzenie drzew 

• lokalizacje drzew należy wytyczyć w terenie zgodnie z projektem, 

• przed wykopaniem dołu pod sadzone drzewo trzeba odchwaścić teren, 

• drzewa sadzić w doły dwukrotnie większe od bryły korzeniowej, nie mniejsze niż 1,0m średnicy i głębo-
kości 1 m zaprawione ziemią żyzną, 

• bryły korzeniowe należy obficie podlać zaraz po posadzeniu, 

• roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na tej samej głębokości na jakiej rosła w 
szkółce, 

• ziemię ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni,  

• drzewa należy stabilizować przy wykorzystaniu sytemu do podziemnej stabilizacji drzew, wyposażo-
nym w 3 metalowe kotwy, 

• na odziomek należy założyć ochronę przeciw podkaszaniu w postaci koszyczka, 

• pod drzewem uformować zagłębioną misę o średnicy min. 80cm wyłożoną kora min. 5 cm grubości, 



 
6.0 Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów, zgodności wykonywanych 
robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Sprawdzenie powinno odbywać się zarówno w 
trakcie wykonywania robót, jak i po ich zakończeniu. W zależności od ocenianych cech i asortymentów sprawdze-
nia dokonuje się wizualnie, przez pomiar lub badanie. 
 
Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion (trawnik bez tzw. „łysin”), 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
 
 Drzewa i krzewy 
Kontrola robot w zakresie sadzenia drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
- wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 
- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, 
ilości sadzonek, odległości sadzonych roślin, 
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z 
normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, 
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
- prawidłowego stabilizowania drzewa 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 
 
7.0 Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest: 
-  m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników, 
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu. 
 
8.0 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00. 
Odbiór na podstawie oceny wizualnej, pomiarów geodezyjnych (niwelacji), badań jakościowych materiałów oraz 
zgodności wykonania robót z ST, umową i dokumentacją projektową. 
 
9.0 Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00. 
 
10.0 Przepisy związane 
 
Normy 
PN-G-98011 Torf rolniczy 
PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 



 

Inne dokumenty 

Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wy-
magań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonania robot ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymy-
wania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych itp. 
Zarządzenie nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 września 2021r. „Standard kształtowania zieleni 
w Łodzi” 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006, poz. 1118; z późniejszymi zmia-
nami),  
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r„ Nr 92, poz. 881),  
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tekst jednolity (Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087, 
z późniejszymi zmianami), 
  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych norm krajowych związanych z pracami obję-

tymi Kontraktem ale nie wymienionych w niniejszej Specyfikacji. 

 

 
 


