 2022-07-05

	Inwestor:
Miasto Łódź Departament Spraw Społecznych. Wydział Gospodarki Komunalnej

Łódź ul Piotrkowska 104

90-926 Łódź


	


Przedmiar robót
Nazwa budowy: Budowa boiska sportowego ( roboty dodatkowe) przy ul. Sępiej w Łodzi

: 

Adres budowy: Łódź ul. Sępia - dz.nr 73/3, 75, 76/1, 83/1, 81/11, 85 obręb W-22,,  Łodź

Obiekt: 

Rodzaj robót: Budowlane

Nr umowy: 

Data oprac.: 2022-07-03

Umowa z dnia: 2022-07-03

Załączniki: 

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 4-04, KNR 2-02, AW, KNR 4-02

Waluta: PLN

	Sporządził:


	Sprawdził:




Książka Przedmiarów

	1. Nawierzchnia z kostki brukowej pod ciąg pieszy   Kody CPV 45233250-6  Roboty w zakresie nawierzcgni z wyjątkiem dróg



	1
	KNR 2-31 0101-01-050

Wykonywanie koryta pod chodnik. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

krotność= 1,00


	30,53 m2

	1.
	30,53
	
	
	
	30,53

	2
	KNR 2-31 0101-02-050

Wykonywanie koryt pod chodnik.. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV  Krotność 2

krotność= 1,00


	30,53 m2

	1.
	30,53
	
	
	
	30,53

	3
	KNR 2-31 0103-02-050

Dogęszczenie gruntu

krotność= 1,00


	30,53 m2

	1.
	30,53
	
	
	
	30,53

	4
	KNR 4-04 1103-04-060

Wywiezienie ziemi  przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

krotność= 1,00


	9,16 m3

	1.
	30,53*0,30
	
	
	
	9,16

	5
	KNR 4-04 1103-05-060

Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadunku i wyładunku.Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km Krotność 9

krotność= 1,00


	9,16 m3

	1.
	9,16
	
	
	
	9,16

	6
	KNR 2-31 0204-03-050

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm

krotność= 1,00


	30,53 m2

	1.
	30,53
	
	
	
	30,53

	7
	KNR 2-31 0204-04-050

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdy dalszy 1 cm Krotność 10

krotność= 1,00


	30,53 m2

	1.
	30,53
	
	
	
	30,53

	8
	KNR 2-31 0105-07-050

Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm

krotność= 1,00


	30,53 m2

	1.
	30,53
	
	
	
	30,53

	9
	KNR 2-31 0511-02-050

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej

krotność= 1,00


	30,53 m2

	1.
	30,53
	
	
	
	30,53

	10
	KNR 2-31 0402-04-060

Ławy betonowe z oporem pod obrzeża

krotność= 1,00


	0,70 m3

	1.
	0,10*0,10*(10,44*2+9,21*2+3,0*6+1,26*10)
	
	
	
	0,70

	11
	KNR 2-31 0407-01-040

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

krotność= 1,00


	69,90 m

	1.
	10,44*2+9,21*2+3,00*6+1,26*10
	
	
	
	69,90

	12
	KNR 4-02 0114-03-040

Demontaż piłkochwytu - analogia

krotność= 1,00


	24,00 m

	1.
	4*6,0
	
	
	
	24,00

	13
	KNR 2-01 0312-10-020

Ręczne wykopy jamiste pod stopy fundamentowe piłkochwytów  - po przesunięciu z innego miejsca .Grunt kategorii III.

krotność= 1,00


	8,00 szt

	1.
	8
	
	
	
	8,00

	14
	KNR 2-02 0203-01-060

Stopy fundamentowe betonowe pod piłkochwyt -

krotność= 1,00


	1,54 m3

	1.
	8*0,40*0,40*1,20
	
	
	
	1,54

	15
	 AW-040

Piłkochwyty z sieci sznurkowej węzełkowej  h=6,0m I h=9,0m słupki 100x100x4 z profili zamkniętych  obetonowanych w stopach - dostarczenie i montaż .

krotność= 1,00


	22,96 m

	1.
	4,24*4+1,5*4
	
	
	
	22,96

	16
	 AW-020

Przesunięcie stojaków na rowery

krotność= 1,00


	1,00 szt

	1.
	1
	
	
	
	1,00
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