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UWAGA

Wykonawca zobowiazany jest do weryfikacji wykazu.

Wk

musi uwzgled ystkie materiaty i prace pomocnicze.

Wszystkie roboty, urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji musza by¢ zgodne z obowiazujacymi w Polsce normami i przepisami (np. posiada¢ odpowiednie certyfikaty).
Instalacja po zakoriczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajaca zatozenia projektowe i gotowa do eksploatacji.

marka ref. | Jedn. llosé |, cena cena
ednostkowa
1. NAWIERZCHNIE / OKRYCIE POWIERZCHNI POD ROSLINAMI
11 Przygotowanie terenu pod nasadzenia, w tym:
Trawnik 30 m2
Rabaty 24 m2 - m2 54,0
Kruszywo (pod stotem roboczym) 1m2
1.2 Kora grubo lub $rednio zmielona pod nasadzeniami, gr. 5¢cm, pod nasadzeniami - rabaty
UWAGA: Pod nasadzeniami ro$lin pod korg NIE stosowa¢ widkniny ogrodniczej; jesli to
konieczne zastosowac grubszg warstwe kory. - m2 240
1.3 |Obrzeze ogrodnicze, typu ekobord, czame lub obrzeze betonowe - do wydzielenia nasadzen
i naw. zwirowej - mb 27,0
14 Sciezka z ptyt uktadanych w trawniku - ptyta betonowa np. 60x20 _ szt 200
15 Malowanie $cian - dwukrotne, szacunkowo 17mb x 3m wysoko$ci - kolor do uzgodnienia 510
— m2 |
2. |OGROD SENSORYCZNY
2.1 Przygotowanie gruntu pod ogréd sensoryczny — m2 5,0
22 Obrzeze drewniane, impregnowane, zabezpieczone na warunki atmosferyczne _ mb 45
2.3 Zwir plukany, migzszo$¢ min. 20cm, podbudowa przepuszczalna _ m2 1,0
24 Piasek, migzszo$¢ min. 20cm, podbudowa przepuszczalna _ m2 1,2
25 Galazki / patyczki, migzszo$¢ min. 20cm, podbudowa przepuszczalna _ m2 1,0
26 Szyszki, migzszo$¢ min. 20cm, podbudowa przepuszczalna _ m2 1,2
3. NASADZENIA
3.1 Trawnik z siewu, mieszanka odporna na uzytkowanie _ m2 30,0
32  [DRZEWKA
Sorbus aucuparia / Jarzab pospolity - jarzebina - preferowana odmiana niska lub kolumnowa _ komplet 2,0
+ 3 palik ido stabilizacji drzew
3.3 [Nasadzenia krzewdw, roslin okrywowych
proponowany dobdr gatunkowy ponizej - m2 24,0
Ribes alpinum 'Schmidt' / Porzeczka alpejska 'Schmidt' - 4 m2
Poj. C4, 3 szt./m2; - szt 120
Euonymus fortunei 'Coloratus' / Trzmielina Fortune'a 'Coloratus' - 4 m2
krzew okrywowy, Poj. C2/C4, wys. 30-40, 6 szt./m2 - szt 30,0
Cotoneaster horizontalis / Irga pozioma - 5 m2
Poj. C2, 6 szt./m2; - szt 30,0
Symphoricarpos chenaultii'Hancock’ / Snieguliczka Chenaulta 'Hancock' - 5 m2
Poj. C2/C3, 3szt/m2,|  ~ szt 15,0
Spiraea xcinerea 'Grefsheim' / Tawuta szara 'Grefsheim' - 2 m2
Poj. C2/C3, 2 szt/m2,|  — szt 40
Berberys thunbergii / Berberys thunberg - 2 m2
Poj. C2/C3, 3szt/m2,|  — szt 6,0
Physocarpus opulifolius / Pecherznica kalinolistna - 2 m2
Poj. C2/C3,3szt/m2,|  ~ szt 6,0
Wiciokrzew Henrego / Lonicera henryi (zimozielony) - pnacze
pedy wprowadzaé na konstrukcje, poj. C2 - szt 20
Clematis 'Paul Farges' SUMMER SNOW / Powojnik 'Paul Farges' SUMMER SNOW -
pnacze, poj. C2, dt. pedéw 60-80 cm, min. 3 rozgatezienia; - szt 40
Vitis riparia / Winoro$l pachnaca - pnacze
— szt. 2,0

poj. C2, dt. pedéw 60-80 cm, min. 3 rozgatezienia;
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Euonymus fortunei 'Coloratus' / Trzmielina Fortune'a 'Coloratus' - 6 m2
krzew okrywowy, Poj. C2/C4, wys. 30-40, 6 szt/m2| ~ — szt 30,0
Hedera hellix Biatystok / Bluszcz pospolity Biatystok - jako roslina okrywowa, 5 m2 100
- szt. ,

poj. C2, dt. pedéw 60-80 cm, min. 3 rozgatezienia;

4. DFA / MALA ARCHITEKTURA

4.1 Trejaz na Scianie zachodniej

(ilos¢ w zaleznosci od szerokosci, zweryfikowacze stanem w Lapidarium )

UWAGA: konstrukcje fundamentowane, samodzielnie stojace (bez wsparcia o $ciane) -
stopy wykonane wiertnicg na ok. 1 m gtebokosci z zabetonowanymi stupkami stalowymi i
przykrecanymi do tego ramami, ramy oczyszczone i pomalowane - kolor do uzgodnienia. LAPIDARIUM | szt. 3,0
Wneka w ramie uzupetniona tablica informacyjna lub tablica zawieszona na konstrukcji
(tablica z informacjg o ptakach, nietoperzach, tropach zwierzat). Tre$¢ tablic do opracowania
przez uczniow.

42 [Trejaz na Scianie potudniowej

UWAGA: konstrukcja wsparta o éciane lub fundamentowana,

w przypadku fundamentowania jak w pnkt. 4.1.

ramy oczyszczone i pomalowane - kolor do uzgodnienia

Wneka w ramie wypetniona tablicg kredowa, lub tablica zawieszona na konstrukcji

LAPIDARIUM | szt. 1,0

43  |Tablica kredowa odporna na warunki zewnetrzne -
tablica zaweiszona na konstrukcji - ramie okiennej z Lapidarium — szt. 10
Tre$¢ tablicy do opracowania przez ucznidw.

44 |Tablica informacyjna - ptaki
tablica zaweiszona na konstrukcji - ramie okiennej z Lapidarium - szt. 1,0
Tre$¢ tablicy do opracowania przez ucznidw.

45  |Tablica informacyjna z tropami zwierzat
tablica zaweiszona na konstrukcji - ramie okiennej z Lapidarium _ szt 10
Tre$¢ tablicy do opracowania przez ucznidw.

46 Pienki / siedziska drewniane, drewno zaimpregnowane odporne na warunki atmosferyczne

- szt 12,0
47 Krazki drewniane z wypalonymi (lub malowanymi) $ladami zwierzat uktadane w trawniku
,drewno zaimpregnowane odporne na warunki atmosferyczne, ilo$¢ w zaleznosci od _ szt 20,0
wielkosci
48  |Siedzisko do obserwacji zielonej Sciany - bal dewniany - 2mb
drewno zaimpregnowane odporne na warunki atmosferyczne - szt 10
4.9 Domki dla nietoperzy, pomalowane w zywych kolorach, zawieszane na fundamentowanych MKW
tyczkach (wspartych o Sciang) na réznych wysokosciach Pracownia szt. 4,0
Przyrodnicza
410  |Domki dla ptakéw, pomalowane w zywych kolorach, zawieszane na fundamentowanych MKW
tyczkach (wspartych o $ciang) na roznych wysokosciach Pracownia szt. 20,0
Przyrodnicza
411 [Poidetko dla ptakow _ st 10
412 |Donica drewnana do uprawy warzyw i ziét, wypetnienie donicy ziemig ogrodniczg
wym. 150cm x 100cm, drewno zaimpregnowane odporne na warunki atmosferyczne - szt 10
413  |Schowek / skrzynia drewniana z blatem roboczym
wym. 150cm x 50cm, drewno zaimpregnowane odporne na warunki atmosferyczne - szt. 1,0
5. ELEMENTY INNE, NIE UJETE W WYKAZIE
5.1 Materialy i prace pomocnicze nie uwzglednione w wykazie komplet 1,0

TOTAL




