PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OBIEKTU PN.

»(NIE) PLAC ZABAW - ROZKOCHAIMY NASZE DZIECI W NATURZE.
NATURALNY PLAC ZABAW U ZBIEGU ULIC KLONOWEJ | LUTOMIERSKIEJ”
LODZ UL. KLONOWA, dz. nr 14/34, obreb B - 45
(budowa obiektow matej architektury)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych oraz
wykonczeniowych powinni posiadac aktualne orzeczenia lekarskie uprawniajgce do
wykonywania rob6t budowlanych i odby¢ przeszkolenie w zakresie BHP.

Uzyte materiaty powinny posiadac atesty higieniczne i Swiadectwa klasyfikacji
ogniowej.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej do
prowadzenia tych prac, zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP.

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno byc¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia
dla ludzi.

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrédto zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatow, nalezy
oznakowac i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6 m.

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.
Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie
wykonywania robo6t oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto
dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

Punkty Swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i
znakow ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.
Roboty ziemne :

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji, nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg byé
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Kopanie rowdéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac
sie wylgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg
by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réownej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie do
gtebokosci 1,0 m.

Roboty ciesielskie :

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest :

1) ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotow,

2) zwiekszanie obrotéw ponad liczbe ustalong przez producenta,

3) ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

Przy pracy reczng pitg mechaniczng drewno przeznaczone do ciecia powinno by¢
unieruchomione.

Odsuwanie rekg dolnej ostony przy wigczonym silniku jest zabronione.
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Reczne podawanie w pionie materiatéw dtugich, np. desek lub bali, jest dozwolone
do wysokosci 3,0 m.

Prace ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywac¢ tylko
do wysokosci 3,0 m.

Przy rozbiorce deskowania nalezy podja¢ srodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zawalenia sie elementéw deskowania, runiecia podtrzymujgcych rusztowan lub
konstrukcji usztywniajgcych.

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego
odgrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw zapoznanych

z wystepujgcymi zagrozeniami.

W czasie wykonywania rob6t impregnacyjnych zabronione jest :

1) palenie tytoniu,

2) spozywanie positkow,

3) dotykanie rekami ciata, zwlaszcza oczu.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji drewna nalezy zaopatrzy¢
w sprzet przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju uzywanego srodka
impregnacyjnego, a miejsca szczegolnie niebezpieczne zabezpieczy¢ ogrodzeniem
i zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze.

Zrédta wody znajdujgce sie w poblizu miejsc, w ktérych wykonywane sg roboty
impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem srodkami
impregnacyjnymi.

Roboty zbrojarskie :

Poszczegodlne rodzaje elementow zbrojenia powinny by¢ sktadowane oddzielnie, na
wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.

Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.

Skfadowanie elementdéw zbrojenia na pomostach roboczych przeznaczonych
wytgcznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

Roboty betonowe i zelbetowe :

Opréznianie pojemnika powinno odbywac sie stopniowo i rwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci
wiekszej niz 1,0 m.

Nie zabetonowane uzbrojenie zelbetowej konstrukcji, majgce tgcznos$¢ z odcinkiem
nagrzewanym elektrycznie, nalezy uziemic.

Roboty spawalnicze :

Przy wykonywaniu robot spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytgcznie butli do
gazéw technicznych posiadajgcych wazng ceche organu dozoru technicznego.
Butle na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem
ttuszczem, dziataniem promieni stonecznych, deszczu i Sniegu.

Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazow
tworzgcych w potgczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione.

Sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzytkowany
zgodnie z opracowang przez niego instrukcjg.

Napiecie na zaciskach spawarki nie powinno by¢ wieksze w momencie zajarzenia sie
tuku niz 100 V przy pradzie statym i 70 V przy pradzie przemiennym.

Roboty izolacyjne i antykorozyjne :

Kotly do podgrzewania mas bitumicznych powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy.
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Kotty i zbiorniki do podgrzewania i transportu recznego mas bitumicznych powinny
by¢ wypetniane najwyzej do 3/4 ich wysokosci.

Roboty wykonczeniowe :

Przy wykonywaniu prac wykonczeniowych z zastosowaniem mas palnych
wybuchowych lub zawierajgcych rozpuszczalniki oraz przy pokrywaniu powierzchni
lakierem rozpuszczalnikowym lub innymi materiatami o podobnych wiasciwosciach
nalezy na czas wykonywania roboét i wyparowania rozpuszczalnikow :

1) usung¢ wszystkie otwarte zrédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30,0 m od miejsc
wykonywania w/w prac,

2) wytgczy¢ instalacje elektryczng, a w razie potrzeby oswietlenia stosowac swiatto
elektryczne w szczelnej oprawie potgczone kablem (przewodem OP) z punktem
zasilania znajdujgcym sie poza czes$cig obiektu, w ktorym wykonywane sg roboty,

3) zapewni¢ dostateczng wentylacje,

Wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko
do wysokosci nie przekraczajgcej 4,0 m od podtoza.

Obrébka kamieni na placu budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu,
do ktérego osobom nie zatrudnionym nalezy zabroni¢ wstepu.

Ewentualne roboty rozbiorkowe :

Teren, na ktérym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢

i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu
sie¢ wodociggowg, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inng.

Przed przystgpieniem do robdét rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani

Z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania
lub zawalenia sie innego.

Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki

i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej.



