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Il OPIS TECHNICZNY

1. Tytut opracowania

Projekt budowlany budowy obiektu pn. ,,(Nie) plac zabaw — rozkochajmy nasze dzieci
w naturze. Naturalny plac zabaw u zbiegu ulic Klonowej i Lutomierskiej w Lodzi”.
2. Adres inwestycji

L6dz, ul. Klonowa 25/29, dz. nr 14/34, obreb B — 45.

3. Inwestor

Miasto Lodz

Departament Pracy, Edukacji i Kultury

WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNE]J

90 — 447 1.6dz, ul. Piotrkowska 175.

4. Jednostka projektowa

Projektowanie Architektoniczno — Budowlane

Wiktor Bartyka

93 — 222 L.6dzZ, ul. Kaszynskiego 15/37

5. Podstawa prawna

- Umowa Nr 145/P/2023 z dnia 10.05.2023 r.

- wytyczne funkcjonalno — programowe Rady Osiedla

- wizja lokalna oraz pomiary wiasne w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem oraz z Uzytkownikiem obiektu

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych

6. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- cigcia sanitarne zieleni wysokiej

- niwelacj¢ trawnikoéw

- rekultywacj¢ trawnikow

- montaz urzadzen zabawowych

- ustawienie fawki parkowej

- ustawienie koszy na psie odchody

- nowe nasadzenia

- ustawienie jednego zestawu koszy na odpady do selektywnej zbiorki

- ustawienie tablicy z regulaminem placu zabaw

- montaz lampy solarnej

- ustawienie tablicy L.odzkiego Budzetu Obywatelskiego

7. Opis terenu

Teren begdacy przedmiotem niniejszego opracowania to nieduza dziatka usytuowana wewnatrz
kwartalu pomiedzy ulicami Klonowa, Krotoszynska, Bydgoska i Lutomierska.

Jest to teren ,,zielony” usytuowany pomigdzy trzema blokami mieszkalnymi, w ksztalcie
zblizony do kwadratu, ptaski, niezagospodarowany, z chodnikiem z betonowej kostki
brukowej biegngcym po jego przekatne;j.

Teren od strony zachodniej zamyka $mietnik z trzepakiem oraz miejsca parkingowe wzdhuz
ulicy Bydgoskiej.

Od strony potnocnej, wschodniej i potudniowej granice terenu wyznaczaja
pigciokondygnacyjne wielorodzinne budynki mieszkalne.
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Teren ten pekni obecnie funkcje lokalnego osiedlowego skweru.

Teren porosniety jest nielicznymi krzewami oraz kilkoma drzewami rosngcymi w grupach
i pojedynczo.

Powierzchnia dzialki - dz. nr 14/34 - 0,4596 ha.

Powierzchnia objeta opracowaniem — 2555,0 m>.

7.1. Inwentaryzacja zieleni

W obrebie objetego opracowaniem terenu znajdujg si¢ nastepujgce drzewa :

Lp Nr Nazwa Obwod | Wysokos¢ | Promien | NSOD SOD Uwagi
drzewa | gatunku pnia drzewa korony | promien | promien
narys. [cm] [m] [m] [m] [m]
1. 1 Klon jawor 138 13,5 4,5 4,14 6,0
[Acer pseudo
platanus]
2. 2 Jesion 206 19,5 7,5 6,18 9,0 kor. asym.
[Fraxinus]
3. 3 Klon polny 125 15,5 6,5 3,75 8,0 kor. asym.
[Acer
campestre]
4. 4 Topola 186 16,5 15 5,58 3,0 kor. asym.
[Populus]
5 305 16,0 4,0 9,15 55 kor. asym.
10 228 19,5 4,5 6,84 6,0
5. 6 Jabton 63 50 2,5 1,89 4.0
ozdobna
[Malus
purpurea]
6. 7 Wierzba 225 14,5 4,5 6,75 6,0 kor. asym.
czarna zredukowana
[Salix nigra]
7. 8 Swierk 72 15,5 2,0 2,16 3,5
pospolity
[Picea abies]
8. 9 Robinia 182 18,5 5,0 5,46 6,5 kor. asym.
akacjowa 2 pnie
[Robinia kor. asym.
1 pseudoacacia] 39 6,0 2,5 1,17 4,0 3 pnie
12 105 8,5 4.0 3,15 55 kor. asym.
9. 13 Dab 248 19,5 7,5 7,44 9,0 kor. asym.
bezszypulk.
[Quercus
petraea]
10. 14 Glog 86 11,0 4,5 2,58 6,0 kor. asym.
jednoszyjk.
[Crataegus
monogyna]
11. 15 Kasztanowiec | 148 16,5 6,5 4,44 8,0
[Aesculus]
12. 16 Wierzba 27 3,0 2,0 0.81 3,5 2 pnie
mandzurska
[Salix
babylonica]




PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY OBIEKTU PN.

»(NIE) PLAC ZABAW - ROZKOCHAJMY NASZE DZIECI W NATURZE.
NATURALNY PLAC ZABAW U ZBIEGU ULIC KLONOWEJ | LUTOMIERSKIEJ”
LODZ UL. KLONOWA, dz. nr 14/34, obreb B - 45
Zadanie inwestycyjne w ramach £.6dzkiego Budzetu Obywatelskiego 2022/2023
(budowa obiektow matej architektury)

Korony drzew asymetryczne.

Pnie drzew bez widocznych §ladow martwicy, bez ubytkéw powierzchniowych i wgtebnych
oraz bez uszkodzen mechanicznych.

Brak $ladéw wyprochnienia, brak sladéw zerowania owadow, brak otworow wylotowych
owadow.

Brak §ladow zerowania dzigciolow.

Brak $§ladow obecno$ci owocnikéw grzybow.

Nieliczny susz gateziowy i konarowy.

Pojedyncze potamane gal¢zie, gtownie w dolnych partiach korony.

Brak dziupli.

Nie stwierdzono obecnosci jemioty.

Wszystkie w/w drzewa w dobrej kondycji zdrowotnej oraz w dobrym stanie sanitarnym.

Uwaga :
Strefy ochrony drzew na czas budowy (do zakonczenia inwestycji) wygrodzi¢ i oznakowaé

tablicami ostrzegawczo — informacyjnymi.

Konieczny dojazd na miejsce budowy wytyczy¢ poza strefami ochrony drzew.

W bezposrednim sgsiedztwie stref ochrony drzew prace ziemne prowadzi¢ recznie pod
nadzorem oséb uprawnionych.

Ubytki oraz fragmenty uszkodzone darni uzupetnic¢ tozsama darnig pochodzaca z odktadoéw
po korytowaniu.

8. Przyjete rozwigzania projektowe

Uwaga :

fragmenty betonowych obrzezy trawnikowych w sasiedztwie drzew nr 3 1 4 usuna¢.

8.1. Zestaw zabawowy

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18,0 cm bez
ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Podesty/platformy, podejscia, ostony 1 siedziska z Robinii - bardzo trwalego drewna
akacjowego, bez ostrych krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych jw.
Dachy wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedzi, odpornego na
warunki atmosferyczne.

Slizgi wykonane ze stali nierdzewne;.

Manipulatory wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
Okienka wykonane z ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych jw.
Mostek wykonany z bezpiecznej, atestowanej gumy z tekstylnym zbrojeniem.

Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z aluminium, stali
nierdzewnej i/lub tworzywa sztucznego.

Lancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow.
Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;.

Urzadzenie przystosowane dla 0sob niepelnosprawnych; urzadzenie przeznaczone jest na
publiczne place zabaw.

Urzadzenie nie moze mie¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby umozliwic¢
zakleszczenia: palcow, gtowy i innych czesci ciata.

Kotwienie elementéw na gruncie ptaskim, na gltgbokosci 80/70/60 cm wg instrukcji montazu
Producenta zestawu.
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Podstawowe wymiary :

- dtugo$¢ 5,80 m

- szeroko$¢ 3,40 m

- wysokos¢ catkowita 3,15 m

- strefa bezpieczenstwa 45,0 m2

- wysokos$¢ swobodnego upadku <90,0 cm
- wysokos$¢ podestow 55,0 1 90,0 cm

- grupa wiekowa 2+ lat

Widok 1 przyktadowego zestawu
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Widok 2 przyktadowego zestawu

8.2. Laweczka

Teren wyposazy¢ w 1 taweczke dla dzieci.

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o srednicy ~ 18 cm bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub §ruby ze stali nierdzewne;.
Podstawowe wymiary :

- dtugos¢ 100,0 cm

- szeroko$¢ 50,0 cm

- Wysokos¢ catkowita 35,0 cm

- grupa wiekowa 1+ lat

- strefa bezpieczenstwa 12,1 m?

- Wysokos$¢ swobodnego upadku < 60,0 cm
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Uwaga — urzadzenie nie moze posiada¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby
umozliwi¢ zakleszczenia palcow, gtowy 1 innych czesci ciala.

Widok przyktadowej laweczki

8.3. Trampolina

Konstrukcja wykonana z ocynkowanej ogniowo stali, montowana pod powierzchnig gruntu.
Krawedzie obtozone gumowym obrzezem SBR przyklejanym do ramy konstrukc;ji.

Mata do skakania wykonana z poliamidowych lameli, nawleczonych na ling ze stali
nierdzewne;j.

Mocowanie wewnatrz konstrukeji na wytrzymatych ocynkowanych sprezynach.
Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtgbokosci 30 cm wg instrukcji producenta urzadzenia.
Podstawowe wymiary :

- dlugos¢ 150,0 cm

- szerokos¢ 150,0 cm

- strefa bezpieczenstwa 19,6 m?

- wysokos$¢ swobodnego upadku 90,0 cm

- grupa wiekowa 4 - 15 lat

- kolor maty czerwony

Uwaga — urzadzenie nie moze posiadac ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore moglyby
umozliwi¢ zakleszczenia palcéw, gtowy i innych czesci ciata.
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Widok przyktadowej trampoliny

8.4. Sciezka sensoryczna I

Sciezka sensoryczna pozwala odkryé i zanurzy¢ sie w naturze przez dotyk.

Stanowi doskonate narzg¢dzie poznawcze dla dzieci.

Teren przeznaczony pod Sciezke wykorytowac na glgbokos¢ 25,0 cm.

Sciezka sktada sie z 12 kwater o powierzchni okoto 1,53 m? kazda plus kwatera poczatkowa
1 kohcowa.

Kwatery wypetni¢ na przemian kora, piaskiem drobnoziarnistym ptukanym, otoczakami
biatymi oraz zwirem gruboziarnistym.

Obramowanie kwater wykona¢ z elastycznych obrzezy gumowych SBR o wymiarach
100x25x5 cm w kolorze czerwonym.

Spod wytozy¢ agrotkaning zapobiegajaca przerastaniu chwastow i wysypac¢ warstwa piasku
grubosci 5,0 cm.

Podstawowe wymiary :

- dtugos¢ 16,66 m

- szeroko$¢ 1,2 m

8.5. Sciezka sensoryczna I

Sciezka sensoryczna pozwala odkryé i zanurzy¢ sie w naturze przez dotyk.

Stanowi doskonate narzg¢dzie poznawcze dla dzieci.

Teren przeznaczony pod $ciezke wykorytowac na glebokos¢ 25,0 cm.

Sciezka sktada sie z 6 kwater o powierzchni okoto 1,56 m? kazda plus kwatera poczatkowa
1 koncowa.

Kwatery wypeti¢ na przemian korg, piaskiem drobnoziarnistym ptukanym, otoczakami
biatymi oraz zwirem gruboziarnistym.

Obramowanie kwater wykona¢ z elastycznych obrzezy gumowych SBR o wymiarach
100x25x5 cm w kolorze czerwonym.

Spod wytozy¢ agrotkaning zapobiegajaca przerastaniu chwastow i wysypaé warstwa piasku
grubosci 5,0 cm.
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Podstawowe wymiary :
- dtugos¢ 10,25 m
- szeroko$¢ 1,2 m

8.6. Lawka

Teren wyposazy¢ w 1 tawke dla dorostych.

Konstrukcja z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych
krawedzi, odpornego na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Siedziska wykonane z mocnego drewna Robinii akacjowej, bez ostrych krawedzi, odpornego
na warunki atmosferyczne.

Wkrety ze stali nierdzewne;.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gtebokosci 70,0 cm wg instrukeji producenta urzadzenia.
Podstawowe wymiary :

- dtugos¢ 150,0 cm

- szeroko$c¢ 44,0 cm

- wysokos¢ catkowita 43,0 cm

Uwaga — urzadzenie nie moze posiadac ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia palcow, gtowy 1 innych czesci ciala.

Widok przyktadowej tawki

8.7. Regulamin placu zabaw

W poblizu urzadzen zabawowych umiesci¢ tablicg informacyjna/regulamin placu zabaw.
Konstrukcja wykonana z Robinii - bardzo trwatego drewna akacjowego.

Konstrukcja wykonana z bala drewnianego o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi,
odpornego na dziatanie warunkoéw atmosferycznych.

Kotwienie na gruncie plaskim, na glebokosci 80,0 cm.

Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem (dibond),
odpornej na zmiany temperatur.

Wkrety ze stali nierdzewne;.

Catos¢ pozbawiona ostrych krawedzi oraz szczelin, ktére moglyby umozliwi¢ zakleszczenia
palcow, glowy lub innych czegsci ciala.
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Widok przyktadowe;j tablicy z regulaminem placu zabaw

8.8. Tablica LBO

W bezposrednim sgsiedztwie istniejacego ciggu pieszego od strony ul. Bydgoskiej
zamontowac tablice Lodzkiego Budzetu Obywatelskiego.

Model tablicy oraz jej kolorystyka winny by¢ zgodne z ,,Katalogiem modeli mebli miejskich
3D” zatwierdzonym dla miasta L.odzi.

Konstrukcja tablicy wykonana z dwu bali drewnianych (z Robinii - bardzo trwatego drewna
akacjowego) o $rednicy ~ 18 cm bez ostrych krawedzi, odpornych na dziatanie warunkow
atmosferycznych.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na gitebokosci 80,0 cm wg instrukcji producenta urzadzenia.
Tablica wykonana z blachy stalowej lub lakierowanej ptyty MFP-L, powierzchnia
ekspozycyjna 1000,0 x 1000,0 mm.

Wkrety ze stali nierdzewne;.

Calos¢ pozbawiona ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogltyby umozliwi¢ zakleszczenia
palcow, gtowy lub innych czesci ciata.

FAJNIEJSZE ULICE

ZADANIE ZGtOSZONE W RAMACH

BUDZETU OBYWATELSKIEGO

2

REMONT ULIC i

NA OSIEDLU DOLINA tODKI
- OBLOCZNEJ

| HENRYKOWSKIEJ
REALIZACJA: 2020

& KOSZT: 1200007t

lODZKl
OBYWATELSKI WWW.LODZ.PL/BO K DZIEKUJEMY ZA TWOJ GLOS

Wzor graficzny tablicy L.B.O. /tekst uzgodni¢ z Inwestorem/
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8.9. Kosze na psie odchody

Teren obj¢ty niniejszym opracowaniem wyposazy¢ w dwa kosze na psie odchody.

Kosz na psie odchody wykonany z blachy ocynkowanej malowany proszkowo w kolorze
brazowym, zamykany na klucz (klucz w komplecie); otwor wrzutowy zabezpieczony klapka.
Konstrukcja w/w kosza winna zapewnia¢ stabilne mocowanie do podtoza.

Na obudowie umiesci¢ opis informujacy o przeznaczeniu pojemnika.

Catosc¢ o duzej szczelnosci i funkcjonalnosci.

Wewnatrz obudowy ocynkowane wiadro 0 pojemnosci 50,0 .

Podstawowe wymiary wiadra : wys. 58 cm, $rednica 34 cm.

W widocznym miejscu umieszczony tatwo dostepny podajnik na zestawy higieniczne.
Podstawowe wymiary catosci :

- wysokos¢ 800,0 mm

- szeroko$¢ 450,0 mm

- glebokos¢ 250,0 mm

W/w kosz mocowa¢ do podtoza poprzez kotwienie §rubami w betonowym elemencie
fundamentowym dostarczanym l3cznie z koszem przez jego producenta.

Widok przyktadowego kosza

10
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8.10. Zestaw koszy do segregacji $mieci

Teren opracowania wyposazy¢ w 1 zestaw koszy do segregacji $mieci.
Konstrukcja zestawu stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Sruby ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami.

Kotwienie na gruncie ptaskim, na glebokosci 70,0 cm wg instrukcji producenta urzadzenia.
Podstawowe wymiary :

- dtugosé 135,0 cm
- szeroko$¢ 35,0 cm
- wysokos¢ catkowita 95,0 cm

Uwaga — urzadzenie nie moze posiada¢ ostrych krawedzi oraz szczelin, ktore mogtyby
umozliwi¢ zakleszczenia palcow, gtowy 1 innych czesci ciala.

|
[
|
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:
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|
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Widok przyktadowego zestawu koszy

11
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8.11. Lampa solarna /latarnia/

Do o$wietlenia przedmiotowego terenu zastosowaé latarni¢/lampe solarng typu ulicznego

0 nastepujacych parametrach technicznych :

panel fotowoltaiczny

- moc paneli : 2 x 200W 24V (72 ogniwowe)

- monokrystaliczne, hartowane szkto solarne (grubo$¢ 3,2 mm), pokryte antyrefleksyjna
warstwag; panele testowane zgodnie z IEC 61215 na obcigzenie $niegiem do 5400 Pa
(ok. 5,4 kN/m?) oraz IEC 61730

- certyfikaty : 1SO 9001, 1SO 14001, OHSAS 18001, 1SO 2859-1

- 25 lat gwarancji producenta na moc : 5 lat - 95%, 10 lat - 90%, 25 lat - 80%

oprawa LED

- moc oprawy : 38W DC 24V

- strumien $wietlny : > 5200 Im

- skutecznos¢ $wietlna LED : 130 — 140 Im/W

- zywotnos$¢ : > 100 000 h

- stopien ochrony : > IP66

- temperatura pracy od ok. -40°C do ok. +60°C

- odporno$¢ na uderzenia : IK 09

- certyfikat ZETOM

kontroler solarny

- 24V 20A - MPPT

- $wiatto oraz czas swiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT

- wodoodporny, klasa IP67

- wbudowany czujnik zmierzchu

- pelna automatyczna ochrona elektroniki

- zabezpieczenie akumulatorow

akumulator

- 2x 120AH 12V - bateria zelowa NPG do instalacji solarnych

- w pelni uszczelniony

- posiada pelny gleboki cykl roztadowania

- bezobstugowy

- min. 1800 cykli

skrzynka baterii

- material PVC

- usytuowana pod ziemig

- typ wodoodporny - hermetyczny

- rozpraszajaca ciepto

- antywlamaniowa

- zrurg PCV na kable

stup

- wysokos¢ 5,0 m

- stal ocynkowana ogniowo wg EN ISO 1461

- shup stozkowy osmiokatny — zgodnie z EN 40-5:2002 oraz EN 40-2, stal S355

- stelaz i wspornik - stal S235

- oprawa LED zawieszona na wysokosci 5,2 m

- uderzenie pojazdu : klasa ,,0” zgodnie z EN 12767
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- $wiadectwa statecznosci zgodnie z EN 40-3-1

- klasa bezpieczenstwa ,,B”

- klasa odksztalcalnosci ,,2”

- kategoria terenowa ,,II”

- konstrukcja zgodna z norma: EN 1090

- Slup wraz z konstrukcjg pod panele stoneczne przystosowany dla I, Il lub llI strefy wiatrowej
wg PN-EN 1991-1-4

fundament

- typowy, kompletny fundament prefabrykowany typu F — 160 V43

- certyfikowany

- spetniajagcy norme PN-EN 14991:2010, wg systemu 2+

- przystosowany dla I, 11 lub 111 strefy wiatrowej

CZas pracy

- 0d 8 do 10 h/dzien (petna moc)

- czas autonomii systemu przy w petni natadowanym akumulatorze do 4 ciagtych
pochmurnych i deszczowych dni - min. 40h bez stonca

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego zestawu o parametrach rownowaznych - nie nizszych niz

podane powyze;j.

Panel fotowoltaiczny mocowany powyzej wspornika oprawy, z mozliwo$cig ustawienia

w odpowiednim Kierunku.

Projektowane oprawy nalezy montowac na stupach o wysokosci 5,0 m z fundamentem.

Pod fundamenty prefabrykowane wykona¢ wykopy wasko przestrzenne r¢cznie.

Zasypanie fundamentéw wykona¢ gruntem z wykopow, bez zanieczyszczen (darnina,

korzenie, odpadki itp.); zasypywanie wykonywa¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm

1 zageszczac ubijakami rgcznymi lub zageszczarka wibracyjna.

Przed zasypaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia

antykorozyjnego $cianek i poziom gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest

plyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno

przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia = 2 cm.

Ustawienie fundamentow w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscia + 10 cm.

W wykopie, w odlegtosci od fundamentu, nie wigkszej niz 1,0 m, umiesci¢ skrzynie

na akumulatory.

Skrzynia w wykonaniu hermetycznym, wandaloodpornym, wyposazona w zamek patentowy.

Stalowa skrzynie akumulatora zabezpieczy¢ podwdjna warstwa farby antykorozyjne;.

Dobra¢ tak glebokos¢ wykopu, aby wieko skrzyni znajdowato si¢ na gltgbokosci nie

mniejszej niz 80,0 cm ponizej poziomu gruntu.

Stosowa¢ akumulatory z hermetycznie wyprowadzonymi przewodami akumulatorowymi.

UWAGA! Zwarcie zaciskow akumulatora moze wywola¢ zapalenie si¢ izolacji przewodow

lub wybuch elektrolitu i poparzenie kwasem.

W celu uniknigcia zwarcia akumulatora zaizolowaé tasma izolacyjng konce przewodoéw

akumulatorowych (biegnacych do sterownika) oraz nie dopusci¢ do przypadkowego zwarcia

zaciskOw poprzez narzedzia lub pokrywe skrzyni.

Do odttuszczonych zaciskow akumulatora nalezy podtaczy¢ przewody elektryczne;

podtaczone przewody wprowadzi¢ w peszlu do stupa lampy poprzez dolny boczny otwor

w fundamencie.
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Po podtaczeniu zaciskéw przewodow elektrycznych do akumulatora, nalezy sruby zacisku
akumulatora zabezpieczy¢ wazeling techniczng oraz przymocowac przekladke izolacyjna
z grubego tworzywa szt. (zabezpieczenie przed wgnieceniem wieka przez nacisk ziemi).
Wyjscie peszla ze skrzyni akumulatorowej uszczelni¢ poliamidowym diawikiem
kablowym typu PG o $rednicy dobranej w sposob zapewniajacy szczelnosc.

Uszczelni¢ wieko skrzyni przed jej zasypaniem.

Montaz stupa nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta; dolna krawedz otworu
rewizyjnego ma by¢ na wysokosci nie mniejszej niz 60 cm od podstawy stupa.

Nie nalezy malowa¢ przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza przekraczajacej 80%.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do akumulatora 24V w celu
sprawdzenia jej dzialania (sprawdzenie - za§wiecenia si¢ oprawy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnigciu przewodoéw podigczeniowych do
stupow i wysiegnikow; oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach stupow w sposob wskazany
przez producenta opraw ustawiajac je w potozeniu pracy.

Oprawy nalezy zamocowaé¢ w sposob trwaty, tak aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowe;.

Polaczenia wykona¢ przewodami w nastepujacych kolorach :

- kolor czerwony — przewody plusowe

- kolor niebieski — przewody minusowe

W celu minimalizacji strat mocy w przewodach podtaczeniowych nalezy stosowaé wymagane
przekroje przewodow dla odpowiednich obwodéw doprowadzajacych prad do sterownika
solarnego :

a) przewody akumulatora - 10 mm?,

b) przewody paneli fotowoltaicznych - 6 mm?,

¢) przewody oprawy LED - 2,5 mm?.

Konce przewodow LgY nalezy zakonczy¢ zaciskanymi izolowanymi koncowkami
tulejkowymi.

Zaciskanie koncowek wykona¢ zaciskarkg dedykowang do koncoéwek tulejkowych.

Nie dopuszcza si¢ zaciskania koncowek tulejkowych z uzyciem kombinerek.

Wszystkie przewody podtaczeniowe pomiedzy sterownikiem a panelami 1 oprawg
prowadzi¢ wewnatrz stupa w postaci gotowej wigzki umieszczonej w elastycznym wezu
ostonowym typu peszel.

Przewody podlaczeniowe do paneli fotowoltaicznymi zakonczy¢ wtyczkami MC-4.
Fragmenty przewodow LgY wystajace ze stupa (biegnacych do paneli fotowoltaicznych)
musza by¢ umieszczone wewnatrz weza ostonowego odpornego na promieniowanie UV.
Przewody uktada¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

Gniazda wylacznikow bezpiecznikowych 10x32 mocowac na listwie TS35 w poblizu
sterownika w otworze rewizyjnym stupa.

Uziemienie (opcjonalnie) wykona¢ przy pomocy tasmy stalowej cynkowanej FeZn 25x4
(wg PN-76/H-92325) oraz pretow stalowych o $rednicy 16 mm i dlugosci 3,0 m

(wg PN-87/H-93200); ilos$¢ pretow dobra¢ w sposdb doswiadczalny aby osiggnaé opornosé
uziemienia nie gorsza niz 30 Ohm.

Potgczenia w ziemi wykona¢ poprzez spawanie, zabezpieczajgc miejsca spawane masg
bitumiczng.

Potgczenia stupa z fundamentem wykonac¢ jako $rubowe z podktadkami spr¢zynujgcymi.
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Widok przyktadowe;j latarni

Uwaga :

Wszystkie urzagdzenia zabawowe placu zabaw wykonaé¢ zgodnie z normag

PN-EN 1176 ,,Wyposazenie placow zabaw. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan” oraz normg PN-EN 1177 ,,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki -

- Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku”.

Strefy ochronne poszczegdlnych urzadzen placu zabaw nie moga na siebie wzajemnie
nachodzic.

W strefach ochronnych nie moga znajdowac si¢ zadne inne elementy matej architektury typu
fawka, kosz na $mieci itp.

W strefach ochronnych nie mogg znajdowac si¢ rowniez zadne drzewa ani krzewy.
Zgodnos¢ urzadzen placu zabaw z powyzszymi przepisami musi by¢ potwierdzone
odnoénymi Certyfikatami Dopuszczenia wraz ze Swiadectwami Zgodnosci.
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8.12. Projektowane nasadzenia

Teren trawnikow nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, pozostatosci gruzu itp.

Nieréwnosci terenu, zaglebienia i bruzdy wyrownac ziemig ogrodnicza, calo$¢ spulchnic¢ na

glebokos¢ 5,0 — 10,0 cm.

Do spulchnionej i oczyszczonej gleby nalezy doda¢ nawozy zgodnie z zaleceniami

nawozowymi.

Glebg rodzima przykry¢ 2,0 cm warstwa ziemi urodzajnej, wyréwnac¢ do poziomu zgodnego

z otoczeniem 1 nawilzy¢ rozproszonym strumieniem wody.

Do wysiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke traw o wysokiej odpornosci na deptanie, nasiona

nalezy przykry¢ 2,0 cm warstwa ziemi | uwalowaé¢ watem. Na wykonanej nawierzchni nalezy
utrzymywac wilgotnos¢ przez 25 - 30 dni.

Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia podioza przez min. 45 dni.
Na terenie opracowania zasadzi¢ nast¢pujace krzewy ozdobne :

Lp Nazwa polska Nazwa tacinska Wysok./ |  Obw. | Ilos¢
szerok. pnia/ szt.
[m] pojemnik

1. | Kocimigtka Faassena Nepeta faassenii 0,4 C2 85

2. | Perowskia tobodolistna Perovskia Blue Spire 0,2-0,3 C2 84
Blue Spire

3. | Jezéwka purpurowa Echinacea purpurea Magnus 0,3 min. P12 | 53
Magnus

4. | Macierzanka piaskowa Thymus serpyllum 0,05-0,1 P12 113

5. | Kostrzewa sina Festuca cinerea Vill 0,1-0,15 C2 88

6. | Lilak Mayera Palibin Syringa meyeri Palibin 0,3-0,4 C2 5

7. | Ligustr pospolity Ligustrum vulgare 0,5-0,8 C2 52

8. | Turzyca Morrowa Carex morrowii 0,1-0,2 C2 60

9. | Zylistek szorstki Deutzia scabra 0,5 C2 8

10. | Barwinek pospolity Vinca minor 0,2-0,3 P9 200

11. | Tiarella Wherry’ego Tiarella wherryi 0,1-0,2 C2 72

W/w rosliny sadzi¢ wg zatagczonego planu nasadzen (rys. nr 3).

Wszystkie nasadzenia wykonaé¢ wg instrukcji producenta sadzonek.
Projektowane krzewy sadzi¢ w dotach matych o $rednicy i glebokosci 0,3 m jw.
Darn w bezposrednim sgsiedztwie w/w krzewow (w promieniu ok. 0,5 m) zastgpi¢ warstwa

kory ogrodowej (sosnowej) grub. 5,0 cm na agrowtokninie biodegradowalnej do sciotkowania

przytwierdzonej do gruntu kotkami.

Styk wysciolki z kory z istniejacg darnig zabezpieczy¢ obrzezem trawnikowym z pvc.

Uwaga :

W nienaruszalnej strefie ochrony drzewa nr 13 nie stosowa¢ w/w agrowtokniny oraz obrzezy

trawnikowych z pvc.
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8.12.1. Kocimietka Faassena [Nepeta faassenii]

Kocimigtka to roslina wieloletnia (bylina) o kepiastym pokroju.

Dzigki swoim fioletowym kwiatom przypomina lawendg, jednak jest duzo tatwiejsza

W uprawie i jest w petni mrozoodporna.

Jest bardzo miododajna.

Kocimigtka to mato wymagajaca bylina, ktora moze rosnac praktycznie wszgdzie, oprocz
miejsc zacienionych.

Najlepiej rosnie na stanowiskach w petni stonecznych z gleba przepuszczalna, ktora nie musi
by¢ nadmiernie zyzna - pod wzgledem podtoza jest bardzo tolerancyjna.

Bardzo dobrze znosi okresowe susze i tadnie “zadarnia” miejsce nasadzenia.

Jest kepowa I ma szybkie przyrosty dlatego bardzo dobrze zaglusza niechciane chwasty na
rabatach.

W zaleznosci od odmiany ma od 35 do nawet 60 cm wysokosci - im wyzsza tym bardziej
rozlozysta.

Jest w pelni mrozoodporna, kwitnie dlugo - w zaleznosci od odmiany moze to trwac¢ od maja
do pazdziernika.

Nalezy ja przycina¢ po kwitnieniu lub gdy kepa jest mniej atrakcyjna.

Bardzo wczesnie startuje z wegetacjg - nowe odrosty moga pojawié¢ si¢ hawet zima,

w kwietniu zazwyczaj jest juz zielong potkulg na rabacie czekajac by zakwitnac.

Glowne cechy kocimigtki to: mate wymagania, suchoodpornos¢, tolerancja na rodzaj gleby,
wczesny start na wiosng, dtugie kwitnienie, brak chorob.

Liczba roslinnam?:5—7
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8.12.2. Perowskia tobodolistna Blue Spire [Perovskia Blue Spire]

Perovskia tobodolistna Blue Spire to bardzo ciekawa roslina wieloletnia kwitnaca od lipca do
pazdziernika.

Tworzy fioletowo - niebieskie kwiatostany i srebrzyste liscie, ktore sa charakterystycznie
"ponacinane”.

Dorasta do 80 - 120 cm.

Nazywana rosyjska szatwig dzigki intensywnemu zapachowi roztartych lisci, rownie mocno
wyczuwalna przy zwyktym dotyku.

Perowskia Blue Spire ma dos¢ luzne kepy, jednak jej caly pokroj jest wzniesiony.

Preferuje stanowiska w pelni stoneczne, pod wzglgdem podtoza nie ma duzych wymagan, jej
naturalnym srodowiskiem sg gleby stabsze i suche.

Mozna ja sadzi¢ pojedynczo, jednak w grupach, a takze wzdhuz §ciezek prezentuje si¢
najlepiej.

Perovskia doskonale wyglada w srodkowe;j czgsci rabat, na tle wyzszych traw ozdobnych lub
W potaczeniu z bylinami np. jezowki.

Pochodzaca ze stepowej Azji perowskia dobrze czuje si¢ na stanowiskach stonecznych,
otwartych i suchych.

Jako ze Perowskia Blue Spire jest potkrzewem, gtownym zabiegiem pielegnacyjnym jest
niskie przycigcie na wiosng, tam gdzie wida¢ zdrewnialg cze$¢ rosliny.

Liczba ro$lin na m? : 4
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8.12.3. Jezoéwka purpurowa Magnus [Echinacea purpurea Magnus]

Jezoéwka purpurowa Magnus to atrakcyjna roslina wieloletnia dorastajaca do 70 cm

i obficie kwitngca od lipca do pazdziernika.

Kwiaty sa w kolorze rozowo/purpurowym, przyciagaja wiele motyli.

Jezéwka Magnus sprawdzi si¢ w kazdym rodzaju ogrodu, na rabatach, wzdtuz $ciezek.
Bardzo dobrze komponuje si¢ z innymi bylinami jak np. kocimigtka.

Mozna ja sadzi¢ w duzych nasadzeniach - wtedy wyglada najlepiej i bardzo dobrze si¢
prezentuje.

Jezéwka Magnus potrzebuje stanowiska stonecznego, pod wzgledem podtoza nie ma duzych
wymagan i1 wystarczy jej gleba przeci¢tna, cho¢ na zyzniejszej lepiej rosnie i kwitnie.

Ma $rednie wymagania wodne, tymczasowe susze nie sa jej straszne.

Gdy ziemia w miejscu nasadzenia jest stabsza warto ja zasili¢ na wiosng kompostem,
obornikiem lub nawozami mineralnymi. Jezowki purpurowe to wytrzymate ro$liny,

a odmiana Magnus jest w pelni mrozoodporna w przeciwienstwie do innych kolorowych
odmian. Warto ja rowniez co kilka lat odmtodzi¢, aby kwitta bardziej obficie i prawidlowo si¢
rozwijala.

Liczba roslinnam?:7 -9
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8.12.4. Macierzanka piaskowa [Thymus serpyllum]

Pigkna odmiana do stonecznych miejsc o niezbyt zyznej glebie.

Pedy wyrastajg na wysoko$¢ 15 cm, majg intensywny zielony kolor.

Kwiaty pojawiajg si¢ od czerwca i majg r6zowg barwe.

Roslina ro$nie z powodzeniem na murkach, w matych przestrzeniach migdzy skatami czy
ptytami chodnikowymi, ale moze tez zadarnia¢ wigksze potacie.

Kwitnienie : maj — sierpien.

Przyciaga motyle i pszczoty.

Roslina okrywowa, zadarniajaca, zimozielona.

Liczba roslin na m?: 15
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8.12.5. Kostrzewa sina [Festuca cinerea Vill]

Kostrzewa sina, zwana rowniez kostrzewa popielatg lub niebieska trawg (Festuca cinerea
Vill.) to jedna z najpigkniejszych, wieloletnich traw z rodziny wiechlinowatych (Poaceae).
Najlepiej rosnie w miejscach stonecznych i kamienistych.

Roslina okrywowa, tworzy szybko pickny niebieski dywan, odporny na niskie temperatury.
Kostrzewa sina to niska, niezwykle ozdobna i fatwa w uprawie trawa.

Zima, jej intensywnie wybarwione, niebieskie zdzbta, b¢da wygladaty niezwykle efektownie
na tle biatego Sniegu.

Kostrzewa popielata z powodzeniem moze by¢ stosowana na niskie obwodki, do obsadzania
skarp 1 sadzenia wzdhuz §ciezek oraz do nasadzen w ogrodach naturalistycznych, japonskich,
alpinariach, miejskich terenach zielonych itp.

Kostrzewa sina dorasta do ok. 20-30 cm., tworzac niewielkie, okragle, regularne, roztozyste
kepki o szerokosci ok. 25 cm.

Jej liscie sa cienkie, zimozielone, w kolorze sinoniebieskim lub niebieskoszarym, rzadziej
biato-srebrzystym i zottozielonym.

Kwitnie latem, w okresie od maja do lipca, tworzac luzne, wiechowate kwiatostany

0 srebrnym zabarwieniu.

Mimo iz trawa ta jest dlugowieczna rosngca powoli warto sadzac ja zachowaé margines na jej
rozrastanie si¢ przez lata.

Optymalna odlegto$¢ miedzy sadzonkami - 30 cm.

Liczba ro§lin nam?: 9
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8.12.6. Lilak Mayera Palibin [Syringa meyeri Palibin]

Lilak Meyera Palibin to odmiana kartowa, kwitnie na fioletowo i tadnie pachnie.
Roslina bardzo odporna.

Osigga wysokos$¢ 1 — 1,5 m.

Kwitnienie : maj — czerwiec

Kwiaty fioletowe, pojedyncze.

Stanowisko stoneczne, toleruje péicien.

Roslina tolerancyjna co do gleby.

Wytrzymato$¢ na mroz — bardzo dobra.

Roslina odporna na choroby i szkodniki.
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8.12.7. Ligustr pospolity [Ligustrum vulgare]

Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare) jest gatunkiem rosliny z rodziny oliwkowatych.
Wystepuje w Europie, Afryce oraz Azji i na tych kontynentach jest gatunkiem rodzimym.
Roslina bardzo odporna na niekorzystne warunki oraz szybko si¢ rozrastajaca

1 rozprzestrzeniajaca, jest tez tatwa w uprawie.

Ligustr to mocno rozgateziony krzew dorastajgcy do nawet 5 metrow wysokosci.

Ligustr ma cienkie pedy, z ktorych wyrastajg nakrzyzlegte drobne, eliptyczne liScie

0 soczysto - zielonym kolorze.

Sa jasniejsze 1 btyszczace od gory, a od spodu matowe, w dotyku za$ skorzaste.

Jesienig przebarwiajg si¢ najczesciej na czerwono, fioletowo lub brazowo.

Ozdoba ligustru sg takze jego kwiaty 1 owoce.

Te pierwsze sg biate, czasami z lekkim odcieniem zielonego.

Bywaja tez odmiany o z6ttych lub zo6ttawych kwiatach.

Kwiatostany zebrane sg w geste wiechy na szczytach pedow.

Owoce to z kolei czarne (czerwone, kiedy sa niedojrzate) jagody o wygladzie matych kulek.
Roslina aby si¢ rozwija¢ potrzebuje niewiele §wiatla.

Ziemia dla ligustru powinna by¢ lekko wilgotna i przepuszczalna, ro$nie rowniez na suchej
glebie, odpowiedni odczyn - zasadowy.

Rosliny sadzi¢ w rozstawie co 20 cm.
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8.12.8. Turzyca Morrowa [Carex morrowii]

Turzyca Morrowa to zimozielona bylina.

Ma luzny, kepiasty pokroj.

Przewieszajace si¢ liScie osiagaja najczesciej od 20 do 50 cm dtugosci.

Roslina szybko rozrasta si¢ dzigki roztogom.

Liscie sa waskie, majg okolo 1 cm szerokosci, ciemnozielone z biatymi paskami po bokach.
Turzyca Morrowa jest zielona przez caty rok, dlatego nawet zimg stanowi duza ozdobe

w ogrodzie.

Okres kwitnienia przypada od maja do czerwca.

Kwiaty zebrane sg w klosowate kwiatostany.

Owocem jest bragzowy orzeszek.

Turzyca Morrowa jest w miar¢ odporna na mréz, podczas bez$nieznych zim liscie moga
przemarzac.

Turzyca Morrowa z powodzeniem bedzie rosta w miejscu polcienistym i zacienionym, wazne
aby miejsce bylo ostonigte od wiatru i w miarg ciepte.

Roslina nie jest wymagajaca co do podtoza (lubi wilgotne podtoze), jest tolerancyjna co do
pH.

Roslina stosowana jako roslina okrywowa oraz obwodkowa.

Sprawdza si¢ w miejscach zacienionych, pod drzewami i krzewami.

Rosliny sadzi¢ w rozstawie co 40 cm.
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8.12.9. Zylistek szorstki [Deutzia scabra]

Zylistek (Deutzia) to lisciasty krzew ozdobny kwitnacy w odcieniach bieli i rozu.

Zylistki mozna sadzi¢ w grupie lub pojedynczo, a takze w formie niecietych Zywoptotow.
Okres kwitnienia jest stosunkowo dtugi.

W zalezno$ci od gatunku oraz odmiany zylistka kwitnienie moze trwac¢ od maja do sierpnia.
Wymagania glebowe zylistka sg niewielkie.

Jest tolerancyjny wobec nastonecznienia.

Znosi zacienianie, nawet pod koronami drzew obficie kwitnie.

Dobrze ro$nie rowniez na stanowiskach stonecznych.

Jest wrazliwy na suszg.

Osigga wysokos¢ do 3,0 m.

Rosliny sadzi¢ w rozstawie co oK. 1,2 m.
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8.12.10. Barwinek pospolity [Vinca minor]

Barwinek pospolity to bardzo popularna ro$lina okrywowa, ktora poradzi sobie nawet

w ciemnych zakatkach ogrodu.

Jest to krzewinka, ktora dziko ro$nie w Europie, takze w Polsce.

Ta zimozielona roslina dorasta do 10 — 15 cm wysokosci, ma silnie rozgatezione pedy, ktore
dotem si¢ ptoza, a gorg wznosza.

Liscie barwinka sg drobne, blyszczace, podtuzne, eliptyczne lub jajowate.

Barwinek pospolity kwitnie w kwietniu i maju, pojedyncze kwiaty mogg pojawiac si¢ na
roslinie cate lato.

Pedy kwiatowe sg wzniesione.

Kwiaty barwinka sg fioletowoniebieskie, u odmian moga by¢ biate lub rézowe.
Barwinek pospolity wymaga gleby darniowej lub torfowej, prochniczej, nieco wilgotnej.
Najlepiej ros$nie na stanowisku cienistym lub potcienistym, cho¢ poradzi sobie takze

w miejscu stonecznym (trzeba mu tylko wtedy zapewni¢ wigcej wilgoci).

Barwinek pospolity znakomicie nadaje si¢ do zadarniania wolnych miejsc pod drzewami
i krzewami ozdobnymi, czgsto zastepujac tam trawnik.

Sprawdza si¢ takze jako roslina na obwddki i1 skalniaki oraz do obsadzania skarp.

Liczba ro$lin na m? : 10
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8.12.11. Tiarella Wherry’ego [Tiarella wherryi]

Jest to roslina wieloletnia kepiasta z grupy bylin.

Posiada wyjatkowe liscie o ksztalcie sercowojajowatym.

Jesienig przyjmuja one barwe czerwona.

W miesigcach wiosennych i letnich strukture rosliny wzbogacajg biate kwiaty, ktérych okres
kwitnienia przypada na kwiecien i maj.

Roslina obficie zakwita gronami kremowo — biatych kwiatostanow.

Dorosta roslina osigga wysoko$¢ do 35 cm.

Roslina idealna do cienia.

Tworzy zwarte karpy regularnie rozmieszczonych lisci o jasno zielonej barwie, owtosionych
ogonkach oraz trojpalczastym ksztatcie.

Rosliny sadzi¢ w niewielkich grupach pod okapem koron drzew, gdzie dociera rozproszone
Swiatto.

Roslina mrozoodporna i odporna na choroby.

Rosliny sadzi¢ w rozstawie co 25 cm.

Liczba ro$linnam?: 9
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9. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami i Przepisami
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren objety niniejszym opracowaniem jest wytgczony z produkcji rolnicze;.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie jest potozony na obszarach wptywu eksploatacji
gorniczej.

Planowane przedsigwziecie budowlane nie ma znaczacego oddziatywania na srodowisko.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane 1 wykonczeniowe musza posiada¢ wymagane atesty
i aprobaty techniczne.

Materiaty budowlane i wykonczeniowe stosowac zgodnie z ich kartami technicznymi
podanymi przez ich producentow.

Prace budowlane prowadzi¢ z zachowaniem zasad b.h.p. pod nadzorem oséb uprawnionych.
Pod wszystkie projektowane urzadzenia plenerowe nalezy stosowa¢ systemowe fundamenty
betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniami lub inne spetniajace
wymagania podane przez producenta tych urzadzen.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych prowadzi¢ recznie pod
nadzorem os6b uprawnionych po uzgodnieniu z gestorami sieci.

Wszystkie w/w prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod nadzorem oso6b
uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne
oraz winny by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez ich
producentow.

Wszystkie urzadzenia zabawowe oraz komunalne zainstalowane na terenie objetym
niniejszym opracowaniem winny bezwzglednie spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym
zakresie.

Jakos¢ i bezpieczenstwo tych urzadzen powinny potwierdza¢ odnosne certyfikaty wydane
przez niezalezne osoby lub instytucje do tego uprawnione.

We wszystkich urzadzeniach zabawowych oraz komunalnych zainstalowanych na terenie
objetym niniejszym opracowaniem dopuszcza si¢ réznicg W podanych wymiarach

+/- 10,0 cm.

Po zakonczeniu w/w inwestycji oraz po dokonaniu jej odbioru koncowego Wykonawca
winien dostarczyé Inwestorowi Certyfikat Dopuszczenia wraz ze Swiadectwem Zgodnosci
z odno$nymi normami, wykonane przez niezalezne osoby lub instytucje uprawnione.
Wszystkie zastosowane w projekcie elementy matej architektury musza by¢ wykonane

i zamontowane w terenie zgodnie z Uchwata Nr XXXVI1/966/16 Rady Miasta w L.odzi

z dnia 16.10.2016 .
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10. Standardy dostepnosci

Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania funkcjonalne i przestrzenne oraz

materiatowe 1 kolorystyczne spetniajg wymogi przepisOw Zarzadzenia Prezydenta Miasta

Lodzi Nr 7120/VII/17 z dnia 20.10.2017 r.

Dostepnos¢ obiektu dla 0sob niepetnosprawnych :

- ciagg pieszy, wzdluz ktorego zlokalizowano projektowany obiekt, odseparowany od ruchu
kotowego pojazdow mechanicznych, brak mozliwosci parkowania w/w pojazdéw w jego
sasiedztwie,

- w obrgbie w/w ciggu pieszego brak elementow stanowigcych potencjalne zagrozenie dla
0soOb niepetnosprawnych typu reklamy, potykacze, stojaki, bariery itp.,

- brak studzienek instalacyjnych, brak progow,

- gladkie, nie §liskie, pozbawione nierowno$ci powierzchnie ruchu,

- nawierzchnie nie odbijajace $wiatla 1 nie oslepiajace,

- miejsca odpoczynku — tawki z mozliwoscig podjazdu wozkiem inwalidzkim z boku,

- urzadzenia placu zabaw z mozliwoscig dojazdu wézkiem inwalidzkim,

- plac zabaw wyposazony w urzadzenia dostepne dla 0s6b niepetnosprawnych réwniez
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich,

- wszystkie urzadzenia placu zabaw dostepne z poziomu ,,0”,

- elementy matej architektury (kosze, tablice/regulaminy, itp.) usytuowane
w sposoOb bezkolizyjny dla 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych si¢ w obrebie obiektu,

- istniejaca zielen w bezposrednim sgsiedztwie obiektu w Zadnym stopniu nie ogranicza
Swiatla przejscia ciggiem pieszym oraz $wiatta doj$¢ do urzadzen projektowanego obiektu.

Opracowat:
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