REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM tODZI

e Raporty z li Il tury dziatan partycypacyjnych odbywajacych sie od lutego do czerwca 2016r.
w ramach przygotowywania PFU;

e Koncepcja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru
miasta todzi potozonej w rejonie Alei Marszatka J6zefa Pitsudskiego oraz ulic: Henryka
Sienkiewicza, Nawrot i Ptk. Jana Kilidskiego, sporzgdzona w oparciu o uchwate Rady Miejskiej w
todzi Nr IX/178/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. (wersja — marzec 2016 r.; etap koncepcji);

e Zatozenia,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta todzi na lata 2020+";

e Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego Miasta todzi (uchwata nr
XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 pazdziernika 2010r.);

e Zafacznik nr 1,2 i 3 do SIWZ — Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia;

e Wytyczne do wykonania systemu monitoringu miejskiego obszaréw rewitalizowanych miasta
todzi;

e Pismo z dn. 24.08.2016r. w sprawie gotowosci wyrazenia zgody na wejscie w teren posesji przy ul.
Sienkiewicza 54 i Sienkiewicza 58;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

e Inne obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy, a takze zasady wiedzy technicznej zwigzane
z procesem budowlanym.

3. 0gdlny opis przedmiotu zamoéwienia.

Zadanie inwestycyjne polega na przebudowie budynku frontowego i oficyny pdtnocnej wraz z czesciowg
zmiang sposobu uzytkowania budynkdéw, rozbiérkami, zagospodarowaniem terenu oraz niezbednymi
elementami infrastruktury technicznej nieruchomosci potozonej przy ulicy Henryka Sienkiewicza 56 w todzi.

Realizacja zadania pn. ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania obiektow wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng oraz rozbiérkami” na nieruchomosci potozonej w todzi przy ul.
Sienkiewicza 56 prowadzona bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Na etapie przetargu Zamawiajgcy
zadecyduje o zakresie prac do wykonania ze wzgledu na to, ze realizacja przedmiotowej inwestycji mozliwa
jest w dwdch wariantach: wytgcznie zadanie 1 lub tacznie zadanie 1 i 2. W przypadku realizacji obu zadan
facznie Zamawiajacy oczekuje jednej dokumentacji projektowe;j.

Realizacja zadania 1 bedzie miata miejsce w obrebie dziatki o nr ewid. 419, obreb S-6. Wtaczenia do miejskiej
infrastruktury technicznej oraz wykonanie balkonéw w obrebie ulicy Henryka Sienkiewicza, tj. dziatka o nr
ewid. 53/23, obreb S-6. Zadanie 2 — wykonanie izolacji termicznej $cian zewnetrznych w obrebie dziatek
418/2,420/1, obreb S-6. Zadanie 2 poza projektem — poza dofinansowaniem unijnym.

Istniejgca kamienica frontowa i budynek oficyny zostanie przebudowany. Obiekt podlegaé bedzie
czesciowej zmianie sposobu uzytkowania na poszczegdinych kondygnacjach. Na poziomie parteru nalezy
zlokalizowa¢ lokale ustugowe i pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie na odpady, pozostate pietra
majg utrzymac istniejgcg funkcje mieszkalng oraz biurowo-ustugowg (istniejgcy lokal uzytkowy
zlokalizowany jest na poziomie 2 oficyny). Pozostate budynki na terenie nalezy rozebrac. Podwodrze nalezy
zagospodarowac w formie ciggu pieszego z wydzielonymi strefami rekreacyjno-wypoczynkowymi (sitownia
miejska, plac zabaw) o duzym udziale zieleni (w tym sad miejski).
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REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM tODZI

Lokalizacje istniejgcej zieleni przedstawia ponizszy schemat.

LEGENDA

= == granica dziatki/opracowania
ziglen wysoka - drzewa wysokiej warosci
. zieler wysoka - drzewa przecigtnej wartosci

Zielen wysoka - drzewa niskie] wartosci

3.2.6. Opis ogolny obiektow kubaturowych.

Szczegdtowy opis obiektdw zlokalizowanych w zakresie objetym opracowaniem zamieszczony zostat w
inwentaryzacji.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa:

e budynek A — kamienica frontowa, budynek mieszkalny z ustugami w parterze, o 4 kondygnacjach
nadziemnych, niepodpiwniczony, usytuowany w pierzei ul Henryka Sienkiewicza. Na osi budynku
przejazd bramowy prowadzacy na podwodrze. Wejscia do lokali ustugowych w parterze
bezposrednio z ul. Sienkiewicza, do mieszkan z klatki schodowej dostepnej z przejazdu bramowego
oraz bezposrednio z przejazdu bramowego;

e budynek B - lewa oficyna (pétnocna), budynek mieszkalny z ustugami w parterze i lokalem
uzytkowym (obecnie NGO) na poziomie +1, o 4 kondygnacja nadziemnych w czesci zachodniej i 3
w czesci wschodniej, niepodpiwniczony. Wejscia do lokali ustugowych z podwérza oraz klatki
schodowe] dostepnej z podwadrza, do lokalu biurowo-ustugowego w oficynie i mieszkan z klatki
schodowej;

¢ budynek C — komarki lokatorskie, budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony.
Wejscia do komdrek bezposrednio z podwodrza;

e budynek D — komérki lokatorskie, budynek parterowy, niepodpiwniczony, wejscia do komorek
bezposrednio z podworza;

e budynek E - garaz, budynek parterowy, niepodpiwniczony, wjazd bezposrednio z podwérza;

e budynek F - biurowo-ustugowy, budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, czesciowo
podpiwniczony, wejscia bezposrednio z podwdrza oraz z klatki schodowej;

e przybuddéwka w narozniku budynkdéw B i D;

e przybuddwka przy budynku E od strony zachodniej;
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REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM tODZI

Inwestycja realizowana jest poza obszarami Natura 2000.

Rodzaj, charakter, usytuowanie i skala oddziatywania inwestycji na Srodowisko, jej realizacja nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na S$rodowisko i uzyskania decyzji ustalajgcej
Srodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewziecia.

Dnia 22.12.2016r zostato wydane postanowienie odmawiajgce wszczecia postepowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.”Projekt nr 6
rewitalizacja obszarowa centrum todzi w kwartale ulic: ul. Sienkiewicza, al. Pitsudskiego, ul.
Piotrkowska, ul. Nawrot obejmujgca rewitalizacje budynkow zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza 56,
Sienkiewicza 75/77, ul. Sienkiewicza 79, ul. Roosevelta 15, ul. Roosevelta 17, ul. Piotrkowskiej 142,
przebudowe ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do al. Pitsudskiego, budowe ciggu pieszo-
rowerowego w kwartale ulic: ul. Nawrot, ul. Piotrkowska, ul. Roosevelta i ul. Sienkiewicza”.

3.2.1. Przytacza medidw.

3.2.1.1. Przytgcze sieci energetyczne;.

Istniejgce ztgcze kablowe niskiego napiecia znajduje sie w przejezdzie bramowym wraz z przytagczem
energetycznym niskiego napiecia.

3.2.1.2. Przytacze sieci wodociggowe;.

Lokalizacja przytacza: Przytacze z miejskiej sieci wodociggowe;j Z100mm
(nrarch. 103-91, B-212/40) zlokalizowanej w ulicy Sienkiewicza.

Typ przytacza: Przytgcze wodociggowe nr inw. B-160/4563/A, L=6,4m, rok bud. 2000.
Srednica przytacza: @63/50mm

Dostawca: ZWiK, przytgcze nalezy do tSI.

3.2.1.3. Przytacze sieci kanalizacji.

Lokalizacja przytgcza: Podtgczenie do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej D=0,35m (nr arch. 203-148,
B-591/13) zlokalizowane]j w ulicy Sienkiewicza.

Typ przytacza: dwa przytacza kanalizacyjne d=0,15 (tgczna dtugos¢ przytgczy L=16,00m, rok budowy
1936, nr inw. B-476/1068) oraz jedno przytagcze d=0,20m(L=6,5m, rok budowy 1936, nr inw. B-
516/1068).

Dostawca: ZWiK, przytgcza nalezg do tSI.

3.2.14. Przytacze instalacji teletechnicznej (TV, Internet).

Istniejgce przytacze telekomunikacyjne TOYA.
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pieszego o duzym udziale zieleni z wydzielonymi strefami rekreacji i wypoczynku (sitownia miejska i
plac zabaw), majacego w przysztosci wigczyc sie w system potaczern wewngtrzkwartatowych.

Zwiekszenie ilosci oraz poprawa stanu technicznego dotychczasowych lokali ustugowych przyczyni sie
do ozywienia gospodarczego obszaru. Wprowadzenie mieszkan chronionych wpisze sie w zadania
rewitalizacji majace na celu przeciwdziatanie wykluczeniu spotecznemu, pomoc w wychodzeniu z
probleméw zycia codziennego, wzajemne wsparcie oséb z réznorodnymi problemami, inicjowanie,
tworzenie i prowadzenie grup wsparcia i samopomocowych, aktywizacje i edukacje spotecznosci
lokalnej. Stworzenie nowego ukfadu mieszkan i utechnicznienie budynku pozwoli na zwiekszenie
standardu mieszkan komunalnych.

Wyburzenie dysharmonizujgcej zabudowy i przeksztatcenie nieatrakcyjnej przestrzeni podwdrza na
przestrzen publiczng o wysokich walorach estetycznych przyczyni sie do integracji srodowiska
lokalnego oraz poprawi komfort i jakos¢ zycia mieszkaicow nie tylko przedmiotowej nieruchomosci,
ale réwniez najblizszej okolicy. Wprowadzenie zieleni w postaci krzewdw i nowych nasadzen, w tym
ogodlnodostepnego sadu miejskiego, zwiekszy udziat zieleni w obszarze centrum miasta.

3.3.2. Uktad funkcjonalno-przestrzenny

Szczegdtowy uktad funkcjonalno-przestrzenny budynkéw przedstawiono w ponizszym opisie oraz
koncepcji wielobranzowej.

W budynkach nalezy zlokalizowac¢ nastepujgce funkcje:

e lokale ustugowe na poziomie 0,

e mieszkania komunalne na poziomie +1, +2, +3,

e mieszkanie chronione dla osdb opuszczajgcych piecze zastepczg (dla 5 osdb) na poziomie +1
w budynku frontowym,

e mieszkanie chronione dla osdb z zaburzeniami psychicznymi (dla 3 osdb) na poziomie +1 w
oficynie,

e lokal uzytkowy biurowo-ustugowy na poziomie +2 oficyny (zachowanie istniejgcej funkciji).

W obrebie parteru nalezy zlokalizowac¢ dwa odrebne lokale handlowo-ustugowe, z gtéwnymi wejsciami
od strony ulicy Henryka Sienkiewicza, w skrajnych osiach budynku, jak to miato miejsce historycznie
oraz dwa odrebne lokale handlowo-ustugowe w oficynie, dostepne z projektowanego ciggu pieszego.
Lokale w kamienicy frontowej oraz wschodni lokal w oficynie nalezy zaprojektowac i wykonaé w stanie
deweloperskim. W lokalu w czesci zachodniej oficyny ponadto nalezy wykonczyé i wyposazyé
pomieszczenia socjalno-sanitarne (WC, aneks $niadaniowy).

W kamienicy frontowej, po potudniowej stronie przejazdu, nalezy zlokalizowaé pomieszczenie
techniczne wezta cieplnego. W poziomie parteru oficyny (w czesci wschodniej) nalezy rowniez
przewidzie¢ pomieszczenie sktadowania odpaddw statych dostepne z zewngtrz. Odpady gromadzone
beda selektywnie w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach z mozliwoscig segregowania.
Wytworzone odpady przekazywane bedg wyspecjalizowanym firmom posiadajgcym odpowiednie
zezwolenia w zakresie gospodarowania poszczegdlnymi rodzajami odpaddéw wymagane Ustawg o

Strona 19



REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM tODZI

odpadach. Nie przewiduje sie gromadzenia odpadéw niebezpiecznych. Smietnik musi posiadaé
gabaryty umozliwiajgce zamkniecie kubtéw kontenerowych niezaleznych dla danej funkgji.

Wejscia gtéwne do czesci mieszkalnych budynkéw pozostang bez zmian, czyli z przejazdu bramowego
przez wydzielong pozarowo klatke schodowg w budynku frontowym oraz przez klatke schodowg w
centralnej czesci oficyny. Nalezy zaprojektowad i wykonad lokale mieszkalne o strukturze jedno, dwu i
trzypokojowej, dostosowane do obecnych warunkéw technicznych. Kazde mieszkanie nalezy
zaopatrzyé w peten wezet sanitarny i kuchnie lub aneks kuchenny.

W kamienicy frontowej na poziomie +1 nalezy zlokalizowaé mieszkanie chronione dla 5 osdb
opuszczajgcych piecze zastepczg, w obrebie ktdérego nalezy zrealizowac¢ 5 pokoi, kazdy z wtasng
tazienkg i aneksem kuchennym, pokdj opiekuna z wydzielonym WC oraz wspdlne pomieszczenie pralni.

W oficynie na poziomie +1 nalezy umiesci¢ mieszkanie chronione dla 3 oséb z zaburzeniami
psychicznymi, z wydzielonymi 3 pokojami i cze$cig wspdlng: pokojem dziennym z aneksem kuchennym
oraz tazienka.

Na poziomie +2 w oficynie istniejgcy lokal uzytkowy nalezy doprowadzi¢ do standardu
deweloperskiego.

3.3.3. Zagospodarowanie terenu.

W obrebie dziatki nalezy stworzyé zielony cigg pieszy ze strefami rekreacyjno-wypoczynkowymi
pozwalajgcymi na réznego typu aktywnosci badz relaks na swiezym powietrzu. Nalezy przewidzieé
nastepujgce funkcje:

e plac zabaw,

e sitownia miejska z zewnetrznymi urzagdzeniami sportowymi,

e ogdlnodostepny sad miejski,

e skwer we wschodniej czesci dziatki w miejscu czesciowo zachowanego historycznego ogrodu z
miejscami do wypoczynku,

e 4 miejsca postojowe (w tym jedno dla osoby z niepetnosprawnoscia), ktére umozliwig czasowe
pozostawienie samochodu przy korzystaniu z miejscowych ustug,

e strefy stojakow na rowery.

Na terenie nalezy wprowadzi¢ duzg ilos¢ zréznicowanej pod wzgledem formy i wielkosci zieleni w
postaci zielonych $cian na podkonstrukcjach, szpaleréw drzew, nasadzen krzewodw i roslinnosci
dekoracyjne;j.

Nalezy przewidzie¢ elementy matej architektury w postaci fawek, koszy na $mieci itp.

Posadzka ciggu pieszego powinna mie¢ nawierzchnie ze zrdinicowaniem fakturowym
uwzgledniajgcym charakter réznych stref. Propozycja rozwigzania zamieszczona zostata w koncepcji
wielobranzowe;.

Teren ciggu pieszego nalezy zabezpieczy¢ sktadang barierkg ograniczajgcg wjazd samochodéw.
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3.3.4. Zakres robot prowadzacy do realizacji stanu projektowanego.

Rozbidrka obiektéw kubaturowych i elementéw zagospodarowania dziatki kolidujgcych z
planowanym przedsiewzieciem (budynkéw C, D, E, F oraz wszystkich przybudéwek miedzy
budynkami, wiaty na odpady, metalowego ogrodzenia z bramg);

Adaptacja budynku frontowego (A) i oficyny pdétnocnej (B) do nowego programu funkcjonalno-
uzytkowego;

Wymiana wiezby dachowej (demontaz istniejgcych elementdw) i demontaz stropu nad ostatnia
kondygnacjg w budynku Frontowym (A) i oficynie pdétnocnej (B) — dostosowanie przestrzeni
poziomu +3 do obecnych wymagan dla funkcji mieszkalnej w zakresie m. in. minimalnej wysokosci
kondygnacji;

Remont konserwatorski i restauratorski elewacji frontowej (w tym odtworzenie balkonu na
poziomie Il pietra) oraz wykonanie warstw izolacji termicznej od zewnatrz wszystkich pozostatych
$cian;

Obnizenie poziomu posadzek w oficynie w celu zapewnienia dostepu z poziomu terenu do lokali
ustugowych;

Wymiana istniejgcych instalacji oraz przytgczy i wykonanie nowych, likwidacja przytgcza gazowego;
Zagospodarowanie podwdrza w formie ciggu pieszego;

Remont konserwatorski i restauratorski przeswitu bramowego (w tym posadzki);

Wykoniczenie i wyposazenie obiektdw, w zaleznosci od planowanej funkcji.

3.3.4.1. Prace przygotowawcze — roboty ziemne i inzynieryjne obejmujg m. in.:

Badania gruntu, wiercenia i sondowania, iniekcje i wiercenia badawcze;

Roboty w zakresie istniejgcych elementéw infrastruktury technicznej (m. in. wymiana instalacji
wewnetrznych, przebudowa istniejgcych przytgczy wod-kan, budowa sieci cieptowniczej (przez
dostawce energii cieplnej), wykonanie nowego uktadu kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem
retencyjnym, likwidacja przytgcza gazowego);

Rozbidrka istniejgcych komarek lokatorskich, garazu, budynku biurowo-ustugowego za wyjatkiem
$cian zlokalizowanych w granicy dziatki o fgcznej powierzchni zabudowy 593,37m?;

Rozbidrka przybudéowek w narozniku budynkéw B i D, przy budynku E od strony zachodniej, miedzy
budynkami Ci F, miedzy budynkami Ci A, wiaty na odpady;

Rozbidrka metalowego ogrodzenia na podmurdwce z bramg (dtugos¢ ok. 12,2m);

Rozbidérka nawierzchni betonowej w przejezdzie bramowym, ok. 42,5m?;

Rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych (trylinka ok. 1021,0m?);

Rozbidrka instalacji na terenie dziedzifica i w przeswicie bramowym;

Wykopy dla przytagczy mediéw z sieci i dla nowych oraz przebudowywanych instalacji na terenie
inwestycji;

Zdjecie humusu;

Demontaz elementéw wyposazenia budynku tj.: urzadzenia sanitarne, piece, stolarka wewnetrzna
drzwiowa itp.;

Wywoz gruzu.
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3.3.4.2. Adaptacja kamienicy frontowej i oficyny pétnocnej obejmuje m. in.:

Rozbidrka schoddéw przed wejsciem do lokalu ustugowego w oficynie;

Oczyszczenie i osuszenie muréw fundamentowych i $cian zewnetrznych;

Wykonanie zabiegdw odgrzybienia i dezynsekcji, zaleznie od wynikéw ekspertyzy mykologicznej;
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej Scian fundamentowych oraz izolacji poziomej metodg
iniekcji;

Wykonanie warstw izolacji termicznej $cian fundamentowych;

Wykonanie nowych zaizolowanych termicznie posadzek na gruncie, z uwzglednieniem obnizenia
poziomu posadzek w lokalach ustugowych w oficynie;

Wzmocnienie badZ wymiana belek stropowych;

Wymiana polepy w przestrzeniach stropowych na wetne mineralng;

Wykonanie nowych warstw podtogowych na stropach istniejgcych i nowych (w przypadku wymiany
stropdéw);

Zabezpieczenie konstrukcji stropéw oraz biegdw i spocznikéw klatek schodowych do stosownej klasy
odpornosci ogniowej;

Likwidacja stropu poddasza;

Wykonanie nowej wiezby dachowej, w tym wymiana konstrukcji i poszycia dachu;

Wykonanie warstw izolacji termicznej dachu;

Wzmocnienie konstrukcji $cian kolankowych pod katem wymiany wiezby i poszycia dachowego;
Rozbidrka $cian i kominéw w Scianach zewnetrznych dla wykonania wierica obwodowego;

Wykonanie wierica obwodowego wzmacniajacego konstrukcje $cian zewnetrznych;

Wykonanie wzmocnien w poziomie stropu nad Il pietrem (zwigzanych z likwidacjg poziomu poddasza
nieuzytkowego);

Rozbidrka $cian dziatowych ze wzgledu na nowy uktad funkcjonalny;

Wykonanie warstw izolacji termicznej Scian budynku od zewnatrz (za wyjatkiem elewacji frontowej
kamienicy i Scian przeswitu bramowego) z wykonaniem powtok malarskich; wykonanie izolacji
termicznej $cian zewnetrznych w obrebie dziatek 418/2, 420/1, obreb S-6 w ramach Zadania 2;
Przebudowa fragmentéw Scian wewnetrznych w zakresie kolidujgcym z projektowanym uktadem
funkcjonalno-przestrzennym, w tym wykucia nowych otwordéw drzwiowych;

Wykonanie nadprozy w projektowanych otworach;

Wykonanie nowych sScian wedtug projektowanego uktadu funkcjonalno-przestrzennego;

Wykonanie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej dla mieszkar oraz szachtéw dla prowadzenia
wentylacji mechanicznej (obudowa szachdw instalacyjnych zgodnie z wymaganiami p.poz. do
stosownej klasy odpornosci ogniowej);

Skucie tynkéw wewnetrznych i wykonanie nowych;

Prowadzenie nowych instalacji zapewniajgcych wtasciwe funkcjonowanie budynkéw z uwzglednieniem
odpowiednich zabezpieczen bruzd w $cianach, przejs¢ pionowych i poziomych;

Wykonanie sufitow podwieszanych w korytarzach i jako obudowa instalacji wentylacji mechanicznej i
grawitacyjnej;

Modyfikacja otworéw na elewacjach w poziomie parteru — rozebranie podokiennikdéw, wykonanie
witryn i drzwi wejsciowych do lokali ustugowych;

Modyfikacja otworow na elewacjach — zamurowania okien w $cianach szczytowych i w elewac;ji
wschodniej, wybicie nowych otworéw (drzwi do pomieszczenia sktadowania odpadow), wybicie
podokiennika w miejscu odtwarzanego balkonu, ujednolicenie wielkosci okien;
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3.3.6.  Wymagania ochrony przeciwpozarowej.

3.3.6.1. Dane ogdlne.

Kamienica frontowa:

Budynek ma powierzchnie wewnetrzng netto okoto 1251m?2.

Wysokos$¢ budynku wynosi 15,69m.

Budynek zalicza sie do budynkdéw sredniowysokich. Z uwagi na ilos¢ kondygnacji sklasyfikowany jako
niski.

Oficyna pdtnocna:

Budynek ma powierzchnie wewnetrzng netto okoto 610m?2.

Wysokos$¢ budynku 15,84m, w czesSci zachodniej 11,86m.

Budynek zalicza sie do budynkdéw sredniowysokich. Z uwagi na ilos¢ kondygnacji sklasyfikowany jako
niski.

3.3.6.2. Odlegtosc od obiektéw sgsiadujacych

Budynek usytuowany jest w pierzei ul. Henryka Sienkiewicza i nie przylega do zadnych budynkéw na
dziatkach sagsiednich.

3.3.6.3. Elementy wyposazenia wnetrza
Oktadziny sufitéw lub sufity podwieszane zostang wykonane z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych,

nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

3.3.6.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana ilos¢ oséb.

W adaptowanym budynku ze wzgledu na przeznaczenie i przewidywany sposdb uzytkowania
wyodrebniono dwie kategorie zagrozenia pozarowego :

e ZLIIl - pomieszczenia ustugowe na poziomie O,
e ZLIV - pomieszczenia mieszkalne i biurowe na pozostatych kondygnacjach budynku frontowego i
kamienicy.

W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Lokale ustugowe o tacznej powierzchni ok. 394,8m? zlokalizowane na poziomie 0 budynku frontowego
oraz lokal biurowo-ustugowy na poziomie +2 oficyny zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL
Il (uzytecznos¢ publiczna).

Kondygnacje mieszkalne powyzej parteru zaklasyfikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV o
powierzchni okoto 1020 m?.

Strona 27



REWITALIZACJA OBSZAROWA CENTRUM tODZI

20.01.03 tazienka 4,42
20.02.01 Mieszkanie Komunikacja 4,13
20.02.02 komunalne 20.02. POk.OJ z aneksem 22,60
20.02.03 tazienka 4,51
20.02.04 |18 Pokj 10,74
20.03.01 Mieszkanie komunalne | Pokdj z aneksem 22,52
20.03.02 20.03. Pokdj 12,61
20.03.03 40,70 tazienka 5,57
20.04.01 Mieszkanie Pokdj z aneksem 30,04
20.04.02 komunalne 20.04. Gar.deroba 4,12
20.04.03 tazienka 5,89
20.04.04  |°28 POk 12,80
20.05.01 ) ) Pokdj 12,42
20.05.02 Mieszkanie Pokéj z aneksem 29,74
20.05.03 komunalne 20.05. Pokdj 13,88
20.05.04 66,48 Garderoba 4,97
20.05.05 tazienka 5,47
20.06.01 Mieszkanie komunalne | Pokdj z aneksem 29,83
20.06.02 20.06. tazienka 3,95
20.06.03 47,61 Pokdj 13,83
20.07.01 Komunikacja 16,76
20.07.02 Lokal biurowo- Pomieszczenie 1 15,70
20.07.03 ustugowy WC npsp 4,59
20.07.04 100,17 Pom. socjalne 12,33
20.07.05 Pomieszczenie 2 50,79
Powierzchnia poziomu +2 razem: 438,85
Powierzchnia balkonow 2,93
Numer Nazwa pomieszczenia
30.00.01 Klatka schodowa 21,23
30.00.02 Klatka schodowa 13,41
30.00.03 Komunikacja 8,05
30.00.04 Komunikacja 9,88
30.01.01 Mieszkanie komunalne | Pokdj z aneksem 22,86
30.01.02 30.01. Pokdj 11,40
30.01.03 38,61 tazienka 4,35
30.02.01 Mieszkanie komunalne | Pokdj z aneksem 25,55
30.02.02 30.02. tazienka 4,69
30.02.03 41,54 Pokdj 11,30
30.03.01 Mieszkanie komunalne | Pokdj z aneksem 29,57
30.03.02 30.03. Pokdj 9,92
30.03.03 44,27 tazienka 4,78
30.04.01 Mieszkanie Pokdj z aneksem 29,20
30.04.02 komunalne 30.04. Gar.deroba 4,13
30.04.03 tazienka 5,96
300400 |°383 Pokj 14,54
30.05.01 ) ) Pokdj z aneksem 32,15
30.05.02 Mieszkanie Pokdj 12,46
30.05.03 komunalne 30.05. Pokoj 13,58
30.05.04 68,92 Garderoba 5,00
30.05.05 tazienka 5,73
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e Nalezy stosowad rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewniajace zachowanie
standardéw jakosci srodowiska okreslonych na podstawie przepisow odrebnych.

UWAGA

Na wszelkie odstepstwa w zakresie projektowym i wykonawczym od przedstawionego programu, a
dotyczace funkcji obiektu, jego gabarytéw badz innych elementéw wymienionych w niniejszym
opracowaniu, nalezy uzyskac pisemng zgode Zamawiajgcego.

Nalezy wystgpi¢ o odstepstwo/mozliwos$¢ zastosowania rozwigzan zamiennych m. in. w zakresie:

e wysokosci podokiennikdw na kondygnacjach nadziemnych budynkéw;
e niezgodnosci zwigzane z wymaganiami ochrony ppoz (wg punktu 3.3.6.13.).

4.2.2. Wymagania izolacyjnosci cieplnej zwigzane z oszczednoscig energii

e Na wszystkich elewacjach, z wyjatkiem elewacji zachodniej budynku frontowego, nalezy wykonac
warstwy izolacji termicznej od zewnatrz z wetny mineralnej skalnej;

e Sciany fundamentowe izolowaé styropianem ekstrudowanym (XPS);

e Dachy nalezy zaizolowac wetng mineralng szklang;

e Do izolacji podtég na gruncie nalezy uzy¢ ptyt twardego styropianu ekstrudowanego (XPS).

Grubos$¢ warstwy izolacji termicznej powinna zosta¢ ustalona na etapie projektu budowlanego. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rezygnacje z izolacji termicznej, biorgc pod uwage, ze celem
dziatan nie jest termomodernizacja obiektu, a jego rewitalizacja i zapewnienie bezproblemowego
funkcjonowania.

Do obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej w zatgczonej koncepcji wielobranzowej
uzyto wspotczynnikdw wymaganych od 1 stycznia 2017r.

Wykonawca przystepujac do prac projektowo-budowlanych winien uwzgledni¢ w dokumentacji
wspoétczynnik przenikania ciepta na dzien odbioru zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
przewidywanym harmonogramem realizacji umowy.

W zwigzku z brakiem mozliwosci uzyskania wtasciwej wartosci wspétczynnika przenikania ciepta dla
istniejacych $cian zewn. wynikajagcym z wytycznych konserwatorskich, nie dopuszczajacych izolacji
termicznej sciany elewacji frontowej oraz wytycznych Zamawiajacego, nie dopuszczajacych
mozliwosci izolacji termicznej $cian od wewnatrz w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ odstepstwo od przepiséw warunkéw technicznych w wyizej
wymienionym zakresie.

Do izolacji termicznej Scian od zewnatrz nalezy zastosowac¢ metode bezspoinowego systemu izolacji
termicznej. Nalezy stosowac rozwigzania systemowe z wazng Aprobata Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej. Wymagany jest podwajny system mocowania - za pomocg kleju i niepalnych tacznikow z
rdzeniem metalowym. Po montazu warstw izolacji termicznej i siatki, przygotowane zgodnie z
systemem powierzchnie wykonczy¢ tynkiem stosujgc fakture drobnoziarnistg (ziarno 1-1,5 mm) —
odporniejszg na zabrudzenie. Zastosowac tynk mineralny i stosowac¢ powtoki malarskie analogiczne do
uzytych na elewacji frontowej pod wzgledem rodzaju i barwy.
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e Sciana zachodnia budynku frontowego (od strony ul. Sienkiewicza) — prace konserwatorskie
prowadzi¢ wg Programu Prac Konserwatorskich.

e Dla pozostatych scian budynkéw A i B nalezy wykonaé warstwy izolacji termicznej w technologii
lekkiej mokrej. Proponowane warstwy na oczyszczonym i osuszonym podtozu:

- wetna mineralna skalna 15cm, klejona na zaprawie klejowej oraz mocowana tgcznikami
mechanicznymi,

- warstwa zbrojaca z wktadka z siatki z wtékna szklanego,

- podktad tynkarski,

- tynk mineralny drobnoziarnisty,

- podktad pod farbe,

- powtoka malarska analogiczna do uzytej na elewacji frontowej pod wzgledem rodzaju i barwy
(nie jest wskazane uzycie farb silikonowych, dopuszcza sie stosowanie farb o matowym,
mineralnym charakterze badz zawierajgcych biel tytanows).

e lzolacje termiczng przy otworach drzwiowych i okiennych uktadaé z wegarkiem min. 3 cm.

e Nalezy dazy¢ do minimalizacji wptywu warstw izolacji termicznej na charakter i proporcje elewacji,
zwlaszcza poprzez osadzenie stolarki okiennej na zblizong do oryginalnej gtebokosci wzgledem
zewnetrznego lica elewacji, wysuniecie gzymsow w celu zachowania ich wysiegu.

¢ Na elewacji frontowej nie nalezy lokalizowac¢ elementéw technicznego wyposazenia budynkow, w
tym: klimatyzatoréw, anten, przewoddéw dymowych, wentylacyjnych i instalacji elektrycznych, za
wyjatkiem elementow stuzgcych iluminacji budynku.

e Nie nalezy prowadzi¢ instalacji na zewnatrz budynku.

e Kolor skrzynek elektrycznych i teletechnicznych powinien by¢ dostosowany do koloru elewacji oraz
$cian przeswitu bramowego.

e Obrébki blacharskie scian attykowych, balkonéw, gzymséw, okien (parapety zewnetrzne, obrébki
detali) z blachy cynkowo-tytanowe;.

e Nalezy usungc wspédtczesne kraty zabezpieczajgce w witrynie na elewacji frontowe;.

e Daszki nad wejsciami ze szkta hartowanego/klejonego podwieszanego na ciegnach. Okucia i
podpory do daszkdw szklanych ze stali nierdzewnej, punktowe mocowanie szkta.

e Pozostawione $ciany szczytowe (wys. 2m) budynkdéw podlegajgcych rozbiérkom nalezy oczyscié z
tynku, osuszyé¢, wykonac izolacje przeciwwilgociowg pionowg i poziomg metodg iniekcji (nalezy
zastosowac rozwigzanie systemowe), podkfad tynkarski i nowy tynk cementowo-wapienny.
Malowanie farbami o strukturze i kolorze jak elewacje budynkdéw A i B od strony podwdrza. Od
gbry wykonac zabezpieczenie w postaci obrdbki z blachy tytanowo cynkowej.

e Na budynku frontowym, od strony ulicy Henryka Sienkiewicza, nalezy zamontowad tablice
adresowa. Tablica musi by¢ zgodna z Uchwatg Nr LVI/1069/05 z dnia 26 pazdziernika w sprawie
Systemu Informacji Miejskiej w todzi. Na tablicy powinna znalez¢ sie nazwa ulicy, nr posesji oraz
nazwa obszaru (na czerwonym pasku w dole tablicy).

Elewacje koncepcji wielobranzowej byly przedmiotem konsultacji z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow i stanowig wstepny materiat do dalszych prac projektowych. Projekt docelowy wymaga
pozytywnej opinii Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
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elewacje. Kominy zabezpieczy¢ od gory poprzez zastosowanie przekrycia w formie czapek
betonowych (otwory wlotowe w $ciankach bocznych).

Projektowane kominy wentylacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ jako systemowe - wyprowadzi¢
ponad dach na wysokos$¢ umozliwiajacg prawidtowe dziatanie, wykonac¢ warstwy izolacji termicznej
gr. min. 5cm, izolacje termiczng pokry¢ siatkg zbrojgcy i zaprawg, wykonaé podktad tynkarski i
nowy tynk cementowo-wapienny. Malowanie farbami o strukturze i kolorze jak elewacje.

Wyjscie na dach w klatce kamienicy frontowej poprzez klape oddymiajgcg z funkcjg wytazu
dachowego, w klatce oficyny poprzez systemowy wytaz dachowy.

Do wyjsécia na dach nalezy przewidzie¢ drabinki wytazowe mocowane na scianie klatki schodowe;j.
Drabiny wykonane z materiatéw niepalnych.

4.2.3.4. Wymagania dotyczace stolarki i $lusarki

Drzwi i okna przewidziane do renowacji wskazano w koncepcji wielobranzowej.

Ujednolicenie wygladu stolarki okiennej i drzwi balkonowych powinno nastgpi¢ poprzez wymiane
z zachowaniem pierwotnego ksztattu i formy. Okna i drzwi drewniane, o podziatach, profilach oraz
elementach ozdobnych przeniesionych z zachowanych egzemplarzy. Okna i drzwi balkonowe
zespolone;

Nalezy w maksymalnym stopniu zachowaé lub przywrdci¢ historyczne gabaryty otwordw
drzwiowych.

Witryny w parterze lokali ustugowych odtwarzajagce dawny charakter elewacji. W drzwiach
montowane zamki wielopunktowe oraz patentowe wkfadki, listwy przeciwwywazeniowe,
wzmocnione zawiasy i klamki. W elementach przeszklonych szkto antywfamaniowe, eliminujace
konieczno$¢ montazu krat czy rolet, szyby klasy P6B-P7B.

W ramach okiennych nalezy przewidzie¢ nawiewniki, w kolorze zastosowanej stolarki oraz w
minimalnym rozmiarze, ale zapewniajgce odpowiedni przeptyw.

Okna potaciowe drewniane, wyposazone w rolety, wielko$¢ okien dostosowana do wymogoéw
zawartych w warunkach technicznych dotyczacych doswietlenia pomieszczen swiattem dziennym.

4.2.3.5. Budki legowe dla jerzykow.

W budynku nalezy zamontowac budki legowe dla ptakéw. Rekomendowana ilo$¢ budek legowych
- min. 3 szt.

Budki powinny by¢ zlokalizowane w mozliwie najwyzszym miejscu elewacji, w budynku nie nizszym
niz 2-pietrowy i co najmniej tak wysokim, jak budynki sgsiadujgce. Nalezy zapewni¢ ptakom
swobodny dolot do budek. Przed budka musi rozciggac sie duza otwarta przestrzen. Bezposrednio
pod budka nie powinien znajdowac sie balkon ani inny fragment elewacji.

Sugerowane wymiary budki: szerokos¢ ok. 35cm, gtebokos¢ 15-18cm, wysokosé 15-18cm. Wlot do
budki w rozmiarze okoto 3,5cm-6cm (najlepiej owalny, ale nie jest to konieczne), powinien by¢
umieszczony z boku s$cianki frontowej budki (nie centralnie).

Budki legowe mozna umiesci¢ w rekonstruowanych elementach detalu architektonicznego,
znajdujgcych sie np. pod parapetem lub okapem, najlepiej na $cianach nie ulegajacych
nadmiernemu nagrzaniu, a wiec skierowanych na poétnocny-zachéd, pétnoc i pétnocny-wschéd.
Mozliwa lokalizacja dla przedmiotowej nieruchomosci to bruzdy s$cienne pod gzymsem
wienczacym elewacji wschodniej budynku frontowego, symetrycznie pomiedzy otworami
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okiennymi oraz wyisze partie elewacji wschodniej oficyny pétnocnej. Budki umieszczone w
grubos$ci warstw izolacji termicznej.

e Materiat pokrywajgcy budke legowa nie ma wiekszego znaczenia, jednak wazne jest, aby
powierzchnia nie byta zbyt gtadka. Budki mogg by¢ wpuszczone w materiat izolacyjny, muszg tez
by¢ solidnie przymocowane do $ciany, tak zeby nie stanowity zagrozenia dla oséb przechodzacych
przy budynkach.

e Budki najlepiej umieszcza¢ po kilka obok siebie, w jednej linii. Pojedyncze budki sg jednak takze
dopuszczalne.

e W przypadku budek legowych wewnatrz detali architektonicznych nie ma potrzeby wypetniania
ich wnetrza jakimkolwiek dodatkowym materiatem.

e Najlepszy czas montazu budek dla jerzykdw to koniec kwietnia — zwieksza to szanse, ze budki
zostang zajete wihasnie przez jerzyki, ktére przylatujg do naszego kraju na poczatku maja.

e Nie nalezy montowa¢ budek legowych dla ptakdw na elewacjach frontowych budynku.
Najwtasciwszym miejscem montazu budek legowych beda niezagospodarowane $ciany szczytowe
lub tyty oficyn. Skrzynki mogg by¢ czesciowo ukryte w warstwie izolacyjnej. Z konserwatorskiego
punktu widzenia nie jest btedem, jesli budki stanowi¢ beda dodatkowy element przytwierdzony do
$ciany zewnetrznej. Nalezy je montowacé w taki sposdb, aby nie uszkadzaé ani nie przestaniac
istniejgcego wystroju architektonicznego (np. nie powinny by¢ wkuwane w wystajgce gzymsy badz
lokowane na catej dtugosci okapu w taki sposdb, ze przestaniatyby caty gzyms lub inny element
wystroju budynku, itd.). Lokowanie budek w elementach imitujgcych detale architektoniczne
powinno by¢ dopuszczalne jedynie w specjalnych przypadkach np. estetyzacji obiektu o wtérnie
skutym detalu (wéwczas w odtwarzanym detalu mozna zaprojektowaé nisze na gniazda dla
ptakdéw).

e Naetapie opracowywania projektu budowlanego lokalizacje oraz sposéb montazu budek legowych
nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw.

4.2.4. Wykonczenia wewnetrzne

Szczegétowe rozwigzania oraz wszystkie elementy zwigzane z ich realizacja muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajacego.

W przypadku elementéow o wartosci historycznej szczegétowy zakres prac naleizy uzgodni¢ z
Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

4.2.4.1. W catym obiekcie.

e W pomieszczeniach wskazanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow jako przeznaczone do
ochrony nalezy zachowaé, po uprzedniej konserwacji, naprawie i uzupetnieniu, oryginalny wystréj.
Wszelkie dostosowania do aktualnych norm uzytkowych (np. wysokos¢ balustrad) nalezy uzgodnic
z Miejskim Konserwatorem Zabytkow;

e Stropy i Sciany dziatowe nalezy zaizolowa¢ akustycznie do poziomdéw zapewniajgcych komfort
uzytkownikéw réznych funkcji obiektu.

e Nalezy unika¢ materiatéw wykonczeniowych zawierajagcych duze stezenie lotnych zwigzkdéw
organicznych, wydzielajgcych nieprzyjemne zapachy lub w jakikolwiek sposéb wptywajgcych
negatywnie na komfort przebywania w budynku jego uzytkownikow.
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STANDARD WYPOSAZENIA

LOKALE UStUGOWE

SANITARNE Instalacje wod-kan wraz z instalacjg wodomierzy oraz podejsciami pod urzadzenia
sanitarne we wskazanych miejscach (wodne i kanalizacyjne z odpowiednimi
zaworami i redukcjami), bez biatego montazu;

ELEKTRYCZNE Instalacje, bez gniazdek, wtgcznikdw i opraw (przewody wprowadzone do puszek
oraz jako wypusty z zapasem min. 30cm, zakonczone kostkami el.)

Rozdzielnia z mozliwoscig rozbudowy

CO/WENT Instalacje, Grzejniki, Zawory

WENTYLACJA Stan deweloperski **

MECHANICZNA

KLIMATYZACJA Stan deweloperski *

TELETECHNIKA Instalacje

Osprzet teletech

*Stan deweloperski klimatyzacji oznacza zaprojektowanie i wykonanie pionu instalacji
klimatyzacji - potaczenia freonowe pomiedzy jednostkg wewnetrzng i zewnetrzng (bez
montazu samych jednostek).
** Stan deweloperski wentylacji mechanicznej oznacza zaprojektowanie i wykonanie
wentylacji bez rozprowadzenia po lokalu. Wykonane zostang czerpnie, kanaty czerpne do
centralki wentylacyjnej i wyrzutowe z centralki wraz z ich prowadzeniem przez budynek i
zakonczone wyrzutniami. Podwieszona zostanie centralka wentylacyjna i podtgczona
elektrycznie.
4.2.4.4. W lokalu ustugowym nr 0.03 — standard deweloperski + wykonczenie

pomieszczen socjalno-sanitarnych.

STANDARD WYKONCZENIA

POMIESZCZENIA TOALETY/ POM. ANEKS SNIADANIOWY
HANDLOWO-UStUGOWE | PORZADKOWE
POSADZKI Wylewka betonowa - Gres 3 Gres 3
przygotowanie posadzki
na 2cm od poziomu
wykonczenia
SUFITY Zabezpieczone ptytami Zabezpieczone ptytami Zabezpieczone ptytami
ognioochronnymi ognioochronnymi Farba 2 | ognioochronnymi Farba 1
SCIANY Tynk 1 Tynk 1 Tynk 1
Farba 2/ Ceramika do Farba 2
wys. 2,0m
STOLARKA Drzwi D1
WEWNETRZNA Drzwi D2
DRZWI WSg opisu stolarki zewnetrznej
WEJSCIOWE/
WITRYNA
PARAPETY Parapet 1
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Wymagany pojemnik pod siedzeniem do przechowywania

poscieli.

49 Kotdra Kotdra catoroczna o rozmiarze 140x200cm. Poszycie kotdry: 3
mikrofaza. Wypetnienie: poliester.

50 Poduszka Poduszka o wym. min.70x80cm. Poszycie: bawetna. Wypetnienie: 3
poliester.

51 Komplet poscieli Komplet poscieli bawetnianej sktadajgcy sie z poszwy na kotdre o 6
wym.140x200cm i poduszke 70x80cm, w zestawie z przescieradtem z
bawetny.

52 Koc Koc akrylowy, wym. min. 150x200cm 3

53 Biurko Biurko o wymiar min. 60x90cm. 3

54 Krzesto Stelaz rurowy, siedzisko tapicerowane (ggbkowe) 3

55 Lampka nabiurkowa LED, wymienne zrédto swiatta 3

56 | Stolik kawowy niski Wymiar. min. 40x40cm, wysoko$s¢ 50cm, materiat: lite drewno 3
bejcowane i lakierowane

57 Rolety Roleta okienna lub balkonowa w obudowie, kaseta aluminiowa 3

4.2.5.4. Dodatkowe wyposazenie

Schodotaz gasienicowy, ktory spetnia nastepujgce warunki:

e  Dostosowany do wszystkich typow woézkdéw inwalidzkich recznych;

Zastosowanie do schodéw o nachyleniu 30°;

Urzadzenie zasilane z baterii, tadowanej z prostownika bedgcego na wyposazeniu urzgdzenia;

Mozliwos¢ pokonania min.22 standardowych biegéw schodowych, przy natadowanej baterii;

Napedzany silnikiem elektrycznym, sktadany - tatwy do przenoszenia i transportu.

Predkos¢ przy petnym obcigzeniu 5 m/1’ podczas  wijazdu; 5 m/1’ podczas  zjazdu

Zasilanie 24 V przy pomocy 2 akumulatoréw zelowych bez potrzeby konserwacji typu 12 V-12 Ah.

e  Ggsienice wykonane z gumy odpornej na sScieranie o wysokim wspdtczynniku tarcia, zapewniajgce przyczepnosc i nie
pozostawiajace Sladéw na powierzchni.

e  Udzwig 130 kg

e Zabezpieczenia: Reduktor samohamowny; kontrola elektroniczna predkosci, przyciski sterujagce opdznione, aby zapobiec
przypadkowemu nacisnieciu; podwdjny system mechanicznego zaczepienia pochwytu, kontrolowany przez mikro
wytgcznik zabezpieczajacy; przyzwolenie ruchu tylko przy zaczepieniu mechanicznym (i elektrycznym) prawidtowo
wykonanym; pas bezpieczeristwa i podgtéwek regulowane. Zaczepy zabezpieczajace wdzki, uniemozliwiajgce
przypadkowe otworzenie. STOP awaryjny. Mozliwos¢ recznego manewru awaryjnego w przypadku zatrzymania
urzadzenia na schodach.

4.3. Wymagania dotyczace konstrukgji.
4.3.1. Budynek frontowy i budynek oficyny.
4.3.1.1. Dane ogdlne.

Renowacja i adaptacja budynku frontowego i oficyny do nowych funkcji obejmuje:

a) Prace naprawcze i wzmacniajgce konstrukcje (wg. pkt. 4.3.1.3.)

b) Rozbidrke niektorych elementéw konstrukcyjnych (wg. pkt. 4.3.1.4.)

c¢) Budowe nowych elementow (wg. pkt. 4.3.1.5.)

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektow, wszelkie rozwigzania techniczne i materiatowe nalezy stosowac pod
Scistym nadzorem konserwatora zabytkow oraz projektanta w ramach nadzoru budowlanego. Elementy odtwarzane
powinny by¢ poddawane rekonstrukcji z zastosowaniem materiatdw, ktérych witasciwosci fizyczne, jak barwa i
struktura, beda kompatybilne z elementami naprawianymi/odtwarzanymi oraz dostosowane do przewidywanych
obcigzen. W przypadku koniecznosci rozbidrki elementéw z uwagi na ich zty stan techniczny, nalezy w jej trakcie
dokonac¢ inwentaryzacji celem umozliwienia na pdzniejszym etapie odtworzenia z zastosowaniem technologii
i materiatéw jak najbardziej zblizonych do oryginatu.

Przed rozpoczeciem prac wykonaé inwentaryzacje geodezyjng w zakresie umozliwiajgcym
prowadzenie kontroli statecznosci wszystkich elementéw budynku w czasie prac rozbiérkowych i

wykonywania nowych konstrukcji. Nalezy wykona¢ szczegdtowy projekt rozbidrki zawierajgcy min.
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e lokali mieszkalnych,

e w mieszkaniu chronionym dla oséb opuszczajgcych piecze zastepczg na zasilaniu czesci wspdlnych
oraz odrebnie dla kazdego z wydzielonych pokoi z aneksami kuchennymi i fazienkami,

e pomieszczen technicznych.

W wypadku wodomierzy cieptej wody nalezy zwréci¢ uwage, aby byty one montowane na odcinkach
przewodow, w ktérych nie ma cyrkulacji.

Ksztattki i armatura

Zawory odcinajace na przewodach wodnych z tworzywa sztucznego w pomieszczeniach technicznych
i w przestrzeni stropu podwieszonego grzybkowe, przelotowe, proste, systemowe (firmowe zawory
dostarczane przez producenta rur fagczone z przewodami przez zgrzewanie), dla srednic, dla ktdrych nie
sg produkowane zawory systemowe: zawory grzybkowe, mosiezne, chromowane, o potaczeniach
gwintowanych z wyposazeniem dodatkowym: dwuztaczkami gwintowanymi mosieznymi,
chromowanymi.

Zawory u podstaw piondw wodnych jak wyzej, lecz dodatkowo z korkiem i kurkiem spustowym.

Na przewodach z rur ocynkowanych zawory odcinajgce grzybkowe (korpus zeliwny, ocynkowany), o
potaczeniach kotnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkotnierzami
gwintowanymi, zeliwnymi, ocynkowanymi, uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla
wody pitnej i na potrzeby gospodarcze, Srubami, nakretkami.

Na przewodach wodnych o $rednicy ponad 2” zasuwy lub zawory grzybkowe o potgczeniach
kotnierzowych, do wody pitnej i na potrzeby gospodarcze. Z przeciwkotnierzami mosieznymi,
uszczelkami z materiatu dopuszczonego do stosowania dla wody pitnej i na potrzeby gospodarcze,
Srubami, nakretkami.

Na przewodach z rur ocynkowanych zawory zwrotne miedzykotnierzowe lub zawory zwrotne z
korpusem zeliwnym, ocynkowanym, o potfgczeniach gwintowanych, z dwuztgczkami gwintowanymi z
zeliwa ciagliwego, ocynkowanymi oraz kompletem materiatow uszczelniajgcych i montazowych.

Armatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w
wypadku ich braku — warunkom technicznym. Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna mie¢ wazne
cechy legalizacyjne. Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej powinna odpowiada¢ wymaganej
doktadnosci odczytu, ajej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru.
Termometry szklane powinny mieé dziatke elementarng nie wiekszg niz 1°C, a manometry srednice
tarczy nie mniejszg niz 10 cm.

Materiaty izolacyjne
Wszystkie przewody wodne z tworzywa sztucznego (zaréwno wody zimnej, wody cieptej jak i cyrkulacji)

nalezy zaizolowaé termicznie elastyczng izolacjg z wyttaczanego polietylenu o zamknietej strukturze
komarkowej. Grubosc¢ izolacji: 30 mm. lIzolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Podpory, punkty state, zawiesia, zamocowania, konstrukcje podtrzymujace przewody i kompensacje
wydtuzen przewodéw
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rozdzielnic biurowych w catym obiekcie zostanie sprecyzowane na etapie projektu wykonawczego po
okresleniu dostawcow urzgdzen dla poszczegdlnych branz instalacyjnych i po okresleniu wymagan
aranzacyjnych dla wybranej powierzchni.

Tablica lokalu:

Rozdzielnica: TB

Wykonanie: wbudowana, IP54

Wymiary (WxSxG): zgodnie z projektem wykonawczym.
4.4.6.6.2. Tablica wezta cieplnego W.C.

Tablica wezta cieplnego W.C. zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Tablica wezta cieplnego zasilona zostata jako jeden z odptywow tablicy administracyjnej RA linig
kablowg 3-f.

Rozdzielnica: W.C.
Wykonanie: natynkowa, IP54
Wymiary (WxSxG): zgodnie z projektem wykonawczym

Z tablicy gtdwnej wezta cieplnego zasilane bedg instalacje oswietlenia, sity i technologii zwigzanej z
funkcjonowaniem wezta cieplnego budynku.

Catosci instalacji wraz z projektami budowlanym/wykonawczym musi byé zgodna z wymogami
dostawcy energii cieplnej i musi by¢ z nim uzgodniona.

Tablica wykorzystywana bedzie do zasilania urzadzen w pomieszczeniu wezta cieplnego. Wykonanie
tablicy w obudowie natynkowej IP54. Tablice wyposazy¢ w zabezpieczenia gtdwne, wskazniki napie¢,
zabezpieczenia przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe do zasilania obwoddéw gniazd wtykowych i
zestawdw gniazd oraz w wytgczniki nadmiarowo-pragdowe obwoddéw oswietlenia, zabezpieczenia
silnikowe do zabezpieczenia pomp aparaty sterujace.

Cafa tablica musi by¢ zgodna z wytycznymi zaktadu energetyki cieplnej a projekty wykonawcze
uzgodnione z odpowiednimi stuzbami technicznymi odpowiedzialnymi za eksploatacje wezta.

4.4.6.7. Instalacje elektryczne - cze$¢ mieszkaniowa (mieszkania komunalne).

4.4.6.7.1. Wymagania ogdlne.

Standardowe wyposazenie mieszkan w obwody instalacyjne i wypusty elektryczne nalezy wykonac
wedtug normy N SEP-E-002:2003.

Minimalna liczba obwodoéw gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia i obwoddw oswietleniowych
w instalacjach odbiorczych mieszkaniowych w zaleznosci od powierzchni mieszkania:
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c. gniazdo porzadkowe 230V;16A ogdlnego przeznaczenia, montowane przy wejsciu pod
wigcznikiem oswietlenia na wysokosci 0,3m;

d. wytgczniki swiecznikowy w pomieszczeniach biurowych oraz przyciski podswietlane w
korytarzach biur p/t, 250 V/10 A, ramkg oraz puszkg;

e. szafka IT, nascienna szafa RACK, dwudzielna, dostosowana gabarytami do potrzeb biura,
wyposazona w urzgdzenia aktywne oraz pasywne potgczona okablowaniem
Swiattowodowym oraz miedzianym z szafkg teletechniczng na poziomie -1, z szafki potgczone
zostang gniazda IT okablowaniem UTP kat 6.

W ramach instalacji oswietlenia przewiduje sie oswietlenie poszczegdlnych pomieszczen

biurowych poprzez oprawy oswietleniowe sufitowe oraz scienne.

W aneksach kuchennych oraz w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowac

osprzet elektryczny w tym puszki hermetyczne i faczniki o stopniu ochrony minimum 1P44.

Sterowanie os$wietleniem bedzie sie odbywato za pomocg tgcznikéw klawiszowych podtynkowych
Swiecznikowych zamocowanych na wysokosci 1,1m od poziomu podtogi, a w ustepach na

wysokosci 1,4m.

Oswietlenie ogdlne:

Biura: 500 lux
Zaplecze ustugowe: 500 lux
Pomieszczenia personelu: 200300 lux
Korytarze: 100+200 lux
Toalety: 100+200 lux

4.4.6.11. Instalacje elektryczne —cze$¢ administracyjna.

4.4.6.11.1. Rozprowadzenie instalacji.

Piony elektryczne muszg mie¢ wneke dla ZELPa stuzgcg do prowadzenia WLZ-téw do tablic
licznikowych na kondygnacjach +1 i +2 i +3. Zastosowac zestawy tablic pietrowych z odrebnym
przedziatem licznikowym oraz przedziatem dla instalacji teletechnicznych.
WLZ-ty do tablic mieszkaniowych TM uktadaé bezposrednio w tynku natomiast przewody telefoniczne,
domofonowe iantenowe RTV - w ochronnych rurach ostonowych PCV. Poza szachtami przewody
elektryczne uktada¢ podtynkowo pod warstwg tynku grubosci min. 5 mm. Przewody teletechniczne
uktadac¢ podtynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych. Catos¢ instalacji administracyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania budynku zasilona jest z tablicy administracyjnej budynku. Na
klatkach schodowych muszg by¢ jednofazowe obwody gniazd wtyczkowych, montowanych w tablicach
pietrowych, administracyjnych. W tablicach zapewni¢ rezerwe miejsca pod instalacje teletechniczne.
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w przypadku zaniku zasilania przez 60 minut.

Rozbudowa Systemu Monitoringu Miejskiego uwzglednia zastosowanie, w wybranych punktach
kamerowych, interkoméw IP typu ,help point”.

Interkom IP typu , help point” (w miejscu instalacji) ma by¢ podtgczony do systemowego serwera
interkomowego IP typ ,,GE 300” stanowigcego czes¢ Systemu Monitoringu Miejskiego.

Wykonawca wraz z urzadzeniami dostarczy wymagana liczbe licencji pozwalajgcych na ich wigczenie
do istniejgcego Systemu Monitoringu Miejskiego.

Programy uzywane w Systemie Monitoringu Miejskiego.

1- Oprogramowanie do rejestracji i zarzadzania wideo - Genetec Security Center, GenetecOmnicast.
2- Oprogramowania do automatycznej analizy obrazu - AgentVI SaVl

4.4.7.10. Instalacja internetu bezprzewodowego.

Nalezy wykonaé instalacje wi-fi z petnym pokryciem przylegajgcej przestrzeni publicznej. Jako
urzadzenie rozsiewcze nalezy zastosowac router wi-fi, zlokalizowany w przestrzeni ogélnodostepnej
niezabudowanej, tak aby straty sygnatu byty jak najmniejsze. Do urzadzen nalezy zapewnié niezbedne
media w postaci zasilania elektrycznego i telekomunikacyjnego.

4.4.8. Instalacje teletechniczne - instalacje bezpieczenstwa.

4.4.8.1. Instalacja oddymiana klatki schodowe;j.
Nalezy wykona¢ instalacje oddymiania klatki schodowej w budynku frontowym.
Sterowanie instalacjg oddymiania klatki schodowej odbywac sie bedzie z wykorzystaniem optycznych
czujnikéw dymu.
System oddymiania bedzie obejmowat swym zasiegiem:
a. klatke schodowg w budynku frontowym.

System bedzie sktadac sie z:

b. central sterowania klapami odymiajgcymi,
c. optycznych czujnikdw dymu,

d. przyciskow oddymiania,

e. przyciskow przewietrzania,

f. central pogodowych,

g. okablowania.

4.4.9. Kolizje.

Wykonujac projekty sieci, szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na wystepowanie kolizji z przebiegami
innego uzbrojenia. Wsrdd wystepujacych kolizji szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a. Sieci kablowe niskiego napiecia oswietlenia zewnetrznego,
b. Sieci kablowe elektroenergetyczne niskiego napiecia,

c. Sieci kablowe elektroenergetyczne Sredniego napiecia.
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6.3.5. lzolacja termiczna elewac;ji

6.3.5.1. Czesc ogodlna

Przedmiotem niniejszych wytycznych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem izolacji termicznej budynku wetng mineralng i styropianem. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie rezygnacje z izolacji termicznej, biorgc pod uwage, ze celem dziatan nie jest
termomodernizacja obiektu, a jego rewitalizacji i zapewnienie bezproblemowego funkcjonowania.

Informacje ogdlne zgodnie z Ogdinymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych (WT-0).

6.3.5.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych podano w Ogdlnych warunkach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych (WT-0). Przy wykonywaniu robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdétowa wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- folia z PVC uplastycznionego — do ostony okien

- kotki polipropylenowe do mocowania ptyt

- listwy naroznikowe

- ptyta z wetny mineralnej - gr. wg dokumentacji,

- ptyta ze styropianu — gr. wg. dokumentacji,

- podktadowa masa tynkarska

- preparat gruntujacy

- siatka z widkna szklanego

- sucha mieszanka do tynkow

- zaprawa klejowa do wetny mineralnej

- tynki z niepalnej zaprawy tynkarskiej na bazie cementu i czystego kruszywa kwarcowego — wg
dokumentacji

Szczegbtowe dane materiatdw — zgodnie z dokumentacjg przetargows, projektowg oraz odpowiednimi
zatgcznikami niniejszego opracowania.
6.3.5.3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnych warunkach technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych (WT-0).

Przy wykonywaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: elektronarzedzia, rusztowanie, pace ze stali nierdzewnej.

6.3.5.4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnych warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych (WT-0).
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Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie
wyrobu przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniem.

6.3.5.5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

Wymagania dotyczgce wykonywania robdt podano w Ogdlnych warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych (WT-0).

Szczegdtowe warunki wykonywania robét:
Do izolacji termicznej elewacji od strony zewnetrznej ptytami z wetny mineralnej i styropianu wraz z

tynkowaniem wykonac $cisle wg instrukcji i wskazan producenta systemu. Zaprawa tynkarska lub masa
tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowa uktadu izolacji termicznej.

Kolejnos¢ wykonywania prac

- prace przygotowawcze

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

- wykonanie préby przyklejania wetny mineralnej

- préby mocowania mechanicznego za pomocg tacznikow tworzywowych
- sprawdzenie skutecznosci mocowania

- przygotowanie zapraw lub mas klejgcych

- przyklejanie wetny mineralnej

- wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptyt izolacji termiczne;j

- mocowanie ptyt termoizolacyjnych za pomocg tgcznikéw mechanicznych
- wykonywanie warstwy zbrojonej na ptycie izolacji termiczne;j

- wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach

- wykonywanie obrébek blacharskich

Kazda z wyzej wymienionych faz powinna by¢ odebrana przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji termicznej budynku nalezy sprawdzi¢ jakos¢ materiatow.
Nastepnga czynnoscia jest zmontowanie rusztowania.

Przed przystgpieniem do wykonania warstw izolacji termicznej nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej
powierzchnie. W razie potrzeby wyréwnaé ubytki oraz doktadnie oczysci¢ z kurzu i tuszczacych sie
powtok, nastepnie zmy¢ wodg pod ci$nieniem. Jezeli powierzchnia $ciany ma ubytki lub uskoki na
ztgczach prefabrykatow wieksze niz 10 mm, nalezy je wyréwnacd przez natozenie zaprawy cementowej
1:3 z dodatkiem okoto 4% dyspersji polioctanowo — winylowej lub okoto 10% kleju lateksowego ekstra
w stosunku do masy cementu. Uskoki wieksze niz 30 mm nalezy wyréwnaé przez naklejenie grubszej
warstwy materiatu termoizolacyjnego o tak zmieniajgcej sie grubosci, aby nastgpito wyréwnanie
ptaszczyzny sciany. Wariantowo mozna uzy¢ pianke poliuretanowgq. Nastepnie nalezy wykonac prébe
przyklejania ptyt z wetny mineralnej. Uzywajagc masy klejacej w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego nalezy
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drzwiowe. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy izolacji termicznej na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osSciezy na wszystkich
kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane kgtowniki aluminiowe. W czesci
parterowej nalezy zastosowaé¢ dwie warstwy siatki. Zamiast pierwszej warstwy siatki mozna
zastosowac tkanine pancerng, uktadang na styk. Po stwardnieniu masy klejgcej w tej warstwie nalezy
nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej i wcisngé¢ w nig wtasciwg siatke szklang. tgczna grubosc warstwy
masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ okoto 6 mm.

Wyprawy tynkarskie mozna naktadaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojacej.
Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 oC i nie wyzszej niz 25 oC. Niedopuszczalne
jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli
jest zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0 oC w przeciggu 24 godzin. Wyprawy elewacyjne
nalezy wykonywaé zgodnie z odpowiednimi swiadectwami ITB. Kolory zastosowanych tynkdw, ich
rodzaje i faktury okreslone zostang szczegétowo w dokumentacji projektowe;.

6.3.5.6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Ogdlnych warunkach technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych (WT-0).

Kontrola robét wykonania izolacji termicznych obejmuje:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja

- sprawdzenie jakosci materiatow

- sprawdzenie zgodnosci zakresu robét, prawidtowosci wymiaréw, tolerancji
wykonawczych.

- sprawdzenie rownosci ptaszczyzny i krawedzi

- sprawdzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

6.3.5.7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
Ogdélne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robdt podano w Ogdlnych warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (WT-0).

6.3.5.8. Odbidr robdt budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w Ogdlnych warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych (WT-0).

6.3.5.9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych
Ogodlne wymagania dotyczgce sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych podano
w Ogdinych warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (WT-0).

6.3.5.10. Dokumenty odniesienia

o PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze
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Ekspertyza stanu technicznego wykonana w czerwcu 2016r. przez GSBK Biuro Konstrukcyjne, ul.
Grabowa 19, 30-227 Krakow;

Program prac konserwatorskich opracowany w lipcu 2016r przez Ven-Art. Tomasz ostaszewski, ul.
Skarbowa 12, 91-473 todz;

Wytyczne techniczne dotyczace mozliwosci podtgczenia do miejskiej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej wydane przez ZWiK nr TT.424.1695.2016/W/SZ z dnia 25.07.2016r.;

Wstepne warunki techniczne przytgczenia do Ciepta Systemowego obiektu zlokalizowanego przy
ul. Sienkiewicza 56 z 20.06.2016 od Veolia Energia t6dz S.A., znak RN/WB/9120/16;

Warunki techniczne dotyczace likwidacji przytacza gazu wydane przez PSG nr
LZKP/W/19250/1P/1/2016 z dnia 13.07.2016r.;

Warunki przytgczenia do sieci energetycznej od Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE nr
5211611542 z dnia 24.08 2016r.;

Techniczne warunki przytgczenia do sieci telekomunikacyjnej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 56 w todzi z 20.06.2016 od Orange Polska, znak
TODDKLU/ACH.213-40245/16;

Warunki przytgczenia budynkéw w Strefie Wielkomiejskiej todzi do sieci TOYA Sp zo.o0. z dnia 14.07
2016r.;

Pismo z dn. 24.08.2016r. w sprawie gotowosci wyrazenia zgody na wejscie w teren posesji przy ul.
Sienkiewicza 54 i Sienkiewicza 58 (trwate zajecie terenu przez warstwy izolacji termicznej elewacji
szczytowych wraz z wykoriczeniem);

Postanowienie odmawiajace wszczecia postepowania w sprawie wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pn.”Projekt nr 6 rewitalizacja
obszarowa centrum todzi w kwartale ulic: ul. Sienkiewicza, al. Pitsudskiego, ul. Piotrkowska, ul.
Nawrot obejmujgca rewitalizacje budynkow zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza 56, Sienkiewicza
75/77, ul. Sienkiewicza 79, ul. Roosevelta 15, ul. Roosevelta 17, ul. Piotrkowskiej 142, przebudowe
ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do al. Pitsudskiego, budowe ciggu pieszo-rowerowego w
kwartale ulic: ul. Nawrot, ul. Piotrkowska, ul. Roosevelta i ul. Sienkiewicza”.

Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta todzi (uchwata nr
XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 pazdziernika 2010 r.);

Na etapie przygotowywania projektu budowlanego nalezy pozyska¢ aktualng mape do celéw
projektowych;

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci: na etapie projektu budowlanego nalezy
uzyskac niezbedne badania oraz dane;

Ze wzgledu na brak ekspertyzy mykologicznej wskazana jest weryfikacja i uzupetnienie ekspertyzy
technicznej i inwentaryzacji na etapie przygotowania projektu budowlanego.
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