ERRATA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
ZADANIE: 36, ul. Sienkiewicza 56
PROJEKT 6

PROJEKT REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM tODZI

miejsce w obrebie dziatki o nr ewid. 419,
obreb S-6. Wtaczenia do miejskiej
infrastruktury technicznej oraz wykonanie
balkonéw w obrebie ulicy Henryka
Sienkiewicza, tj. dziatka o nr ewid. 53/23,
obreb S-6. Wykonanie izolacji termicznej
Scian zewnetrznych w obrebie dziatek
418/2, 420/1, obreb S-6.

Istniejgca kamienica frontowa i budynek
oficyny zostanie przebudowany. Obiekt
podlegaé bedzie czesciowej zmianie sposobu
uzytkowania na poszczegdlnych
kondygnacjach. Na poziomie parteru nalezy
zlokalizowac lokale ustugowe i
pomieszczenia techniczne oraz
pomieszczenie na odpady, pozostate pietra
majg utrzymac istniejgca funkcje mieszkalng
oraz biurowa (istniejacy lokal biurowy dla
NGO zlokalizowany na poziomie 2 oficyny).
Pozostate budynki na terenie nalezy
rozebrac. Podwadrze nalezy zagospodarowacd
w formie ciggu pieszego z wydzielonymi
strefami rekreacyjno-wypoczynkowymi
(sitownia miejska, plac zabaw) o duzym
udziale zieleni (w tym sad miejski).
Realizacja zadania pn. Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania obiektow wraz

z zagospodarowaniem terenu i niezbedng
infrastrukturg techniczng oraz rozbiérkami”
przy ulicy Henryka Sienkiewicza 56 w todzi

Str. | Jest Powinno by¢

8 e Pismo z dn. 24.08.2016r. w sprawie e Pismo z dn. 24.08.2016r. w sprawie
gotowosci wyrazenia zgody na wejscie w gotowosci wyrazenia zgody na wejscie w
teren posesji przy ul. Sienkiewicza 54 i teren posesji przy ul. Sienkiewicza 54 i
Sienkiewicza 58 (trwate zajecie terenu Sienkiewicza 58;
przez warstwy docieplajace elewacji
szczytowych wraz z wykonczeniem);

8 Realizacja przedsiewziecia bedzie miata Realizacja zadania pn. ,Przebudowa i zmiana

sposobu uzytkowania obiektéw wraz

z zagospodarowaniem terenu i niezbedna
infrastruktura techniczng oraz rozbiérkami”
na nieruchomosci potozonej w todzi przy ul.
Sienkiewicza 56 prowadzona bedzie w
systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Na etapie
przetargu Zamawiajgcy zadecyduje o zakresie
prac do wykonania ze wzgledu na to, ze
realizacja przedmiotowej inwestycji mozliwa
jest w dwdch wariantach: wytacznie zadanie
1 lub tacznie zadanie 1i 2. W przypadku
realizacji obu zadan tgcznie Zamawiajacy
oczekuje jednej dokumentacji projektowe;.
Realizacja zadania 1 bedzie miata miejsce w
obrebie dziatki o nr ewid. 419, obreb S-6.
Wiaczenia do miejskiej infrastruktury
technicznej oraz wykonanie balkonéw w
obrebie ulicy Henryka Sienkiewicza, tj.
dziatka o nr ewid. 53/23, obreb S-6. Zadanie
2 — wykonanie izolacji termicznej $cian
zewnetrznych w obrebie dziatek 418/2,
420/1, obreb S-6. Zadanie 2 poza projektem
— poza dofinansowaniem unijnym.

Istniejgca kamienica frontowa i budynek
oficyny zostanie przebudowany. Obiekt
podlegac bedzie czesciowej zmianie sposobu
uzytkowania na poszczegdlnych
kondygnacjach. Na poziomie parteru nalezy
zlokalizowa¢ lokale ustugowe i pomieszczenia
techniczne oraz pomieszczenie na odpady,
pozostate pietra majg utrzymac istniejgca




prowadzona bedzie w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj”.

funkcje mieszkalng oraz biurowo-ustugowa
(istniejacy lokal uzytkowy zlokalizowany jest
na poziomie 2 oficyny). Pozostate budynki na
terenie nalezy rozebra¢. Podwdrze nalezy
zagospodarowad w formie ciggu pieszego z
wydzielonymi strefami rekreacyjno-
wypoczynkowymi (sitownia miejska, plac
zabaw) o duzym udziale zieleni (w tym sad
miejski).

14 | ¢ budynek B — lewa oficyna (pétnocna), | ¢ budynek B — lewa oficyna (pétnocna),
budynek mieszkalny z ustugami w budynek mieszkalny z ustugami w
parterze i lokalem biurowym NGO na parterze i lokalem uzytkowym (obecnie
poziomie +1, o 4 kondygnacja NGO) na poziomie +1, o 4 kondygnacja
nadziemnych w czesci zachodniej i 3 w nadziemnych w czesci zachodniej i 3 w
czesci wschodniej, niepodpiwniczony. czesci wschodniej, niepodpiwniczony.
Wejscia do lokali ustugowych z podwaérza Wejscia do lokali ustugowych z podwaérza
oraz klatki schodowej dostepnej z oraz klatki schodowej dostepnej z
podwodrza, do lokalu biurowego i podworza, do lokalu biurowo-
mieszkan z klatki schodowej; ustugowego w oficynie i mieszkan z klatki

schodowej;

17 | Dnia 08.07.2016r. zostato wydane Dnia 22.12.2016r zostato wydane
postanowienie odmawiajgce wszczegcia postanowienie odmawiajace wszczecia
postepowania w sprawie wydania decyzji o postepowania w sprawie wydania decyzji o
s',roc!owifkowych uw:.ﬂrulnkowaniac.h Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
realizacji przedsiewziecia pn. “Projekt nr 6 o . o
rewitalizacja obszarowa centrum todzi w przedsiewziecia pn.”Projekt nr 6 rewitalizacja
kwartale ulic: ul. Sienkiewicza, al. obszarowa centrum todzi w kwartale ulic: ul.
Pitsudskiego, ul. Nawrot obejmujaca Sienkiewicza, al. Pitsudskiego, ul.
rewitalizacje budynkdw zlokalizowanych Piotrkowska, ul. Nawrot obejmujaca
przy ul. Sienkiewicza 56, Sienkiewicza 75/77, rewitalizacje budynkéw zlokalizowanych przy
u!. SienkieV\'/isza 79, ul. Roosevelta 17, ul. ul. Sienkiewicza 56, Sienkiewicza 75/77, ul.
P'|otrk.ow.sk|ej 142, p.rzebudowe ul. Sienkiewicza 79, ul. Roosevelta 15, ul.
Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do al.

Pitsudskiego, budowe ciagu pieszo- Roosevelta 17, ul. Piotrkowskiej 142,

rowerowego w kwartale ulic: ul. Nawrot, przebudowe ul. Sienkiewicza na odcinku od

ul. Piotrkowska, ul. Roosevelta i ul. ul. Nawrot do al. Pitsudskiego, budowe ciggu

Sienkiewicza”. pieszo-rowerowego w kwartale ulic: ul.
Nawrot, ul. Piotrkowska, ul. Roosevelta i ul.
Sienkiewicza”.

19 e |okal biurowy dla NGO na poziomie e lokal uzytkowy biurowo-ustugowy na
+2 oficyny (zachowanie istniejacej poziomie +2 oficyny (zachowanie
funkciji). istniejgcej funkcji).

20 | W oficynie na poziomie +2 nalezy umiescic¢ W oficynie na poziomie +1 nalezy umiescic¢

mieszkanie chronione dla 3 0sob z

mieszkanie chronione dla 3 0séb z




zaburzeniami psychicznymi, z wydzielonymi
3 pokojami i cze$cig wspdélng: pokojem
dziennym z aneksem kuchennym oraz
tazienka.

Na poziomie +2 w oficynie istniejgcy lokal
biurowy NGO nalezy doprowadzi¢ do
standardu deweloperskiego.

zaburzeniami psychicznymi, z wydzielonymi 3
pokojami i czescig wspdlng: pokojem
dziennym z aneksem kuchennym oraz
tazienka.

Na poziomie +2 w oficynie istniejacy lokal
uzytkowy nalezy doprowadzi¢ do standardu
deweloperskiego.

21 | e« Remont konserwatorski i restauratorski | ¢ Remont konserwatorski i restauratorski
elewacji frontowej (w tym odtworzenie elewacji frontowej (w tym odtworzenie
balkonu na poziomie |l pietra) oraz balkonu na poziomie Il pietra) oraz
docieplenie od zewnatrz wszystkich wykonanie warstw izolacji termicznej od
pozostatych Scian; zewnatrz wszystkich pozostatych scian;

22 | ¢ Wykonanie ocieplenia Scian | ® Wykonanie warstw izolacji termicznej
fundamentowych; $cian fundamentowych;

o  Wykonanie nowych ocieplonych | ¢  Wykonanie nowych  zaizolowanych
posadzek na gruncie, z uwzglednieniem termicznie posadzek na gruncie, z
obnizenia poziomu posadzek w lokalach uwzglednieniem obnizenia  poziomu
ustugowych w oficynie; posadzek w lokalach ustugowych w

o (..) oficynie;

e Wykonanie ocieplenia dachu; o (.)

o (..) e Wykonanie warstw izolacji termicznej

e QOcieplenie $cian budynku od zewnatrz dachuy;

(za wyjatkiem elewacji frontowej | ® (...)

kamienicy i Scian przeswitu bramowego) | ¢ Wykonanie warstw izolacji termicznej

z wykonaniem powtok malarskich; $cian budynku od zewnatrz (za wyjatkiem
elewacji frontowej kamienicy i S$cian
przeswitu bramowego) z wykonaniem
powtok malarskich; wykonanie izolacji
termicznej scian zewnetrznych w obrebie
dziatek 418/2, 420/1, obreb S-6 w ramach
Zadania 2;

27 | Lokale ustugowe o facznej powierzchni ok. Lokale ustugowe o tgcznej powierzchni ok.
394,8m? zlokalizowane na poziomie 0 394,8m? zlokalizowane na poziomie 0
budynku frontowego oraz lokal biurowy budynku frontowego oraz lokal biurowo-
NGO na poziomie +2 oficyny ustugowy na poziomie +2 oficyny
zakwalifikowano do kategorii zagrozenia zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l (uzytecznos¢ publiczna). ludzi ZL 11l (uzytecznosc¢ publiczna).

33 | Lokal NGO Lokal biurowo-ustugowy

37 | e Wszystkie elewacje, z wyjgtkiem e Na wszystkich elewacjach, z wyjatkiem

elewacji zachodniej budynku
frontowego, nalezy ociepli¢ od zewnatrz
warstwa izolacji termicznej z wetny
mineralnej skalnej;

elewacji zachodniej budynku
frontowego, nalezy wykona¢ warstwy
izolacji termicznej od zewnatrz z wetny
mineralnej skalnej;




o ()
e Dachy nalezy ociepli¢ wetng mineralng
szklang;

o (..)

Grubos¢ warstwy ocieplenia powinna zostac
ustalona na etapie projektu budowlanego.
Do obliczen projektowanej charakterystyki
energetycznej w zatgczonej koncepcji
wielobranzowej uzyto wspotczynnikéw
wymaganych od 1 stycznia 2017r.

(...)

W zwigzku z brakiem mozliwosci uzyskania
witasciwej wartosci wspétczynnika
przenikania ciepta dla istniejgcych scian
zewn. wynikajacym z wytycznych
konserwatorskich, nie dopuszczajacych
ocieplenia $ciany elewacji frontowej oraz
wytycznych Zamawiajacego, nie
dopuszczajacych mozliwosci docieplenia
scian od wewnatrz w lokalach mieszkalnych
oraz uzytkowych, Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac¢ odstepstwo od przepiséw
warunkéw technicznych w wyzej
wymienionym zakresie.

Do ocieplenia $cian od zewnatrz nalezy
zastosowac metode bezspoinowego
systemu ocieplania. Nalezy stosowac¢
rozwigzania systemowe z wazng Aprobata
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.
Wymagany jest podwdjny system
mocowania - za pomoca kleju i niepalnych
tacznikéw z rdzeniem metalowym. Po
montazu ocieplenia i siatki, przygotowane
zgodnie z systemem powierzchnie
wykonczy¢ tynkiem stosujgc fakture
drobnoziarnistg (ziarno 1-1,5 mm) —
odporniejszg na zabrudzenie. Zastosowac
tynk mineralny i stosowaé powtoki malarskie
analogiczne do uzytych na elewacji
frontowe] pod wzgledem rodzaju i barwy.

o (..
e Dachy nalezy zaizolowaé wetng
mineralng szklang;

o (..)

Grubos¢ warstwy izolacji termicznej powinna
zostaé ustalona na etapie projektu
budowlanego. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie rezygnacje z
izolacji termicznej, biorgc pod uwage, ze
celem dziatan nie jest termomodernizacja
obiektu, a jego rewitalizacji i zapewnienie
bezproblemowego funkcjonowania.

Do obliczen projektowanej charakterystyki
energetycznej w zatgczonej koncepcji
wielobranzowej uzyto wspoétczynnikow
wymaganych od 1 stycznia 2017r.

(...)

W zwigzku z brakiem mozliwosci uzyskania
wiasciwej wartosci wspétczynnika
przenikania ciepta dla istniejgcych Scian
zewn. wynikajacym z wytycznych
konserwatorskich, nie dopuszczajacych
izolacji termicznej $ciany elewacji frontowej
oraz wytycznych Zamawiajacego, nie
dopuszczajacych mozliwosci izolacji
termicznej scian od wewnatrz w lokalach
mieszkalnych oraz uzytkowych, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé odstepstwo od
przepisdw warunkéw technicznych w wyzej
wymienionym zakresie.

Do izolacji termicznej $cian od zewnatrz
nalezy zastosowaé metode bezspoinowego
systemu izolacji termicznej. Nalezy stosowacd
rozwigzania systemowe z wazng Aprobata
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej.
Wymagany jest podwdjny system
mocowania - za pomocg kleju i niepalnych
tacznikéw z rdzeniem metalowym. Po
montazu warstw izolacji termicznej i siatki,
przygotowane zgodnie z systemem
powierzchnie wykonczy¢ tynkiem stosujac
fakture drobnoziarnistg (ziarno 1-1,5 mm) —
odporniejszg na zabrudzenie. Zastosowac
tynk mineralny i stosowaé powtoki malarskie
analogiczne do uzytych na elewacji frontowej
pod wzgledem rodzaju i barwy.

40

e Pozostate sSciany budynkow A i B nalezy
ociepli¢ w technologii lekkiej mokrej. (...)

e Dla pozostatych Scian budynkéw A i B

nalezy  wykona¢  warstwy izolacji




Nalezy dazy¢ do minimalizacji wptywu
ocieplenia na charakter i proporcje
elewacji, zwtaszcza poprzez osadzenie
stolarki okiennej na zblizong do
oryginalnej gtebokosci wzgledem
zewnetrznego lica elewacji, wysuniecie

gzymsOw w celu zachowania ich wysiegu.

termicznej w technologii lekkiej mokre;j.
(...)

Nalezy dazy¢ do minimalizacji wptywu
warstw izolacji termicznej na charakter i
proporcje elewacji, zwfaszcza poprzez
osadzenie stolarki okiennej na zblizong do
oryginalnej gtebokosci wzgledem
zewnetrznego lica elewacji, wysuniecie

gzymsow w celu zachowania ich wysiegu.

42

Istniejgce kominy nalezy oczyscié z tynku,
osuszyé, wykona¢ docieplenie ze
styropianu lub wetny mineralnej gr. min
5cm, izolacje termiczna pokry¢ siatka
zbrojacg i zaprawg, wykona¢ podktad
tynkarski i nowy tynk cementowo-
wapienny. Malowanie farbami o
strukturze i kolorze jak elewacje. Kominy
zabezpieczy¢ od gory poprzez
zastosowanie przekrycia w formie czapek
betonowych (otwory wlotowe w
Sciankach bocznych).

Projektowane kominy wentylacji
grawitacyjnej nalezy wykona¢ jako
systemowe - wyprowadzi¢ ponad dach
na wysoko$¢ umozliwiajaca prawidtowe
dziatanie, wykonaé warstwy
dociepleniowe gr. min. 5cm, izolacje
pokry¢ siatka zbrojgcy i

zaprawg, wykonaé podkfad tynkarski i

termiczna
nowy tynk cementowo-wapienny.
Malowanie farbami o strukturze i kolorze
jak elewacje.

Istniejgce kominy nalezy oczyscic z tynku,
osuszy¢, wykona¢ warstwy izolacji
termicznej z wetny mineralnej gr. min
5cm, izolacje termiczna pokry¢ siatkg
zbrojgcg i zaprawg, wykonaé¢ podktad
tynkarski i nowy tynk cementowo-
wapienny. Malowanie farbami o
strukturze i kolorze jak elewacje. Kominy
zabezpieczy¢ od gory poprzez
zastosowanie przekrycia w formie czapek
betonowych  (otwory wlotowe w
Sciankach bocznych).

Projektowane kominy wentylacji
grawitacyjnej nalezy wykonaé¢ jako
systemowe - wyprowadzi¢ ponad dach na
wysokos¢  umozliwiajgcg  prawidtowe
dziatanie, wykona¢ warstwy izolacji
termicznej gr. min. 5cm, izolacje
pokry¢ siatkag zbrojaca i

zaprawg, wykona¢ podktad tynkarski i

termiczng
nowy tynk cementowo-wapienny.
Malowanie farbami o strukturze i kolorze
jak elewacje.
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Budki legowe mozna umiesci¢ w
rekonstruowanych elementach detalu
architektonicznego, znajdujacych sie np.
pod parapetem lub okapem, najlepiej na
$cianach nie ulegajacych nadmiernemu
nagrzaniu, a wiec skierowanych na
potnocny-zachdéd, pdtnoc i pdtnocny-
wschdd. Mozliwa lokalizacja dla
przedmiotowe]j nieruchomosci to bruzdy
Scienne pod gzymsem wienczacym
elewacji

wschodniej budynku

Budki legowe mozna umiescié w
rekonstruowanych elementach detalu
architektonicznego, znajdujacych sie np.
pod parapetem lub okapem, najlepiej na
Scianach nie ulegajgcych nadmiernemu
nagrzaniu, a wiec skierowanych na
potnocny-zachéd, pdétnoc i pdtnocny-
wschdd.  Mozliwa lokalizacja  dla
przedmiotowe] nieruchomosci to bruzdy
Scienne pod gzymsem wiericzacym
elewacji

wschodniej budynku




frontowego, symetrycznie pomiedzy

otworami okiennymi oraz wyzisze partie
elewacji wschodniej oficyny pétnocne;j.
Budki

umieszczone w  grubosci

frontowego, symetrycznie pomiedzy
otworami okiennymi oraz wyzsze partie
elewacji wschodniej oficyny pétnocne;.

Budki umieszczone w grubosci warstw

ocieplenia. izolacji termicznej.
46
W lokalach ustugowych nr 0.01, 0.02, 0.04 W lokalach ustugowych nr 0.01, 0.02, 0.04 na
na poziomie 0, w lokalu na dziatalnos¢ NGO | poziomie 0, w lokalu biurowo-ustugowym
20.07 na poziomie +2 — standard 20.07 na poziomie +2 — standard
deweloperski deweloperski
66

Wymagania dotyczace konstrukgiji.

4.2.5.4. Dodatkowe wyposazenie

Schodofaz  ggsienicowy, ktdry spetnia
nastepujgce warunki:
e Dostosowany do wszystkich typow

wozkoéw inwalidzkich recznych;
Zastosowanie do schodéw o nachyleniu
30°%;

Urzadzenie zasilane z baterii, tadowanej z
prostownika bedacego na wyposazeniu
urzadzenia;

Mozliwosc pokonania min.22
standardowych biegédw schodowych, przy
natadowanej baterii;

Napedzany silnikiem  elektrycznym,
sktadany - tatwy do przenoszenia i
transportu.

Predkos¢ przy petnym obcigzeniu 5 m/1’
podczas wjazdu; 5 m/1’ podczas zjazdu
Zasilanie 24 V  przy pomocy 2
akumulatorow zelowych bez potrzeby
konserwacji typu 12 V-12 Ah.

Gasienice wykonane z gumy odpornej na
Scieranie o wysokim wspdtczynniku
tarcia, zapewniajgce przyczepnosc i nie
pozostawiajace Sladéw na powierzchni.
Udzwig 130 kg

Zabezpieczenia: Reduktor
samohamowny; kontrola elektroniczna
predkosci, przyciski sterujgce opdznione,
aby zapobiec przypadkowemu
nacisnieciu; podwadjny system
mechanicznego zaczepienia pochwytu,
kontrolowany przez mikro wytgcznik
zabezpieczajacy; przyzwolenie ruchu
tylko przy zaczepieniu mechanicznym (i
elektrycznym) prawidtowo wykonanym;
pas bezpieczenstwa i podgtéwek




regulowane. Zaczepy zabezpieczajgce
wozki, uniemozliwiajgce przypadkowe
otworzenie. STOP awaryjny. Mozliwos¢
recznego manewru awaryjnego w
przypadku zatrzymania urzadzenia na
schodach.

4.3. Wymagania dotyczace konstrukgcji.

75

o |okali ustugowych,
e |okalu biurowego NGO,
o |okali mieszkalnych,

e |okali ustugowych,
e |okalu biurowo-ustugowego,
o lokali mieszkalnych,

101

Tablica lokalu NGO (TB).

Tablica lokalu biurowo-ustugowego w oficynie
na poziomie +2 (TB).

108

Instalacje elektryczne — lokal biurowy NGO.

Instalacje elektryczne — lokal biurowo-
ustugowy w oficynie na poziomie +2.

124

2- Oprogramowania do automatycznej
analizy obrazu - AgentVI SaVI

4.4.8. Instalacje teletechniczne — instalacje
bezpieczenstwa.

2- Oprogramowania do automatycznej
analizy obrazu - AgentVI SaVl

4.4.7.10. Instalacja internetu
bezprzewodowego.

Nalezy wykona¢ instalacje wi-fi z petnym
pokryciem przylegajgcej przestrzeni
publicznej. Jako urzadzenie rozsiewcze nalezy
zastosowac router wi-fi, zlokalizowany w
przestrzeni ogélnodostepne;j
niezabudowanej, tak aby straty sygnatu byty
jak najmniejsze. Do urzadzen nalezy
zapewnic¢ niezbedne media w postaci
zasilania elektrycznego i
telekomunikacyjnego.

4.4.8. Instalacje teletechniczne — instalacje
bezpieczenstwa.

224

6.3.5. Docieplenie elewacji

()

Przedmiotem niniejszych wytycznych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem docieplenia
budynku wetng mineralng i styropianem.

6.3.5. Izolacja termiczna elewacji

(...)

Przedmiotem niniejszych wytycznych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem izolacji
termicznej budynku wetng mineralng i
styropianem. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie rezygnacje z izolacji termicznej,
biorac pod uwage, ze celem dziatan nie jest
termomodernizacja obiektu, a jego
rewitalizacja i zapewnienie
bezproblemowego funkcjonowania.




225 | Do ocieplenia elewacji od strony zewnetrznej | Do izolacji termicznej elewacji od strony
ptytami z wetny mineralnej i styropianu wraz | zewnetrznej ptytami z wetny mineralnej i
z tynkowaniem wykonac Scisle wg instrukcjii | styropianu wraz z tynkowaniem wykonac
wskazan producenta systemu. Dla S$cian | Scisle wg instrukcji i wskazan producenta
istniejgcych przyjeto jako najkorzystniejszg | systemu. Zaprawa tynkarska lub masa
grubosé warstwy termoizolacyjnej 10 cm i 5 | tynkarska po stwardnieniu  stanowigca
cm (budynek gospodarczy) — zgodnie z | zewnetrzng warstwe wykonczeniowa uktadu
obliczeniami. Zaprawa tynkarska lub masa | izolacji termicznej.
tynkarska po stwardnieniu stanowigca | (...)
zewnetrzng warstwe wykonczeniowa uktadu | - wyréwnywanie powierzchni przyklejonych
ocieplajacego. (...) ptyt izolacji termicznej
- wyréwnywanie powierzchni przyklejonych | - mocowanie ptyt termoizolacyjnych za
ptyt ocieplenia pomocg tgcznikdw mechanicznych
- mocowanie pftyt termoizolacyjnych za | - wykonywanie warstwy zbrojonej na ptycie
pomoca tgcznikdw mechanicznych izolacji termicznej
- wykonywanie warstwy zbrojonej na ptycie | - wykonywanie wypraw tynkarskich na
ocieplenia elewacjach
- wykonywanie wypraw tynkarskich na | - wykonywanie obrébek blacharskich
elewacjach Kazda z wyzej wymienionych faz powinna by¢
- wykonywanie obrdébek blacharskich odebrana przez Zamawiajgcego.

Kazda z wyzej wymienionych faz powinna by¢ | Przed przystgpieniem do wykonania izolacji
odebrana przez Zamawiajacego. termicznej budynku nalezy sprawdzi¢ jakos¢
Przed przystgpieniem do ocieplania budynku | materiatéw. Nastepng czynnoscig jest
nalezy  sprawdzi¢ jakos¢ materiatdw. | zmontowanie rusztowania.

Nastepng czynnoscig jest zmontowanie | Przed przystgpieniem do wykonania warstw
rusztowania. izolacji termicznej nalezy doktadnie

Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy sprawdzi¢ jej powierzchnie.

doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie.

227 | W celu zwiekszenia odpornosci warstwy W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, | izolacji termicznej na uszkodzenia
na wszystkich naroznikach pionowych na mechaniczne, na wszystkich naroznikach
parterze oraz na naroznikach osciezy na pionowych na parterze oraz na naroznikach
wszystkich kondygnacjach, nalezy przed osciezy na wszystkich kondygnacjach, nalezy
przyklejeniem siatki wkleié¢ perforowane przed przyklejeniem siatki wklei¢
katowniki aluminiowe. (...) perforowane katowniki aluminiowe. {...)
Kontrola robét docieplenia obejmuje: Kontrola robét wykonania izolacji

termicznych obejmuje:

382 | ¢ Porozumienie zajecie terenu — | @ Pismo z dn. 24.08.2016r. w sprawie

ocieplenie; gotowosci wyrazenia zgody na wejscie w
e Postanowienie nr DSS-OSR- teren posesji przy ul. Sienkiewicza 54 i

11.6220.131.2016 z dnia 08.07.2016r
odmawiajgce wszczecia postepowania w
sprawie

wydania decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia obejmujgcego
przy ul.

rewitalizacje budynku

Sienkiewicza 56;

Sienkiewicza 58 ;

e Postanowienie odmawiajgce wszczecia
postepowania w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsiewziecia pn.”Projekt nr 6
rewitalizacja obszarowa centrum todzi w
kwartale ulic: ul. Sienkiewicza, al.
Pitsudskiego, ul. Piotrkowska, ul. Nawrot
obejmujaca rewitalizacje budynkow




zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza 56,
Sienkiewicza 75/77, ul. Sienkiewicza 79,
ul. Roosevelta 15, ul. Roosevelta 17, ul.
Piotrkowskiej 142, przebudowe ul.
Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do
al. Pitsudskiego, budowe ciggu pieszo-
rowerowego w kwartale ulic: ul. Nawrot,
ul. Piotrkowska, ul. Roosevelta i ul.

Sienkiewicza”.

Do erraty zatgczono:

Kopia zalecen konserwatorskich podpisanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Kopia mapy zasadniczej z podpisem osoby sporzadzajace;.

Opinia geotechniczna z podpisem osoby sporzadzajacej.

Planowane koszty szacunkowe z podpisem osoby sporzadzajace;.

Elementy zagospodarowania terenu z podpisem osoby sporzadzajace;.

Program prac konserwatorskich.

Postanowienie z dz. 22.12.2016 r. odmawiajgce wszczecia postepowania w sprawie wydania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia pn.”Projekt nr 6

rewitalizacja obszarowa centrum todzi w kwartale ulic: ul. Sienkiewicza, al. Pitsudskiego, ul.

Piotrkowska, ul. Nawrot obejmujaca rewitalizacje budynkow zlokalizowanych przy ul.

Sienkiewicza 56, Sienkiewicza 75/77, ul. Sienkiewicza 79, ul. Roosevelta 15, ul. Roosevelta 17,

ul. Piotrkowskiej 142, przebudowe ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Nawrot do al. Pitsudskiego,

budowe ciggu pieszo-rowerowego w kwartale ulic: ul. Nawrot, ul. Piotrkowska, ul. Roosevelta i

ul. Sienkiewicza”.

8. Pismo Miejskiego Konserwatora Zabytkobw w todzi w sprawie uzgodnienia Programow
Funkcjonalno-Uzytkowych dla Projektu 6 Rewitalizacji Obszarowej todzi z dn. 21.06.2017r.,
sygn. DAR-BR-V1.7011.2.2017.

9. O$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane dla dziatki

o nrewid. 53/23.

Autokorekta

No ok wd -~



