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Zatacznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamowienia

1. Giéwny kod CPV:
Gtowny kod CPV:
45-31-00-00-3 roboty instalacyjne elektryczne
Dodatkowe kody CPV:
45-23-14-00-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45-11-27-10-5 roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45-11-27-23-9 roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45-23-32-50-6 roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

2. Teren bedacy miejscem budowy Mini Parku to zespot trzech dzialek,
w ksztalcie zblizonym do trapezu, ptaski, niezabudowany, usytuowany pomiedzy
ulicami Pienistg i Denng w todzi (dz. nr 6, 7, 8 obreb P-35). Obecnie peni funkcje
niezagospodarowanego lokalnego osiedlowego skweru. W pétnocno — wschodnim
narozniku dziatki nr 6 - od strony ul. Dennej - znajduje sie wygrodzony plac zabaw
dla dzieci. Teren ten jest terenem niezagospodarowanym (niezabudowanym),
nieutwardzonym, porosnietym trawg z licznymi krzewami i drzewami gtownie
W centrum terenu oraz wzdtuz ul. Pienistej. Powierzchnia terenu wynosi 4610 m? .

Na kompleksowe zagospodarowanie Mini Parku sktada sie aleja spacerowa, trasa
biegowa, sciezka rolkarska i rowerowa, sitownia plenerowa dla mtodziezy i dorostych,
tor do gry w bule, boisko do gry w street basketball, dwa korty do gry w kometke,
tenis stotowy oraz dwa stoty plenerowe do gry w szachy, warcaby i chinczyka. Catos¢
uzupetnia projekt zagospodarowania terenu elementami matej architektury (alejki
spacerowe, fawki i kosze na $mieci, tablice informacyjne) a takze projekt nowych
nasadzen (zielen urzadzona typu  parkowego) oraz projekt oswietlenia terenu.
Budowe Mini Parku podzielono na etapy.

W 2017r. podczas | etapu realizacji wykonano roboty rozbiorkowe (uszkodzona
posadzka betonowa i uszkodzone ogrodzenie), tor do gry w bule, stoty do gry
w szachy/chinczyka wraz z budowg nawierzchni z ptyt betonowych.

W ramach przedmiotowego post epowania (Il etap) planuje si e wytonienie
wykonawcy robot polegaj acych na:

1) wykonaniu instalacji oswietleniowej terenu,

2) rozprowadzeniu kabli zasilajgcych po terenie objetym zagospodarowaniem,

3) wykonaniu instalacji uziemiajgcej,

4) sprawdzeniu skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej ww. instalaciji,

5) budowie nawierzchni sitowni plenerowej z kostki brukowej betonowej 25x25x8
na podbudowie,

6) zakupie i montazu urzadzen sitowni plenerowej dla mtodziezy i dorostych ktéra
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia (po dwa urzadzenia na wspolnym pylonie) typu :
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. wioslarz + narty - zestaw urzadzen do éwiczen miesni ramion, klatki piersiowe;j
i plecow oraz catego ciata,

. orbitrek + surfer - zestaw urzgdzen do ¢wiczeh miesni catego ciata oraz nog
i tutowia,

. rower + jezdziec - zestaw urzadzen do ¢wiczen miesni catego ciala,

. motyl + fawka - zestaw urzadzen do ¢wiczen miesni barkdéw, ramion i plecow
oraz brzucha i plecow,

. drabinka + twister - zestaw urzadzen do ¢éwiczen miesni catego ciata oraz ndg
i tutowia,

. prasa nozna + podcigg - zestaw urzadzen do ¢wiczeh miesni ndg oraz calego
ciata,

. stepper + biegacz - zestaw urzadzen do ¢wiczen miesni ndg oraz noég
i tutowia.

Na wszystkich pylonach winny byé umieszczone instrukcje korzystania z w/w
urzadzen oraz informacje o ich przeznaczeniu. W/w urzgdzenia przyjeto jako
systemowe wykonane w konstrukcji stalowej ocynkowanej metodga ogniowg
i dwukrotnie lakierowanej proszkowo. Wielkos¢ minimalnej strefy ochronnej wokét
pojedynczego urzadzenia to 1,5 m od najbardziej wysunietej krawedzi tego
urzadzenia. Strefy poszczegoélnych urzadzeh nie mogg na siebie wzajemnie
nachodzi¢. W strefach ochronnych nie mogq znajdowac sie zadne inne elementy
matej architektury typu tawka, kosz na $mieci itp. W strefach ochronnych nie moga
znajdowac sie rowniez zadne drzewa ani krzewy. Urzadzenia sitowni muszg spetnia¢
wszystkie wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich normach PN-EN
16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz PN-EN 957-1:2006.
Zgodnos¢ urzadzen sitowni z powyzszymi przepisami musi by¢ potwierdzone
odno$nymi Certyfikatami Dopuszczenia wraz ze Swiadectwami Zgodnosci. Teren
pod kazdym z urzadzen siowni oczysci¢ i wykorytowa¢ na gtebokos¢ 25,0 cm.
Nawierzchnie pod urzgdzeniami sitowni (prostokaty o wym. 4,0 x 2,0 m) wykonaé
z betonowej kostki brukowej 25,0 x 25,0 cm i grub. 8,0 cm w kolorze szarym, na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 3,0 cm, oraz warstwie odsgczajacej z
piasku stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do IS > 1.0 grub. 15,0
cm grub. 15,0 cm; calos¢ w systemowych obrzezach betonowych trawnikowych
o wym. 8,0 x 30,0 cm w kolorze kostki brukowej.

7) wykonaniu projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, uiszczenie
oplaty za zajecie pasa drogowego,

8) wykonaniu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych robot.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okreslone w art. 22 8§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.
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Sposo6b zatrudnienia 0s6b realizujgcych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia
i okres wymaganego zatrudnienia:

a) Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci polegajgce na faktycznym wykonywaniu
robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamowienia o ile nie sg (beda)
wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce,
podwykonawce na podstawie umowy o prace.

b) Rodzaj czynnosci (niezbednych do wykonania zaméwienia), co do ktérych
wykonania zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia:
 czynnosci pracownika budowlanego wykonujgcego roboty  zwigzane
z wykonaniem zamowienia.

4. Sposbéb dokumentowania zatrudnienia oséb.
Sposob dokumentowania zatrudnienia 0séb.

Zamawiajacy wymaga:

1) aby Wykonawca najp6zniej w dniu przekazania placu budowy dostarczyt
Zamawiajgcemu wykaz pracownikOw zawierajgcy sklad osobowy
pracownikOw wykonujgcych roboty zwigzane z wykonaniem zamowienia
niezbednych do nalezytego wykonania zamoéwienia w  okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie,

2) aby wykaz pracownikéw byt aktualizowany na biezaco tj. za kazdym razem,
gdy nastgpi zmiana personalna w sktadzie osobowym pracownikéw na
budowie,

3) aby czynnosci wskazane w 8 7 ust. 2 pkt. 3 Umowy byly wykonywane przez
osoby wymienione w wykazie pracownikow,

4) aby Wykonawca do dostarczonej faktury VAT za wykonane roboty zatgczyt
wykaz o0sOb realizujgcych czynnoséci wskazane w 8 7 ust. 2 pkt. 3,
zatrudnionych na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z minimalnym
wynagrodzeniem za prace ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, w
czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia (jezeli byla zmiana 0s06b
zatrudnionych podac w jakim czasie).

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy, W wyznaczonym pisemnie
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszych
PodwykonawcOow wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace 0sOb
wskazanych w ustepie 3. Wykonawca jest zobowigzany do ziozenia, na kazde
wezwanie Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace, 0oséb wykonujgcych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraé w szczegolnosci dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
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czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oso6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace
0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2016 poz. 922),
w szczegOllnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow 0 prace za ostatni okres rozliczeniowy; poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowanej w sposOb zapewniajgcy
ochrone zgodnie z przepisami ustawy o ktérej mowa w pkt. 2).

5. Miejsce wykonania zaméwienia: dz. Nr 6,7,8 w obrebie p-35, £6dz, ul. Pienista

6. Warunki gwarancji i rekojmi za wady: Zgodnie z § 10 wzoru umowy (Zatgcznik
nr 8 do SIWZ)

7. Termin wykonania zamowienia:

od dnia podpisania umowy do dnia: zgodnie z kryterium ,Termin wykonania
zamowienia”, nie dlu zej niz do 31.07.2018 r.



