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SP 29 (arch)

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Termomodernizacja SP 29
1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety |m?2
d.1/0535-08
53.80 m?2 53.80
RAZEM 53.80
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
139.02 m 139.02
RAZEM 139.02
3/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
49.88 m 49.88
RAZEM 49.88
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych - okna m2
d.1]0354-05
21.75 m?2 21.75
RAZEM 21.75
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych m?2
d.1/0354-10
12.45 m?2 12.45
RAZEM 12.45
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach- przyjeto 30% |m?2
d.1/0701-06
1479.12*0.3 m?2 443.74
RAZEM 443.74
Demontaz i montaz elementéw wyposazenia technicznego szt
d.1/kalk. wtasna
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
Demontaz i montaz elementéw wyposazenia - kratki itp. szt
d.1/kalk. wtasna
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
9 Wywdz gruzu na wysypisko wraz z optatg za przyjecie gruzu m3
d.1|analiza indy-
widualna
7.05+103.52*0.05+p0z.1*0.05+p0z.2*0.05+p0z.3*0.05+p0z.4*0.05+p0z.5*0.05+ |m?3 39.38
p0z.6*0.03
RAZEM 39.38
2 Elewacja budynku
10|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11 m2
d.2|/0726-03
poz.6 m? 443.74
RAZEM 443.74
11|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.2|2608-01
poz.12-poz.10 m?2 1035.38
RAZEM 1035.38
12|KNR 0-17 Impregnacja scian jednokrotnie m2
d.2|2608-02
1479.12 m?2 1479.12
RAZEM 1479.12
13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie dodatkowej war- | m?2
d.2/2612-06 stwy siatki na scianach do wysokosci 2m
282 m?2 282.00
RAZEM 282.00
14|KNR AT-31 |Montaz profili elewacyjnych - profile gzymsowe m
d.2|0707-07
139.02 m 139.02
RAZEM 139.02
15/KNR 0-17 Ocieplenie scian budynku ptytami styropianowymi EPS gr 14 cm z wyprawa z tyn- | m?2
d.2|2610-02 ku cienkowarstwowego
poz.12 m?2 1479.12
RAZEM 1479.12
16|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy o szer. 25 cm plytami styropianowymi z wyprawg z tynku cien- | m2
d.2|2610-08 kowarstwowego
202.40 m?2 202.40
RAZEM 202.40
17|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - malowanie farbg silikonowa m2
d.2/2630-05
poz.12+poz.16 m? 1681.52
RAZEM 1681.52
18|KNR K-04 Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu - cokét m2
d.2/0109-02
160 m?2 160.00
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RAZEM 160.00
19|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2/2609-08
1677.61 m 1677.61
RAZEM 1677.61
20|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- | m2
d.2|202 0541-02 |parapety
poz.1 m? 53.80
RAZEM 53.80
21|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- | m2
d.2/202 0541-02 |gzyms
80.20 m?2 80.20
RAZEM 80.20
22|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.2/1604-03
poz.12 m? 1479.12
RAZEM 1479.12
23|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1505-01
poz.12 m? 1479.12
RAZEM 1479.12
24|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2/0925-01
401.80 m?2 401.80
RAZEM 401.80
25 Czas pracy rusztowan m?2
d.2|kalk. wtasna
poz.12 m? 1479.12
RAZEM 1479.12
3 Izolacja fundamentéw
26|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.I-11) m3
d.3/0307-01
143.94*0.8*1.5 m3 172.73
RAZEM 172.73
27 Osuszanie scian fundamentowych mikrofalami m3
d.3|kalk. wtasna
0.6*(48.57+48.57+18.54+18.54+1.4+1.4+1.75+1.75+1.71+1.71) m3 86.36
RAZEM 86.36
28|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.3/0101-04
48.57+48.57+18.54+18.54+1.4+1.4+1.75+1.75+1.71+1.71 m?2 143.94
RAZEM 143.94
29/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty| m2
d.3/0101-02 - przyjeto 30%
poz.28*0.3 m? 43.18
RAZEM 43.18
30|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z ceglty zaprawg |m?2
d.3/0101-05 renowacyjng szpachlowa- przyjeto 30%
poz.29 m? 43.18
RAZEM 43.18
31|KNR AT-25 |Wstepna iniekcja wypetniajgca pustki w $cianie o grubosci 60 cm - otwory dla m
d.3/0118-04 iniekciji cisnieniowej jednorzedowej
48.57+48.57+18.54+18.54+1.4+1.4+1.75+1.75+1.71+1.71 m 143.94
RAZEM 143.94
32|KNR AT-25 |Iniekcja ci$nieniowa jednorzedowa w $Scianie o grubo$ci 60 cm - stopien przesiak- |m
d.3/0106-04 niecia wilgocig 60-95%
(ztozony produkt do gtebokiej mineralizacji uszczelnianego podioza, redukujacy
chtonno$¢ podtoza przez hydrofobizacije strefy przypowierzchniowej, niezawieraja-
cy rozpuszczalnikéw, zawezajacy kapilary, gteboko penetrujgcy)
poz.31 m 143.94
RAZEM 143.94
33|KNR AT-25 |Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu szpachléwki - iniek- |m
d.3|0202-04 cja jednostronna
poz.31 m 143.94
RAZEM 143.94
34|KNR-W 4-01 | Wykonanie warstwy wyréwnawczej cementowej m2
d.3/0722-03
poz.28 m? 143.94
RAZEM 143.94
35/KNR AT-27 |Hydroizolacja bitumiczna grubowarstwowa m?2
d.3/0303-02
poz.28 m? 143.94
RAZEM 143.94
36/KNR 9-15 Izolacja pionowa - Styrodur o grubosci 12 cm o wspétczynniku lambda<= 0,032 m?2
d.3/0401-01 W/(m*K)
poz.28 m? 143.94
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RAZEM 143.94
37|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej - siatka z klejem m2
d.3/0101-06
poz.36 m? 143.94
RAZEM 143.94
38/KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowe;j m2
d.3/0207-02
1.2*poz.28 m?2 172.73
RAZEM 172.73
39|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na m3
d.3/0501-01 odl.do3m
poz.26 m3 172.73
RAZEM 172.73
4 Dach
41 Ocieplenie stropodachu - granulat z wetny
40|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Zwirowego o |szt.
d.4.1/0208-03 grubosci do 30 cm
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
41|/ KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i §cianach o powierzchni do 0.2 m2 przy gte- |szt.
d.4.1/0206-03 boko$ci do 10 cm - obrébki wokdt otwordw przejs¢ technicznych
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
42/KNR 4-01 Oczyszczenie stropu ostatniej kondygnacji z gruzu - powierzchnia dachu m?2
d.4.1/0429-01
908.2 m?2 908.20
RAZEM 908.20
43|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mine- |m?2
d.4.1/0303-04 ralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
poz.42 m? 908.20
RAZEM 908.20
44/KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe - obrobka wokot przej- | m?2
d.4.1/0504-01 Scia technicznego
poz.40*0.5 m?2 22.50
RAZEM 22.50
45/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakito- |m?2
d.4.1/0519-01 waniu
poz.42 m? 908.20
RAZEM 908.20
46| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.4.1/0504-01
908.2 m?2 908.20
RAZEM 908.20
47 KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.4.1/0508-04
poz.2 m 139.02
RAZEM 139.02
48/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.4.1/0510-04
poz.3 m 49.88
RAZEM 49.88
49/NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm- | m2
d.4.1/202 0541-02
219.02 m?2 219.02
RAZEM 219.02
4.2 Kominy
50|KNR 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominow o $redniej grubosci 7 cm - czapy komi- | m?2
d.4.2/0219-05 nowe 7 cm poza obrys komina
14.5 m?2 14.50
RAZEM 14.50
51/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.4.2|0601-01 rach, pilastrach
poz.52 m? 53.40
RAZEM 53.40
52|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. 11l na attykach ponad | m?
d.4.2|/0735-09 dachem
53.4 m?2 53.40
RAZEM 53.40
53|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4.2/1202 1134-02 |-Preparat gruntujgco-impregnujacy
poz.52 m? 53.40
RAZEM 53.40
54 KNR-W 7-12 | Malowanie farbg akrylowo - silikonowg m2
d.4.2/0403-01
analogia
poz.52 m? 53.40
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RAZEM 53.40
5 Stolarka budowlana
55|KNR-W 2-02 |Okna z PCW o powierzchni ponad 1.0 m2-kolor biaty m2
d.5/1018-04
1.50*1.43*8 m2 17.16
1.43*1.07*4 m?2 6.12
RAZEM 23.28
56|KNR 2-02 Drzwi stalowe/aluminiowe o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5/1203-02
1.50*2.42*2 m2 7.26
1.40*2.10*1 m?2 2.94
RAZEM 10.20
57|KNR 2-17 W stawienie nawiewek higrosterowalnych szt.
d.5/0137-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
6 Balustrady, kosze doswietlajgce
58| KNR 4-01 Reczne oczyszczenie krat m?2
d.6/1214-02
<kraty w oknach>127 m? 127.00
RAZEM 127.00
59/KNR 4-01 Miniowanie krat z pretéw prostych m?2
d.6/1212-06
poz.58 m?2 127.00
RAZEM 127.00
60 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg krat m?2
d.6/1212-05
poz.58 m?2 127.00
RAZEM 127.00
61|KNR 2-02 Ponowny montaz odnowionych krat o powierzchni elementu ponad 1 m2 szt.
d.6/1216-03
51 szt. 51.00
RAZEM 51.00
62| KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni - naprawa koszy doswietlajgcych| m2
d.6/0308-05 i murku oporowego
106.96 m?2 106.96
RAZEM 106.96
63/ KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie na podto- |m?2
d.6/0926-01 ze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
106.96 m?2 106.96
RAZEM 106.96
64|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego gru- | m?2
d.6/0928-01 bosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu metoda "mokre na mokre" na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio-
mych
poz.63 m?2 106.96
RAZEM 106.96
65/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg silikonowo-silikatowg dwukrotnie m2
d.6/0601-02 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.63 m?2 106.96
RAZEM 106.96
66|KNR 2-02 Kraty otwierane odchyinie stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 m2
d.6/1211-02
37.5 m?2 37.50
RAZEM 37.50
67 KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych rx10 szt.
d.6/1306-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68 KNR 2-02 Balustrady schodowe ponowny montaz m
d.6/1208-02
7 m 7.00
RAZEM 7.00
7 Schody zewnetrzne
69/ KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto- | m?2
d.7/0211-01 gach
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
70/NNRNKB (z.V1) Uzupetnienie ubytkow zaprawg naprawczg modyfikowang polimerami PCC | m?2
d.7/202 2810-05
analogia
poz.69 m?2 5.00
RAZEM 5.00
71/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 |m3
d.7/0212-02 cm - schodéw betonowych

-5-
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9.36 m3 9.36
RAZEM 9.36
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.7/0114-05 cm
31.2 m?2 31.20
RAZEM 31.20
73|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.7/0114-07 cm
poz.72 m?2 31.20
RAZEM 31.20
74| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.7/0511-02 wo-piaskowej
poz.72 m?2 31.20
RAZEM 31.20
75|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.7|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
30 m 30.00
RAZEM 30.00
76| KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia szt.
d.7/1219-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8 Opaska 45000000-7, 45321000-3, 45320000-6, 45112000-5; ST-01, ST-02
77/NNRNKB Ukfadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm | m2
d.8/231 0511-04
143.94*0.5 m?2 71.97
RAZEM 71.97
78/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.8/0404-01 nione zaprawg cementowg
143.94 m 143.94
RAZEM 143.94
9 Inne
79 Daszki tukowe z poliweglanu komorowego szt
d.9|wycena indy-
widualna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
80 Wytaz dachowy szt
d.9|wycena indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
81 Lampa zewnetrzna LED szt
d.9|wycena indy-
widualna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
82 Lampa zewnetrzna LED doswietlajgca teren szt
d.9|wycena indy-
widualna
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
83 Montaz uchwytéw na flage - stal nierdzewna szt
d.9|wycena indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
84| KNR 2-31 Przymocowanie tablicy pamigtkowo-informacyjnej szt.
d.9/0703-02
kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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