Zalgcznik nr 2a do SIWZ - Arkusz cenowy (wersja elektroniczna) nr ref.: DOA-ZP-11.271.66.2018

CzESC 1
Przebudowa chodnikéw i innych nawierzchni utwardzonych na nieruchomosciach niezabudowanych na terenie dziatania Wydziatu Gospodarki
Komunalnej w Departamencie Spraw Spotecznych UML w rejonie BALUT

Nazwa Wykonawcy

Uwaga!
1) Do edycji udost epnione s g tylko komdrki oznaczone kolorem niebieskim.
2) W kolumnie 5 nale zy poda € cene jednostkow g brutto np. 10,50 wpisuj ac jako "10,5" - symbol "zI" zostanie dodany automat ycznie.

Cena jednostkowa

Warto$é robot brutto w

L.p. Rodzaj prac Jednostka | Przedmiar brutto dla danej |PLN (w tym podatek VAT)
pozycji w PLN [kol. 4 x kol. 5]
1 2 3 4 5 6
Roboty rozbiérkowe
1 Ro;ebrz_mle obrzezy trawnikowych 30 x 8 cm wraz z wywozem i m 1500 0,00 2t
utylizacjg
2 Ro;ebrgnle obrzezy trawnikowych 20 x 6 cm wraz z wywozem i m 1500 0,00 2t
utylizacjg
Rozebranie kraweznikéw betonowych 20 x 30 cm wraz z wywozem i
3 utylizacja m 400 0,00 zt
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm wraz z wywozem i
4 utylizacig m 400 0,00 zt
Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm bez wzgledu
5 |narodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo — piaskowa) wraz z m2 1000 0,00 zt
wywozem i utylizacjg
Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 35 x 35 x 5 cm bez wzgledu
6 |narodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo — piaskowa) wraz z m?2 1000 0,00 zt
wywozem i utylizacjg
Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm bez
7 |wzgledu na rodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo — piaskowa) m? 200 0,00 zt
wraz z wywozem i utylizacjg
8 Rozebranie nawm?rzch'm z lplyt betonowych szesciokatnych (trylinka) m2 200 0,00 2t
wraz z wywozem i utylizacjg
9 Rozebranlg naywer;chnl (podbudowy) betonowej o gr 10 cm wraz z m2 100 0,00 7t
wywozem i utylizacjg
10 Ro;ebrgnle nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm wraz z wywozem i m2 290 0,00 2t
utylizacjg
Roboty rozbiérkowe wraz z ponownym uto  zeniem nawierzchni, obrze zy i kraw eznikéw
Rozebranie obrzezy trawnikowych 30 x 8 cm wraz z ponownym
11 |ustawieniem na podsypce cementowo — piaskowej, spoiny m 10 0,00 zt
wypetnione zaprawg
Rozebranie obrzezy trawnikowych 20 x 6 cm wraz z ponownym
12 |ustawieniem na podsypce cementowo — piaskowej, spoiny m 10 0,00 z
wypetnione zaprawg
Rozebranie kraweznikéw betonowych 20 x 30 cm wraz z ponownym
13 |ustawieniem na podsypce cementowo — piaskowej, spoiny wypetnione m 10 0,00 zt
zaprawg
Rozebranie kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm wraz z ponownym
14 |ustawieniem na podsypce cementowo — piaskowej, spoiny wypetnione m 10 0,00 zt
zaprawg
Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm bez wzgledu
15 na rodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo — piaskowa) wraz z 2 10 0.00 2t
ponownym utozeniem na podsypce cementowo-piaskowej m Doz
Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 35 x 35 x 5 cm bez wzgledu
16 na rodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo — piaskowa) wraz z 2 10 0.00 24
ponownym utozeniem na podsypce cementowo-piaskowej m Doz
Rozebranie chodnika z kostki betonowej gr 6 cm lub 8 cm bez
17 |wzgledu na rodzaj podsypki (piaskowa lub cementowo — piaskowa) m? 10 0,00 zt

wraz z ponownym utozeniem na podsypce cementowo-piaskowej




Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych szes$ciokatnych (trylinka) >

18 R ; ) m 10 0,00 zt
wraz z ponownym utozeniem na podsypce cementowo-piaskowej

Podbudowy

19 |Podbudowa (nawierzchnia) betonowa o gr 10 cm. m2 2800 0,00 zt

20 |Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna po zageszczeniu o m2 400 0,00 zt
grubosci 15 cm.

21 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa — grubos¢ m2 100 0,00 zt
podbudowy po zageszczeniu 12 cm.

Nawierzchnia z nowych elementéw betonowych i kamien nych

Nawierzchnia z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm nowych ’

22 wibroprasowanych na podsypce cementowo — piaskowej. m 100 0,00 zt
Nawierzchnia z ptyt betonowych 25 x 25 x 8 cm nowych B

23 wibroprasowanych na podsypce cementowo — piaskowej. m 1900 0,00z
Nawierzchnia z nowej kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na ’

24 podsypce cementowo — piaskowej. m 900 0,00 zt
Nawierzchnia z nowej kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na B

25 podsypce cementowo — piaskowej. m 100 0,00z
Nawierzchnia z nowych ptyt betonowych azurowych na podsypce )

26 cementowo-piaskowej m 100 0,00 zt
Nawierzchnia z nowych ptyt $ciekowych betonowych — typ korytkowy o

27 |wym. 33x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j. m 10 0,00 zt
Nawierzchnia z nowych ptyt Sciekowych betonowych — typ korytkowy o

28 |wym. 33x60x15 cm na podsypce cementowo-piaskowe;. m 10 0,00 zt
Nawierzchnia z nowej kostki kamiennej granitowej tupanej

29 10x10cm m? 10 0,00 zt

Nawierzchnia z elementéw betonowych z odzysku

Nawierzchnia z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm wibroprasowanych z

30 |odzysku w 100 % na podsypce cementowo — piaskowe;j. m? 10 0,00 zt
Nawierzchnia z ptyt betonowych 35 x 35 x 5 cm wibroprasowanych z

31 |odzysku w 100 % na podsypce cementowo — piaskowej. m? 10 0,00 zt
Nawierzchnia z ptyt betonowych 25 x 25 x 8 cm wibroprasowanych z

32 |odzysku w 100 % na podsypce cementowo — piaskowe;j. m? 10 0,00 zt
Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego

33 |z odzysku w 100 % na podsypce cementowo — piaskowej m? 10 0,00 zt
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm )

34 |7 odzysku w 100 % na podsypce cementowo — piaskowej m 10 0,00 zt
Nawierzchnia z ptyt betonowych sze$ciokgtnych (trylinka) )

35 |z odzysku w 100 % na podsypce cementowo — piaskowej m 10 0,00 zt

Nawierzchnia bitumiczna

36 |Nawierzchnia bitumiczna AL. o gr. 6 cm. m? 10 0,00 zt

37 [Nawierzchnia bitumiczna BA o gr. 6 cm m? 200 0,00 zt
Nawierzchnia bitumiczna BA/warstwa $cieralna/wraz z wbudowaniem

38 tasmy ter'mo topliwej na Igczgniu starej nayvierzchni Z nowa, m? 10 0,00 2}
wykonanie na jednym obiekcie z frezowaniem o gr. 6 cm
Nawierzchnia bitumiczna BA/warstwa wigzaca/ wraz z wbudowaniem

39 [tasmy termo topliwej na tgczeniu starej nawierzchni z nowa, m?2 10 0.00 z
wykonanie na jednym obiekcie z frezowaniem o gr. 6 cm

Obrzeza i kraw ezniki z nowych elementéw betonowych

40 Noyve obrzgza trgwnlkowe 0 wym. 20 x 6 cm na podsypce cementowo m 100 0,002t
— piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa.

a1 NOYVE obrzgza trgwnlkowe 9 wym. 30 x 8 cm na podsypce cementowo m 2000 0,00 2t
— piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg.

42 Nowe kraweznlk'l betonqwe 0 wym. 20 X.30 cm na podsypce m 100 0,00 2t
cementowo — piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg.

43 Nowe kraweznlk_l betonqwe 0 wym. 15 X.30 cm na podsypce m 800 0,00 2t
cementowo — piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa.




44 [Lawa betonowa zwykta. m® 10 0,00 zt
45 |tawa betonowa z oporem. m® 20 0,00 zt
Roboty pozostate

Koryto wykonane na catej szerokosci chodnika wraz z profilowaniem i

46 |zageszczeniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 3000 0,00 zt
wykonane mechanicznie w gr kat. I-IV gtebokosci do 20 cm

47 Regulaga pionowa studni telefonicznej, kanalizacyjnej, szt 25 0,00 2t
wodomierzowej.

48 [Regulacja pionowa zasuwy wodociggowej, zaworu gazowego. szt. 10 0,00 zt
Roéwnanie (profilowanie) drég gruntowych réwniarkami samojezdnymi

49 |z watowaniem dla uzyskania profilu poprzecznego o spadku m? 300 0,00 zt
daszkowym lub jednostronnym 3-6 %.
Naprawy nawierzchni gruntowych ttuczniem kamiennym o uziarnieniu
16+64 mm przy uzyciu materiatlu wykonawcy tgcznie z jego dowozem, 3

50 . R ) P ) m 20 0,00 zt
budowaniem i watowaniem wraz z wcze$niejszym przygotowaniem
podioza
Rekultywacja trawnika obejmujgca: uporzadkowanie i przygotowanie
terenu, uprawe gleby (przekopanie i ewentualne usuniecie darni i 5

51 chwastéw), nawiezienie 10-cio cm warstwy ziemi urodzajnej (humusu), m 1000 0.002
rozplantowanie nawiezionej ziemi, wysiew trawy wraz z uwatowaniem
Wykonanie nasadzen krzewéw ozdobnych (np. krzewuszka,
jasminowiec, lilak, tawuta, berberys, forsycja, deren, pecherznica,
jatowiec ptozacy, jatowiec posredni, rokitnik pospolity, pieciornik,
tamaryszek) o dobrze wyksztatconych systemach korzeniowych i
czescig nadziemng o wysokosci co najmniej 50 cm. Krzewy muszg

52 by¢ wolne od chor'ob, szkodnikow i uszkodgen mechan'lclzny'ch.l szt 10 0,00 2t
Krzewy musza by¢ sadzone w doty zaprawione catkowicie ziemig
urodzajna.
Po posadzeniu nalezy je podla¢, uformowa¢ miske, wypetni¢ je korg i
uformowa¢ kopczyk. Rodzaj roslin do nasadzen okreslany bedzie
przez Zamawiajgcego przy zlecaniu prac

Elementy matej architektury

53 ] ] 0,00 zt
Stupek blokujacy wg wzoru zatgcznik nr 1 wraz z montazem szt. 20

54 . . . 0,00 zt
Stupek blokujgcy wg wzoru zatgcznik nr 2 wraz z montazem szt. 20

55 |[Stupek blokujacy U-12c¢ z rur stalowych o $rednicy 90 mm w kolorze 0,00 zt
biato-czerwonym wraz z montazem szt. 100

56 |Wygrodzenie stalowo-zeliwne wg wzoru zatgcznik nr 3 wraz z ot 10 0,00 zt
montazem ’

57 o ] ] 0,00 zt
Barierki trawnikowe wg wzoru zatgcznik nr 4 wraz z montazem m 10

58 ) . 0,00 zt
Porecz wg wzoru zatacznik nr 5 wraz z montazem m 10

Oznakowanie pionowe i poziome

59 |Znak drogowy wraz z montazem szt. 10 0,00 zt

60 |[Tabliczka T do znaku drogowego wraz z montazem szt. 10 0,00 zt
Stupek do znaku drogowego, ocynkowany, z kapturkiem

61 |Zaslepiajgcym, przyspawanymi kotwami do zabetonowania szt 10 0.00 zt
wraz z montazem (& 80 x 3,5 mb) '

62 I_D’rog| zwalniajgce z masy chemoutvyardzalnej, dwukolorowe (czarno- m 10 0,00 2t
z6lte), szer. 400 mm, wraz z montazem
Malowanie farbg akrylowg elementéw cienkowarstwowego

63 |oznakowania poziomego jezdni w kolorach biatym m2 10 0,00 zt
i czerwonym

WARTOSC ROBOT RAZEM (suma pozycji 1 - 63 w kol. 6) 0,00 zt
MIEJSCOWOSE ....uvieeiiii ettt et

Podpis i piecze¢ osoby/os6b upowaznionych do







