
Załącznik nr 3  
  

Wygrodzenia i barierki  
  
Opis:  
Wygrodzenie stalowo- żeliwne, lakierowane proszkowo, stylizowane, z dekor acyjn ą bazą 
słupków, pier ścieniami i kul ą na szczycie, montowane poprzez zabetonowanie słupk ów 
w gruncie z u życiem kotew ukrytych pod nawierzchni ą chodnika.  
Dopuszczalny monta ż z przerwami pomi ędzy poszczególnymi prz ęsłami oraz w formie 
bariery ci ągłej, w której przewi ązki wygradzaj ące mocowane s ą po dwie do wspólnego 
słupka. Prz ęsło wyst ępuje w formie bariery ze szczeblami lub zawieraj ącej łuk półkolisty, 
z woln ą przestrzeni ą poni żej, umo żliwiaj ącą podwieszenie doniczki z kwiatami.  
Podstawa stylizowanego słupka tworzy dekoracyjna ba za o przekroju Ø 17 - 19 cm w 
formie stopniowo przew ężającego si ę profilowanego cokołu. Trzon słupka od podstawy 
stanowi rura o przekroju Ø 6 cm, ł ącząca si ę z grubsz ą podstaw ą, stylizowan ą. Słupek 
zwieńczony kul ą o przekroju Ø 6 cm, osadzon ą na trzonie o profilu Ø 6 za pomoc ą 
profilowanej przewi ązki - pier ścienia.  
  
Dane produktu                       
Wymiary:          
wysoko ść:          100 cm (+/- 5 cm)  
średnica bazy        Ø 17 - 19 cm średnica 
słupka        Ø 6 cm (+/- 5 mm) kula - 
zwieńczenie słupka     Ø 6 cm (+/- 5 mm)  
rozpi ętość razem ze słupkami    135 cm (+/-5 cm)        
      
  
Materiał stal i żeliwo lakierowane (kolor 
ciemny grafit)  
  
  
  



  

  
  
Ilustracja bariery ze szczeblami: modyfikacja WGK na podstawie fotografii  
  


