Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot B udowlanych

Chodnik z ptyt betonowych 25 x 25 x 8 cm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1 na terenach zarzgdzanych przez Wydziat
Gospodarki Komunalnej UML.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 25x25x8 cm.

Chodnik z piyt betonowych 25x25x8 cm wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentaciji przetargowej, na podsypce:

- cementowo-piaskowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane piyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robo6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Przetargowg i poleceniami Zamawiajgcego. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST
~SVymagania ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST
~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Wymagania dotycz ace materiatow

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania ptyt betonowych w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2.2. Piyty betonowe — do wykonania chodnika przewidziano prefabrykowane ptyty betonowe
o wymiarach 25x25x8 cm odpowiadajgce PN-80/6775-03/02 — ,Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe”.

Nasigkliwos¢ ptyt betonowych chodnikowych powinna wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Piyty uzyte do uzupetniania ubytkéw, bgdz wbudowywana na fragmentach nawierzchni, powinny mie¢
kolor tozsamy z kolorem nawierzchni remontowane.

2.3. Materialy na podsypk e i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B-19701.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu
OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce transportu
OgbIlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna ich warstwa nie powinna wystawaé¢ poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej

piyty.
4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byc¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Nalezy wykonaé koryto o wymiarach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Szeroko$¢ koryta nalezy
jednoznacznie wytyczy¢ przy uzyciu szpilek lub palikdw i sznurka. Po wykonaniu koryta o gtebokosci
dostosowanej do poziomu istniejgcego w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych rob6t lub ustalonej
z Zamawiajgcym glebokosci, nalezy usungé wszelkie zanieczyszczenia, a nastepnie wykonac
profilowanie w celu nadania wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Bezposrednio po
wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ podtoze. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do czasu osiggniecia
wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz 0,97 okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub
osiggniecia przy zastosowaniu metody obcigzen ptytowych (z uzyciem piyty o ¢ 30cm), stosunku
wtornego modutu odksztalcenia E» do pierwotnego modutu odksztalcenia E:1 nie wiekszego niz
2,2.Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania podioza powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej
okreslonej wg normy PN-B-04481.

5.3. Wykonanie podsypki

Skiad podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ ustalony laboratoryjnie.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach probek walcowych o $rednicy 8 cm z podsypki cementowo-
piaskowej powinna wynosi¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niz 14 MPa.

Mieszanie sktadnikéw powinno by¢ dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszana,
gdy kolor mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu podsypki nalezy doda¢ wody
w ilosci od 0,20 do 0,25 masy cementu w posypce. Wilgotnos¢ podsypki powinna by¢ taka,
aby po scisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie bylo na dtoni sladéw wody,
a po nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

Podtoze pod podsypke cementowo-piaskowg musi by¢ catkowicie ustabilizowane.



Grubosc¢ warstwy podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ = 1.

5.4. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonow ych

Piyty przy kraweznikach nalezy ukfada¢ w taki sposdb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie powyzej
gornej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadac
w jednym poziomie, regulujgc wysoko$¢ urzgdzen naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe ukfadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢
zaprawg cementowo-piaskowa.

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji przetargowe;.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadac, aby spoiny rozszerzaty sie wachlarzowo.
Ptyty mogg byc¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy
uzyciu tréjkatow lub trapezéw wykonanych z piyt odpowiednio docinanych. Wielkos¢ tréjkatow
dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.5. Spoiny

Szerokosé spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos$¢ spoin na tukach
nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny byé zamulone piaskiem na pelng grubos$c¢ piyty lub
wypetnhione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.6. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sg zaprawg cementowa, nalezy pokry¢ warstwg piasku grubosci
od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badah Zamawiajgcemu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie prowadzenia robét
W trakcie prowadzenia robdt powinno sie kontrolowaé¢ nastepujgce elementy robét:
a) prawidtowos$c¢ profilu poprzecznego i podtuznego koryta i podsypki cementowo piaskowej,
b) grubos¢ podsypki,
c) roéwnos¢ nawierzchni,
d) profil podtuzny i poprzeczny nawierzchni,
e) szerokosc¢ i wypetnienie spoin,
f)  réwnolegtos¢ spoin,
g) wskazniki zageszczenia podioza i podsypki

Dopuszczalne tolerancje wynosza:
- glebokos¢ koryta +/- 1cm,
- szerokosc koryta +/- 5¢cm,
- spadek poprzeczny +/- 0,5%,
- grubo$¢ podsypki +/- 1cm,
- spadek poprzeczny nawierzchni +/- 0,3%,
- spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na peing giebokosc,
- przeswit pomiedzy nawierzchni i tatg 3 m nie powinien by¢ wiekszy od 7 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betonowych
o0 wymiarach 25x25x8 cm.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? chodnika z ptyt betonowych 25x25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsgczajgcej,

— rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- utozenie nowych ptyt 25x25x8 cm o powierzchni odcinka roboczego do 100 m? wraz z ew.
docieciem,

— wypehnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa,

— pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej,

- oznakowanie robét i jego utrzymanie,

— zastosowanie materiatbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania rob6t lub
wynikajgcych z przyjetej technologii.



