Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot B udowlanych

UTRZYMANIE DROGOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

. WSTEP
1. Przedmiot SST

1.1 Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce utrzymania drogowej infrastruktury technicznej na terenie Miasta todzi
obejmujacej:

- wykonanie i montaz znakéw drogowych,

- wykonanie i montaz tabliczki T do znaku drogowego,

- wykonanie i montaz slupka do znaku drogowego, ocynkowanego, z kapturkiem
zaslepiajgcym, przyspawanymi kotwami do zabetonowania (& 80 x 3,5 mb),

- wykonanie i montaz progow zwalniajacych z masy chemoutwardzalnej, dwukolorowych
(czarno-zoétte), szerokosci 400 mm,

- malowanie farbg akrylowg elementéw cienkowarstwowego oznakowania poziomego jezdni
w kolorach biatym i czerwonym.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac
bedacych w zarzgdzaniu Wydziatu Gospodarki Komunalnej UML w todzi.

1.3. Zakres robét obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac zwigzanych
Z utrzymaniem drogowej infrastruktury techniczne;.

2.1. Materialy i sprz et podstawowy

Do materiatdw i sprzetu zaliczy¢ nalezy nastepujace skiladniki:

farby, lakiery, sruby, nakretki, uchwyty do znakéw, eksploatacja elektronarzedzi i drobnego
sprzetu ( pity, zageszczarki, koparki, itp.), pojazdy dostawcze, pojazd z wysiegnikiem, smary,
srodki do konserwaciji i ochrony przed korozja, piasek, zwir, cement, benzyna i inne materiaty
eksploatacyjne nie wymienione w tym punkcie oraz niezbedne do realizowania zamowienia
(energia, tgcznos¢, bazy, itp.).

Wykonawca winien ustawi¢ urzadzenia drogowej infrastruktury technicznej (pionowanie,
zachowanie skrajni i odchylenia) zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 - 4 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkoéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181).

2.2. Materialy uzyte przez Wykonawce muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego
i spetniaé:

- Znaki drogowe pionowe i tablice drogowskazowe:

» Do oznakowania pionowego stosowac znaki o wielkosci sredniej, stosownie do tresci tabeli
1.1 (strona 4) zalgcznika do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczego6towych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181). Znaki o innych wymiarach mogg by¢
stosowane wytgcznie na zlecenie lub za zgodg Zamawiajgcego.

» Znaki powinny posiada¢ krawedzie podwdjnie zaginane,



» Tarcza znaku powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg i malowana farbg proszkowa.
 Lico znaku z folii odblaskowej Il generacji,

- Konstrukcje wsporcze:

» Stupki wolnostojgce dla montowania znakéw diugie i krétkie z zabezpieczeniem przeciw
mozliwosci obracania znaku i wyrwaniu stupka (zabezpieczone trwale przed korozjg).

» Stelaze rurowe dostosowane do mocowania tablic drogowskazowych wolnostojgcych
o wymiarach dostosowanych do wielkosci tablic (zabezpieczone trwale przed korozjg).
Konstrukcje wsporcze dla informacji drogowskazowej, sytuowane nad jezdniami powinny by¢
zblizone konstrukcyjnie do istniejgcych na terenie todzi i spetnia¢ warunki bezpieczenstwa
oraz zabezpieczone trwale przed korozja.

» Konstrukcje wsporcze w zaleznosci od potrzeb do mocowania wygrodzen, barier
energochtonnych, mocowania znakéw na kolumnach sygnalizatorow, zabezpieczone trwale
przed korozja.

UWAGA

Na tylnej cz esci znaku Wykonawca winien umie $cié w prawym dolnym rogu naklejk e
identyfikuj gca wiasciciela i producenta znaku oraz dat e jego monta zu.

3.1. Sprzet
Wykonaweca przystepujgcy do wykonania prac jak wyzej winien wykazywac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot.

4.1. Transport

Wykonaweca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z srodkow transportu gwarantujgcych wiasciwe ich zrealizowanie. Przewozone materiaty
i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegoélnych elementow.

5.1. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych prac.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
OgobIne zasady obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem i montazem znakéw drogowych, tabliczki
T do znaku drogowego, stupka do znaku drogowego, ocynkowanego, z kapturkiem
zaslepiajgcym, przyspawanymi kotwami do zabetonowania (& 80 x 3,5 mb), jest:
- 1szt.
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem progéw zwalniajgcych z
masy chemoutwardzalnej, dwukolorowych (czarno-zote), szerokosci 400 mm, jest:
-1m.
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z malowaniem farbg akrylowg elementéw
cienkowarstwowego oznakowania poziomego jezdni w kolorach biatym i czerwonym, jest:
-1m?

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.



8. PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt
9.

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla wykonania i montazu znakow drogowych — 1 szt.

b) dla wykonania i montazu tabliczki T do znaku drogowego — 1 szt.

c) dla wykonania i montazu stupku do znaku drogowego, ocynkowanego, z kapturkiem
zaslepiajgcym, przyspawanymi kotwami do zabetonowania (& 80 x 3,5 mb) — 1 szt.

d) dla wykonania i montazu progéw zwalniajgcych z masy chemoutwardzalnej,
dwukolorowych (czarno-zoétte), szerokosci 400 mm — 1 m.

e) dla malowania farbg akrylowg elementéw cienkowarstwowego oznakowania
poziomego jezdni w kolorach biatym i czerwonym — 1 m2,



