Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t B udowlanych

Nawierzchnia z ptyt betonowych a zurowych i sze sciok gtnych

(trylinki)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z piyt betonowych szesciokgtnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1 na terenach zarzgdzanych przez Wydziat
Gospodarki Komunalnej UML.

1.3. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z plyt betonowych o ksztalcie szesciokatnym badz
kwadratowym wykonanej na:
- drogach i ulicach,
- placach, miejscach postojowych, parkingach, wjazdach do bram.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Drogowa ptyta betonowa z odzysku — prefabrykowany element z betonu wykonany w postaci
ptyty o ksztalcie szesciokgtnym bgdz kwadratowym, stosowany do budowy nawierzchni drogowej,
uzyskany z rozbiorki i zakwalifikowany do powtérnego wbudowania.

1.4.2. Nawierzchnia z drogowych ptyt betonowych - ulepszona nawierzchnia drogowa, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (ptyt), wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajgcym.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni z ptyt betonowych na sekcje
w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materialem
wypelniajgcym.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacjg Przetargowa i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdllne wymagania dotyczgce robot
podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdblne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2.Wymagania dotycz gce materiatbw do wykonania nawierzchni z pilyt drogo wych
betonowych

2.2.1. Piyty drogowe o ksztaicie szesciokgtnym bgdz kwadratowym.



Ptyty uzyte do uzupetiania ubytkéw, bgdz wbudowywana na remontowanych fragmentach, powinny
mie¢ kolor tozsamy z kolorem plyt na pozostatych odcinkach.

Do produkcji ptyt drogowych betonowych o ksztaicie szesciokgtnym badz kwadratowym
nalezy stosowaé beton klasy B 25 i B 30.

Ksztalt ptyt betonowych przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Ksztalt ptyt betonowych
Wymiary ptyt betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych

Rodzaj Wymiary piyt, cm Grubo $¢

piyty a b C d e piyty h, cm

p 20,0 40,0 - - 17,1 12,0

z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0

i 20,0 - 34,6 30,0 - 12,0

Dopuszczalne odchytki wymiaréw plyt betonowych nie powinny przekraczaé wartosci
podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt betonowych

Rodzaj Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
piyty wymiaru gatunek 1 gatunek 2
Ptyty betonowe a, e h +2 +3

wg rysunku 1 b, c, d +3 +4

Ptyty betonowe moga by¢ produkowane o innym ksztalcie (np. czworokgtnym), pod
warunkiem spetnienia pozostatych wymagan normy.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczag:
- ptyty betonowe, gatunek 1 - 3,5 mm,
- ptyty betonowe, gatunek 2 - 4,5 mm.

Powierzchnie ptyt betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie ptyt betonowych powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt betonowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w normie BN-80/6775-03/01.
2.2.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy ptytami powinien
by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-B-19701 .
Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.



2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢é gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast
do wypetniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytdbw mineralnych
w granicach od 3 do 8%.

2.2.4. Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 . Powinna
to by¢ woda ,odmiany 1"

2.2.5. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetiania spoin i szczelin dylatacyjnych powinna byé stosowana
na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 .

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych sze  $ciok gtnych

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje sie recznie.
Do wytwarzania zaprawy stosuje sie betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku ubijaki reczne lub
mechaniczne oraz drobny sprzet pomochiczy do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Piyty betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi W czasie
transportu ptyty betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami,
a gorna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportu wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

Piyty betonowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad drugg. Plyty
betonowe nalezy uktadaé na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania og6ine”.
5.2. Koryto pod nawierzchnie z ptyt betonowych o k  sztalcie sze $ciok gtnym b gdz kwadratowym

Podtoze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktérym bezposrednio ukladana jest
nawierzchnia. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania.

Nalezy wykona¢ koryto o wymiarach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Szerokosé koryta nalezy
jednoznacznie wytyczy¢ przy uzyciu szpilek lub palikéw i sznurka. Po wykonaniu koryta o gtebokosci
dostosowanej do poziomu istniejgcego w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét lub ustalonej
z Zamawiajgcym gtebokosci, nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a nastepnie wykonac
profilowanie w celu nadania wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Bezposrednio po
wyprofilowaniu nalezy zage$ci¢ poditoze. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do czasu osiggniecia
wskaznika zageszczenia ls nie mniejszego niz 1,00 okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931.



5.3. Podbudowa

Podbudowe pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych moze stanowic:

— podtoze z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami z kamieniotomow,
wyprofilowane i zageszczone do Is = 1,0,

— istniejgca nawierzchnia zwirowa, ttuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy wyréwnawczej
z piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny z dokumentacjg przetargowag
i wskazaniami Zamawiajgcego.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich SST.

5.4. Podsypka

Na podsypke (warstwe wyréwnawczg) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712 , badz zaprawe
cementowo piaskowg (w zaleznosci od wskazan Zamawiajgcego).

Skiad podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ ustalony laboratoryjnie.

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 7 dniach prébek walcowych o $rednicy 8 cm z podsypki cementowo-
piaskowej powinna wynosié¢ co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niz 14 MPa.

Mieszanie sktadnikow powinno byé dokonywane w betoniarkach. Podsypka jest dobrze wymieszana,
gdy kolor mieszanki jest jednakowy. Przy mieszaniu podsypki nalezy doda¢ wody w ilosci od 0,20 do
0,25 masy cementu w posypce. Wilgotnos¢ podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki
w dioni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu palcami
podsypka rozsypywata sie.

Podioze pod podsypke cementowo-piaskowg musi by¢ catkowicie ustabilizowane.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana Grubo$¢ warstwy podsypki po
zageszczeniu powinna wynosi¢ 3-5 cm.

5.5. Utlozenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

Piyty szesciokgtne na odcinkach prostych powinny byé utozone tak, aby dwa boki kazdej z nich byty
prostopadie do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny by¢ utozone piyty infuty lub
potowki. Ptyty szesciokatne na tukach powinny byé utozone w ten sam sposéb jak na odcinkach
prostych, tak jednak aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaty sie z promieniami tuku.

Po utozeniu ptyt sprawdza sie rownosc¢ nawierzchni w kierunku podtuznym i poprzecznym za
pomocg faty. Dopuszczalne odchylenia od laty trzymetrowej wynoszg maksymalnie 1 cm. Plyty
utozone za nisko nalezy podnies¢ haczykami, podsypac piasku i po dokladnym jego wyréwnaniu
i ubiciu utozy¢ piyte ponownie. Piyty podwyzszone nalezy obnizy¢. Jesli podniesienie piyt nie
przekracza 3 mm, mozna je obnizyé przez ubicie.

Powstate przy ukfadaniu, nie wypetnione ptytami, mate przestrzenie wypetnia sie doktadnie
ubitym betonem.

Przy ukfadaniu ptyt nalezy zachowa¢ wiasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajgcej starej
nawierzchni.

Powierzchnia ptyt potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzgdzen oraz od
3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Szerokos¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy ptytami betonowymi nalezy zachowaé taka
samg, jaka wystepuje w otaczajgcej starej nawierzchni.

Spoiny wypelnia sie:

a) piaskiem lub zaprawg cementowg (0 stosunku cementu do piasku 1:2) na petng wysokosé pivt,
jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) ew. asfaltowg masg zalewowa, spetniajgcg wymagania aprobat technicznych.

Zamulanie spoin piaskiem polega na rozscieleniu na utozonej nawierzchni cienkiej warstwy
piasku i zmiatanie go do spoin przy statym polewaniu woda.

Przy zalewaniu spoin zaprawg cementowg nawierzchnie nalezy zwilzy¢ woda. Rozlang na
nawierzchnie zaprawe nasuwa sie w szczeliny miottami, szczotkami lub gumowymi $ciggaczami.

Roboty nawierzchniowe z wykonaniem spoin wypetnionych zaprawg cementowg zaleca sie
wykonywac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jedli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki ptyty nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np.



matami ze stomy, papag itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich
temperaturach otoczenia.

Szczeliny dylatacyjne wypetnia sie trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub
syntetycznymi masami uszczelniajgcymi.

Nawierzchnie ze spoinami wypelnionymi zaprawg cementowa, po jej wykonaniu nalezy
pielegnowaé przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku o grubosci ok. 2 cm i utrzymywanie jej
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku zwykiego cementu portlandzkiego i 3 dni
w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych,

- badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., w zaleznosci od wskazan
Zamawiajgcego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badanie podioza

Nalezy sprawdzié, czy przygotowane podioze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubos¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdzaé w jednym miejscu na kazdym
odcinku roboczym.

6.3.3. Sprawdzenie utozenia ptyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia piyt nalezy przeprowadzaé przez dokonanie oceny
wizualnej na catej dtugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.5.

6.3.4. Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypetienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach wykonywanego odcinka.

Sprawdzenie wypelnienia spoin wykonuje sie przez usuniecie materialu wypeltniajgcego na
diugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetienie spoin jest zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt 5.5.

6.3.5. Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na catej diugosci
budowanego odcinka lub catej powierzchni placu.

Sprawdzenie wypetnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje sie w taki sam sposéb jak spoin,
w zgodnosci z wymaganiami wg pkt 5.5.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Réwnos¢

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem zgodnie
z normg BN-68/8931-04 .
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne



Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg przetargowg
z tolerancjag + 0,5%

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz+5cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.6. Grubos¢ podsypki (warstwy wyréwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+1,0cm.

6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z piyt betonowych
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegolnienie bada n | Minimalna cz estotliwo $¢
P- i pomiarow badan i pomiaréw

1 Spadki poprzeczne Co 100 m, i min. 2 razy na jednym odcinku robét

5 Rzedne wysokosciowe Co 100 m i w charakterystycznych punktach

niwelety
3 Uksztattowanie  osi w C_o 100 m i w charakterystycznych punktach
. niwelety
planie
4 Szerokosé nawierzchni Co 100 m, i min. 2 razy na jednym odcinku robét
Grubosc¢ podsypki Co 100 m, i min. 2 razy na jednym odcinku robét

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
OgdIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?2 nawierzchni z ptyt drogowych betonowych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie koryta,
- ew. wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- dostarczenie i zakup materiatéw i sprzetu,
- ulozenie nawierzchni z ptyt betonowych,
- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.



