Zatacznik nr 2a do SIWZ

nr ref.: DOA-ZP-11.271.75.2018

Przebudowa chodnika na ul. Cieszynskiej na odcinku od ul. Cieszkowskiego do ul. Rogozinskiego

Nr Cena |\ t0sé robét
Lp.| specyfikacji Zakres rzeczowy J. Ilo$¢ | jednostko
. . netto [z1]
technicznej wa [zl]
Roboty rozbiérkowe
1| D-01.02.04 lg/r[;:chamczne rozebranie krawgznikéw betonowych o wym. 20x30x100 mb | 55500
D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm. mb | 1 225,00
D-01.02.04 |Rozebranie ptyt chodnikowych 50x50x7 cm. m? | 1254,50
D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. 15 cm. m? 50,00
5 | D-01.02.09 WyW|ez’|fen|e gruzu betorjo'wego Z terenu rozblqul samochodami na o | 134,04
odlegtos¢ do 25 km w miejsce wskazane przez inwestora.
6 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 12 cm. m? 22,50
7| D-01.02.09 WyW|e;|fen|e gruzu bltumlf:znego z terenu rozb!orkl samochodami na e 108
odlegtos¢ do 25 km w miejsce wskazane przez inwestora.
Roboty ziemne
Wykonanie wykopdw i koryta podtoza pod warstwy konstrukcyjne
8 | D-02.01.01 |nawierzchni i elemnetow ulic do gr. 50 cm wraz z transportem urobku | m® | 663,81
odlegtos¢ do 15 km - kraweznik, opaska, chodnik.
9 | D-040101 Proﬁlowam_e 1 zaggszczanie poc_i’rozg pod wars_twy konstrukcyjne w2 | 189660
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. 11-1V.
Podbudowy
10| D-04.04.02 Wykonanie podbudow z kruszywa tamanego 0/31,5 rr{mi grub. w2 | 13300
warstwy po zageszczeniu = 10 cm - opaska przy krawezniku.
11| D-04.04.02 Wykonanie podbudow z kruszywa laman?go 0/31,5 mm, grub. w2 | 1708,30
warstwy po zageszczeniu = 15 cm - chodnik.
12 | D-04.04.02 Wykonanie podbudow z kruszywa 1arpanego 0/31,5 mm, grub. w2 | 11530
warstwy po zageszczeniu = 20 cm - wjazdy.
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5
13 | D-04.05.01 [MPa gr. warstwy po zageszczeniu = 10 cm - opaska przy krawezniku, | m? | 1841,30
chodnik
14| D-04.05.01 Wykonanie podbudowy z gruntu.stablllzowanego cementem Rm - 2,5 w2 | 11530
MPa, gr. warstwy po zaggszczeniu = 15 cm - wjazdy.
Nawierzchnie
Utozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych 25x25x8 cm koloru szarego
15| D-08.02.01 |[na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, spoiny wypetiane | m?> | 1520,50
piaskiem - chodnik
Utozenie nawierzchni z kostki betonowej typu holand 20x10x8 cm
16 | D-08.02.02 |koloru szarego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3cm m? 97,50
spoiny wypetniane piaskiem - wjazdy.
Wykonanie nawierzchni chodnika z ptytki ryflowanej biatej dla
17 | D 08.02.01A |niewidomych 30 x 30 cm na podsypce cementowo piaskowej z m? 24,00
wypelieniem spoin zaprawa cementowa
Wykonanie nawierzchni chodnika z plytki guzikowej dla niewidomych
18 | D 08.02.01A |30x30 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypetnieniem spoin m? 19,80

zaprawa cementowa. Ptytki typu stop.

Elementy ulic




Ustawienie krawgznikow betonowych o wym. 20x30x100 cm wraz z
19| D-08.01.01 wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 wzdtuz jezdni. mb | 560,00
Ustawienie opornikéw betonowych o wym. 15x25x100 cm wraz z
20 | D-08.01.01 |[wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 wokoét mb 45,00
wjazdow - zatopiony.
21| D-08.03.01 U_staw1en¥e obrzezy betonowyc_h 8x30x100 cm na podsypce cementowo mb | 1275,00
piaskowej o gr. 5 cm - chodniki
Uszczelnianie masg bitumiczng szczeliny powstatej po wymianie
22 | D-05.03.17 [kraweznika (usredniona szerokos$¢ szczeliny - 10 cm przy grubosci m? 56
5cm)
Inne roboty
23 | D-03.02.01 |Regulacja wysokosciowa armatury - skrzynka zaworu wodociagu. szt. 1,00
24 | D-03.02.01 |Regulacja wysokosciowa armatury - skrzynka zaworu hydrantu. szt. 1,00
25 | D-03.02.01 |Regulacja wysokosciowa armatury - studnie kanalizacyjne. szt. 2,00
26 | D-09.01.01 Uzupelm’eme' Warstwq ziemi grodza.Jne'J przylegajac@go zwlen'ca -15 w2 | 133500
cm (dowéz ziemi, plantowanie, obsianie, uwatowanie, podlanie).
27| D-07.01.01 OZl’lé'l%(()'Wéll’lle pozwme jezdni materiatami cienkowarstwowymi - 2 95,00
przejscie dla pieszych
28 | D-01.03.08 [Rura rezerwowa typ cigzki fi 75 mm. mb 80,00
Wartosé roboét netto zt X X
Podatek VAT % X X
Wartosc robét brutto zt X X
Uwagi:

1. W cenie robot nalezy uwzgledni¢ koszt opracowania projektu tymeczasowej organiazcji ruchu oraz koszt zajgcia pasa
drogowego/zielenca/chodnika.

2. W cenie robo6t nalezy uwzglednic¢ wszystkie prace dodatkowe i pomocnicze niezbgdne do prawidtowego wykonania zadania (np. wywoz
gruzu i ziemi na odlegtos$é do 15 km czy zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami).

3. Zaptata za wykonang pracg wyliczona bgdzie na podstawie kosztorysu powykonawczego z cenami jednostkowymi kosztorysu
ofertoweqo.

4. Po podpisaniu umowy z Wykonawca, Inwestor wprowadzi protokolarnie Wykonawce na teren robot.

5. W ceng robdt nalezy wliczy¢ opracowanie statej organizacji ruchu po przeprowadzonej budowie wraz z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza zawierajaca mapg inwentaryzacyjna powyzszego zadania (w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD).

6. Nowe znaki drogowe powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdw technicznych dla znakéw.

7. Regulacj¢ wysoko$ciowa istniejacej armatury nalezy przepowadzi¢ z wykorzystaniem materialow istniejacych lub w przypadku
stwierdzenia takiej konieczno$ci jej wymiang na nowa, dostarczong przez gestora sieci.




nr ref.: DOA-ZP-11.271.75.2018
Zatacznik nr 2b do SIWZ

Przebudowa chodnika na ul.Milionowej na odcinku od ul. L.¢czyckiej do ul. Przedzalnianej

N Cena Wartos$¢ robét
Lp.| specyfikacji Zakres rzeczowy J. Ilos¢ | jednostko
. . netto [zl]
technicznej wa [zH]
Roboty rozbiérkowe
1 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30x100 cm. mb [ 270,00
2 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych 35x35x5 cm. m? | 270,00
3 | D-01.02.09 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami na odleglosé do 25 o 21,00

km w miejsce wskazane przez inwestora.

Roboty ziemne

Wykonanie wykopdw i koryta podtoza pod warstwy konstrukcyjne
4 | D-02.01.01 |nawierzchni i elemnetow ulic wraz z transportem urobku odlegtos¢ do | m 32,40
15 km - kraweznik, opaska, chodnik.

5 | D-02.03.01 |Wykonanie nasypéw mechnicznie z gruntéw kat. I-1V. m® 48,60
6 | D-04.01.01 Proﬁlowam_e 1 zaggszczanie poc_i’rozg pod wars_twy konstrukcyjne e 324.00
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-1V.
Podbudowy
7 | D-04.04.02 Wykonanie podbudow z kruszywa laman§g0 0/31,5 mm, grub. w2 | 31050
warstwy po zageszezeniu = 15 ¢cm - chodnik.
8 | D-04.0501 Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5 w2 | 31050

MPa gr. warstwy po zaggszczeniu = 10 cm - chodnik.

Nawierzchnie

Utozenie nawierzchni z ptyt chodnikowych 25x25x8 cm koloru szarego
9 | D-08.02.01 |[na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5 cm, spoiny wypelniane | m? | 270,00
piaskiem - chodnik

Elementy ulic
10| D-08.03.01 U_staw1en1e obrzezy betonowyc_h 8x30x100 cm na podsypce cementowo mb 27000
piaskowej o gr. 5 cm - chodniki
Inne roboty
11| D-03.02.01 |Regulacja wysokosciowa armatury - studnie teletechniczne. szt. 1,00
12 | D-09.01.01 Uzupe’ml’eme. wa.rstwa( ziemi grodza.Jne.J przylegajqc§go z1elen.ca -15 w2 | 405.00
cm (dowoz ziemi, plantowanie, obsianie, uwatowanie, podlanie).
Wartos¢ robot netto zt X X
Podatek VAT % X X
Wartosc roboét brutto zt X X
Uwagi:

1. W cenie robo6t nalezy uwzgledni¢ koszt opracowania projektu tymczasowej organiazcji ruchu oraz koszt zajecia pasa
drogowego/zielenca/chodnika.

2. W cenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace dodatkowe i pomocnicze niezbg¢dne do prawidlowego wykonania zadania (np. wywoz
gruzu i ziemi na odlegto$¢ do 15 km czy zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami).

3. Zaptata za wykonang prace wyliczona bedzie na podstawie kosztorysu powykonawczego z cenami jednostkowymi kosztorysu
ofertoweqo.

4. Po podpisaniu umowy z Wykonawca, Inwestor wprowadzi protokolarnie Wykonawcg na teren robot.

5. W ceng robot nalezy wliczy¢ opracowanie statej organizacji ruchu po przeprowadzonej budowie wraz z geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza zawierajaca mapg inwentaryzacyjna powyzszego zadania (w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD).

6. Nowe znaki drogowe powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkdw technicznych dla znakdw.

7. Regulacje wysoko$ciowa istniejacej armatury nalezy przepowadzi¢ z wykorzystaniem materiatdw istniejacych lub w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci jej wymiang na nowa, dostarczona przez gestora sieci.
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