Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw w zwigzku z przebudowg chodnikéw i miejsc postojowych na terenie
miasta todzi.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB) dotyczg
zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmujg wykonanie wykopdw z przemieszczeniem gruntu na nasyp
oraz wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu na odktad (stanowigcego nadmiar w bilansie robo6t ziemnych).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Korona (powierzchnia) robot ziemnych dla drog ekspresowych, tacznic i drég dojazdowych— gérna warstwa
wykopu podtoza bezposrednio pod warstwg ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem.

1.4.4. Korona (powierzchnia) robét ziemnych dla innych drég — gérna warstwa wykopu potozona bezposrednio pod
warstwg mrozoochronng.

1.45. Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.6. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest mniejsza niz 1 m

1.4.7. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach 1 do 3 m

1.4.8. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m

1.49. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| = Pd
: Pls

d- [Mg/ms] - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,
Pds - [Mg/ms] - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw, okreslona wg wzoru:
U =dso / dio

gdzie:

w ktorym:
U — wskaznik roznoziarnistosci
dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

E
l, =—=2 dzie:
0 E, g
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
Ez - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998.
1.4.13. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanych w
STWIORB D-M-00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, STWiIORB
oraz z poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce Robét podano w STWiORB D-M-00.00.00.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STWiORB D-M-00.00.00.
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2.2 Ogolne zasady wykorzystania gruntow

Wykonawca ma obowigzek biezgcej Kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopdw, celem
potwierdzenia ich przydatnosci do budowy nasypéw, badz tez usunigcia z podioza i przewiezienie na odktad.

Wykopy bedg prowadzone w gruntach nieskalistych mineralnych. Dopuszcza sig¢ uzycie tych gruntéw do ponownego
wbudowania tylko po wykonaniu szczegétowych badan potwierdzajgcych ich przydatnos¢ do wbudowania w nasyp.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypow lub zasypek wykopéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza plac budowy
tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.

Dla gruntéw przeznaczonych do wbudowania w nasyp zaktada sie ew. uszlachetnienie poprzez przesuszenie i ulepszenie
spoiwem np. wapnem. Uszlachetnienie gruntéw przeznaczonych do wbudowania w nasyp nie jest wymagane obligatoryjne,
tylko w zaleznosci od warunkow, jakie pojawig sie w trakcie wykonywania robot.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile
nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedgce
nadmiarem robot ziemnych, za zgodg Inzyniera zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
rébwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wtasnych Zrédet, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac¢ ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej spoczywa na Wykonawcy.

Z uwagi na bezposrednie oddziatywanie warunkéw atmosferycznych na zawilgocenie gruntéw z wykopow, ich jakosé
(wilgotnosc) powinna by¢ na biezaco kontrolowana w trakcie prowadzenia robot.

2.3 Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Tablica 1 Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998
Lp Wiasciwosci Jedn Grupy gruntow
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu - rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina gliniasta | — glina piaszczysta zwigzta,
—  Zwir glina
— pospétka — rumosz gliniasty zwiezta, glina pylasta zwiezta
— piasek gruby — zwir gliniasty — i, it piaszczysty, it pylasty
— piasek $redni |- pospdtka gliniasta | bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — piasek gliniasty
- zuzel —  pyh, pyt piaszczysty
nierozpadowy — glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢ czgstek
<0,075mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02mm % <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢  bierna| m <1,0 >1,0 >1,0
Hkb
4 | Wskaznik piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogoine".
Wybér sprzetu do wykonania robd6t zwigzanych niniejszg STWIORB nalezy do Kierownika Budowy. Jakikolwiek sprzet, nie
gwarantujgcy spetnienia wymagan jakosciowych Rob6t i bezpieczenstwa zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie
zostanie dopuszczony do Robot.
Uzyty sprzet powinien gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j i
wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
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— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wiasciwosci  gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania
i transportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

Wybér sposobu transportu i wybor Srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy z zastrzezeniem, Ze transport nie
spowoduje zanieczyszczenia (materiatéw i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowywania gruntu (materiatu).

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie
pasa robét drogowych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajagce
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru roboét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogdlne".
Przed rozpoczeciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona obmiaru po zdjeciu warstwy humusu.

5.2. Odwodnienie wykopow

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdére zapewniajg odprowadzenie wadd
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania
robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postgpowac w kierunku podnoszenia sig niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podituzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania
innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do
istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.3. Zasady prowadzenia robot

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w niniejszej STWiORB.
Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Bezposrednio po wykonaniu wykopow nalezy dno wykopu zabezpieczyé przed negatywnymi skutkami czynnikow
atmosferycznych, mechanicznych, itp. Sposéb zabezpieczenia zaproponuje Wykonawca.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposéb, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw
byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukfadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkiad. Odspojone grunty, ktére uznane zostang jako przydatne do wykonania nasypéw, po zabiegach ulepszania powinny
by¢ przewiezione na odktad, gdzie bedg poddane do ziarnieniu. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci ok. 0,5m powyzej projektowanych rzednych robét
ziemnych.

Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakonczeniu prac mozna bylo przystgpi¢ bezzwiocznie do
wykonania wzmochienia podfoza.

Wykopy sposobem recznym nalezy wykonywac¢ w przypadkach wystepowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych.
Doktadno$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20m. Wykonawca ma obowigzek
zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwosé kontroli byta zachowana co 20m.
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Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie mogg rézni¢ sie od projektowanego wykopu, o wiecej niz +10cm i -Ocm, a krawedzie dna
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman;

- roznica w stosunku do projektowanych rzednych robé6t ziemnych nie moze przekraczaé+0cm i -2cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata,

- maksymalna gtebokos$¢ zagtebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekraczac 10cm przy pomiarze tatg 3m.

W rejonie konstrukcji oporowych w postaci $cian szczelinowych wykopy bedg wykonywane do spodu warstwy
wyréwnawczej pod ptyte denng, tzn. 1,50 m ponizej projektowanej niwelety jezdni Trasy Gérna.

Przy wykonywaniu tych wykopdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

— wykonane wczesniej Sciany szczelinowe, ktére nie moga ulec uszkodzeniu podczas robdt,

— nie dopuszczenie do przegtebienia wykopu.

5.4. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu i nosnos¢é w wykopach ma by¢ zgodna z rysunkiem 4 normy PN-S-02205.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych na rys. 4 normy PN-S-02205.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw rodzimych, to
nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.5. Rowy

Rowy boczne (drogowe) oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Szerokos¢ dna
i glebokos¢ rowu nie moga rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz +5 cm.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych
robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po
nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow,
ktére nie spowodujg uszkodzen nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z
niedotrzymania podanych wyzej warunkéw obcigza Wykonawce Robot.

Nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w okresach, kiedy korpus ziemny ulegt nawodnieniu.

5.7. Odktad

Grunty nie nadajgce sie do wbudowania w nasyp nalezy staraniem Wykonawcy, odwiez¢ na odkiad. Lokalizacje odktadu
nalezy uzgodni¢ z Inzynierem i wtascicielem terenu.

Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odkiad powinien
by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%. Odkfady powinny by¢ tak
uksztaltowane, aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by¢é obsiane trawg,
obsadzonymi krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z dokumentacjg projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiIORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt 6
W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i dostacza¢ kopie ich wynikéw
do Inzyniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robot i wymaganych niniejszg STWIORB i PZJ.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisac¢ do:
a) Dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
b) Dziennika Budowy,
c) Protokotéw odbiorcow robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w
punkcie 5 oraz z Dokumentacjg Projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie ewentualnych wysiekéw wodnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikac;ji
oraz w Dokumentac;ji Projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
a) odspajanie gruntdéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.4.

6.2. Doktadnos$¢é wykonywania roboét

Wymagania dla wykopow zawarto w punkcie 5.
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Doktadno$¢ wykonywania robét ma by¢ sprawdzana z zastosowaniem sprzetu geodezyjnego generujgcego dane
numeryczne odpowiednie dla zastosowanego oprogramowania.

Sprawdzenie nalezy wykona¢ w przekrojach oddalonych od siebie nie wiecej niz 30m.

Badania te bedzie prowadzit Wykonawca w obecnosci Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy- patrz punkt 9.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot okreslono w STWiORB D-M-00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Do odbioru Wykonawca powinien
przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robdt. Zestawienia powinny zawiera¢ date badan i miejsce
pobrania probek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

7. PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
10.2. Inne dokumenty

8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

11. Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.



