Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

D-05.03.01; D-08.02.01; D-08.02.02 PRZELOZENIE TRYLINKI NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH |
BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
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WSTEP

Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostki betonowej w zwigzku przebudowg
chodnikéw i miejsc postojowych na terenie miasta t.odzi.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
chodnikéw z: brukowej kostki betonowej, ptyt chodnikowych oraz przetozenia nawierzchni z trylinki na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci i lokalizacji zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Betonowa kostka brukowa, pltyta chodnikowa, trylinka — prefabrykowane elementy budowlane,
przeznaczone do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonane metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego lub niebarwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktory
umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Spoina — odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Materialy do wykonania chodnikow
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika wedtug zasad niniejszej ST s3 :
- betonowa kostka brukowa,
- ptyta chodnikowa,
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
- piasek do zamulania spoin,
- woda.

Betonowa kostka brukowa, ptyta chodnikowa

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym i ptytom chodnikowym
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke.
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Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN 1338, zgodnie z
ponizszymi wskazaniami :
1) ksztalt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyleniami od wymiaréw :
- dtugo$c¢ i szerokosé +3,0mm,
- grubo$¢ +5,0mm,
2) wytrzymatosc¢ przy roztupywaniu na rozcigganie T min 3,6 MPa,
3) odpornos¢ na zamrazanie D ubytek masy < 1.0 kg/m2
4) Nasigkliwo$¢ B < 6%,
5) odpornoscia na Scieranie na tarczy Bohmego | <18.000 mm?®/ 5.000mm?.

2.3.2. Sktadowanie kostek
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Kostke, ptyty zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Materialy na podsypke i do zaprawy

Nalezy stosowaé mieszanke cementowo-piaskowa:

do podsypki: w stosunku 1:4 z cementu powszechnego uzytku klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 i z piasku

naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242, wody wg PN-EN 1008

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywaé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Piasek do wypetnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-EN-13043, gatunek 2 lub 3,
Sktadowanie piasku powinno by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy go przed zanieczyszczeniem,
przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem.

Woda
Woda powinna byé odmiany ,1” zgodnie z PN-EN 1008.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Transport kostki betonowej i ptyt chodnikowych

Kostke betonowg i ptyty chodnikowe mozna transportowaé tylko na paletach dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa. Materiat w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
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WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Koryto pod nawierzchnig powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
Konstrukcja nawierzchni chodnika powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowg. Konstrukcja
nawierzchni bedzie obejmowac utozenie betonowej kostki brukowej na podsypce piaskowej.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z Dokumentacjg Projektowa.

Ustawianie kraweznikow i obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D.08.01.01
~Krawezniki betonowe” i ST D.08.03.01 ,,Obrzeza betonowe”.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki.
Obramowanie nawierzchni nie wchodzi w zakres robét wg niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Podsypka

Grubos$¢ podsypki cementowo piaskowej 1:4 powinna wynosi¢ po zageszczeniu3 lub 5cm, a wymagania
dla materiatéw na podsypke powinny by¢ zgodne z pk-tem 2.4. Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1cm.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych i ptyt betonowych

Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru oraz desenia uktadania kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1m? wstepnie wybranych kostek.

Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni

Warstwa nawierzchni powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiaréw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Nawierzchnie uklada sie okoto 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.

Ubicie nawierzchni

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej sSrodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierébwnosci powierzchniowe mogg byé
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na cate.
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Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem, spetniajgcym wymagania pkt. 2.4.

Woypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho, lub
po obfitym polaniu wodg — wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczami z piérkami
gumowymi.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
Nawierzchnie chodnika na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do
uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé :
a) w zakresie betonowej kostki brukowej, ptyty chodnikowej:
- aprobate techniczna,
- certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.3.1.
b) w zakresie innych materiatéw :
- ew. badania wiasciwosci piasku i wody, ktore budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.
Badania w czasie robét
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

L.p.

Wartosci

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos¢ badan
dopuszczalne

Sprawdzenie podtoza i koryta Wg ST D.04.01.01

Sprawdzenie obramowania nawierzchni Wg ST D.08.01.01i D.08.03.01

Biezgca kontrola
w 10 punktach dziennej dziafki
Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym | roboczej: grubosci, spadkow i
lub metodg niwelacji) cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z Dokumentacjg
Projektowa i specyfikacja

Wg pkt 5.5, odchyiki
od projektowanej
grubosci +1cm

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg Sukcesywnlrigsclgzjzdej dziaice -
Co 25m przy krawedziach oraz

we wszystkich punktach

b) rzedne wysokosciowe (pomierzone Odchylenia: +1cm, -

instrumentem pomiarowym) charakterystycznych 2cm

. . . . Co 25m przy krawedziach oraz
O oamost w profiy podiuznym (wg B- we wszystkich punkiach | Nieréwnoss do 8mm

’ charakterystycznych

d) rownos¢é w przekroju poprzecznym
(sprawdzona fatg profilowa z poziomnicg i Co 25m przy krawedziach oraz Przeswity miedzy
pomiarze przeswitu klinem cechowanym we wszystkich punktach fatg a powierzchnig
oraz przymiarem liniowym wzglednie charakterystycznych do 8mm

metoda niwelacji)
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e) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda Co 25m przy krawedziach oraz Odchytki od
niwelacj) we wszystkich punktach Dokumentaciji
) charakterystycznych Projektowej do 0,3%
o . . Co 25m przy krawedziach oraz Odchyikl’oc.j
f) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona . szerokosci
. < we wszystkich punktach ; .
przymiarem liniowym) projektowanej do
charakterystycznych +5cm
g) szerokosc¢ i glebokos¢ wypetnienia spoin i W 20 punktach
szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem charakterystycznych dziennej Wg punktu 5.6.5.
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm) dziatki roboczej
h) sprawdzenie koloru i desenia ich utozenia Kontrola biezgca Wg decyzji Inzyniera

6.4.

7.1.

7.2.

8.1.

9.1.

9.2

Badanie wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukohczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Sposéb sprawdzania
. Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
1 fggv?ggiﬁg:echwggrll?s: zewngtrznego prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformaciji
Geodezyje sprawdzenie potozenia co 25 miw
2 | Badanie potozenia krawedzi chodnika punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesuniecia do 2 cm)
Rzedne wysokosciowe, rownosc Co 25 m i we wszystkich punktach
3 | podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokosé wartos$ci podanych w tab. 2)
4 | Szerokos$¢ spoin Wg punktu 5.6.5.
OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni chodnika i Sciezki z betonowej
kostki brukowej na podsypce piaskowe;j.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m? (metra kwadratowego) wykonania nawierzchni chodnika i $ciezki z betonowej kostki brukowej
obejmuje :
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10.

10.1.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie roboét,

przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,

zakup i dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia,

utozenie i ubicie nawierzchni,

wypetnienie spoin,

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Wszelkie inne czynno$ci niewymienione a konieczne do wykonania niniejszej specyfikacji

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

2. PN-EN-13043 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych; piasek
3. PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

4, BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg.



