Przebudowa chodnika na ul. Ciolkowskiego i przy skwerze Dubaniewicza

N Cena Wartos¢ robét
Lp.| specyfikacji Zakres rzeczowy J. Ilosé¢ |jednostkow
. . netto [zl]
technicznej a [zl]
Roboty rozbiérkowe

Rozebranie krawgznikow betonowych 20x30 na podsypce cementowo-

1| D-01-02-04 piaskowej wraz z rozbiorka tawy betonowej z betonu C12/15 - chodnik m 1102000

2 | D-01.02.04 Roz.ebranle nawierzchni chodn¥kow z piyt betonowych 50x50x7 w2 | 1 068,15
utozonych na podsypce cem-piaskowej

3. | D-01.02.04 Roz.ebranle nawierzchni chodn¥kow z piyt betonowych 35x35 w2 | 97433
utozonych na podsypce cem-piaskowe;j

4. | D-01.02.04 |Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - chodnik m? | 20,50

5. | D-01.02.04 [Rozbioérka nawierzchni z plyt azurowych m? | 37,00
Rozebranie nawierzchni bitumicznej chodnika oraz jezdni wraz z

6. | D-01.02.04 [wywiezieniem materiatu na odlegto$¢ do 25 km w miejsce wskazane m? | 103,00
przez inwestora

7 | D-01.02.04 R_ozebran_le obrzez_y betonowych o wym. 8x30x100 na podsypce m | 916,40
piaskowej - chodnik

8. | D-01.02.04 |Demontaz stupkéw drogowych parkingowych wraz z ich utylizacja szt. 3,00

9. | D-01.02.04 |Rozbiérka nawierzchni z trylinki gr. 15cm - wjazd do garazy, chodnik | m? | 46,00
Rozbiodrka , oczyszczenie i ponowne utozenie nawierzchni jezdni z

10.| D-01.02.04 ([trylinki gr. 15cm na podsypce cem- piaskowej gr. 5¢cm - lokalne m? | 200,00
zadolenia oraz odtworzenie przy miejscach postojowych,

11.| D-01.02.09 Wyw1ez1en.1e. gruzu z terenu rozb19rk1 samochodami na odlegtos¢ do m? | 240,00
25 km w miejsce wskazane przez inwestora.

Roboty ziemne

Wykonanie wykopow i koryta podtoza pod warstwy konstrukcyjne

12.| D-02.01.01 |nawierzchni i elemnetéw ulic do gr. 50 cm wraz z transportem urobku | m® | 883,14
odlegtos¢ do 25 km - kraweznik, chodnik jezdnia

Podbudowy

13.| D-04.01.01 Profjllowanl_e 1 zageszczenie pO(_Hoz? pod Wars_twy konstrukcyjne w2 | 2 448,08
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat Il - IV
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5

14.| D-04.05.01 |Mpa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - chodnik, jezdnia, m? | 2 448,98
zjazdy

15.| D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa %ama.nego - thucznia k’amllennego 0'/31,5mm, w2 | 2 448,98
grub. warstwy po zaggszczeniu 20 cm - chodnik, jezdnia, zjazdy

Nawierzchnie

Utozenie nawierzchni chodnika z ptyt 25x25x8 fazowanej koloru

16.| D-08.02.01 |szarego na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm spoiny m? |2 079,98
wypethione piaskiem- chodniki

17.| D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni zjazdow z -kOStkl b_etonowe] brukowej o wym w2 | 14,00
10x20x8 na podsypce cementowo-piaskowej - kolor szary
Budowa nowej nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10 cm na podsypce

18.| D-10.03.01 |cementowo - piaskowe] gr. Scm z zasypaniem otworéw humusem i m? | 108,00
obsianiem trawa.

19. [ D-08.02.01A [Nawierzchnia dotykowa z ptytek z wypustkami szer.30cm - kolor zotty [ m? | 24,00




20.| D-08.02.01A |Nawierzchnia dotykowa z plytek zebrowanychi szer.30cm - kolor biaty| m? | 24,50

Elementy ulic

Ustawienie kraweznikoéw betonowych 15x30 x100 wraz z tawa z
21.| D-08.01.01 |betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetmieniem mb | 1020,00
spoin zaprawa cementowa

Ustawienie opornikéw betonowych o wym. 12x25x100 cm wraz z
22.| D-08.01.01 |wykonaniem fawy betonowej z oporem z betonu C12/15 wzdtuz miejsc| mb | 49,00
postojowych - zatopiony.

Ustawienie obrzezy betonowych 100x30x8 na podsypce cem-

23.| B-08.03.01 piaskowej gr. 5 cm - chodniki

mb | 830,00

Inne roboty

24| D-09.01.01 Zalozegle .Zlelenca. (nasypame humu51'1 gr. 15 cm z obsianiem trawg) P 802
oraz zdj¢cie nadmiaru ziemi do grubosci 15 cm

Uszczelnienie masa bitumiczng (asfalt piaskowy) szczeliny powstalej
25.| D-05.03.17 |po wymianie/ regulacji kraweznika/ obrzeza (usredniona szer. spoiny 5| Mg [ 3,00
cm przy gr. 10 cm)

26.| D-03.02.01 |Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych szt. 4
27.] D-03.02.01 |Regulacja wysokosciowa armatury - zawory ( woda, gaz ) szt. 8
28.| D-1011.01 Uiozer'n.e I'l.lI’.OSl(?l’l(.)W}./Ch typu. RHDRPE fi 110x6,3 rura dodatkowa m 14
wzdhuz istniejacej sieci eN - wjazdy
i Zakup 1 montaz stupkoéw separujacych - przyjetych do stosowania w
29.| D-07.06.02 Lodzi malowanych w kolorze RAL 7016 szt 158
30.| D-01.03.08 Zabezpieczenie istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego eN rura m 14

dwudzielng typu AROT A110PS

Opracowanie i montaz Statej Organizacji Ruchu dla przebudowanego
31.| D-07.02.01 |odcinka drogi wraz z niezbednymi uzgodnieniami wtasciwych kpl. 1
jednostek (wedhug zalaczonej koncepcji)

Wartos¢ robét netto 71 X X
Podatek VAT % X X
Wartosc robét brutto 71 X X

Uwagi:

1. W cenie robot nalezy uwzgledni¢ koszt opracowania projektu tymczasowej organiazcji ruchu oraz koszt zajecia pasa
drogowego/zielenca/chodnika.

2. W cenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace dodatkowe i pomocnicze niezbgdne do prawidlowego wykonania zadania (np.
wywoz gruzu i ziemi na odleglos¢ do 25 km czy zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami).

3. Zaptata za wykonana prac¢ wyliczona bgdzie na podstawie kosztorysu powykonawczego z cenami jednostkowymi kosztorysu
ofertowego.

4. Po podpisaniu umowy z Wykonawcg, Inwestor wprowadzi protokolarnie Wykonawce na teren robot.

5. W ceng robot nalezy wliczy¢ opracowanie stalej organizacji ruchu po przeprowadzonej budowie wraz z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza zawierajaca map¢ inwentaryzacyjna powyzszego zadania (w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD).

6. Nowe znaki drogowe powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow.

7. Regulacj¢ wysoko$ciowa istniejacej armatury nalezy przepowadzi¢ z wykorzystaniem materiatow istniejacych lub w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci jej wymiang na nowa, dostarczong przez gestora sieci.

8. W ceng robot nalezy wliczy¢ obstuge geodezyjna oraz przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjna.




