Przebudowa chodnika na ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzynskiej

N Cena Warto$¢ robot
Lp.| specyfikacji Zakres rzeczowy J. Ilosé | jednostkow
. . netto [z}
technicznej a [zl]
Roboty rozbiérkowe
1 | D-01-02-04 R'ozebran'le krawe;zmkf)’w kamiennych 20X30 na podsypce cementowo- m | 554,00
piaskowej wraz z rozbidrka tawy betonowej z betonu C12/15
> | D-01.02.04 Rozebranie na.1w1erzchn1 chodnikow z p}y.t betonquch 50x50x7 i w2 | 3852.00
35x35x7 utozonych na podsypce cem-piaskowe;j
3. | D-01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni betonowej - wjazd m? | 24,00
4 | D-01.02.04 Derpontaz elfzmentow rpalej architektury wraz z ich przekazaniem do ot 7,00
ZDiT - tawki, kosze, wiata przystankowa
5. | D-01.02.04 [Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm - wjazdy, chodnik | m? | 165,00
6. | D-01.02.04 ROZGbI‘E}I}le nawierzchni 'bl.tumlcznej wraz z wozem mater@iu na w2 | 40,00
odlegtos¢ do 15 km w miejsce wskazane przez inwestora - wjazd
7 | D-01.02.04 R.ozebran}e obrzez.y betonowych o wym. 8x30x100 na podsypce m | 1192,00
piaskowej - chodnik
8. | D-01.02.04 |Rozbioérka nawierzchni z trylinki gr. 15cm - wjazdy, chodnik m? | 250,00
Rozbiorka , oczyszczenie i ponowne utozenie krawegznikow
. | D-01.02.04 . . . )
S 01.02.0 kamiennych 20x30 na tawie z betonu C12/15 - wjazdy mb | 65,00
10.| D-01.02.09 Wywwz_w_me gruzu z terenu I”O.ZbIOI"kl samochodami na odleglos¢ do 25 o | 471,77
km w miejsce wskazane przez inwestora.
Roboty ziemne
Wykonanie wykopéw i koryta podtoza pod warstwy konstrukcyjne
11.| D-02.01.01 |nawierzchni i elemnetéw ulic do gr. 50 cm wraz z transportem urobku | m® | 1 195,45
odlegtos¢ do 25 km - kraweznik, chodnik, jezdnia
Podbudowy
12| D-04.0101 Proftﬂowam_e 1 zaggszcezenie po<_ﬂ02'f1 pod wars_twy konstrukcyjne w2 | 4547.00
nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat Il - IV
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5
13.| D-04.05.01 [Mpa, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm - zjazdy, miejsca m? | 695,00
postojowe
Podbudowa z kruszywa tamanego - thucznia kamiennego 0/31,5mm,
14.| D-04.04.02 |grub. warstwy po zageszczeniu 20 cm - zjazdy, miejsca postojowe, m? | 4 547,00
perony
Nawierzchnie
Utozenie nawierzchni chodnika z plyt 25x25x8 fazowanej koloru
15.| D-08.02.01 |szarego na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm spoiny wypetnione | m? | 3 625,00
piaskiem- chodniki
Wykonanie nawierzchni zjazdow i miejsc postojowych z kostki
16.| D-05.03.01 |betonowej brukowej o wym 10x20x8 na podsypce cementowo- m? | 695,00
piaskowej - kolor szary
Wykonanie nawierzchni perondw oraz wyspy rozdzielajacej z ptytek
17.| D-08.02.01 |betonowych grafitowych bezfazowych o wymiarach 30x30x8 na m? | 227,00
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
18.| D-08.02.01A |Nawierzchnia dotykowa z ptytek z wypustkami szer.30cm - kolor zotty | m? | 64,00
19.| D-08.02.01A |Nawierzchnia dotykowa z ptytek zebrowanych szer.30cm - kolor biaty [ m? | 69,60
Elementy ulic
Ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 x100 wraz z tawg z
20.| D-08.01.01 [betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetmieniem mb | 554,00

spoin zaprawa cementowa




Ustawienie opornikéw betonowych o wym. 12x25x100 cm wraz z
21.| D-08.01.01 [wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 wzdhuz miejsc | mb [ 354,00
postojowych - zatopiony.

Ustawienie obrzezy betonowych 100x30x8 na podsypce cem-piaskowe;j

22.| D-08.03.01 gr. 5 cm - chodniki mb | 1.340,00

23.| D-08.01.00P Urstaw1en1e kraweznikow peronowych polimerobetonowych- kolor mb | 4000
z6lty

24| D-08.01.00P Ust_aw1en1e kraweznikow peron_owych przejs_cmwych mb | 16,00
polimerobetonowych - pochylnia przy peronie

Inne roboty

25 | D-09.01.01 Zalozel?le .z1elenca. (nas.ypaTne humust,l gr. 15 cm z obsianiem trawa) w2 | 1858
oraz zdjecie nadmiaru ziemi do grubosci 25 cm

26. | we zat. nr 1 Zakup i montaz wiaty przystankowej o szerokosci 1,00m - typ ot 1,00

Mercury 2005ST, ze znakiem D15 - zalacznik nr 1

Demontaz, oczyszczenie poprzez piaskowanie i pomalowanie w
217. - kolorze RAL 7016 istniejacej wiaty przystankowej zlokalizowanej przy | szt. 1,00
skrzyzowaniu z ul. Srebrzynska (przy posesji ul. Kasprzaka 11)

28.| wg zal. nr 2 |Zakup i montaz tawek ulicznych - zatacznik nr 2 szt. 9,00
29.| wg zal. nr 3 |Zakup i montaz tawek peronowych wolnostojacych - zatacznik nr 3 szt. 4,00
30.| wg zal. nr 4 |Zakup i montaz stojakow rowerowych - zalacznik nr 4 szt. 4,00
31.| wgzal. nr 5 |Zakup i montaz koszy - zatacznik nr 5 szt. | 15,00

Uszczelnienie masg bitumiczng (asfalt piaskowy) szczeliny powstalgj
32.| D-05.03.17 |po wymianie/ regulacji krawgznika/ obrzeza (usredniona szer. spoiny 5 [ Mg | 8,00
cm przy gr. 10 cm)

33.] D-03.02.01 |[Regulacja wysoko$ciowa studni teletechnicznych szt. 37

34.] D-03.02.01 [Regulacja wysoko$ciowa armatury - zawory ( woda, gaz ) szt. 18

Zakup 1 montaz stupkow separujgcych - przyjetych do stosowania w

35 | wezal. nr 6 Lodzi malowanych w kolorze RAL 7016 - zatgcznik nr 6 szt 134

36.| D-10.11.01 |Zabezpieczenie rurami ostonowymi instalacji podziemnych m 100
Opracowanie i montaz Statej Organizacji Ruchu dla przebudowanego

37.| D-07.02.01 |odcinka drogi wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami wtasciwych kpl. 1
jednostek.

38. wo 01P42 pkt Wykonanie nasadzen drzew - klon polny "Elsrijk" szt. 10
Wartos¢ robét netto zt X X
Podatek VAT % X X
Wartosc robét brutto zt X X

Uwagi:

1. W cenie robot nalezy uwzgledni¢ koszt opracowania projektu tymczasowej organiazcji ruchu oraz koszt zajecia pasa
drogowego/zielenca/chodnika.

2. W cenie rob6t nalezy uwzgledni¢ wszystkie prace dodatkowe i pomocnicze niezbedne do prawidlowego wykonania zadania (np. wywoz
gruzu i ziemi na odlegto$¢ do 25 km czy zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami).

3. Zaptata za wykonana prac¢ wyliczona bgdzie na podstawie kosztorysu powykonawczego z cenami jednostkowymi kosztorysu
ofertowego.

4. Po podpisaniu umowy z Wykonawcg, Inwestor wprowadzi protokolarnie Wykonawce na teren robot.

5. W ceng robot nalezy wliczy¢ opracowanie stalej organizacji ruchu po przeprowadzonej budowie wraz z geodezyjnag inwentaryzacja
powykonawczg zawierajacg mape inwentaryzacyjng powyzszego zadania (w formie papierowej oraz na ptycie CD/DVD).

6. Nowe znaki drogowe powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow.

7. Regulacje wysoko$ciowg istniejacej armatury nalezy przepowadzi¢ z wykorzystaniem materialow istniejacych lub w przypadku
stwierdzenia takiej koniecznosci jej wymiang na nowa, dostarczong przez gestora sieci.

8. W ceng robot nalezy wliczy¢ obstuge geodezyjna oraz przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa inwentaryzacyjna.




