Zatgcznik nr. 6

Separatory/stupki wygrodzeniowe drogowe

Stupek wykonany z rury o $rednicy 60-90 mm
z ozdobnym zwienczeniem w ksztalcie ,,T”. Wysoko$¢ posadowienia od poziomu gruntu
wysokosci 80 cm

Montaz i posadowienie: Stupki bedg mocowane

w gruncie poprzez zabetonowanie lub w gniazdach umozliwiajacych szybki montaz i
demontaz. Przewidziany sposob mocowania oraz elementy za pomocg ktorych stupki beda
mocowane muszg zapewniac stabilno$¢ oraz uniemozliwia¢ przypadkowe i celowe wyrwanie.
Elementy mocujgce nie mogg wystawa¢ ponad podtoze.

Do fundamentu powinna by¢ uzyta klasa betonu, zapewniajaca stabilno$¢ oraz
uniemozliwiajgca przypadkowe i celowe wyrwanie.

Wymagania materialowe 1 wytrzymalosciowe, kolorystyka:

Stupki nalezy wykonaé z mas elastycznych z pamiecig ksztattu. Stupki musza by¢ stabilne.
Elastycznos$¢ stupka oraz pamie¢ ksztattu powinna umozliwi¢ min. 50 petnych wygieé

(90 stopni) w tym samym kierunku i powr6t do poczatkowego ksztattu. Stupek musi
wytrzymac sile uderzenia pojazdu o masie 1500 kg, jadacego z predkoscia 80 km/h

I powr6cic¢ do pierwotnego ksztattu bez deformacji. Powloka stupka musi by¢ rowniez
elastyczna jak stupek 1 nie moze pekac podczas odchylenia stupka przy najezdzie. Wymiary 1
ksztalt czesci stupka (tzw. korzenia) montowanego w nawierzchni nalezy dobra¢ tak, aby
tacznie z czg$cig zakotwiong w gruncie stanowily trwaly fundament, a przy najechaniu na
shupek musza zapewni¢ zachowanie wymaganych parametrow bezpieczenstwa i
funkcjonalnosci stupka. Stupki nalezy wykonaé bez powloki malarskiej, jako barwione w
masie w kolorze RAL 7016.

Pozostale wymagania dla stupkow:

1. Posiada¢ temperaturg robocza w granicach od — 20 do + 60 stopni C.

2. Posiada¢ certyfikat ogniotrwatosci.,

3. Material, z ktérego sa wykonane ma ulega¢ w catosci odzyskowi oraz musi by¢
obojetny dla srodowiska naturalnego, a jego produkcja powinna by¢ zgodna

Z norma $rodowiskowa zapewniajaca niski wplyw na zanieczyszczenie srodowiska
podczas produkcji.

4. By¢ odporne na promieniowanie UV.

5. By¢ odporne na warunki atmosferyczne.
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