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Opis przedmiotu zamowienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania:

Remont i modernizacja pomieszczen kuchni i stotéwki w budynku
Szkoty Podstawowej nr 61, £6dz ul. Okdlna 183

Zakres prac okreslony jest w przedmiarze i na zatgczonych rysunkach.

2. Opis:
WYMIANA POZIOMOW, PIONOW | PODEJSC KANALIZACYJNYCH

Demontaz zlewdéw kuchennych

Wymiana wpustéw sciekowych podtogowego o ér. 100 mm (kratka niklowana)
Demontaz podejs¢ odptywowych z rur z PCW o $r. 50 mm

Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50-100 mm - na scianach budynku
Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na s$cianach z tgczeniem metodg wciskowg
Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na scianach z tgczeniem metodg wciskowag,
Montaz rurociggéw z PCW o sr. 50 mm na scianach z tgczeniem metodg wciskowag,
Wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 50
mm

Wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110
mm

Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z
betonu zwirowego

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podiozach, stropach i
Scianach

Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grub. do 30
cm

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

Zabetonowanie otwordéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy giebokosci
ponad 10 cm

WYMIANA PIONOW | PODEJSC WODOCIAGOWYCH

Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej

Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w scianach
Z cegiet

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w scianach
z cegiet

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 mm

Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej

Montaz baterii umywalkowych lub zmywakowych stojgcych

Demontaz umywalek

Demontaz ustepu z miskg fajansowg

Montaz ustepow pojedynczych typu ,kompakt”

Demontaz zlewdw kuchennych

Demontaz urzadzen sanitarnych

Montaz brodzikéw natryskowych



Montaz baterii natryskowych

Montaz rurociggow z rur polipropylenowych o sr.zewn. 25 mm na scianach w budynkach
niemieszkalnych

Montaz rurociggow z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

Wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworow wyptywowych, baterii, hydrantéw,
mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm z przytaczem elastycznym

Wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wypltywowych, baterii, hydrantéw,
mieszaczy itp. o $r. nominalnej 20 mm Zigczka PP-R z gwint. wewn.fi 20 mm/1/2"
Montaz zaworow przelotowych sieci wodociggowych o §r. nom. 32 mm

Montaz zaworow przelotowych sieci wodociggowych o $r. nom. 25 mm

Montaz zawordw przelotowych sieci wodociggowych o sr. nom. 20 mm

Montaz zaworéw czerpalnych o sr.nom. 20 mm ( zawor wyptywowy zeliwny ocynkowany
ze ztaczkg do weza M1B 20 mm)

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o
$r. do 65 mm)

INSTALACJA GAZOWA

Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o sr. 25-32 mm

Wymiana odcinka rury stalowej, czarnej o sr. 15-20 mm

Taboret gazowy o0 potgczeniu zigczem elastycznym - montaz urzadzen inwestora
(szybkoziacze gazowe z przyt.elest.dt.150cm)

Kuchnia gazowa o potaczeniu zigczem elastycznym - montaz urzadzen inwestora
(szybkoziacze gazowe z przyt.elest.dt.150cm)

Montaz kuchni gazowych bez piekarnika

Montaz kuchni gazowych bez piekarnika wolno stojace

Montaz taboretow gazowych jednopaleniskowych

Montaz kurkéw gazowych przelotowych o $r. 32mm

Montaz kurk6w gazowych z potagczeniem do weza

Montaz rorociagdw w instalacjach gazowych

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o srednicy do 50 mm
Montaz detektora gazu

INSTALACJA CO

Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2
Wymiana rur przytgcznych do grzejnika stalowego ptytowego

Montaz zawordw grzejnikowych powrotnych o sr 15 mm)

Montaz zaworow grzejnikowych termostatycznych $r. 15 mm

Montaz grzejnikdéw stalowych dwuptytowych (grzejnik z bl.stal.2-ptyt.wys.600,dt.800)
Montaz odpowietrznikbw automatycznych sr. 15 mm z zaworami

Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewn. c.o. w budynkach niemieszkalnych

MONTAZ URZADZEN

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o sr.nom. 15 mm (bateria z dtugg dzwignig
BLP)

Baterie umywalkowe Iub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm (bateria ze
spryskiwaczem i wylewka)

Baterie umywalkowe lub zmywakowe Scienne o sr.nom. 15 mm

Zawory czerpalne o $r. nom. 20 mm (zawér wyptywowy zeliwny ocynkowany ze zlgczka
do weza M1B 20 mm)

Montaz. Patelnia elektryczna - mat. inwestora

Montaz. Lodéwka 65x65x190 cm - mat. inwestora

Montaz. Zmywarka gastronomiczna do naczyn - materiat inwestora

Montaz. Zlew 1-komorowy z OCIEKACZEM 800/600/850 mm - materiat inwestora
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Zakup i montaz. Stét roboczy 250x70x85 cm stal nierdzewna
Zakup i montaz. Stét roboczy 500x60x85 cm stal nierdzewna

Zakup i montaz przemystowej obieraczki elektrycznej do ziemniakéw i warzyw

Zakup i montaz przemystowej patelni elektrycznej , wydajnos¢ 100kg/h

Zakup i montaz. Regat czteropétkowy magazynowy - 55x93x200 cm (4 poétki obcigzenie
jednej potki do 100 kg)

Zakup i montaz. Zlew 2-komorowy z dolng p6tkg 100/600/850 mm (stal nierdzewna)
Montaz umywalek porcelanowych z syfonem gruszkowym (umywalka 50 cm)

Montaz drzwiczek stalowych do zaworéw 20x25 cm

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j

Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 35 cm na gt. 6 mm
Zerwanie cokolika cementowego

Rozebranie wyktadziny sciennej z piytek

Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

Wykucie otworow w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych

Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach,
pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

Wykonanie tynkow wewnetrznych zwyktych kat. Il wykonywanych recznie na podiozu z
cegly i pustakow cegty i pustakow na scianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
Uzupeienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej
na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonoéw (do 1 m2 w 1 miejscu)

Wykon. tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cem.-wap. na osciezach szer.
do 15 cm

Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na
oSciezach szerokos$ci do 40 cm

Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. Ill o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub
Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub
dachowkami

Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome - sufity
Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie bezbarwna,
niemydlacg sie, odporng na dzialanie zasad i silnie wigzgcg zawiesing na bazie
tworzywa sztucznego

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia -
gruntowanie bezbarwng, niemydlaca sie, odporng na dziatanie zasad i silnie wigzacq
zawiesing na bazie tworzywa

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - uszczelnienie powierzchni ptynng
folig uszczelniajgcg na bazie dyspersji tworzyw sztucznych

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - uszczelnienie powierzchni ptynng
folig uszczelniajgcg na bazie dyspersji tworzyw sztucznych

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych elastyczng tasma uszczelniajgca z miekkiego,
laminowanego PVC

Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe

Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome



Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z szpachlowki mineralnej wyk. recznie na
stropach na podtozu z tynku

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z szpachlowki mineralnej wyk. recznie na
Scianach na podtozu z tynku

Posadzki z piytek o wymiarach 20 x 20 cm, ukladanych metodg zwyklg (plytki
kamionkowe antyposlizgowe do pomieszczenh kuchennych 20x20cm,gr.1cm)
Wbudowanie listew progowych

Licowanie scian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na
zaprawie klejowej

Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej o fakturze strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm z
gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na scianach ptaskich i powierzchniach poziomych

Montaz listew naroznikowych z PCV

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podiozy
gipsowych z gruntowaniem (farba emulsyjna nawierzchniowa do pomieszczen mokrych)
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian

Obudowa stupéw plytami gipsowo - kartonowymi .na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo 55-01
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo — kartonowych na rusztach metalowych

pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01

Obsadzenie kratek wentylacyjnych 14x14

Drobne naprawy pokrycia papowego

Wykonanie parapetdw z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i
zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 15 km

Zabezpieczenie podidg folig

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

Wykucie z muru oscieznic

Montaz drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia - Drzwi DP1, DP2, DPZ - Rys. nr 3

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okno OP1- Rys. nr 3

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - Okno OP2 - Rys. nr 3

Montaz okien aluminiowych - Okno podawcze OPP - Rys. nr 3

Wykonanie parapetéw zewnetrznych z blachy ocynkowanej

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | WENTYLACYJNA — DEMONTAZE

Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2

Demontaz przewodow kabelkowych typu YDY i YADY z uchwytdéw stalowych zbiorczych
- 10 przewodow w ciggu

Demontaz gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natezeniu pradu do 63 A
- ilos¢ biegunéw 3 + 0

Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla
pradu do 63 A

Demontaz gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla
pradu do 25 A

Demontaz wtyczek w obudowie metalowej do gniazd o natezeniu pradu do 63 A - ilos¢
biegunéw 3 + 0

Demontaz tgcznikéw instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych -uszczelnionych
0 natezeniu pradu do 10 A - 2 wyloty (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)

Demontaz wtyczek w obudowie z tworzywa sztucznego do gniazd o natezeniu pradu do
63 A - ilos¢ biegunéw 2 + 0

Demontaz opraw $wietlbwkowych z kloszem

5



Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub
okragtym i obwodzie do 1000 mm

INSTALACJA ELEKTRYCZNA | WENTYLACYJNA — MONTAZE

Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych na styku elementéw betonowych
Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o diugosci przebicia
do 10 cm - $r. rury do 60 mm

Reczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach betonowych o diugosci przebicia
do 40 cm - $r. rury do 40 mm

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukiadane w gotowych
bruzdach na podtozu betonowym (przewody kabelkowe YDY 3*1,5mm2/750V)
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 ukladane w gotowych
bruzdach na podtozu betonowym (przewody kabelkowe YDY 5*2,5mm2/750V)
Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w gotowych
bruzdach na podtozu betonowym (przewody kabelkowe YDY 3*2,5mm2/750V)
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych
bruzdach na podtozu betonowym (przewody kabelkowe YKY 5*16mmz2/1000V)

Montaz na gotowym podiozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej z kloszem lub
rastrem 2x40W - przykrecanych-przelotowych (oprawa typu SLIMA P65 2x 36W)
Montaz na gotowym podiozu tgcznikdw instalacyjnych (faczniki instalacyjne 1P40)
Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg. z
uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 (gniazda bryzgoszczelne 3-biegunowe+0 z
klapka)

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z
uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2  (gnhiazdo tréjfazowe 5 bolcowe 16A
natynkowe IP40)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr.do 200 mm - udziat
ksztattek do 55 %

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o sr.do 315 mm - udziat
ksztaltek do 55 %

Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodéw o sr. do 200 mm

Zasuwy stalowe kotowe typ A i B do przewodéw o s$r. do 315 mm

Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm czerpnie powietrza
scienne kotowe, typ B z zaworem zwrotnym

Wentylatory promieniowe o s$r. otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na
wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) (wentylator przeciwwybuchowy typu TD
800/200/230V)

Wentylatory promieniowe o $r. otworu ssgacego do 315 mm z wirnikiem osadzonym na
wale silnika - naped nr 2(masa do 250 kg) (wentylator przeciwwybuchowy typu
TD1100/250/230V)

Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o sr. otworu ssgcego do 400 mm
Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm

Zakup i montaz. Okapy wyciggowe- stal nierdzewna

Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 (rozdzielnia metalowa
z zamkiem RN518 |IP55)

Montaz wytgcznika roznicowopragdowego 4P 80A 0,03A

Montaz wytgcznika roznicowopragdowego 4P 25A 0,03A

Montaz wylacznika réznicowoprgdowego 2P 6-25A 0,03A

Montaz ochronnika przepieciowego B+C

Montaz wytgcznika przeciwporazeniowego 3 (4) - bieg. S304c25A

Montaz wylacznika nadpragdowego R301B16A

Montaz lampek kontrolnych LK 230/0005

Montaz rozigcznik bezpiecznikowego



ZATRUDNIENIE OSOB NA PODSTAWIE UMOWY PRACE

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pbézn. zm.), wymaga zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —Kodeks pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).
Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem catego zamowienia, o ile nie sg (beda)
wykonywane przez dang osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci
gospodarczej, byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce,
podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoéwienia, ktoérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, to:

1) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne oraz gazowe,

2) roboty w zakresie stolarki budowlanej, tynki,

3) ktadzenie glazury, podtogi,

4) roboty malarskie,

5) instalowanie centralnego ogrzewania.
W ftrakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
wskazane w pkt 3 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie do 7 dni
roboczych Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w pkt. 3. czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia.

Wykonawca na kazde pisemne zgadanie zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych
zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, o ktorych mowa w pkt 3.,

2) poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopii umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3. (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia uméw
powinna by¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci: bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.



7. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w pkt 3. czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zapfaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 16.

8. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w
ust. 3.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcije Pracy.

OZNACZENIA KODU CPV — WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

1) Gtéwny kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane ...................
2) Dodatkowe kody CPV*:

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45262300-4 Betonowanie

45262520-2 Roboty murowe

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtdg

45442100-8 Roboty malarskie
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ZESTAWIENIE

OKIEN

SZYBA BEZPIECZNA

SZYBA BEZPIECZNA

OKUCIA : KLAMKA Z ZAMKIEM YALE
WYPELNIENIE : DOLEM DRZWI| PELNE
GORA DRZWI SZYBA BEZPIECZNA

PROFIL PCV SZESCIOKOMOROWE , BIALY
OKUCIA : KLAMKA Z ZAMKIEM YALE
WYPELNIENIE : DOLEM DRZWI| PELNE
GORA DRZWI SZYBA BEZPIECZNA, MLECZNA

OZNACZENIA NA RYSUNKU oP1 oP2 opP DP1 DP2 DPZ
RODZAJ ELEMENTU OKNO PCV OKNO PCV OKNO PCV PODAWCZE DRZWI PCV DRZWI PCV DRZWI PCV
147 86 127
A
v L] 19 “:__ l— = m = m = m
3
90 80 90
WYMIARY W SWIETLE So
OSCIEZNICY (mm )| Ho
WYMIARY W SWIETLE S 147 86 127 90 80 90
OSCIEZY ( mm) H 145 145 130 210 210 210
KIERUNEK OTWIERANIA I/p L P L P L P
PIWNICA ( szt ) — — — _ — —
PARTER ( szt ) 7 1 1 5 3 1 — 1 —
| PIETRO ( szt ) — - — - — -
RAZEM (szt. ) 7 1 1 8 1 1
C<<>O_” PROFIL PCV SZESCIOKOMOROWY , BIALY PROFIL PCV SZESCIOKOMOROWY , BIALY PROFIL PCV SZESCIOKOMOROWY , BIALY PROFIL PCV SZESCIOKOMOROWY , BIALY
SZYBA BEZPIECZNA

PROFIL PCV SZESCIOKOMOROWY , BIALY
OKUCIA : KLAMKA Z ZAMKIEM YALE
WYPELNIENIE : DRZWI PELNE

UWAGA :
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA

POMIAROW Z NATURY.
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