Zatacznik nr 2
Opis Lawki ulicznej

Lawka z oparciem o wymiarach min. 80x180x80 cm, o konstrukcji stalowej, z szalowaniem
siedziska 1 oparcia impregnowanymi listwami drewnianymi. Ramy boczne nawigzujace do
ksztattu wachlarza o migkkich liniach. Lawka mocowana do podloza za pomocag kotew
zabetonowanych w gruncie na gltebokos¢ min. 35 cm (nie dopuszcza si¢ przykrecania tawki
do nawierzchni). Kolor tawki (czg$¢ Metalowa RAL 7016), kolor drewna TAEK.

Konstrukcja nosna:

1) 2 ramy konstrukcyjne boczne stalowe (podpierajace tawke).

2) Ramy boczne bedace jednoczesnie elementem mocujacym siedzisko i oparcie z
przewierconymi otworami umozliwiajacymi zamocowanie drewnianych listew siedziska i
oparcia.

3) Stopy odlewu bocznego wydtuzone w poziomie gruntu, z otworami na kotwy do
mocowania do podtoza.

Konstrukcja i wypelnienie siedziska i oparcia:

1) Oparcie i siedzisko wykonane z impregnowanych listew z drewna robinii akacjowej,
sosnowego, modrzewiowego lub egzotycznego w ilosci po 5 szt. na kazdy element, o
wymiarach 7-8 cm x 3,2 cm (szer. X gr.), rozstaw osiowy listew co 9 cm.

2) Drewniane listwy oparcia i siedziska mocowane na tukowej konstrukcji boczne;.

3) Listwy mocowane do tukowych, bocznych ram konstrukcyjnych przy pomocy $rub
ozdobnych z tbem wpuszczanym w drewno.

4) Gorne krawedzie boczne listew zaokraglone.

Materiaty:

1) Konstrukcja stalowa.
2) Drewno z drewna robinii akacjowej, sosnowego, modrzewiowego lub egzotycznego.
3) Elementy ztaczne $ruby, nakretki 1 podktadki ze stali kwasoodporne;.

Ochrona drewna:

1) Elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo.
2) Lakierowanie, kryte lakierem zewnetrznym wielosezonowym.



LAW-02 Lokalizacja: STREFA ZEWNETRZNA
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Kolor szkieletu: RAL 7016

Kolor listew: naturalny drewna

wnione Zrodto ilustracji: Biuro Architekta Miasta
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